SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw w ramach zadania pn.: ,,Budowa
ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starolgckiej do ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz
z odwodnieniem i o§wietleniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wycinkg drzew 1 krzewow wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych i obejmuja:

e mechaniczng wycink¢ drzew wraz z karczowaniem pni o srednicy do 15cm

e mechaniczng wycinkg drzew wraz z karczowaniem pni o srednicy od 16 do 25cm
e mechaniczne karczowanie krzewow,

e zaladunek oraz transport dtuzyc na sktadowisko,

e zaladunek oraz transport karpiny 1 galezi,

e oczyszczenie terenu z pozostaloSci po $cince i karczowaniu drzew i krzewow, w tym
ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatgzie, karpy itp.) — zrgbkowanie wraz z transportem na
sktadowisko Wykonawcy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP odnosnie
wycinki drzew i krzewow.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do usuni¢cia drzew

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
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— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

— ew. rgbaki do galezi (zrgbkowanie).

Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym 1 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie
dotow z zageszczeniem.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos$¢
czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata
2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢
na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istniejagce W pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli drzewa, ktore maja byc¢
zachowane, zostang uszkodzone przez Wykonawce, to powinny by¢ one poddane zabiegom
pielegnacyjnym, w zaleznos$ci od rodzaju uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Usunig¢cie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujagce si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢
wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypethi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

D-01.02.01
13



5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usuni¢tej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzgtu, to sposoéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania doldw. Zageszczenie gruntu wypehniajacego dotly
powinno spelia¢ odpowiednie wymagania.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— 1szt. (sztuka) - dla wycinki drzew,

1ha (hektar) - dla wycinki krzewow,

Imp(metr przestrzenny) — dla transportu karpiny i galezi,

1m3 (metr szescienny) - dla transportu dtuzyc

— 1m? (metr kwadratowy) - dla oczyszczenia terenu w tym zrebkowanie

8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli kontrola wg punktu 6 niniejszej ST, data wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni drzew,

- karczowanie krzewow,
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- transport duzyc, karpiny i galgzi na sktadowisko Wykonawcy

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

- ew. rozdrobnienie pozostatosci (galezie, karpy itp.) — zrgbkowanie wraz z transportem,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401,
ze zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami).
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