AQQUANCT

Spétka Akcyjna

WYTYCZNE - WLAZY TYP CIEZKI DN600 DLA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIETYCH NA TERENIE MIASTA
POZNANIA I W GMINACH OSCIENNYCH BEDACYCH W EKSPLOATACJI
AQUANET SA.

Wtlazy typu cigzkiego musza by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Materiaty te musza posiadac:

znak CE $wiadczacy o zgodno$ci materiatu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,

lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust.1. pkt.3 ww. Ustawy.

Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepisOw, norm, instrukcji oraz
wlasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskie;j.

Wymagania: wytyczne do stosowania dla wtazéw w drogach utwardzonych ( w tym wewngtrznych)
, gruntowych, ciagach pieszo- jezdnych poboczach utwardzonych oraz obszary parkingowe dla wszystkich
rodzajow pojazdow kotowych.

Zastosowac wlazy wedlug PN-EN 124-2000 grupa 4 klasa D400 z zeliwa szarego min. EN-GJL-
200.

Pokrywa wlazu:
typ okragly, srednica 600 mm

z pelnym osadzeniem 50 mm wypelniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornoscig na
zamrazanie/rozmrazanie: + R.

pokrywa wlazu posiada pozycjonery, ktore zabezpieczaja przed obrotem pokrywy w korpusie.
osadzenie w korpusie 50 mm gwarantuje zwigkszenie stabilno$ci i wyciszenie pokrywy.
zabezpieczenie antykorozyjne wlazu (elementow zeliwnych)

mozliwos$¢ umieszczenia na pokrywie logo AQUANET

dwa otwory montazowe umozliwiajgce wyciagnigcie pokrywy z korpusu

na pokrywie trwate oznaczenie zgodne z norma

Korpus/rama wilazu:
korpus/rama okragla z zeliwa szarego min. EN-GJL-200

przeswit (otworu wejsciowego) korpusu/ramy 600 mm



wysoko$¢ korpusu/ramy w zakresie od 110 mm -150mm
przystosowany do obcigzenia kostka brukowa i masa asfaltowa
na korpusie/ramie trwate oznaczenie zgodne z norma

zabezpieczenie antykorozyjne korpusu (elementéw zeliwnych),

Logo Aquanet w pokrywie wlazu:
wykonane z zeliwa szarego min. EN-GJL-200
zapewniajace trwate potaczenie z zeliwem pokrywy

umieszczone w centralnej cze$ci pokrywy (w osiach symetrii) w kole o $rednicy 187 mm, z
otaczajagcym pierScieniem zlicowanym z wypelnieniem betonowym, z literami/znakami wewnatrz
uwypuklonymi jednorodnie na wysokos$¢ 2 - 3,5 mm w stosunku do ptaskiego pola logo, wszystko z ww
zeliwa

ksztatt/grafika wg zataczonego rysunku



