W wykopie, w miejscu wykonywania pofaczen kréccéw (tzw. spinek) sasiadujacych zbiornikéw metodg spawania ekstruzyjnego,
wymagane jest zapewnienie przez Zamawiajacego dotka montazowego o gtebokosci min 0,9m i szerokosci min 0,5m oraz dtugosci
okoto 2 m.
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W wykopie, w miejscu wykonywania potgczen spawdw na korpusie zbiornika, Zamawiajacy powinien wykonac¢ dotek montazowy o
gtebokosci min 0,9m i szerokoséci réwnej de zbiornika + 0,5m z kazdej strony dotka montazowego oraz dtugosci okoto 2m. W zaleznosci
od warunkéw gruntowo-wodnych lub podbudowy pod zbiornikiem Zamawiajacy moze odstapi¢ od przygotowania dotka montazowego
po konsultacji z przedstawicielem dostawcy.
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Bateria dwdch zbiornikéw retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury PEHD SN4 DN1400
tqcznqg pojemnos¢ catkowita zbiornika (2 szt.) Ve=80m3.

Dtugosc catkowita zbiornika Lc=26,3m.

Kazdy zbiorniki z dwoma kominami ztazowymi o $rednicy DN1000 montowanymi na spaw.

W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Wiot rurq bosq DN400. Wylot rurq bosq DN200.
Kazdy zbiornik z dwoma kominami odpowietrzajacymi DN160 zakoriczonymi nasadq kominowq
W baterii zamontowane kré¢ce przelewowe ZxDN400.

Zbiorniki polqgczone po przeplywie doinym dwiema spinkami DN315.

Zbiornik wyposazy¢ w zwienczenia betonowe [ zamykane wtazy zeliwne DN60O klasy B125.
Zwiericzenia posadowi¢ na podbudowie z betonu.
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