
7
2

.
9
0

0

ścieżka

asfaltowa

k
a

b
e
l
 
e

N
 
(
p

r
z
e

b
i
e
g
 
n
i
e
z
n
a
n
y
)

k
s
2

5
0
 
r
z
.
d

.
 
7

4
.
4
3

g
n
2

5
0
 
r
z
.
o

.
 
7

6
.
8
4

w
o
1

5
0

 
r
z
.
o
.
 
7

6
.
1
3

k
a

b
e
l
 
e

N
 
(
p

r
z
e

b
i
e
g
 
n
i
e
z
n
a
n
y
)

k
a

b
e
l
 
e

N
 
r
z
.
 
7
7
,
0
5

k
a
b

e
l
 
e
N

 
(
p
r
z
e
b
i
e
g
 
n
i
e
z
n
a

n
y
)

k
d

3
0
0

 
r
z
.
d
.
 
7
5

,
0
0

L=27,0m

ścieżka

asfaltowa

o
g
r
o
d

z
e
n
i
e

nawierzchnia

asfaltowa

TEREN SZKOŁY

7
7
.
8

7
2
.
9
5

-
9
.
6

7
7
.
7
9

k
s
 
2

0
0

 
r
z
.
d
.
 
7

4
.
4
3

-
1
2

.
5

7
7
.
7
8

k
a

b
e
l
 
t
e
l
e
k
o

m
 
7

7
.
1

-
2
4

7
7
.
8

k
s
D

 
r
z
.
d
.
 
7
5
.
3
3

-
3
0

.
8

7
7
.
8

w
o
d

o
c
i
ą
g

 
r
z
.
o
.
 
7
6
.
2
8

-
3
5

.
9

7
7
.
8

k
s
2

0
0
 
r
z
.
d

.
 
7

4
.
6
9

-
4
7

.
9

7
7
.
8

g
a
z
o
c
i
ą
g

 
r
z
.
o
.
 
7
6
.
6
9

-
5
1

.
9

7
8
.
1
2

k
d

2
0
0

 
r
z
.
d
.
 
7
5

.
4
0

-
5
7
.
8

7
7
.
7

7
3

.
2
0

-
6
3

.
8

L=54,2m

i=4,7‰

n
a
b

u
d
o

w
a

n
i
e

 
s
t
u
d
n
i
 
n
a
 

i
s
t
n

i
e

j
ą

c
y
m

 
r
u
r
.
 
k
d
4
0
0

L=9,6m

i=4,7‰

gn250 - odcinek wzdłuż proj. kd

odległość pozioma osi 1,9m

UWAGA!

PRZEBIEG WYSOKOŚCIOWY ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA

TERENU USTALONO NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ.

RZECZYWISTY PRZEBIEG SIECI ZWERYFIKOWAĆ

W TERENIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

rura przeciskowa DN400  polimerobeton

Profil podłużny

skala 1:100/200

P.p. 66,00 m n.p.m.
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