USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PASZCZAK

tel. 508 197 657
e-mail: paszczakkrzysztof@gmail.coml

61-655 Poznan, Ul Murawa 35/6
NIP 972-082-90-04 REGON 631174510

KARTA TYTULOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zadania inwestycyjnego :

~Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku ekologicznego , Traszki

Ratajskie” - projekt ujecia wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie stawu”

INWESTOR

Miasto Poznan;
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

M. Poznan, woj. wielkopolskie

0s. Tysigclecia — Rataje / Nowe Miasto teren Liceum -
Ogodlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego -

Os. Tysigclecia nr 43
Park na Os. Tysigclecia-
al. Ks. Mieczystawa Radziejewskiego

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ : 306401_1 M. POZNAN
POZOSTALE DANE obr.7 Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3; 38; 39; 40; 41;

Nr ewidencyjne dziatek

44; 45; 57/2; 59/4; 61, 62; 64/2; 82
obr. 6 Zegrze, ark 02: 25; 17/22
obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3

obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4; 78/2

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Projekt zagospodarowania terenu
- Cze$¢ opisowa, czesc rysunkowa

B. Projekt architektoniczno — budowlany
- Cze$¢ opisowa, czesc rysunkowa

C. INFORMACIJA DLA PLANU BIOZ

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Egz. nr.

Poznan, grudzien 2020
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytulowa
INWESTOR Miasto Poznan;
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NAZWA ZAMIERZENIA o o _
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
MIASTO POZNAN; woj. wielkopolskie
0s$. Tysigclecia — Rataje / Nowe Miasto teren Liceum -
ADRES OBIEKTU Ogolnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego -
BUDOWLANEGO Os. Tysigclecia nr 43
Park na Os. Tysigclecia-
al. Ks. Mieczystawa Radziejewskiego
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ : 306401_1 M. POZNAN
POZOSTALE DANE obr.7 Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3;38; 39; 40; 41;
. . . 44; 45; 57/2; 59/4; 61; 62;64/2; 82
Nr ewidencyjne dziatek | opr. 6 zegrze, ark 02: 25;17/22
obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3
obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4; 78/2
ZESPOL .. . Specjalnosé . .
N
AUTORSKI Imie i nazwisko budowlana r uprawnien Podpis
mer inz. Kravsztof Konstr. budowlana.
Projektowat: g Ry melioracje wodne |WKP/0282/Z00K/09
Paszczak
gospodarka wodna
Projektowata: mer Inz. I@tarzyna instalacyjna LBS/0016/PO0S/007
Kaminska
Sorawdzit: mgr inz. Adam inz. hydrotechniczna | WKP/0359/POOH/15
P ' Nahalewicz konstr. budowlana | WKP/0059/Z00K/14
. mgr inz. Monika .
Sprawdzita: Narozniak Instalacyjna ZAP/0002/PO0OS/03

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
1. Oswiadczenia Projektanta

2. Kopie decyzji o nadaniu Uprawnien Budowlanych
3. Kopie zaswiadczen lzby Inzynieré6w Budownictwa
4. Spis tresci

5. Czes$¢ opisowa

6. Czes$c¢ rysunkowa

UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com 2
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

Poznan; 28.12.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 r. ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy dla INWESTYCJI
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow.

Polegajacy na: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]J

Planowany do wykonania na dziatkach ewidencyjnych:

Obr.7 Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 57/2;
59/4; 61; 62; 64/2; 82

Obr. 6 Zegrze, ark 02: 25; 17/22

Obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3

Obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4;78/2

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wydana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym z punku
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTORZY

PROJEKTU Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

mer inz. Krzvsztof Konstr. budowlana.
Projektowat g Ry melioracje wodne | WKP/0282/Z00K/09

Paszczak gospodarka wodna

mgr inz. Katarzyna LBS/0016/PO0S/007

Projektowata . instalacyjna
Kaminska
. mgr inz. Adam inz. hydrotechniczna |WKP/0359/POOH/15
Sprawdzit i
Nahalewicz konstr. budowlana | WKP/0059/Z00K/14
. mgr inz. Monika .
Sprawdzita Narozniak Instalacyjna ZAP/0002/PO0OS/03
UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE :
do projektu zagospodarowania i proj. budowlanego dla zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego :
Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie uzytku
Ekologicznego , Traszki Ratajskie”
Ujecie wdd deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
Nazwa zamierzenia budowlanego : Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Zgodhnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych, wszystkie wystepujgce w
dokumentacji produkty opisane typem, nazwg handlowq lub nazwg wytworcy, nalezy
traktowad, jako elementy, ktorych wtasciwosci zostaty przyjete, jako podstawe do
zaprojektowania obiektow w ramach przedsiewziecia: Projekt budowlano-wykonawczy
,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow.”

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub
materiat (w projekcie zagospodarowania, proj. budowlano-wykonawczym, operacie
wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robot),
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowaznego, o parametrach nie
gorszych niz wskazany produkt. Dopuszcza sie zamiane wskazanych w dokumentacji
produktow na materiaty rownowazne.

Pod pojeciem materiaty rownowazne nalezy rozumiec¢ materiaty posiadajgce takie same
lub lepsze parametry w odniesieniu do produktow pojawiajgcych sie w dokumentacji
projektowej oraz zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Niezaleznie od zgodnosci parametrow, przewidziane do wbudowania materiaty muszq

posiadac odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com 4
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

DECYZJE - UPRAWNIENIA BUDOWLANE | IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-354/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Paszczak

magister inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 21 grudnia 1953 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/Z00K/09

do projektowania w zaKkresie ograniczonym
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk\c)fjn\i \
NNV

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com



mailto:paszczakkrzysztof@gmail.com

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Jan Paszczak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?*
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4.8 m;
2) posadowionego na glgbokosei do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpigtosci elementow konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZ/-\CY
Okregowgj Komysji Kwalifikacyjnej
W\ekopolsw %wxe;’m mZymerrw Budownictwa

dr in. Daniel Pmuhrkz

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Jan Paszczak
61-655 Poznan, ul. Murawa 35/6

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

n\74

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UAQ-7LF-FG3 *

Pan Krzysztof Jan Paszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0107/10

adres zamieszkania ul. Murawa 35/6, 61-655 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

RUBUSKA OKREGOWA I1ZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
NZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
owa Komisja Kwalifikacyjna
wen. akt. LBS/OKK/0054/0005/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
vodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2007 r. Nr §
2. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1. art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy 7 dnia 07

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, pvz. 1118 . ) oraz §
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje 3
Pani Katarzynie KAMINSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 10 grudnia 1975r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIF

zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
nienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenic
ainigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
wrictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowsj 1zby
Py ricrow Budownictwa w Gorzowie Wikp. wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego

1. Marek PUCHALS!

2. Emilia KUCHARCZYK Q\,_el(
3. Jerzy MINCZYK 2&,&

TPieczgc 'okragka

R

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

hkh
Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art, 12 ust.] pki 15, art.13 ust. 4 ustanwy — Prawo budowlane, w zakresie
ohjgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw  budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 razporzqdzenia Minisira Transportu i Budownicrwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczed
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a} sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne 2
doborem wlasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specijalnosci,
xk
PRZEWODNIC,
Okagunes ‘;uEJ‘
= - s e ’
Otzymuja; dr inz. Marek Puchalsk;
- Pani Katarzyna KAMINSKA
zam. Boroéw 30 ., 66-200 $wiebodzin
2. Okregowa Rada Izby wim
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanepo- Warszawa
4. aa,

UStUGI PROJEKTOWE ) |
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA

| Z B A

N
% INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

W&

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TJ2-AZR-AFM *

Pani Katarzyna Kamiriska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0452/07

adres zamieszkania ul. Newtona 6b/34, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-167/2014 Poznan, dnia 10 czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D2.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p67n. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usl. 3 i 4, art, 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 7 péZn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzcnia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji rechnicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdzicrnika 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0059/Z00K/14

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
y oA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz
jest upowazniony w specjalnosei konstrukcyjno-budowlancj do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie 7 § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic ninicjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m’
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych
i o wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glgbokosei do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio
na stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpigtodel elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niczawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowic;
5) niewymagajacego uwzglednienia wplywu cksploatacji gériczej.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 usl.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnodei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

Czlonek Komisji  drinz

Otrzymuja:
1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz
62-006 Bogucin ul. Gnieznienska 153
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-HP-0054-308/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 oraz
ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 7e zostaly speinione warunki w 7zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdziernika 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/POOH/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskiej Okrggowe] lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aecccr

prof, dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami [ sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic 7z § 13 ust.10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich
budowli  hydrotechnicznych  oraz  budowli hydrotechnicznych  tymczasowych
1 statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepiséw w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usyluowanie.

Niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktéw budowlanych w zakresie
urzgdzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepisow prawa wodnego.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dancj specjalnosci.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz
62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieznicnska 151 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GX1-IKM-EVC *

Pan Adam Grzegorz Nahalewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0286/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OMORSKA
0 W A
A
EROW
ICTWA

szo

Szczecin, dnia 07 sierpnia 20031,
Sygn. ukl ZAP.OKK-71315/11/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grucnia 2000r. o sarcorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz, urbunistow (Dz. U, z 2001r, nr 5 poz. 42, z pbin. zm.}
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tehst jednolity. Dz, U z 2000r. e 106 poz. 1126 z péin. zm) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenria Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwz z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawic samodziclnych finkeji technicznych w budowniciwie (Dz (/. z 19957 Nr 8 puz. 38,
zpoin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. UL z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z poz zm.;

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani Monika Karolina NAROZNIAK
magister inzynier o kicrunku inzynieria $rodowiska
wodzona dnia 13 wrzesnia 19751, w Swinoujsciu
olrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/AON2Z/POOS/N3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych

Szczegélowy zakres uprawuien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Oksggowa  Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskie] Oksggowe! Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczeeinic na podstawie protokoldw z postepowaria kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonsgo egzaminu, uchwala Nr 3/0KK/03 z dnia 07 sicrpnia 2003r. stwierdzila, ze
Pani Moniks Karolina Narozmiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke
zawodowa koniecznyg do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata
pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decvzji stuzy vdwolanie do Krajowej Komisj: Kwalifikacyjuef Polskiej l1zby Inzynierdw
Budownictwa w Wurscawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowniclwa w Szeeeeinie w terminie 14 dai od daty jej dorgczeaia.

Otrzymuia: Zachodniopomarska Oxrggowa

1, Pani Moniku Narozniak Izba Inzynieréw Budownictwa
ul Gdytiska 31/2 Przewodniczacy Oqugo\ycj Kuomisji
72-600 Swinoujscie Kwal‘,lfﬂ;nmnejj_;

2. Okrggowa Raca Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Ridowlanego
© 4 afa

P )
inz. Staristaw KAMINSK!
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zakres:

Na podstawic art. 12 ust. ! pkt I 15 ustawy Prawo budowlane Pani Monika Karolina Narozniak

jest upowazniona W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowenia, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyca i sarawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania komroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. wylaczenia:

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia niniejsze uprawnieniz nic odcjmuja

dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania:

- instalecji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych [ tymczasowych budynkéw stizacych do celéw technicznych w komunikac'i
kulejowej, z wyltaczeniem budynkéw przeznaczonyct w caloscei lub w czesei do uzytku
rublicznego,

- urzgdzen transportowych liniowych i liniowo-terenowych shizacych do publicznego
przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.

Zachodniopomorska Okregowa

1zba InZynisrow Budowmictwa
Przewodnic Okregowej Komis)i
kacyjrej

2. Stanislaw KAMINSKI
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® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZA3-9R2-IHL *

Pani Monika Karolina Narozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0205/04

adres zamieszkania ul. Gerberowa 73, 60-175 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC OPISOWA
1. Wiadomosci wprowadzajace

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania :

Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie uzytku ekologicznego , Traszki
Ratajskie”. Ujecie wéd deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawéw.

Opracowano podstawie umowy Miasta Poznania nr KOS-1V.272.10.2020 z dnia
30.03. 2020 roku.
oraz zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 10.12.2020 do powyzszej umowy

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania bedgcego projektem budowlanym dla zadania

p.n.:
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku ekologicznego
»Traszki Ratajskie” - Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow

Jest zasilanie wodami opadowymi dwdch stawow zlokalizowanych na terenie parku i
uzytku ekologicznego ,Traszki Ratajskie”, projektowanym niezaleznym odcinkiem sieci
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej odprowadzonej do uzytku ekologicznego z istniejgcej
wewnetrzne sieci kanalizacji deszczowej oraz dachow budynku szkoty — Liceum
Ogodlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego na Os Tysigclecia nr 43.

Na ponizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych (tab. zestawienia)

1.3. Lokadlizacja inwestycji

Park wraz z uzytkiem ekologicznym Traszki Ratajskie bedacy przedmiotem zadania
inwestycyjnego pofozone sg pomiedzy ulicg Ks. Mieczystawa Radziejewskiego oraz torami
tramwajowymi i ul. Piasnicka, na Osiedlu Tysigclecia w Poznaniu.

Projektowanym nowy odcinek niezaleznej kanalizacji deszczowej poprowadzony bedzie
od istniejgcej sieci wewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
dachéw budynkéw Liceum Ogdlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego, zlokalizowanego
na Osiedlu Tysigclecia nr 43 na teren stawdw uzytku ekologicznego.

Pod wzgledem administracyjnym i ewidencyjnym park wraz z uzytkiem ekologicznym
oraz tereny Liceum Ogdlnoksztatcgcego, bedace terenem planowanej inwestycji
zlokalizowana sg na dziatkach ewidencyjnych wg zestawienia ponizej w tabeli :
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Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomosci ewidencyjnych objetych inwestycja

ORAZ PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Nr ewid.

nieruchomogci Wiasciciel /Uzytkownik/Zarzadca

Obreb 7 Chartowo ark. 06

1 22/1 m. Poznan Liceum Ogodlnoksztatcgce
Mistrzostwa Sport.

2 23/2 M. Poznan -//-

3 24/3 M. Poznan -//-

4 57/2 M. Poznan -//-

5 38 M. Poznan ZZM Poznan

6 39 M. Poznan ZZM Poznan

7 40 M. Poznan ZZM Poznan

8 41 M. Poznan ZZM Poznan

9 44 M. Poznan ZZM Poznan

10 45 M. Poznan ZZM Poznan

11 59/4 M. Poznan Prezydent M. Poznania

12 61 M. Poznan ZZM Poznan

13 62 M. Poznan ZZM Poznan

14 64/2 M. Poznan ZZM Poznanh

15 82 M. Poznan Spétdzielnia M. Osiedle

Mtodych

Obreb 6 Zegrze ark. 02

16 25 M. Poznan Prezydent M. Poznania

17 17/22 M. Poznan ZZM. Poznan
Obreb 6 Zegrze ark. 03

18 11/2 M. Poznan Prezydent M. Poznania

19 10/3 M. Poznan ZZM. Poznan
Obreb 3 Komandoria ark. 15

20 78/2 M. Poznan ZZM. Poznan

21 61/4 M .Poznan ZZM. Poznan

Dane Adresowe w/w instytucji lub oséb :

- M. Poznan; adres Urzedu Miasta : 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- Prezydent Miasta Poznania, adres: 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17
- Zarzqd Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
- Liceum Ogdlnoksztatcgce Mistrz. Sportowego im. Olimpijczykow
adres : Os. Tysigclecia 43, 61-255 Poznan
- Spotdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Mtodych w Poznaniu
adres : Os. Piastowskie 19; 61-148 Poznan

1.4. Inwestor

INWESTOREM ZGtASZAJACYM ZAMIAR BUDOWY jest :

Miasto Poznan
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
KOORDYNATOREM PRAC KONCEPCYJNYCH | PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTOWE)
INWESTYCJI JEST:
Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska U. M. Poznania
Adres: ul. Murawa 22 ; 61-655 Poznan.
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2. Opisistniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Terenem projektowanej inwestycji jest :
- Park na Osiedlu Tysiaclecia, na ktérym zlokalizowany jest uzytek ekologiczny

» Traszki Ratajskie”

- Teren nalezacy do Liceum Ogdlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego na O$
Tysigclecia nr 43

- Odcinek Al. Ks. Radziejowskiego

Teren parku jest w petni zagospodarowany. Poza stawami i odcinkiem rowu ,
stanowigcym uzytek ekologiczny, znajdujg sie typowe urzadzenia i budowle matej
architektury parkowej, urzgdzenia zieleni i rekreacyjno — sportowe. Komunikacje
zapewniajg Sciezki parkowe z nawierzchnig asfaltowa. Wazdiuz alejek spacerowych
zainstalowane sg lampy oswietleniowe. Znaczgcq czes¢ obszaru parku zajmujg tereny
zielone: trawniki, zakrzaczenia i skupiska drzew oraz przedmiotowy uzytek ekologiczny tj.
dwa stawy wraz z odcinkiem rowu odptywowego o tgcznej powierzchni ok. 0,28 ha

Urzadzenia i budowle wodne projektowane do wykonania w celu odprowadzania wod

opadowych z dachéw budynkdw Licem Ogodlnoksztatcgcego do dwdch stawdw powstatych
w trakcie podwyzszenia i ksztattowania terendw Parku na Osiedlu Tysigclecia,
zlokalizowane sg na krotkim odcinku (ok.315mb.) istniejgcego rowu melioracyjnego
pozostawionego jako réw otwarty dla odwadniania terendw parku po uksztattowani
terenu gruntem nasypowym pozyskanym z wykopéw pod budowe petli tramwajowej oraz
osiedli Lechai Tysigclecia na Ratajach.

Przedmiotowy odkryty odcinek rowu melioracyjnego wraz ze stawami stanowi teren
uzytku ekologicznego o dtugosci catkowitej 315 m. ROw rozpoczyna sie na stawie nr 1, a
konczy swdj bieg na wlocie do studni betonowej w km 0+000 zabudowanej na rurociggu o
dalszym przebiegu oraz odptywie skierowanym do stawu Papiernia zlokalizowanego na
terenie prywatnym.

Z punktu widzenia Ustawy Prawo Wodne nie jest to powierzchniowa woda ptynaca,
dla ktérej zlewni naturalnej (pow. < 0,5km?) nalezatoby ustali¢ dla celéw niniejszego
zadania przeptywy charakterystyczne w korycie rowu oraz przeptywy miarodajne
niezbedne dla celdw projektowania urzadzen i budowli wodnych.

Obecnie sam réw wraz z dwoma stawami o pow. ok 0,28 ha jest zasilany wytgcznie
wodami powierzchniowymi sptywajacymi z terenéw Parku oraz ograniczonym obecng
zabudowg osiedlowg sptywem wdd powierzchniowych (z opadéw atmosferycznych), a
takze w b. niewielkim stopniu wodami gruntowymi sptywajgcymi z potozonych wyzej
terenéw, osiedla, ulic, etc. stabo zasilanymi w wody opadowe na skutek urbanizacji tych
terenow.

Biorgc pod uwage charakterystyke niewielkiej zlewni odcinka rowu (tereny zielone)
cigzacej do rowu i stawdw oraz warunki gruntowo - wodne uksztattowane w obrebie
Parku, ktérego powierzchnie uksztattowano w sztuczny sposodb i podwyzszono gruntem
nasypowym w rejonie rowu do ok. 2,0 m, zaréwno same stawy jak i réw przy aktualnych
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uwarunkowaniach klimatycznych i atmosferycznych wystepujgcych na terenie Poznania,
nie sg praktycznie wypetnione i nie prowadzg statego przeptywu wody.

W okresie prowadzonych badan terenowych — wiosng 2020r w dnie obu stawdéw
catkowicie zarosnietych gestym porostem trzciny, stwierdzono jedynie niewielkie
powierzchniowe zawilgocenie w dnie czaszy stawdw, co potwierdzity prowadzone
wiercenia terenowe, ktére wykazaty zw. wéd gruntowych na gtebokosci od 1,9 do 2,5m.

Uzytek ekologiczny , Traszki Ratajskie” zostat ogtoszony uchwatg Rady Miasta Poznania
z dnia 10.12.2013r .

Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkéw,
wartos¢ przyrodnicza: ostoja chronionych gatunkéow zwierzat (Uchwata Nr
XV/146/VI/2011).

Uzytek ekologiczny stanowi integralng czes¢ Parku na Osiedlu Tysigclecia na Ratajach.
Potozony jest w rejonie al. ks. Mieczystawa Radziejowskiego. Ustanowiony zostat Uchwatg
Radu Miasta Poznania z dnia 12. Lipca 2011r.

Teren parku na Os. Tysiqclecia w 2011 r. spetniat szereg ustawowych kryteriow uZytku
ekologicznego. Znajdowaty sie w nim miejsca rozrodu pfazow: dwa zbiorniki wodne i row
oraz ich siedliska Igdowe i kryjowki: liczne kepy drzew i krzewow, ktdre razem tworzyty
stanowisko chronionych ptazow w peftnym zakresie biologicznym. Wymienione elementy
srodowiska parku, w potgczeniu z innymi (np. roslinnos¢ trawiasta, naturalne i sztuczne
kryjowki — nory gryzoni, pryzmy kamieni) tworzyty siedlisko kilku gatunkow ptfazow, ktore
jest ich wazng ostojg w tak silnie antropogenicznym srodowisku miejskiego blokowiska.
Jednak juz w kilka lat po utworzeniu uzytku pojawito sie zagrozenie, ktére w dtuzszym
okresie moze doprowadzic¢ do catkowitej zagtady zyjgcych w nim ptazéw.

Zagrozeniem tym jest bardzo niski poziom wody w obrebie uzytku ekologicznego. Dwa
mate stawy na terenie uzytku juz od dawna zasilane sq jedynie wodq z opaddw, ktérych w
ostatnich latach jest coraz mniej. Znaczne pogorszenie sie stosunkow wodnych w matych
zbiornikach bedqgcych miejscami rozrodu ptazéw zaobserwowano szczegdlnie w okresie od
2017 r. i proces ten cafy czas trwa. Wieloletnie prognozy meteorologiczne nie sq
optymistyczne, wiec na razie nie mozna by oczekiwac poprawy stosunkow wodnych takze
w stawach uzytku , Traszki Ratajskie” na zasadach ,, naturalnych”.

Stad powstata w Wydziale Ksztattowania i Ochrony Srodowiska U. M. Poznania
przedmiotowa idea i koncepcja, oraz niniejszy projekt stworzenia sytemu dodatkowego
zasilenie stawéw w wody opadowe, pozyskane z dachdw budynku szkoty Liceum
Ogdlnoksztatcgcego.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres projektu obejmuje ujecie wdéd opadowych z istniejgcej na terenie Liceum
Ogolnoksztatcagcego Mistrzostwa Sportowego lokalnej — wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, ujmujacej odptywy deszczowki wytacznie z dachdw budynku szkoty i
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doprowadzenie jej projektowanym rurociggiem grawitacyjnym @ 400mm do stawow na
terenie parku, oraz alimentacja i regulacja doptywu do stawdéw za posrednictwem
zbiornika retencyjnego z regulatorem maksymalnego odptywu.

Dla ochrony terenéw Parku oraz jego infrastruktury w tym istniejgcego zadrzewienia
na trasie projektowanej kanalizacji przewidziano ukfadanie rurociggéw @ 400 mm gtéwnie
metoda bez wykopowa ( przeciski sterowane). Natomiast w obrebie stawdéw zaplonowane
roboty konserwacyjne ( czesciowe wycinki trzciny i odmulanie dna ) oraz projektowane
pofaczenie stawdw rurociggiem przeptywowym z przelewem i wlotem na stawie nr 1 beda
prowadzone przy zastosowaniu lekkiego sprzetu budowlanego. W obrebie rowu
odptywowego zaplanowana remont istniejacej konstrukcji progu betonowego
spowalniajgcego odptyw ponizej stawu nr 1 oraz wykonanie nowego progu kamiennego,
dla spowolnienia odptywu i zwiekszonej retencji wody na odcinku rowu i uzytku
ekologicznego. Jedynymi elementami nowymi - widocznymi na terenie Parku beda
studnie rewizyjne na projektowanym rurociggu grawitacyjnym , oraz wloty i wyloty w
obrebie czaszy stawodw.

Zagospodarowanie terenu Parku po wykonaniu inwestycji, polegaé bedzie na jego
uporzgdkowaniu i przywrdceniu do obecnego stanu zieleni i nie ulegnie zmianie, poza
wykonanymi urzgdzeniami rurociggami i studniami na projektowanym odcinku sieci Kd.

Projektowana inwestycja wpisuje sie catkowicie w aktualny sposob oraz stan
zagospodarowania terenu. Uwidocznione to jest na planach pogladowych i mapie
projektowej — planie zagospodarowania terenu, stanowigcych zataczniki nr 11/1 i 11/2
projektu zagospodarowania terenu.

3.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych urzgdzen trwatego zagospodarowania
powierzchni dziatek
W wyniku inwestycji, powierzchnia terenu trwale zajeta przez poszczegdlne
elementy z rozréznieniem na dziatki ewidencyjne wynosi:
Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni zajetych pod projektowane
urzadzenia i rurociagi sieci Kd

. . Powierzchnia zajecia na
) Powierzchnia
Nr ewid. . czas budowy -
Lp. . - zajecia state
nieruchomosci czasowego
[m?] 2
[m?]
Obreb Chartowo ark 06
1 22/1 6,5 10,0
2 23/2 16,7 20,0
3 24/3 9,0 12,0
4 57/2 3,5 5,0
5 38 - 15
6 39 - 15
7 40 - 15
8 41 35,6 40,0
9 44 75,0 700,0
10 45 3,0 520,0
UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com 24



mailto:paszczakkrzysztof@gmail.com

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

. . Powierzchnia zajecia na
. Powierzchnia
Nr ewid. . czas budowy -
Lp. . L. zajecia state
nieruchomosci 5 czasowego
[m?] 2
[m?]
11 59/4 10,4 15,0
12 61 - 20,0
13 62 8,0 10,0
14 64/2 35,0
15 82 19,5 25,0
Obreb Zegrze ark. 02
16 25 8,0 16,0
17 17/22 7,2 1300,0
Obreb Zegrze ark. 03
18 11/2 - 50,0
19 10/3 7,5 380,0
Obreb Komandoria ark. 15
20 61/4 2,0 10,0
21 78/2 8,0 16,0

Uwaga wiekszos¢ robdt zwigzana z wykonaniem rurociggéw Kd @ 300/400 mm zostanie

zrealizowana w systemie bez wykopowym. Zajecie czasowe oznacza W niniejszym
przypadku pas terenu zajety dla wykonania lub zabezpieczenia na czas robot trasy
rurociggdw Kd oraz powierzchnie czaszy stawdéw i koryta rowu objetg konserwacjg,
wycinka trzciny, naprawg umocnien skarp etc.

4. Informacje czy teren zamierzenia budowlanego jest wpisany do rejestru zabytkéw i
czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy — obszar parku nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie MPZP.

5. Rodzajograniczen wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenia wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania teren
Planowana inwestycja pofozona jest na terenie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z zapisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r nie wymaga ona
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren planowanej inwestycji objety jest zakresem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Tysigclecia w Poznaniu” uchwalonego
uchwatg Rady Miasta Poznania nr XII/127V1/2011 z dnia 07.06.2011 r.

Tereny Parku oraz uzytku ekologicznego Traszki Ratajskie” w zapisach Planu
oznaczone sg jako ZP tereny zieleni urzadzonej oraz W wody powierzchniowe $rédlgdowe
na tle innego przeznaczenia. Z punktu widzenia Ustawy Prawo Wodne nie jest to
powierzchniowa woda ptynaca.

UStUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com 25



mailto:paszczakkrzysztof@gmail.com

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT BUDOWLANY

W odniesieniu do uwarunkowan i wskazan dla projektowania i wykonania
inwestycji na terenie Parku i uzytku zastosowano sie do zalecen zawartych w zatgczniku
do Uchwala Rady Miasta Poznania z dnia 10. 12. 2013r powotujgcej uzytek ekologiczny,
w ktérym okre

W MPZP brak jest odniesied lub zakazéw oraz ograniczen dotyczacych
wykonywania przedmiotowych rurociggdéw Kd lub rurociggdw grawitacyjnych stuzgcych do
zasilania terendw zielonych w doprowadzane do nich oraz retencjonowane wody
opadowe.

Doprowadzenie dodatkowych ilosci wod opadowych na teren stawéw i uzytku
ekologicznego jest warunkiem koniecznym dla powstrzymania postepujacej jego
degradacji na skutek zmiany stosunkéw wodnych na tym terenie.

W zwigzku z powyzszym wnioskowana inwestycja celu publicznego polegajaca na
budowie przedmiotowego odcinka grawitacyjnej kanalizacji deszczowej na terenie liceum
oraz parku jest zgodna z przedmiotowym MPZP dla tego terenu.

6. Woplyw eksploatacji gérniczej na teren planowanego przedsiewziecia
Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej inwestycji i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7.1. Obszary chronione

Na terenie Parku na Osiedlu Tysigclecia zlokalizowany jest Uzytek Ekologiczny
,Traszki Ratajskie. Stanowi on integralng — centralng czes¢ Parku.
Park wraz z uzytkiem ekologicznym potozony jest w rejonie al.ks. Mieczystawa
Radziejowskiego.
Uzytek Ekologiczny ustanowiony zostat Uchwatla Rady Miasta Poznania z
dnia 12. Lipca 2011r.
W zatgczniku nr 2 do w/w uchwaty Rady Miasta Poznania zawarte sg miedzy innymi

nastepujgce zapisy i zalecenia dot. zasad utrzymania i konserwacji obszaru uzytku :

Ustalono nastepujace sposoby ochrony czynnej uzytku:

1) zapobieganie obnizeniu poziomu wdd gruntowych, skutkujgcemu wysychaniem stawow.
Konserwacja i naprawa zastawek utrzymujgcych odpowiednio wysoki poziom wody
w stawach, a takze skierowanie wdéd opadowych zalegajgcych na terenie Parku na osiedlu
Tysigclecia, pomiedzy alejg ks. Mieczystawa Radziejewskiego i torowiskiem linii
tramwajowej do stawow;

2) usuwanie nadmiaru trzciny i roslin drzewiastych, tak by 50% powierzchni stawow
pozostawato wolne od roslinnosci wynurzonej. Nalezy systematycznie, w zaleznosci od
potrzeb, usuwac osady denne, co zatrzyma procesy sukcesji i zanikania stawow;

Celem podstawowym projektowane] inwestycji w zakresie objetym niniejszym

zgtoszenie budowlanym jest planowane stworzenie statego sytemu zasilenia wadd
gruntowych i powierzchniowych w obrebie dwéch stawéw - zbiornikédw wodnych o
naturalnym charakterze, potozonych na obszarze Uzytku Ekologicznego , Traszki Ratajskie”
poprzez doprowadzenie do nich wdéd opadowych zebranych wytgcznie ze szczelnej
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powierzchni dachédw budynku szkoty podstawowej i gimnazjum na Osiedlu Tysigclecia w
Poznaniu. Co ma zapobiec postepujgcemu wysychaniu wody w czaszy stawodw, zarastaniu
trzcing, obnizaniu sie zw. wdd gruntowych na tym terenie, a tym samym degradacji uzytku
ekologicznego

Niniejsza inwestycja oraz caty zakres planowanych robét zostaty uzgodnione oraz byty
w trakcie procesu projektowania konsultowane z uprawnionym herpetologiem i nie beda
ona stanowic zagrozen dla Srodowiska oraz obszaru chronionego uzytku ekologicznego.

7.2. Informacje i dane o charakterze cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
znaczagco oddziatywaé¢ na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska U. M. Poznania w dniu 04.09.2020r wydat
decyzje umorzenie w catosci postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, jako nie
kwalifikujgcego sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na sSrodowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w zawiadomieniu z dnia 17.12.2020r.
Nie wniosta sprzeciwu dla realizacji przedmiotowych dziatan.

W celu zminimalizowania oddziatywania proj. prac na obszar uzytku oraz przylegte
tereny parku Inwestor zobowigzuje sie wyegzekwowaé¢ na Wykonawcy, wytonionym w
drodze przetargu, przestrzegania nizej przedstawionych ograniczen i nakazéw:

Wszelkie prace i roboty prowadzone w obrebie zbiornikow wodnych — stawdw uZytku
ekologicznego, bedq prowadzone pod statym nadzorem herpetologa

= Prace i roboty na obszarze uzytku mogg by¢ prowadzone w okresie jesienno —
zimowym tj. od pazdziernika do lutego/marca - na przetomie rok kalendarzowego.

= Przed wprowadzeniem na teren uzytku sprzetu budowlanego i rozpoczeciem robét
ziemnych , odmulaniu etc. ptazy bytujgce na jego terenie zostang przeniesione na
miejsca zimowania poza rejonem robét

= Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywac w taki sposéb,
aby nie spowodowac ich uszkodzen mechanicznych w tym uszkodzen systemu
korzeniowego (w razie potrzeby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem).

= prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w celu zapobiegania
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wdd powierzchniowych, podziemnych i
gleby, na wypadek wystgpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robét
winien posiada¢ odpowiednie sorbenty po strgceniu zanieczyszczen, zwtaszcza
ropopochodnych (np. paliw, smardéw) i syntetycznych (olejow),

= w trakcie realizacji inwestycji zapewni¢ mozliwo$é korzystania pracownikom z
sanitariatéw, np. przenos$nych toalet, ktérych zawartos¢ oprdziniania bedzie
systematycznie przez uprawnione podmioty i wywozenia na oczyszczalni $ciekéw
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= odpady gromadzi¢ w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscach na terenie
bazy materiatowo-sprzetowej, w sposéb selektywny, a nastepnie przekazywac
specjalistycznym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia
Po zakonczeniu prac, teren zajety pod realizacje przedsiewziecia przywrécic¢ do stanu
najbardziej zblizonego do pierwotnego, a odstonieta podczas prowadzonych prac
wierzchnia warstwe gleby obsia¢ mieszankg traw i nasadzen

7.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
higieny i zdrowia uZzytkownikow projektowanej inwestycji i jego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
— praca maszyn i urzgdzen budowlanych,

- wykonywanie wykopdw liniowych i jamistych pod trasy rurociggdw oraz komory
startowe przewiertow lub przyciskow

- zagrozenia przy pracach z uwagi na charakter obszaru, ktory jest terenem
czesciowo zabudowanym,

- koniecznos¢ zabezpieczenia poprzez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach, ustawienie barierek zabezpieczajgcych
wykop oraz oswietlenie wykopdw.

- koniecznos$¢ wykonywania przekopdw i wykopow probnych w celu zapobieganiu
awarii lub uszkodzenia przewoddw gazu lub kabli energetycznych.

8. Zasieg obszaru oddziatywania przedsiewziecia

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia jest taki sam jak zasieg realizacji robét. W
zasiegu oddziatywania znajduje wskazany teren wokot budynkéw szkoty, obszar parku oraz
obszary przylegte, czasza stawéw i odcinek rowu odptywowego, , tam gdzie planuje sie
wykonaé projektowane prace i roboty budowlane.

Zasieg obszaru oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw ustaw Prawo
budowalne i Prawo wodne.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEJMUJE NASTEPUJACE

Dziatki ewidencyjne:

Obr. 7Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 57/2;
59/4; 61; 62; 64/2; 82

Obr. 6 Zegrze, ark 02: 25;17/22

Obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3

Obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4;78/2
Granice obszaru oddziatywania wskazano na zatgczniku graficznym: ,Projekcie

zagospodarowania terenu” (zatgcznik 11/2).

Il. CZESC RYSUNKOWA
II/1. Mapa pogladowa
II/2  Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Strona tytulowa

INWESTOR

Miasto Poznan;
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

MIASTO POZNAN; woj. wielkopolskie

0s$. Tysigclecia — Rataje / Nowe Miasto teren Liceum -
Ogdlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego -

Os. Tysigclecia nr 43
Park na Os. Tysigclecia-
al. Ks. Mieczystawa Radziejewskiego

KATEGORIA OBIEKTU

Nr ewidencyjne dziatek

BUDOWLANEGO XXV
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ :
306401_1 M. POZNAN
POZOSTALE DANE obr.7 Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3;38; 39; 40; 41;

44; 45; 57/2; 59/4; 61; 62;64/2; 82
obr. 6 Zegrze, ark 02: 25;17/22
obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3

obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4; 78/2

ZESPOL Imie i nazwisko [ ELeR Nr uprawnien Podpis
AUTORSKI ¢ budowlana s P
mer inz. Krzvsztof Konstr. budowlana.
Projektowat: g - Rrzy melioracje wodne |WKP/0282/Z00K/09
Paszczak
gospodarka wodna
Projektowata: megr inz. I@tarzyna instalacyjna LBS/0016/PO0S/007
Kaminska
Sprawdzit: mgr inz. Adam inz. hydrotechniczna | WKP/0359/POOH/15
' Nahalewicz konstr. budowlana | WKP/0059/Z00K/14
. mgr inz. Monika .
Sprawdzita: Narozniak Instalacyjna ZAP/0002/PO0OS/03

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Spis tresci
2. Czes$c¢ opisowa
3. Czes$c¢ rysunkowa

UStUGI PROJEKTOWE

Krzysztof Paszczak; ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com 31



mailto:paszczakkrzysztof@gmail.com

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego ,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawdw.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY,; PROJEKT BUDOWLANY
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
I. CZESC OPISOWA
1. Informacje wprowadzajgce

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt ujecia wéd opadowych z odprowadzanych z

powierzchni dachéw budynku Liceum Mistrzostwa Sportowego na Osiadli Tysigclecia nr 43

w Poznaniu i doprowadzenie ich projektowanym, niezaleznym od istniejgcej sieci Kd

rurociggiem grawitacyjnym @ 400 mm do stawow zlokalizowanych na terenie parku i

Uzytku Ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Zakres projektu inwestycji obejmuje wykonanie :

Projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej — opaskowej @ 400mm wraz z
wigczeniem istniejgcych rynien dachowych oraz studniami, zlokalizowanej na
terenie i wzdtuz budynkow Liceum Ogdlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego
Projekt odcinka rurociggu grawitacyjnego @ 400mm wraz ze studniami i
zbiornikiem rurowym 2 x @ 1400mm, biegnacy od wtaczenia rurociggu
opaskowego do Kd na terenie szkoty — Liceum Ogodlnoksztatcgcego ,do wylotu do
stawu nr 1 na terenie parku, tj. na Osiedlu Tysigclecia w Poznaniu.

Rurociggu przeptywowego @ 300 mm tgczgcego na state stawy nr 1inr 2 ze studnig
przelewowg , wlotami i wylotami

Remontu istniejgcego progu betowego ponizej stawu nr 2 w km 0+163 rowu
Progu spowalniajgcego odptywy wody na zakonczeniu rowu odptywowego w km
0+003 rowu

Konserwacje czaszy stawdw wraz z wycinkg ok 50% pow. trzciny i odmuleniem
warstwg do 30/40cm i oczyszczeniem dna stawow nr 1 i 2 oraz rowu ponizej stawu
nr2

Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu inwestycji ( teren szkoty i parku) do stanu

pierwotnego

1.2 Inwestor - Podmiot dokonujgcy zgtoszenia zamiaru budowy:

Miasto Poznan
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

KOORDYNATOREM PRAC KONCEPCYJNYCH | PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTOWE!J
INWESTYCIJI JEST:

Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska U. M. Poznania
Adres: ul. Murawa 22a; 61-655 Poznan
wos@um.poznan.pl
tel. 61 878 4053; fax 61 878 405
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1.3. Wielkosci podstawowe charakteryzujgce projektowang inwestycje
e llos¢
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | .
jednostek
1 2 3 4
A Dane ogdlne
1 Powierzchnia dachow budynku szkoty z ktérych
wody opadowe zostang przekierowane na teren ha 0,39
uzytku ekologicznego
2 Parametry hydrologiczne
- $redni opad roczny obliczeniowy mm 525
- pr'awdop.odoblenstwo wystgpienia  deszczu o 20%
miarodajnego
- natezenie deszczu miarodajnego q I/sek.ha 132
- maksymalny doptyw wody z opaddw zebranej z
powierzchni dachéw budynkéw Liceum i 3
. . \ dm?/sek.
mozliwy do doprowadzenia na teren uzytku 50,16
ekologicznego
- czas trwania deszczu miarodajnego t tw min. 15
- maksymalny tl)ezplecz.ny, regulowany doptyw dm?/sek 10,0
wody do stawdw na uzytku ekologicznym
- S$redni r.oczny prognozowany doptyw wody na m3 1987
teren uzytku
B Dane techniczne
3.1 Rurociagi kanalizacji deszczowej proj. w tym:
Rurocigg Kd @ 400 mm - rurociag
. 192,0
opaskowy + ruroc. gtéwny Kd
- Kd @ 160 mm — proj. nowe przytacza m 11,5
- rurocigg @ 300 mm na rowie melioracyjnym
. m 35,6
taczacy stawy nr 1inr2
tacznie projektowane rurociagi sieci kd m 239,10
- rurociggi na sieci Kd z funkcjg retencyjng m 526
PEHD 2 x @ 1400 df. 26,3 mx 2 ’
3.2 | Studnie betonowe @ 1000 - 1500 mm szt. 11
3.3 | Wylotydostawunr1i?2 ot )
3.4 | Progispowalniajgce odptyw na rowie melior.
- w km 0+163, istniej. prog betonowy, renowacja i szt 1
konserwacja odtworzeniowa progu
- w km 0+003 — proj. prog spowalniajacy odptyw
kamienno - drewniany szL. 1
C. | Prace o charakterze konserwacyjnym i
utrzymaniowym
4. | Wycinka trzciny z hakowaniem roztogdw i korzeni z
powierzchni i czaszy stawow do 50 % pow. m? 1400,0
5 | Odmulenie dna stawdw warstwg do maks. )
30/40 cm m 700,0
6 | Prace konserwacyjne i utrzymaniowe na rowie mb 160,0
odptywowym
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1.4. Materialy wyjsciowe

1.5.

2.

Koncepcja zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych na terenie miasta
Poznania opracowanie Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z 0. w Poznaniu

Koncepcja ujecia wéd opadowych z budynku liccum ogdlnoksztatcgcego i
doprowadzenie jej do stawdw uzytku ekologicznego opracowana przez autoréw
niniejszego projektu budowlano -wykonawczego, lipiec-wrzesiedn 2020r.
Badania geotechniczne terenie inwestycji wykonane w czerwcu 2020r.

- Ryszard Graf upr. VII-1617,

Opracowanie mapy zasadniczej oraz Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych studni
na KD szkoty oraz sieci kanalizacji deszczowej — Geodeta uprawniony Pawet Stryjak,
2020r

Kondracki J., 2000: Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.

Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.

Mapa geologiczna i hydrogeologiczna - arkusz Poznan 1:50000

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Srodowiska. ( Dz. U. z dnia 13
marca 2017 r., poz. 519 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Wodne — tekst aktualny

Ustawa Prawo Budowlane — tekst aktualny

Uproszczone wypisy z ewidencji gruntow m. Poznania

Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru inwestycji

Uzgodnienia i decyzje
Decyzja z dnia 21 grudnia 2020 roku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu — pozwolenie wodnoprawne.
Decyzja Wydziaty Ksztattowania i Ochrony Srodowiska M. Poznania w sprawie
odstgpienie od postepowania administracyjnego dla wydania decyzji
srodowiskowej z d. 04.09.2020r.
Zatgcznik do Uchwaty Rady Miasta Poznania
Pismo —zawiadomienie RDOS w Poznaniu dot. zgtoszenie przedmiotowej inwestycji
Opinia ZDM. w Poznaniu
OPINIA Aquanet SA.
Uzgodnienie ZZM w Poznaniu
Protokét z narady koordynacyjnej GEOPOZ
Uchwata Rady Miasta z dnia 08.12.2020r

Stan prawny nieruchomosci w zakresie inwestycji

Teren planowanej inwestycji— Tereny i budynki Liceum Ogdlnoksztatcgcego

Mistrzostwa Sportowego, obszar Parku wraz z uzytkiem ekologicznym Traszki Ratajskie,

potozone sg na Osiedlu Tysigclecia w Poznaniu, wzdtuz al. Ks. M. Radziejowskiego.

Ponizej w zestawieniu tabel. umieszczono wszystkie dziatki ewidencyjne, na ktérych

zaplanowano wykonanie inwestycji oraz dziatki objete zgfoszeniem zamiaru budowy.
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Tabela 2. Wykaz nieruchomosci ewidencyjnych objetych inwestycja

Lp. | Nr ewid. nieruchomosci | Whtasciciel /Uzytkownik/Zarzadca
Obreb 7 Chartowo ark. 06

1 22/1 m. Poznan Liceum Ogodlnoksztatcace

Mistrzostwa Sport.

2 23/2 M. Poznan -//-

3 24/3 M. Poznan -//-

4 57/2 M. Poznan -//-

5 38 M. Poznan ZZM Poznan

6 39 M. Poznan ZZM Poznan

7 40 M. Poznan ZZM Poznan

8 41 M. Poznan ZZM Poznan

9 44 M. Poznan ZZM Poznan

10 45 M. Poznan ZZM Poznan

11 59/4 M. Poznan Prezydent M. Poznania

12 61 M. Poznan ZZM Poznan

13 62 M. Poznan ZZM Poznan

14 64/2 M. Poznan ZZM Poznanh

15 82 M. Poznan Spétdzielnia M. Osiedle

Mtodych

Obreb 6 Zegrze ark. 02

16 25 M. Poznan Prezydent M. Poznania

17 17/22 M. Poznan ZZM. Poznan
Obreb 6 Zegrze ark. 03

18 11/2 M. Poznan Prezydent M. Poznania

19 10/3 M. Poznan ZZM. Poznan
Obreb 3 Komandoria ark. 15

20 78/2 M. Poznan ZZM. Poznan

21 61/4 M .Poznan ZZM. Poznan

3. Istniejace zagospodarowanie i uksztattowanie terenu parku

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Terenem projektowanej inwestycji jest :

- Park na Osiedlu Tysigclecia, na ktérym zlokalizowany jest uzytek ekologiczny
, Traszki Ratajskie”

- Teren nalezacy do Liceum Ogdlnoksztatcgcego Mistrzostwa Sportowego na O$
Tysiaclecia nr 43 ( tereny parkingéw, placéw utwardzonych wokét budynkow)

- Odcinek Al. Ks. Radziejowskiego — aleja jezdnia o naw. asfaltowe;j.

Teren parku jest w petni zagospodarowany. Poza stawami i odcinkiem rowu,
stanowigcym przedmiotowy uzytek ekologiczny, znajdujg sie tu typowe urzadzenia i
budowle matej architektury parkowej, urzadzenia zieleni i rekreacyjno — sportowe.

Komunikacje zapewniajg $ciezki parkowe z nawierzchnig asfaltowa. Wzdtuz alejek
spacerowych zainstalowane s lampy oswietleniowe. Znaczgcy cze$¢ obszaru parku
zajmujg tereny zielone: trawniki, zakrzaczenia i skupiska drzew oraz przedmiotowy uzytek
ekologiczny tj. dwa stawy wraz z odcinkiem rowu odptywowego o tgcznej powierzchni ok.
0,28 ha
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Urzadzenia i budowle wodne projektowane do wykonania w celu odprowadzania wdd
opadowych z dachéw budynkdéw Licem Ogodlnoksztatcgcego do dwdch stawdw powstatych
w trakcie podwyzszenia i ksztattowania terendéw Parku na Osiedlu Tysigclecia,
zlokalizowane sg na krétkim odcinku (ok. 315mb.) istniejgcego rowu melioracyjnego
pozostawionego jako réw otwarty ( czesciowo przebiegajgcego po starej trasie rowu
Piasnica) dla odwadniania terenéw osiedla i parku po uksztattowani terenu gruntem
nasypowym pozyskanym z wykopow pod budowe torowiska i petli tramwajowe] oraz
przylegtych do parku osiedli Lecha i Tysigclecia na Ratajach. W stosunku do obszaru
osiedla i terenéw liceum Ogodlnoksztatcgcego deniwelacja terenu parku i uzytku
ekologicznego wynosi od 4,0 do 6,0 m. Obszar parku stanowi wyrazne zanizenie w
mikrorzezbie przylegtych terenéw osiedli i ulic.

Przedmiotowy odkryty odcinek rowu melioracyjnego wraz ze stawami stanowi teren
uzytku ekologicznego o dtugosci catkowitej 315 m. Réw rozpoczyna sie na stawie nr 1, a
konczy swadj bieg na wlocie do studni betonowej w km 0+000 zabudowanej na rurociggu o
dalszym przebiegu oraz odptywie skierowanym do stawu Papiernia zlokalizowanego na
terenie prywatnym.

Z punktu widzenia Ustawy Prawo Wodne nie jest to powierzchniowa woda ptynaca,
dla ktérej zlewni naturalnej (pow. < 0,5km?) nalezatoby ustali¢ dla celdw niniejszego
zadania przeptywy charakterystyczne oraz przeptywy miarodajne niezbedne dla celéw
projektowania urzadzen i budowli wodnych.

Obecnie sam row wraz z dwoma stawami o pow. ok 0,28/0,30 ha jest zasilany
wytgcznie wodami powierzchniowymi sptywajgcymi z terendw Parku oraz ograniczonym
obecng zabudowg osiedlowg sptywem wdd powierzchniowych (z  opadéw
atmosferycznych), a takze w b. niewielkim stopniu wodami gruntowymi sptywajgcymi z
potozonych wyzej terendw, osiedla, ulic, etc. stabo zasilanymi w wody opadowe na skutek
urbanizacji tych terenow.

Biorgc pod uwage charakterystyke niewielkiej zlewni odcinka rowu (tereny zielone)
cigzacej do rowu i stawdéw oraz warunki gruntowo - wodne uksztattowane w obrebie
Parku, ktérego powierzchnie uksztattowano w sztuczny sposoéb i podwyzszono gruntem
nasypowym w rejonie rowu do ok. 2,0 m, zaréwno same stawy jak i réw przy aktualnych
uwarunkowaniach klimatycznych i atmosferycznych wystepujgcych na terenie Poznania,
nie sg praktycznie wypetnione i nie prowadzg statego przeptywu wody.

W okresie prowadzonych badan terenowych — wiosng 2020r w dnie obu stawéw
catkowicie zarosnietych gestym porostem trzciny, stwierdzono jedynie niewielkie
powierzchniowe zawilgocenie w dnie czaszy stawdw, co potwierdzity prowadzone
wiercenia terenowe, ktére wykazaty zw. wéd gruntowych na gtebokosci od 1,9 do 2,5m.

Uzytek ekologiczny ,Traszki Ratajskie” zostat ustanowiony uchwatg Rady Miasta
Poznania w 2011 r. Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub
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chronionych gatunkéw, wartos¢ przyrodnicza: ostoja chronionych gatunkéw zwierzat
(Uchwata Nr XV/146/VI/2011).

Uzytek ekologiczny stanowi integralng czes¢ Parku na Osiedlu Tysigclecia na Ratajach.
Potozony jest w rejonie al. ks. Mieczystawa Radziejowskiego. Ustanowiony zostat Uchwata
Radu Miasta Poznania z dnia 12. Lipca 2011r.

Teren parku na Os. Tysiqclecia w 2011 r. spetniat szereg ustawowych kryteriow uZytku
ekologicznego. Znajdowaty sie w nim miejsca rozrodu ptazéw: dwa zbiorniki wodne i row
oraz ich siedliska lgdowe i kryjowki: liczne kepy drzew i krzewdw, ktdre razem tworzyty
stanowisko chronionych ptazow w petnym zakresie biologicznym. Wymienione elementy
srodowiska parku, w potfqgczeniu z innymi (np. roslinnos¢ trawiasta, naturalne i sztuczne
kryjowki — nory gryzoni, pryzmy kamieni) tworzyty siedlisko kilku gatunkow ptazéw, ktdre
jest ich wazng ostojg w tak silnie antropogenicznym srodowisku miejskiego blokowiska.
Jednak juz w kilka lat po utworzeniu uzytku pojawito sie zagrozenie, ktore w dtuiszym
okresie moze doprowadzic¢ do catkowitej zagtady Zyjgcych w nim ptazow.

Zagrozeniem tym jest bardzo niski poziom wody w obrebie uzytku ekologicznego. Dwa
mate stawy na terenie uzytku juz od dawna zasilane sq jedynie wodq z opadow, ktérych w
ostatnich latach jest coraz mniej. Znaczne pogorszenie sie stosunkow wodnych w matych
zbiornikach bedgcych miejscami rozrodu ptazow zaobserwowano szczegdlnie w okresie od
2017 r. i proces ten cafy czas trwa. Wieloletnie prognozy meteorologiczne nie sq
optymistyczne, wiec na razie nie mozna by oczekiwac poprawy stosunkow wodnych takze
w stawach uzytku , Traszki Ratajskie” na zasadach ,, naturalnych”.

Stad powstata w Wydziale Ksztattowania i Ochrony Srodowiska U. M. Poznania
przedmiotowa idea i koncepcja, oraz niniejszy projekt stworzenia sytemu dodatkowego
zasilenie stawow w wody opadowe, pozyskane z dachéw budynku szkoty Liceum
Ogodlnoksztatcacego.

3.2. Urzadzenia parku

Park pod wzgledem funkcjonalnym jest w petni zagospodarowany. Znajdujg sie
typowe urzadzenia parkowe i rekreacyjno — sportowe. Komunikacje zapewniajg $ciezki
parkowe z nawierzchnig asfaltowgq i zwirowg. Wzdtuz alejek spacerowych zainstalowane sg
lampy oswietleniowe. Znaczgcg cze$¢ obszaru parku zajmujg tereny zielone: trawniki,
zakrzaczenia i skupiska drzew. Uzytek ekologiczny traszki Ratajskie obejmuje powierzchnie
obu stawodw oraz ok 200 m odcinek rowu melioracyjnego ponizej stawow

3.3. Infrastruktura techniczna

Na terenie i placach wokdét budynkdw szkoty oraz parku wystepujg liczne sieci i
rurociggi podziemne kanalizacji , gazu, cieplika oraz kablowe, zasilania energetycznego
oswietlenia parku, ktérych przebieg koliduje czesto z projektowanymi rurociggami. Stad
na wiekszosci odcinkdw projektowanych nowych rurociggéw Kd @ 300-400mm zostanie
zastosowana bezwykopowa technologia wykonania robdt ziemnych dla uktadania sieci Kd.
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4. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Badania terenowe warunkéw gruntowych prowadzono w dwéch lokalizacjach:

w rejonie budynku szkoty (czes¢ wyzsza terenu) oraz w rejonie istniejgcych stawow Traszki
Ratajskie oraz rowu odptywowego (cze$é nizsza terenu). W projekcie przewiduje sie
odrebne ujecie i rozdzielenie wod opadowych z powierzchni potaci dachowych budynkow
szkoty od sptywow zebranych z pow. utwardzonych parkingédw chodnikéw etc. wokot
szkoty i oddzielenie odprowadzenie ich nowym odcinkiem Kd dla zasilenia w/w stawoéw,
a takze uregulowanie, oczyszczenie i remont istniejgcych na stawach budowli
hydrotechnicznych.

4.1. Morfologia, geologia terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno- geograficznym wg Kondrackiego (2000) omawiany teren
w catosci potozony jest w podprowincji Pojezierza Potudniowo battyckiego bedacej czescia
prowincji nazwie Niz Polski, w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego i mezoregionie
Poznanski Przetom Warty. Od wschodu graniczy z RAwning Wrzesinskg obejmujgca
wschodnig cze$¢ prawobrzeznego Poznania.

Na uksztattowanie terenu gtéwny wptyw miaty nastepujgce po sobie zlodowacenia,
przede wszystkim ostatnie na tym terenie — zlodowacenie battyckie, ktorego faza
leszczynska objeta caty region, zas faza poznanska zaznaczyta sie po zachodniej stronie
Warty.

Pod wzgledem szczegdtowe] budowy geologicznej omawiany teren znajduje sie w
strefie odktadu piaskow i zwiréw lodowcowych na glinach zwatowych. Wymieniony obszar
znajduje sie w otoczeniu piaskéw i zwirdw wodno-lodowcowych oraz z wypietrzeniami
starszymi i mtodszymi glin zwatowych. W dolinach ciekdw wodnych znajdujg sie odktady
namutéw piaszczystych den dolinnych .

4.2. Warunki gruntowe

W budowie podfoza na omawianym terenie wyrdznic¢ nalezy dwie zasadnicze warstwy
geotechniczne:
Warstwa gdrna zbudowana z piaskdw lodowcowych o migzszosci warstwy w przedziale

0,5-1,4 m (pakiet I). Stanowig je piaski srednie, lokalnie drobne z domieszkg ziaren zwiru
w stanie Srednio zageszczonym, a tylko lokalnie z pogranicza stanéw luznych.
Warstwa dolna to odkfad glin zwatowych uformowany jako migzszy basen osadow

lodowcowych reprezentowanych przez gliny piaszczyste brgzowe i gtebiej szaro brgzowe o
stanie konsystencji generalnie plastycznej (pakiet Ilb) i twardoplastycznych gtebiej (pakiet
Ila). Cato$¢ omawianego profilu przykryta jest w stropie warstwg gleby organicznej w
postaci namutédw gliniastych o migzszosci 0,3-0,6 m, przy czym w rejonie szkoty tych
ostatnich w profilu nie stwierdzono. Generalnie natomiast cato$é¢ pokryta jest utworami
antropogenicznymi w postaci nasypéw w wiekszosci prawdopodobnie budowlanych
jednakze ze wzgledu na bardzo niejednorodny materiat uzyty do ich budowy nasypy maja
charakter nasypu niekontrolowanego.
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Badane gliny cechujg sie zawarto$cia frakcji koloidalnej w granicach 11,0 % 14,5 % przy
zawartos$ci weglanu wapnia 2,6 % do 4,6 %. Granica plastycznosci wp=10,91 % granica
ptynnosci wi = 27,05 %.

Do rozpoznanej gtebokosci podtoze stanowig wytacznie osady czwartorzedowe.

Zgodnie klasyfikacjg gruntow wedtug PN-EN ISO 14688-2. 2006 wystepujgce w badanym
podfozu grunty nalezy okresli¢ nastepujaco:
Glina piaszczysta ciSa,
Piasek gruby CSa,
Piasek sredni MSa,
Piasek drobny FSa,
Piasek pylasty siSa,
Namuty organiczne i gliniaste clOr.
W niniejszym opracowaniu zastosowano klasyfikacje gruntow wedtug normy polskiej
PN-86/02480,.

4.3. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe — bardzo suchy okres wiosny, w
rejonie szkoty do rozpoznanej gtebokosci nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

W czesci nizszej terenu (stawy Traszki Ratajskie) woda gruntowa ze wzgledu na
panujgcy susze znajduje sie stosunkowo gteboko tj. 2,2- 2,7 m ppt, przy czym nalezy
podkresli¢, ze punkty badawcze zlokalizowane zostaty na trasie rurociggdw i na brzegach
stawoéw.

W samych stawach woda znajdowata sie jedynie w czesci srodkowej, najgtebszej o
gtebokosci nie przekraczajgcej 0,1-0,2 m.

Szczegdtowe rzedne otwordow przedstawiono w ponizszej tabeli 4

Nr Glebokos¢ Glebokos¢ Rzedna terenu Rzedna zwg ustab.
otworu otworu ZWg m. npm. m. npm.
1 3,0 - 78,9 -

2 3,0 - 78,2 -
3 3,0 - 77,6 -
4 5,0 2,4;2,7 72,7 70,8
5 5,0 2,412,4 72,5 70,1
6 5,0 2,212,2 72,1 69,9
7 5,0 2,312,4 71,6 69,8
8 3,0 2,212,2 70,3 68,1
Razem 32,0mb

W zasiegu obszaru objetego opracowaniem woda gruntowa pierwszego poziomu
wodonosnego wykazuje wyrazny upad w kierunku potudniowo-zachodnim w strone doliny
Warty (rzedne od 70,8-68,1 m npm), co jest zgodne z ogdlnym kierunkiem sptywu waéd
gruntowych i powierzchniowych w mikroregionie potwierdzone rdéwniez z map
hydrogeologicznych i geosrodowiskowych.
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Na podstawie analizy uzyskanych wynikdw badan oraz informacji z map
hydrogeologicznych w odniesieniu réwniez do topografii terenu stwierdzi¢ mozna co
nastepuje:

» Gtébwnym kierunkiem sptywu wodd powierzchniowych i wgtebnych pierwszego
poziomu wodonos$nego jest kierunek potudniowo - zachodni. Powyzsze widoczne
jest réwniez na fragmencie mapy hydrogeologicznej w rejonie badan (gtéwne
kierunki sptywu zaznaczono strzatkami-kolor niebieski).

» W krotkim okresie czasu woda pojawia sie w odktadzie piasku ponad stropem glin
w rejonie szkoty. Woda ta bedzie rowniez sptywac po stropie glin w kierunku doliny
Warty.

4.4. Warunki geotechniczne KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Dla ufatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety

geotechniczne zréznicowane rodzajem i stanem gruntu.

Wystepujace w profilach grunty zgrupowano w nastgpujace pakiety geotechniczne:
Pakiet | — piaski drobne i $rednie wodno-lodowcowe w stanie $rednio

zageszczonym Ip =0,47
Pakiet lla — gliny piaszczyste lodowcowe 0 stanie konsystencji
twardoplastycznej IL=0,21
Pakiet 11b — gliny piaszczyste lodowcowe o stanie konsystencji plastycznej
IL=0,27
Pakiet 111 — namuty gliniaste o stanie konsystencji plastycznej IL=0,33

Dla wyzej wydzielonych pakietdw, uogolnione parametry geotechniczne ustalono na podstawie
wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych. W badaniach wyznaczono cechy wiodace to jest
stopien plastycznosci I i okreslono metodami polowymi stopien zaggszczenia lp. Dla gruntow
spoistych w oparciu o wykonane badania ustalono symbol genetyczny zgodnie z normg PN-81/B-
03020. A zatem grunty spoiste — pakietu Ila i llb zaliczono do grupy ,,B” —grunty spoiste
skonsolidowane.

Bazujgc na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wlasnych i lokalnych
w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto nastgpujgce, uogolnione parametry
geotechniczne:

Pakiet | — piaski drobne i $§rednie wodno-lodowcowe w stanie $rednio

zageszezonym
Ib =0,47
Wi, = 18,91 %
p™ = 1,80 g/cm? pa = 1,51 g/cm? du™ = 32°00°
Mo ™ =80 MPa

Pakiet lla — gliny piaszczyste lodowcowe o stanie konsystencji
twardoplastycznej

IL=0,21
Wi, =14,30 %
p™ = 2,18 g/cm? pa = 1,91 g/cm? $uM=18°00’
C." = 31 kPa M, ™ =37 MPa
Pakiet 1lb — gliny piaszczyste lodowcowe o stanie konsystencji plastycznej
IL=0,27
Wi =15,27 %
p™ = 2,14 g/cm? pa = 1,86 g/cm? duM= 1630
C." = 28 kPa M, ™ =28 MPa
Pakiet 11l — namuly gliniaste o stanie konsystencji plastycznej I.=0,33
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Nie objeto badaniami wytrzymato$ciowymi ze wzgledu na mata migzszo$¢ i wylaczenie tych warstw
jako podtoza budowlanego.

Przedstawione powyzej parametry sg wielkoSciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametréw obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materialowy ym zgodnie PN-EN 1997-1.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xqg =
Xilym

v =125 dlacy itg(du); ym = 1,00 dla p.
v =140 dlaMg
Szczegdly oraz uzupehienie graficzne dotyczace wyzej zaproponowanej pakietyzacji
zilustrowanych na zataczonych profilach geotechnicznych.

Warunki geotechniczne, kategoria geotechniczna obiektu
Podtoze budowlane dla projektowanych budowli i obiektow stanowig nosne warstwy

piaskéw lodowcowych (piaski drobne, srednie) zalegajgce na glinach zwatowych (gliny
piaszczyste). Warstwy stabonosne stanowig lokalnie niewielkiej migzszosci soczewki
namutow organicznych gliniastych zdeponowane w otoczeniu istniejgcych stawow.

Nie stwierdzono wystepowania innych warstw nie nosnych, watpliwych, uskokow itp.

Z punktu widzenia prowadzenia istotnych dla realizacji proj. zadania prostych robot
ziemnych i inzynieryjnych dla wykonania sieci kd i projektowanych do wykonania
nieskomplikowanych obiektéw — rurociggdédw Kd @ 400mm i PCV o srednicy do @ 400 mm
( gtownie metodq przecisku) zbiornika retencyjnego rurowego PEHD @ 1400mm, oraz
matych budowli wodnych etc. warunki gruntowe wystepujgce na obszarze objetym
przedmiotowq inwestycjq dla wykonania rurociggow Kd ( 90% dfugosci metodq
przecisku) wraz ze studniami nalezy uznaé jako proste, a projektowane obiekty
budowlane zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechnicznej.

5. llosci wéd opadowych projektowane do ujecia i odprowadzania z dachéw budynkéw
liceum ogdlnoksztatcagcego do stawdéw na uzytku ekologicznym.

Dla zapewnienia zasilania w wody opadowe przejete z dachéw budynkéw Liceum
Ogolnoksztatcagcego Mistrzostwa Sportowego na Os. Tysigclecia, przeprowadzono na
podstawie szczegdtowej inwentaryzacji terenowej i geodezyjnej lokalizacje oraz uktad
rynien i spustéw dachowych oraz studzienek zbiorczych i rewizyjnych zlokalizowanych na
wewnetrznej opaskowej sieci Kd wokét budynkéw szkoty, stuzacych do odprowadzania
waéd deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Analiza ta umozliwita szczegétowe zaplanowanie i zaprojektowanie miejsc na sieci Kd
umozliwiajgcych bezpieczne wigczenie i przechwycenie wdd opadowych sptywajgcych
wytgcznie z dachéw budynkdéw szkolnych, poprzez wykonanie zaprojektowanych nowych,
niezaleznych odcinkdéw i elementéw sieci kanalizacji deszczowej wytgcznie pod katem
realizacji przedmiotowego zadania.
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5.1. Ustalenie ilosci wéd opadowych odprowadzanych z dachéw budynku liceum
wewnetrzng siecig kanalizacji deszczowej, planowane do doprowadzania do stawow na
uzytku ekologicznym Traszki Ratajskie.

Obliczenia ilosci ujmowanych i odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z

dachow budynkéw liceum dokonano w oparciu o ustalenie :
- bilansu powierzchni szczelnej dachow
- wspoétczynnika sptywu powierzchniowego;
- wielkosci sredniego opadu z wielolecia;
Na podstawie danych z IMGW opublikowanych 01.02.2019r. przyjeto wielko$¢ sredniego
opadu z wielolecia 1981-2010 dla miasta Poznan wynoszgcg P=523 mm. Natezenie deszczu
rowne deszczowi miarodajnemu o czasie trwania t=15 minut i prawdopodobienistwie

wystgpienia p=20% (raz na pie¢ lat) okreslono ze wzoru:

A
q15min,20% — £0.667

A=804 - wspdtfczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu i wysokosci
opadu

t=15 min — czas trwania deszczu

804 804
d15min,50% — W = R =131.96 =132 dma/sek.* ha

W warunkach wystgpienia deszczu o natezeniu q= 132 dm3/sek.*ha,
doptyw z opaddéw z powierzchni dachow budynkdéw szkoty wyniesie
Q=q*yP*F
gdzie: F=0,40 ha powierzchnia dachéw szkoty (sptywu)
g=132.0 dm>/sek. ha- natezenie deszczu nawalnego,
t=15 min=900 sek.-czas trwania deszczu
y = wspotczynnik sptywu dla pow. szczelnej dachéw
y1=0.95
llosci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z dachéw budynkéw szkoty do
stawdw na uzytku ekologicznym przedstawiajg sie nastepujaco:
e Doptyw maksymalny do stawodw z powierzchni dachowych wyniesie :

3
Q =0.132 LU 0,40 ha * 0,95 = 50,16 dm3/sek
sekxha

- catkowity mozliwy roczny doptyw z opaddw do stawow
Qroczne = P * A% g = 0.523 % 0,40 * 10000 * 0,95 = 1987 m3 /rok

e Ustalony bezpieczny dla ekosystemu stawéw maksymalny regulowany na
zbiorniku ret. doptyw do stawunr1 Q=10,0 dm3/sek

Dla doprowadzenia do stawdow uzytku ekologicznego w/w ilosci wdd opadowych
zaprojektowano rurociggi o maksymalnej srednicy @ 400 mm
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5.2. Wymagana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego
na rurociggu @ 400 mm dla regulacji odptywu wody przed wylotem do stawu

Wymagang pojemnos¢ zbiornikdw retencyjnych okreslono dla wielkosci normatywnego
deszczu obliczeniowego przy czasie trwania deszczu t=30 min. i C-10 lat wynoszgcego g=
105,3 dm?/s/ha,
Objetos¢ doptywu z opadéw, dla danego czasu trwania deszczu okreslono z formuty:
V = q * 1p * F xt

gdzie: F=0,40 ha powierzchnia dachow szkoty (sptywu)

g=105,3 dm?>/sek. ha- natezenie deszczu (dla t=30 min. i C-10),

t=30 min=1800 sek.-czas trwania deszczu

y = wspotczynnik sptywu dla pow. szczelnej dachéw w1 =1,0

Objetos¢ doptywu z powierzchni dachéw budynkéw szkoty wyniesie zatem:
3

m
V =0.1053———— % 0,40 ha * 1,0 * 1800 = 75,8 m?3
sek x ha

Wymagang pojemnosc zbiornikdw retencyjnych powiekszono o wspdtczynnik
bezpieczenstwa wynoszacy 1,05.

VRET =V % 1,05 = 75,8 * 1,05 = 79,6 m3
PRZYJETO OBJETOSC ZBIORNIKOW Vger= 80 m3

Dla zapewnienia powyzej wymaganej wielkosci i pojemnosci retencji wod opadowych
przed wylotem do stawdéw na rurociggu @ 400 mm zaprojektowano dwa rdéwnolegte
zbiorniki rurowe PEHD o sSrednicy ¢ 1400 mm i dtugosci 2 x 26,3 mb zaopatrzone w
regulator maksymalnego odptywu wody opadowej do stawu do wielkosci Q maks = 10,0
dm?3/sek. Stanowigce komplet z wyposazeniem zbiornikéw.

6. Charakterystyka elementdéw systemu sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowanego w celu zasilania uzytku ekologicznego w wody opadowe

6.1. Ogodlne kierunki ujecia i odprowadzania wod deszczowych

Dla ujecia, odprowadzenia wéd opadowych z budynkéw Liceum
Ogolnoksztatcacego i doprowadzenia ich do stawow na terenie uzytku ekologicznego,
zaprojektowano wykonanie niezaleznego systemu kanalizacyjnego sktadajgcego sie z
nastepujqgcych podstawowych elementow i urzqdzen sieci Kd :

- kanatéw deszczowych wykonanych z rur PVC (przytaczy z rynien dachowych i istniejgcych

studzienek deszczowych do proj. odcinkéw Kd) oraz z rur PEHD/PE (rurociagi gtéwne

wykonane metodg przycisku) @ od 300 do 400 mm,

- studni kontrolnych i rewizyjnych betonowych o $rednicy @ 1000 -1500 mm na

rurociggach

- zbiornikéw rurowych PEHD 2 x @ 1400 mm na rurociggu @ 400 mm przed wylotem do
stawu

- wlotéw i wylotdéw rurociggdw na stawach nr 1 i nr 2 wykonanych z materiatéow
naturalnych ( kamien tamany, brukowiec, palisady drewniane etc. )
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- wykonaniu odbudowy progdw spowalniajgcych odptyw wody na rowie melioracyjnym

z materiatéw naturalnych ( kamien tamanym brukowiec, pale drewniane )

6.2. Projektowane odcinki rurociggéw i sieci Kd

Dla ujecia i odprowadzania wéd opadowych z poszczegdlnych czesci dachéw budynku
liceum zaprojektowano wykonanie sytemu nowej Kd sktadajgcego sie z dwdch odcinkow
rurociggéw grawitacyjnych :
- rurociggu opaskowego o srednicy @ 400 o dtugosci facznej 64,0 m, poprowadzonego
wzdtuz potudniowej elewacji budynku liceum od proj. studni D1 ¢ 1500 mm zabudowanej

- gtéwnego rurociggu Kdg 400 mm - grawitacyjnego poprowadzonego od studni D3 do
rurowego zbiornika retencyjnego , na dfugosci 118,20 m

- dwdch zbiornikéw rurowych @ 1400 mm o dtugosci 2x 26,3m
- odcinka wylotowego ze zbiornikdéw @ 400 mm ponizej studni D6 dt. 10,0

- Rurociagi, rury i ksztattki - PEHD/PP/PVC o $red. wew. DN 300 i DN 400 mm
sztywnos¢ obwodowa rur wg wymagan PN-EN [SO 9969 - SN8

Trasy projektowanych kanatdw deszczowych pokazano na zatgczonej mapie — planie
zagospodarowania terenu (zat. 11/2), a ich projektowane parametry wskazano na profilach
podtuznych (zat. rys. 11/3.1i 11/3.2) i ponizej w tabelach

Tab.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW KANALIZACJI DESZCZOWE)
NAZWA | LOKALIZACJA . » Rzedna dna Spadek
) Srednica Dtugos¢ .
poszczegdlnych Materiat & rurociagu podtuzny
odcinkdéw rurociggéw Poczatek Koniec ( $redni)
KD
[mm] [m] [mn.p.m.] | [mn.p.m.] [%o]
Rurociqg opaskowy zbierajgcy wody opadowe z dachdw, przytacza na terenie liceum
ogoblnoksztatcacego
Rurociag od D1 do D2 Pr;eNC;k 400 54,2 73,20 72,95 4,6
Rurociag od D2 do D3 PrgeNgs" 400 9,6 72,95 72,90 5,2
tACZNIE rurociqg
opaskowy D1 -D3 400 64,0
Przytqcza do rurociggu
Przytacze dostudni D1 160 5,0 75,57 75,00 114,0
od budynku szkoty
Przytacze do studni D2, 160 6,5 75,14 75,00 21,5
od budynku szkoty
tgcznie przytqcza proj. 160 11,50 - - -
Witqczenie istniejgcych
przytgczy z budynku Wiaczenia ist. Kd dostosowac do
szkoty do proj. Studni PVC 160-250 | 48,5mb wykonanych studni D1; D2; D3
na ruroc. Kd 400
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Rurocigg gtéwny - doprowadzajacy deszczowke z budynkdéw na terenie szkoty do stawu nrl

Rurociag od D3 do D4 PrgeNc;k 400 27,0 72,9 72,76 5,2
. PEHD/PP/
Rurociag od D4 do D5 PVC SN 400 28,9 72,45 72,3 5,2
. PEHD/PP/
Rurocigg od D5 do D6 PVC SNS 400 30 71,26 71,10 5,3
Rurociagg od D6 do PEHD/PP/
Jbiornika PVC SNS 400 32,3 71,10 70,93 5,3
tACZIYIE r'uroc. od D3 400 118,30
do zbiornika
Rurociagg — odcinek PEHD/PP/
wylotowy ze zbiornika 400 9,70 70,53 70 2,5
PVC SN8
do stawu
tqcl:zme rurociqg i 400 192,0
gtowny
Zbiornik retencyjny na
rurociggu przed PEHD SN4 | 2x@ 1400 2x26,3 70,53 70,53 0,0
wylotem do stawu nr 1
Rurociag na rowie melioracyjnym —{aczacy stawynr 1 i nr2
Rurocigg od st. PEHD/PP/
2 1 2
przelewowej do D9 PVC SN8 300 6,6 70,20 70,18 3
. Przecisk Do ustalenia po lokalizacji
Rurociag od b3 do D10 SN8 300 14,4 fundamentéw komory rur. cw400
Rurocigg od D10 do PEHD/PP/
wylotu PVC SNS 300 14,6 70,10 70,05 3,5
Rurociag . 300 35,6
faczacy stawy 1i 2

6.3. Urzadzania na sieci i rurociggach Kd oraz proj. budowle :

e Zbiornik retencyjny rurowy PEHD o $rednicy 2x @ 1400 mm i diugosci 2 x
26,3m — kompletny zbiornik wg specyfikacji producenta zawiera :

e Zbiorniki retencyjne wykonaé ze strukturalnej rury PEHD DN1400. Vc = 80m3
e Sztywnos¢ obwodowa rur wg PN-EN I1SO 9969 SN4
e Dtugosc¢ catkowita zbiornika Lc=26,3m.

e Kazdy zbiorniki zdwoma kominami ztazowymi centrycznymi o $rednicy

DN1000 montowanymi na spaw.

e W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Wlot rurg bosg DN400. Wylot rurg

bosg DN200.

o Kazdy zbiornik z dwoma kominami odpowietrzajacymi DN160 zakonczonymi

nasadg kominowa

e W baterii zamontowane krdcce przelewowe 2xDN400.

e Zbiorniki potgczone po przeptywie dolnym dwiema spinkami DN315.

e Zbiornik wyposazyé w zwieniczenia betonowe i zamykane wtazy zeliwne DN600

klasy B125.

e Zwienczenia posadowic¢ na podbudowie z betonu.
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e Na wylocie ze zbiornikéw zamontowany typowy regulator przeptywu Q=10I/s.
e Ponizej wylotu z regulatora zastawka — zasuwa wrzecionowa nascienna
typowa , 200x200 mm, zamontow. w studni @ 100 mm ( rys 4,5 4,6)

e Wylot betonowy z proj. kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 400 mm,
zlokalizowany na skarpie stawu nr 1 w km 0+312 rowu melioracyjnego
- rzedna dna wylotu: 70,50 m npm. — konstrukcja z kamienia tamanego oraz
bruku kamiennego na podsypce cementowo piaskowej na skarpie stawu,
w palisadzie @ 12-15cm.

e Rurociggu grawitacyjnego zapewniajgcego potgczenie i przeptywy wody
pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2,
- zlokalizowany w km 0+234 - 0+269,6 rowu melior.
- $rednica rurociggu @ 300mm,
- dtugos¢ I= 35,60m

wlot do rurociggu na studni przelewowej o Srednicy @ 1000 mm,

zlokalizowanej w czaszy stawu nr 1, w km 0+269,6 rowu

rzedna przelewu na studni : 71,00 m npm.
- rzedna wlotu do rurociggu w studni przelewowej : rz.d. 70,20 m npm.
- rzedna wylotu rurociggu na stawie nr 2 : rz.d. 70,05 m npm.
- umocnienie dna i skarpy na wylocie : kamien tamany
e wykonanie progu kamiennego na rowie odptywowym w km 0+003 rowu (przed
ujsciem do stawu ,,Papiernia”)

wys. progu : h=0,5m
- szeroko$¢ korony przelewu b=3,8 m
- rz. korony przelewu: 69,40 + 0,50 =69,90 m npm.
- konstrukcja : prég kamienny z kamienia tamanego, oparty na palisadzie z
kotkdw o srednicy @ 10-12 cm i dtug. 1,2-1,5m

e konserwacja — renowacja istniejgcego progu-zastawki betonowej ze statym
przelewem, w km 0+163 rowu melioracyjnego - remont uszkodzonych
powierzchni betonéw (poza zakresem wniosku)
- szer. przelewu: b=0,8m
- rz. korony przelewu =71,22 m npm.

e dostosowanie istniejgcego wylotu awaryjnego ze stawu nr 1 poprzez
dobudowanie progu betonowego do wysokosci rzednej 71,05-71,10 tj. mkas. 10
cm powyzej korony przelewu na studni przelewowej do stawu nr 2.
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Tab. 6. Zestawienie studni i budowli na rurociggach
Okreslenie ¢rednica Rzedna Rzedna Gtebokos¢
potozenia Nr studni Typ o terenu dna studni | studni
Studni mnpm mnpm m
Rurociag D1 Studnia bet. | 1500 77,70 73,20 4,50
opaskowy z D2 Studnia bet 1500 77,80 72,95 4,85
' )
przylaczam z D3 Studniabet 1500 |77,80 72,90  |4,90
budynkéw szkoty
D4 Studnia bet 1500 77,40 72,45 4,95
D5 Studnia bet 1500 74,10 71,26 2,84
Ruroc 16wn D6 Studnia bet 1500 72,50 71,10 1,40
i Sta\?vgu gn 9 LY Studniabet | 1500 72,75 70,52 12,23
D8 Studnia bet 1500 72,75 70,53 2,22
Wylot do Bruk n.a 400 i 70,50 i
stawu 1 betonie
Studnia
wlotowa z Studnia bet 1000 - 69,95 1,65
przelewem
Rurocigg faczacy D9 Studnia bet 1000 72,50 Do ustalenia po
. lokalizacji
stawnrlinr?2 fund ,
D10 Studniabet 1000 72,20 undamentow
komory rur. cw400
Wylot d Bruk
ylot o rukna 300 |- 70,05 |-
stawu nr 2 betonie
6.4. Prace konserwacyjne proj. do wykonania w czaszy stawoéw i korycie rowu

e Wycinka trzciny ze skarp i dna stawdéw nr 1 i nr 2 w ilosci ok 50% pow. czaszy
stawu tj. tacznie ok 1400-1500 m?,
e Hakowanie dna stawdw w celu usuniecia korzeni i roztogéw trzcin — pow. j/w.

e Odmulenie dna na powierzchni wycietej trzciny warstwg do 30-40 cm , oraz

wykonanie lokalnych ,gteboczkéw w dnie o pow. do 10-15 m? - wg wskazan

herpetologa

e Oczyszczenie koryta rowu na catym odcinku, koszenie trzciny, traw , krzewdéw

etc. usuniecie zanieczyszczen poza teren parku i uzytku

e Prace wykoniczeniowe na terenie parku, rekultywacja trawnikdw, sciezek itp.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych urzadzen i budowli na terenie Parku oraz

uzytku ekologicznego wszelkie prace budowlane i roboty ziemne muszg by¢ wykonywane

przy zastosowaniu lekkiego sprzetu budowlanego oraz recznie, a projektowane rurociagi

metoda przeciska i przewiertu sterowanego.

Gtéwne odcinki rurociggdw Kd @ 400 i 300 mm zostang wykonane gtéwnie technika

bezwykopowa.
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Wszystkie projektowane powyzej urzadzenia oraz budowle wymagajg wykonania
nieskomplikowanych robét konstrukcyjnych oraz niewielkiego zakresu niezbednych
prac ziemnych prowadzonych w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

e Urzgdzenie i budowle istniejgce wskazane do rozbiorki
- nie przewidziano rozbioérki urzadzen wodnych
Wszystkie projektowane powyzej urzgdzenia oraz budowle wymagajg wykonania
nieskomplikowanych robét konstrukcyjnych oraz niewielkiego zakresu niezbednych prac

6.5. Przeciski sterowane — ogodlna charakterystyka robét

Dla ograniczenia uszkodzen drzew i krzewdéw, a takze nawierzchni alejek spacerowych,
mogg powstac przy uktadaniu rurociggéw w otwartym wykopie, przewidziano wykonanie
rurociggéw kanalizacji deszczowej (rurociagi szczelne) metodg przycisku.

Dla ustawienia maszyny wiertniczej przewiertu niezbedne jest wykonanie komory
startowej tj. wykopu o wymiarach min. 2,7 x 1,8 m i gtebokosci wiekszej 0 0.50-0.70 m od
gtebokosci projektowanego rurociggu.

Wykop ze $cianami pionowymi, umocniony systemowym szalunkiem np. typu Wronki.

Zaleca sie zastosowanie szalunkéw aluminiowych — ptyt szalunkowych, ktérych mozna

taczy¢ w komore, zgodnie z przedstawionymi nizej schematami.
Komory startowe przewiertow usytuowane sg w miejscach projektowanych studni, czyli
po wykonaniu przewiertéw stuzy¢ bedg do montazu studni rewizyjnych. Zaktada sie
zastosowanie wiertnicy sterowanej zasilanej hydraulicznie z sitg pchania 860 kN i 580 kN
sifg ciggu. Natomiast przecisk wykonywany jest w trzech fazach.

- przewiert kierunkowy z zastosowaniem zerdzi @ 45 mm taczonych, dtugos$ci 57.5

cm z kontrolg kierunku, spadku i gtebokosci,

- poszerzanie otworu przy zastosowaniu poszerzacza i montaz ciggu rur stalowych

do srednicy wtasciwej —tj. proj. Sred. wew. 400mm ( przy tzw. rurc. traconym)

- przeciagniecie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego, docelowego (PP /PEHD)

Podstawowe parametry projektowanych rurociggdédw zestawiono w tabeli 5 gdzie
odcinki wytypowane do wykonania za pomocg przeciskdw wyrdzniono kolorem
brgzowym.

UWAGA: Dla wykonania przeciskdw na rurociggu grawitacyjnym nalezy zastosowac-
rury przeciskowe o srednicy umozliwiajgcej montaz projektowanych rurociggéw,

tj. odcinki proj. rurociggdédw o sred. wew. DN400 i DN300, stalowe lub inne odpowiednie
do wyk. metodg przecisku oraz do przenoszenia obcigzen zew. np. rury stalowe ze
szwem do mikrotunelingu o przekroju i srednicy wew.400 i 300 mm wg PN -EN 10219-
2:2019-07

6.6. Proponowana kolejnos¢ wykonania prac

Gtowne zalecenia dot. wykonawstwa robot
Podstawowe zalecenie dotyczy terminu realizacji poszczegdlnych etapow
projektowanego zadania;
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Warunki podstawowe realizacji inwestycji to : ze wzgledu na populacje ptazéw
chronionych bytujacych na obszarze uzytku ekologicznego , wykonywanie wszelkich robét
ziemnych i konstrukcyjno — instalacyjnych na obszarze uzytku i w czaszy stawdéw mozliwe
jest wyfqcznie w okresie jesienno zimowym tj. najlepiej listopada do maks. do ok. potowy
marca .

Drugim istotnym warunkiem jest prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na
terenie nalezagcym do liceum ogodlnoksztatcgcego wyfqcznie w okresie wakacyjnym tj. od
koricz czerwca do korica sierpnia.

Oba w/w uwarunkowani i zalecenia determinujg i narzucajg wykonawcy
odpowiednie cykle i harmonogramy roboét oraz cykle realizacji inwestycji przyjete w SIWZ
dla warunkow przetargowych i wykonania inwestyc;ji .

Podstawowe prace i technologie robét

1. Wykonanie studni zelbet. @ 1500 mm D1 zabudowanej na istniejgcym ruroc. Kd 400
m oraz rurociggu opaskowego przechwytujgcego i przekierowujgcego wody
opadowe z istniejgcej w sgsiedztwie budynku szkoty kanalizacji deszczowe;j.

2. Wykonanie od zabudowanej studni D1 nowego, projektowanego rurociggu o
$rednicy 400mm o tgcznej dtugosci do 64 m, wraz z studniami rewizyjnymi w ilosci
3szt. ( metoda przecisku +czesciowy wykop mech. )

3. Wykonanie nowego rurociggu grawitacyjnego Kd o srednicy 400mm i dtugosci
118,30 m wraz z studniami rewizyjnymi w ilosci szt. 4 oraz regulatorem odptywu,
wylotem do stawu i przelewem awaryjnym do istniejgcej kanalizacji deszczowej
( metodg przecisku na gtdwnym odcinku do zbiornika)

4. Przed wylotem do stawu na projektowanym rurociggu @ 400 wykonanie rurowego
zbiornika retencyjnego PEHD 2x@1400m |= 26,3m o tacznej pojemnosci ok. 80 m?3
Dla zapewnienia okresowej retencji i regulacji maksymalnego doptywu do stawu w
iloéci do 10 dm3/sek. (wykop maszynowy koparka )

5. Wykonanie proj. rurociggu grawitacyjnego zlokalizowany pod alejg asfaltowa

pomiedzy stawami nr 1i 2, doprowadzajgcego wode ze stawu nr 1 do stawu nr 2,
o srednicy @ 300mm i dtugosci ok. 36 mb z wlotem/przelewem na stawie nr 1 i
wylotem do stawu nr 2 i studnig rewizyjng ( przecisk sterowany)
UWAGA: przed wykonaniem rurociggu 300mm, nalezy wykona¢ reczne przekopy
prébne dla doktadnej inwentaryzacji przebiegu i rzednych utozenia komor
ostonowych i sieci cieplnej. Rzedne projektowanego rurociggu nalezy skorygowadé
po wykonaniu inwentaryzacji, z uwzglednieniem przebiegu istniejgcych urzadzen.
Rozwigzanie w tym zakresie nalezy przedtozyé do akceptacji Projektanta, a przebieg
rurociggu uzgodnié z gestorami sieci, w szczegdlnosci ze spdtkg VEOLIA.

6. Dostosowanie istniejgcego przelewu awaryjnego dla odprowadzenia nadmiaréw
wody ( wykorzystanie istniejgcego wylotu bet. ze stawu do Kd 1800mm ) do sieci
Kd , zabezpieczajgcego stawy przed ew. nadmiernym zalaniem nadmiarem wody,
- podwyzszenie betonowego progu przelewowego. do rzednej 71,10 mnpm

7. Wykonanie ponizej stawu nr 2 remontu renowacyjnego istniejgcej betonowej
zastawki progowej na rowie odptywowym dla zapewnienia  mozliwosci
minimalnego spietrzenia i spowalniania odptywu ze stawow
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8. Wykonanie nowego progu na odcinku ujsciowym rowu przed ujsciem do stawu
»Papiernia” pod alejkg biegnaca od ul. Inflanckiej w formie progu kamiennego.

9. Wyciecie i czeSciowe usuniecie roztogdw i ktgczy trzciny z czaszy stawdw ( min 50%
pow.) —recznie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci
UWAGA : W/w roboty bezwzglednie po uprzednim wytapaniu i przenoszeniu
pfazéw z czaszy stawdw do miejsc_ochronnych i zimowania poza czaszg stawu -

ustalonego i realizowanego pod nadzorem herpetologa

10. Oczyszczenie i odmulenie reczne dna stawu z namutéw warstwg ok. 30 /40cm lub
b. mata koparka naczyniowa

11. Wykonanie wszystkich wymienionych prac, robot i zabiegdéw towarzyszacych,
bezposrednio w czaszy oraz na terenie obu stawdw, a takze na rowie odptywowym
jak: lokalizacja i wykonanie wylotéw Kd, oczyszczanie i odmulanie dna ,
podkaszanie trzcin etc, wykonanie gteboczkdw w czaszy stawdw etc,

UWAGA: prace i roboty prowadzone w obrebie uzytku ekolog. odbywac muszq sie
wg. zaleceri i pod nadzorem herpetologa w scisle okreslonych terminach i porach
roku tj. zgodnie z zaleceniami w okresie jesienno zimowym , od paZdziernika do
lutego/marca!

- prace i roboty wykonywane na terenie wewnetrznym wokot budynkow liceum
nalezy wykonac¢ wyfgcznie w okresie lipiec-sierpien

ZAtACZNIKI RYSUNKOWE

1l/3.1. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; ......................... w skali 1:100/500
11/3.2. Profil podtuzny rOWU ..........ccccovuveeeeeeeeeeeeiciiieeeeeeeeeecccnnnn w skali 1:100/1000
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C INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie uzytku
Nazwa inwestycji ekologicznego , Traszki Ratajskie”.
Ujecie wéd deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawoéw.

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
budowlanego ! 18 vinel

m. Poznan, woj. wielkopolskie

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ : 306401_1 M. POZNAN

Adres inwestycji obr.7 Chartowo, ark 06: 22/1; 23/2; 24/3;38; 39; 40; 41;
44: 45;57/2; 59/4; 61; 62;64/2; 82

obr. 6 Zegrze, ark 02: 25;17/22

obr. 6 Zegrze, ark 03: 11/2;10/3

obr. 3 Komandoria, ark.15: 61/4;78/2

Inwestor Miasto Poznan, PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Kategoria obiektu

budowlanego XXVI

Opracowujgcy:

mgr inz. Adam konstrukcyjno-budowlana WKP/0059/Z00K/14
Nahalewicz inzynieryjna hydrotechniczna | WKP/0359/POOH/15

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.
U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W dokumencie tym
nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na koordynacje dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
zasad dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych i zapobieganie zagrozeniom wynikajgcym z wystepowania robot o
zwiekszonym niebezpieczenstwie oraz na podejmowanie, ze wzgledu na bezpieczeristwo,
niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sytemu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z infrastrukturg , studniami i urzgdzeniami wodnymi niezbednymi dla realizacji
zadania
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
ekologicznego , Traszki Ratajskie”.

Ujecie wdd deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawdw.
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Istniejgce obiekty budowlane

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie robét budowlanych jest terenem szkoty —
zabudowany budynkami szkolnymi wraz z placami i parkingiem o naw asfaltowej oraz
betonowej, oraz tereny parkowe niezabudowane , stanowigce obszar zielony — park z
trawnikami, duzg iloscig drzew i krzewdw oraz stawami wodnymi i rowem melioracyjnym
stanowigcymi obszar robét - Uzytku Ekologicznego Traszki Ratajskie.

Zlokalizowane sg tam liczne obiekty matej architektury oraz sieci uzbrojenia terenu
(wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne). Teren
ograniczony jest od strony pétnocnej al. Ks. Mieczystawa Radziejowskiego, a od strony
potudniowej torami tramwajowymi oraz droga publiczng ulicg Piasnicka. .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— droga publiczna — aleja K$. M. Radziejowskiego

— obszaritereny wokét budynkdéw Liceum Ogdlnoksztatcgcego dostepne dla ucznidw,

nauczycieli etc.

— o0golno dostepne terenu Parku na Os. Tysigclecia

— infrastruktura techniczna

— siec elektroenergetyczna,

— sieé gazowa,

— studnie kanalizacyjne

— wykop budowlany pod projektowane rurociagi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.
— najechanie lub potrgcenie sprzetem budowlanym (koparki, spycharki, wywrotki),
— wykonywanie wykopdéw pod sie¢ kanalizacyjng i elektryczng — mozliwosc
przysypania ziemia,
— zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu,
— wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig)
— uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,
— wpadniecie do wykopu sprzetu mechanicznego,
— porazenie prgdem przy pracach elektrycznych lub przy robotach ziemnych przy
czynnej sieci elektroenergetycznej,
— wybuch gazu podczas robdét ziemnych przy czynnym gazociagu,
— przygniecenie podczas instalacji elementéw prefabrykowanych,
— potracenie pojazdem mechanicznym (np. autem osobowym) podczas prac przy
drodze publicznej,
— utopienie w zbiorniku wypetnionym wodg lub w cieku wodnym.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych mozna napotkaé niewypaty iniewybuchy
pochodzacych z okresu wojen. W przypadku napotkania przedmiotu przypominajgcego
niewypat nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczyé teren i powiadomic najblizszy
posterunek Policji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoled BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzié indywidualny instruktaz polegajacy na:
— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
— szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét,
— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wedtug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom
nieposiadajgcym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
— oznakowac i zabezpieczy¢ (ogrodzic) teren przed dostepem osdéb postronnych,
— wykop budowlany oznakowaé wzdiuz jego gérnej krawedzi jaskrawg tasmg i
tablicami informacyjnymi,
— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.
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— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzglednié mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych),

— ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

— odcig¢ doptyw pradu lub gazu podczas prac przy sieci elektroenergetycznej lub
gazowej,

— zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
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