e wykonanie podziemnego zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego na wody opadowe
0 pojemnosci catkowitej do 100 m?;

¢ likwidacje istniejgcych konstrukcji betonowych oraz wykonanie 2 nowych zastawek
pietrzacych wode, o wysokosci pietrzenia mniejszej niz 1,0 m;

¢ wykoszenie trzcin i porostéw z czaszy stawdw o powierzchni 1700 m? i 1400 m2.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek ewidencyjnych o numerach:

o 3/2,4/1, 21/1, 22/1, 23/2, 24/3, 42/1, 42/2, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 56/4, 57/2,
59/4, 61, 62, 64/2, 78, 80, 81, 82, arkusz 06, obreb Chartowo;

e 25, 17/22, arkusz 02 obreb Zegrze;

e 11/2,10/3, arkusz 03, obreb Zegrze;

e 61/4, 78/2, arkusz 15, obreb Zegrze.

Ponadto w karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano, ze projektowana inwestycja
umozliwi¢ ma ujecie wod deszczowych z dachdéw budynkow Szkoty Podstawowej dla
Dorostych oraz Liceum Ogélnoksztatcacego Mistrzostwa Sportowego, zlokalizowanych przy
ul. Tysigclecia 43 w Poznaniu, i zasileniu nimi stawéw zlokalizowanych w obrebie Uzytku
Ekologicznego ,Traszki Ratajskie’, potozonych na terenie Osiedla Tysiaclecia, w rejonie
al. ks. Mieczystawa Radziejowskiego. Jak wskazano w przedtozonej dokumentacji, celem
podstawowym projektowanej inwestycji jest stworzenie statego systemu zasilenia wéd
gruntowych i powierzchniowych w obrebie dwoch stawéw - zbiornikéw wodnych
o naturalnym charakterze, potozonych na obszarze Uzytku Ekologicznego ,Traszki
Ratajskie” (uchwalonego Uchwatg Nr XV/146/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca
2011 w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego "Traszki Ratajskie") poprzez
doprowadzenie do nich wdéd opadowych zebranych wylgcznie ze szczelnej powierzchni
dachow budynkéw szkoty. Jak wskazat Petnomocnik Inwestora zakres planowanego zadania
inwestycyjnego jest zgodny z zaleceniami i sposobami ochrony czynnej uzytku zawartymi
w Zataczniku nr 2 do uchwaty Rady Miasta Poznania Nr XV/146/VI/2011 z dnia 12 lipca
2011 r.

Planowane zadanie zostanie zrealizowane poprzez zaprojektowanie i wykonanie specjalnie
dla tego celu odrebnego, niezaleznego systemu pierscieniowej kanalizacji deszczowej wokot
budynkéw szkoty, zbierajgcego wody deszczowe wytacznie z powierzchni dachow,
catkowicie odcietego od doptywow woédd opadowych z innych (zanieczyszczonych)
powierzchni szczelnych, jak np. chodniki, parkingi ulice etc. Projektem objete zostang dwa
potozone blisko siebie stawy naturalne - plytkie zbiorniki wodne o tgcznej powierzchni okoto
0,3 ha ( staw nr 1 — opow. 1700 m? i stawu nr 2 o pow. 1300 m?). Wody opadowe
z powierzchni dachéw w ilosci maksymalnej ok. 50-55 dm®s (dla opadu miarodajnego
q=132 l/s/ha) zebrane w ten sposoéb, beda retencjonowane okresowo w matym, szczelnym
zbiorniku retencyjnym wyposazonym w regulator odptywu i nastepnie doprowadzone
catkowicie niezaleznym od miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowanym
rurociggiem grawitacyjnym doprowadzonym do istniejacego stawu nr 1 oraz krétkim
rurociggiem - przelewem do stawu nr 2, na teren uzytku ekologicznego — ,Traszki Ratajskie”.

Jak wskazat Petnomocnik Inwestora, wykonanie wszystkich wymienionych prac, robot
i zabiegow towarzyszacych, bezposrednio w czaszy oraz na terenie obu stawdw, a takze na
rowie odptywowym musi odbywaé sie wytgcznie wedtug zalecenn oraz pod nadzorem
herpetologa.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie materiatdw przedstawionych we wniosku,
. a w szczegolnosci na podstawie zakresu planowanej inwestycji wykazanego w karcie
~‘informacyjnej przedsiewzigcia, Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta

i “Poznanias stW|erdZ|i ze zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
o "_-rmogacych znaczqco oddziafywa¢ na Srodowisko przedmiotowe przedsiewziecie nie
o6y .,‘kwahfjkuje sierdo przedswgwme,c mogacych zawsze znaczaco lub moggcych potencjalnie

Znaczgco oddzla{ywac na srodowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsiewziecia nie ma

i
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