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12.1. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy

wylot

12.2. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do

wdéd wyrazona w m3/sek

12.3. Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok

12.4. Czas wyrazony w dniach z odptywem wdd opadowych

12.5. Informacja czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system

kanalizacji zbiorczej

12.6. llos¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzana do systemow kanalizacji

zbiorczej

12.7. Rodzaj urzgdzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich

pojemnos¢

12.8. Stosunek pojemnosci urzqdzen do retencjonowania wody z terenéw

13. Okreslenie wptywu planowanych do wykonanych urzadzen wodnych lub

korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w

szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich

okreslonych.

14. Planowany okres rozruchu , sposéb postepowania w przypadku :

® Rozruchu
® Zatrzymanie dziatalnosci

o Awarii

15. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujacych w obrebie planowanych urzadzen.

16. Decyzje, uzgodnienia

Spis zatacznikéw rysunkowych:
Mapa pogladowa

Plan urzadzen wodnych

Profil podtuzny rowu

Przekroje poprzecze rowu i stawow
Rysunek ogdlny wylotu

Rysunek ogdlny progu kamiennego

Wilot do ruroc. @ 300mm ze studnia
JCWP dla obszaru objetego operatem

O NOU AWM

w skali 1:10000

w skali 1:500

w skali 1:100/500

w skali 1:100/100i 1:100/200
w skali 1:20

w skali 1:50

w skali 1:50
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CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe dla wykonania niniejszego operatu wodnoprawnego stanowi zlecenie

Inwestora i jednoczesnie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie przedmiotowej decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, ktérym jest:

Miasto Poznan

Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania

Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi zatacznik do wniosku o uzyskanie decyzji

pozwolenia wodnoprawnego na:

e Ustugi wodne - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego — rowu melioracyjnego projektowanym w km 0+312 tego rowu
wylotem kanalizacji deszczowej @ 400 mm, z powierzchni szczelnej dachéw
budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego Mistrzostwa Sportowego w ilosciach:

— sekundowej maksymalnej Qs,maks. = 0,010 m?/sek
— rocznej $redniej Qisr = 2067 m3/rok.

e Wykonanie urzadzen wodnych
— wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej @ 400mm, do urzadzenia
wodnego - stawu nr 1 w km 0+312 rowu,
— wykonanie rurociggu grawitacyjnego pomiedzy stawami nr 1 i nr 2, o
$rednicy @ 300 mm i dtug 1=35,6m, w km 0+234 + 0+ 269,6

— wykonanie progu kamiennego, w km 0+003 rowu

Jednoczesnie w niniejszym operacie zawarto informacje dotyczgce wykonania robét
i czynnosci dla ktorych nie zachodzi potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
lub dokonania zgtoszenia wodnoprawnego (Art. 188 i 395) tj.:

e zatrzymywanie wody w rowie za pomocg istniejgcego progu z zastawkg w km
0+163 (zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu, ktérego zaktad
jest wtascicielem),

® zatrzymywanie wody w rowie za pomocg projektowanego progu kamiennego w
km 0+003 (zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu, ktorego zaktad
jest wtascicielem),

e utrzymywanie urzadzen wodnych polegajgce na eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zachowania ich funkcji:

— remont - progu z zastawkg na wylocie ze stawu nr 2, w km 0+163 rowu,

— wykonanie prac konserwacyjnych w czaszy stawow nr 1inr 2,
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1.2. Materiaty wyjsciowe

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

- ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

- Uchwata Rady Miasta Poznania nr XV/146/VI1/2011 z dnia 12 lipca 2011r.
w sprawie utworzenia uzytku ekologicznego , Traszki Ratajskie”
wraz z zatgcznikami

- Woypis i wyrys z MPZP dla terenu objetego operatem

- mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego zagospodarowania
terenu w skali 1:500 wykonana dla potrzeb opracowania dokumentacji
technicznej, opracowana przez geodete uprawnionego Pawta Stryjaka

- Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze objetym
inwestycjg, opracowana przez geologa upraw. Ryszarda Grafa

- Szczegotowe wytyczne oraz zalecenia i wskazowki do opracowania
sformutowane przez Zamawiajgcego,

- Ustawa Prawo Budowlane

- Normy, obowigzujgce przepisy.

- Charakterystyka JCWP

1.3. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziba
oraz adres:
Miasto Poznan
Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane do wykonania w ramach inwestycji prace, roboty i urzadzenia
wodne objete wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zlokalizowane sg
na terenie parku oraz jego czesci - uzytku ekologicznego ,Traszki Ratajskie”
potozonego na terenie Osiedla Tysigclecia w Poznaniu wzdtuz ul. Ks. Mieczystawa
Radziejewskiego

Obejmujg one niewielki odcinek rowu o dtug ok. 315 mb, odwadniajgcego tereny
parku wraz z dwoma zbiornikami — stawami naturalnymi.

Wody opadowe, ktorymi w wyniku wykonania projektowanej inwestycji beda
zasilane wody gruntowe i stawy na terenie parku, beda odprowadzane z istniejgcej
kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej dachy budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego
Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysigclecia nr 43 w Poznaniu.
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Dziatki ewidencyjne, na ktorych zlokalizowano projektowane urzqdzenia wodne
objete wnioskiem:
— wylot z kanalizacji deszczowej @ 400mm w km 0+312 rowu:
= dziatka nr 45; obreb 07 Chartowo, ark. 06
— rurociag grawitacyjny pomiedzy stawaminr 1i nr 2:
= dziatka nr 10/3; obreb 06 Zegrze, ark. 03
= dziatka nr 17/22; obreb 06 Zegrze, ark. 02
— wykonanie progu kamiennego, w km 0+003 rowu
= dziatka nr 78/2: obreb 03 Komandoria, ark. 15
= dziatka nr 25; obreb 06 Zegrze, ark. 02
= dziatka nr 17/22; obreb 06 Zegrze, ark. 02

2. Cel zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych lub robot

Zaktadanym celem zamierzonego korzystania z wdéd oraz projektowanych do
wykonania urzgdzen wodnych, jest poprawa warunkdow gruntowo wodnych
i wilgotnosciowych oraz uzupetnienie niedoboréw wody w dwdch stawach
zlokalizowanych na obszarze parku i uzytku ekologicznego ,Traszki Ratajski”",
poprzez zasilanie wodami opadowymi oraz roztopowymi doprowadzonymi
z istniejgcej wew. kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie wokdét budynkéw

Liceum Ogdlnoksztatcgcego.

3. Zakres zamierzonego korzystania z wod oraz rodzaj planowanych do wykonania
urzadzen wodnych lub robét

3.1. Rodzaj projektowanych urzqdzen wodnych objetych wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne obejmuje wykonanie nastepujgcych

budowli i urzqdzen :

® Wylotu betonowego z kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 400 mm
zlokalizowanego w czaszy stawu nr 1, w km 0+312 rowu melioracyjnego,
rzedna dna proj. wylotu: 70,50 m npm.

e Rurociggu grawitacyjnego dla zapewnienia pofaczenie i przeptywu wody
pomiedzy stawami nr 1 i nr 2, o $rednicy @ 300mm i dt. | = 35,60 m,
zlokalizowanego w km 0+234 + 0+269,6 rowu melior. z wlotem na studni
przelewowej o Srednicy @ 1000 mm, zlokalizowanej w czaszy stawu nr 1,
w km 0+269,6 rowu
- rzedna przelewu na studni: 71,00 mnpm.

- rzedna wlotu do rurociggu w studni przelewowej : rz.d. 70,40 m npm.
- rzedna wylotu rurociggu na stawie nr 2 : rz.d. 70,30m npm.
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e wykonanie progu kamiennego na rowie odptywowym w km 0+003 rowu o
wys. h=0,5m szer.progu b=3,8m
- rz. korony przelewu = 69,90 m npm.

3.2. Zakres zamierzonego korzystania z wod
Zakres zamierzonego korzystana z wéd obejmuje:

e Ustugi wodne - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego — rowu melioracyjnego projektowanym w km 0+312 tego rowu
wylotem kanalizacji deszczowej @ 400 mm, z powierzchni szczelnej dachéw
budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego Mistrzostwa Sportowego w ilosciach:

— sekundowej maksymalnej Qs,maks. = 0,010 m?/sek
— rocznej $redniej Qisr = 2067 m3/rok.

3.3. Prace, roboty dodatkowe i korzystanie z wéd, niewymagajqce uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgfoszenia wodnoprawnego
(Art. 188 i 395)
® utrzymywanie urzadzen wodnych polegajgce na eksploatacji, konserwacji
oraz remontach w celu zachowania ich funkcji:

o remont istniejgcego betonowego progu ze statym przelewem b=0,8m
spowalniajacego przeptyw wody w km 0+163 rowu melioracyjnego

rz. korony przelewu =71,22 m npm.

o wykonanie prac konserwacyjnych w czaszy stawow nr 1 i nr 2 -
odmulenie i oczyszczenie dna warstwg ok. do 40 cm wraz z
wymaganym usunieciem do 40 % porostu trzciny z dna w celu
przywrdcenia dobrego stanu technicznego czaszy stawu

® zatrzymywanie wody w rowie za pomocg istniejgcego progu z zastawka
w km 0+163 (zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu,
ktérego zaktad jest wtascicielem),

® zatrzymywanie wody w rowie za pomocg projektowanego progu
kamiennego w km 0+003 (zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice
terenu, ktérego zaktad jest wiascicielem),

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

W ramach projektowanej inwestycji oraz wykonania wskazanych w operacie
urzadzen wodnych, nie wymaga sie oraz nie przewidziano instalowania urzadzen
pomiarowych oraz znakow wodnych.

W przedmiotowym przypadku objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego projektowanych urzadzen wodnych, nie jest wymagane okreslenie
oraz trwate oznaczenie za pomocg znakdw wodnych rzednych poziomdéw wody lub
napetnienia woda w korycie rowu dla zachowania przeptywu nienaruszalnego,
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5. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Oddziatywanie zamierzonego korzystania z wdd, oraz planowanych do
wykonania urzadzen wodnych ograniczone bedzie do odprowadzania wéd
opadowych (roztopowych) z ISTNIEJACEJ na terenie budynku liceum sieci kanalizacji
deszczowej zbierajgcej wody opadowe z powierzchni szczelnych dachow budynku
szkoty w podanych ilosciach i doprowadzenie proj. rurociggiem grawitacyjnym do
stawu nr 1 i nr 2, zlokalizowanych na poczatkowym odcinku rowu melioracyjnego,
odwadniajgcego wskazany obszar i tereny Parku na Osiedlu Tysigclecia

Biorgc pod uwage zaréwno usytuowanie, warunki gruntowe, uksztattowanie
(wyniesienie) terendéw Parku wokot czaszy stawdw oraz ich fgczng powierzchnie ca.
3000m? i gteboko$¢ 1,2 - 2,0m, przy maksymalnym projektowanym doptywie waéd
opadowych, oddziatywanie zamierzonego korzystania z wéd oraz urzagdzen wodnych
bedzie ograniczato sie wyfgcznie bezposrednio do czaszy stawu.

Ustalony w operacie maksymalny zrzut wod opadowych Q = 0,01 m3/sek do
istniejgcych stawow nie spowoduje erozji koryta rowu lub skarp i czaszy stawow,
podtapiania terendw parku przylegtych do stawu, a w swoim zamierzeniu ma jedynie
zasila¢ wodami opadowymi wody gruntowe na obszarze uzytku ekologicznego.

e Ustalenia dotyczgce koniecznosci podczyszczania wod opadowych
W omawianym przypadku, odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z powierzchni szczelnej dachéw w podanej ilosci, nie wystepujg uwarunkowania
wymienione w ,,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod
lub do urzadzen wodnych” wskazujgce na wymdg podczyszczania przed
wprowadzeniem do rowu wod opadowych i roztopowych .
Dodatkowo dla projektowanego progu w km 0+003 rowu melioracyjnego,
przewiduje sie wystepowanie oddziatywania spowodowanego zatrzymaniem wody w
rowie na odcinku ok.120m powyzej progu, tj do km ok 0+123

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz projektowanych urzgdzen
wodnych obejmuje obszar czaszy stawdw nr 1 oraz czes¢ czaszy stawu nr 2 i rowu
melioracyjnego tj. odpowiednio dla:

— ustugi wodnej - odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego — rowu melioracyjnego projektowanym w km 0+312 tego rowu
wylotem kanalizacji deszczowej @ 400 mm:

= obreb 07 Chartowo, ark. 06, dz. nr: 44; 45; 64/2
= obreb 06 Zegrze, ark. 03, dz. nr: 10/3, 11/2
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— wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej @ 400mm, do urzadzenia wodnego -
stawu nr 1 w km 0+312 rowu:
= obreb 07 Chartowo, ark. 06, dz. nr: 44; 45
— wykonania rurociggu grawitacyjnego pomiedzy stawaminr 1i nr 2, o srednicy
@ 300 mm i dtug 1=35,6m, w km 0+234 + 0+ 269,6
= obreb 06 Zegrze, ark. 03, dz. nr: 10/3
= obreb 06 Zegrze, ark. 02, dz. nr: 17/22
— wykonania progu kamiennego, w km 0+003 rowu
* obreb 06 Zegrze, ark. 02, dz. nr: 17/22; 25
= obreb 03 Komandoria ark. 15, dz. nr: 61/4; 78/2

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych urzagdzen wodnych
z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli

OBREB 07 CHARTOWO ARK. 06
dziatka nr 44; obreb 07 Chartowo ark. 06
-wi. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
dziatka nr 45; obreb 07 Chartowo ark. 06
-wit. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
dziatka nr 64/2; obreb 07 Chartowo ark. 06
-wil. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3

OBREB 06 ZEGRZE, ARK. 03
dziatka nr 10/3; obreb 06 Zegrze, ark. 03
-wil. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
dziatka nr 11/2; obreb 06 Zegrze, ark. 03
-wi. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- go. Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

OBREB 06 ZEGRZE, ARK. 02
dziatka nr 17/22; obreb 06 Zegrze, ark. 02
-wi. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
dziatka nr 25; obreb 06 Zegrze, ark. 02
-wi. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17
- go. Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17
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OBREB 03 KOMANDORIA ARK. 15

dziatka nr 61/4: obreb 03 Komandoria ark. 15

-wil. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17

- go. Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

dziatka nr 78/2: obreb 03 Komandoria ark. 15

-wil. M. Poznan; adres 60-841 Poznan ; Kolegiacki 17

- tza. Zarzad Zieleni Miejskiej ; adres: 60-194 Poznan ; ul. Strzegomska 3
7. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do osob trzecich

W zwigzku z lokalizacjg urzadzen wodnych zaprojektowanych do odprowadzania i
retencjonowania wod opadowych zastosowanych do zasilania nimi wod gruntowych
i stawow wytgcznie na obszarze uzytku ekologicznego i terenie parku na Osiedlu
Tysiaclecia :

Obowigzki inwestora sq w tej sytuacji nastepujgce :
I. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz
odprowadzanie wéd opadowych w podanych ilosciach.
Il. Stosowanie sie do wszelkich zalecenr, warunkéw oraz ustalen, okreslonych
w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym.
lll. Ponoszenie skutkdw prawnych i finansowych za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim, wynikajgce z nieprawidtowego wykonania, stosowania, ztej konserwac;ji,
eksploatacji etc. projektowanych urzagdzen wodnych oraz zamierzonego korzystania
z urzadzen wodnych
IV. Ponoszenie kosztow realizacji planowanych ustug wodnych, polegajgcych na
zrzucie okreslonych w operacie i decyzji wodnoprawnej ilosci wéd opadowych, w
kwocie okreslonej na podstawie odrebnych ustalen i rozporzadzen.
V. Partycypowanie w kosztach utrzymania projektowanych urzadzen na podstawie
odrebnych ustalen pomiedzy zainteresowanymi stronami
VI. Ponoszenie kosztow ew. awarii projektowanych urzadzen oraz likwidacji skutkow
takich awarii w stosunku do 0séb trzecich lub instytucji.

8. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym jego pofozenie za pomoc3a
wspotrzednych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie
i warunki jego wykonania.
Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego sg budowle
i urzgdzenia wodne zaprojektowane i zlokalizowane w Poznaniu na terenie Parku na
Osiedlu Tysigclecia w rejonie ul. Mieczystawa Radziejewskiego
W celu realizacji zamierzonego celu inwestycji tj. doprowadzenia do stawow w
Parku na terenie Osiedla Tysiqclecia zaprojektowano nastepujgce urzqdzenia
wodne:
e Wylot betonowy z proj. kanalizacji deszczowej o srednicy @ 400 mm,
zlokalizowany na skarpie stawu nr 1 w km 0+312 rowu melioracyjnego
- rzedna dna wylotu: 70,50 m npm.
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e Rurociggu grawitacyjnego zapewniajacego potaczenie i przeptywy wody
pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2,
- zlokalizowany w km 0+234 - 0+269,6 rowu melior.
- $rednica rurocigg @ 300mm,
- dtugosc¢ I=35,60m
- wlot do rurociggu na studni przelewowej o srednicy @ 1000 mm,
zlokalizowanej w czaszy stawu nr 1, w km 0+269,6 rowu
- rzedna przelewu studni: 71,00 mnpm.
- rzedna wlotu do rurociggu w studni przelewowej : rz.d. 70,40 m npm.
- rzedna wylotu rurociggu na stawie nr 2 : rz.d. 70,30m npm.
- umocnienie dna i skarpy na wylocie : kamien tamany
e wykonanie progu kamiennego na rowie odptywowym w km 0+003 rowu
- wys. progu : h=0,5m
- szerokos¢ korony przelewu b=3,8 m
- rz. korony przelewu: 69,40 + 0,50 = 69,90 m npm.
- konstrukcja : prog kamienny z kamienia tamanego, oparty na palisadzie z
kotkéw o $rednicy @ 10-12 cm i dtug. 1,2-1,5m
® biezace utrzymanie istniejgcego progu ze statym przelewem, w km 0+163
rowu melioracyjnego - remont uszkodzonych powierzchni betonow (poza
zakresem wniosku)
- szer. przelewu: b=0,8m
- rz. korony przelewu =71,22 m npm.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych urzadzen i budowli na terenie Parku oraz
uzytku ekologicznego wszelkie prace budowlane i roboty ziemne bedg wykonywane
przy zastosowaniu lekkiego sprzetu budowlanego oraz recznie, a projektowane
rurociggi metoda przeciska i przewiertu sterowanego.

Wszystkie projektowane powyzej urzadzenia oraz budowle wymagaja wykonania
nieskomplikowanych robét konstrukcyjnych oraz niewielkiego zakresu niezbednych
prac ziemnych prowadzonych w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

® Urzqgdzenie i budowle istniejgce wskazane do rozbiorki
- nie przewidziano rozbidrki urzadzen wodnych
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Wykaz wspotrzednych geodezyjnych projektowanych urzgdzen wodnych

. . Wspétrzedne | Wspétrzedne
Nr ew. dziatki Nazwa urzadzenia - P Q. P Q.
g s o Km rowu geodezyjne | geodezyjne
Obreb okreslenie jego loklizacji
Lp. Y X
PROJEKTOWANE URZADZENIA WODNE
45; obr. 07 Wylot bet g 400mm do
1 Chartowo stawu nr 1 Km 0+312 6430302 >807008
) Studnia przelewowa ¢ 1000
2 25 elar @ mm - wlot do rurociggu @ | Km 0+266,6 | 6430255 5807018
Zegrze .
300mm w stawie nr 1
17/22; obr 06 Wylot rurociggu @ 300 mm
78/2 obr. 03
4 Komandoria Prég kami i Km 0+003 6430014 5807106
17/22, 25; G rog kKamienny na rowie m
5 Zegrze

9. Charakterystyka wdéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Odcinek rowu, do ktérego zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych z
dachéw budynku liceum ogdlnoksztatcgcego objety wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie jest powierzchniowg woda ptyngca w
rozumieniu ustawy Prawo Wodne
Row melior. prowadzgcy w przesztosci wode na terenach zielonych oraz
uzytkach rolnych Zegrza i Chartowo poza odkrytym odcinkiem o dtug. 315 mb.
objetym niniejszym operatem wodnoprawnym, zostat catkowicie skanalizowany
w latach 60-70 XX wieku, w trakcie budowy Osiedli Tysigclecia i Lecha oraz
czesciowo zasypany w trakcie zagospodarowaniu terenu pod obecny Park.
Projektowane urzadzenia wodne wraz z pozostatym odcinkiem rowu
melioracyjnego potozone sg na obszarze Jednolitej Cze$ci Wéd Pow. o nazwie:
JCWP PLRW600017185899 - rzeki - CYBINA
Potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17) — naturalna czes¢ wod
mapa JCWP w zatgczeniu

9.1. Wielkosc i przepfywu nienaruszalnego QN, sposoéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscach korzystania z wéd

- dla potrzeb zakresu niniejszego operatu oraz warunkow przeptywu wody w
rowie ustalenie wartosci QN nie jest wymagane

9.2. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia SNQ lub zasobow
wod podziemnych
- dla potrzeb przedmiotowego operatu - nie wymagane
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10. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym
Urzadzenia i budowle wodne projektowane do wykonania w celu

odprowadzania wéd opadowych z dachéw budynkdéw Licem Ogdlnoksztatcgcego do
dwdch stawow powstatych w trakcie podwyzszenia i ksztattowania terendw Parku na
Osiedlu Tysigclecia, zlokalizowane sg na krétkim odcinku (312 mb.) istniejgcego rowu
melioracyjnego pozostawionego jako row otwarty dla odwadniania terenéw parku
po uksztattowani terenu gruntem nasypowym pozyskanym z wykopdéw pod budowe
petli tramwajowej oraz osiedli Lecha i Tysigclecia na Ratajach.

Przedmiotowy odkryty odcinek rowu melioracyjnego o dtugosci catkowitej 312m
rozpoczyna sie na stawie nr 1, a konczy swdj bieg na wlocie do studni betonowej w
km 0+000 zabudowanej na rurociggdw o nie udokumentowanym dalszym przebiegu
oraz odptywie.

Z punktu widzenia Ustawy Prawo Wodne nie jest to powierzchniowa woda
ptyngca dla ktdrej zlewni naturalnej ( pow. < 0,5km?) nalezatoby ustali¢ dla celéw
niniejszego operatu przeptywy charakterystyczne w korycie rowu oraz przeptywy
miarodajne niezbedne dla celéw projektowania urzgdzen i budowli wodnych.

Obecnie sam row wraz z dwoma stawami o pow. ok 0,28 ha jest zasilany
wyfacznie wodami powierzchniowymi z terendéw Parku oraz ograniczonych obecng
zabudowa osiedli sptywdéw powierzchniowych (z opadédw atmosferycznych), a takze
w niewielkim stopniu ptytkimi wodami gruntowymi sptywajacymi z terenow
okolicznego Parku.

Biorgc pod uwage charakterystyke niewielkiej zlewni odcinka rowu (tereny
zielone) cigzacej do rowu i stawdw oraz warunki gruntowo - wodne uksztattowane w
obrebie Parku, ktérego powierzchnie uksztattowano w sztuczny sposéb i
podwyzszono gruntem nasypowym w rejonie rowu do ok. 2,0 m, zarowno same
stawy jak i row przy aktualnych uwarunkowaniach klimatycznych i atmosferycznych
wystepujgcych na terenie Poznania, nie sg praktycznie wypetnione i nie prowadzg
statego przeptywu wody.

W okresie prowadzonych badan terenowych —wiosng 2020r w dnie obu stawow
catkowicie zaro$nietych gestym porostem trzciny, stwierdzono jedynie niewielkie
powierzchniowe zawilgocenie w dnie czaszy stawow, co potwierdzity prowadzone
wiercenia terenowe, ktore wykazaty zw. wdéd gruntowych na gtebokosci od 1,9 do
2,5m od poziomu terenu w bezposrednim sgsiedztwie stawdéw oraz rowu
melioracyjnego.

UWAGA : mapa JCWP w zafaczeniu
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11. Ustalenia wynikajace z :
® Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
e  Warunkow korzystania z wdd regionu
® Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym
® Planu przeciwdziatania skutkom suszy

® Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Odcinek rowu melioracyjnego o dtugosci 315 mb objety operatem potozony jest na
terenie JCWP wdd powierzchniowych o nast. chakterytyce :
Europejski kod JCWP : PLRW600017185899
TYP : Potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)
Nazwa JCWP : CYBINA
Wody podziemne kod JCWPD: PLGW600060
Naturalna czes¢ wod - NAT
Region wodny : region wodny Warty
Obszar dorzecza Odry, kod 6000
RZGW w Poznaniu
Ekoregion : Réwniny Centralne (14)
Aktualny stanu JCWP : ( ogdlny) zty
Stan chemiczny: dobry
Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srdowiskowych : Niezagrozona
Cel srodowiskowy ; dobry potencjat i stan ekologiczny dobry stan chemiczny
Ttermin osiaggniecia celu dla JCWP do 2015 r.
e Ustalenia wynikajgce z:
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
- projektowane dziatania inwestycyjne nie stojg w sprzecznosci oraz nie kolidujg z
zatwierdzonymi planami gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
e Ustalenia wynikajgce z:
Warunkdéw korzystania z wod regionu:
(w odniesieniu do ,,Rozporzqdzenia Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Poznania z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania
z wod regionu wodnego Warty”)
- Projektowane przedmiotowe zagospodarowanie i przekierowanie aktualnego
zrzutu wéd opadowych i roztopowych w celu ich wykorzystania do zasilania w wode
zbiornikdw — stawdw na terenie parku oraz obszaru uzytku ekologicznego, przyczynié
ma sie do zwiekszenia zasilania wod gruntowych wodami opadowymi oraz do
poprawy aktualnych stosunkéw i warunkéw gruntowo — wodnych na tym terenie i
tym samym nie koliduje z ustaleniami i warunkami wynikajacymi z w/w
Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu

Przedmiotowa inwestycja stwarzajgca warunki dla uregulowanego doptywu i
ukierunkowanego zrzutu i odprowadzania wéd opadowych do Srodowiska w
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bezposrednim sgsiedztwie odwadnianej pow. zlewni uszczelnionej, w okreslonych w
operacie ilosciach, nie koliduje z planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, w zakresie warunkéw korzystania z wod regionu.
e Ustalenia wynikajgce z:
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym - projektowana inwestycja
nie koliduje z powyzszym planem
e Ustalenia wynikajace z:
Planu przeciwdziatania skutkom suszy
Planowane odprowadzanie wod opadowych do odbiornika odcinka rowu
odwadniajgcego wraz ze stawami na terenie Parku za posrednictwem urzadzen do
regulacji oraz retencji i spowolnienia odptywdéw wody opadowej w celu zasilania nimi
wod gruntowych, jest zgodne z ustaleniami i zaleceniami planu
przeciwdziatania skutkom suszy.
e Ustalenia wynikajgce z:
Krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych — proj. inwestycja nie
dotyczy i nie koliduje z w/w programem

Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z art.2 pkt.8 ,,Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow” a takze z ustawqg Prawo Wodne, wody
opadowe i roztopowe odprowadzane przy zastosowania systemow szczelnej lub
otwartej kanalizacji deszczowej w podanym zakresie NIE SA ZALICZANE DO
SCIEKOW W ROZUMIENIU USTAWY.

Stqgd przedmiotowe projektowane odprowadzenie wod opadowych pow. dachéw
budynku do rowu i stawu nie dotyczq ustalenia zawarte w KPOSK.

e Ustalenia wynikajace z:
Planu lub programu lub programu rozwoju srodlagdowych drég wodnych —
- Nie dotyczy

12. Okreslenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych oraz charakterystyka
warunkow i pozostatych elementéow ich odprowadzania, w tym :
12.1. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy
wylot
e Powierzchnia szczelna zlewni rzeczywistej:
- Powierzchnia catkowita odwadnianych dachéw budynku szkoty:
F=0,39 ha;
e Powierzchnia zlewni zredukowane;j:
- Fz=0,39x1,0=0,39 ha
Wody opadowe i roztopowe z pow. dachow budynku szkoty zostang
Doprowadzone proj. nowym rurociggiem grawitacyjnym do jednego wylotu o
$rednicy @ 400 mm bezposrednio do stawu nr 1, w km 0+312 rowu mel.
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12.2. Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
wéd wyrazona w m3/sek
Okreslenie ilosci wod opadowych i roztopowych projektowanych do
odprowadzania z pow. szczelnej dachéw budynku szkoty do odbiornika — odcinka

rowu oraz stawow nr 1i 2.
OBLICZENIA BILANSOWE

llos¢ wéd opadowych: Q=q X F Xy X @
g - natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto 132 I/sxha
(dla C=5 lat i t=15 min)

H - sredni roczny opad deszczu z wielolecia dla m. Poznania = 530 mm.
Fa - powierzchnia zlewni obliczeniowej — dach budynku szkoty :

e powierzchnia dachu: 3900 m? = 0,39 ha

e y=1,0 (dach budynku)

e ¢=1,0

Sptyw z deszczu miarodajnego:
Qm=132x0,39x1,0x1,0=51,5dm3/s.
llo$¢ odprowadzanych do stawu wdd opadowych i roztopowych zostanie ograniczona

za pomoca regulatora do wartosci maksymalnej
Qs,maks = 10,0 dm3/s.

12.3. Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok
Sptyw obliczeniowy $redni roczny:
Q= H X Fa X Yoa = 0,530 X 3900 x 1,0 = 2067 m3/rok.

12.4. Czas wyrazony w dniach z odptywem wod opadowych
e ustalono, ze czas w dniach w jakim odprowadzane bedg wody opadowe
wyniesie: T =110,8 dnia (przyjeto sredniq liczbe dni w roku z dobowgqg sumgq
opadu >1,0 mm wg. dla m. Poznania z wielolecia 1981-2015 ).

Czas odptywu wod opadowych w ciggu roku wyniesie $rednio 110,8 dni.

12.5. Informacja czy wody opadowe lub roztopowe sq uimowane w system
kanalizacji zbiorczej

Aktualnie wody opadowe z terenu i budynkdéw liceum sg odprowadzane do

istniejgcego sytemu kanalizacji zbiorczej poza teren szkoty.

Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji wody opadowe z pow. dachéw
budynku szkoty nie bedq odprowadzane do sytemu kanalizacji zbiorczej, lecz zostang
zebrane istniejgcg na ternie szkoty wewnetrzng instalacjg Kd, a nastepnie (zgodnie z
zamierzonym celem inwestycji) doprowadzone proj. nowym rurociggiem
grawitacyjnym @ 400 mm do zbiornika retencyjnego na terenie Parku, a nastepnie w
regulowany sposéb odprowadzone projektowanym wylotem do potoznego na rowie
melioracyjnym stawu nr 1, zlokalizowanego na terenie Parku oraz uzytku
ekologicznego.
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12.6. llos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana do systemow
kanalizacji zbiorczej - NIE DOTYCZY j/w.

12.7. Rodzaj urzqdzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich

pojemnos¢

Urzadzeniem do retencjonowania woéd opadowych ujetych z budynkdw szkoty
beda:

- Zbiorniki retencyjne szczelne zlokalizowane na proj. rurociggu grawitacyjnym
przed wylotem do stawu nr 1, ktérych celem zmagazynowanie oraz regulowanie i
ograniczenie doptywu wody w maksymalnej wielkosci Q maks =10 dm3/ sek

- Pojemnos¢ zaprojektowanych zbiornikdow dla retencji i zmagazynowania wody
opadowej wyniesie : Vret= 80,0 m3
- Zbiorniki - stawy naturalne na terenie parku o tacznej pow. 1200 + 1600 m? = ok.
2800 m?, ktére bedy zasilane doprowadzonymi wodami opadowymi w wyniku
projektowanych dziatan, tworzg dodatkowg pojemnos¢ retencji naturalnej
Vret = ok.1200,0 m?

12.8. Stosunek pojemnosci urzqdzen do retencionowania wody z terenow

uszczelnionych do rocznego odptywu z terendéw uszczelnionych
e Pojemnos¢ projektowanych zbiornikdw retencyjnych redukujgcych maks.
odptyw do stawdw do wielkoéci maks. 10dm 3/sek wyniesie V= 80,0 m3
e QOdptyw z terendw uszczelnionych opadu atmosferycznego dla roku
Sredniego z wielolecia :
Qr $red. = 0,530 m x 3900 m? = 2067 m3/rok

Stosunek pojemnosci urzadzen retencyjnych do sredniego rocznego odptywu z pow.

80,0
szczelnej dachéw wyniesie: —— = 0, 04
2067

Przy uwzglednieniu retencji na obu istniejgcych zbiornikach — stawach na terenie

parku, stosunek ten wyniesie :

1200 0 58
2067 '

Uwaga : powyzej w obliczeniach nie uwzgledniono dodatkowej pojemnosci retencji
korytowej odcinka rowu ponizej stawdw na dtugosci ok. 160 mb.

13. Okreslenie wptywu planowanych do wykonanych urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Wptyw projektowanego zrzutu wod deszczowych na odbiornik oraz wody
powierzchniowe i gruntowe
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Odbiornikiem dla wod deszczowych i roztopowych w projektowanej ilosci sa
zbiorniki — stawy zlokalizowane na odcinku rowu melioracyjnego odwadniajgcego
tereny Parku.

e Biorgc pod uwage aktualne warunki gruntowo wodne na terenie parku oraz
uzytku ekologicznego, nisko uksztattowane zwierciadto wody gruntowej,
catkowity zanik przeptywéw wody w rowie i stawach oraz ograniczone
warunkami terenowymi i atmosferycznymi niewielkie aktualnie sptywy waéd
powierzchniowych i ptytkich wod gruntowych, projektowane zamierzenie
inwestycyjne polegajace na zasilaniu w sposdb kontrolowany i regulowany
doptywdw wod opadowych z pozyskanych i doprowadzonych z uszczelnionej
pow. zlewni - tj. dachow budynkéw szkoty, wptyw planowanych do
wykonananie urzadzen wodnych bedzie wytgcznie korzystny zaréwno na
stany wdd powierzchniowych w stawach i rowie, ptytkie wody gruntowe i
podziemne oraz na lokalne uwarunkowania gruntowo wodne i
mikroklimatyczne w obrebie Parku.

14. Sposob postepowania w przypadku :

14.1. Rozruchu —rozruch projektowanej instalacji oraz urzagdzen majgcych na celu
doprowadzenie wdéd opadowych do stawu nr 1 na terenie parku po jej catkowitym
wykonaniu bedzie polegat na odcieciu obecnego odprowadzania i odptywu wéd
opadowych z dachéw budynku szkoty do sieci kanalizacji zbiorczej i skierowaniu ich
proj. rurociggiem grawitacyjnym oraz wylotem do stawu nr 1.

14.2. Zatrzymania dziatalnosci — mozliwe jedynie z przyczyn naturalnych — tj. braku
opaddw atmosferycznych +

14.3. Awarii — Urzadzenia zaprojektowane na grawitacyjnym doptywie dla zasilenia
stawéw jak np. studnie rewizyjne, osadnikowe oraz szczelne zbiorniki retencyjne
nalezy w kazdym przypadku zagrazajgcym ich awarii polegajgcej np. na
rozszczelnieniu lub zamuleniu i ograniczeniu odptywu wody do stawu w jak
najkrétszym czasie naprawi¢ i uszczelni¢é w celu zapobieganiu ew. podtopieniu
terenow wokét szkoty lub parku.

Biezgcy doptyw wody z opadéw do uszkodzonych urzadzen i rurociggéw

doprowadzajacych wode deszczowa do stawdw, nalezy przekierowac do istniejgcej
kanalizacji zbiorczej ( przelew awaryjny na proj. instalacji)
USUNIECIE KAZDORAZOWO AWARII POWINNO NASTAPIC W MOZLIWIE JAK
NAJKROTSZYM CZASIE w przypadku awarii wymagajgcej remontu lub przebudowy
uszkodzonych urzqdzen lub budowli w terminie maks. 7 dni od wyfonienia wykonawcy
robét.
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15. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w obrebie planowanych urzadzen.

Na terenie Parku objetego przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym oraz
niniejszym operatem wodnoprawny, ustanowiony zostat uchwata Rady Miasta
Poznania z dnia 11 lipca 2011r. uzytek ekologiczny ,Traszki Ratajskie”

ktoérego celem jest ochrona populacji gatunkéw ptazéw takich jak :

a) traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris),
b) zaba trawna (Rana temporaria),

c¢) ropucha szara (Bufo bufo),

d) ropucha zielona (Pseudepidalea viridis, syn. Bufo viridis),

e) zaba wodna (Rana esculenta complex),

f) grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus);

Podstawowym zamiarem i gitéwnym celem przedmiotowego zadania
inwestycyjnego planowanego przez Inwestora -
Miasto Poznan jest :
- zabezpieczenie obszaru uzytku ekologicznego przed postepujacg degradacja
wtasciwych i niezbednych dla ochrony w/w gatunkéw ptazéw, dotychczasowych
korzystnych uwarunkowan srodowiskowych, gruntowo — wodnych i
wilgotnosciowych, poprzez stworzenie warunkéw i mozliwosci dla dodatkowego
doprowadzenie oraz statego doptywu okreslonych ilosci wéd opadowych, w celu
zasilania nimi wod gruntowych oraz stawdw na obszarze uzytku ekologicznego.

16. Zataczniki , decyzje uzgodnienia, inne

Krzysztof Pasz
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