Zalacznik nr 2 do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsiewziecia
zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko

dla inwestycji pn.:

,,Gospodarka wodna i ochrona wod — wody gruntowe na terenie uzytku ekologicznego
,»» T'raszKi Ratajskie’” — koncepcja i projekt ujecia wod deszczowych z dachu szkoly i
zasilanie nimi stawu”

1. rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia
= charakterystyka catego przedsigwzigcia

Projektowane przedsiewzigcie polegajace na ujeciu wod deszczowych z dachéw
budynkéw szkoly i1 zasilaniu nimi stawOw zlokalizowanego w obrgbie Uzytku
Ekologicznego ,Traszki Ratajskie” polozone jest na terenie Osiedla Tysiaclecia,
dzielnicy Nowe Miasto na Ratajach ,w m. Poznaniu, woj. Wielkopolskim .

Budynek Szkoly Podstawowej dla Dorostych oraz Liceum Ogodlnoksztatcacego
Mistrzostwa Sportowego objety projektem odprowadzenia i1 zagospodarowania wod
opadowych z dachéw, dla zasilania stawow, potozony jest na Osiedlu Tysigclecia nr 43
w rejonie ulicy Chartowo.

Uzytek Ekologiczny ,, Traszki Ratajskie” stanowi integralng czes¢ Parku na Osiedlu
Tysigclecia na Ratajach. Polozony jest w rejonie al. ks. Mieczystawa Radziejowskiego.
Uzytek ustanowiony zostal Uchwalg Radu Miasta Poznania z dnia 12. Lipca 2011r.

W zatagczniku nr 2 do w/w uchwaty Rady Miasta Poznania zawarte sg miedzy innymi
nastepujace

zapisy i zalecenia :
Ustala si¢ nastepujace sposoby ochrony czynnej uzytku:

1) zapobieganie obnizeniu poziomu wod gruntowych, skutkujagcemu wysychaniem
stawéw. Konserwacja i naprawa zastawek utrzymujacych odpowiednio wysoki poziom
wody

w stawach, a takze skierowanie wod opadowych zalegajacych na terenie Parku na
osiedlu Tysiagclecia, pomiedzy aleja ks. Mieczystawa Radziejewskiego i torowiskiem
linii tramwajowej do stawow;

2) usuwanie nadmiaru trzciny 1 ro$lin drzewiastych, tak by 50% powierzchni
stawéw pozostawato wolne od roslinnosci wynurzonej. Nalezy systematycznie, w
zaleznosci od potrzeb, usuwac osady denne, co zatrzyma procesy sukcesji 1 zanikania
stawow;

Celem podstawowym projektowanej inwestycji jest stworzenie stalego sytemu
zasilenia wod gruntowych 1 powierzchniowych w obrebie dwdéch stawéw - zbiornikow
wodnych o naturalnym charakterze, potozonych na obszarze Uzytku Ekologicznego
,»ITraszki Ratajskie” poprzez doprowadzenie do nich wod opadowych zebranych
wylacznie ze szczelnej powierzchni dachéw budynku szkoly podstawowej i gimnazjum
na Osiedlu Tysiaclecia w Poznaniu.




Zakres planowanego zadania inwestycyjnego jest zgodny z w/w zaleceniami i sposobami
ochrony czynnej tego uzytku zawartymi w zataczniki nr 2 Uchwaty Rady Miasta
Poznania

Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez zaprojektowanie i wykonanie specjalnie dla
tego celu odrebnego, niezaleznego systemu pierscieniowej kanalizacji deszczowej
wokét budynkéw szkoly, zbierajagcego wody deszczowe wylacznie z pow. dachéw,
catkowicie odcietego od doptywéw wod opadowych z innych (zanieczyszczonych)
powierzchni szczelnych, jak np. chodniki, parkingi ulice etc.

Wody opadowe z pow. dachéw w ilo$ci maksymalnej ok. 50-55 dm3/sek (dla opadu
miarodajnego q=1321/sek/ha) zebrane w ten sposéb, beda retencjonowane okresowo w
matym, szczelnym zbiorniku retencyjnym wyposazonym w regulator odptywu i
nastepnie doprowadzone catkowicie niezaleznym od miejskiej sieci KD,
zaprojektowanym rurociggiem grawitacyjnym doprowadzonym do istniejagcego stawu nr
1 oraz krétkim rurociggiem - przelewem do stawu nr 2, na teren uzytku ekologicznego -
Traszki Ratajskie.

Projektem objete zostang dwa potozone blisko siebie stawy naturalne - ptytkie
zbiorniki wodne o tacznej powierzchni okoto 0,3 ha ( staw nr 1 — opow. 1700 m2 1 stawu
nr 2 o pow. 1300 m2).

Zakres inwestycji obejmie nast¢pujace projektowane elementy, budowle i roboty

niezbedne do ich wykonania :

Zasilanie stawéw nr 1 i1 2 na obszarze Uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie w
wody opadowe polegac¢ bedzie na wykonaniu wymienionych ponizej nowych elementéw
uzbrojenia i sieci kanalizacji deszczowej oraz niezbednych budowli i urzadzen wodnych
uzupetniajacych system zasilania stawow.

1. Odrebny od istniejacej sieci Kd, catkowicie niezalezny system pier§cieniowe;j
sieci Kd wokét budynkéw szkoty, do ktérego zostang wiaczone wszystkie istniejace
wpusty rynien z dachéw szkoty sktadajacy si¢ z :

- szczelnych rurociggdw KD ¢ 100 -200 mm o tacznej dtugosci do ok. 400 mb. wraz ze
studniami rewizyjnymi i kontrolnymi o srednicach 1,0 + 1,2 m w ilosci do 25-30 szt.

- zbiornika retencyjnego - zbiorczego dla catego pierscieniowego sytemu Kd

o pojemnosci ok. do 100m?, zaopatrzonym w regulator odptywu wody przed wlotem do
rurociggu grawitacyjnego do stawow.

2. Gltéwny, grawitacyjny rurociag biegnacy od terenu szkoty, w kierunku stawu nr
1 o dtugosci do ok. 140-150 mb i $red. @ od 250 do 350 mm, zakonczony wylotem do
stawu nr 1.

3. Rurociggu przelewowego ze stawu nr 1 do stawu nr 2 o $rednicy ¢ do 350 mm i
dlugosci ok. 30-35mb z wlotem na stawie nr 1 1 wylotem na stawie nr 2
4. Przelewu awaryjnego ( wykorzystanie istniejacego przelewu do Kd 1800mm )

ze zbiornika do sieci K,d zabezpieczajagcego stawy przed ew. nadmiernym zalaniem
nadmiarem wody

5. Wykonanie na wylocie ze stawu nr 2 zastawki/progu na istniejacym rowie
odptywowym dla zapewnienia mozliwo$ci minimalnego pigtrzenia, regulacji i
spowolnienia odptywu wody z obu stawéw do odbiornika

6. Wykonanie przebudowy zastawki na odcinku ujsciowym rowu przed uj$ciem do
stawu pod alejkg biegnacg od ul. Inflanckiej

7. Oczyszczenie i odmulenie dna stawéw nr 1 i 2 w niezb¢dnym zakresie,
wykoszenie nadmiernego porostu trzcin roboty i prace w obregbie stawdw wyk. recznie)
8. Wykonanie wszystkich wymienionych prac, rob6t i zabiegéw towarzyszacych,
bezposrednio w czaszy oraz na terenie obu stawdw, a takze na rowie odptywowym jak:
lokalizacja i wykonanie nowych wylotéw Kd, oczyszczanie i odmulanie dna,
podkaszanie trzcin i porostow, wykonanie gleboczkéw w czaszy stawdw etc.

- musi odbywac¢ si¢ wylagcznie wg. zalecen oraz pod nadzorem herpetologa !




Planowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okre§lonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco lub znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na §rodowisko, poniewaz nie przekracza progéw wskazanych w §2 ust.
1 pkt 69), 81).

podstawowe wielko$ci/ parametry np. wymiary, $rednice, moc, wydajnos¢, itp.
Inwestycja obejmuje
- wykonanie kanalizacji deszczowej o Srednicy rurociggéw od 100 do 350mm i tacznej
dtugosci do 600m, wraz ze studniami, wlotami i wylotami betonowymi oraz
urzadzeniami regulacyjnymi i oczyszczajacymi,
- wykonanie podziemnego zbiornika retencyjno — rozsaczajacego na wody opadowe
o pojemnosci catkowitej do 100m?,
- wykonanie 2 zastawek pigtrzacych o wysokosci pigtrzenia mniejszej niz 1,0m
- wykoszenie trzcin i porostow z czaszy stawéw o powierzchni 1700m2 i 1400m?2,

usytuowanie lub dane dotyczace dziatek ewidencyjnych, na ktérych realizowane bgdzie
przedsigwzigcie (numer, obregb) oraz opis terendw sgsiednich

Inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie miasta Poznan na dziatkach ewidencyjny:
obr. Chartowo, ark 06: 3/2; 4/1; 21/1; 22/1; 23/2; 24/3; 42/1; 42/2; 37; 38; 39; 40; 41;
44; 45; 48; 56/4; 57/2; 59/4; 61; 62; 64/2; 78; 80; 81; 82

obr. Zegrze, ark 02: 25; 17/22

obr. Zegrze, ark 03: 11/2; 10/3

obr. Komandoria, ark. 15: 61/4; 78/2

obstuga komunikacyjna (lokalizacja wjazdu i wyjazdu)
wjazd/wyjazd na teren inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji bgdzie zapewniony
osiedlowa droga dojazdowa od strony ul. Chartowo,

usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegllnoSci przy istniejagcym 1 planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ $srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych 1 krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsigwzigcie polegajace na ujeciu wod deszczowych z dachéw budynkéw
szkoly i zasilaniu nimi stawow zlokalizowanego w obrebie Uzytku Ekologicznego
, Traszki Ratajskie” potozone jest na terenie Osiedla Tysigclecia, dzielnicy Nowe Miasto
na Ratajach , m. Poznan, woj. Wielkopolskie na wymienionych ponizej dziatkach
ewidencyjnych.

Z godnie z podzialem fizyczno- geograficznym wg Kondrackiego (2000) omawiany
teren w catosci potozony jest w podprowincji Pojezierza Potudniowo baltyckiego
bedacej czescig prowincji nazwie Niz Polski, w makroregionie Pojezierza
Wielkopolskiego i mezoregionie Poznanski Przetom Warty. Od wschodu graniczy z
Roéwning Wrzesinska obejmujaca wschodnig cze$¢ prawobrzeznego Poznania.  Na
uksztattowanie terenu gtéwny wplyw mialy nastepujace po sobie zlodowacenia, przede
wszystkim ostatnie na tym terenie — zlodowacenie battyckie, ktérego faza leszczynska
objeta caly region, za$ faza poznanska zaznaczyla si¢ po zachodniej stronie Warty.




Wigkszos¢ obszaru zajmuje plasko-falista wysoczyzna morenowa (rozlegle
niewysokie wzniesienie utworzone z réznego rodzaju materialu osadzanego przez
lodowiec) zbudowana z gliny zwatowej, piaskéw 1 zwiréw zlodowacenia battyckiego.

Zagrozenia dla uzytku ekologicznego ktérym nalezy zapobiec poprzez realizacje
projektowanej inwestycji

Najwigkszym zagrozeniem dla stawéw wchodzacych w sktad uzytku ekologicznego
jest sukcesywne obnizanie poziomu wod gruntowych na tym terenie, zmniejszania si¢
doptywu powierzchniowego , zwigkszone parowanie z pow. wody a w konsekwencji
wysychanie stawow, szczegdlnie widoczne w latach ostatnich.

Obecnie wody opadowe i1 powierzchniowe pochodza z terendw przylegtych 1 w
wiekszosci odprowadzana sg wylacznie z terenu Parku. Z tego powodu podczas okresu
suszy p6zng wiosng i latem powierzchnia lustra wody oraz giebokos¢ stawdéw znacznie
si¢ zmniejsza, co wptywa bardzo niekorzystnie na rozwijajace si¢ w tym czasie w wodzie
larwy ptazéw. Priorytetowg sprawg jest zatem doprowadzenie do tego obiektu wigkszych
ilosci wéd opadowych dla zasilenia stawow.

W chwili obecnej duza cze$¢ powierzchni lustra wody sukcesywnie zamula si¢ i
zarasta trzcing pospolitg, oraz innymi gatunkami roslin, co réwniez prowadzi¢ begdzie do
degradacji i zamulania zbiornika (biomasa zalegajaca na dnie zbiornikéw prowadzi do
ich eutrofizacji).

Dodatkowo nadmierna ilo$¢ trzciny powoduje wolniejsze nagrzewanie si¢ wody w
okresie wiosennym, co prowadzi rowniez opdznienia ptazich godéw i wptywa na brak
sukcesu rozrodczego w przypadku bezsnieznych zim lub wiosny z niewielka iloscig
opadéw atmosferycznych.

Nalezy tutaj wspomniec, ze inwestycja o podobnym charakterze zostata zrealizowana
przez Miasto Poznan, a konkretnie przez Zaklad Laséw Poznanskich na terenie
rezerwatu Zurawiniec, gdzie dzieki zaprojektowaniu i wykonaniu doprowadzenia wéd
opadowych z dwoéch kolektorow kanalizacji deszczowej do wysychajacego stawu
zlokalizowanego bezpo$rednio w sasiedztwie rezerwatu Zurawiniec, umozliwione
zostalo zasilanie wodami opadowymi doprowadzonymi do stawu catego obszaru zanizen
terenu obejmujacego rezerwat i powstrzymanie postepujacej degradacji tego srodowiska
na skutek obnizania pozioméw wéd gruntowych i przesuszaniu .

2. powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng
Powierzchnia projektowanej inwestycji - tj. powierzchnia stawéw wraz z odcinkiem rowu
objetych inwestycja wynosi tagcznie :

Pow. catkowita : Fc = ok. 3150 m?> w tym :

e Stawnr1:F=1700 m?

e Staw nr 2 ( z odcinkiem rowu) : F = 1450 m?>= 0,145 ha
Powierzchnia budynkéw ( dachéw ) szkoty, z ktérej zaprojektowano przechwycenie i doptyw
wod opadowych dla zasilenia stawéw wynosi ca. Fd = 4000m?
Wielkos¢ przewidywanego maksymalnego doptywu wody zebranej z powierzchni dachéw
moze wynie$¢ ok 50-50 dm?/sek. Wielko$¢ dopltywu do stawéw zostanie zredukowana na
zbiorniku retencyjnym do wielkosci maksymalnej ok. 10-15 dm3/sek
Aktualna powierzchnia obu stawéw wraz z odcinkiem rowu tworzacymi uzytek ekologiczny
oraz jej wykorzystanie i dotychczasowe zagospodarowanie na terenie Parku nie ulegnie zadne;j
zmianie w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji




POKRYCIE SZATA ROSLINNA - zagospodarowania aktualne i planowane

Uzytek Ekologiczny ,, Traszki Ratajskie” zostal utworzony uchwatg Rady Miasta Poznania z
dnia 12.lipca 2012 roku dla ochrony cennych gatunkéw ptazéw bytujacych na tym terenie.

Projektem doprowadzenia i zasilania wodami opadowymi objete sg dwa potozone blisko
siebie stawy naturalne - ptytkie zbiorniki wody o tgcznej powierzchni okoto 0,3 ha ( staw nr 1
—opow. 1700 m? i staw nr 2 o pow. 1400 m?).

Powstaty one na dawnych terenach tagkowych, wraz z odcinkiem rowu , ktérym niegdy$
przeptywal ciek wodny Piasnica. Zbiorniki te zostaly czgSciowo zasypane, a ich brzegi
wyprofilowano podczas tworzenia parku. Poziom lustra wody w stawach ulega cyklicznym
wahaniom w ciggu roku w zalezno$ci od ilosci opadéw. Skraje i brzegi zbiornikow poros$nigte
sg pasem roslinnosci przybrzeznej 1 zanurzonej, natomiast najblizsze otocznie trawnikami, w
dalszej odlegtosci skupiskami krzewéw i drzewami.

Opisywane zbiorowisko flory i fauny tworzace uzytek ekologiczny Traszki Ratajskie w
Parku przy Osiedlu Tysigclecia jest jednym z ostatnich tego typu stanowisk na Ratajach.

Ekosystemy takie jak ten sg $wiadectwem dawnego uzytkowania i zagospodarowania
dawnych terenéw Rataj przed urbanizacjg sg to pozostatosci po obszarach tgkowych w dolinie
nie istniejacego na tym terenie cieku Piasnicy.

Niegdys$ podobne miejsca wystepowaty licznie, m.in. na osiedlu Rusa, Lecha, Zegrzu, Armii
Krajowej. Obecnie zanikaja i ulegaja degradacji kolejne stanowiska przyrodnicze tego typy na
calym obszarze miasta co jet oczywista przyczyna zabudowy mieszkaniowej i przemystowe;j
oraz stalym obnizaniem si¢ zw. wod gruntowych.

Flora i fauna w obrebie obiektu objetego projektem
Na etapie prac zwigzanych z tworzeniem uzytku ekologicznego stwierdzono nastgpujace
gatunki roslin:

e Rosliny wodne i wodno-blotne: turzyca brzegowa (Carex riparia), Sabieniec babka
wodna (Alisma plantago-aquatica), patka szerokolistna (Typha latifolia), kosaciec
Z6tty (Iris pseudacorus), niezapominajka blotna (Myosotis palustris), psianka
stodkogérz (Solanum dulcamara), migta (Mentha spp.), jaskier (Ranunculus spp.)

e Rosliny drzewiaste zwigzane z terenami podmoktymi:topole biate (Populus alba),
wierzby (Salix ssp.) (na uwage zasluguje ich rozmieszczenie w terenie wzdluz
historycznego przebiegu Piasnicy i jej prawego doptywu Chartyni), olsze czarne (Alnus
glutinosa);

® pozostale gatunki: topole osiki (Populus tremula), klony zwyczajne (Acer platanoides),
klony jawory (Acer pseudoplatanus), klony jesionolistne (Acer negundo) i inne gatunki

Celem ustanowienia uzytku ekologicznego byla ochrona wystepujacej na tym terenie
populacji ptazéw takich jak:

a) traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris),

b) zaba trawna (Rana temporaria),

¢) ropucha szara (Bufo bufo),

d) ropucha zielona (Pseudepidalea viridis, syn. Bufo viridis),

e) zaba wodna (Rana esculenta complex),
Wszystkie w/w gatunki ptazéw podlegaja ochronie $cistej zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Srodowiska z 28.09.2004r.

Planowane przedsiewzigcie doprowadzenia dodatkowych ilosci woéd opadowych do
istniejacych stawow, nie zmieni w zaden sposob dotychczasowego sposobu wykorzystywania
i zagospodarowania terenu obu stawéw ze wzgladu na bezwzgledny wymoég zachowania
dotychczasowego statusu uzytku ekologicznego w niezmienionej formie i zakresie ochrony.
Nie zmieni réwniez zagospodarowania terenéw wokét budynku szkotly, gdzie zaplanowano
wylacznie wykonanie catkowicie nowej opaskowej sieci Kd wraz z rurociagiem i zagtebionym
pod pow. terenu zbiornikiem retencyjnym.




3. rodzaj technologii

. Rurociggi KD - opaskowe, woko6t budynkéw szkoly - rozbidrka nawierzchni
utwardzonych chodnikéw, parkingéw etc. , roboty ziemne matg koparka, uktadanie rurociggéw
tworzywowych i wykonanie obsypek mechaniczne, zaggszczenie podloza i otworzenie
nawierzchni

. Zbiornik retencyjny z funkcja regulacji odptywu do rurociggu grawitacyjnego — wykop
koparka uktadanie i wykonanie obsypek mechaniczne, zaggszczenie podtoza

. Rurocigg grawitacyjny PVC przebiegajacy od zbiornika ret. poprzez teren parku do
stawu nr 1 — przyciski sterowane, wykop otwarty w rejonie komor startowych 1 koncowych,

. Wioty i wyloty rurociaggéw KD w obrgbie stawéw — umocnienie naturalne , wlotow z
kamienia polnego lub famanego na podsypce z piasku i zaprawie cement

. Czasza stawu nr 1 1 2 - oczyszczenie r¢czne odmulenie warstwy namutéw w zakresie
ustalonym z herpetologiem , wycinka trzcin etc

. Zastawki i progi przelewowe w korycie rowu — dokop mechaniczny, dowédz materiatow

1 sprze¢tu transportem kotowym, roboty montazowe reczne i zmechanizowane, prace zbrojarskie
i betoniarskie.

4. ewentualne warianty przedsiewziecia,
nie przewiduje si¢ wariantowania inwestycji

5. przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz
energii
(podaé zZrodto zaopatrzenia w wode, zapotrzebowanie na poszczegolne cele, rodzaje stosowanych paliw,
zapotrzebowanie na energig elektryczng, cieplng, gazowq. Podana informacja powinna wynikaé¢ z przyjetej
technologii i zaprojektowanej zdolnosci produkcyjnej, powinna dotyczyé zarowno etapu realizacji jak i
eksploataciji.)
a) w fazie realizacji przedsiewziecia:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: 0,5m?/d
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:

Rodzaj Szacunkowa
L.p. surowca/maieriaiu Jednostka ilo§¢
1 Piaski, zwiry (zasypki) Mg 300
2 Stal Mg 1,0
3 Beton m’ 50
4 Elementy drewniane m’ 1,0
5 Prefabrykaty betonowe Mg 10,0

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 1001/d
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
= elektryczna: /10 kWh/d

b) w fazie eksploatacji/uzytkowania przedsiewziecia:

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, surowce lub paliwa w fazie uzytkowania
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
= elektryczng: 200 kWh na rok




6. rozwigzania chroniace Srodowisko
= wskaza¢ dziatania, rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne na etapie
realizacji, ktorych zastosowanie ma zapewni¢, ze oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia ograniczy ucigzliwosci dla srodowiska, w tym przyrodniczego oraz
zdrowia i zycia ludzi.

a) w trakcie realizacji roboty budowlane beda prowadzone wylacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych, srodki transportowe 1 inne;

b) w momentach przestoju bedg wytaczane silniki maszyn, aby nie powodowac
wzrostu emisji spalin i hatasu;

c) w celu zminimalizowania przejSciowych ucigzliwo$ci wynikajacych ze
zwigkszonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych
czastek materiatéw budowlanych w czasie ich transportu z i na plac budowy, materiaty
te bedg utrzymywane w stanie zwilzonym, lub przykrytym;

d)  odpady beda gromadzone w wyznaczonych miejscach i usuni¢te po zakonczeniu
robot;

e) gruz powstajacy w wyniku prac budowlanych, bedzie sktadowany w
wyznaczonym miejscu (pojemniki kontenerowe) i w caloSci wywieziony na
sktadowisko odpadéw w koncowej fazie trwania robdt (niedopuszczalne jest
pozostawienie na placu budowy jakichkolwiek odpadéw);

f) wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe bedg zabezpieczone w
przenosnych, szczelnych urzadzeniach sanitarnych badz na terenie baz ekip
budowlanych;

g)  przy wykonywaniu wszelkich robét szczegdélna uwaga zostanie zwrdcona na
stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowanych;

h)  teren po zakonczeniu robot bedzie doprowadzony do stanu wlasciwego tym
samym faza realizacji nie wplynie w sposéb szkodliwy i znaczgco negatywny na
krajobraz, swiat roslinny 1 zwierzecy;

= wskaza¢ dzialania, rozwigzania techniczne, technologiczne i1 organizacyjne na etapie
eksploatacji.
Nie przewiduje si¢ — inwestycja ma na sepu odprowadzenie wod opadowych z
powierzchni dachu do zbiornika retencyjne i stawow. Zawiesina ogdlna transportowana
z woda bedzie osadzala si¢ w zbiorniku retencyjnym.

7. rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

a) Ilos¢ 1 sposéb odprowadzania §ciekdéw socjalno-bytowych:
nie dotyczy .
b) Ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekow technologicznych:
nie dotyczy
c¢) Ilos¢ i spos6b odprowadzania wod opadowych:
nie dotyczy, zbiornik retencyjny celowo gromadzi wody powierzchniowe i wody opadowe
oraz roztopowe .
d) Rodzaj, przewidywane ilo$ci i sposéb postepowania z odpadami:
odpady 1 resztki powykonawcze powstale w trakcie wykonania rob6t projektowanego
zbiornika ( masy ziemne zagospodarowane na terenie wskazanym przez nadlesnictwo)
e) llosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:
Nie dotyczy - jedynymi urzadzeniami zainstalowany w wyniku realizacji budowy
zbiornikO6w beda dwie zastawki wody (pietrzenia wody na przepustach ) z mechanizmem 1
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napedem wyciggowym recznym, niezbedne dla regulacji pigtrzenia wody w
projektowanych zbiornikach.
f) Faza realizacji

Realizacja zadania jest zwigzana z gltéwnie z wykonywaniem prac ziemnych i
budowlanych, w rejonie czaszy — powierzchni zajgtej pod zbiorniki, prace beda miaty
jedynie charakter okresowy zwigzany z cyklem realizacyjnym inwestycji, a ucigzliwosci
wystepujace podczas ich wykonywania bgdg krétkotrwate 1 przemijajace.
g) Faza eksploatacji

Eksploatacja zbiornika zwigzana jest z utrzymaniem wlasciwego pigtrzenia wody dla
zachowania przeplywu nienaruszalnego w cieku ponizej zbiornika, wykonywaniem
regularnych konserwacji i kontroli urzadzen pigtrzacych oraz grobli ziemnych.

Poza zbiornikiem zachowany zostanie dotychczasowy stan uzytkowania i
zagospodarowania terenu.
h) Etap likwidacji
Nie przewiduje si¢ likwidacji zbiornika wodnego.

. mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Projektowana inwestycja nie spowodowuje na zadnym etapie realizacji
transgranicznego oddzialywania projektowanego obiektu na srodowisko.

. obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze uzytku ekologicznego ,,Traszki Ratajskie” bedacego
jedng z form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

i
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10. wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi

11

12

13.

w transeuropejskiej sieci drogowej
nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;j

przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzieciem

nie dotyczy — w bezposrednim sasiedztwie oraz z zasiggu oddzialywania nie ma innych
przedsiewzie¢ oraz inwestycji, ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem

ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Powazna awaria przemystowa okresla si¢ w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska zdarzenie,
w szczegblnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia albo zdrowia
ludzi lub srodowiska, albo powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Zgodnie z powyzszym nie przewiduje si¢ wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlane;j

przewidywane ilo$ci i rodzaje wytwarzanych odpadoéw oraz ich wplyw na srodowisko
(z podaniem rodzajow i kodow odpadow zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie katalogu odpadow)
Projektowana inwestycja poza etapem jej wykonawstwa i realizacji nie generuje zadnych
odpadéw, a odpady powstate w trakcie budowy (np. opakowania pozostatosci stali lub
drewna beda segregowane 1 przekazywane na sktadowisko komunalne odpadéw ).

Przewidywane rodzaje i ilosci odpadéw (etap budowy)

. P . . Przewidywana
Kod Rodzaj Sposéb i miejsce gromadzenia odpadow ilosé [Mg]
Odpady z betonu oraz Gromadzone chwilowo w kontenerach i bez zbg¢dnej
170101 | gruz budowlany zwloki wywozone odpowiednimi pojazdami poza plac 55
(rozbiérka nawierzchni) | budowy do miejsc ich odzysku.
170201 | Drewno M.m'lmalne ilosci - gromadzone w wydzielonym . 2.0
miejscu na placu budowy do dalszego przetworzenia.
Gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym
e st i | Eekaionimym o delonm i s
17 0405 | istniejacych urzadzen i Y. masigpme p y eda dop 2,0

skupu, czyli do odbiorcéw posiadajacych stosowne
zezwolenie na zbieranie tych odpadéw, a dalej do
odzysku.

budowli

17 05 06

Urobek z poglebiania
inny niz wymieniony
w 17 05 05 (usunigcie

Gromadzone w wydzielonym miejscu w rejonie
inwestycji Nastepnie przekazane do wskazanych
miejsc zagospodarowania pod katem wykorzystania 500,0

gruntu pod rzy budowie nowych umocnien brzegéw
projektowane obiekty przy bude ye oreeg
etc.) zbiornikéw, grobli ziemnych, drég etc.
. Gromadzone w kontenerze metalowym
Niesegregowane zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu
200301 | (zmieszane) odpady owany y ym miejsceu na pacy. 4,0
Nastepnie przekazane beda odpowiedniej firmie do
komunalne . .
unieszkodliwienia lub odzysku.
. Gromadzone w kontenerze metalowym
Odpady komunalne nie zlokalizowanym w wydzielonym miejscu na placu
200399 | wymienione w innych Y Y Y J P 1,5

budowy. Nastepnie przekazane beda odpowiednie;j

podgrupach firmie do unieszkodliwienia lub odzysku.
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14. prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko
Dla inwestycji nie s3 planowane znaczgce ilosci prac rozbiérkowych mogacych
oddzialywac na srodowisko. Wszystkie materiaty oraz odpady (gruz betonowy, stal, cegta,
drewno) pozyskane w trakcie budowy kanalizacji 1 zbiornika (gléwnie masy ziemne)
zostang zagospodarowane na miejscu (na terenie laséw) lub wykorzystane zgodnie z ustawg
o odpadach.

15. WNIOSKI

Dzialanie celowe. Przedstawione przedsiewzigcie nie bgdzie miato negatywnego wplywu na
obszary chronione oraz na obszar uzytku ekologicznego, przy spelnieniu warunkow
wykonastawa.

Brak jest rozwigzan ktérych realizacja moglaby mie¢ negatywny wplyw na w/w obszary lub
srodowisko (zgodnie z Ustawa OOS).

Istnieja dziatania (w trakcie budowy), ktére moga mie¢ lokalnie-okresowo negatywny wptyw,
lecz bedzie to krétkotrwale i jedynie na wybrane elementy S$rodowiska. Eksploatacja
projektowanych urzadzen wodnych i zbiornikéw retencyjnych nie przyczyni si¢ do emisji:

. zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,

. hatasu(jedynym zrédlem hatasu moga by¢ okresowe kontrole stanu technicznego
zbiornika) oraz wibracji,

. odpadéw, oraz promieniowania elektromagnetycznego, a w szczegdllnosci

zanieczyszczen odprowadzonych do wéd lub do ziemi.
Powstata retencja wodna bgdzie pelni¢ rowniez funkcje biocenotyczne.

Zostang tutaj w sposob racjonalny i ekonomiczne oraz S$rodowiskowo uzasadniony
wykorzystane pozostatosci dawnego uksztattowania terenu ( zdewastowane stawy i nieuzytki
wodne) oraz pozostalos$ci infrastruktury w postaci zachowanych lokalnych zanizen oraz
zdegradowanych stawow.

W dtuzszej perspektywie czasowej, zaproponowane dziatania mogg przynies¢ pozytywne
skutki srodowiskowe, ekologiczne i przyrodnicze. Biotyp tej grupy majg wysoka wartos¢
przyrodnicza. Jako podstawowy element okoto-wodnych krajobrazéw roslinnych maja
pozytywny wplyw na retencj¢ wod 1 funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci
hydrograficznej. Wszystkie odznaczaja si¢ ponadprzeci¢tnym bogactwem i réznorodnoscig
zwigzanej z nimi flory i fauny w odniesieniu do obszaréw ubogich w zasoby wodne.

Nie ulegng zmianie uwarunkowania siedliskowe. Wprowadzenie w krajobraz powierzchni
statych i otwartych wod wzmocni urozmaicenie krajobrazu.

Gady i plazy nie beda pozbawione siedlisk. Nowe siedliska beda preferowaly gatunki
zwiazane z terenami i siedliskami wilgotnymi.

Uwzgledniajac charakter przedsiewziecia, skale oraz rodzaj mozliwego oddzialywania,
nie majacy negatywnego wplywu na obszary podlegajace ochronie znajdujace si¢ w
poblizu planowanego przedsiewziecia, wnioskuje si¢ o odstapienie od wykonania oceny
oddzialywania na Srodowisko przedmiotowej inwestycji.

(data sporzqdzenia karty informacyjnej) (imig i nazwisko autora/kierownika zespotu
autorow karty informacyjnej)
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