
UWAGA!
PRZEBIEG WYSOKOŚCIOWY ISTENJĄCYCH SIECI UZBROJENIA
TERENU USTALONO NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ.

Przed wykonaniem rurociągu, należy wykonać ręczne przekopy
próbne dla dokładnej inwentaryzacji przebiegu i rzędnych ułożenia
komór osłonowych sieci cieplnej oraz pozostałych sieci uzbrojenia
terenu. Rzędne projektowanego rurociągu należy skorygować po
wykonaniu inwentaryzacji, z uwzględnieniem przebiegu istniejących
urządzeń. Rozwiązanie w tym zakresie należy przedłożyć do
akceptacji Projektanta, a przebieg rurociągu uzgodnić z gestorami
sieci, w szczególności ze spółką VEOLIA.
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Profil podłużny
skala 1:100/200

P.p. 65,00 m n.p.m.

Rzędne brzegu lewego [m npm]

Rzędne brzegu prawego [m npm]

Rzędne dna [m npm]

Odległości [m] (wg rys. 3.2)

w
lo

t -
 s

tu
dn

ia
 p

rz
el

ew
a 

Ø
10

00
rz

. p
rz

el
ew

u 
71

,0
0 

m
 n

pm

staw nr1

69,80
KONSERWACJA CZASZY STAWU

70
,0

5

Rzędne rurociągu [m npm]

PRZED WYKONANIEM RUROCIAGU
WYKONAĆ PRZEKOPY LOKALIZACYJNE
POZIOM POSADOWIENIA SYFONU UZGODNIĆ

ZE SPÓŁKĄ VEOLIA PO INWENTARYZACJI URZĄDZEŃ
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POZIOM POSADOWIENIA SYFONU DO USTALENIA
PO WYKONANIU PRZEKOPÓW LOKALIZACYJNYCH70
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Materiał/ Parametry RURA PRZECISKOWA DN300 SN8 L=15,0m

ODCINEK POMIĘDZY STUDNIAMI S9 I S10 WYKONAĆ PRZECISKIEM
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PEHD/PP/PVC DN300 SN8 L=13,6mPEHD/PP/PVC
DN300 SN8 L=6,0m


