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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedsigwzigcia nadana przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujgcie wod
deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow.

1.2. Adres przedsiewzigcia.
m. Poznan, woj. wielkopolskie.

1.3. Inwestor.
Miasto Poznan; Pl Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Wydzial Ksztaltowania i Ochrony Srodowiska
ul. Murawa 22a; 61- 655 Poznan
1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych zwiagzanych z realizacja
przedsiewziecia: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego  ,,Traszki
Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow”.

15. Zakres stosowania STO — wymagania ogolne.

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegbtowych

specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robdt budowlanych w ramach realizacji przedsiewzigcia: ,,Zagospodarowanie wod opadowych

na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie
nimi stawow”.

16. Zakres robot podstawowych.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

- Wykonanie studni zelbet. zabudowanej na istniejacym ruroc. Kd 400 m oraz rurociaggu opaskowego
przechwytujacego i przekierowujacego wody opadowe z istniejacej w sasiedztwie budynku szkoty
kanalizacji deszczowe;j.

- Wykonanie od zabudowanej studni nowego, projektowanego rurociagu o srednicy 400mm o facznej
dhugosci do 65 m, wraz z studniami rewizyjnymi w iloSci 3szt. ( metoda przecisku )

- Wykonanie nowego rurociggu grawitacyjnego o $rednicy 400mm i dhugosci 125-130 m wraz z
studniami rewizyjnymi w ilosci szt. 5 wraz regulatorem odpltywu, wylotem do stawu i przelewem
awaryjnym do istniejacej kanalizacji deszczowej ( metoda przecisku na gldéwnym odcinku do
zbiornika)

- Przed wylotem do stawu na projektowanym rurociggu @ 400 wykonanie rurowego zbiornika
retencyjnego PEHD 2x¢1400m 1= 26,3m o tacznej pojemnosci ok. 80 m3 Dla zapewnienia okresowej
retencji i regulacji maksymalnego doptywu do stawu w ilo$ci do 10 dm3/sek. (wykop maszynowy
koparka )

- Wykonanie proj. rurociagu grawitacyjnego zlokalizowany pod aleja asfaltowa pomigdzy stawami nr
112, doprowadzajacego wodg ze stawu nr 1 do stawu nr 2, o $rednicy o 300mm i dtugosci ok. 36 mb
z wlotem/przelewem na stawie nr 1 i wylotem do stawu nr 2 i studnia rewizyjna ( przecisk sterowany)

- Dostosowanie istniejacego przelewu awaryjnego dla odprowadzenia nadmiaréw wody  (
wykorzystanie istniejacego wylotu bet. ze stawu do Kd 1800mm ) do sieci Kd , zabezpieczajacego
stawy przed ew. nadmiernym zalaniem nadmiarem wody, - podwyzszenie betonowego progu
przelewowego. do rzednej 71,10 mnpm
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- Wykonanie ponizej stawu nr 2 remontu renowacyjnego istniejacej betonowej zastawki progowej na
rowie odptywowym dla zapewnienia mozliwo$ci minimalnego spigtrzenia i spowalniania odptywu ze
stawow

- Wykonanie nowego progu na odcinku uj$ciowym rowu przed ujsciem do stawu ,,Papiernia” pod
alejka biegnaca od ul. Inflanckiej w formie progu kamiennego.

- Wycigcie i czeéciowe usunigcie roztogow i klaczy trzciny z czaszy stawow ( min 50% pow.) —recznie
z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci

- UWAGA : bezwzglednie po uprzednim wytapaniu i przenoszeniu ptazéw z czaszy stawow do miejsc
ochronnych i zimowania poza czaszg stawu - ustalonego i realizowanego pod nadzorem herpetologa

- Oczyszczenie i odmulenie reczne dna stawu z namutow warstwa ok. 30 /40cm lub b. mata koparka
naczyniowg

- Wykonanie wszystkich wymienionych prac, robot i zabiegdw towarzyszacych, bezposrednio w czaszy
oraz na terenie obu stawow, a takze na rowie odplywowym jak: lokalizacja i wykonanie wylotow Kd,
oczyszczanie i odmulanie dna , podkaszanie trzcin etc, wykonanie glgboczkéw w czaszy stawow etc,

- prace geodezyjne,

- czasowe wykopanie i ponowne nasadzenia krzewow i drzew,

- roboty ziemne (wykopy, zasypki, profilowanie),

- rozbidrki czesci starych konstrukeji,

- wykonanie infrastruktury towarzyszacej - zagospodarowanie terenu.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbg¢dne do wykonania robét podstawowych:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperow roboczych,

c) ochrona instalacji i urzgdzen podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drog tymczasowych,

e) utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i drog publicznych,

f) odwodnienia,
)] ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyly, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),
h) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja:
dziennik budowy, ksiazka obmiaru robot, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany bedzie do wykonania
dokumentacji powykonawcze;j.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje 1 wspdtrzgdne punktow gtéwnych oraz reperow
panstwowych.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow. Wykonawca zabezpieczy we
wilasnym zakresie zrodto energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonaweca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony terenu i robdt. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,) wraz ze zm. (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ostony hydrologicznej dla realizowanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do:

n przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i
elementow budowlanych,

L utrzymywania w czystosci droég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadow z rozbieranych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene umowna. Wszelkie ryzyko zwiazane z realizacja robot na obszarze zagrozenia powodzia ponosi

Wykonawca.

1.9. Zabezpieczenie interesdOw 0s0b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji — jako zatacznika do protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i ich wihasciciela oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie:

u podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
[ unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania,

n optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,

] stosowac $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanatlu pylami,
paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami,

] stosowac¢ $rodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywo6z gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczefstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzglgdniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacii ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wiadajagcymi terenem budowy projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robot.

1.13. Nazwy i kody: grup robot, klas roboét i kategorii robot.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.14. Okreslenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajagca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sa w drodze rozporzadzenia
wlasciwych Ministréw.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng. Deklaracja zgodno$ci
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- os$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajgce na jego

wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze

dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegdélnosci z: projektu budowlanego,

projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

prowadzenia robot, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana

szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty

z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza, protokoty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty

techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany realizowanej

przebudowy, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsigwzigcia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych

sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsiewziecia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow),

m geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

m pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych

zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, Kklasy i kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w

zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w jego imieniu, w

zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow wymienionych w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obshlugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i

zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow

interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca oceng oraz certyfikacje /rejestracje systemow jakosci na

terenie Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z

2004 r. nr 204, poz. 2087).
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Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcg, umocowana do realizowania
praw i obowigzkow wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie
przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z
organizacja, jako$cig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik
budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i warto§¢ robdt budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt cen jednostkowych robocizny, materiatdw, sprzetu, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robdt, wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych, okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbgdne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, spelniajace wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W
zakresie materialow budowlanych spetniajagce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzor inwestorski - czynno$ci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa PB 1 PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizujace (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i pafstwom cztonkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriow wiasciwych
do wykonywania czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catosé¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robot okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru
koncowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim
samym zakresie jak przy odbiorze konicowym.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokodlarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pelng dostawa mediow, docelowym rozwigzaniem
systemOw zabezpieczen oraz oznakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbidr koncowy moze nastapi¢ po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbiordw czgsciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Odpowiednia zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Okres zglaszania wad - okres, w ktorym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawcg w
ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.
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Organ samorzadu zawodowego - organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Protokol odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaplaty.

Protokol przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
umowsa, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektorow nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng pracg na
wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbior dokumentéw zawierajacy w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzef, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych poruszaja sie srodki transportowe i sprzet, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$é wykonanych robot lub ich
cze$ci, materiatow, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czgsci robot wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczna, warunkami
technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
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Wiasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane
w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catosc.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow.
Parametry materiatlow stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow
zawartych w dokumentacji projektowe;j i zgodne z obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i SST
stanowi przykladowe okreslenie whasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich
stosowania.
Materiaty uzyte do wykonywania robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robot.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materiatow, zabezpieczy go.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzagdzenia, aby
sprawdzié, czy sa one zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu w celu sprawdzenia jego wiasnoséci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z
wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
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m  oznakowany znakiem CE, co 0znacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

m  albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

m  albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda

odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentow zadaé certyfikatow, ktore wraz z dokumentacja

powykonawczg beda podstawa do odbioru koncowego prac budowlanych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca
przestawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materialow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania
SST i dokumentacji projektowej.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa,
a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéow, materiatdéw, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzglgdu na przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej rownowazny, inny wyrdb spetniajacy
wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajacy wihasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreSlone w
dokumentacji projektowej, z preferencja parametréw korzystniejszych spelniajacych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wiasciwosci uzytkowe
spetniajace wymogi okre$lone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t wskazania pochodzenia wyrobow stuza okresleniu standardow cech
technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwiazania rownowazne do opisywanych,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja

wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy transporcie materiatdéw/sprzgtu na i z terenu robdt, na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog i placow
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybor srodkow transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji
robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi oraz S$ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robot. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia
wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazaé
pisemnym protokdtem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich — w
zaleznosci od potrzeb. Prowadzenie rob6t nalezy powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne doswiadczenie.

5.2. Wymagania ogdélne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego obiektu lub
jego czesci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czgéci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go
przyczyny;
bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci
konstrukcji przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia
i dymu w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty, mozliwos¢
opuszczenia obiektu przez mieszkancoéw lub ich uratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip
ratowniczych;
bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé¢
ryzyka wypadkow, jak: posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen;
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $rodowiska, w
szczegblnosci w wyniku wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub
gazbéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogdlne dotyczgce realizacji przedsiewziecia.
Przy realizacji przedsiewzigcia nalezy w szczegolnosci spetni¢ nizej wymienione wymagania:

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym
(kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzegaé wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji
przedsiewzigcia nalezy niezwlocznie i na biezgco wyjasniaé z jej autorami;

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autorow dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktory bedzie zawierat:
Czes¢ opisowg obejmujacqg miedzy innymi:

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

sposob dostarczania materialdw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob nieuprawnionych,

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
15



Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

rodzaj i ilo§¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpadoéw z placu budowy,
[ warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,
[ zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes$¢ graficzna obejmujaca miedzy innymi:
[ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgsci pasa drogowego,
[ usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w

razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
drogi dojazdowe,
punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

n rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy migdzy

innymi:
[ szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
n metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny

i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materialow i elementow konstrukcyjnych oraz
prefabrykatow,
[ instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany,
przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukeji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodetg.
W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materiatow i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jakosci, zawierajacego:

- cze$¢ ogolng opisujaca: system/sposdb i procedurg¢ proponowanej kontroli i sterowania jakoScig

wykonywanych robot, wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposob oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a

takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

- czg$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

b. sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie, sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i

czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatow wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot sposob

postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakoséci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu

w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda

odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i

zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy.
Protokol przekazania placu budowy.
Protokdt przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajagcego 1 Wykonawcg. Pozwolenie na budowg wraz z zalagczonym projektem budowlanym oraz
dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0s6b, ktorym zostalo powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkgcji.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

[ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

[ przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

[ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[ daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

[ dane dotyczace jakosci materiatow,

[ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

[ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie.

Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w przypadku wykonywania rob6t budowlanych metodg montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu
0s0b, ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te
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sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu rob6t dziennik
montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Dziennik wbijania Scianki szczelnej.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w przypadku wykonywania robot kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac w
dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem robdt kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu 0sob, ktorym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot kafarowych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robdt dziennik wbijania Scianki
szczelnej nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcg. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. 'WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia Ksiazki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U.2013.1129), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziatl wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie
wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych

normy naktadéow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do KsigzKi
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét 1 materiatow.

Dhtugos$¢ 1 odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo /w rzucie/
wzdhuz linii osiowej i podawane w [m].
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Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] jako dhugoéé
pomnozona przez $redni przekroj. Przy podawaniu dtugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch
znakéw po przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje si¢ doktadnos¢ do trzech znakoéow po przecinku.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiarow, ktorego

wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

Odbior czesciowy;

Odbior koncowy;

Odbidr po okresie rekojmi;

[ Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych

zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania ogdlnego postgpu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor

nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmuja w szczegolnosci:

n przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

[ instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

[ urzadzenia techniczne
[ urzadzenia dzwigowe
[ urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét". Odbioru
urzagdzen dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku
przedmiotowego przedsigwzigcia odbiorowi podlega¢ beda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.
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8.4. Odbidr czesciowy.

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbidr robot czesciowych polega na ocenie
iloéci 1 jakosci wykonanych czeéci robdt. Poszczegélne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg odbierze protokétami cze$ciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z
tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spelienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdlnych odbiorach czgsciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci oraz zgodnosci wykonania robot.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupehiajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupehniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy . Po odbiorze
budowlanym nalezy zglosi¢ zakoficzenie robdot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi, najp6zniej 15 dni przed uptywem okresu r¢kojmi dla obiektu, Zamawiajacy
organizuje odbidr po ,,okresie rekojmi". Odbiodr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

L umowy o wykonaniu robot budowlanych,

L protokotu odbioru koncowego robot,

L dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli
byly zgtoszone wady),

L dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

] innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rekojmi” oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, w sktad dokumentacji powykonawcze] obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodza m.in.;

[ pozwolenie na budowe,
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projekt budowlany, projekt wykonawczy,

przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania Scianek szczelnych,

protokoty odbiorow robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

protokoly badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B" dla
materiatow i1 urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku prowadzenia rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzgdzong
techniczng dokumentacje powykonawcza wymagana szczegélnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzgdu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sa ,,protokoty z prob,
rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

kopi¢ $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych i ksiazke obmiarow

(oryginaty),
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n wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbiorow czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

n rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji

podziemnych, oraz protokdty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom instalacji
u geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
u kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Calos¢ materialow ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginalem oraz w ttumaczeniu na j¢zyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegotowy
spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w
teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Platno$ci za wykonane roboty budowlane nastepuje zgodnie z warunkami umowy spisanej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Mozliwe formy rozliczenia:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru robot;

- ryczalt za wykonanie czesci lub catosci robodt objetych zamowieniem.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe bgda obejmowac:

n robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,

L] warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

[ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwos$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci lub
roboty zostaly pominigte to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywaja na Wykonawcy.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia robo6t, cena wykonania rob6t budowlanych obejmuje takze
wszystkie inne koszty zwiazane z realizacjg prac i robét, ktore nie zostaly wymienione w Dokumentacji
Projektowej, a s niezbedne do kompletnego wykonania inwestycji m.in.:

- wykonanie i utrzymanie zaplecza oraz placu budowy;

- prace geodezyjne;

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu;

- naprawa uszkodzonych w trakcie wykonania robot sieci uzbrojenia terenu;

- wylaczenie na czas wykonania rob6t budowlanych, odcinkéw sieci elektroenergetycznych (tj, linii
napowietrznych oraz przewodow);

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
23



Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- uzyskanie stuzebnosci przejazdu dla nieruchomosci, w zakresie niezbgdnym do umozliwienia dojazdu do
projektowanych/rozbierachych/remontowanych obiektéw budowlanych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe
jak ilokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych muszg spetnia¢ warunki Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30
ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegoélnych rodzajow robot sa podane w pkt. 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

Najwazniejsze przepisy prawne:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268. z p6zn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz.
579).

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 155.).

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn.
zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

—  Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 .,
poz. 831).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r. poz. 963).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz. U. z
2015r., poz. 2332).
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SST - 1. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow na terenie przewidzianym do prowadzenia robot zwigzanych
z zadaniem pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”.
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace Rob6t zwiazanych z:

- usunigciem drzew i1 krzewow

- segregacja materiatu drzewnego

- wywozem dragowiny, karpiny i galezi

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotéw po karczowaniu

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, wystepujacych w
pasach technologicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.

Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie glownym (pniu) i pedach bocznych (gatgziach)
tworzacych korong, np. olcha, lipa, dab, brzoza,

Krzew - roslina drzewiasta o pedach zdrewniatych, nie posiadajaca typowego pnia, np.: leszczyna, glog,
czarny bez, wiklina, krzaki - zaro$la krzewow,

Karpina - drewno czgéci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu w gruncie i przy
powierzchni terenu,

Galezie - boczne, zdrewniale ped drzew i krzewow; grubsze - konary,

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewow wraz z wykopywaniem pni i korzeni.

Uwaga: Drzewo wielopienne — drzewo posiadajace wicksza od 1 ilo§¢ pni, w takim przypadku nalezy
zsumowac¢ $rednice pni i 0 otrzymang warto$¢ powigkszy¢ srednice pala gldwnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST - 0 "Wymagania og6lne".
- materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejacej roslinnosci, np. deski, maty
- grunt do zasypki dotow po karczach

3. SPRZET
Do wykonywania Robot zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne
- siekiery
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- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia

- spycharki

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew
- rebiarki

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

- Gatgzie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu poci¢cia, rozdrobnienia za
pomocg rebiarki.

- Ladunek przewozonego materialu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia lub
wypadnigcia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie powinien by¢ umieszczony rownomiernie, by nie naruszat
rownowagi i statecznos$ci pojazdu.

- Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob niepowodujacy ich uszkodzen.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace Sciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 1 krzewow

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ wymagan i warunkéw okreslonych w PZS oraz Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren w pasie projektowanych roboét ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdéw. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 pazdziernika do
31 marca.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinne nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacych terenem.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych powinny by¢ wykarczowane sprzgtem
mechanicznym.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw 1 zage$ci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doty w obrebie
przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

5.3. Likwidacja pozostato$ci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST Iub
wskazaniami Inzyniera.
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Jezeli dopuszcza si¢ do przerabiania gatezi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta tego sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci i innych pozostatoéci powstalych w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii umozliwiajacych intensywne
spalanie z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sig¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktéorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu za zgodg Inzyniera sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych. Wydobyte karcze muszg by¢ zutylizowane —
potwierdzenie utylizacji nalezy dostarczy¢ do inzyniera kontraktu.

5.4. Zabezpieczenie roslin

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé materiatdéw chemicznych i fizycznych szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku konieczno$ci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej
sytuacji drzewa musza by¢ chronione. Pien powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem
- np. deskami i starymi oponami lub za pomoca deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony
pnia.

Prace ziemne wiaza si¢ takze z wykopami w celu polozenia przewodow, rurociagow, itp. W wyniku tych
dziatan moze nastapi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zima (przemarznigcie). Najmniej narazone s3 drzewa podczas wykonywania prac
ziemnych jesienig po opadnigciu lisci. Wszelkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego musza by¢
wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszcza catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze
do okoto 50 cm poza jego $ciane. Odstoniete korzenie musza zosta¢ niezwlocznie okryte matami ze stomy,
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papka ilasta. Maty moga by¢
przykotkowane do $ciany wykopu. Korzenie grube, ktore znalazty si¢ w wykopie, mozna ,,bandazowac"
tkaninami, ktore nalezy ustawicznie zwilza¢. Jezeli sg to tkaniny z widkien naturalnych, rozktadajace si¢ w
glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu. Ukladanie plyt, itp. w obrebie systemu
korzeniowego nie moze powodowal ubicia ziemi, dlatego tez uklada¢ nalezy je zawsze na ok. 20-
centymetrowe]j warstwie grubego piasku, zwiru lub thucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinujac).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania: zabezpieczenia drzew w
obrebie robot budowlanych, usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow, oczyszczenia
powierzchni po karczowaniu. Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania drzew obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdéw, wycinke drzew, przecigcie technologiczne na odcinki
dogodne do transportu, karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprzgtem mechanicznym (rgbiarka)
galezi, drobnych korzeni i karpin na w miar¢ mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy
na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem), wniesienie optat za
utylizacje¢, zabudowe wyrw i dotdéw po wykarczowaniu z zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
oczyszczenie stanowisk pracy, usunigcie materialtdw Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych niniejszg SST i
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastepnie wywiezione na odlegtos¢ do 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania krzewow obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatlow, odcigcie grubych korzeni, odcigcie gatezi, wykarczowanie
pniakow, zatadunek i wywiezienie pni i gatezi (galgzie, drobne korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzgtem
mechanicznym - rebiarkami) poza teren budowy na sktadowisko odpadéw i utylizacje za optata, zasypanie
dotow po karczowaniu z zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastepnie wywiezione na odleglos¢ 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki obejmuje:
dostarczenie niezbgdnych narzedzi i materiatow, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i
krzewow np. obudowa z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji robot na obiekcie
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepisow.

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Pozostate przepisy i normy wyszczegoélnienie w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
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SST - 2. USUNIECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
GRUNTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu i humusu z darning na obszarze
przewidzianym do prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na
terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi
stawow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych dla realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz obiektow
towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darn (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z ro$linami, martwymi i zywymi korzeniami roslin; pocigte
ptaty wraz z rosnaca na niej trawg stuzace do umacniania skarp,

Humus - ziemia roslinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

Grunt - materiat konstrukcyjny lub podtoze budowli przenoszace obciazenie,

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowigca podtoze zycia roélin i zwierzat.

Pozostale okreslenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
2.1. Rodzaje materiatlow

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowac:
- réwniarki
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- spycharki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny

- lopaty i szpadle

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, a po zaladunku koparkami
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor §rodka transportu zalezy od odlegltosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtoérnego
zastosowania, powinna ona by¢ tadowana i transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne".
5.2. Przygotowanie robot

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usuni¢cia humusu i darniny powinna by¢ oczyszczona
z drzew i krzewow.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze robdt jest pokryta darning nadajaca si¢ do umocnienia skarp, darning
nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy ciagé w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni. Sposdb sktadowania powinien eliminowaé przesuszanie darniny, a przy
dhuzszym sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci niezbgdnej dla zachowania
procesow wegetacyjnych.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Zdjecie humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac na obszarze robdt lub wskazanym przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedhug faktycznego stanu wyst¢gpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i1 bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny oraz gruntow stabych, przed ich zasypaniem. Odbior nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad

- zdjecie darniny z odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej
w stanie nadajacym si¢ do wbudowania

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét
objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST - 3. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
uzytku Ekologicznego ,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi
stawow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza SST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzednych)
obiektéw liniowych (instalacji i przylgcza kanalizacji deszczowej) oraz potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres tych robot wchodza:

a) Roboty pomiarowe umozliwiajace rozpoczecie budowy:

- wytyczenie i zastabilizowanie gtdéwnych elementow obiektow w oparciu o osnowe geodezyjng (bazg
projektowo-realizacyjng), wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtéwnych projektowanych
obiektow

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i
dokumentacjg

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, zapewniajacy dostepnosc i widoczno$¢ przez caty okres
zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych w nawigzaniu do reperow wskazanych przez
InZyniera

- inwentaryzacja pomiarowa do odbioré6w przygotowania terenu pod budowe (sporzadzenie na czas
trwania budowy szkicu tyczenia zawierajacego podstawowe i wtorne linie bazowe siatki gtdbwnej, przeciecia
siatki, punkty nawigzania i repery)

- odszukanie i zabezpieczenie istniejacych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z znajdujacym si¢ w sasiedztwie uzbrojeniem nad- i
podziemnym, w skali 1:1000,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy- punkty zalamania osi obiektow i drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt osi, punkty po zewnetrznym obrysie czaszy zbiornika,

Pozostate okreslenia w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Inzyniera. W czasie wykonywania i
zakonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywat w sposob ciagly na placu budowy uprawnionego geodete
do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Kazdy btad w pracach geodezyjnych
1 wynikajace z niego konsekwencje bgda usunigte na koszt Wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowac i1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw mogg stuzy¢:

- pale drewniane (dla punktow naroznych, robot ziemnych, kraweznikow). Pale drewniane
umieszczone w sagsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 +
0,20 m i dhugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o
dhugosei 0.30 m i $rednicy 0,05 + 0,08 m.

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i
nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane
zgodnie z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej
trwalosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celow i stanowisk pomiarowych powinny spetniaé
wymagania statosci i trwatoSci oraz powinny umozliwia¢ umieszczanie na ich powierzchni trwalych oznaczen
i numeracji.

3. SPRZET

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyniesienia i lokalizacji budowli powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim
majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

Sprzet 1 materialy do wyniesienia i lokalizacji budowli mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca robot pomiarowych powinien dysponowaé samochodem terenowym pozwalajacym na dowoz
Sprzetu, materialdw i zespot pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu
drog.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!

W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez uprawnionych geodetéw zgodnie z obowigzujacymi

Instrukcjami GUGIK. W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie
znakéw wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych

- poczatki, konce i wierzchotki wszystkich tukow oraz punkty posrednie co 5 m

- hektometry

- co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledow

b) Dla robot ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojéw podanych w projekcie nalezy
wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypdw przez ustawienie znakow lub szablonow

c) Dla obiektow inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, law

wysokosciowych 1 reperow pomocniczych. Wytyczeniu podlegaja: osie glowne budowli, obrysy
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fundamentow, zarysy wykopow i skarp, rzedne wysokosciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na fawach ciesielskich
trwale umocowanych poza obrgbem wykopow.

Doktadno$¢ wytyczenia:

- osie i punkty charakterystyczne: + 5 mm

- zarysy wykopow: = 5 cm

- rzgdne wysokosciowe: = 5 mm

d) Poza bezposrednim rejonem robot co okoto 200 m nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Wyznaczone punkty musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robot i oznaczone trwale farba.
Doktadno$¢ robot pomiarowych wynosi + 5 mm w planie i profilu, dla roboét ziemnych + 1 cm w planie i w
profilu.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw, zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnoSci
wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inzyniera oraz
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajgcego dane zawierajagce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperéw. Inzynier powinien dostarczy¢ Wykonawcy wszystkie
dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robdt. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Jezeli roboty zostaly wykonane w oparciu o bledne dane dostarczone przez
Zamawiajacego wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z blednego wytyczenia robdt, niezawinionego przez
Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych osi i (Iub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzg¢dne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezag do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i osi punktdéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pretéw stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicami robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz zewnetrznego obrysu
zbiornika, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdtuz w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 200 metréw.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 3 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzgdne;.

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatbw wymienionych w pkt. 2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca roboét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Punkty wierzcholtkowe, punkty gtowne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzor tablic powinna
by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii osi
pomiarowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potoZzenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Dla robot ziemnych kontrole potozenia nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich zalamaniach oraz co 50 m na
odcinkach prostych.

Dopuszczalne odchytki wynosza + 1 cm w planie.

Kontrole wyznaczenia nasypow i przekopow nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci. Dopuszczalne odchytki
wynosza = 1 cm.

Dla obiektow inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza £ 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym.
Wykonywanie kazdego etapu robot geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w poprzednich punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
38



Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z:

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi
(dowiazanej do osnowy panstwowej)

b) wytyczeniem lokalizacji i rzednych posadowienia budowli

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej

nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegdlnych elementéw robot okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepisow.

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ushug pomiarowych.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 .
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SST - 4. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI.

1.1, Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru
robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji
przedsigwzigcia pn: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki
Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow”™.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych robot wehodza:
Mechaniczne roboty ziemne:

"  zdjecie humusu,
=  wykopy liniowe pod rurociagi i przewody;
= wykopy oraz dokopy pod projektowane obiekty oraz obiekty towarzyszace i tymczasowe,
"  zasypywanie wykopow z zageszczeniem;
= wywoz oraz rozplantowanie urobku;
=  plantowanie;
= humusowanie;
oraz reczne roboty ziemne.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami,
wytycznymi i STO.
1.5, Ogdblne wymagania dotyczace roboét.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje
calo$¢ robot ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, pozostaltymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STO w pkt.2.
2.2.  Materialy podstawowe:
Korpus zapory czotowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki bedag wykonywane z
gruntu dowiezionego.
Pozostate elementy mozna wykonaé¢ z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzetu rOwnowaznego
pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materialty mozna przewozi¢
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zaladunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz
w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowigzujagcymi na terenie realizowanego
przedsiewzigcia. Z uwagi na konieczno$¢ transportu mokrego urobku, nalezy zachowaé w czystosci
wszystkie drogi po ktdrych bedzie on prowadzony.

oplata za umieszczenie odpadoéw na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007
r. w sprawie oplat za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)

5. WYKONANIE ROBOT.

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO w pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, mogacych znalezé sie w

poblizu miejsca prowadzonych robdt budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2. Oznakowanie robot.

Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wylaczeniem czes$ci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywaé¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robot, tak aby odcinek jezdni
wylaczonej z ruchu byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robét,
réwniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapor drogowych umieszczonych w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice
kierujace U 53. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami
w ruchu.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w oparciu o sie¢ reperéw
niwelacji panstwowej. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

= w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
= w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

= naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
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- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.
Wykopy obudowane

Jedli nie sg spelnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a gl¢bokos¢
wykopu przekroczy:

e 1,0m —w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,

e 12m — w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji ilowej z piaskowa i pytowa o 1p<10%

(matospoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
to $ciany wykopow halezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktore moga narusz uszy¢ $ciany
wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania

. gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

e W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu,

e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé¢ pomosty.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapehienia
wykopu i usunigcia obudowy.

Rozbiorka obudowy $cian wykopow

Rozbidrka obudowy $cian wykopow lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $ciany w wykopu nalezy usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wicksza niz:

. 0,5m — z wykopdéw w gruntach spoistych,

. 0,3m — z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej

usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji

wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.
= Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow
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— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
"  Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
— sposob i jakos$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

m? - wykopy, nasypy, zageszczanie

m? - oplata za umieszczenie odpadow na sktadowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO w pkt.8.

8.2. Odbior robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg i ujeta w umowie, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwiazane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robot rozbiérkowych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U.
z 2007 r. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia.
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SST - 5. NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
1 ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach

przedsigwzigcia pn.: ,,Zagospodarowaniec wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki
Ratajskie”. Ujgcie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, zwigzanych z remontem zastawki na rowie

odplywowym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SSO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie
systemowych zestawow do napraw 1 iniekcji konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnych z
dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan oraz betonow
zgodnych z SST dotyczaca wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczegdlowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych sa:

2.2.1. Materialy do napraw podtoza.

Do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych najczgsciej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- beton,

- beton natryskowy,

- zaprawy typu PC (Polimer Concrete),

- zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),

- zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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Material naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.2. Materiaty do iniekcji.

Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i zelbetowych najczesciej stosuje sie nastepujace
materiaty:

— zywice epoksydowe,

- zywice poliuretanowe,

- zywice akrylowe,

- zaczyny i suspencje cementowe,

- materiaty uzupetniajace (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).

Materiat iniekcyjny stosowany do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne norma PN-S-10040:1999, SST dotyczaca wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych oraz warunkami technicznymi i wytycznymi producenta systemu naprawczego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem napraw
konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatdéw do napraw konstrukcji betonowych
i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi IBDiM stosowanych
materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i

by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robot.
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom BHP dotyczacym rusztowan.
5.2.2. Naprawy powierzchniowe
5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usunicte przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna zwana roéwniez pod nazwa
hydromonitoring). Stal zbrojeniowa nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystoSci wymaganego w kartach
technicznych stosowanych materialow.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen, beton nie moze

wykazywa¢ oznak korozji. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci i substancje zaklocajace wiazanie, takie jak
pyly, oleje i ttuszcze itd.
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Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:
- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
- temperatury podtoza,
- wilgotnos$ci podtoza,
- szorstkosci.
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa sczepna)
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane (jezeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za pomoca
srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDiM.
Wymagania dla warstwy sczepnej;
o preparat ha bazie mineralnej;
o wodoszczelna;
o odporna na dziatanie mrozu;
o wiazanie bezskurczowe - bez rys przy obcigzeniu dynamicznym;
o srednie odrywanie zaprawy od przygotowanego podioza — min. 1,5 N/mm?;
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ zabezpieczana antykorozyjnie (jezeli zestaw przewiduje zastosowanie
zabezpieczenia) za pomoca $rodkéw, bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
5.2.2.4. Wykonanie wypehienia i warstwy wyrdwnujacej
Wypetnienie i warstwa wyréwnujgca powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatdw bedacych elementem
danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM dla stosowanego materiatu.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzega zalecanych przez
Producenta sposobow naktadania materiatow naprawczych, stanu podtoza, zakresow temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystagpienie do
kolejnych etapow robdt moze nastagpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do
dziennika budowy.
Jako wypelnienia nalezy stosowaé preparaty na bazie mineralnej wg Wybranego producenta systemu
naprawczego.
Warstwe zamykajgcg wykona¢ z zaprawy uszczelniajacej, hydroizolacyjnej na bazie dyspersji polimerowej
(do stosowania na mokre powierzchnie), grub. 2,5mm.
Zabezpieczenie przeciwwodne powierzchni mineralng, dwusktadnikowa zaprawg uszczelniajaca, odporng na
cisnienie wody do 0,8 MPa, bedaca powtoka ochronng dla zelbetu, spetniajaca nastgpujace parametry: Sd
H20 =<4 i Sd CO2 =>50, o wspolczynniku oporu dyfuzyjnego p=1000, o przyczepnosci do podioza
przynajmniej 0,8 MPa po 150 cyklach zamarzania i odmarzania.
5.2.3. Iniekcje
5.2.3.1. Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim ci$nieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen, beton wokét rysy nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak
pyly, oleje i ttuszcze itd.
Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajacej ryse, nalezy rys¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.
Sposob przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
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stosowanych materialow iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:
- temperatury podloza,
- wilgotnos$ci podtoza,
- przygotowania (rozkucia rysy szer. 5-10 cm i glebokosci do 20 mm na tzw. odwrdocony jaskotczy
ogon) w celu wykonania jej zamknigcia.

Po oczyszczeniu, wzdtuz rysy nalezy zamontowa¢ wentyle do iniekcji tzw. pakery. Stosuje si¢ wentyle
czynne, przez ktore wtaczany bedzie srodek iniekcyjny oraz wentyle bierne stuzace do odpowietrzenia. Na
wentylach czynnych montuje si¢ zawory.
Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej lub kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.
Otwory do osadzenia wentyli wierci si¢ pod katem 45°, tak aby otwor przecial ryse mniej wiecej w potowie
glebokosci rysy. Srednica otworu zalezy do wymiaréw wentyla.
Po osadzeniu wentyli ryse uszczelnia sie naktadajac sie¢ wzdhuz niej warstwe pokrywajaca o szerokosci ok. 5-
10 cm i grubos$ci do 20 mm. Do wykonania zamknigcia rys stosowac¢ nalezy materialy stosowane do napraw
powierzchniowych betonu.
Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru. Przystapienie od
kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do dzie-
nnika budowy.

5.2.3.3. Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wypelnienie rys) powinna by¢ wykonywana zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata
techniczng IBDiM stosowanego do iniekcji materiatu.
Prace zwigzane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i zelbetowych winny by¢
prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiatu.
Przy wykonywaniu iniekcji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta sposobéw wykonania iniekcji,
stanu podtoza, zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw rob6t moze nastapic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
nadzoru do dziennika budowy.
6. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z
oceng doktadnosci usunigcia skorodowanych elementow betonowych, doktadnosci oczyszezenia zbrojenia,
uzyskania odpowiedniej szorstkoéci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),
- kontrolg prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna
ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnos$ci wykonania powltok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zhuszczen i odspojen itp.),
- kontrolg prawidlowosci wykonania wypelnienia 1 warstwy wyrdwnujacej (wizualna ocena
wykonania wypetnienia i warstwy wyrownujacej z ocena jednorodno$ci wykonania, stwierdzeniem braku
pecherzy, ztuszezen i odspojen itp.),
- oznaczenie przyczepno$ci materiatbw naprawczych na odrywanie (wytrzymato$¢ materiatow
naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z warto$cia podang przez Producenta; okre$la si¢ jako $rednia
arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera; wytrzymato§¢ na odrywanie
okresla si¢ metodami niszczacymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawic),
- kontrolg prawidtowos$ci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z ocena
doktadnosci usunigcia skorodowanych elementow betonowych, stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu
osadzenia wentyli i zamknigcia rysy),
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— kontrol¢ prawidtowo$ci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji

z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-

EN 1542:2000.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji,

- przygotowanie materialdéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- wykonanie iniekcji rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie wypelnienia i warstwy wyréwnujacej,

- pielegnacja wykonanych napraw,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukeji betonowych i zelbetowych

zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie. W przypadku rys jednostka obmiarowa jest 1 mb,

zgodnie z dokumentacja projektowg oraz obmiarem w terenie.

8.  Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6ot podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa,

niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, aprobatach technicznych IBDiM

lub w punktach 2, 51 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? naprawionej powierzchni betonowej lub 1 mb wyprawionej rysy,

zgodnie z dokumentacja projektows, obmiarem robdt, atestem Producenta materiatdw naprawczych i ocena

jakosciowa na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekgcji,

- przygotowanie materialdéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- wykonanie iniekcji rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie wypelnienia i warstwy wyréwnujacej,

- pielegnacja wykonanych napraw,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
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Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy.
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody

badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
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SST - 6. ROBOTY PODZIEMNE BEZWYKOPOWE -
PRZECISKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi na trasach
rurociggébw W ramach inwestycji pn: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego
,» Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przekroczenia przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi na trasach rurociagéw zgodnie
z ST i Dokumentacja Projektowa.

W ramach zadania nalezy wykona¢ przeciski sterowane rurami ochronnymi dla przeprowadzenia instalacji
lub/i rurami przwodowymi.

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczenie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wydobycie, zatadunek i wywodz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub
staty odktad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),

- faczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkow rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncow rur do spawania,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

- przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronne;j,

- montaz ptdz i manszet,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét, doprowadzenie terenu do Sstanu pierwotnego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi , odpowiednimi polskimi normami. Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) oraz definicjami podanymi w STO ,,Wymagania
Ogolne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w nastepujacy sposob:

- przecisk — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorczej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowa¢ materiaty:

- Spelniajace wymogi stawiane przez obowiazujace Polskie Normy w zakresie materialow objetych ich
zakresem,

- Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowac materiaty posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
51



Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”
Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r.
(Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania przeciskow na rurociggach g 400 mm i 300 mm
materialy do wykonania przeciskow zgodnie z dokumentacja techniczna:
- rury przeciskowe o Srednicy umozliwiajacej montaz projektowanych rurociggow,
- odcinki rurociggéw rur DN400 i DN300, stalowe lub inne odpowiednie do przenoszenia obcigzen zew.
np. rury stalowe ze szwem do mikrotunelingu o przekroju i $rednicy wew.400 i 300 mm wg PN -EN 10219-
2:2019-07

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.

Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- Wiertnica sterowana z zasilaniem hydraulicznym dla lekkich i $rednio ciezki gruntéw (minimalne
parametry: sita pchania 860 kN i 580 kN sitg ciggu, moment obrotowy 180 daNm)

- Zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne.

- Zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwoscia wydruku danych zgrzewu,

- Urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

- Niezbgdnych narzedzi montazowych,

- Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu materiatow,

- Koparek, dzwigow itp.

- Urzadzen do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi do charakteru materiatow
srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem istniejace Sciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami kontraktu poleceniami
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci
w zasiegu prowadzonych rob6t budowlano-montazowych.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegoélnosci wykonawca
uwzgledni wymogi wlasciciela lub zarzadcy dréog w sprawie przekroczenia drog metoda przecisku i
powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposob prowadzenia rob6t z
posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac stanowisko robocze, wykona¢ umocnione komory robocze:
startowa i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokos¢ dostosowang do zaglgbienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nast¢gpnie zmontowac
tor i éciang oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowa¢. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.

Ze studni startowej do studni docelowej wykona¢ - przewiert kierunkowy z zastosowaniem zerdzi @ 45 mm
taczonych dhugosci 57.5 cm z kontrola kierunku, spadku i gleboko$ci. Po osiagnieciu studni odbiorczej
wykona¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

Po wykonaniu odcinka przewiertu pilotazowego (0d studni startowej do studni docelowej) do ostatniej zerdzi
w studni startowej, zamontowa¢ poszerzasz oraz dalej cigg rur stalowych, ktorych $rednica zewngtrzna
odpowiada $rednicy zewngtrznej rur przewodowych. Wewnatrz rur stalowych - za poszerzaczem zamontowac
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cigg $limakow transportowych. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowe;j
wymontowywac na biezaco kolejne odcinki zerdzi pilotowe;.

Do wykonanego tunelu, wprowadzi¢ rury przewodowe i przy ich pomocy przecisnaé cigg rur stalowych
ostonowych, razem z ciggiem §limakow transportowych, do studni docelowej.

Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy, a teren przywréci¢ do pierwotnego
stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonania robot, wyszczegodlnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt , dostawy materiatow , sprzetu i srodkdéw transportu podano
w STO ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot ( zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola jakosci prac

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrolg i badania przewodow kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12889.
Kontrola obejmuje:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscia do 1 cm,

- Badanie odchylenia osi rurociggu ,

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow i armatury,

- Badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

- Badanie szczelnosci przewodu,

- Polaczenia rur — jako$¢ spawow i izolacja rury przeciskowej,

- Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,

- Dezynfekcja i ptukanie odcinkéw sieci wodociggowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO ,,Wymagania Ogolne”. Roboty
montazowe rurociggdbw z PEHD rozliczane sa, zgodnie z przedmiarem obmiarowo. Jednostka — 1m
wykonanego przecisku lub przewiertu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STO ,,Wymagania

Ogo6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia wyniki badan i sprawdzen.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, WTWIOR oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace platnosci podano w STO

»Wymagania Ogélne”. Platno$¢ za jednostke obmiarowi roboty wedlug zakresu wymienionego w p.1.1 ST
nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i oceng jakosci wykonania robot

Cena jednostkowa podana przez Wykonawce obejmuje :

Wykonanie rob6t tymczasowych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbgdnych do usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
wykonanie prac towarzyszacych:

- geodezyjne wytyczenie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych,
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- wydobycie, zatadunek i wywoz urobku ( gruntu z komor roboczych, z rur przeciskowych ) na czasowy lub
staly odktad, ewentualne optaty za

sktadowanie gruntu na wysypisku,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie

tymczasowe z linii energetycznej),

- laczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncow rur do spawania,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen

wykonanie robot podstawowych:

- przeciagnigcie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- montaz pt6z i manszet,

- przeprowadzenie wszystkich niezb¢dnych badan,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- montaz rurociggdw i armatury;

- Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegodtowego zinwentaryzowania
wykonanych robot;

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie préb i sprawdzen okreslonych normami i WTWiOR

- Wykonanie niezbgdnych w procesie budowy pomiardow , szkicow roboczych i obmiaréw jezeli wynika to z
postanowien kontraktu , zalecen Inzyniera

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza SST i przewidzianvch w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia . Terminologia

PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 13244-2:2003 (U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i1 Sciekowej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2 : Rury

PN -EN 10219-2:2019-07

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza, maszyny do przeciskania,
wiertnice $limakowe, urzadzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa.
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SST -7. KANALIZACJA DESZCZOWA Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Wiadomosci ogolne

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych
na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie
nimi stawow””.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
gorniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych"
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania Ogoélne", pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:
System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ci¢zkosci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania §ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegly.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoS$ci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
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Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej
budowie podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w STO ,,Wymagania ogolne", pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podane zostaty w STO ,,Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Rury i ksztaltki na proj. odcinkach rurociggow
Rury i ksztattki lite - PEHD/PP/PVC o $red. wew. DN300 i DN400 mm
Sztywnos¢ obwodowa rur wg wymagan PN-EN 1SO 9969 - SN8

2.3 Zbiornik retencyjny — kompletny zestaw zbiornika wg specyfikacji producenta powinien zawierac:
Zbiomiki retencyjne wykonac ze strukturalnej rury PEHD DN1400. V¢ = 80m3

Sztywnos¢ obwodowa rur wg PN-EN ISO 9969 SN4

Dhugosc¢ catkowita zbiornika Lc=26,3m.

Kazdy zbiorniki z dwoma kominami ztazowymi centrycznymi o srednicy DN1000 montowanymi na spaw.
W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Wlot rurg bosa DN400. Wylot rurg bosag DN200.

Kazdy zbiornik z dwoma kominami odpowietrzajacymi DN 160 zakonczonymi nasadg kominowa

W baterii zamontowane krocéce przelewowe 2xDN400.

Zbiomiki potaczone po przeptywie dolnym dwiema spinkami DN315.

Zbiomik wyposazy¢ w zwienczenia betonowe i zamykane wtazy zeliwne DN600 klasy B125.
Zwienczenia posadowi¢ na podbudowie z betonu.

Na wylocie ze zbiornikow zamontowany regulator przeptywu Q=101/s. — stanowiacy komplet ze zbior.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w STO ,,Wymagania ogdlne"

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w STO ,,Wymagania og6lne"

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace

dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, fafncuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
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Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rdwne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.4. Sktadowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny byé¢ chronione przed dziataniem
swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalne;j
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokoséci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstegpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach U2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w takich miejscach, aby Zzaden z ich elementow nie byt
narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w STO ,,Wymagania ogdlne"

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian
zgodnie z PN-B-10736:1999, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych), przygotowac podtoze pod
rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociaggdw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:

montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, montaz odcinkéw
rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dhugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.2. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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5.3. Studnie rewizyjne inspekcyjne z PCV nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w STO,,Wymagania og6lne"

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okres§lone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystgpuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnos$ci przy pomocy wody, s3 spelnione, jezeli ilo§¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 1/m w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 I/'m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w STO ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-mentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robodt nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg:

wykopy i zasypka - m3,

umocnienie $cian wykopow - m2 ,

wykonanie podtoza - m3 (lub m wraz z podaniem grubo$ci warstwy w m2).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych Obmiaru robdt podstawowych sieci i przylaczy
kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza si¢ komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wiekszej Srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach
sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza si¢ do dtugos$ci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢ w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci. Glebokos¢ studni
okresla si¢ jako réznicg rzednych wtazu i dna studni.

Dhugosé¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnoéci nalezy mierzy¢ migdzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne"
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8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt.  7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbidr techniczny czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czgsciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbiorow technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego (zalacznik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koficowym ztozy¢ o$wiadczenia:

0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czgs$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 jw.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$S¢ 1: Rury, zla-cza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst
Dz. U. 22006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz.
U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity
tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).
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SST - 8. STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem studzienek z prefabrykowanych kregéw betonowych, w ramach
przedsigwzigcia pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki
Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu
zamOwienia i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdlny zakres robdt objetych SST

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie studni zelbetowych DN1000mm i DN1500mm z kregow prefabrykowanych na potrzeby
wykonania ztoza filtracyjnego oraz odwodnienia tymczasowego wykopow budowlanych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2.Materialy do wykonania przedsiewzigcia

2.2.1.Studzienki rewizyjne

Wykonawca zastosuje studzienki zgodnie z dokumentacjg techniczna, wymogami SST i Inspektora nadzoru,
oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Zastosowane elementy sktadowe studni o $rednicy 1000 mm i 1500mm taczone na uszczelke:

e - podstawy denne zelbetowe o wysokosci 1,0 m, gr.15 cm;

e - kregi posrednie zelbetowe o wysokosci 0,25 m,0,3 m,0,5 m,1,0 m gr.15cm;

e - pierscienie dystansowe zelbetowe o wysokosci 6, 8, 10cm;

- klasa betonu C35/45;

2.2.2. Material na fundament, podsypke.

- studzienki nalezy posadowi¢ na podkladzie podsypkach z pospétki gr. 20 cm, w razie problemow
zwigzanych z nieno$noscig poditoza gruntowego, dodatkowo pod studzienka zaleca si¢ roztozy¢ geowldkning
wzmacniajacg o gramaturze 400g/m?.

- rury zelbetowe posadowi¢ na palach drewnianych zgodnie z dokumentacja projektows.

Skladowanie materialow

Kregi:

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegoélnych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kregow.

Kruszywo:

Zwir, pospétka nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.
3.2.Sprzet do wykonania robot.
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Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2.Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.2.Transport rur zelbetowych

Transport rur zelbetowych powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do roztadunku z samochodow dostawczych nalezy uzywaé pasoéw, a do rur wyposazonych w kotwy kulowe
odpowiednich systemowych sprzegow lub wozka widlowego. Gwattowne podnoszenie lub opuszczanie,
potaczone z naglymi wstrzasami, staczanie z samochodu czy przeciaganie rur po ziemi jest niedopuszczalne.
Przed roztadunkiem odbiorca powinien sprawdzi¢ dostawe pod wzgledem ilosci, znakowania jak i zgodnosci
z zamoOwieniem.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologi¢ robot.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wieksza o co najmniej 0,5m od $rednicy montowanych
elementéw. Szalowania §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Zasypke wykopow wykonywaé
gruntem z wykopu

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.4.Roboty montazowe

Montaz studzienek

Wykonawca wykona studnie kanalizacyjne DN1000mm i DN1500mm z typowych prefabrykatow
studziennych zelbetowych, za pomoca dzwigu. Dennice studni uktada¢ nalezy na przygotowanym podtozu.
Studnie tymczasowe muszg by¢ zlokalizowane w miejscach zanizen, w celu maksymalnego mozliwego do
uzyskania odwodnienia wykopu podczas pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STO.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie usytuowania studzienek wzgledem rzednych dna wykopow;
sprawdzenie skutecznoséci pompowania (zbieranie wody z catosci dna wykopu),
6.2.2.Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Kontrola wykonania przewodu z rur zelbetowych powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

—  sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

—  sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur,

—  sprawdzenie wykonania polaczen przewodu,

—  sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki glownej przewodu,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Zgodnie z STO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

kpl- (szt.) studzienki

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdblne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze wykonania przewodu z rur zelbetowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

1 szt. studzienki obejmuje:
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oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $cian wykopu,

wykonanie odwodnienia dna wykopow,

przygotowanie podioza,

utozenie studni,
demontaz studni,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego

wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentaciji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712

2. PN-87/B-1070
3. PN-B-11111

4, PN-B-11112

6. PN-99/B-10736
7. PN-B-14501

10. PN-90/B 10729
15. PN-80/B -01800
16. BN-88/6731-08
17. PN-EN 206

19. PN-86/B -02480
20. PN-EN1917

21. PN-EN 476 : 2001

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu

Sieci kanalizacji zewngtrznej. Obiekty elementy wyposazenia . Technologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

Zaprawy budowlane zwykte

Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje budowlane i
zelbetowe.

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Grunty budowlane . Okreslenia ,symbole , podziat i opis gruntow.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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SST -9. NARZUT KAMIENNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien narzutem kamiennym
wykonywanych w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku
Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty omoéwione w ST obejmujg wykonanie umocnien narzutem z kamienia famanego uktadanego w
geowlokninie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy, zabezpieczajaca te
powierzchnie przed rozmyciem woda ptynaca lub jej falowaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materialow

2.2.1. Geowloknina

Wg Specyfikacji dotyczacej geosyntetykow

2.2.2. Kamien do narzutu - nalezy stosowa¢ kamienie tamane o wielkosci 63 — 150 mm z wyjatkiem skat
osadowych (wapieni).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Utozenie geowtokniny wymaga uzycia nastgpujacego rodzaju sprzetu: dzwig lub koparka z osprzetem
trawersowym.

Do wykonywania narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionym sprzetem:
- koparka min 0,6 m3

- tadowarka

- samochody samowytadowcze

- sprzet podreczny (taczki, mioty, fomy, szufle itp.)

Zastosowany sprzet powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport kamienia

Kamien do wykonywania narzutu kamiennego z miejsca sktadowania lub z kamieniolomu na miejsce
wbudowywania transportowa¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu, w zalezno$ci od technologii przyjetej
przez Wykonawce.

4.2. Transport geowtokniny wg SST dot. geosyntetykow

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Ukladanie geowtokniny
wg SST dot. geosyntetykow
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5.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny. Kamienie nalezy uktada¢ jak najscislej
wzgledem siebie, pozwoli to uzyskacé najwickszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu. Cigzar objetosciowy
wykonanego narzutu powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 16 + 20 kN/m3.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Kontroli jako$ci materiatow dokonuje si¢ na podstawie certyfikatow jakosci, wystawionych przez producenta.
Materiaty mozna uzna¢ za zgodne z SST, jesli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a stwierdzone
odchytki mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Kontrole jakosci geokraty nalezy przeprowadzaé dla kazdej dostawy.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakoSci ulozenia narzutu kamiennego a szczegdlnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzedne,
scistos$¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, stopien wypehienia przestrzeni mi¢dzy kamieniami itp.)

- porowatos$¢ narzutu nie moze by¢ wigksza niz n = 0.20

- miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6ot podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowa i wymogami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. daty wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO "Wymagania ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania umocnienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze.

- zakup materialow i dostarczenie ich na miejsce wbudowania,

- wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie terenu robot

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne wykonania i odbioru rob6t wzmocnienia gruntu przy uzyciu geokraty opracowane przez
producenta materiatu.

10.1. Normy

Dla powotanych norm lub przepisow, ktore spetniaé maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepisow.

PN-EN 13383-1 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes$¢ 2: Metody badan

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamiefi naturalny do robdt regulacyjnych i
ubezpieczeniowych.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wiasnosci fizyko-
mechanicznych.
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SST -10. GEOSYNTETYKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace materiatow
syntetycznych dla wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod ulozenie umocnien z materacy
kamiennych oraz zabezpieczenia koryta kanatu tymczasowego, podczas wykonania przedsigwzigcia pn.:
»Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod
deszczowych z dachu szKkoly i zasilanie nimi stawéw”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Roboét objetych SST
Zakres robot obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjetymi konstrukcjami:
* ulozenie geowtokniny pod umocnienia dna i skarp koryt ciekow i rowow;

2. MATERIALY
2.1. Geowldknina separacyjno-wzmacniajaca polipropylenowa
Minimalne parametry wymagane wg tabeli:

e Wymagania
Poz. Whasciwosci Jednostka/wielko$¢
Odpornos$¢ na przebicie statyczne
1 (metoda CBR) (EN 1SO 12236) N 3000
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
2 (EN 1SO 10319) kN/m | 20,0
Wydhizanie przy zerwaniu 0
3 (EN 1SO 10319) % 5
Odpornos$¢ na przebicie
4 dynamlczne. (metpda . mm 21
spadajacego stozka - srednica
otworu) (EN 918/2)
Umowny wymiar porow O90,w
> (EN 1SO 12056) mm | 0065
Wielkos¢ przeptywu
6 Stup wody h=100mm I/m?s 23
(BS 6906-6)
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Masa powierzchniowa

(EN 965) g/m2 | min.260

3. SPRZET

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sa dostarczane na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykow docinane sa do odpowiedniej dhugosci
przy uzyciu narzedzi rgcznych, np. sekatora, ostrego noza, szczypcow do drutu. Do wykonania robot
zwigzanych z ukladaniem i zageszczaniem kruszywa powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie ze odrebng
specyfikacja.

4, TRANSPORT
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STO "Wymagania Ogolne". Transport materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Uktadanie geowtokniny

Przed przystapieniem do rozkladania warstwy z geowltokniny nalezy sprawdzié, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geowlokniny, ktora zostata zaakceptowana
przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy
wstrzymaé do czasu wyjasnienia.

Przygotowanie podtoza

Warstwe geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy geowlokniny (np.: kamienie, korzenie drzew i
krzewow)

Pasma geowlokniny moga by¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:

Laczenie na zaktad

Jesli geowtdknina taczona jest na zaklad, szerokos$¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza

- przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nierownosci terenu lub na bardzo stabym podtozu.
Przy potaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ polozone pod pasmo utozone wczesniej, tak aby
unikna¢ przesuniecia pasm geowldkniny podczas wbudowywania gruntu.

Zgrzewanie

nastepuje poprzez podgrzanie pasma geowldkniny palnikiem gazowym lub goragcym powietrzem do jej
uplastycznienia, a nastgpnie doci$niecie noga do pasma lezacego ponizej. Odlegtos¢ plomienia palnika
gazowego od geowldkniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopi¢ geowtokniny. Szerokos¢ zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wynosi¢ 15-20 cm.

Zszywanie

geowlokniny powinno odbywac si¢ za pomoca specjalnych recznych maszyn do szycia.

Sposob kotwienia geowlokniny

W przypadku projektowania umocnien na pochylych czgsciach nalezy w projekcie przewidzie¢ sposob
zakotwienia geowldkniny. Najczesciej kotwienie prowadzi si¢ w wykopie na brzegu skarpy wykonanym
podczas robot ziemnych. Wykop o glebokosci ok. 60 cm powinien by¢ usytuowany w odlegtosci minimum
50 cm od krawedzi skarpy. Geowtdknina w rowie musi by¢ wywinigta i obsypana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO "Wymagania Og6lne". Dodatkowo kontrola jakosci
robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geosyntetyku,

sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geosyntetyku,

sprawdzenie sposobu i szerokosci wykonanych zaktadow,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robdt podano w STO. "Wymagania Ogélne"
Jednostka obmiarows jest:

1 m2 ulozonej geowldkniny,

1 m2 ulozonej geomembrany,

1 m2 utozonego geokompozytu,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STO i zaleceniami Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robot podano w STO. "Wymagania Ogolne"

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi
w SST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych, wynikow badan wykonanych z biezacej kontroli jakosci materiatow i ewentualnie innych
szczegdtowych zalecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania Ogolne"
Cena jednostkowa:

1 m2 utozonej geowldkniny,

1 m2 utozonej geomembrany,

1 m2 utozonego geokompozytu,

Cena jednostkowa obejmuje:

- koszt materiatu - geosyntetyku ( z uwzglednieniem zapasu na zaktad) wraz z transportem,
- przygotowanie podtoza,

- rozlozenie geosyntetyku z wymaganymi zaktadami,

- wykonanie polaczen,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza SST i przewidzianvch w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

10.2.  Inne dokumenty

Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczace technologii wbudowania.

PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i ggstosci wzglednej
tworzyw nieporowatych,

PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na budowie
sktadowisk odpadow statych.

PN-C-89034:1981, (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozciaganiu,
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SST -11. UMOCNIENIA BRUKIEM KAMIENNYM NA
BETONIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ramach inwestycji pn:
»Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod
deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow”
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach inzynierskich.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia brukowcem na podsypce z kruszywa i warstwie zaprawy cementowo-piaskoweyj.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Brukowiec — kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i

zaokraglonych krawedziach.
1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okre$lona wg BN-77/8931-12 [15], w gramach na
centymetr szescienny,
pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988 [16], w
gramach na centymetr szescienny.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania
ogoblne” [1] pkt 2.
2.2. Brukowiec
Zgodnie z niniejsza OST nalezy stosowa¢ brukowiec ze skal magmowych, osadowych lub przeobrazonych
spelnla]a,cy wymagania PN-B-11104:1960 [5]. Dokumentacja projektowa lub ST powinna okresli¢:
klase zastosowanego brukowca,
- typ brukowca,
- wielkos¢ brukowca.
2.2.1. Klasa brukowca
Wymagania w stosunku do cech fizycznych i wytrzymatosciowych dla brukowca w zaleznosci od jego klasy
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych brukowca
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe Badanie wg Klasa
| I 1l

1 | Wytrzymalo$§¢ na S$ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz PN-B-04110:1984 [9] 160 | 120 | 100
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm, nie PN-B-04111:1984 [6] 0,2 0,4 0,5

wigcej niz
3 | Wytrzymato$¢ na uderzenia (zwigztosé),
liczba uderzen, nie mniej niz PN-B-04115:1967 [10] 12 8 7
4 | Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz PN-B-0401:1967 [7] 0,5 1,0 2,0
Nie
5 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu PN-B-0402:1967 [8] bada | Catkowita
sie
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2.2.2. Typ i wielko$¢ brukowca

Nalezy stosowac typ brukowca zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

W zaleznosci od ksztattu i sposobu obrobki rozrdznia si¢ 3 typy brukowca:

- obrobiony,

— plytowany,

- nieobrobiony.

W zaleznosci od wysokos$ci rozroznia si¢ 2 wielkosci brukowca: 151 18 cm.

Wymagania w stosunku do cech geometrycznych dla brukowca w zaleznosci od jego typu i wielkosci podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania cech geometrycznych brukowca

Lp Cecha geometryczna Obrobiony Plytowany Nieobrobiony
: 15 18 15 18 15 18
1 | Wysokos¢ ,,W”, cm 15(+1,- | 18 (£2) | 15 (+1,- | 18 (£2) | 15(+1,- | 18

2) 2) 2) (£2)

2 | Pow. gorna, cm? 130+25 | 160+36 | 130+25 | 160+36 Nie bada si¢

0 0 0 0
3 | Najwicksza dlugosé 12w | 1,0W 16W Nie bada si¢
krawedzi
4 | Stosunek pola  pow.
dolnej (stopki) do gornej 0,5 0,3 Nie bada si¢

(czota), nie mniej niz

5 | Odchylenie od rownosci
ptaszczyzny  powierz-
chni dolnej w stosunku
do ptaszczyzny gornej,
w stopniach, nie wigcej
niz

6 | Glgbokos¢ wklgsnigcia
lub wysoko$¢ wypuk-
fosci powierzchni gor-
nej, cm, nie wiecej niz

7 | Glgbokos¢ wklesnigcia
lub wysoko$¢ wypuk-
toéci powierzchni bocz- 0,8 1,0 Nie bada si¢
nej i dolnej, cm, nie
wiecej niz

8 | Pekniecia powierzchni Niedopuszczalne
2.3. Podsypka

Podsypke pod brukowiec nalezy wykona¢ z kruszywa spetniajacego wymagania PN-EN 13043:2004 [11].
Kategorie dla kruszyw powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub ST.

2.4. Zaprawa

Materiaty do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej:

- cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [14],

0 piasek wg PN-B-06711:1979 [12],

0 woda wg PN-EN 1008:2004 [13].

2.5. Materiaty do wykonania podwaliny pod umocnienie skarpy

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej jako podwaling pod umocnienie skarpy
brukowcem mozna stosowaé fundament wykonany z betonu C15/20 (B20) zbrojony stalg A-11IN .

13 15 Nie bada si¢

0,8 1,0 Nie bada si¢

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t umocnieniowych nalezy stosowac:

rowniarki,

walce kotowe gladkie i zebrowane,

ubijaki o regcznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

Iy
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plyty ubijajace,

zageszczarki wibracyjne (ptytowe),

sprzet do wykonania betonu podwaliny stozka z betonu C 15/20 (B20)
sprzet do wykonania robot zbrojarskich

I

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne™[1], pkt 4.

4.3. Transport materiatow do umocnienia powierzchni skarpy brukowcem

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Cement powinien by¢ przechowywany i transportowany w workach, samochodami krytymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 197-1:2002 [14].

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budoweg, powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STO ,,Wymagania ogolne[1], pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem umocnienia stozka lub skarpy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.2 nalezy wykonywaé co najmniej 3 razy na 100 m2 zasypki kazdej
zaggszczanej warstwy, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory. Wskaznik zaggszczenia, w zaleznosci
od lokalizacji umocnienia, powinien by¢ zgodny z specyfikacja dot. Robdt ziemnych. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
whbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ [| 2 cm. Odchylenia od zatozonego spadku
nie powinny przekracza¢ 5%. Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i
wklesniecia) mierzona tatg dtugosci 4 m nie powinna przekraczaé [1 5 cm.

5.3. Umacnienie skarp brukowcem

Przed rozpoczeciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zosta¢ przesortowany.

Uktadanie brukowca nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podwalin stozkow. W przypadku, gdy dokumentacja
projektowa ani ST nie przewiduja wykonania podwaliny, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze.

Podsypke pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wg pktu 2.3 o grubosci od 10 do 15 cm. Podsypke z
grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie
wyrownacé przeciagganiem faty, ,,pod tatg”. Po utozeniu podsypki nalezy ja lekko uklepaé, ale nie ubijaé. Na
podsypce z kruszywa nalezy roztozy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci od 3 do 5 cm i
przystapi¢ do uktadania kamieni.

Roéznica wysokosci dwoch przylegajacych do siebie kamieni nie powinna przekracza¢ 2 cm. Brukowiec
uktada si¢ ,,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ 2 do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni umocnienia. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczac od uprzednio wykonanej podwaliny. Kazdy
kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gdéry powinien by¢ osadzony na podsypce najwyzej do
potowy wysokosci (8+10 cm) i mocno wbity uderzeniami mlotka w gorng powierzchnie, tak aby nie wychylat
si¢ przy poruszaniu. Umocnienie powinno by¢ utozone $cisle, z przewigzaniem szczelin w obu kierunkach,
aby kazdy osadzony brukowiec przykrywal szczeling powstala migdzy dwoma uprzednio osadzonymi
kamieniami i byt do nich $ci$le dosunigty. Przed przystapieniem do ubijania ulozone umocnienie powinno
by¢ sprawdzone przez Inzyniera pod wzgledem szczelnoscei i jakosci wykonania. Nastepnie umocnienie
nalezy ubi¢ stalowym ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania
moze by¢ zastosowanie watowanie. Przed watowaniem nalezy usunac z powierzchni umocnienia luzne ziarna

kruszywa.
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Szczeliny migdzy brukowcami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 wykonana wg pkt 2.4.
W okresie wigzania zaprawy powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

0 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,

O ew. wykona¢ wilasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Wizualne sprawdzenie brukowca

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ czy brukowiec jest przesortowany i czy zastosowano kamienie z
jednego gatunku skat.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza do wykonania umocnienia

Nalezy kontrolowac:

a) rzedne skarpy, na ktorej bedzie ukladane umocnienie, przy czym dopuszczalne odchytki od
projektowanych rzednych nie powinny przekraczac [1 2 cm,

b) spadki skarpy, na ktorej bedzie uktadane umocnienie, przy czym odchylenia od zatozonego spadku
nie powinny przekracza¢ 5%,

c) réwnos¢ powierzchni skarpy, przy czym nierdéwnosci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy
(wybrzuszenia i wklesniecia) mierzona tatg dlugosci 4 m nie powinna przekraczaé [1 5 cm,

d) stopien zaggszczenia, ktory nalezy kontrolowac zgodnie z SST dot. Robot ziemnych w zaleznosci

od lokalizacji umocnienia.

6.5. Kontrola wykonania podsypki pod umocnienie

Odchylka grubosci podsypki badana 3-krotnie na kazdej dziennej dzialce roboczej nie powinna przekraczac
lcm.

6.6. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy z betonu B20 (C15/20)

Wykonanie podwaliny w deskowaniu nalezy kontrolowac:

0 dla robot betoniarskich wg SST dot. Robot betoniarskich lub zgodnie z Normami

0 dla robot zbrojarskich wg SST dot. Robét zbrojarskich lub zgodnie z Normami, pkt 6.

6.7. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie

Kontrola $cistosci utozenia bruku polega na rozebraniu okoto 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.
Doktadno$¢ ubicia sprawdza si¢ ubijakiem uzywanym do ubijania bruku. Brukowiec nie powinien
wykazywa¢ oznak osiadania pod wptywem 3 uderzen ubijaka.

Rzedne wykonanego umocnienia, kontrolowane raz na kazde 100 m2, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek,
nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych o wiecej niz +2 cm.

Przestrzenie migdzy wykonanym umocnieniem, a przystawiong 3-metrowa tata brukarska przytozona w
miejscach budzacych watpliwosci, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny przekraczac 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia stozka lub skarpy przy obiekcie brukiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- réwnos¢ i stopien zaggszezenia podtoza gruntowego,

- utozenie podsypki i warstwy zaprawy pod umocnienie.
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Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STO ,,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

0 przygotowanie podtoza pod umocnienie,

0 wykonanie podwalin pod umocnienia,

0 dostarczenie materiatdw i wszystkich pozostatych srodkéw produkcji,

0 wykonanie podsypki z kruszywa i warstwy zaprawy cementowo-piaskowej,

O utozenie 1 ubicie kamieni,

O wypeltnienie spoin,

0 pielegnacje umocnienia,

O przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

0 odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

5. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

6. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

7. PN-B-04101:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda
8. PN-B-04102:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
9. PN-B-04110:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na Sciskanie

10. PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztos¢)

11. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

12. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

14. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
16. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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SST -12. PALISADY DREWNIANE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach przedsigwzigcia pn.
»Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki Ratajskie”. Ujecie wod
deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbijaniem palisad
drewnianych na budowlach realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
branzowych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja
Projektowa i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikow odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz
normg BN-78/9224-04 - , Paliki i pale",

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ stosowania materiatow na palisady jest oSwiadczenie wystawione
przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu) z normami lub innymi dokumentami
normujacymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i1 wihasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez nadzor. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robdt za zgoda Inspektora Nadzoru z korekty
kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko.

3. Sprzet

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzgtu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w STO ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest whasciwy dla danego celu. Sprzet uzywany do
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystepujacy do zabicia palisad z kotkéw powinien dysponowaé
mtotem pneumatycznym.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogoélne”.

4.2. Transport materiatlow

Do transportu materiatow Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi i skrzyniowymi.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z projektem i SST.
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Transport materiatow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca powinien na biezaco,
na wlasny koszt, usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét

Ubezpieczenie palisadowe sktada sie¢ z wbitego w dno oraz skarpy cieku rzedu palikow drewnianych o
ro6znych $rednicach i dlugosciach, ktore okresla projekt.

Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu mlota pneumatycznego lub recznie
z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia. Na glowicg kotkow stosowac czapy ochronne w celu
zabezpieczenia przed ich uszkodzenie tzw. rozklepaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materiatow nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z parametrami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej tj. rzednej gornej krawedzi palisady, dlugosci palisad, $rednicy kotkéw oraz wymaganiami
odpowiednich norm branzowych.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest - m (metr) wykonanych palisad.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO ,,Wymagania Ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania Ogolne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i przygotowanie materiatow,

- transport materiatdbw na miej sce wbudowania,

- wykonanie palisad z kotkéw drewnianych,

- prace porzadkowe.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane
BN-78/9224-04 Paliki i pale
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SST - 13. OBSIEW, HUMUSOWANIE | DARNIOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem wykonywanym w ramach
przedsigwzigcia pn. ,,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,,Traszki
Ratajskie”. Ujecie wod deszczowych z dachu szkoty i zasilanie nimi stawow”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez:
- humusowanie skarp o grubosci 20 cm z obsianiem,

- darniowanie skarp z humusem

14 Okreslenia podstawowe

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy doggszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i doggszczeniem.

Darniowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujacy umocnienie skarp
darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiagzanej korzeniami ro$linnosci
trawiastej lub turzycowo - trawiastej

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania skarp rzeki zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.

2.3. Nasiona traw

Wyboér gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speilniajace wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,50 metra lub w kwadratach o dlugosci boku okoto 0,50
metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia
zakupionej darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie
na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W
pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do géry i trawa do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Do darniowania skarp mozna
wykorzysta¢ réwniez darning miejscows.

3. SPRZET

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzegtu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STO ,,Wymagania Ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowaé sprzgt przeznaczony do wykonania zamierzonych robot

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6; 61-655 Poznan; paszczakkrzysztof@gmail.com
81



Zagospodarowanie wod opadowych na terenie uzytku Ekologicznego ,, Traszki Ratajskie”

Ujecie wod deszczowych z dachu szkoly i zasilanie nimi stawow.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogodlne”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Darning nalezy przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA!
W trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace Sciezki, poprzez
ulozenie mat ochronnych.

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 5.

5.2 Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie warstwa
grubosci 5 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zaggscié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢é rOwnomiernie rozsypane na
powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn
trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.4. Darniowanie

Przed przystapieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykona¢ na ptask z przybiciem ptatow
darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $§wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejéciu roslin, taczna
powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m . Na zarosnigtej powierzchni
nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania Ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania Ogolne”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania Ogodlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i obsianie
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),

- wbudowanie materiatow,

- konserwacje i pielegnacje umocnien.

cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie ptatow darni,

- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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