Przekroj poprzeczny

km 0+003

38 m /
//
N 69,90 e
. ™~ L
Palisada z kolkow T L
g 10-12 cm, I=1,3/1,5m \'\\\ L =TT T
Palisada na skarpie do wysokosci ok 0,6m TTT]
P.p. 68,00 m n.p.m.

N ] ~ 3 - 0 3 3 10 8
R R R I I 3 3 R R R
) N | © © ) N ~ )
S S - MM ~ S < N N

Przekroj podfuzny

|50cm |

b0
Otoczaki w dnie ponizej progu
o sred. 20-35cm na dlug. do 5m
na cafej szerokosci koryta luzem
Palisada z kotkéw
¢ 8-9 cm, 1=1,20:1,40m

30 m

kamien tamany na |skarpie grub. 10-20cm

GeowlSknina o gramaturze 200 g/mz

Kamieri tamany wielkosci #10-25 cm zabezpiecz. siatkq stalowg
lub otoczaki sortowane ¢ jw. ukladane woko! palisady

UWAGA :

Przegrodg przelewu uszczelnic od stronu gémej wody
geowlokning, u gory przybitg do palisady
oraz zamuli¢ piaskiem gliniastym i pospolkq — material z dna cieku

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
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