Poznan, 15-01-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2504.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2504.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matlgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Adam Nahalewicz
ul. Gnieznienska 151A
62-006 KOBYLNICA
Bogucin
2. Termin narady koordynacyjnej: 15-01-2021
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej

rurocigg melioracyjny
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator): Zergrze (0006)
Numer arkusza: 02
dziatki: 11/2; 17/22
Obreb (identyfikator): Chartowo (0007)
Numer arkusza: 06
dziatki: 44; 45; 41 42/1; 62; 64/2; 82; 59/4; 22/1; 57/2; 43; 79

4. Dane inwestora:

Adam Nahalewicz

ul. Gnieznienska 151A

62-006 KOBYLNICA

Bogucin

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgltoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Zakres sieci kanalizacji deszczowej ulegajgcy przepieciu do instalacji wewnetrznej w celu zasilania istniejgcych stawow oraz zakres
likwidacji sieci nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu.
Odprowadzanie wod deszczowych do stawdw nalezy uzgodnic¢ z ich wlascicielem.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac¢ normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



INEA Adrianna Kowalak:
W podanej lokalizacji znajduja sie kable koncentryczne sieci HFC.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spehic przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocga przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci

lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyC i
bezwzglednie powiadomié¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegoélnosci strat powstatych w zwigzku z
karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabhezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normag ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wkasny koszt. W przypadku koniecznos$ci poniesienia
kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wihadciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakornczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegdtowg lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac¢ uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowe;.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c dla gazociggdw wykonanych
z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Gazownia Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 854 51 28 , 61 854 51 29 , gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag



VEOLIA Jacek Konieczny:
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 14.01.2021, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM Beata Bartkowiak:
Zarzad Drog Miejskich informuje, ze projektowane uzbrojenie zostato zlokalizowane poza terenem bedacym obecnie w administracji tut.
Zarzadu.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matlgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkoéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw
uzgodnienie traci waznosc.



