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ROZDZIAt | — INFORMACJE OGOLNE

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje Opracowanie koncepcji architektoniczno-
funkcjonalnej oraz petnobranzowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terendw
zlokalizowanych w Poznaniu ulica Droga Debiriska 12, wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
w zakresie i podziale na :

e (Czesé,, A” —sekcja szermiercza i tenisowa — sala sportowa ze wspélnym zapleczem
szatniowo-socjalnym dla trzech kortéw tenisowych otwartych i czwartego zadaszonego:
Z uwagi na wczesniejsze prace projektowe oraz wybudowang stacje transformatorowg nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wpasowania jej bryty do projektowanego obiektu juz na etapie
koncepcji np: zaplecze magazynowe, techniczne, miejsce sktadowania odpadow statych, hala
sportowa itp.

Wstepne zatozenia projektowe

— sala szermiercza KS WARTA treningowa
(Centrum Biatej Broni) + infrastruktura tenisowa KS WARTA treningowe

Obiekt sktadajacy sie z sali szermierczej (wym. 30x20 m), dodatkowo planuje sie wykonanie
4-ech kortow tenisowych (nawierzchnia hart lub cegta) w tym 1 kort przykryty halg o
konstrukcji lekkiej oraz zapleczu socjalnym wraz z 220 - 250m2 - szermierka, 50 m2 tenis).
Mozliwe jest umieszczenie zapleczy socjalnych w jednym budynku ale z osobnymi wejsciami.

Sala szermiercza czes¢ sportowa wym. ok. 20 x 30m (600 m2), wysokos$¢ obiektu 5-6 m

- charakterystyka ogélna — standardowa sala gimnastyczna (konstrukcja stalowa-lekka, Sciany
murowane lub ptyta warstwowa)

- 12 plansz szermierczych zamontowanych w podtodze (zréwnanych z podtozem)- flisowanie,
- podtoga legarowana (ptyta OSB + wyktadzina PVC),

- ogrzewanie i oswietlenie standardowe dla szkolnych sal gimnastycznych,

- cze$¢ sportowa dzielona na poét (kotara),

- instalacja elektryczna — szermiercza (12 plansz aluminiowych, nawiercanych, piaskowanych)

zaplecze socjalne - sekcja szermiercza (220 — 250 m2)
- 4 szatnie z sanitariatami i prysznicami

- pokéj trenerski (biuro) z fazienka

- pokdj odnowy biologicznej (wersja podstawowa)

- warsztat z magazynem

- pokdj medyczny

- Swietlica do nauki + kawiarnia dla rodzicéw

zaplecze socjalne - sekcja tenisowa (50 m2)

- szatnia z sanitariatami, i prysznicami
- biuro

Strona2z16



Czes¢,,B” —sekcja boiska sportowego wraz z zapleczem biurowo-socjalno-szatniowym zgodnie
zwymogami ,Podrecznika licencyjnego dla klubdw ekstraklasy na sezon 2021/2022 i nastepne”
opracowanego przez Polski Zwigzek Pitki Noznej

W tym:

— trybuna na minimum 4 500 z miejsc zgodnie z wymogami ,Podrecznika licencyjnego dla
klubéw ekstraklasy na sezon 2021/2022 i nastepne” opracowanego przez Polski Zwigzek
Pitki Noznej z mozliwym wariantem trybuny do 6000 miejsc — w umowie jako: zakres 1B
z czesci B (vide: § 4 ust. 1 lit c oraz d umowy),

— dwa boiska pitkarskie treningowe, w tym jedno z nawierzchnig naturalng i jedno
z nawierzchnig sztuczng z zadaszeniem membranowym — w umowie jako: zakres 2B
z czesci B (vide: § 4 ust. 1 lit b umowy),

Projekt musi uwzglednia¢ wszelkie zapisy obowigzujgcego na tym terenie MPZP

W projekcie uwzglednié nalezy miedzy innymi:

- rozbidrke trybuny, znajdujacej sie w miejscu planowanej inwestycji,
- dojscia, drogi dojazdowe i parkingi,

- o$wietlenie boisk treningowych

- o$wietlenie terenu,

- monitoring wizyjny,

- nagtosnienie komercyjne,

- sie¢ strukturalng,

- pitkochwyty dla boiska sportowego oraz boisk treningowych,

- Ogrodzenie terenu, boisk

Wytyczne dotyczace boiska treningowego — naturalna murawa:

Wymiar: 105x68m

Warstwy zgodnie z technologig budowania boisk:

na poziomie -50cm drenaz (nalezy zliczy¢ zlewnie, drenaz dostosowac¢ do warunkdéw)

30cm (od dotu) warstwa przepuszczalna z piasku (na gérze) / kamien/ ttuczen (dét)
10cm+10cm+10cm

20cm warstwa wegetatywna przepuszczalna, mieszanka piasku o frakcji 0,2-0,4mm ptukany
z czarng ziemig gruntowa (70% piasku + 30% czarna ziemia), zgodnie z normg DIN1835-4
rolka trawy — gatunek 100% wiechlina tgkowa, warstwa darni minimum 6cm na warstwie
przepuszczalnej (NIE na glinie!!!), szerokos¢ rolki 2,5m(!);

Nowy system podlewania:
na poziomie -40cm
system np. Rain Bird Eagle 950, Perrot lub rwnowazny

Nowa instalacja podgrzewanej murawy:
na poziomie -30cm
system np. Rehau
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Wytyczne dotyczace boiska treningowego — sztuczna murawa:

Wymiar: 105x68m + opaska ze sztucznej nawierzchni 4-5m wokét boiska

Warstwy zgodnie z technologig budowania boisk:

na poziomie -50cm drenaz (nalezy zliczy¢ zlewnie, drenaz dostosowaé do warunkéw)

od dotu 30cm — gruby kamieni, 10cm kamien sredni, 10cm — piasek przepuszczalny ptukany
rolka sztucznej trawy (wypetnienie piaskiem kwarcowym 70% + 30% EPDM (kolorowe, nie
dopuszcza sie granulatu z SBR), np. Act Global, Interhall lub réwnowazny

UWAGA - SKUTECZNY drenaz, skuteczne odwodnienie wokét balona, kanaty sciekowe tak
zaprojektowane (suche syfony), by byty suche (ryzyko zalania boiska przy roztopach i
zamarznietych kanatach). Nie mozna dopusci¢ do zalania boiska i wyptukania EPDM.]

Obiekty powinien byé wykonany w technologii zapewniajgcej bezpieczenstwo uzytkownikow.
Przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadac istniejgcym standardom.
Boiska musi by¢ zaprojektowane i nastepnie wykonane zgodnie z normg PN-EN 15330-1 oraz
zgodne z wymaganiami FIFA.

Hala pneumatyczna:

System hali pneumatycznej pozwalajgcej na montaz i demontaz przez 8-10 oséb w dwa dni
(NIE 30 0s6b + dzwig!!!). Wybodr systemu tanszego w eksploatacji.

Wymiary: hala pneumatyczne musi zadasza¢ boisko + strefe pomocnicza.

Ksztatt: hala pneumatyczna musi by¢ w takim ksztatcie, by na zewnetrznych krawedziach strefy
pomocniczej, wysokosé od murawy do membrany wynosita min. 2,2m.

kotwienie, fundamentowanie — zgodnie z przyjetym systemem hali pneumatyczne;j.

balon dwuwarstwowy (ttoczenie powietrza do hali + w przestrzen miedzy membranami
tworzacymi ,szkielet” hali i jednoczesnie warstwe izolacyjna.

sSwietliki

osSwietlenie LED

system zraszania (jak w boisku naturalnym)

wyjscia ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wrota o wymiarach min. szerokos$é 2m x wysoko$¢ 2,6-3,0m pozwalajgce na wjazd sprzetu do
pielegnacji murawy

klimatyzacja

Odwodnienie balonu — SKUTECZNY system odwodnienia hali pneumatycznej, woda z hali nie
moze naptywac na sgsiadujgce boisko z naturalng nawierzchnig, nie moze wptywad pod balon,
system odwodnienia z suchym syfonem (by w czasie mrozéw woda z roztopionego przez stonce
$niegu zalegajacego na hali sptywata do kanalizacji, a nie pietrzyta sie w instalacji)

Urzadzenia nawiewno — wywiewne na falownikach (z mozliwoscig regulacji pracy). Przy boisku
treningowym zadaszonym nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykonania i zaprojektowania
instalacji pozwalajacej na zraszanie sztucznej nawierzchni w okresie letnim i zimowym.
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e (Czeé¢ ,C — boisko typu ,Orlik"= tylko na etapie koncepcji jako wrysowanie
i sprawdzenie mozliwosci dalszej realizacji — po za zakresem projektowym - zgodnie
z zatacznikiem graficznym pn: ,, w1l Cze$é C” i, w2 Cze$¢ C"— zatacznik 2 i 3 do OPZ

Wskazany przedmiot zamowienia postuzy Zamawiajgcemu do osiggniecia gtdwnego celu, jakim
jest realizacja Inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu terenéw sportowych zgodnie z MPZP, ich
przeznaczeniem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

”

Dokumentacja dla czesci ,,A” i ,B”, winna zosta¢ wykonana wtasciwie i zgodnie z zasadami
projektowania, wiedzg inzynierska, przepisami obowigzujgcego prawa, z zastosowaniem najlepszych
praktyk, technologii w tym technologii eco, rozwigzan funkcjonalnych z zakresu projektowania
nowoczesnych budynkéw, obiektow sportowych wraz z zastosowaniem standardéw
zrownowazonego projektowania. Projekt powinien uwzglednia¢ zastosowanie m.in. instalacji
fotowoltaicznej i innych odnawialnych Zrédet energii. Teren wskazany jako czes¢ ,,B” zaktada rowniez
wykonanie zbiornikdw retencyjnych wraz z instalacjg podlewania boisk przy zatozeniu zebrania

maksymalnej ilosci wéd opadowych ze wskazanego terenu.
e Dodatkowo dla czesci ,B” nalezy skonsultowaé i uzyska¢ pozytywng opinie PZPN
w zakresie spetnienia wymagan ,Podrecznika licencyjnego dla klubow ekstraklasy na sezon

2021/2022 i nastepne” opracowanego przez Polski Zwigzek Pitki Noznej
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1. PLANOWANA LOKALIZACIA OBIEKTOW

Obszar opracowania znajduje sie w Poznaniu przy ul. Droga Debinska 1

2, zgodnie z Rys. 1.

e

OZNACZENIA

[ Zakres opracowania

Rys. 1. Zakres opracowania
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OZNACZENIA

[ ] Czes¢ "A" zgodnie z OPZ
y [ Czgsc "B" zgodnie z OPZ
[ ] Czes¢ "C" zgodnie z OPZ

M.

g i - x A f & e
il LN D 4 2

Ryc. 2. Zakres opracowania z podziatem na czesci ,A”, ,B” i ,C”
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2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zamawiajgcy informuje, ze na terenie objetym zakresem prac projektowych obowigzujg
przepisy = Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego  (dalej: MPZP),
a zatem prace projektowe muszg uwzgledniac zapisy tego dokumentu w kazdym zakresie. Wskazany
powyzej miejscowy plan stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ.
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ZALACZNIK NR 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "W REJONIE ULICY DROGA DEBINSKA" W POZNANIU

N
SKALA 1: 1000 DS 2 =ty “’%%E

Oznaczenia

=

-
. Granica obszaru objgtego planem

- | Tereny drég publicznych

| Orientacyjny
kolektoréw oginosplawnych lub santarych

:llb ro2nych zasadach up'lvedllw.n-
Obowiazujaca linia zabudowy |
Maksymaina nieprzekraczaina linis zabudowy . _‘— 4
Tereny zabudowy ustugowej - uslug sportu i rekreacii w kiinie zieleni 3 :
Orentacyjna lokalizacia rzgdu drzew &

pieszycn

Torony drég wewnetrznych
Budynki chronione planem

Istniejgce kolekiory deszczowe lub burzowe
Orientacyjny przebieg projekiowanego kolektora deszczowego 4
Istniejaca magistrala ciepina - podziemna

Istniejace kolektory ogéinosplawne
przebieg projektowanych

Istniejace magistrale wodociagowe

OWAK | KIERUNK NNEC
{uchwata Nr LXXIN137/VIi2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrzesnia 2014 r)
Skala 1:16000

] e s oo ouse
Vi TERDNT EABLEOWY WESDXANONE) WELGROOZNNES U8 ZABICONY LSUIGONE HOHES

(OBSZARY CHRONONE NA POOSTAWE PRZEPISON ODREBNTCH
IR0 ARYTOEA CPERA M TSN

(OS62481 WP SANE 00 REESTR ZABYTXON | FOMN HSTOR!

Rys. 3. MPZP dla przedmiotowego terenu — Uchwata nr LXXIIl/1360/V11/2018 Rady Miasta Poznania

z dnia 25 wrzes$nia 2018 r.
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3. ZAtOZENIA ZAMAWIAJACEGO

Planowane prace projektowe majg na celu dokonanie analizy mozliwosci wykonania prac
rozbiérkowych istniejgcego budynku gtdéwnego i na jego miejsce zaprojektowanie zakresu
wskazanego w czesci,, A” z przeznaczeniem dla szermierzy i tenisistéw oraz w przypadku kolizji z
planowang inwestycjg wszystkich innych obiektow itp. W przypadku kiedy na etapie koncepcji
okaze sie brak mozliwosci rozbidrki istniejgcego budynku lub brak odpowiedniej powierzchni do
projektowanego zakresu, Zamawiajgcy rozwazy wskazanie sgsiadujgcej dziatki pod przedmiotowa
zabudowe lub przedmiotem zamdwienia bedzie réwniez wskazanie mozliwej rozbudowy,
przebudowy istniejgcego budynku po okresleniu mozliwosci i optacalnosci tego przedsiewziecia pod
wskazane dyscypliny sportowe. Drugim zatazeniem jest dostosowanie czesci,,B” do wymagan
podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy, dlatego czes¢ ,,B” juz na etapie koncepcji powinna
zaktadac¢ wszelkie mozliwe wymagania PZPN oraz zapisy MPZP, p.poz, etc. komunikacji
wewnetrznej, zewnetrznej oraz okresli¢ mozliwosci dokonania takiej zabudowy kubaturowe;j i
infrastrukturalnej. W zakresie tej czesci jest réwniez wykonanie wielobranzowych projektéw
modernizacji dwdéch boisk treningowych, jedno z nawierzchnig sztuczng z zadaszeniem
membranowym, a drugie z nawierzchnig naturalng trawiastg. Dla czesci ,C” Zamawiajacy tylko
i wytgcznie na etapie koncepcji chciatby potwierdzi¢ mozliwos$¢ przysztej realizacji poprzez
naniesienie na etapie koncepcji proponowanej realizacji boiska typu ,,Orlik” wraz z potwierdzeniem
mozliwosci jego wykonania pod wzgledem spetnienia warunkdéw okreslonych w MPZP. Planuje sie
wykonanie zbiornikow retencyjnych w celu zbierania maksymalnej ilosci wéd opadowych ze
wskazanego w czesci ,,B” terenu.

Wszelkie szczegdty dla poszczegdlnych czesci przedstawione sg odpowiednio jako zataczniki do

OPZ i stanowig jego integralng czes¢.
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ROZDZIAt 1l — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Zamawiajacy, w ramach postepowania, wymaga opracowania Dokumentacji, rozumianej jako
kompletna i przygotowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wielobranzowa dokumentacja
projektowa, niezbedna i wystarczajgca dla witasciwej realizacji Inwestycji przez Zamawiajgcego,
obejmujgca w szczegdlnosci: Koncepcje, Projekt Budowlany, Techniczny, Projekt wykonaweczy,
Tabele elementéw scalonych, Kosztorysy Inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlanych, niezbedne decyzje administracyjne, a takze wszystkie pozostate
opracowania umozliwiajgce realizacje Inwestycji. Dokumentacja zostanie sporzadzona
odpowiednio dla zaméwienia pn.: ,,Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz
petnobranzowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terendw zlokalizowanych w
Poznaniu ulica Droga Debiniska 12 wraz z petnieniem nadzoru autorskiego” (dalej: Dokumentacja).

Sporzadzona przez Wykonawce Dokumentacja postuzy Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych, zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem
W oparciu o przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, dlatego tez sporzadzona przez
Wykonawce Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
winna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszelkie niezbedne rysunki, zestawienia wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw technicznych materiatéw, systemow i urzadzen.

Dokumentacja dostarczona przez Wykonawce musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci trescig ustawy Prawo zamodwien publicznych, dlatego tez m.in.
w swojej tresci nie moze okreslac technologii robét, materiatéw i urzadzen oraz warunkéw udziatu
w postepowaniu przetargowym na roboty budowlane w sposéb utrudniajgcy uczciwg konkurencie.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez wspdtpraca z Zamawiajgcym na etapie
koncepcyjnym, projektowym oraz uzgodnieniowym realizacyjnym.

1. Opracowanie Koncepciji

Po prezentacji i wyborze wariantu Koncepcji przez Zamawiajgcego, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie uzgodnienie i uzyskanie od wtasciwych organdw, pozytywnych pisemnych opinii, zatwierdzen
lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentéw w zakresie zgdd, pozwolen
administracyjnych, p.poz, sanepid, bhp i innych, jesli takie sg wymagane oraz PZPN. Uzgodnienia te
winny zosta¢ uzyskane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewni¢ uzyskanie odpowiednich
uzgodnien w terminach nie naruszajgcych terminéw realizacji Umowy przez Wykonawce. Ponadto
Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia i/lub powtdrzenia odpowiednich dziatan i czynnosci, o
ktérych mowa powyzej, w tym ponownego uzyskania pisemnych opinii lub zatwierdzert Koncepgcji
przez wiasciwe organy, takze w razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub zalecen Zamawiajgcego

do Koncepcji po uzyskaniu wczesniejszych opinii lub zatwierdzen. Na tym etapie Wykonawca wykona
analize zapotrzebowania na media projektowanego zagospodarowania.
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2. Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja przygotowawcza do projektu budowlanego:

a.l.

a.2.

a.3.

a.4.
a.5.

a.b.

b.

Mapy do celéw projektowych — Wykonawca zobowigzany bedzie do aktualizacji map do

celéw projektowych na obszarze wskazanym do prac projektowych
Dokumentacji geotechnicznej — Wykonawca zobowigzany bedzie do ustalenia

geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  projektowanej inwestycji  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Geotechniczne warunki posadowienia inwestycji
zostang przekazane Zamawiajagcemu w formie: opinii geotechnicznej, dokumentac;ji
z przeprowadzonych przez Wykonawce badan podfoza gruntowego i projektu
geotechnicznego w formie papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym otwartym
(w szczegdlnosci DWG) oraz z rozszerzeniem PDF. W przypadku zaistnienia przestanek
okreslonych przepisami prawa implikujgcych konieczno$¢ opracowania dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej, wykonawca opracuje ww. dokumentacje na podstawie projektu
prac geologicznych uprzednio zatwierdzonego przez wtasciwy organ;

Inwentaryzacji _obiektéw i infrastruktury do rozbidrki/przektadki — Wykonawca

zobowigzany bedzie do wykonania inwentaryzacji obiektéw i urzadzen infrastruktury
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem w zakresie niezbednym do wykonania

projektu rozbidrek/przektadek i realizacji catosci Dokumentacji;

Uzyskanie warunkéw technicznych od dostawcow medidw;

Inwentaryzacji_zieleni — Wykonawca zobowigzany bedzie do wytypowania drzew do

ewentualnej wycinki wraz z ich geodezyjng lokalizacjg posadowienia. Inwentaryzacja zieleni
zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie
edytowalnym otwartym (w szczegdlnosci DWG) oraz z rozszerzeniem PDF;

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw - Wykonawca zobowigzany bedzie

do wykonania inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania Dokumentacji oraz do
wykonania petnej inwentaryzacji architektonicznej Budynku Gtéwnego wskazanego
w czesci,,A” wraz z dokonaniem opinii przez rzeczoznawce budowlanego co do jego stanu.

Wielobranzowy projekt budowlany (dalej: Wielobranzowy projekt budowlany) -
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu Budowlanego i Technicznego,
a w szczegdlnosci:

b.1. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje budowlano - techniczng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w tym spetniajagcg wymagania Rozporzadzenia Ministra w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, po uzyskaniu niezbednych
pozytywnych opinii w zakresie p.poz, sanepid i bhp oraz odstepstw od warunkéw
technicznych, jesli bedg one wymagane;
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b.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Wykonawca sporzadzi
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ) dla projektowanego
zagospodarowania

c. Uzyskanie pozwolen, uzgodnien i opinii, wtgcznie z uzyskaniem wszystkich niezbednych
ostatecznych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje inwestycji dla
Wielobranzowego projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ i uzyska¢ od witasciwych organéw pozytywne
pisemne opinie, zatwierdzenia lub inne wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym
wszelkie niezbedne ostateczne decyzje administracyjne umozliwiajgce realizacje inwestycji,
w szczegdlnosci decyzje o pozwoleniu na budowe. Uzgodnienia te winny zostaé¢ uzyskane
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewni¢ uzyskanie odpowiednich uzgodnien
w terminach nie naruszajgcych termindw realizacji Umowy przez Wykonawce, wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych
w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2081 z pdin. zm.) oraz aktach wykonawczych Wykonawca
w ramach Wynagrodzenia bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ww. ustawie oraz do uprzedniego opracowania stosowanie
do wymagan Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu oddziatywania na srodowisko.

Dokumentacja wykonawcza, na ktérg sktadad sie bedg w szczegdlnosci:

d.1. Projekt wykonawczy (dalej: Projekt wykonawczy) — Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz objetych Projektem
budowlanym. Projekt wykonawczy musi uzupetnia¢c Wielobranzowy projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje planowanych do realizacji robét budowlanych
i w sposéb umozliwiajacy przysztemu wykonawcy robdt budowlanych prawidtowe
wykonanie prac.

Wykonawca winien sprecyzowac¢ odpowiedni charakter i standard instalacji, urzadzen,
wyposazenia, wykoriczenia wewnetrznego i zewnetrznego obiektu z uzyciem materiatéw
budowlanych o duzej trwatosci i walorach estetycznych oraz o klasie odpornosci ogniowe;j
wynikajacej z przeznaczenia projektowanych budynkow. Zastosowanie zewnetrznych przegrod
powinno uwzgledni¢ efektywnos$¢ energetyczng i bilans cieplny budynku. Zamawiajacy oczekuje,
iz budynek bedzie zaprojektowany w sposéb tworzacy harmonijng kompozycje elementéow
formy i bryly zewnetrznej wraz z elementami wystroju wnetrz dajacy jasny przekaz
architektoniczny wraz z zastosowaniem rozwigzan eco np. instalacja fotowoltaiczna, dachy ,
elewacje zielone itp.

d.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (dalej: STWIOR) - Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
zamierzonego przedsiewziecia, ktore bedg uzupetniaty Wielobranzowy projekt budowlany
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d.3.

d.4

w zbiory wymagan pozwalajgce na okreslenie standardu i jakos¢ wymaganych robét oraz
do okreslenia wtasciwosci wyrobéw budowlanych szczegdlnie tych majacych istotne
znaczenie dla  funkcjonowania obiektu uzytecznosci publicznej i odbioru
architektonicznego. Specyfikacje muszg by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych . Zamawiajgcy wymaga by przyjete zapisy w specyfikacjach:

- Byly spdjne z pozostatymi elementami Dokumentacji w tym w szczegdlnosci
z Wielobranzowymi projektami budowlanymi,

- Przyjete w Dokumentacji materiaty budowlane cechowaty sie wysokg trwatoscig,
walorami estetycznymi, klasg odpornosci ogniowej wynikajagcymi z przeznaczenia
budynku, jako obiektu uzytecznosci publicznej przystosowanego do ciggtej pracy przez
24 h na dobe przez 7 dni w tygodniu.

Kosztorysy inwestorskie (dalej: Kosztorysy inwestorskie) wraz z przedmiarami robot.
Kosztorysy winny obejmowac catos¢ kosztow, jakie poniesie Zamawiajgcy z tytutu
wykonania i oddania do uzytku Inwestycji, w tym réwniez z uwagi na jej realizacje z
podziatem na czes$¢ ,,A” i ,B”. Kosztorysy inwestorskie winny zostac sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

. Opracowanie instrukcji uzytkowania budynku

Zamawiajgcy wymaga opracowanie instrukcji uzytkowania budynku odnoszacej sie do
warunkéw eksploatacji budynku. W szczegdlnosci instrukcja powinna zawieraé:

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

- instrukcje w zakresie prac porzgdkowych i od$niezania dachu;

- instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych;

- instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji sanitarnych;

Postepowanie przetargowe na wybdr wykonawcy robdét budowlanych i petnienie nadzoru

autorskiego.

a)

wynikajg z zapisdw umowy bedacej elementem postepowania

Pozostate obowigzki Wykonawcy

a)

wynikajg z zapiséw umowy bedacej elementem postepowania
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6. Zakres Dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

a)

koncepcja architektoniczna — 2 wersje do wyboru i akceptacji przez Zamawiajgcego,
opracowana w 2 egz. — koncepcja powinna by¢ skonsultowana z rzeczoznawcy do spraw
p.poz oraz sanepidu w podziale na :

dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu gruntéw — opracowane w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej. Ocena winna by¢ poprzedzona wykonaniem wszelkich badan
geotechnicznych, nosnosci, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
dokumentacji — dla czesci,,A” i czesci ,,B”

mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celdw projektowych — opracowana w ilosci
egzemplarzy niezbednej do wykonania dokumentacji projektowej — dla czesci ,,A” i czesci
”BI’

projekt usuniecia ewentualnych kolizji uzbrojenia i zagospodarowania terenu - opracowany
4 egz. + egz. w formie elektronicznej — dla czesci ,,A” i czesci ,,B”

wystgpienie i uzyskanie warunkdéw technicznych podtgczenia wszystkich mediow
doprojektowanych obiektu — dla czesci,,A” i czesci ,,B”

projekt budowlany i projekt techniczny petnobranzowy - opracowany w 4 egz. + 1 egz. w
formie elektronicznej zgodnie z obowigzujgca ustawg prawa budowlanego po nowelizacji —
dla czesci,,A” i czesci,,B”

przygotowanie i uzyskanie niezbednych wnioskéw, dotyczacych uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych pozwalajgcych rozpoczecie prac budowlanych pozwolenia na budowe —

dla czedci,, A" i czesci,,B”

projekt wykonawczy wszystkich branz - opracowany w 4 egz. + 1legz. w formie elektroniczne
na potrzeby ustawy PZP — dla czesci,, A” i czesci,,B”

projekt i inwentaryzacja zieleni - opracowany w 4 egz. + egz. w formie elektronicznej— dla
czesci,,A” i czesci,,B”

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — opracowana w 4 egz. + egz. w
formie elektronicznej— dla czesci,,A” i czesci,,B”

szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych wszystkich
branz — opracowana w 4 egz. + egz. w formie elektronicznej — dla czesci ,,A” i czesci ,,B”
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) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztow— opracowane w 2 egz. + egz. w
formie elektronicznej —dla czesci,,A” i czesci,,B”

m) szczegdtowy przedmiar wszystkich robdt wynikajgcych z technologii wykonywania robot
wraz z robotami towarzyszacymi, pomocniczymi, zabezpieczajgcymi itp. — opracowane w
2egz. + egz. w formie elektronicznej —dla czesci ,,A” i czesci,,B”

n) Inwentaryzacja architektoniczna istniejgcego budynku gtéwnego wskazanego w czesci ,,A”
wraz z opinig rzeczoznawcy do spraw budowlanych o stanie budynku.

o) Cata dokumentacja projektowa winna by¢ opatrzona pozytywnymi opiniami rzeczoznawcy
do spraw p.poz oraz sanepidu.

p) inne nie wymienione wyzej projekty, ktorych realizacja bedzie konieczna z tytutu
oddziatywania posredniego badz bezposredniego na teren przylegty — dla czesci,, A” i czesci
’IBII

e Dokumentacja czesci,,B” powinna by¢ wykonana z dostosowaniem do obowigzujgcych zapisow
,Podrecznika licencyjnego dla klubdow ekstraklasy na sezon 2021/2022 i nastepne”
opracowanego przez Polski Zwigzek Pitki Noznej

ROZDZIAt 1Il - NADZOR AUTORSKI

- zgodnie z zapisami umowy stanowigcej element postepowania
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