Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego — minimalne wymagania

Sufit akustyczny — panele sufitowe wraz z konstrukcjg odporne na uderzenie
pitka o klasie odpornosci na uderzenia 1A

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

oy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku

d c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90

40 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
= charakteryzowa¢ sie rownowagowag emisjg COz2 max 2,09 kg/m? przez caly okres
eksploatacji
= wykorzystywac¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosnag. System sktada sie z plyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
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Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubosé plyt 40 mm

wymiary ptyt 600x600, 1200x600,

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia



Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.



