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PRZEGRODY PIONOWE . PRZEGRODY POZIOME
SCIANKI FUNDAMENTOWE, COKOLY STROPY
SCIANY ZEWNETRZNE DACH
folia kubetkowa 0,2 panele podtogowe / plytki gresowe na kleju / posadzka 2
tynk zewnetrzny RAL 9016 2 Izolacja termiczna - wet na mineralna twarda skalna A =0,031| 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1 epoksydowa
izolacja termiczna - wet na mineralna skalna, A =0,036 20 SF1 hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 0,20 (0,20) papa podktadowa 1 jastrych cementowy 7
sz1 bloczki silikatowe 24 0,16 (0,20) $ciana zelbetowa 24 izolacja termiczna - styropian EPS 100, A=0,036 25 S1 folia PE - b )
ez wymagan
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny z gladzia gipsowa/ ) hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 b1 paroizolacja - folia PE - 0,14 (0.15) styropianowa plyta akustyczna 6
plytki gresowe na kleju blacha 15 ' ' strop zelbetowy 24
hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 konstrukcja stalowa pierwszorzedna wg konstrukcji tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gtadzig gipsowag 1 - .
PR ] - - ; - WSZYTSKIE SCIANY, GDZIE NIE WYSTEPUJA PLYTKI NALEZY
SCIANY WEWNETRZNE SF2 Sciana zelbetowa 24 brak wymagarn sufit podwieszany montowany na stelazu 5 |
hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 panele podiogowe / plytki gresowe na kleju / posadzka 2 POMALOWAC FARBA LATKESOWA DWA RAZY O MATOWYM
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny z gtadzig gipsowa/ 2 POSADZKI NA GRUNCIE epoksydowa WYKONCZENIU W KOLORZE BIELI
plytki gresowe na kleju tynk mozaikowy zywiczny (zblizony do RAL7016) - jastrych cementowy 7 - Z WYJATKIEM SCIANY W OSI F 1 8 NALEZY POMALOWAC W
SWi1 bloczki silikat 24 bez wymagan |zolacja t¢ i - wel i Ina twarda skalna A =0,036( deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego 0,2 folia PE -
loczki silikatowe : — wymag zol ac!a ermiczna - wet na mineralna ‘ arda skalna 15 : wyi ! g yjskieg 52 bez wymagas KOLORZE RAL 1018
%nwkkwewnetrzny lelm.emowo - wapienny z gtadzig gipsowa/ ) Cc1l hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 0,20 (0,20) dwie warstwy sklejki 2,4 styropianowa plyta akustyczna 6 ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RZUCIE POSADZEK
piytki gresowe na kieju bloczki silikatowe 24 podktadki poliuretanowe Neoshok 19 strop zelbetowy 24 2 5 4
- - - - - - DO OCIEPLENIA COKOLOW NALEZY ZASTOSTOWAC WELNE
hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2 folia PE 0,02 pustka instalacyjna wg przekroju
- p— - - ; MINERALNA HYDROFOBIZOWANA
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny z gtadzia gipsowa/ szlichta betonowa B20 (C16/20) zbrojona wiéknami sufit podwieszany montowany na stelazu 5
plytki gresowe na Kleju 2 rozproszonymi wedtug wytycznych producenta 10
sw2 bloczki z betonu komérkowego murowane na zaprawie 12 bez wymagar 1 folia PE 0,02 zywica epoksydowa 0,5 LEG E N DA UWAG I
cienkowarstwowej izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 10 0,29 (0,30) s3 strop zelbetowy 25 bez wymagan 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
- 5 2. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 = 90,68 M N.P.M.
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny z gladzia gipsowa/ ) folia PE 0,02 tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gladzia gipsowa 1 ! ] EFE{IQC\JIES-I\;IOYV(V)?'INE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW 3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
plytki gresowe na kleju . : ~ . PROJEKTEM TECHNICZNYM
;é?::gjzzsé\?vgm[’dna podwoina warstwa papy 1 4. WYSOKOSCI P_ARAPETOW PODANE W STANIE WYKONCZONYM. PODANA WYSOKOSC
panele podtogowe / plytki gresowe na kleju / posadzka 2 D PROJEKTOWANE StUPY ZELBEI'OWE T0 'GORA MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny z gtadzig gipsowa/ 2 podbeton B15 (C12/15) 20 Spoksydowa gROSDLLLJJS EAEQ ggNgEé/QgN%GW S&S(‘)SNLSY'SRHU KVZ:YYTJYNCY@}‘—{YC;U DYNKU
plytki gresowe na kleju podsypka piaskowa zageszczona 30 jastrych cementowy 7 & 5 £ 7
REI 120 6. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC Z MATERIALOW
bloczki z betonu komérkowego murowane na zaprawie grunt rodzimy - folia PE - il PRZEGRODA O PRZYPISANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEY NIEPALNYCH.
SW3 : n 15 bez wymagan S4 bez wymagan 7. ZABEZPIECZENIE PROFILI W STOLARCE DRZWIOWEJ PRZEZ ZNISZCZENIEM DO
cienkowarstwowej styropianowa plyta akustyczna 6 80cm WYSOKOSCI
- wapi ia gi anele podiogowe / plytki gresowe na kleju 2 strop zelbeto 24 [ i IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 7. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSOB TRZECICH.
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny  gtadzia gipsowa/ 2 P poctog P9 ) i bidd 10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAG WYLACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI
plytki gresowe na kleju jastrych cementowy 6 izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,034 20 BRANZOWYMI.
folia PE N tynk zewnetrzny RAL 9016 2 m KOSZ NA ODPADY WPWRVOJWE%EF(EJ&/&E‘%OZM‘ANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA ZESPOLU
izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 12 12. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.
P2 izolacja przeciwwodna - podwéjna warstwa papy 0,25 (0,30) v/ KOSZ NA ODPADY
termozgrzewalnej 1 STROPODACH
dach i hni kryci: 7
podbeton B15 (C12/15) 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1 7 PODAJNIK NA RECZNIK PAPIEROWY
2
podsypka piaskowa zageszczona 15 papa podktadowa 1
runt rodzim - styropian spadkowy EPS 100, A=0,036 26/1
g y sp1 yropian spadkowy 0.5 (0.15)
izolacja termiczna - wet na mineralna, A =0,036 20
paroizolacja - folia PE -
strop z plyt kanatowych sprezonych 20

£0,00=90,86 m.npm.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY | ROZBUDOWA O SALE
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TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dziatki nr ewid.: 35, 49, 51, 85, ark. 37
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb Winiary 0052
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznar (306401_1)

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100
NR RYSUNKU R'I)E\\/I\VIT?J_)SSOI

DATA 27.11.2023

mgr inz. arch. Joanna Marta Mazepa
GLOWNY Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT architektonicznej

- nr ewid.10/WPOKK/2012

mgr inz. arch. Jarostaw Bajer

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
SPRAWDZAJACY architektonicznej

- nr ewid.7131/52/P/2001
ASYSTENT s PR
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Weronika Zmidzifiska

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, |
WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOW A | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY
PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU S A

ZASTRZEZONE.



Damian
Notatka
okna do rozbiórki

Damian
Notatka
okno zostało usunięte (OZ8)

Damian
Notatka
dodano rzędne paneli ściennych


