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PRZEGRODY PIONOWE . PRZEGRODY POZIOME
SCIANKI FUNDAMENTOWE, COKO:Y STROPY
SCIANY ZEWNETRZNE . DACH
folia kubetkowa 0,2 pansle / plytki g na kleju / posadzk 2
tynk zewnetrzny RAL 9016 2 Izolacja - weina mineraina twarda skaina A=0,031 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1 epoksydowa
izolacja termiczna - welna mineraina skalns, A=0,036 20 SF1 h) i 5ja = akryk masa dys; il 02 0,20 (0,20) papa podiiadowa 1 Jastrych comertowy 7
821 bloczki silikatowe 24 0,16 (0,20) Sciana zelbetowa 24 zolacja termiczna - styropian EPS 100, A=0,036 25 81 folla PE - pez wymagari
tynk - z gladzig gil / h) i 3@ - akryk masa dysy il 02 paroizolacja - folia PE - styropianowa piyta akustyczna 6
Pplytki gresowe ra kieju 2 b1 biacha 15 014019 strop selbstowy 24
PRI I—— - - - - - —— - WSZYTSKIE SCIAN Y, GDZIE NIE WYSTEPUJA PLYTKI NALEZY
& - akry masa dysy i 02 ja stalowa p wyg konstrukeji tynk Y z gladzia 1 C
SCIANY WEWNETRZNE 8F2 Sciana zelbstowa 24 brak wymagar: sufit podwieszany montowany na stelazu 5 POMAL,O WAC FA RBA LA TKESOWA DWA RAZY O MATOWYM
E hydroizolacja - siaylows masa dyspersy; 0z arle Iohtii g e Kiaju / posadzk , WYKONCZENIU W KOLORZE BIELI
o— -waptorny z ez gpsovsy| O SADZKI NA CRUNGIE opoksydova - Z WYJATKIEM SCIANY W OSI F | 8 NALEZY POMALOWAC W
Piytki gresowe na kieju tynk mozaikowy 2ywiczny (zblizony do RAL7016) - Jastrych cemertowy 7 KOLORZE RAL 1018
sSwi1 bloczki silikatowe 24 bez wymagar: lzolacja termiczna - welna mineralna twarde skaira A=0,036 15 deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskisgo 0,2 52 folla PE - bez wymagart ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RZUCIE POSADZEK
- i8 aii / c1 i ja - masa dysy il 0,2 0,20 (0,20, dwie warstwy sklejki 24 styropianowa plyta akustyczna 6
bk o  leczia 2 Y 020  siie yropiancua phta akuistye - DO OCIEPLENIA COKOLOW NALEZY ZASTOSTOWAC WELNE
plytki gresowe ra kieju bloczki silikatowe 24 diiadki poliuret: Neoshok 1,9 strop zelbetowy 24 MINERALNA HYDROFOBIZOWANA
i ja - akry masa gt 0.2 folia PE 0,02 pustka instalacyjna wg przekroju
tynk o - wapi z gladzig gif &/ szlichta betonowa B20 (C16/20) zbrojona wibknami suft podwieszany montowany na stelazu 5
2 : + b 10 .
plytki gresowe na kieju P wediug w. P LEGENDA UWAGI.
bloczki z betord k na folia PE 0,02 2ywica epoksydowa 05 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
sw2 . : o - 12 bez wymagar: P1 —— - - 2. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 = 90,68 M N.P.M.
clenkowarstwowef izolecja termiczna - styropian EPS 200 4=0,031 10 0,29 (0,30) s3 strop zelbstowy 25 bez wymagart | DA PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW 3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY ROZPATRYWAC (ACZNIE 7
ok — Tolia PE 002 tynk 2 gladzia gi p BETONOWYCH PROJEKTEM TECHNICZNYM
py;;tki o na Kisju - 2 gladzig 2 d 4 4, WYSOKOSCI PARAPETOW PODANE W STANIE WYKONCZONYM. PODANA WYSOKOSC
gresow izolacja p odna - podwi papy 4 O PROJEKTOWANE SLUPY ZELBETOWE TO GORA MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.
termozgrzewalnej o otk (ol / posadzh 5. SLUSARKI MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH
—odbeton 515 (C12/15) :’::k’sydwa piytki g i kleju 2 PRODUCENTA DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
tynk - 2z gladzig gi Ibeforr 20 REI 1 6. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC 7 MATERIALOW
py;;fk,-gm, na klsju e 2 — 20 asirych comert 7 éo PRZEGRODA O PRZYPISANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ| yicpainyCH.
fasitych cemertowy 7. ZABEZPIECZENIE PROFILI W STOLARCE DRZWIOWEJ PRZEZ ZNISZCZENIEM DO
e bloczki z betony k . na zap ' pez wymagart grurit rodzimy - s4 folia PE - bez wymagari I | |ZOLACJUA Z WELNY MINERALNEJ 80cm WYSOKOSCI )
cienkowarstwowej - | | 7. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH 0SOB TRZECICH.
styropianowa phta akustyczra 6 10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYLACZNIE WSPGLNIE Z PROJEKTAMI
tynk - 2z gladzig gil 2 panele podiogows / plytki gresowe na kleju 2 strop zelbetowy 24 BRANZOWYMI.
phytki gresowe na kisju Jastrych cementowy A zolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,034 20 ;WRvainégwE\EO%M\ANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA ZESPOtU
folia PE - tynk zewnetrzny RAL 9016 2 12. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.
izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 12
P2 izolacja i - p 5 papy 0,25 (0,30)
termozgrzewalnej 1 STROPODACH
podbeforr B15 (C12/15) 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1
jask 15 papa podkfadowa 1
nt rodzim; - styropi dkowy EPS 100, A=0,036 26/1
o Y sP1 yropian spadkowy 015,15
izolacja termiczna - welna mineraina, A=0,036 20
paroizolacja - folia PE -
strop z plyt kanalowych sprezonych 20 £0.00=90,86 m.npm.
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Dziatki nr ewid.: 35, 49, 51, 85, ark. 37
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PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
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DODANO RZĘDNE PANELI ŚCIENNYCH


