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tynk wewnętrzny cementowo - wapienny z gładzią gipsową/
płytki gresowe na kleju

bloczki z betonu komórkowego murowane na zaprawie
cienkowarstwowej

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny z gładzią gipsową/
płytki gresowe na kleju
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bez wymagań

bez wymagań

bloczki silikatowe 24

24

panele podłogowe / płytki gresowe na kleju / posadzka
epoksydowa 2

jastrych cementowy 7

folia PE -

styropianowa płyta akustyczna 6

strop żelbetowy 24

S1

1

bez wymagań

panele podłogowe / płytki gresowe na kleju / posadzka
epoksydowa 2

jastrych cementowy 7

folia PE -

styropianowa płyta akustyczna 6

strop żelbetowy 24
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pustka instalacyjna wg przekroju

sufit podwieszany montowany na stelażu 5

bez wymagań

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową
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folia kubełkowa

Izolacja termiczna - wełna mineralna twarda skalna λ=0,031 15
hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2
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hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna 0,2

POSADZKI NA GRUNCIE
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tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową

panele podłogowe / płytki gresowe na kleju / posadzka
epoksydowa 2

jastrych cementowy 7
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styropianowa płyta akustyczna 6

strop żelbetowy 24
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bez wymagań

izolacja termiczna - styropian EPS 200  λ=0,034

tynk zewnętrzny RAL 9016

papa dachowa wierzchniego krycia 1

papa podkładowa 1

styropian spadkowy EPS 100, λ=0,036 26 / 1

izolacja termiczna - wełna mineralna, λ=0,036 20

paroizolacja - folia PE -

strop z płyt kanałowych sprężonych 20

SP1 0,15 (0,15)

STROPODACH

papa dachowa wierzchniego krycia 1

papa podkładowa 1

25izolacja termiczna - styropian EPS 100, λ=0,036

-

blacha 15

konstrukcja stalowa pierwszorzędna wg konstrukcji

D1 0,14 (0,15)

DACH

paroizolacja - folia PE

sufit podwieszany montowany na stelażu 5

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny z gładzią gipsową/
płytki gresowe na kleju
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bloczki silikatowe
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deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego 0,2

2,4
podkładki poliuretanowe Neoshok 1,9

folia PE 0,02
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szlichta betonowa B20 (C16/20) zbrojona włóknami
rozproszonymi według wytycznych producenta 10
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0,29 (0,30)

POSADZKI NA GRUNCIE

izolacja termiczna - styropian EPS 200  λ=0,031

0,02folia PE

izolacja przeciwwodna - podwójna warstwa papy
termozgrzewalnej 1

20podbeton B15 (C12/15)

30
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podsypka piaskowa zagęszczona

grunt rodzimy

panele podłogowe / płytki gresowe na kleju 2

jastrych cementowy 6

folia PE -

izolacja termiczna - styropian EPS 200  λ=0,031 12
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SZ1

- WSZYTSKIE ŚCIANY, GDZIE NIE WYSTĘPUJĄ PŁYTKI NALEŻY
POMALOWAĆ FARBĄ LATKESOWĄ DWA RAZY O MATOWYM
WYKOŃCZENIU W KOLORZE BIELI
- Z WYJĄTKIEM ŚCIANY W OSI F I 8 NALEŻY POMALOWAĆ W
KOLORZE RAL 1018
ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RZUCIE POSADZEK
- DO OCIEPLENIA COKOŁÓW NALEŻY ZASTOSTOWAĆ WEŁNĘ
MINERALNĄ HYDROFOBIZOWANĄ
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ŚCIANA REI60

Damian
Notatka
okna do rozbiórki

Damian
Notatka
okno zostało usunięte (OZ8)

Damian
Notatka
dodano rzędne paneli ściennych


