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PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME
SCIANKI FUNDAMENTOWE, COKOLY STROPY
SCIANY ZEWNE TRZNE - DACH
folia kubetkowa 02 panels | /plytki g na kieju / 2
tyrk zewnetrzny RAL 8016 2 Izolacja - weina mineraina twarda skalna A=0,031 15 papa dachawa wierzchriego krycia 1 opoksydowa
izolacja termiczna - weina mineraina skains, A=0,036 20 SF1 i @ - akry masa dyspersyjt 0,2 0,20 (0,20) papa podkfadowa 1 Jjastrych cementowy 7
5Z1 bloczki silikatowe 24 0,16 (0,20) Sciana zelbstowsa 24 izolacja termiczna - styropian EPS 100, A=0,036 25 81 fYolia PE - bez wymaaart
tynk . - wapienny z gladzig gif &/ 2 i @ - akry masa dyspersyjt 02 b1 paroizolacja - folia PE - 0,14 ©.15) styropianowa plyta akustyczna 6 ymegs
Pt grosowe ma K pleche i o strop Zolbetouy 24 WSZYTSKIE $CIANY, GDZIE NIE WYSTEPUJA PLYTKI NALEZY
xja - akry masa dyspersyji 02 xja stalowa pi wg konstrukeji tynk jenny z gladzia gir 1 - ’ E A
SCIANY WEWNETRZNE SF2 | Sciamn 2elbetowe 24 |brakwymager sufit podwieszany montowany na stelazu 5 POMALOWAC FARBA LATKESOWA DWA RAZY O MATOWYM
i >ja - akry masa dyspersyjt 02 panels | / plytki g na klaju /| 2 WYKONCZENIU W KOLORZE BIELI
tymc ertowo - wepierny z gleciza giosows/ | P OSADZKI NA GRUNGIE epokeydows - Z WYJATKIEM $CIANY W OSI F | 8 NALEZY POMALOWAC W
Ppiytki gresowe na kieju tynk mozaikowy 2ywiczny (zblizony do RAL7016) - Jfastrych cementowy 7 KOLORZE RAL 1018
sSwi bloczki silikatowe 24 bez wymagarn Izolacja termiczna - welne mineralra twarda skalna A=0,036 15 daska wykonana z Iitego drewna kionu kanadyjskisgo 0,2 52 folfa PE - bez wymagart ZGO DNIE z o ZN A C ZENIEM N A R ZUCIE PO S A DZEK
- i i8 qil c1 z a - masa dyspersyjt 02 0,20 (0,20 dwie warstwy skiejki 24 styropianowa piyte akustyczna 6 2 : 4
ot ross , plarny 2 gladzig gipscie/ |, Y @20 i s tha - DO OCIEPLENIA COKOtOW NALEZY ZASTOSTOWAC WEENE
gresowe na kieju bloczki silikstowe 24 P 1.9 strop 2elbetowy ad MINERALNA HYDROFOBIZOWAN.
i >ja - akry masa dysy il 02 folia PE 0,02 pustka instal wg przekroju A A
tynk - wapi z gladzig gij / szlichta bet: B20 (C16/20) Y sufit podwieszany montowany na stelazu 5
py;tkigvmowenakleju ’ ? 2 P i wedhug wyl, h p 1o LEGENDA UWAGI:
bloczki z betonu k na bez " folia PE 0,02 2ywica epoksydowa 0,5 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. ; hd - wymay 2. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 = 90,68 M N.P.M.
swuz2 cienkowarstwowej 12 ymaga Pt izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 10 0,29 (0,30) 83 strop zelbstowy 25 bez wymagart | ] EE?&JEETWOYV({;?_INE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW 3}pROEEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
_ . o i Bk i dzia git PROJEKTEM TECHNICZNYM
m‘”mowem Kieju pisnny z giedzig 2 folia PE 002 ol Z ghadzia ! 4. WYSOKOSCI PARAPETOW PODANE W STANIE WYKONCZONYM. PODANA WYSOKOSC
izolacja p i - P 3t papy TO GORA MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.
termozgrzewalnej 1 nele /piytki na Keju / D PROJEKTOWANE SLUPY ZELBEFOWE 5. SLUSARKI MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH
B15 (C12/15) 20 5:ok.s o h 2 PRODUCENTA DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
tynk - wapie 2 gladzig gil podbeton ydow REI 120 6. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC —Z MATERIALOW
ytK] oroscste o Rieia Y : 2 — - T ——— ; REl12 PRZEGRODA O PRZYPISANEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ| ficosiver
Jasthy Y A 7. ZABEZPIECZENIE PROFILI W STOLARCE DRZWIOWEJ PRZEZ ZNISZCZENIEM DO
bloczki z betonu K g na zapi grunt rodzimy - folia PE - 80cm WYSOKOSCI
sws cienkowarstwowej 15 bez wymagari S4 p bez wymagart i ' 1ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 7. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSGB TRZECICH.
styropianowa plyta akustyczna [} —_— }
" — 10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYLACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI
tynk - wapienny z gledzia gi R pansle podiogowe / plytki gresowe na kleju 2 strop zelbstowy 24 BRANZOWYMI.
piytki gresowe na kleju jastrych cementowy 6 fzolacja termiczra - styropiar EPS 200 A=0,034 20 WPWRVOJWEiZTEowEEOZAM‘ANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA ZESPOLU
folia PE - tynk zewnetizny RAL 9016 2 12. WYMIARY POMIESZCZEN PODANQ W STANIE SUROWYM.
izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 12
P2 izolacja przech - p 5 papy 0,25 (0,30)
termazgrzewalnej 1 STROPODACH
podbeston B15 (C12/15) 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1
iask 15 papa podiiadowa 1
int rodzie - i dk EPS 100, A=0,036
gru imy Py styropian spadkowy 26/1 0,15 (0,15)
izolacja termiczna - weina mineraina, A=0,036 20
parcizolacja - folia PE -
strop z plyt kanatowych sprezonych 20 +0 00190,86 m.npm.
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