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PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME
SCIANKI FUNDAMENTOWE, COKOLY STROPY
SCIANY ZEWNETRZNE - DACH
folia kubeikowa 0,2 panele pod / piytd g na klefu / posadzk 2
tynk zewnetrzny RAL 9016 2 Izolscje i - welne minereina twerde skelne An0,031 15 papa dachowa wierzchnisgo Krycia 1 opoksydowa
izolacje termiczna - weina mineraina skaina, A=0,036 20 i ja - akry masa dysf 7L 0,2 papa podkitadowa 1 Jjastrych cementowy 7
8§21 bloczki siiikatowe 24 0,16 (0,20) Sciana zelbetowa 24 izolacja termiczna - styropian EPS 100, A=0,036 25 S1 folia PE - ,
- - ~ " s - N bez wymsgar
tynk o - wapienny z gladzig gipsows/ 5 2ja - akty masa dyspersyj 0,2 o1 paroizolacja - folia PE - styropianowa plyte akustyczna 6
Ppiytki gresowe na Kieju blacha 15 strop zelbetowy 24
- - - - - - — - WSZYTSKIE SCIANY, GDZIE NIE WYSTEPUJA PLYTKI NALEZY
>ja - akry masa dysf /j 0,2 ja stalowa pi ® wg konstrukeji tynk otrzny pienny z giadzig gi C] 1
SoNY WERNETRINE Sclana zelbetowa 24 sut podwieszany mortowany na stelazu 5 POMALOWAC FARBA LATKESOWA DWA RAZY O MATOWYM
colacia - akrylowa masa dyspersy 0z panls podiogaws ! iyt gresows ma Keja , WYKONCZENIU W KOLORZE BIELI
tyrk w ! - wapienny z gladzia gipsows/ 2 POSADZKI NA GRUNCIE opoksydowa -ZWYJATKIEM SCIANY W OSI F | 8 NALEZY POMALOWAC W
piytki gresowe na kieju tynk mozaikowy zywiczny (zblizony do RAL7016) - Jastrych cementowy 7 KOLORZE RAL 1018
swi bloczki silikatowe 24 bez wymegar: lzolacja termiczna - welne mineralna twarda skalka A=0,038 15 deska wykonana z litego drewna klonu kenadyjskisgo 0,2 s2 folia PE - bez wymagars ZG o D N IE z o ZN A C ZEN IEM N A R ZUCIE PO S A D ZEK
tynk wewrg entowo - wapienny z giedzia gipsows/ | izoiacja - aktylowa masa dyspersy o2 o warstuy et 24 styropianowa phta akustycans o - DO OCIEPLENIA COKOtOW NALEZY ZASTOSTOWAC WELNE
piviki grosowe na kieju bloczk silikatowe 24 i poli 19 strop 2elbetowy 24 MINERALNA HYDROFOBIZOWAN.
izolacja - akry masa dyspersyjt 02 folia PE 0,02 pustha instak wg przekraju A A
tynk - wapierny z gladzia gipsows/ szlichta B20 (C16/20) zbroj sulit podwieszany montowany na stelazu 5
; ) 2 7 " ;. 10 .
Pplytki gresowe na kieju P ymi wediug w P LEG EN DA UWAGI.
sw2 bloczki 2 betonu k e 12 bez " 1 folia PE 0,02 2ywica epoksydowa 0,5 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
’ ; v wymaga — - - 2. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 = 90,68 M N.P.M.
cienkowarstwowej izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 10 s3 strop zelbetowy 25 bez wymagart : EE'IQ(‘JJESTWOYV(_V??-INE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW 5/PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ROZPATRYWAG LACZNEE 2
o o folia PE P P gladzis gi PROJEKTEM TECHNICZNYM
mki Ao pisnry z giadzia gipsows/ 2 l 0.02 vt ke plonny  gacza 1 4. WYSOKOSCI PARAPETGW PODANE W STANIE WYKOKCZONYM. PODANA WYSOKOSG
izolacfa i - podwiii papy TO GORA MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.
termozgr;ewalnej 1 nele / plytii na Kleju /, D PROJEKTOWANE SLUPY ZELBETOWE 5. SLUSARKI MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH
515 (C12/15) » 5:°ks o i 2 PRODUCENTA DO ELEMENTGW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
tynk - wapienny z gladzia gipsow podbeton ydow REI 1 6. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC —Z MATERIALOW
i horion plony 2 gladeia gipsawa/ | = : Ez" PRZEGRODA O PRZYPISANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ| {icosimvert
30 Jastrych cementowy 7 7. ZABEZPIECZENIE PROFILI W STOLARCE DRZWIOWEJ PRZEZ ZNISZCZENIEM DO
bloczki z betonu K na grunt rodzimy - folta PE - JE— 80cm WYSOKOSCI
SW3 ) ) d 15 bez wymagart sS4 bez wymagar: I |
cienkowarstwowej ymaga styropianowa piyta akustyczna 6 ymaga | | IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 7. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH 0SOB TRZECICH.
. . 10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYtACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI
tynk - wapienny z gladzig gipsowa/ 2 panele podiogowe / plytki gresowe na kleju 2 strop zelbetowy 24 BRANZOWYMI.
Pphytki gresowe na kieju Jastrych cementowy P izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,034 2 ;waJwgizT%%E\%O?M\ANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYtACZNIE ZA ZGODA ZESPOLU
folia PE - tynk zewnetrzny RAL 9016 2 12. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.
izolacja termiczna - styropian EPS 200 A=0,031 12
P2 izolacja i - podwdji papy
termozgr;ewalnej 1 STROPODACH
podbeton B15 (C12/15) 15 papa dachowa wierzchniego krycia 1
iask 15 papa podifadowa 1
nt rodzir - st} i alke EPS 100, A=0,036 26/1
o Y SP1 YIopian spadtony 0,15 (0,15)
izolacja termiczna - weina mineralna, A=0,036 20
paroizolacja - folia PE -
strop z plyt kanatowych sprezonych 20 £0,00=90,86 m.npm.
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DODANO RZĘDNE PANELI ŚCIENNYCH


