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LEGENDA

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW
BETONOWYCH

PROJEKTOWANE StUPY ZELBETOWE

PRZEGRODA O PRZYPISANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ

+£0.00=90,86 m.npm.

e

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO

3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY ROZPATRYWAC tACZNIE Z

PROJEKTEM TECHNICZNYM

4. WYSOKOSCI PARAPETOW PODANE W STANIE WYKONCZONYM. PODANA WYSOKOSE
TO GORA MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.

5. SLUSARKI MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH

PRODUCENTA DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

6. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC —Z MATERIALOW

NIEPALNYCH.

7. ZABEZPIECZENIE PROFILI W STOLARCE DRZWIOWEJ PRZEZ ZNISZCZENIEM DO

80cm WYSOKOSCI

7. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH 0SOB TRZEGICH.
10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYLACZNIE WSPOLNIE Z PROJVEKTAMI

BRANZOWYMI.

11. WSZELKIE ZMIANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA ZESPOLU

PROJEKTOWEGO.

12. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.

BUDYNKU 0,00 = 90,68 M N.P.M.

UWAGA

- NA DACHU NALEZY WYKONAC StUPKI
ASEKURACYJNE WEDLUG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA

- WSZYSTKIE URZADZENIA NA DACHU POWINNY

BYC W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7035

LEGENDA:

Drut FeZn &8 mm - zwéd poziomy niski,
na klockach betonowych klejonych do papy na dachu

w rozstawie max. co 1,0m

Przewdd odprowadzajgcy - drut FeZn @8 w rurkach gruboéciennych,
samogasnacych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia pod ociepleniem
w elewaciji. Przewody podtgczone do zigcz kontrolno - pomiarowych z
zachowaniem cigglo$ci metalicznej z instalacjg uziemienia

Potgczenie skrecane

@] =

Iglica odgromowa - wyprowadzié przewdd instalacji odgromowej

z
z
Z

Korytko kablowe K200H60 z pokrywa, ocynkowane metodg

zanurzeniows - ogniowg,

Wypust kablowy 1 - fazowy

b

Wypust kablowy 3 - fazowy

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
dokumentagji roboty powigzane.
2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzié mozliwo$é montazu
przewodow | urzgdzen.
3. Wykonanie podkontrukaji do przewodbw i urzgdzeri w zakresie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wWprowadzic jakiekolwiek zmiany
konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz
hadzoru inwestorskiego.
5. Urzgdzenia elektryczne nalezy poditgczyé zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykonac zgodnie Z przepisami | zasadami BHP.

7. Wykonawoca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych
ma obowigzek uzyskania akceptagcji Inwestora przy wyborze urzadzer (typ i

producent).

8. Na budowie nalezy potwierdzié wszystkie moce elektryczne urzgdzefi i sposéb ich

zasilania.

9. Obiekt zakwalifikowano do |V klasy ochronny odgromowsj.

10. Jako zwéd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje
sie drut stalowy ocynkowany FeZn @8 mm mocowany za pomocg systemowych
uchwytéw do obrobki blaszanej po obwodzie budynku.

11. Zwody poziome na dachu polgczy¢ z instalacjg uziemienia poprzez przewody
odprowadzajgce.
12. Przewody odprowadzajgce potgczyé metalicznie z siatkq zwodbéw na dachu oraz
Z uziemieniem.
13. Wszystkie potgczenia wykonac w sposéb zapewniajgcy ciggio$é galwaniczng.
14. Jako zwody poziome naturalne wykorzystaé mozna obrébke blacharskg,

grubosé:

min 0,5mm - dla stali nierdzewnej ocynkowanej,

min 0,7mm - dla aluminium,
min, 2mm - dla olowiu,
min. 0,75mm - dla cynku.

15. Wiszystkie urzgdzenia elekiryczne montowane na dachu nalezy chroni¢
iglicami/masztamia odgromowymi przed bezposrednimi wyfadowaniami w
urzgdzenia. Iglice/maszty odgromowe nalezy potgczyé ze zwodami poziomymi na

dachu.

16. Dla IV klasy ochrony odgromowej przyjeto:
- promier} toczonej kuli: 60 m,
- wymiary siatki: 20 m x 20 m.
17. Odstep izolacyjny: 0,6m.

BIURO /A APA ARCHES SP.Z 0.0. SP.K.
A\ UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAN
PROJEKTOW ! II[:H& tel.792 621 345
MIASTO POZNAN
INWESTOR UL. PLAC KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAN
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY | ROZBUDOWA O SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NAZWA | ADRES
INWESTYCJ
Dziatki nr ewid.: 35, 49, 51, 85, ark. 37
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb Winiary 0052
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznan (306401_1)
FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU | RZUT DACHU
SKALA 1:100 PW._A_04
NR RYSUNKU REWIZJA 01
DATA 27.11.2023
mgr Inz. arch. Joanna Marta Mazepa
GtOWNY Up ienia budowlane do proj ia bez iczen w |
PROJEKTANT architektonicznej
- nr ewid.10/WPOKK/2012
mgr Inz. arch. Jarostaw Bajer
Up lenta budowlane do proj ia bez iczef w |
SPRAWDZAJACY architektonicznej
- nr ewid.7131/52/P/2001
ASYSTENT L " -
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Weronika Zmidziriska

ZASTRZEZONE.

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, |
WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY
PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
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