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1. Pismo AQUANET RETENCJA znak DW/WQO/112570/2021 i WO/80-2-KD/282/2021
z dnia 2021.12.23 w sprawie warunkéw technicznych retenciji wod deszczo-

wych

2. Decyzja Urzedu Miasta Poznania znak UA-1.6730.249.2022 z dnia 2022.04.29 w
sprawie wydania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla insta-
lacji kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego na terenie XX LO w

Poznaniu

»ow

Wypis z rejestru gruntdw z dnia 2022.06.07 wydany przez GEOPOZ w Poznaniu
Pismo Poznanskiej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Winogrady” w Poznaniu znak

4574/2022 — OWW.23-3/22 z dnia 2022.07.19 w sprawie udostepnienia dziatki nr

56 dla utozenia przewody wody szarej
5. Karta katalogowa pompy do podlewania zieleni

lll. RYSUNKI

IS-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
IS-02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:500
IS-03 Ptyta fundamentowa zbiornika

IS-04 Separator koalescencyjny




I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego
dla terenéw XX Liceum Ogolnoksztatcagcego w Poznaniu

os. Wichrowe Wzgoérze 111, 61-699 Poznan

1.0. Dane ewidencyjne

Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp z o.0.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Obiekt: Przebudowa budynku szkoty i rozbudowa o sale gimnastyczng wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Opracowanie: Budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizaciji

sanitarnej, wodociggowe;j.

Dziatki nr geod. Dziatki nr ewid.: 35, 49, 51, 85, ark. 37
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb Winiary 0052

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznan (306401_1)

2.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa zasadnicza do celow projektowych.

3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3.0. Cel i Zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest instalacja kanalizacji deszczowej oraz zbiornika
retencyjnego dla terendw XX Liceum Ogodlnoksztatlcgcego w Poznaniu na osiedlu Wichrowe
Wzgérze 111, 61-699 Poznan.

Podstawami opracowania sa:

- umowa z PIM Sp z o0.0.

- aktualna mapa do celow projektowych

- koncepcja przedmiotowego przedsiewziecia opracowana przez PPW ,EKOTERMA” w roku 2021.
- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt rozbudowy Liceum Ogdlnoksztatcagcego o nowg hale sportowg

- wizja lokalne dla potrzeb projektu




- obowigzujgce normy i przepisy

- badania geologiczne podtoza gruntowego wykonane podczas projektowania nowej hali sportowej
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu przebudowy oraz rozbudowy uktadu zewnetrznych
instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody bytowo-gospodarczej, wody

przeciwpozarowej oraz gazowe;j.

Zakres projektu obejmuije:

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje zewnetrzne oraz obiekty:
- zbiornik retencyjny wod opadowych chronigcy tereny szkolne przed zalewaniem oraz

umozliwiajgcy wykorzystanie zgromadzonej wody z opadow dla podlewania zieleni

zewnetrzna instalacja kanalizacyjna zbierajgca wody deszczowe sptywajgce z istniejgcych i
projektowanych/realizowanych dachow obiektéw szkolnych jak rowniez z przyszkolnego

parkingu do zbiornika retencyjnego przeznaczonego do gromadzenia wod opadowych

pompa usytuowana w zbiorniku retencyjnym,

instalacja zewnetrzna wody do podlewania zieleni,

- Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odbierajgcej wody opadowe z projektowanych
wpustow na terenie parkingu i oraz dachdéw istniejgcych i projektowanych, z wigczeniem do
projektowanego zbiornika retencyjnego. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur PVC-U kI.S SDR34 @315x9,2mm.

- Zewnetrzng instalacje wodociggowa na cele podlewania zieleni
Budowa odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej do podlewania zieleni z rur PE100
@40x3,7mm SDR11 PN16, wraz z dwoma odbiornikami wyposazonymi w skrzynke zlokalizowang w

terenie z zaworem odcinajgcym ze ztgczkg do weza 1”

- Zbiornik retencyjny wod opadowych
Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wdéd opadowych jako element prefabrykowany,

betonowy, zbrojony stalg czarna, okoto pojemnos¢ ok 150m3

4.0. Warunki gruntowo-wodne

W zakresie warunkéw gruntowo-wodnych postuzono sie informacjg z opracowania koncepcyjnego
retencji na terenie XXLO:

Na podstawie materiatow uzyskanych z wiercen badawczych i innych robdt geotechnicznych




stwierdzono:

Grunty nasypowe nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Grunty mineralne, stwierdzone pod nasypem, wykazujg wystarczajgce, choé zréznicowane
parametry wytrzymatosciowego posadowienia bezposrednigo. Stanowig je grunty spoiste (réznej
genezy)w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz piaszczyste w stanie srednio
zageszczonym.

Do zbadanej gtebokosci 4,0-5,0m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;.

W stwierdzonych warunkach gruntowo wodnych na gtebokosci posadowienia zalegajg grunty
spoiste w stanie twardoplastycznym - zaliczone do grupy Ill — bez obecnosci wody gruntowej.
Grunty te sg wrazliwe na uplastycznienie po zawilgoceniu oraz na drgania od maszyn budowlanych.
W przypadku wykonywania wykopow w w/w gruntach zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe
przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie, a takze za-
bezpieczenie gruntéw przed przemarzaniem (grunty wysadzi nowe) oraz wptywem ruchu ciezkiego
sprzetu budowlanego wywotujgcego drgania. Grunty uplastycznione nalezy usungé¢ z wykopu i za-
stgpi¢ stabilizacjg Rm 5,0 MPa lub podbetonem C8/10.




4.0. Przyjete rozwigzanie techniczne

4.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wod deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy &
315. Jedynie niewielki odcinek w rejonie istniejgcej sali sportowej jest $rednicy @160.
Odprowadzenie wody opadowej z przyszkolnego parkingu przewidziano przewodem @315, poprzez
nabudowang studnie na istniejgcym cigg kanalizacji deszczowej do zbiorczej sieci @315
prowadzgcej do zbiornika retencyjnego. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano separator
koalescencyjny (dla oczyszczenia wod deszczowych z substancji ropopochodnych).

Zadaniem separatora jest wychwycenie ze sciekow sptywajacych z dachéw budynkéw szkolnych
oraz z miejsc parkingowych substancji ropopochodnych i osadow.

Korpus separatora winien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917, z betonu klasy co najmniej C
35/45, wodoszczelnego powyzej W 8, o nasigkliwosci ponizej 5 %, mrozoodpornego F 150 w wodzie
i F 50 w2 % NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus winien mieé
atest NIZP-PZH.

Czyszczenie separatora bedzie odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe do separacji powinny by¢ elementem demontowanym i po
oczyszczeniu poza zbiornikiem separatora powinny mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego uzywania.
Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrola wyposazenia wewnetrznego powinny

by¢ wykonywane co 6 miesiecy.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur na podsypce piaskowej grubosci
15cm, zasypywac warstwowo zasypka piaskowg do wysokosci 30cm ponad lico rury.

Pozostalg czes$¢ wykopu zasypa¢ piaskiem s$rednim — gruntem rodzimym przy wykopie
zageszczonym warstwami 15cm. Ze wzgledu na charakter gruntu moze zaistnie¢ koniecznos¢ petnej
wymiany gruntu na piasek spetniajgcy wymagania do uzyskania wskaznikow zageszczenia.
Zageszczanie gruntu warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, informujgca
o lokalizacji przewodu.

Zabezpieczenie $cian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Na profilach zaznaczono otwory geologiczne z poziomami i rodzajem gruntu.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym .

Catosc¢ kanalizacji wykona¢ metodg otwartego wykopu.

Podczas pracy sprzetu nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na liczne uzbrojenie

podziemne wystepujgce na trasie projektowanych kanatow.




Strefa ochronna projektowanej kanalizacji pozbawiona zabudowy statej i tymczasowej oraz
zadrzewien wynosi po 2,5m z kazdej strony przewodu liczgc od jego osi.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci przewodéw zgodnie z normg PN-EN
1610 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Po utozeniu kanatéw nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie lub prace skoordynowac¢ z realizacjg
projektu drogowego. Caty teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego, odtworzy¢ nalezy wszystkie elementy utwardzone.

W przypadku réownolegtego prowadzenia prac instalacyjnych z robotami drogowymi nalezy prace te
skoordynowac.

Rury uktada¢ zachowujgc minimalne przykrycie 0,8m.

Studnia kanalizacyjna D1000mm

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne typowe z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45, w < 0,45 i wspdtczynniku wodoszczelnosci W10 o Srednicy wewnetrznej DN1000 z gotowymi
korytami przeptywowymi o wysokosci potki kinety réownej wysokosci srednicy projektowanego kanatu
sanitarnego. Beton C35/45 o stopniu mrozoodporno$ci F150 i stopniu odpornosci korozyjnej OK3 i
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%.

Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15
0 grubosci min 10 — 15 cm i o $rednicy min 10 cm wigkszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Komora robocza i dno studni stanowig monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykonac¢ fabrycznie wyprofilowane koryto - kinete,
przeznaczong do przeptywu Sciekdw oraz spocznik.

Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kineta wykonana bedzie réwniez z betonu C35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i
rodzaju dokonanego podtgczenia rury.

Kregi studzienne fgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajagce wymogi normy DIN
1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm, w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15cm od sSciany studzienki. Wykonane z preta stalowego ocynkowanego
DN32 mm lub z preta stalowego DN32mm w otulinie tworzywowej (o strukturze antyposlizgowe;j).
Kregi betonowe DN1000 tgczone na uszczelki gumowe, odporne na agresywne dziatanie Sciekow.

W zwezce studni pod wtazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od sciany. Kregi sg produkowane o
wysokosciach h= 1000; 750; 500; 250mm. Zwezki z wyprowadzeniem pod wiaz. Witazy kanatowe

okragte, o srednicy DN60Omm typu ciezkiego zeliwno — betonowe (pokrywa z Zeliwa wypetniona




betonem klasy C35/45) o nos$nosci P= 40ton z wkiadkg gumowg o wysoko$ci minimum 14cm
wentylowane.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu
klasy jak kregi betonowe. Pierécienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni
lub gruntu. Pierscienie sg o srednicy wewnetrznej 625mm i wysokosci 60, 80 oraz 100mm.
Przewiduje sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Matbet-Bis, Steinrisse Iub
rownowaznego zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu
nierbwnomiernego osadzania wilazéw. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach
asfaltowych wtazy nalezy obetonowac wraz z pierscieniem betonowym o srednicy o 25cm wiekszej

od s$rednicy wiazu (stosowac beton min. klasy C16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu.

Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy, zbrojony stalg czarna.
Parametry technologiczne zbiornika retencyjnego:

- pojemnos¢ uzytkowa Vc=152,6 m3

- pojemnos¢ catkowita Vuz =179,5 m3
- wysoko$¢ wewnatrz Hwew = 3,00 m

- wysokos$¢ uzytkowa Huz=2,55m

- catkowita wysokos$¢ wraz z dnem oraz stropem Hc=3,5m

- szerokos¢ x dtugos¢ zewnetrzna DzxLz 6360 x 11360 mm
- szerokos$¢ x dtugosé wewnetrzna Dw x Lw 6000 x 11000 mm
- masa najciezszego elementu 24 t

Minimalne parametry betonu do produkcji zbiornika:

- klasa wytrzymato$ci betonu wg PN-EN-206:20214-04 C35/45
- nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-02650 <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu wg PN-88/B-02650 W 8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie wg PN-88/B-02650 F 150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2 % NaCl wg PN-88/B-02650 F 150

- wskaznik w/c wg PN-EN-206:20214-04 ponizej < 0,45
- klasa stali zbrojeniowej zebrowane;j A-lIIN




Schemat pogladowy zbiornika

Dopuszcza sie zastosowanie innego zbiornika o pojemnosci nie mniejszej niz 150m?.
Zaprojektowano przelew grawitacyjny ze zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,

zgodnie z rysunkiem nr IS-01

4.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa, do podlewania zieleni

Woda na cele bytowo-gospodarcze

W celu zapewnienia wody na cele podlewania zieleni zaprojektowano odcinki instalacji
wodociggowej zakonczone skrzynkg zlokalizowana w gruncie i wyposazona w zawor odcinajgcy ze
ztgczkg do weza 1”:

Instalacje zaprojektowano z rury PE100 @40x3,7mm SDR11 PN10 od zbiornika retencyjnego do
odbiornikdw pokazanych na rysunku nr IS-01

Woda do podlewania zieleni dostarczona bedzie ze zbiornika retencyjnego do instalacji z
wykorzystaniem pompy zatapialnej, gtebinowej o parametrach q=1,0 dm?®/s i H=4 mH,0
Zaprojektowana pompa gtebinowa jest skonstruowana jako wielostopniowa pompa wirowa.

Silnik elektryczny ma uszczelnienie mechaniczne ztgcza hydrauliki. Zaprojektowany model ma
boczne przytagcze do podigczenia ptywajgcego lub stacjonarnego filtra ssgcego. Silnik ma termiczne
zabezpieczenie silnika, ktore automatycznie wytgcza silnik w przypadku przegrzania. Po
wystarczajgcym schtodzeniu nalezy wyjg¢ wtyczke sieciowg i ponownie jg podtgczy¢ - pompa
uruchamia sie ponownie. Pompa reaguje na spadek poziomu wody i wilgcza sie i wylgcza
automatycznie. Zintegrowana elektronika chroni pompe przed pracg na sucho.




MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:
Mozna zastosowac rury PE zgrzewane doczotowo na odcinkach prostych, a ksztattki w weztach

taczone kotnierzowo. Nalezy stosowal ksztattki z Zeliwa sferoidalnego z powtokg wewnetrzng i
zewnetrzng z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci min. 250um.
Dopuszczalne jest stosowanie wewnetrznej warstwy cementowej, pod warunkiem, ze jest ona
wykonana zgodnie z odpowiednimi normami. Warstwa cementowa musi by¢ naktadana fabrycznie u
producenta ksztattek.

Zaprojektowano armature zeliwng

Rurociggi w wykopie montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur. Rury
uktada¢ na 20 cm podsypce i zasypa¢ 20 cm nad wierzch rurociggu zasypkg piaskowa.
Zageszczenie podsypki i obsypki do wspoétczynnika 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod
drogami 100%. Teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
Na gtebokosci 30cm nad gora rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Na
rurociggu nalezy utozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju DY min. 1,0 mm?. Drut
wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;.
W weztach nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka:
wewnetrzng — warstwa epoksydowa o grubosci min. 250um, oraz
zewnetrzng — powloka Zn lub Stop Zn —Al. (min. 130g Zn/m2) plus warstwa epoksydowg
grubosci min 70um, lub - warstwa epoksydowa o grubo$ci min. 250um.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz
5 m od oznaczonego uzbrojenia.
Wyboru konkretnej firmy dokona Wykonawca. Prace montazowe wykona¢ wg zatgczonego profilu. W
potgczeniach skrecanych nalezy zastosowac sruby ocynkowane ogniowo.
Wykonang instalacje poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut, a przed
oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy

maksymalnym wydatku punktéw czerpania wody.
Skrzynki uliczne do zasuw

Projektuje sie skrzynki uliczne do zasuw wykonane z PEHD lub Zeliwa z kotnierzem i pokrywag
okragta o Srednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej
do zasuw musi by¢ wykonana z zeliwa szarego ENGJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o Srednicy nie
mniejszej niz 150 mm i wysokosci minimum 270 mm . Skrzynki zeliwne i pokrywy skrzynek ulicznych
do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne bitumiczne w

kolorze czarnym. Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw musi by¢ umieszczone w sposob trwaty
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symbol ,W”. Ucho odlane z zeliwa szarego razem z pokrywag wtopione w pokrywe, sworzen

wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowanym w pokrywie.
Oznaczenie trasy wodociggowej

Nad wszystkimi rurociggami nalezy uktadac tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm nad
rurg) informujgcag o lokalizacji przewodu. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy
uktadaé miedziany drut sygnalizacyjny min. 1,0 mm?, w izolacji umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy

przebiegu infrastruktury wodociggowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

5.0 Roboty ziemne

Na odcinkach projektowanych instalacji wykop nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny
mechanicznie lub recznie. Nalezy go zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie. Szalunek wykonaé¢
z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych.

W miejscach kolizji z ewentualnym istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé
wylgcznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odeskowanie oraz podwieszenie

Po wykonanych robotach, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnie z projektem

drogowym.

6.0 Odwodnienie wykopow

Na podstawie badan gruntowych nie go rzednej spodu wykopow nie wystepujg wody gruntowe.
Natomiast odwodnienie w przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych, przewidywane jest przy
pomocy bezposredniego pompowania z zamontowanych w wykopie tymczasowych studni do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Pompowanie nalezy prowadzi¢ przy pomocy pompy spalinowe;,
tymczasowymi przewodami elastycznymi. llo§¢ godzin pompowania wedtug zapisow w dzienniku
budowy.

Niezaleznie od w/w zalecen nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych ukfadania rurociggow z

tworzyw sztucznych.

7.0 Zabezpieczenie istniejgcych drzew

Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogéine

Cata roslinnoé¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za powstate zniszczenia. Ponad to
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni oraz wykonania na uszkodzonych

roslinach zabiegow ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech..
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Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni,
podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drég technologicznych) muszg by¢ wykonane przed
rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i rozbiérkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone protokotem
sporzgdzonym i podpisanym przez INTZ (Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni).

Rozpoczecie robét budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia
praz zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

INTZ jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikow oraz kierownikow robot
branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgce;j.

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do
weryfikacji przez INTZ projektu drog tymczasowych w obrebie sgsiadujacym z terenami zieleni.

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciagtej kontroli w
zakresie zmian projektu majgcego wptyw na zielen istniejgcg, a w szczegdlnosci na zmiany w
przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w
projekcie, majgcych wptyw na zielen istniejgcg oraz zielen projektowana.

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i weryfikuje ich
zgodnos¢ z PZT i ZUD zarowno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgtasza
wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci w realizacji robot wzgledem projektu.

Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i umowg. Na
terenie placu budowy moze przebywac¢ tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Kazdorazowe
»wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych nie zwigzanych z realizacjg kontaktu musi
by¢ uprzedni zgtoszone do zarzadcy terenu (ZDM, ZZM) i musi byé podparte pisemng zgodg ww.
instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnetrzne ,wpuszczone na teren

budowy” odpowiada Generalny Wykonawca robot.

Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegétowe
1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia.
Metode ta stosujemy tylko wtedy, gdy ze wzgledu na organizacje placu budowy nie istnieje
mozliwo$¢ ogrodzenia grupy roslin. Np, gdy w bezposrednim sgsiedztwie roslin beda wykonywane
prace budowlane lub jako dodatkowe zabezpieczenie
Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa zgodnie z rysunkiem planu zgodnie z zakresem prac,
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
e zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

e niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badZz geowtdkning.
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e pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny (minimum 2 warstwy)

e dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego
lub tadmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnig, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng
juta,

e wytyczyC trasy poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

e wytyczy¢ miejsca sktadowania materialow (poza rzutem korony drzew)

e podwigzac¢ lub usung¢ nisko osadzone gatezie.

deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek
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2 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z siatki lesnej —

Stosuje si¢ w celu zabezpieczenia roslin, wraz z ich systemem korzeniowym, korong oraz w celu
ochrony gleby przed zaggszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie ro$lin uniemozliwia ruch
maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemozliwia réwniez sktadowanie
materialdow w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki lesnej zabezpieczajacej rosliny.

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych za pomocg ogrodzenia
zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie materiatéw budowlanych
oraz ruch pojazdow w obrebie systemu korzeniowego. Ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem
planu ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki lesnej o wysoko$ci minimum 2m siatke montujemy do
stupkéw drewnianych (Zerdzi) o $rednicy minimum 8 cm i dlugosci (wysokosci) 300 cm stupy

osadzamy w ziemi na gtgbokos¢ 70 cm

Odlegtos¢ migdzy stupami musi wynosi¢ nie wigcej niz 3m

Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z tre$cig ,,STREFA OCHRONY DRZEW, NIE
WCHODZIC,NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH
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3 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na
blokach betonowych.

Stosuje si¢ warunkowo w celu zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew i korony drzew oraz grup

krzewow w miejscach, gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzona uniemozliwiajgca osadzenie

trwatego ogrodzenia z siatki le$ne;j.

Wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki lesnej zabezpieczajacej rosliny

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych

Za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie

materialdow budowlanych

oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego.

Ogrodzenie montujemy w lokalizacji okreslonej na planie

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych prefabrykatach

betonowych

Poszczegodlne przesta musza byé ze sobg trwale potgczone przy uzyciu dedykowanych srubunkdow.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie laczenia sznurkami, drutami stalowymi 1 innymi materiatami

umozliwiajgcymi tatwy demontaz lub rozdzielenie paneli

Prefabrykaty betonowe muszg by¢ na tyle cigzkie, aby jedna osoba nie byla w stanie samodzielnie

przesuna¢ ogrodzenia

INTZ jest zobowiazany do ciaglej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z Paneli

Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z tre$cia ,,STREFA OCHRONY DRZEW, NIE

WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKEADOWAC MATERIALOW

BUDOWLANYCH
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Ogdlne zasady prowadzenia robé6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byly sktadowane materialy budowlane,

e nie poruszat si¢ sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrgbie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie

w pelni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.
Wymaga si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane bytly
metoda tunelowa.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow liniowych w obrgbie rzutu korony przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego (nie dotyczy prac zwigzanych z budowa ukladu jezdnego). Niedopuszczalne jest

przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni, w ktorym okre§lone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci
minimalizujgce negatywny wpltyw wyzej wymienionych czynnikow.
Zapobieganie zageszczeniu gruntu
Przyczyn zaggszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazddéw, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materialdéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkoéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20%
do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie maja ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie Iub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Zalecenia:

e Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrgbie rzutu korony drzew) materiatow

budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazdow, lokalizowa¢ budynkow zaplecza budowy.
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e Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdow w obregbie systemu korzeniowego drzew
istniejacych.

e Jezeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i
sasiedztwie koron drzew i pozostatych terenow zieleni, nalezy wyznaczy¢ i przygotowaé
strefy przejazdu lub prac.

e Strefy takie musza by¢ wykonane z plyt betonowych utozonych na naniesionej 20 cm
warstwie piasku, roztozonej na geowldkninie. Strefy te muszg by¢ odgrodzone od pozostatych
terenow zieleni.

e Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe musza zosta¢ rozebrane a teren pod nimi

odtworzony do stanu sprzed budowy, na koszt wykonawcy)

SKLADOWANIE MATERIALBW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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Nie ustawiac
drzewen, zac
prowadzeniu

Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociagdw,
kraweznikow itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za
statyke drzewa oraz system wlosnikowy odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa sigga do ok. 60 cm glebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego
redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie

przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwigksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidlowy
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termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zima (-ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzni¢cia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania
systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpocza¢ prace ziemne jesienia, gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla
drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktorym korzenie beda odstonicte.
Prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywac rgcznie bez uzywania sprzgtu cigzkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokol nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang si¢ do korzeni grzyby (zwigkszy si¢ rozktad korzeni) ale takze
wektory roznych chordb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.
Zalecenia:
e Sieci podziemne uktadane w obrgbie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac¢ metoda
bez wykopowa
e sieci podziemne uktadane w odlegltosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywa¢ metoda
bez wykopowa,
e rowy poza systemem korzeniowym wykonywa¢ krotkimi etapami,
e instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nast¢pnie row zasypacé,
e rowy zasypywac ziemia zyzna,
e nie dopuszcza si¢ zasypywania rowow piaskiem, z wylaczeniem wymaganych choreologia
uktadania danej instalacji podsypek i zasypek.

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

8.0 Wykonawstwo i organizacja roboét

e Calos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i zasadami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
BHP.

e Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane  uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy wzmocnhié
balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

o Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w
nocy oswietlonych na poczatku i kohcu wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne.

e Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy

stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
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e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac

inwentaryzacji geodezyjnej przylaczy przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

9.0 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczng rzedng istniejgcych sieci
bedacych w kolizji z projektowanymi sieciami.

2. Rurociggi uktadac¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

3. Roboty prowadzi¢ w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot, wykonanym
przez Wykonawce.

4. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumie¢ sie z

projektantem.
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AQUANET RETENCJA

DW/WO0/112570/2021
WO/80-2-KD/282/2021
Poznan, 23/12/2021

Miasto Poznan XX Liceum
Ogolnoksztalcace

Os. Wichrowe Wzgorze 111
61-699 Poznan

Dotyczy: wniosku o warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej budynku
XX Liceum Ogélnoksztalcacego na terenie dzialek nr geod. 35, 49, 51 i 85, arkusz 37,
obreb Winiary na os. Wichrowe Wzgorze 111 w Poznaniu

Aquanet Retencja Sp. z 0.0., dzialajac w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy
o $wiadczenie ustug, w odpowiedzi na pismo w ww. sprawie informuje, co nastepuje:

Teren przeznaczony pod planowang zabudowe lezy w zlewni kolektora ul. Serbskiej, ktora jest
przecigzona i w chwili obecnej istniejg znaczne ograniczenia mozliwosci skierowania do niej
dodatkowych ilosci wod opadowych i roztopowych.

Ponadto zgodnie z obowigzujagcym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku
2030 (Uchwata nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.) oraz Studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014r. za priorytet
przyjeto zasad¢ maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod deszczowych w miejscu ich
powstawania.

W zwigzku z powyzszym plan zagospodarowania przedmiotowego obszaru powinien przewidziec¢
czgsciowe zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrebie przedmiotowej nieruchomosci, tj. na
terenie wnioskowanych ww. dzialek, poprzez zastosowanie rozwigzan zapewniajacych przesaczania
tych wod do gruntu (o ile warunki gruntowe na to pozwola) oraz retencje i wykorzystanie wod
deszczowych dla celow gospodarczych (np. podlewania zieleni).

Nadmieniamy, iz pomi¢dzy Miastem Poznan - XX Liceum a Aquanet S.A. zawarta jest
umowa na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.
Przedmiotowa posesja posiada przylacza kanalizacji deszczowej od sieci kanalizacji deszczowe;:

- dwa o $rednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanatu deszczowego o srednicy
500 mm z rur betonowych,
- trzy o $rednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanalu deszczowego o $rednicy

300 mm z rur betonowych,

AQUANET RETENCJA SP.Z 0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
UL. SERBSKA 3, 61-696 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x >
Tel: 618328 472 KRS nr 0000895406 Kapitat zaktadowy 700.400,00 zt (w catosci optacony)
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- jedno o $rednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanatu deszczowego o $rednicy
200 mm z rur betonowych.
W zwiazku z powyzszym odprowadzanie wod deszczowych z terenu przedmiotowych dzialek
moze odbywac sie w dotychczasowych ilosciach i w dotychczasowy sposob, poprzez istniejace
przylacza kanalizacji deszczowej.

Z informacji przekazanych w piSmie, iz przedmiotowy teren generuje wigksza ilos¢ wod
opadowych i roztopowych (zalewanie nieruchomosci) zalecamy zastosowaé rozwigzania zawarte w
opracowaniu: ”Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
Wymagania ogolne, wydanie Aquanet S.A. 2020r.”

Jako rozwigzanie wspomagajace - w celu zmniejszenia jednostkowego odpltywu wod opadowych i
roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej zalecane jest zastosowanie zbiornika retencyjnego i
regulatora przeptywu z wykorzystaniem wody deszczowej do wlasnych celéw, a jedynie jej nadmiar
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Urzadzenia te nalezy lokalizowac na instalacji wewngtrznej
odprowadzajacej wody opadowe, przed studnig rewizyjng na przylaczu kanalizacji deszczowej na
terenie nieruchomosci. Urzadzenia zlokalizowane na instalacji wewngtrznej kanalizacji deszczowej
nie podlegaja uzgodnieniu ze strony Aquanet Retencja Sp. z o.0.

Niezaleznie od powyzszego zalecamy sprawdzenie stanu technicznego przylaczy kanalizacji
deszczowej (mapa pogladowa z ich lokalizacja w zataczeniu).

Opinia jest wazna 2 lata.

Zalacznik:

Mapa pogladowa z przebiegiem sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej dla nieruchomosci przy os. Wichrowe Wzgorze 111

Dokument zatwierdzit:
Marek Baczyk
Specijalista ds. planowania
systemow kanalizacji deszczowe;j

Sprawe prowadzita:

Dorota Przybylska

tel: 885953025
dorota.przybylska@aquanet-retencja

AQUANET RETENCJA SP.Z 0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
UL. SERBSKA 3, 61-696 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < x >
Tel: 618328 472 KRS nr 0000895406 Kapitat zaktadowy 700.400,00 zt (w catosci optacony)
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XK
PREZYDENT MIASTA POZNANIA POZ n a n

Poznan, 29.04.2022 r.
Numer sprawy: UA-1.6730.249.2022

DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego

umarzam postepowanie administracyjne w sprawie
ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji okreslonej jako:
_budowa zbiornika retencyjnego wody deszczowej wraz z przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej i budowa sieci wodociggowej wody szarej’,
przewidzianej do realizacji na czgsci dziatek nr 35, 37, 49, 31, 55, 85, 56, 156/5,
ark. 37, obr. Winiary potozonej przy w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgoérze 111

z wniosku
XX Liceum Ogdlnoksztatlcagcego w Poznaniu
osiedle Wichrowe Wzgérze 111
61-699 Poznan

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

W dniu 08.04.2022 r. do Wydziatu Urbanistyki i Architektury wptynagt wniosek XX
Liceum Ogdinoksztatcgcego w Poznaniu o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji
okreslonej przez wnioskodawce jako: ,budowa zbiornika retencyjnego wody deszczowej
wraz z przebudows sieci kanalizacji deszczowej i budowa sieci wodociggowej wody szarej”,
przewidzianej do realizacji na czesci dziatek nr 35, 37, 49, 51, 55, 85, 56, 156/5, ark. 37, obr.
Winiary potozonej przy w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgorze 111.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego Inwestor zostat wezwany do usunigcia brakéw podania poprzez
uzupetnienie danych, ktérych obowigzek dostarczenia wynika z art. 52 ust. 2 w zwiazku z art.
64 ust. 1i art. 64b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W pismie z dnia 26.04.2022 r. Inwestor doprecyzowat przedmiot i parametry inwestycji:

1. Planowany zbiornik retencyjny jest w rzeczywistosci 2 komorowy.

2. Wraz z dwukomorowym zbiornikiem retencyjnym woéd deszczowych realizowane beda

ponizsze elementy/roboty projektowanej inwestycji:

- demontaz istniejacego kolektora deszczowego kd300 - oznaczony czerwonymi
krzyzykami - o diugosci ca 115 mb (potrzeba demontazu kolektora wynika z faktu, Ze
przebiega on pod zaprojektowang dla szkofy nowg salg sportowq (obiekt posiada
pozwolenie na budowe),

‘&'&zqd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 878 55 52, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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- budowa nowego kolektora deszczowego PVC-U <j> 315 o dlugosci ca 88 mb - na
trasie kolektora deszczowego zabudowywane bedg studnie betonowe o Srednicy
1,0 m - kolektor wprowadzony zostanie do zbiornika retencyjnego - poprzez zabudowany
osadnik (studnia betonowa o Srednicy 1,0 m) - ze zbiornika retencyjnego przelew
wprowadzony zostanie do istniejgcego kolektora deszczowego kd500;

- obok zbiornika retencyjnego zabudowana zostanie pompownia pozwalajgca
wykorzystac zgromadzona wode do podlewania zieleni oraz trawy na szkolnym boisku.
Pompownia wykonana zostanie jako Zelbetowa, podziemna studnia o $rednicy 2,0 m
i gfebokoscica 2,5 m;

— Zrealizowana zostanie instalacja wykorzystania wody zgromadzonej w zbiorniku
retencyjnym - rura PE <J> 63 | = ~ 175 mb ufoZzona pomiedzy pompownig a nowg
projektowang studnig na przyszkolnym boisku (podlewanie trawy.)

Do pisma z dnia 26.04.2022 r. zataczona zostata opinia Aquanet Retencja (sygn.
DW/WO/112570/2021, WO/80-2-KD/282/2021), zgodnie z ktora:
.Przedmiotowa posesja posiada przylgcza kanalizacji deszczowej od sieci kanalizacji
deszczowej:
- dwa o Srednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanatu deszczowego
o Srednicy 500 mm z rur betonowych,
- trzy o $rednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanatu deszczowego
o srednicy 300 z rur betonowych
- jedno o Srednicy 200 mm z rur kamionkowych w nawigzaniu do kanafu deszczowego
o $rednicy 200 mm z rur betonowych.”

W zwigzku z powyzszym przeanalizowano wniosek pod katem zasadnosci
prowadzenia postepowania dla wyzej opisanego zamierzenia.

Stan prawny:

Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 wust. 2 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajac jego
formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 23 lit. ¢) Prawo Budowlane nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe: budowa przytgczy kanalizacyjnych.

Po przeanalizowaniu zakresu wnioskowanej inwestycji ustalono, iz planowane
zamierzenie obejmuje budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o charakterze
przytacza, w ktoérej zakres wchodzi rowniez realizacja m.in. podziemnego dwukomorowego
zbiornika retencyjnego wod deszczowych oraz instalacji wykorzystania wody zgromadzonej
w zbiorniku retencyjnym.

"Zgodnie z art. 50 ust 2 pkt 2 PlanZagospU nie wymagaja wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajgce
pozwolenia na budowe, a do nich zalicza sie takze budowe przytgczy (...). Nalezy w tym
miejscu zauwazyc, ze zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, pod
pojeciem robdt budowlanych naleZzy rozumie¢ "budowe, a takze prace polegajgce na

Informacja tel.: +48 61 878 55 52, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wu
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego " W swietle tej definicji
nalezy zatem uznac, ze przepis art. 50 ust. 2 pkt 2 PlanZagospU odnosi si¢ zarowno do
budowy, stypizowanej w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego jako niewymagajgcej pozwolenia
na budowe, jak i do robot budowlanych wymienionych w art. 29 yst. 2 Prawa budowlanego,
ktérych wykonywanie nie wymaga pozwolenia na budowe.” Wyrok Wojewodzkiego Sadu

Administracyjnego siedziba w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2019 r.ll SA/OI 226/19.

Analiza zgromadzonego materiatu wykazata rowniez, ze projektowana inwestycja nie
powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu

Dlatego wyzej opisane przedsiewzigcie nie wymaga ustalenia wymagan w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.

W zwigzku z powyzszym postepowanie w niniejszej sprawie jest bezprzedmiotowe,
zatem zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, nalezato je umorzyc.

Majac powyzsze na uwadze niniejsza decyzja jest w petni uzasadniona.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego decyzje W terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

(pieczed imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

(pieczet okragta)

Otrzymuija:
1. Whnioskodawca
XX Liceum Ogolnoksztatcgce w Poznaniu
osiedle Wichrowe Wzgorze 111
61-699 Poznan

2. aa

Sprawe prowadzi.
Dorota Wrbbel

tel. 61 878 4699

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.; +48 61 878 55 52, e-mail; ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
Sekretariat tel.: +48 61 878 55 24, fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl






Wojewddztwo:

wielkopolskie

Prezydent Miasta Poznania
Nr sprawy: ZG-0UO0.41020.1.5060.2022

Powiat: Miasto Poznan

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan
Obreb: Nr 0052, WINIARY
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw I
z07.06.2022 r.
Numer jednostki rejestrowej gruntow G122
Identvel okreslaj
ace
(PESEL, NIP. " Ksiega wieczysta inne prawa do
i ’ii d Whasciciel/wiadajacy, Rodzaj Udzial lub inny dokument dziafki
2 adres/siedziba prawa okreslajacy niZ wiasnodé i
osobisty
REGON) s g
uz_yfkowmn
wieczystego
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 wl 1/1 PO1P/ 00080204/8
Poznanska Spétdzielnia Mieszkaniowa
001075968 | WINOGRADY, 61-686 Poznar, os. Przgjasni 1258 | "% | 171
—_— Rodzaj Wartos¢
Identyfikator dzisfii Pole pow. Pole
i konturéw uzytkéw | pow. gruntu Nuner | Mentyfli=gn
gm}:buwegu h ikl {ziatki rejestrn rejonu
306401_1.0052.AR_37.156/5 Tk itacy] B wbyldw | sty
| 3 bocitecyjna, | Oomitecyiuych (ha] | [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer dr 0,1254 0.1254
idency; ziafki :
306401_1.0052.AR_37 156/5 Razem: 0,1254 0,1254
Adres dziafid
) Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny d
Numer jednostki rejestrowej gruntéw G3183
okreslaj
Identyfikator ace
(PESEL, NIP Ksiega wieczysta inne prawa do
dow:id . Wiskclciel/wiadsiacy, Rodzai - 1ub inn dal zinfki
: adres/siedziba prawa okreslajacy niZ wiasnod¢ i
osobisty
winsnoéé prawo
REGON) uzytkowania
- Wieczystego
Miasto Poznafi, 61-841 Poznaf, pl. Kolegiacki 17 wl 1/1 PO1P/ 00288702/7
XX Liceum Ogoélnoksztalcace im Konstantego
Ildefonsa Galczyniskiego, 61-674 Poznaf, os. tza 1/1
Wichrowe Wzgérze 111
— Rodzaj Wartosé
Identyfikator dziatki Pole pow. Pole
uzytku ; Sw-udviks pow. gruntu N!nner Idmtyﬁkntur
grl{ntuwego i £ ¥lag Tl rejestru rejonn
306401_1.0052.AR_37.35 ikhis itacyjnych e byl | staiyit
306401 1 bonitacyjna | Demitacyjuych [ha] [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer Bi 0,3632 0.3632
23 +nego drialici i3
306401_1.0052.AR_37 35 Razem: 0,3632 0,3632
Adres dziafki
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] Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzmy
§ e Rodzaj Wartodé
Identyfikator dziatid Pole pow. Pole
miytin konturéw uzytkéw pow. gruntu N.m Identyﬁlmtnr
gruntowego $id bl drindki rejestru rejonu
306401_1.0052.AR_37.49 ikims bonitacyjnych [ha] | [ha Des, | zshytiior | cotolyst
= - bonitacyjna wyceny
Identyfikator arkusza Numer Bi 1,0200 1.0200
dencyi iafi ;
306401_1.0052.AR_37 49 Razem: 1,0200 1,0200
Adres dziafki Poznan (:%0640171), o0s. Wichrowe Wzgorze (3064059-0970224-23990), nr porzadkowy
budynku: 111
. Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny !
o e Rodzaj Warto$é
Identyfikator dziafki Pole pow. Pole
Nl konturéw uzytkéw | pow. | Snmid Numer | Idontyfikator
Mgo h ikl izinfki rejestru rejonu
306401_1.0052.AR_37.51 iiis itacy] Deta | zbytkfw | satyst
B = bonitacyjng | omitacyjuych (ha] | - [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer Bi 0,0097 0.0097
Moy iness el .
306401_1.0052.AR 37 51 Razem: 0,0097 0,0097
\dres dzialki
' Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny
s Rodzaj Wartos§¢
Identyfikator dziafki Pole pow. Pole
uzytku oo byt pow. gruntu Numer | Identyfikator
gru.ntnwego h i kias izialki rejestru Tejonu
306401_1.0052.AR_37.85 TS bonitacyjnych [ha] | [ba] Datx | mbylkbw | statyst
= = bonitacyjna wyceny
Identyfikator arknsza Numer Bi 0,0158 0.0158
S — \ziafi ;
306401_1.0052.AR_37 85 Razem: 0,0158 0,0158
Adres dziafii
. Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny
Numer jednostki rejestrowej gruntéw G3359
Dokumenty
Tdentyfikat okredlajace
(PESEL, NIP o . . Ksiga wieczysta | inne prawa do
] L] Wh:immﬂl!wladﬂgqcy, Rndm Udziat lﬂhm dokument dziatid
= “.! ; adres/siedziba [rawa okredlajacy niZ wlasnosé i
osobisty
REGON) wiasnodé prawo
uy Pl
wieczystego
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 wl | PO1P/ 00311736/5
XX Liceum Ogdlnoksztatcace im Konstantego
Ildefonsa Gafezynskiego, 61-674 Poznan, os. tza 1/1
Wichrowe Wzgdrze 111
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) Rodzaj Wartod¢
Identyfikator dzialki Pole pow. Pole Numer | Identyfikator
uzytkn konturéw uzytkéw | pow. grunin L ¥
gru_ntowego A {kins iziah rejestru rejonm
306401_1.0052.AR_37.37 i klasa e apylkwy. | sty
3 & bonitacyina | Pomitacyjmych [ha] [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer Bz 0,5860 0.5860
m——— ziafki ,
306401_1.0052.AR_37 37 Razem: 0,5860 0,5860
Adres dziafki
Numer drogi Nazwa ulicy
Droga publiczna e
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny -
5 e Rodzaj Wartod¢
Identyfikator dziafki ot Pole pow. Pole N IdentvE
konturéw uzytkéw pow. i . ?
gm.ntuwagn ch 1 Kisis irindki rejestru rejonu
306401_1.0052.AR_37.55 Kiuza itacy] Data | zbytcow |  statyst.
- _ bonitacyjua | Covitecyimych[hs] | [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer Bz 1,1898 11898
v - By ,
306401 _1.0052.AR 37 55 Razem: 1,1898 1,1898
Adres dziatki
Numer drogi Ni i
Droga publiczna = e ey
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny
1.aczna suma powierzchni Pole pow. konturéw uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych Pole pow. dzialki [ha]
dla wypisu: 3,3099 i 3,3099

Stownie : trzy [ha] trzy zero [a] dziewieé dziewieé. [m2] powierzchni dziatek 7 un. Prazy

Sporzadzil(a): Lfewandowska

data i podpis osoby upowaznionej do wydama wypisu

Objasnienia symbaoli
wl - Wiasnosé

uw - Uzytkowanie wieczyste
tza - Trwaly zarzad

Objasnienia symboli rodzaju uzytku

Bi - Inne tereny zabudowane

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi
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{BII{B POZNANSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA , WINOGRADY” W POZNANIU

WINOGRADY

Nr 4574/2022 Poznan, 19.07.2022 r.
OWW.23-3/22

Szanowny Pan Dyrektor
Lechostaw Rybka

XX Liceum Ogdlnoksztalcace
im. K.I. Galczynskiego

Os. Wichrowe Wzgorze 111
61-699 Poznan

Dotyczy: wyrazenie zgody na utozenie przewodu wodociggowego na dziatce nr 56 na Osiedlu

Wichrowe Wzgérze w Poznaniu Inwestorowi, tj. XX Liceum Ogolnoksztatcacemu

W odpowiedzi na ztozony wniosek Poznafiska Spétdzielnia Mieszkaniowa informuje, ze
wyraza zgodg na ulozenie przewodu wodociggowego na dziatce nr 56 w Poznaniu, ark. 37, obreb 52
Winiary, w oparciu o przedstawiong dokumentacje projektowa przygotowang przez
Przedsigbiorstwo projektowo-wykonawcze ,EKOTERMA” Andrzej Maik.

Jednoczesnie informujemy, ze PSM ,Winogrady” w Poznaniu umozliwi nieodptatne
korzystanie z utozonego rurociggu na terenie dziatki nr 56 jako elementu instalacji kanalizacji
deszczowej zwigzanej z retencjonowaniem wéd opadowych, celem umozliwienia przeptywu zebranej
wody opadowej stuzacej do nawodnienia terenu boiska. Wszelkie koszty zwiazane z realizacjg
inwestycji, zabezpieczen terenu prac, uporzadkowaniem terenu oraz usunieciem ewentualnych
szkod poniesie Inwestor. Instalacja musi zosta¢ wykonana metodg przewiertu sterowanego bez
naruszania nawierzchni pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzer nawierzchni, badZ instalacji, wykonawca prac zobowiazany bedzie do
naprawy wszelkich uszkodzen oraz przywrécenia terenu do stanu istniejgcego. Ponadto w Pafistwa
gestii leze¢ bedzie utrzymanie instalacji w nalezytym stanie technicznym przez caly okres jej
eksploatacji, a po zakonczeniu jej uzytkowania konieczne bedzie jej usuni€die. O terminach
wykonania prac Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Administracje Osiedla Wichrowe Wzgérze z
7-dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zgéd ad
przeprowadzenia prac zgodnie z zapisami Prawa B_bldowlanego.

inistracyjnych celem

Poznanska Spétdzielnia Mieszkaniowa , Winogrady” w Poznaniu , os. Przyjazni 125B, 61-686 Poznan, fef, Informacja +48 61 6303 200,
fax 61 6303 246, sekretariat 61 6303230, fax 61 6303229 NIP: 7770003363, Regon: 001075968, KRS: 0000172957,

email: office@psmwinogrady.pl. www.psmwinogrady.pl. Spéldzielnia posiada status duzego przedsiebiorcy zgodnie z Ustawg

o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.



/ ©
¥
/ g2 " 481 T
// Q ll Bz (€} -~ !
/ | < ) c— |
1 A 0073 ! — 38')5 e t
/ —iT — r I
: 90.50 k&
g C I : D k
J 1 | 4813 8% ko200 |1 L E G E N DA
¥ . 905 W Bz 90.70 D || docelowa rozbudowa - D) —
P iu. y 87.66 3 —drudi zbiornik v=15%m Z 905$ - |
o 90.7 ° D gggg pr\?jektowany ziornik. : : ) I 1
. . =15l A i i — .
160/10 sol4< 90.90 projektowany osadnik DN1,0  87.88 0 m3  r—seo ; ORI 12y proj. instalacja wod. wg odrebnego opracowania
Q D6 2%3E0/21° 88804 o104 4 st D8] ¢ |
888 == N\ - - 3 906 2y 3 Ll gos7 | [ZbTornik popoz dreb » roj. i ja ci
I ] 1 | — < e NS e ELPOZ o9 edrelreqe Spracavania proj. instalacja cieplna — wg odrebnego opracowania
- % ] - P Ve Ty o 90-5\ Pojemnosé uzytkowa: 102 m?
: =LY T {90. .) X : Y L .
i~ —lg—x'séfzﬁ‘——_——_—— D13 E ey~ Q<.‘>° CAw y kap
' « 1 &F | ; gl 2 ot
90.35 2812 90.22 1 = 3 o e 5 h . proj. instalacje kanalizacji deszczowej
' l = 90.81 * R \ \“ f
Y4 9018 D5 &)%/ D[|_ 1 90.85 AmW(D‘A"] 8759 = 2/ | a2
Y - 1389, - 1. 18887 PROJEKTOWANA SALA SPORTOWA R0 N @ |~ . & proj. instalacje wykorzystania wody z dé
Pk ioru_wody do podlewania_gieleni { ~ = (}11 ) t y opadow
zakofcy¢ [zaworem ze zlqczk ©DNZ5 | ———WoDB0 e L] : &) : - «dD
b 2 lokalizow | TwD56 = = d ) -
a0 | </ ¢ o X istniej i :
' ! H SR ot | NS o oy 1 e R /1 v 90.29 IStni€jqce mStGlGCJe do demontazu
I| e 8 o . 98 [89.20 e é)r R 'O
! = 2 90.9 , GO SEOR{ _‘ ~ 5
% lll - & projektowana szafka ({i ;r?;kt“czwozq F;g;pca/ g I §|9 nr geodezyjny dziatki
sterownic -) ajnosci m/g~
} N ieza pompown Y- typ WILO—Extrakt FIRGL- B 17 t
] 91.0 oll el ll 2$ 4 49 o 90: 'fq'o
, l 90.80 [} ! " Bi kdD200
N N | 88.08 +,3 ! K w110
)Y, N ! 0315 ' { X S ow10)
| &) |
kd180 | A } Dl|- 290.% T L=6.?§ | g g x 0.55 < 16
N { £ 88.0p — 90.62 9078 ! o~ 3 ~ oofs
} ——L : k| } Y ¢ ()
| 1 Al 9oes] |~
| ae - e ' A 4 POSW
kdD [ 91278 90.60 |- 9086 £ A
| g Laosr - L B ST K4 k IADCZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ KOPII Z ORYGINAtLEM
® - ———— | )l
?1} 3 y | e L ) MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
— kD200 ) 200 30.54 1 -
o124 | | = 910 90.89 ; z <y
Q p | mb. : mb. g R ¢ mts ‘o
/71 k 1 k 8 ()
/0 _1.91.02 90.67 O] - kdD
/ : = 907 N U ‘\T
lo D
/ Z
/™ / ~ D
{ /| Yo1.23%" O]
// //
| g |« 3 sl /LA @
- 9136 082 \ i \l 3 d 2078
/4 B I { a % 11 t & 6
i lo] 0. a =
- r——l 7 g 7 g %, 3 2 S 26228 P N 9078
| lll § (\_’.‘)kJ -9 902 | / 90.62 EI g 80.7 /9807 0 rp ll
3. | §ts 1 00.36 90.90 D) - k o kd i
K1 L ll - - Y ‘\\\ﬁ | K 90.74 K P 4,00
] 90.75 oy k
[ oW LISTOPAD 2023
I'—‘l U ! Wil
/ N aa & ll w 90.75 of.79 " 1
PP J ——doee | ||| 2052 Kl g ! 0.75 2. ! ul; ¥l omriden TEB
TN QI YOS GIYA k 907 g7 Bt K k 3 ll 61-131 Poznan
k bt.
157 WoD200 \ M odbr—9060 9089 } NIP 556-195-22-78
- e e : : - | PRO
. — - TS ! | == o * il ; | lNSTJAELKATCOWANlE tel. 6165082 30
OO IROEEY] /\.) OIEO) x - et /T WORI*E bt 15d6/5 -—— JISANITARNYCH biuro@sima.poznan.pl
916 L 9157 —g;:oq Rk i ] . r 91.00 r:) 1\ B -=
\ T ] |
dmb.  gios 3 RGO N hapy 1o PROJEKT WYKONAWCZY
J Pk 91.04 | (O Z L VO eos -
o2t | I ‘\ ) | \ «dD i
92.917 o TS R, A | | kdD Miasto Poznan
| ) - . .
= } 7 logol P ~ S . I 4 Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznaf
91, & g ! 91.16|(-)] 0.9 L~ (D VLY i
ul : - ~ \ |
1 _ l S A GEER 4 L — i i zbi
_____ 5 . i o . i Q10 VA o 3 ] instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla XX
- ! Gh oo o } LO os. Wichrowe Wzgérze 111, 61-699 Poznah
o100 } A | dz. nr geod. 35, 37, 49, 51, 55, 56, 85, 156/5 ark. 37 obr. Winiary
) ll 207 2| N 1‘1 g | F
91.11 91.09 D g - -3 l == [swaLa R RYs.
— ) (.) ' .
SIS & = s - y e b0O Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1S-01
10500 ||| N 0. A A I 90.85 i :
k88 N olra o ; %020 dD200 MIE NAZWISKO NR UPRAWNIENIA PODPIS
p .80 K \ - ksD15( o :
almb. ~T Ly | M B o @ owtidl== mgr inz. Jacek Sikora WKP/0156/P00S/03
' - RO Y He N
1
id L \ I [ .
mgr inz. Tomasz Bartkowiak WKP/0115/PW0S/06




40\1’3 403’) 403’) 4% 4[% 405“ Dz)
9.2°
92.8°K1) 90.3°K1) o
. (j >
%21
zewnefrzna instalacja kanalizacji deszczowej
D2 0 D4 D5
mEm - 1 6 O#
i
r
PiN % 0 :Itq
3 - o
2 | b i
P~ v ¥ -E -
g 5 g i i
- » 0 = £
E E v 0z}
& o =3 =
b o] £ Z z
1:500 29 f_: g £
n = o iy =
Bo 3 %= =
=3 ~ o 3
= e s s
er = = =3
23 . = = e
ES S = 3 = = s
N S ol % S 5 &
<E & = E B B
£2 g 5 & gle 2o =
52 g 2 g g5 £ls g w
5 3 s S Bl s 5
OZNACZENIE PROFILU: D = 8 = ofF <5 = b=
POZIOM POROWNAWCZY 80.00 m np.m. = £l 3 = ?'g“' b =
(%) w| wv wvia. [ (= o K4
RZEDNA TERENU ISTN. = = & & & 5 &
RZEDNA DNA KANAtU 5 5 2 = 8 2B 8
< S = = e SN S
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU " " ” I ~ i
/4 0.5%
SPADKI, DtUGOSCI
104.90m
/
SREDNICA, MATERIAL PVC-U &315x9,2mm SDR34 SN8 L=104.90m
4 =] m A = S o &
ODLEGLOSCI = - S 2 & =
1.35 13.20 4360 21.95 950 3.35
HEKTOMETRY D1 D2 03 D4 05 D6 D7
¢ @
%0 1

4 D% 4 Dm? 4 DA‘E’) 4 DL%)
928° 919
A .~ A
207K
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
hA 0.1 D42 D43
i | |
g
E -
& <
=] &
Lo oo
E > =
&8 v
= N =
8 5
> g
9 =
a E;
5 s
e =
g 2
£ " 2
S5 = S
g5 = =l
=g s :c_
53 Sl £
sEy 2 S8 g =
h| @ 2= < s
o3 EE[3 %; e e
8000m  ETSTS SE 2 3
[12] =W - [l (= (%) w
npm. - = =
05%
40.35m
PVC-U ©315x9,2mm SDR34 SN8 L=40.35m
g 2 A 2
9.30 2430 6.15
D4 D& k.2 D43

D&

mr

D411

NR—R7-A-=8403

;_ ©
g |2
D11 2FE8| 2
80000 <Sa(8| &
—ja. (=5
n'p'm' [Ta) [¥a)
%
L.25m
PV(-U
#160x4, Tm
SDR34 SN
=
125
Dhi Db

A

D51
80.00m
np.m.

D D34

90.3°

| zewn. inst.
KD

=88.80
89.33

Proj. wtaczenie do kanatu D1 PVC-U ¢315x9,2mm SDR34 SN8, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. KD PE100 #40x3,7 SDR11 PN16, Rz.d.

; m

< 3

= E
1%

8.15m

PVC-U
©160x4, 7mm
SDR34 SN8
8.5
D5 D51

D10 ]| DIDg D14 D15
—S —S < N‘f ; +—O +—0
230.2°K1)
2%95°
rurocigg ttoczny do podlewania frawnika wodami opadowymi
D12

DI5

DrLO

11

D8 D9
—S +—0O
przelew awaryjny
8
M
= r
I~ I
P
=]
i
-
il
21::
w
~F
m”m
[~ <4
(=)
v
E
E
N
o
x
un
=
R =
>
o
>
a ~—
=2 n
E] =
m
-
o
o
@
=
a
N
L
£z
=
=
o

Studnia ¢1.0m

o
bv=1

80.00m

2
=4
E

90.82 | Zbiornik podziemny $11000, Rz.d.

05%
2155m
PVC-U
$315x9,2mm
SDR34 SN8
2155
D8 D9

D10
80.00m
np.m.

=84.51

Skrzyzowanie z proj. KD PVC-U ¢315x9,2mm SDR34 SN8, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. KD PVC-U #160x4 #mm SDR34 SN8, Rz.d.

90.70 [ Proj. wtaczenie kanatu D12.1 PE100 940x3,7 SOR11 PN16, Rz.d.

90.18 | Punkt odbioru wody do podlewania zieleni

E:-
§ in
2 N zy N
£ < £3 2 2
= 2 28 I 2
S S Y S ]
g g A 3
0.13%
104.05m
PE100 #40x3,7 SDR11 PN16 L=104.05m
1.20 12,60 A 4315 35.95
I
D10 01 D12 D& D1
D13

5

D121
80.00m
n.p.m.

D12

M.

ru

D121

rociag

ttoczny

=89.23
81.65

Proj. wtgczenie do kanatu D10 PE100 @40x3,7 SDR1! PN16, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. KD PVC-U $315x9,2mm SDR34 SN8, Rz.d

=1

90.70 | Punkt odbioru wody do podlewnia zieleni

5%
6.55m
PE100
®40x3,7
SDR11 PN16
6.55
D12 D121

A

1

UWAGI :

. Rzedne wtazdw studni kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do rzednych

projektowanego terenu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne

projektowanego i istniejqcego uzbrojenia podziemnego za pomocq

przekopdw probnych.
w zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem.

przewoddéw zgodnie z profilami podtuznymi.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych

Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przykrycie dla projektowanych
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obrys zbiornika

,20,20,20 20, 20

Warstwa pig

sku grubosci 5 cm

_ A A A A A A
Al A NI -
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Ptyta z betonu C25/30 gr. 25 cm

zbrojona stalg B500SP (18 G2)
Nr1 @12mm, L=1226cm

co 20cm

\'Z

|\\\\\\\\\\<\\\\\

AN

Nr3 @6mm, L=15cm
40cm x 40cm

Nr2 @12mm, L=726cm

wymiary w [cm]

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

PODBETON C8/10 (B10)

BETON C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

KLASA SRODOWISKA: XC4 (PN-B-03264:2002)

MINIMALNA GR. OTULENIA: 50mm (sp6d)
MINIMALNA GR. OTULENIA: 30mm (pozost. krawedzie)
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,55

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 300kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR ZIARNA KRUSZYWA: 16mm

ZESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

3 6 0,15 608 91,2 20,2
2 12 7,40 38 281,2 250,3
1 12 12,40 63 781,2 695,3
Nr mm m szt. m kg
preta | $rednica | dlugosé ilosé razem
Dfugosé razem m 1085,9
Cigzar 1mb @12 kg/m 0,890
Ciezar 1 mb 96 kg/m 0,222
Cigzar ogbtem kg 965,8

grubosé 15 cm

co 20cm

Chudy beton C8/10 \_= 23,50 m3
Stal 18G2

Beton C25/30
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Ptyta fundamentowa zbiornika -
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Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane uktadaé na warstwie niezageszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca sie posadowienie zbiornika na plycie fundamentowej

(wymiary plyty oraz jej zbrojenie wg rys. nr 3

Zbiornik Vcz=151,9 m3

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Wiasciwosci materiatowe:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1

- nasigkliwosé betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopie’h mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopie’h mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AllIN

I~ — / /s 7 7/ s / /7 7’/ s /7
ol o
g 8 7 777 777 7 777 777
©| ©
~ 77 77 77 77 77 77 %
. 11000 ,
L 11360 |
Przekréj podtuzny
Wiaz zeliwny @600 Wiaz zeliwny @600 190,80
Kiasa D400 wg PN-EN 124 Kiasa D400 wg PN-EN 124 B
e =
\ INY \ INY
Y N
= 4 e
— N L N
L N N
|| — 88,23
3 b o
7 2 7 2 7 7
e I 7, AN A L e N S 9‘," X 87,48
315y == X @315
- — Y L[S N
9 — ¢
% - /
o /] - ||
28 7 || 3 /
| P / — 4
- 10
® 9 -

7 - %

/ o . 84,93
gl = : _|84,68
FN._ 0277707 0 N 7, 0707 AL 777777 T

5_0/: T T N N RO NS
o
re] ta fundamentowa
& . 11000 iy
11360 |

L

84,43

Uwagal! Dtugos¢ catkowita zbiornika nie uwzglednia szerokosci uszczelnien miedzy
prefabrykatami (1-1,5 cm na potgczenie)
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¢ 2000

90,80
poziom terenu
// // 7 7 // //
// ’////////,// ////,// ///,/////J I_
7 /7, 7/ 2/ -
Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna.
Skuteczno$é usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%,
stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm3.
Skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100pum: dla NS >96%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >91%, steZzenie zawiesin ogélnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizagji.
Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknieciem.
Catos¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeplywie krzyzowym (bez bypassu).
Mozliwo$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.
Urzadzenie mozna wyposazyé w instalacje alarmows informujgca o zgromadzeniu maksymalne;j iloci zanieczyszcezen.
Swiatto wtazu @625 mm.
Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcy do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
A A obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatéw:
- beton klasy C35/45
z o - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$é betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
¢ 315 $ 315 - stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 _ F LISTOPAD 2023
- stopient mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
7 — - zbrojenie ze stali Alll/AIIIN ul. Milczanska 18B/1
- odporno§¢ chemiczna betonu bez powtok 61-131 Poznan
wg wymagarn PN-EN 858-1:2005/A1:2007. NIP 556-195-22-78
PROJEKTOWANIE tel. 61 65082 30
110dm¥s . Qmax: 100 dm/s INSTALAC)I SANITARNYCH biuro@sima.poznan.pl
Pojemnos¢ olejowa: 300 dm® Pojemnos¢ czesci osadowej: 2000 dm3
r PROJEKT WYKONAWCZY
o o
)
S > , ,
3\ — Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah
-Projekf instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla XX
LO os. Wichrowe Wzgérze 111, 61-699 Poznah
dz. nr geod. 35, 37, 49, 51, 55, 56, 85, 156/5 ark. 37 obr. Winiary
_|85,52 Separator kolaescencyjny - IS-05
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