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INWESTOR

Poznan, Listopad 2023

Angelika i Piotr Skucz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Koscielnegj

PROJEKT | 26, nr ewid. dz. 363/15. obreb Siekierki Wielkie. gm. Kostrzyn, woj.
wielkopolskie
ETAP | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy

Projektant :

technicznej.

mgr inz. Michat Kapka
WKP/0169/POOE/12



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-(454-122/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 314, art 13 ust. | pkt | oraz ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzizInych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Kapka

magister inzynicr
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1983 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w sudownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbenkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszei decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic]
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic | 4 dni od daty jej dorgczenia,

o "B

5 Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|
MM

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Kapka jest

upowazniony w specjalnosdei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenzrgetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali |kacy('ncj

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .:\,1

Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfiski

Otrzymuja:
1. Pan Michal Kapka

60-244 Poznan, ul. Glogowska 129/113
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEP-9KD-HPF-WD7 *

Pan Michaf Kapka o numerze ewidencyjnym WEP/IE/02758/12

adres zamieszkania ul. Gtogowska 129/113, 60-244 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. 76! Koo

5§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wistanca dhodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicnej | opatzenie go
kwaalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zhoéonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosd damych w niniejszym mawisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budowmichwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej kby Insynienow
Budownictwa.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w celu
zasilenia pompowni hydroforowej w terenie zewnetrznym.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Projekty techniczne branzowe,
Ustalenia z Inwestorem,

Podkfady architektoniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

¢ Instalacja zasilania pompy hydroforowe;.

4, Bilans mocy

Pobor pradu przez urzadzenie jest znikomy w porownaniu do poboru catego budynku, zatem
dotfozenie instalacji dla pompy nie wptynie na bilans mocy w budynku.

5. Zasilanie

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w terenie zewnetrznym w rurze ostonowe;j.
W terenie zewnetrznym kable w miejscach przeciskow, zblizeh lub w terenie utwardzonym
uktadac w rurkach typu SRS/DVK/DVR o wiasciwej Srednicy.

6. Trasy Kablowe

Przewdd zasilajgcy z szafki sterowniczej do szafki rozdzielnicy gtéwnej RG prowadzi¢
po istniejgcych trasach w przestrzeni miedzysufitowej lub podtynkowo. Nalezy stosowaé
przewody ptaskie. Przewody elektryczne powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo
pomiedzy puszkami, gniazdami, wytgcznikami ipunktami przytgczeniowymi instalaciji
oswietleniowych. Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ po liniach prostych,
réwnolegle i prostopadle do podtogi. Przewody tgczy¢ tylko w puszkach podtynkowych za
pomocg ztgczek Srubowych lub zaciskowych. Pomiedzy puszkami i miedzy puszka, a
gniazdem odcinki kabli muszg byc¢ ciggte. Nie dopuszcza sie skrecenia przewodow ze soba.
Przewody powinny znajdowaé sie przynajmniej 0,5cm pod warstwg tynku. Jezeli tynk na
Scianie nie przekracza grubosci 1,5-2cm to nalezy wykonac¢ bruzdy $cienne. Przewodow nie
nalezy uktada¢ ponizej rur wodociggowych oraz kanalizacyjnych. W przypadku prowadzenia
kabli nastropowo lub nasciennie nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
sztywnych, gtadkich wewnatrz, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia np. typu RL mocowanych
bezposrednio do stropu za pomocg dedykowanych uchwytéw otwartych lub zamknietych do
rur RL. Przewody przechodzace przez sciany lub stropy w prowadzone w przepustach lub
ostonach nalezy skutecznie uszczelni¢ do odpornosci réwnej co najmniej scianom i stropom
przez ktére przechodzg za pomocg mas uszczelniajgcych zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego systemu. Uszczelnienia ppoz. nalezy wykona¢ materiatami uszczelniajgcymi
posiadajgcymi odpowiednie atesty i certyfikaty. W terenie zewnetrznym kabel z szafki
sterowniczej pompy prowadzi w rurze ostonowej o stosownej srednicy.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzeh elektrycznych
pracujgcych w uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:



e potgczenia wyrbwnawcze,
e Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
e Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Wszystkie elementy przewodzgce obce takie obudowy, podkonstrukcje dla obudowy nalezy
objaé potgczeniami wyréwnawczymi.

8. Instalacja uziemienia i system potagczen wyréwnawczych

Wykonaé gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Wszystkie czesci metalowe
oraz obce nalezy potgczy¢ z gtdbwng lub miejscowg szyng wyrdwnawcza, stosujgc potgczenia
Srubowe.

o wszystkie dostepne czesci obce tgczy¢ z miejscowg szyng uziemiajgcg MSU linkg

LGYZo 1x6 mm?.

W przypadku przytgczania do instalacji wyrownawczej rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, potgczen nalezy dokonac przez zastosowanie obejm uziemiajgcych
z dwoma $rubami (jednej stuzgcej jako zacisku mechanicznego, drugiej — do przytaczenia
przewodu wyréwnawczego CC).

Minimalne przekroje przewodow do tgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyng
wyréwnawczg:

6mm?2 - dla przewoddw miedzianych,

10mm?2 - dla przewodow aluminiowych,

16mma2 - dla przewoddw stalowych.

9. Wytyczne w zakresie prowadzenia kabli w terenie zewnetrznym

o Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane
Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzagdzen znajdujgcych
sie na trasie budowane;j linii.

o Kable nalezy uktadaé w temperaturze otoczenia mieszczacej sie w granicach
podanych przez producenta kabli.

e Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy jednak niz:

o 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,
o 15-krotna zewnetrzna Srednica dla kabli wielozytowych,
o 10-krotna zewnetrza Srednica kabla dla kabli sygnalizacyjnych.

o Kable utozone réwnolegle obok siebie nie powinny sie styka¢. Dopuszcza sie stykanie
ze sobg na catej dtugosci kabli:

o Sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

o Sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do
tego samego odbiornika,

o Elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linie,

o Elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilenia urzgdzen
osSwietleniowych.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugosci za pomocg trwatych
oznacznikow rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur,



kanatow i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce, co najmniej:

o Numer ewidencyjny linii,

o Typiprzekroj kabla,

o Znak uzytkownika kabla,

o Trasa kabla,

o Rok utozenia kabla.

W przypadku linii sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach
typu kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona
siatkg, folig lub folig perforowang z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

o Niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,
Folia powinna mie¢ grubosé, co najmniej 0,3 mm, a siatka co najmniej 1,5 mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable i jej krawedzie
powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu i oznaczy¢ (rysunek 1.)

Trasa kablowa powinna przebiegac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz
fundamentu budynku. W przypadku ukfadania kabli pod jezdniami, nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych gtebokosci:

o 80 cm —dla kabli o napieciu znamionowym nie wiekszym niz 30 kV,

oraz chroni¢ je ostonami. Ostona kabla nie moze utrudnia¢ dokonywania
napraw lub wymiany kabla.

Uwaga!
Folia lub siatka kablowa powinny znajdowac sie nad kablem nie mniej niz 25 cm, ale nie wiece;j
niz 35 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej,
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej:

o 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami

rolnymi,

Jezeli gtebokosé ta nie moze byé zachowana, np. przy wprowadzaniu kabli do
budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest
utozenia kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢
odpowiednig ostong, np. rurg.
Dopuszcza sie uktadanie kabli bezposrednio w ziemi w dwoch lub wiecej warstwach.
Pionowa odlegtos¢ miedzy warstwami nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm, liczac miedzy
punktami najbardziej zblizonymi na powierzchni kabli.
W tabeli 1 przedstawiono minimalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych
i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych,
jakie nalezy stosowac przy uktadaniu kabli.
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10. Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie mogg
by¢ potgczone oprécz gtéwnego rozdziatu sieci.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢
sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W my$l tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykonac¢ pod kagtem prostym. Sko$nie przeprowadzone kable, przewody
i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na rownomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzegaé podziatu na fazy dla
poszczegolnych obwoddéw elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzenn mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelni¢ wypetnieniem o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego
oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty muszag by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Wytyczne do opracowania planu bioz

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Catos¢ robot montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.

Ponadto w fazie montazu kierowac nalezy sie szczegotowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzgdzeh i materiatéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie
czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg
dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i
pod kierownictwem oso6b posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
autoryzacje serwisowg producentéw projektowanych urzgadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z
catoscig dokumentac;i.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robaot.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomi¢ wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuacji.
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Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadaé
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych
Czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

o hapiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25
V pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

o gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami  ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30
mA (jeden wylgcznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uktad SELV),

o ha terenie budowy i rozbiorki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze
stacji transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz
stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia w uktadzie TN-C/TT,

o sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a
urzgdzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

o preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikow,
narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci,

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
proby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czes¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzeh i sposéb ich
zasilania.

Ochrona od porazenh pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzgdzen (typ i producent).
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6lowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
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zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadagé:
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatow i
wyrobow budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Michat Kapka
WKP/0169/POOE/12
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Kabel elektroenergetyczny sieci nN-0,4kV
w budynku

Kabel elektroenergetyczny sieci nN-0,4kV
w terenie zewnetrznym

~+o [ Wypust kablowy 1 - fazowy

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢
w odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢
mozliwo$¢ montazu przewodow i urzadzen.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢
jakiekolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to
kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru
inwestorskiego.

4. Urzadzenia elektryczne nalezy poditgczaé zgodnie z DTR
producenta.

5. Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

6. Wszelkie kolizje elementdéw instalacji elektrycznych z
elementami innych instalacji rozwigza¢ w trakcie realizacji
projektu lub skontaktowac sie z projektantem. BIURO INZYNIERSKIE
7. Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm mierzonej

- LNPE Michat Kapka
= ul. Btazeja Winklera 23/2, Poznan
i tel. 695 168 390

prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla Miasto Poznan Nrrys.  |[EZ-01
9. W przypadku prowadzenia kabli w czesciach ulic i drég Inwestor: ul. Plac Kolegiacki 17
przeznaczonych do ruchu kotowego kable uktada¢ w ostonach 61-841 Poznan wersja: 00

otaczajgcych na gtebokosci co najmniej 0,8 m.

10. Traseg linii kablowej oznaczyé¢ folig w kolorze niebieskim. Projekt ,mStaIaC“ kanalizacji de§zczowej ! zb’lormka branza:

11. Co 10 m wykonaé opaski na kablach z informacjg o Obiekt: retenc;{jnego dla XX LO os. Wichrowe Wzgérze 111, 61-699 o
wlascicielu i relacji kabla. : Poznan, dz. nr geod. 35, 37, 49, 51, 55, 56, 85, 156/5 ark. | ELEKTRYCZNA
12. Kable nalezy uktada¢ w spos6b uniemozliwiajgcy ich 37 obr. Winiary

uszkodzenie. 2z .

13. Kabel zasilajacy z szafki sterowniczej do pompy Tres¢rys. | Instalacje elektryczne zewnetrzne skala:  1:500
prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

13. Kef\ble I:Jk{adaé zgodnie obowigzujgcymi normami i Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
przepisami.

14. Przewdd zasilajaey z szafki sterowniczej do szafki Projektowat: mgr inz. Michat Kapka WKP/0169/POOE/12

rozdzielnicy gtéwnej RG prowadzi¢ po istniejacych trasach w

przestrzeni migdzysufitowej lub podtynkowo. Opracowata: mgr inZ. Qliwia Bizan

Nazwa pliku: data: 11.2023




Szyna podstawowa w rozdzielnicy RG
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Uwagi:
1. Aparat dotozy¢ do szafki rozdzielnicy gtowne;.
2. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat ideowy.
3. Wykonac opis aparatdéw i ponumerowa¢ maskownice.
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Szafka sterownicza

pompy g e LNPE Michat Kapka
: ul. Btazeja Winklera 23/2, Poznan
’ tel. 695 168 390

RG/50 BIURO INZYNIERSKIE
_ Miasto Poznan Nrrys.  ES-01
Pompownia Inwestor: | ul. Plac Kolegiacki 17
hydroforowa 61-841 Poznan wersia: 00
Projekt instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika branza:
— retencyjnego dla XX LO os. Wichrowe Wzgoérze 111, 61-699
10 Obiekt: Poznan, dz. nr geod. 35, 37, 49, 51, 55, 56, 85, 156/5 ark. | ELEKTRYCZNA
37 obr. Winiary
TresCrys. | Schemat elekiryczny skala: -
Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. Michat Kapka WKP/0169/POOE/12

Opracowata: | mgr inz. Oliwia Bizan

Nazwa pliku: data: 11.2023
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