
co 12 przęsło w środku przęsła Ø38

NASYP

mur Kleina
zbroj. bednarka 50 x 3
na każdej spoinie poz.

co 12 przęsło w środku przęsła Ø38

dwutewonik 300 mm co 1,6 m

stary teren

10:1

Istn. ścianka szczelna drewniana

Ø 50

Ø 50

Istn. oczep żelbetowy

Przekrój poprzeczny muru 1-1
(hm 0+00÷0+40)

Skala 1:50
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Proj. płyta żelbetowa
- grubość 18 cm

Istn. dźwigary dwuteownik 300 mm co 1,6 m
- proj. oczyszczenie i malowanie

Proj. odtworzenie odbojnic poziomych
- ceownik 220 mm
- belka dębowa 20 x 20 cm

Istn. pierścienie cumownicze
- proj. oczyszczenie i malowanie

Istn. oczep żelebtowy

Istn. pierścienie cumownicze
- proj. oczyszczenie i malowanie

Proj. odtworzenie odbojnic poziomych
- ceownik 220 mm
- belka dębowa 20 cm x 20 cm

Proj. płyta żelbetowa
- grubość 18 cm

Istn. ścianka szczelna drewniana
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Widok muru I-I
(hm 0+00÷0+40)

Skala 1:50

Q0,2%

Q10%

WWŻ=54,46 m n.p.m.

SWW=54,06 m n.p.m.

SSW=52,07 m n.p.m.

SNW=51,09 m n.p.m.

Q1%

Istn. oczep betonowy
- proj. naprawa w technologii PCC

Istn. oczep betonowy
- proj. naprawa w technologii PCC

Istn. dźwigary dwuteownik 300 mm co 1,6 m
- proj. oczyszczenie i malowanie

Proj. narzut kamienny
w pasie szer. 5,0 m

Proj. narzut kamienny
w pasie szer. 5,0 m

Proj. naprawa kontrukcji muru
w technologii PCC

Proj. naprawa kontrukcji muru
w technologii PCC200
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Zadanie:

Nazwa rysunku:

Stadium: Data: Nr arch.: Nr umowy: Skala: Nr rys.:

Przekrój muru wraz z widokiem
- hm 0+00 ÷ 0+40

3325/19
GN-XVI-272.22.219.

Fn 5578/19
FOR118/2019

1:50 411.2019EKSPERTYZA TECHNICZNA

Asystent
projektanta:

mgr inż. Maciej Wojtkowiak
specjalność: inżynieria hydrotechniczna

  upr. nr WKP/0341/PWOH/18
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

  upr. nr WKP/0213/ZOOK/06

Opracował:

mgr inż. Mikołaj Franczak

mgr inż. Damian Franczak
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

  upr. nr WKP/0210/ZOOK/06

Opracował:

Ekspertyza techniczna obiektu
muru oporowego położonego w Poznaniu

(obręb Poznań, arkusz mapy 05,
nr działki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)


