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Rz. korony muru [m n.p.m.]

Rz. dna przy nabrzeżu/
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rz. dna w odl. 5 m
od nabrzeża [m n.p.m.]
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hm 0+00 ÷ 1+11 - odcinek I: drewniana ścianka szczelna/płyta żelbetowa hm 1+11÷ 4+07 - odcinek II: stalowa ścianka szczelna typu Larssen IIIn hm 4+07÷ 5+98 - odcinek III: drewniana ścianka szczelna

hm 0+40 ÷ 1+11 - odcinek muru wyremontowany w 2002 r.
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WWŻ=54,46 m n.p.m.
SWW=54,06 m n.p.m.

SSW=52,07 m n.p.m.

SNW=51,09 m n.p.m.

dz. 6/4 i dz. 1/4
dz. 6/1
dz. 1/6 dz. 6/1 i dz. 1/7 dz. 6/2 i dz. 1/7 dz. 5/2 i dz. 1/7 dz. 3/26 i dz. 1/7 dz. 3/19 i dz. 1/7 dz. 3/15 i dz. 1/7

linia zagłębienia istniejącej drewnianej ścianki szczelnej
~47,25

~45,50

~53,00

Istn. dźwigary stalowe - dwuteowniki 300 mm
- proj. oczyszczenie i malowanie

Istn. dźwigary stalowe - dwuteowniki 300 mm
- proj. oczyszczenie i malowanie

Istn. odbojnice pionowe zamontowane na dźwigarach
- proj. demontaż

Istn. odbojnice pionowe zamontowane na dźwigarach
- proj. demontaż

Istn. ścianka szczelna Larssen typ IIIn Proj. ścianka szczelna Larssen typ III n

Proj. odtworzenie odbojnic poziomych
- ceownik 220 mm
- belko dębowe 20 x 20 cm

Istn. oczep żelbetowy
Istn. płyty żelbetowe

Proj. płyty żelbetowe

Istn. ścianka szczelna Larssen typ IIIn
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PROFIL PODŁUŻNY MURU OPOROWEGO hm 0+00 ÷ 5+98
(km 240+800 ÷ 240+150 rzeki Warty)

Proj. naprawa konstrukcji muru
w technologii PCC

Proj. naprawa konstrukcji muru
w technologii PCC

Proj. naprawa konstrukcji muru
w technologii PCC

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

oś projektowanych odbojnic

Istn. odbojnice pionowe zamontowane na dźwigarach
- proj. demontaż

hm 1+11÷ 4+07 - odcinek muru wyremontowany w latach 80-tych XX w. hm 4+07÷ 5+98 - odcinek muru w nieodpowiednim stanie technicznym ( stan zagrożenia bezpieczeństwa)

Proj. odtworzenie odbojnic poziomych
- ceownik 220 mm
- belko dębowe 20 x 20 cm

Sp. z o.o.

Zadanie:

Nazwa rysunku:

Stadium: Data: Nr arch.: Nr umowy: Skala: Nr rys.:

Profil podłużny muru oporowego

Ekspertyza techniczna obiektu
muru oporowego położonego w Poznaniu
(obręb Poznań, arkusz mapy 05,

nr działki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
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Asystent
projektanta:

mgr inż. Maciej Wojtkowiak
specjalność: inżynieria hydrotechniczna

  upr. nr WKP/0341/PWOH/18
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

  upr. nr WKP/0213/ZOOK/06

Opracował:

mgr inż. Mikołaj Franczak

mgr inż. Damian Franczak
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

  upr. nr WKP/0210/ZOOK/06

Opracował:


