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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego muru oporowego
zlokalizowanego w Poznaniu pomigdzy ul. Estkowskiego, a mostem kolejowym w rejonie
stacji Poznafh — Garbary (rys. 1). Przedmiotowy mur oporowy zlokalizowany jest na lewym
brzegu rzeki Warty pomiedzy km 2404150 + 240 +800 i ]est pozostaloscu; infrastruktury
technicznej portu rzecznego, ktory funkcjonowal w tym miejscu w pierwszej polowie XX
wieku Catkowita dlugos¢ muru wynosi L = 598 m (wg aktualnego pomiaru geodezyjnego).
Stan techniczny obiektu budzit obawy od wielu lat, ktére si¢ wzmocnily w ostatnim czasie
w wyniku odslonigcia czgsci dolnej (podwodnej) muru podczas wystgpienia bardzo niskich
standéw w rzece Warcie w okresie letnim.

Zakres ekspertyzy obejmuje:
— dane ogdlne o obiekcie,
— warunki gruntowo — wodne,
— warunki hydrologiczne,
— stan techniczny muru oporowego (czg$¢ nadwodna i podwodna),
— analiza wytrzymatosci muru oporowego wzgledem planowanego wykorzystania
terenu za murem
— rozwigzania techniczne zabezpieczenia muru oporowego,
- szacunkowe koszty przedsi¢wzigcia,
— wskazanie pilnosci oraz sposob6w wykonania prac remontowych wraz z opisem
procedur administracyjnych niezbednych do przeprowadzenia prac remontowych,
— wytyczne realizacji przedsigwzigcia,
— wnioski i zalecenia
Niniejsze opracowanie stanowi I etap dokumentacji projektowej.

Przedmiotowy mur oporowy polozony jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
pn.: ,.Zesp6t urbanistyczno - architektoniczny centrum miasta z ukladem ulic i zabudowsg
nr rejestru A231 (data decyzji 14 marca 1980 r.), obejmujacym centrum miasta w obrebie
ulic: Krolowej Jadwigi, Towarowej, Mostu Dworcowego, Roosevelta, Pulaskiego, Armii
Poznan, koryta rzeki Warty.

Zakres planowanych prac wykonywanych w ramach ekspertyzy tj. pomiary geodezyjune muru
oporowego, sondowanie dna rz. Warty w bezposrednim sgsiedztwie muru, wykonanie badan
geotechnicznych nie podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauraforskich i badafh
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badah architektonicznych i innych dzialaf przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaf archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z2018 r., poz. 1609 uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego wymaga m.in.:

1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru lub przy obiekcie znajdujgcym si¢ na terenie zespotu
urbanistyczno - architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkéw;

2. wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku;

3. prowadzenie badan archeologicznych;

4. dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

w»Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt” -8p. z 0.0. w Poznaniu i
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3. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku;
6. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urzqdzen technicznych, tablic, reklam
oraz napisow;
7. podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substancji Iub
zmiany wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru.
Dzialania podjete w ramach niniejszej ekspertyzy nie wystgpuja w ww. grupie dzialan
wymagajacych uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Na obszarze usytuowania muru oporowego objetego ekspertyza mie wystepuja formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Podstawa formalng opracowania ekspertyzy jest umowa nr GN-XVI-272.22.219.
Fn 5578/19 FOR118/2019 z dnia 15.07.2019 r. zawarta pomiedzy Miastem Poznaf Plac
Kolegiacki 17, 61-841 Pozna, a Biurem Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
»Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.3. Nazwa i adres inwestora

Miasto Poznad
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

1.4, Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. 61 866 58 32, 61 866 03 39

Projektanci:

mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0210/Z0O0K/06 specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana

mgr inZz. Maciej Wojtkowiak

upr. nr: WKP/0341/PWOH/18 specjalnosé: inzynieryjna hydrotechniczna

upr. nr: WKP/0213/Z00K/06 specjanosé: konstrukcyjno - budowlana

1.5. Materialy do opracowania ekspertyzy

1.5.1. Materialy geodezyjne

Pomiar geodezyjny oraz mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 wykonane przez
firm¢ uslugi Geodezyjno — Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gléwna 25 Boréwiec,
62-023 Gadki (geodeta uprawniony ¥.ukasz Swiniarski - nr upr. 22 143).

Zakres wykonanych prac geodezyinych w ramach eksperiyzy obeimowat:
— wykonanie pomiaru sytuacyjno — wysokosciowego i wykonanie na jego podstawie
mapy do celow projektowych w skali 1: 500,
— inwentaryzacj¢ geodezyjna obicktu muru oporowego W czgéci nadwodnej

i podwodnej,
— sondowanie geodezyjne dna rzeki w bezposrednim sgsiedztwie muru oporowego
(w odleglosci do 5,0 m od muru),

— okreslenie stanu prawnego dzialek.

»Biure Stadiéw i Projektéw Budowniciwa Wodnego , Hydroprojekt™ Sp. z 0.0. w Poznanin 5
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1.5.2. Rozpoznanie geotechniczne

Rozpoznanie geotechniczne dla potrzeb ekspertyzy wykonane zostalo przez firme
»Inzynieria Wielkopolska” sp. z 0.0. sp. komandytowa ul. Jézefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104
Poznati (geolog uprawniony mgr inz. Bartosz Braminski - upr. geolog. MS VII/1622).

1.5.3. Przepisy, materialy wykorzystane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.]

- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t,j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268],

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 .
poz. 1938],

~ Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionn wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nt 86 poz. 579].

- Uchwala or 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zalozen
do planéw rozwoju srédladowych drég wodnych w Polsce na lata 20162020 =z
perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711].

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Rejon Ostrowa Tumskiego” w
Poznaniu — cz¢$€ katedralna™, zatwierdzony uchwalg nr X1./595/V1/2012 Rady Miasta
Poznania z dnia 6 listopada 2012 r.

- Uchwala Nr LXX1I/1137/VI2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrzesnia 2014 r. w
sprawie Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta
Poznania.

- Ocena stanu technicznego ,Remont fragmentu nabrzeza w porcie rzecznym przy
ul. Garbary w Poznaniu” - Hydroprojekt sp. z 0.0. w Poznaniu, 2002 r.

- Projekt wykonawczy ,Remont fragmentu nabrzeza w porcie rzecznym przy
ul. Garbary w Poznaniu™ — Hydroprojekt sp. z 0.0. w Poznaniu, 2002 r.

- Przeglad podwodnej czesci konstrukcji muru oporowego w Poznaniu, rzek Warta (od
ul. Estkowskiego do mostu kolejowego Poznati — Garbary — TAUCHER Ireneusz
Grzeskowiak Prace Podwodne i Hydrotechniczne, ul. Budziszynska 10/63, 70-023
Szczecin, sierpien 2019 1.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 wykonana przez firme ustugi Geodezyjno —
Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gléwna 25 Bordéwiec, 62-023 Gadki (geodeta
uprawniony Lukasz Swiniarski - nr upr. 22 143).

- Dokumentacja geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb
przedsiewziecia pn. Ekspertyza techniczna obicktu muru oporowego polozonego w
Poznaniu (obr¢b Poznan, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
wykonana przez firmg ,.Inzynieria Wielkopolska” sp. z 0.0. sp. komandytowa ul, Jézefa
Hallera 6-8 lok. 221, 60-104 Poznan (geolog uprawniony mgr inz. Bartosz Braminski
- upr. geolog. MS VII/1622).

»Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt™ Sp. z 0.0. w Poznanin £1 w oR
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Ekspertyza techniezna obiekiur muri: perowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/185, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
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2. Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja obiektu

Mur oporowy objety ekspertyza zlokalizowany w Poznaniu pomigdzy ulicg Estkowskiego
(poczatek muru), a mostem kolejowym Poznarii — Garbary (rys. 1). Obiekt usytuowany jest na
lewym brzegu rzeki Warty od km 240+150 do km 240+800 wg Mapy Podzialu
Hydrograficznego Polski - MPHP 2010.

2.2. Rys historyczny obiektu

Przedmiotowy mur oporowy jest pozostaloscia infrastruktury technicznej portu rzecznego
(nabrzeza portowego), ktory funkcjonowal w tym miejscu w pierwszej polowie XX wieku.
Port rzeczny w Poznaniu powstat w latach 1896 — 1902 na odcinku pomi¢dzy nabrzezem
przetadunkowym tzw. bulwarami Kleemana, a mostem kolejowym przy Tamie Garbarskiej.
Na nabrzezu funkcjonowato 5 dzwigéw portowych, 2 zurawie bramowe o tadownosci 2 t oraz
dziewiec koryt do przesypu wegla z wagonéw na barki. Jednoczes$nie przy nabrzezu mogly
zacumowaé w podwodjnym rzedzie 42 barki o ladownosci 400 ton lub 36 barek o ladownosci
600 ton. Oficjalne otwarcie portu mialo miejsce 1 pazdziernika 1902 roku pod
nazwg Przeladownia Miejska. W porcie przetadowywano gléwnie: zboze, maki, cukier, plody
rolne, spirytus, cegle, piasek, cement, pasze, nawozy i wyroby metalowe, ktore nastgpnic
transportowano do Szczecina, Hamburga, Frankfurtu nad Odra, Kostrzyna i Berlina.

Po przylaczeniu Poznania do Polski w 1919 r. port podupadt, by znéw ozy¢ po podpisaniu
uméw celnych z Niemcami w 1923. W 1926 roku przeladowano w porcie 120 tys. ton
towardéw, a w latach 1926 — 1932 przetransportowano przez Poznan acznie 300 tys. ton.
Podczas dzialan wojennych w czasie II wojny $wiatowej port ulegl zniszczeniu w 95%
i nigdy nie zostal w pelni odbudowany.

Obecna linia nabrzeza (muru oporowego) biegngca od ul. Estkowskiego wzdluz lewego

brzegu basenu portowego i lewego brzegu koryta zeglownego rzeki Warty, az do mostu
kolejowego Poznafi — Garbary, powstala po przebudowie Poznanskiego Wezta Wodnego
w latach 60 - te XX wicku 1 zasypaniu zakola starego koryta rzeki Warty przy dawnym
moscie Chwaliszewskim.
Port od kilkudziesigciu lat nie funkcjonuje a jago eksploatacje wraz z catkowitym
wstrzymaniem zeglugi praktycznie zakoficzono 1996 r. W 1998 roku wyburzono budynki
oraz zlikwidowano wszystkie przejazdy oraz tory kolejowe. Budynek chlodni, ktéry stal
w miejscu obecnego biurowca Szyperska Office Center przy ul. Szyperskiej zostal wyburzony
na poczatku lat 2000.

Mur oporowy objety ekspertyza poloZzony jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg
pn.: ,,Zespol urbanistyczno - architektoniczny centrum miasta z ukladem ulic i zabudowa”
nr rejestru A231 (data decyzji 14 marca 1980 r.), obejmujacym centrum miasta w obrebie
ulic: Kréolowej Jadwigi, Towarowej, Mostu Dworcowego, Roosevelta, Pulaskiego, Armii
Poznan, koryta rzeki Warty.

»Biuro Studiéw i Projekiéw Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt™ Sp. .z 0.0. w Poznaniu
ul. Granwaldzka 21, 60-783 Poznafi )
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i (obreb Poznar, arkusz mapy 05 nr dziakki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 612, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fol. Widok nabrzeZa portowego w 1902 r.

Fo2. Widok nabrzeia portowego w 1975 r.

#Biuro Studiéw i Projelttéw Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt”™ Sp. 2 0.0. w Pdznaniu
wl. Gnmwaldzka 21, 60-783 Poznah str. 7



e + %y Ekspertyza.techniczna obicktu muru oporowego polozenego w Poznaniys.
(obrgb Poznaii, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

2.3. Opis konstrukcji muru oporowego

2.3.1. Czes¢ nadwodna

Nabrzeze portu rzecznego w Poznaniu (mur oporowy) posiada konstrukcj¢ starego typu
nie stosowang obecnie w budownictwie hydrotechnicznym i zostalo wykonane na podstawie
projektu technicznego opracowanego przez Niemcéw (projekt techmiczny znajduje sig
w Archiwum Pafstwowym w Poznaniu — sygnatura akt 5236). Dokladniejsze dane
o konstrukcji nabrzeza uzyskano z ekspertyzy opracowanej w 2002 r. przez ,,Hydroprojekt”
Sp. z 0.0. w Poznaniu, w ktdrej oparto si¢ na ekspertyzach wczesniejszych przeprowadzonych
w 1962 r. przez Zaktad Budownictwa Morskiego i Portow Politechniki Gdariskiej oraz w roku
1969 przez Zaklad Mechaniki Gruntéw i Fundamentowania Politechniki Poznariskie;j.

Gléwnymi elementami konstrukcyjnymi nabrzeza sa stalowe dzwigary dwuteowe
300 mm o dhugosdci 12,70 m + 10 cm, wbite ukosnie (10:1) w dno rzeki, w odstgpach co
1,60 m. Przestrzen migdzy dZwigarami wypeiona jest $ciang murowana o grubosei 25 cm,
z cegly klinkierowej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej (mur Kleina). W kazdej
poziome;j spoinie od strony rzeki znajduje si¢ plaskownik o przekroju 50 x 2 mm. Od strony
rzeki sciana jest nicotynkowana, natomiast od strony lagdu posiada tynk cementowo —
wapienny. Kazdy dZwigar nabrzeza (dwuteownik 300 mm) jest zakotwiony do $ciany
kotwigcej przy pomocy dwdch stalowych sciggéw o Srednicy 50 mm polaczonych w polowie
dhlugosci Srubami rzymskimi. Mur ceglany posadowiony jest na oczepie betonowym
zwienczajagcym drewniang scianke szczelng o grubosci bruséw 10 cm.

Urzadzenia cumownicze skladajg si¢ z dwoch poziomych rzedow wiszacych pojedynczych
pier§cieni cumowniczych rozmieszczonych mi¢dzy dZzwigarami I 300, co 12 przeslo.
Pierscienie cumownicze sg zakotwione $ciggami stalowymi @ 38 mm o dlugosci 6,05 m
do zelbetowych tarcz kotwigcych o wymiarach 100 x 100 x 6,5 m.

Urzadzenia odbojowe stanowig:

— hm 0+00 + 1+11 - 3 poziome rzedy drewnianych belek o przekroju 20 x 20 c¢cm
umocowane w stalowych ceownikach 220 mm przytwierdzonych do stalowych
dzwigaréw $ciany nabrzeza.

~ hm 1+11 — 4+07 — pionowe rz¢dy drewnianych o przekroju 20 x 20 cm umocowane
przytwierdzone do stalowych dzwigar6w $ciany nabrzeza.

— hm 4407 + 5+98 — 3 poziome rzedy drewnianych belek o przekroju 20 x 20 ¢m
umocowane w stalowych ceownikach 220 mm przytwierdzonych do stalowych
dzwigaréw $ciany nabrzeza.

Rozmieszczenie elementéw konstrukeyjnych nabrzeza pokazano na rys. 4-7 Nabrzeze portu
bylo dawniej obslugiwane na calej dlugosci przez samojezdne dzwigi portalowe. Rozstaw
toru poddzwigowego wynosii 5,6 m. Obecnie pozosiala jedynic na pewnych odcinkach
zewngtrzna szyna poddZzwigowa biegnaca wzdluz gémej zewnetrznej krawedzi Sciany
nabrzeza, pozostate elementy toru zostaty rozebrane.

2.3.2. Czes¢ podwodna

Jak wspomniano powyzej, gléwnymi elementami konstrukcyjnymi nabrzeza (muru
oporowego), sa stalowe dzwigary dwuteowe 300 mm o dhugosdci 12,70 m + 10 cm, wbite
ukosnie (10:1) w dno rzeki, w odstgpach co 1,60 m. Czg5¢ podwodna nabrzeza zostata
pierwotnie wykonana ze Scianki drewnianej o grubosci 10 cm (6 bruséw), wbitej pomiedzy
dzwigary nosne i zwieficzonej betonowym oczepem. Na oczepie nastgpnie wykonano $ciang
murows grubosci 25 cm (czg¢$¢ widoczna — nadwodna), na ktérej zamontowano odbojnice
i urzadzenia cumownicze.

»Biuro Studiow i Projekiw Budownictwa-Wodnego ~Hydroprojekt™ Sp. z 0.0. w Poznaniu !
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznat "\, %" . : : sir.:8



et Ekspertyza techniczna obiektu muru-oporovego péotozonego w Poznaniu
- (obrgb Poznari, arkusz mapy 05 nr dziatki 3715, 3/19;3/26, 512, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Na poczatku lat 80 — tych XX wieku. czeé¢ podwodng muru pomiedzy hm 1+11 = 4407
wzmocniono, podpierajac go Sciankg stalowg typu Larsen Iln. W 2002 r., wzmocniono
natomiast cz¢$é podwodng muru oporowego pomigdzy hm 0+40 + 1+11 plytami zelbetowymi
o wysokosci 2,0 m i grubosci 0,18 m.

Wykonane ww. roboty naprawcze, wynikaly juz wtedy ze zlego stanu technicznego nabrzeza,
prace . prowadzono na odcinka najbardziej zagrozonych.

2.4. Wykonane prace remontowe muru

Na murze oporowym (nabrzezu) objetym ekspertyza, dwukrotnie w przesziosci
wykonywano prace remontowe, wzmacniajac i zabezpieczajac odcinki muru w najgorszym
stanie technicznym, stwarzajgce zagrozenie katastrofg budowlang tj.:

—~ pomie¢dzy hm 1+11 + 4+07 — prace wykonane na poczatku lat 80 — tych XX wieku

przez Zegluge Bydgoska,
— pomi¢dzy hm 0+40 + 1+11 — prace wykonane w roku 2002 r. przez Miasto
Poznan.

2.4.1. Zakres prac remontowych wykonanych w latach 80-tych XX wieku

W 1981 r. wykonano remont cz¢sci podwodnej nabrzeza (muru oporowego) na dlugosci
L =296 m tj. pomi¢dzy hm 1+11 + 4+07 z uwagi na zly stan techniczny i wystepujace obawy
o stateczno$¢ 1 wytrzymalos¢ muru. Wykonano w dolnej czegsci nabrzeza nowg konstrukcje
zZ bruséw stalowych typu Larssen oraz wymieniono drewniane belki odbojowe
i drabiny stalowe. Prace remontowe prowadzone byly na zlecemie Zeglugi Bydgoskiej
w Bydgoszczy.

Zakres prac remontowych obejmowat:

— whbicie stalowych bruséw typu Larssen IlIn o dlugosci min. L = 10,0 m w odleglosci
ok. 0,5 m od istniejacej Sciany nabrzeza, przy pomocy kafara plywajaccgo. Pochylenie
Scianki 10:1, rzedna géry $cianki 53,00 m n.p.m.

— zasypanic przestrzeni pomiedzy starg Scianka drewniang nabrzeza a nowa z bruséw
stalowych, zwirem pobieranym z dna basenu portowego,

— wykonanie Zzelbetowego oczepu, pomi¢dzy starym murem a nowa konstrukcja
z bruséw,

— demontaz starych oraz montaz nowych elementéw wyposazenia nabrzeza (odbojnice,
drabiny przyscienne, pierscienie cumownicze).

Wykonanie nowej Scianki z bruséw stalowych na ww. odcinku nabrzeza, zahamowalo
zjawisko sufozji gruntu zza $ciany nabrzeza i pozytywnie wplyn¢lo na stateczno$¢ muru,
a §cianka stalowa przejela parcie gruntu w dolnej czgsci nabrzeza. Wigkszo$¢ prac
remontowych prowadzona byla ,,z wody” tj. z jednostek ptywajacych. Transport materialow
i sprzetu w miejsce robét réwniez prowadzony byl droga wodna, rzeka Warta.

2.4.2. Zakres prac remontowych wykonanych w roku 2002

W 2002 r. wykonano remont odcinka nabrzeza (muru oporowego) na dtugosci L =71 m
ti. pomiedzy hm 0+40 + 1+11 dzielac roboty na dwa etapy. W I etapie wykonano
wzmocnienie c¢zeéci podwodnej nabrzeza za pomoca plyty Zzelbetowej wykonanej
w technologii ,,na mokro” oraz wzmocnienie gruntu za murem iniekcjg cementowa w celu
powstrzymania zjawiska sufozji gruntu zza $ciany nabrzeza 1 przej¢cia parcia gruntu w dolnej
czesdcei Sciany. Nastgpnie w II etapie przystgpiono do prac remontowych czg¢sci nadwodnej

”Bnno-smdléw i Piojeklﬁw Budownictwa Wodnego ,.Hydroprojekt™ Sp. z 0.0. WiPoznaniv -
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G Ekspertyza techniczna obiektu muru opeitowega:peloionego-w Poznaniu
M = (obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dziakki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

muru. Prace remontowe prowadzone na zlecenie Gospodarstwa Pomocniczego Urzedu Miasta
Poznania ,,POZSERWIS”.
Zakres prac remontowych podwodnych obejmowat:
usunigeie gruntu z dna rzeki przy murzé za pomocy refulera, do poziomu
posadow1en1a plyty zelbetowe;,
— oczyszczenie istniejacej drewnianej Scianki szczelnej z porostéw w celu uzyskania
dobrej przyczepnosci betonu,
— montaZz siatki zbrojeniowej pod wodg z przyspawaniem pretow do dzwigarow
nosnych,
— przygotowanie 1 montaz pod woda deskowania z plyt stalowych grub. 8 mm —
mocowanie plyt spawem punktowo do dzwigaréw 300,
— betonowanie podwodne plyty zelbetowej - plyta zelbetowa o wysokosci 2,0 m
1 grubosci 18 cm oparta o stopki istniejacych dzwigaréw nosnych 1300 mm
zlokalizowanych co 1,60 m,
— wykonanie narzutu z kamienia lamanego w pasie 5,0 m wzdhiz remontowanego
odcinka muru.
Zakres prac remontowych nadwodnyvch obejmowat:
— demontaz skorodowanych czesci odbaojnic,
— wzmochienie gruntu za murem iniekcja cementows,
— oczyszczenie calego muru metods strumieniowo — §cierna,
— uzupelnienie brakéw w ceglach oraz spoinach materialem pierwotnym,
— renowacja zabezpieczenie muru ceglanego w technologii PCC Schomburg:
o zabezpieczenie cato$ci muru preparatem do hydrofobizacii,
o wzmocnienie muru w strefie wahan lustra wody preparatem do wnikania
1 wzmacniana powierzchni,
— oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne farbami dZzwigaréw nosnych muru,
— montaz nowych odbojnic z cecownika 220 mm i bali drewnianych d¢bowych
o przekroju 20 x 20 cm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ceownika,
— montaZ drabiny przysciennej,
— wykonanie drenazu z rur PCV @ 80 mm wzdhuz muru oporowego,
— wyréwnanie kamieni granitowych parapetu wieficzacego mur nabrzeza.

Podczas wykonywania I etapu robét remontowych tj. usuwania za pomocg refulera gruntu
Z dna portu przy murze (do rzednej posadowienia plyty zelbetowej) nastapilo gwaltowne
osunigcie si¢ ziemi zza Sciany nabrzeza i powstanie kawerny w bezposrednim sgsiedztwie
mura. Wsigpne rozpoznanie wykazalo brak drewnianej $cianki pod oczepem muru, i
zachodzilo réwniez podejrzenie wystapienia podobnej sytuacji w innych segmentach muru
nabrzeza, co bez odpowiedniego zabezpieczenia mogloby doprowadzié do katastrofy
budowlanej. W zwigzku powyzszym wstrzymano prace zwigzane z usuwaniem gruntu przy
murze i podj¢to pilne dzialania zabezpieczajace, polegajace na wykonaniu wzmocnienia
gruntu za murem iniekcja cementows. Jest to wzmocnienie gruntu przez petryfikacje, czyli
zeskalenie. Metoda ta polega na wypelnieniu prézni miedzy czasteczkami gruntu
odpowiednim zaczynem cementowym (mleczkiem), ktére nastepnie twardnieje i zwicksza
wytrzymalo$é gruntu, nadajgc mu cechy monolitu. Po wykonaniu ww. prac
zabezpieczajacych, zjawisko osuwania si¢ gruntu za murem, ustalo,

Istnicje duze prawdopodobiefistwo, Ze na pozostalych odcinkach muru moze réwniez
wystepowaé takie zjawisko.

yaruro Studidw i Projekiéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt™ Sp. 2 0.0. w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznai . str. 10



g Ekspertyza techniczna obiektu mura oporowego potozonego w Poznaniu
(obreb Poznah, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
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2.5. Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym usytuowany jest mur oporowy nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Wszelkie obickty budowlane, ktére powstaty w rejonie
nabrzeza w ostatnich latach tj. biurowiec Szyperska Office Center czy budynki wielorodzinne
przy ul. Szyperskiej zarzadzane przez Wspélnote Mieszkaniowa Wlascicieli Nieruchomosci
Osiedle Nad Wartg ulica Szyperska 13 A-E w Poznaniu, realizowane byly
w oparciu o uzyskane przez inwestora decyzie o warunkach zabudowy wydane przez
Prezydenta Miasta Poznania. Podobnie sytuacja przedstawia si¢ w przypadku ewentualnych
nowych inwestycji w tym rejonie, dla ktérych wymagane bedzie uzyskanie przez Inwestora
decyzji o warunkach zabudowy.

Jedynie pomig¢dzy hm 2+55 + 5456 do muru od strony rzeki Warty, przylega obszar objety
MPZP ,Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu — czg$é katedralna”, zatwierdzony uchwalg
nr XL/595/V1/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. Bezposrednio przy
murze teren w planie oznaczony jest jako 1Ws - tereny wod powierzchniowych srédlgdowych
rzeki Warty i Cybiny. Zgodnie z § 13 ww. uchwaly:
W zakresie szczegolowych parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1WS ustala sie:
1) ochrong wod powierzchniowych srédlgdowych;
2) strefy lokalizacji obiektéw mostowych, zgodnie z § 20;
3) lokalizacje przystanku komunikacji wodnej, zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszczenie:
a. lokalizacji urzqdzer wodnych i budowli hydrotechnicznych i inzynierskich,
b. uzytkowania jako drogi wodnej.

Zakres planowanych prac remontowo — budowlanych muru oporowego nie narusza
warunkéw okreslonych ww. MPZP

W chwili obecnej w opracowaniu jest réwniez MPZP dla obszaru Chwaliszewo
w Poznaniu — symbol Ch (uchwala nr X1./421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca

2008 r.), ktéry czesciowo obejmuje swym zakresem teren przylegly do muru oporowego
w rejonie ul. E. Estkowskiego.

2.6. Stan prawny terenu

Przedmiotowy mur oporowy zlokalizowany jest na terenie miasta Poznania obreb Poznafi
arkusz mapy 05. Stan prawny nieruchomos$ci gruntowych, na ktérych zlokalizowany jest
obtekt budowlany, zgodnie z wykazem ewidencyjnym zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Wykaz dzialek na kiérych zlokalizowany jest mur oporowy

Nr dziatki Wlaécic:l]IZarzadca
L m — —
i 2

| obreb Poznan (arkusz 05) ;
wlasno$é
Miasto Poznar

6/4 pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznah

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

;",,BinmSﬂ.ldiéw i Projektow Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt” Sp. z 0.0. wiPoznanin # -
ul. Grugildzka 21,60-783 Poznah EE 3 str. 11
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Ekspertyza techniczna ohickiv mouzu oporowego polozonego w Poznaniu
(obrgb Pozoan, arkusz niapy 05 or dziakki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1/4

wlasnosc

Skarb Pafistwa

zarzgd

Prezydent Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

177
(rzeka Warta)

wiasnosé

Skarb Panstwa

trwaly zarzqd

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

1/6

wilasnosé

Skarb Pafistwa

trwaly zarzgd

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

6/1

wlasnosc

Skarb Panhstwa

wzytkowanie wieczyste

Wechta Nieruchomosci Sp. z o.0.
ul. Padniewska 27, 88-300 Mogilno

6/2

wlasnosé

Miasto Poznaii

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Prezydent Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznai

52

wlasnosé

Skarb Paristwa

uzytkowanie

Zegluga Bydgoska S.A.

ul. Przemyslowa 8§, 85-758 Bydposzcz

3/26

wlasnosé

Skarb Panstwa

wythowanie wieczyste

Wilasciciele Nieruchomosci ,,Osiedle Nad Wartg
ul. Szvperska 13A-e w Poznaniu™ — 760 osdb

319

wlasnosé

Skarb Paristwa

wiytkowanie wieczyste

Przedsigbiorstwo Handlowo — Produkcyjne
~wechta” sp. z 0.0.

ul. Poznariska 41, 62-400 Stupca

ns

wilasnosé

Miasto Poznan

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Prezydent Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Rzeka Warta stanowi wi S¢

bu_Panstwa. kiércgo prawa wlascicielskie zgodnie
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Ekspertyza techniczna obiektu muru operowege pelozenego w Poznaniu
(obreb Poznati, arkusz mapy 05 nr dzialki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy przeprowadzono badanie stanu prawnego dzialek
Izyleglych do muru oraz wykonano prace geodezyjne obejmujgce:

zgloszenie pracy geodezyjnej w MODGIK Poznan,

wstepny wywiad terenowy,

odszukaniec = osnowy poziomej 1 wysokoSciowej, zalozenie stanowisk
tachimetrycznych, pomiar GPS osnowy 1 stanowisk,

pomiar GPS sytuacyjny - drzewa, pomiar osi muru, ogrodzen, chodnikéw oraz innych
elementéw mapy nie uwzglednionych na niej

niwelacja (pomiar rzgdnej) osi muru, niwelacja dna Warty przy styku z murem,
niwelacja dna Warty 3 m od muru, '

sporzadzenie szkicow z przeprowadzonych pomiaréw oraz sporzadzenie dziennikéw,
przystapienie do analizy dokumentéw zwigzanych z okresleniem granic dzialek do
ktérych przynalezy mur,

domawianie materialéw prawnych na gramice i ich analiza (proces wydluzony
w czasie ze wzglgdu na brak formy elektronicznej niektérych materialéw lub ich stabg
jakosé),

ze wzgledu na brak mozliwosci okreélenia czeéci granic muru zaméwiono réwnieZ
wspélrzedne punktéw osnowy pomiarowej i przeliczono polozenie muru zgodnie
z zarysami na ktdrych szeroko$¢ muru ma 1 m, natomiast pomiar rzeczywisty
w terenie wykazuje szeroko$¢ 0,30 m.

pomimo wielu dokumentéw sporzadzonych na przestrzeni lat, cz¢$¢ muru nigdy nie
miala ustanowionych prawnych granic dlatego mozna wysuna¢ nastepujace wnioski:

o odszukanie punktow granicznych jest niemozliwe ze wzgledu na brak
stabilizacji tych punktéw lub tez stabilizacja jest niemozliwa do odszukania
(markowania czerwong farba na murze).

o polnocna cze$¢ mura nie ma okreslonego stanu prawnego, dlatego nalezatoby
przeprowadzi¢ ustalenie znakéw granicznych z zawiadomieniem stron
zainteresowanych. Problemem jest dziatka 3/26 na ktdrej znajduje si¢ blok
mieszkalny (wspdlnota), kidrej wlascicielami sa wszyscy mieszkafcy
ww. bloku. Granica tej dzialki jest ,.niby” jasna ale w polaczeniu punktéw
istnieje jeden ktory nie jest uwzgledniony w zadnych dokumentach. Punkt ten
obecnie posiada atrybuty zmuszajace nas do przeprowadzenia ustalenia co
byloby o tyle trudne, gdyz zawiadomi¢ nalezaloby wszystkich wlascicieli
bloku w ilosci okele 760 oséb. Domniemamy, ze punkt ten zostal
niepoprawnie wprowadzony do bazy co si¢ bardzo czgsto zdarza.

Po analizie granic prawnych dziatek oraz z przeprowadzonych badan stanu prawnego dziatek
wynika, ze przedmiotowy mur oporowy {nabrzeze) poloZony jest:

w czeéci gornej na dzialkach o nr ewid. 6/4, 1/4, 1/6, 6/1, 6/2, 512, 3/26, 3/19 i 3/15

w czeSci dolnej na dzialce o nr ewid. 1/7 rzcka Warta, stamowigca wlasnosé
Skarbu Paiistwa w zarzgdzie PGW Wody Polskie.

Wynika to z samej konstrukcji muru, ktéry jest odchylony od pionu w stosunku 10:1,
a réznica pomiedzy géra muru a dolem wynosi ok. 80 em.

+ syBiuro, Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Pdmaniu .+
ul. Grynwaldzka 21, 60-783 Poznaii .o str. 13



¥ ¢ ~uBkspertyza techniczma obiektu muru oporowego polozonago w Peznaniu
i - (obregb Poznatl, arkusz mapy 05 or dziatki 3/15, 3/19, 3/26; 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

2.7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

Na obszarze usytuowania muru oporowego objetego ekspertyza mie wystepujg formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Najblizej polozonym obszarem chronionym jest:

- obszar siedliskowy Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 — 0,15 km

Obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu obejmuje kompleks XIX - wiecznych budowli
fortecznych (Forty: FL, FIa, FIL FIla, FII, F Illa, FIV, FIVa, FV, F Va, F VL, F Via, F
VII, F VIIa, F VIII, F VIIIa, F IX, F IXa oraz Cytadelg, bunkier na Solaczu, bunkier na
al. Wojska Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej - 22 obiekty), rozmicszczonych glownie
posrdd terenéw zielonych Poznania. Stanowia one miejsca zimowania nietoperzy. Najblizej
planowanego przedsigwzigcia polozona jest Cytadela — 0,15 km.

Analizujagc planowany zakres prac remontowych muru oporowego, miejsce obszaru oraz
powierzchni¢ obszaru objetego ochrong prawng na podstawie Ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r., nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
na obszar wymieniony powyzej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko [Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397] przedmiotowe przedsigwzigcie (remont muru oporowego) nie kwalifiknje si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé pa Srodowisko ani do rodzaju
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3. Warunki gruntowo — wodne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych terenu i podioza wzdluz muru
oporowego wykonano:
e 10 otworéw geotechnicznych do glgbokosci maksymalnej Hux = 15,0 — 16,0 m p.p.t.
(catkowity metraz wiercen - 157,0 mb)
¢ 11 sondowan statycznych CPTU do glebokosci Hyax = 8,9 — 16,2 m p.p.t. (calkowity
metraz sondowan — 156,4 mb),
terenowe badania makroskopowe gruntu,
pomiary zwierciadla wody gruntowej.
Badama wykonano w listopadzie 2019 r., a wyniki rozpoznania geotechnicznego zawarto
w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,,Inzynieria Wielkopolska” sp. z o.o.
sp. komandytowa ul. J6zefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104 Poznati, ktéra jest integralng czescig
niniejszej ekspertyzy. Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych wniesiono na mapg sytuacyjno
— wysokoscig (rys. 2).

3.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng terenu badan rozpoznano na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych oraz na podstawie analizy Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 — Arkusz 471 Poznari.

Najstarszymi osadami, ktore stwierdzono na podstawie wykonanych badai sa
plejstocenskie, osady lodowcowe zwiazane ze zlodowaceniem $rodkowopolskim (Warty).

sBiuro Studiéw i Projeltéw Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt” Sp. z 0.6, w Poznaniu
ul, Grunwalgzka 21, 60-783 Poznan , str. 14



Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowege polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 or dziatki 3/15, 3/19, 3126, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Osady te stwierdzono jedynie w punktach badawczych nr 9 — 11. Osady wyksztalcone zostaty
w postaci osadow spoistych, reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszkami zwiru,
gliny pylaste z przewarstwieniami piaskéw pylastych; takze w postaci osadéw niespoistych,
jako wspélwystepujace osady piaszczyste, tj. piaski drobne. Strop osadéw lodowcowych
stwierdzono na glebokosci 12,8 — 14,4m p.pt tj. na rzednych 43,77 - 45,99 m np.m.
Na osadach lodowcowych zalegaja holocenskie osady rzeczne, reprezentowane gléwnie przez
osady niespoiste tj. piaski réznoziamiste (od pylastych po zwiry). W punktach badawczych
nr 4, 6, 7 i 8 w obrgbie osadéw holoceriskich stwierdzono osady organiczne wyksztalcone
jako namuly, namuly pylaste oraz piaski drobne humusowe, Osady organiczne osiggaly
migzszosé od 0,3 do 1,3m. Strop osadéw holoceniskich zalega na glebokosci od 6.4 do
7,3 m p.p.t. tj. w przedziale rzgdnych 51,16 — 52,14 m n.p.m. Grunty rodzime przykryte s3
warstwa nasypéw niekontrolowanych zbudowanych gléwnie z osadéw niespoistych, réwniez
spoistych. Grunty antropogeniczne osiagajg migzszosé 6,4 — 7,3 m.

3.2. Warunki gruntowe

W podiozu gruntowym, na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodregbniono warstwy
gruntowe rozniace si¢ rodzajem (litologia) oraz stanem (zaggszczeniem i plastycznoscia).

Serial - antropogeniczne nasypy. niekontrolowane zlokalizowane w obrcbie wierzchniej
warstwy omawianego terenu, zbudowane w przewazajacej mierze z mineralnych osadéw
niespoistych rzadziej mineralnych osadéw préchniczych i osadéw spoistych. W obrebie tej
serii wyr6zniono cztery warstwy geotechniczne:

Ia - nN plastyczne

IB1 - nN [PdH] luZne

IB2 - -nN [PdH] luZne/Srednio zaggszczone
IB3 - nN [PdH] $rednio ZagQszezone

Seria I - holocefiskie osady rzeczne. wyksztaltcone jako osady organiczne tj. piaski drobne
humusowe, namuly oraz osady meSpglst - p1ask1 pylaste, piaski drobne, piaski $rednie,
piaski grube i zw1ry W obrebie tej serii wyrézniono dwadziescia trzy warstwy geotechniczne:

IT a1 PdH grunty organiczne/ luzne  Ip = (0,20;
Haz - PdH $rednio zageszczone Ip = 0,60;
Mas - Nm; Nmnr; /T grunty organiczne

Bl - Pd; Ps luzne I = 0,20;
IBz - Pd; /Ps luZne Ip=0,30;
omes - Pd; Srednio zaggszczone Ip =~ 0,40;
B4 - Pd; //Ps, //T $rednio zageszczone Ip = 0,45;
omes - Pd; //Pr $rednio zaggszczone Ip = 0,50;
IIB6 - Pd; Pr; //Ps, //Pr, +H srednio zageszezone Ip = 0,55;
as7 - Pd; Px; //Ps, //Gn $rednio zaggszczone Ip = 0,60,
IiBs - Pd; +H Zageszezone Ip=0,70;
Iy - Px; /Pd bardzo zageszczone Ip=0,80;
IIct - Pr; /Ps luzne In=0,15;
e - Ps; Pr; /Po, //Nm luzne Ip = 0,20;
mcs - Pr luzne Ip=0,25;
Oca - Ps; //Nm luzne Ip=0,30;
IIcs - Ps; Pr; //Pd, //Nm, /Pd,+Z, +H $rednio zaggszczone Ip = 0,40,
Oce - Ps; //Pr, +Z, +T, +H érednio zaggszczone Ip = 0,45;
Ocr - Ps; Pr; //Pr, //Pd , /Po, +Z $rednio zageszczone Ip = 0,50;

»Biuro. Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Podnaniu- 1
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¥ Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowggo poleZzonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19;3/26, 5/2, 6/2, 6/1)

EKSPERTYZA TECHNICZNA
ncs - Ps; //Pd, IIn,+Z $rednio zageszczone Ip = 0,55;
Hco - Ps; Pr; //Pd, /P, +7Z Srednio zageszczone Ip = 0,60;
Hcio - Ps; +Z, //Pd érednio zaggszczone/zageszezone  Ip = 0,65;
oo - Z, Zageszezone Ip = 0,70;

Seria IIl - pleistocenskie osady zwalowe, zwigzane wiekowo ze zlodowaceniem
srodkowopolskim (Odry). Osady wyksztalcone zostaly w postaci osadéw spoistych,
reprezentowanych przez gliny, gliny zwiezle, gliny piaszczyste i1 piaski gliniaste
z przewarstwieniami piaskéw drobnych oraz w postaci osadéw niespoistych wyksztalconych
jako piaski drobne. Dla osadéw spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidacji ,.B”.
W obrebie serii wyrozniono dwie warstwy geotechniczne:

My - Gp; Gn; +Z, //Pn twardoplastyczne I.=0,15;

Mg - Pd; bardzo zageszczone Ip=0,80;

3.3. Warunki wodne

Na analizowanym terenie w kazdym wykonanym wierceniu stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego badZ napigtego. Zwierciadlo wody
stabilizowalo si¢ w przedziale gigbokosci 7,2 + 7,5 m p.pt tj. na rzednych
50,58 — 51,24 m npm. W tabeli na nastgpnej stronie przedstawiono gle¢bokosci
ustabilizowanego zwierciadta wody wraz z rzednymi oraz data pomiaru zwierciadla wody.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dok}adne okreslenie wielkosci jej wahan i dokladnego
kierunku przeplywu. Mozna zalozyé wahania poziomu wod gruntowych o okolo +0,5 do
-0,5 m od pozioméw zaobserwowanych w pazdziemiku 2019 r. Maksymalnych stanéw
nalezy si¢ spodziewa¢ w czasie $nieznych roztopéw i dlugotrwatych, ulewnych deszczy
natomiast stanéw minimalnych po suchych latach. Stan wody z pazdziemika 2019 r. nalezy
uznac¢ za Sredni.

3.4. Podsumowanie badarn geotechnicznych

1. Wystepujace do glebokosci 6,4 ~ 7,3 m p.p.t. osady antropogeniczne okreslono
mianem nasypu niekontrolowanego z uwagi na niskie wartosci oporu pod stozkiem.
Przedziat tych wartoSci mieSci sie w zakresie g~ 0,510 MPa,
W przewazajgcej mierze sg to warto$ci nie przekraczajace go = 5 MPa i $wiadczace
o niskich parametrach wytrzymalosciowych tych osadéw.

Odcinek I - punkty badawcze nr 1+2

2. Nasyp niekontrolowany na odcinku I tworza gtéwnie osady niespoiste oraz lokalnie
spoiste. Wartosci oporu pod podstawg stozka w osadach niespoistych zawierajg si¢
w przedziale q.= 2,0 + 8,0 MPa co $wiadczy o ich stanie zageszczenia na poziomie od
luznego do sredniozageszczonego.

3. Grunty mineralne na odcinku I tworza osady niespoiste. Wartosci oporu pod podstawg
stozka w tych osadach zawieraja sig w przedziale q;=5,0+17,0 MPa co $wiadczy o ich
stanie zaggszczenia na poziomie od Sredniozageszczonego do zageszczonego.

4. Biorac pod uwage aspekty geotechniczne nasyp niekontrolowany na odcinku I
charakteryzuje si¢ niskimi parametrami wytrzymalo§ciowymi, natomiast zalegajace
ponizej grunty rodzime cechujg dobre parametry wytrzymalosciowe.

»BiwroSmdiow i Projekiow Budownictwa Wodnego , Hydroprojeki™ Sp. z 0.0. % Poznaniuy
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego-polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dzialki 3/15, 3/19, 326, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Odcinek II — punkty badawcze nr 36

5. Nasyp niekontrolowany na odcinku I tworzg osady niespoiste oraz spoiste. Wartosci
oporu pod podstaws stozka w osadach niespoistych zawieraja si¢ w przedziale
q=0,5+10,0 MPa co $wiadczy o ich stanie zageszczenia na poziomie od luznego do
Sredniozaggszczonego.

6. Grunty mineralne na odcinku II tworza gtéwnie osady niespoiste oraz lokalnie osady
organiczne. Wartosci oporu pod podstawsa stozka w osadach niespoistych zawieraja
si¢ w przedziale q.=5,0+-30,0MPa co $wiadczy o ich stanie zageszczenia na poziomie
od $redniozaggszczonego do zaggszczonego. Gruntom organicznym w postaci
namuléw odpowiadajg wartosci gc=2,8+3,0MPa

7. Biorgc pod uwage aspekty geotechniczne nasyp niekontrolowany na odcinku II
charakteryzuje si¢ niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi, natomiast zalegajgce
ponizej grunty rodzime cechujg dobre parametry wytrzymatosciowe.

Odcinek 111 — punkty badawcze nr 7+-8

8. Nasyp niekontrolowany na odcinku III tworzg gléwnie osady niespoiste oraz lokalnie
spoiste. Wartosci oporu pod podstawg stozka w osadach niespoistych zawierajg sie w
przedziale q.=2,5+10,0MPa co $wiadezy o ich stanie zageszczenia na poziomie od
luznego do sredniozaggszczonego. Wystepujace lokalnie osady spoiste charakteryzuja
si¢ stopieniem plastycznosci na poziomie plastycznego.

9. Grunty mineralne na odcinku HI tworza gléwnie osady niespoiste oraz lokalnie osady
organiczne. Wartosci oporu pod podstaws stozka w osadach niespoistych zawierajg
si¢ w przedziale q.=2,0+-30,0MPa co §wiadczy o ich stanie zaggszczenia na poziomie
od luznego do zageszczonego. Zwraca si¢ uwage na grunty rodzime w rejonie punktu
badawczego nr 7 na przelocie glebokosci od 8,6+11,8 m p.p.t., gdzie gc=1,5+3,0MPa -
wartosci stopnia zageszczenia w przedziale In= 0,20 + 0,30. Gruntom organicznym w
postaci namuléw odpowiadajg wartosci qc=3,0MPa, natomiast prochniczym osadom
niespoistym odpowiadajg wartoéci qc=1,5+10,0MPa

10. Biorgc pod uwagg aspekty geotechniczne nasyp niekontrolowany na odcinku ITI
charakteryzuje si¢ frednimi parametrami wytrzymaltosciowymi, natomiast zalegajace
ponizej. grunty rodzime w rejonie punktu badawczego nr 7 (szczegblnie zakres
glebokosci 8,6+11,8) cechuja niskie parametry wytrzymatosciowe, a w rejonie punktu
badawczego nr 8 dobre parametry wytrzymatosciowe.

Odcinek IV — punkty badawcze nr 9=11

11. Nasyp nickontrolowany na odcinku IV tworza osady niespoiste. Wartoéci oporu pod
podstaws stozka w osadach niespoistych zawieraja si¢ w przedziale q.~1,0+8,0MPa co
$wiadczy o ich stanie zageszczenia na poziomie od luZnego do sredniozageszczonego.

12. Grunty mineralne na odcinku II tworza glownie osady niespoiste oraz glebiej
zalegajace osady spoiste. Wartosci oporu pod podstaws stozka w osadach niespoistych
zawierajg si¢ w przedziale q.=1,0+28,0MPa co §wiadczy o ich stanie zageszczenia na
poziomie od luznego do zaggszczonego. Gruntom spoistym odpowiadaja wartosci
qc=2,1MPa, co $wiadezy o ich stopniu plastyczno$ci na poziomie twardoplastycznego.
Zwraca si¢ szczegbing uwage na stan zageszezenia gruntéw rodzimych w punktach
badawczych nr 9 (przedzial gigbokosci 6,6+14,4 m p.p.t.); 10 (przedziat glebokosci
7,3+10,4 m p.p.t); 11 (przedziat glebokosci 8,0-8,9 m p.p.t), gdzie wartosci stopnia
zageszczenia mieszczg si¢ w przedziale 1n=0,15+0,40 (wartosci oporu pod stozkiem
qc=1,0-5,0 MPa). W punkcie badawczym nr 11 na przelocie glebokosei od
12,0+13,4 m p.p.t opory w trakcie sondowania statycznego spadly do wartosci
qc=0MPa a kolumna zerdzi w trakcie badania ulegla zapadniecia co Swiadczy o
wystepowaniu kawerny w tym miejscu.

»Bijuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnogo , Hydeoprojekt” Sp. z 0.0. w Pozzdanin-  +
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‘ Ekspertyza techniczna obicktu mura oporowege polozenego w Poznaniu
(obreb Poznai, arkusz mapy 05 nr dziafki 3/13, 3/19, 3126, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

13. Biorgc pod uwagg aspekty geotechniczne nasyp niekontrolowany na odcinku IV
charakteryzuje si¢ niskimi parametrami wytrzymaloSciowymi, natomiast zalegajgce
ponize) grunty rodzime w wyZej opisanych przelotach gl¢bokosci cechujg bardzo
niskie parametry wytrzymalosciowe, w pozostalych przelotach grunty rodzime
posiadaja dobre parametry wytrzymalosciowe.

4. Warunki hydrologiczne

Wedlug aktualnego kilometraza rzeki Warty, wskazanego na mapach zagrozenia
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego, zatwierdzonych przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 r. na ktérych to mapach kilometraz
wniesiony jest wg Map Podzialu Hydrograficznego Polski (MPHP 2010), zakres ekspertyzy
muru oporowego obejmuje lewy brzeg rz. Warty pomiedzy km 240+150 + 2404800
(przyczétek mostu kolejowego — poczatek nabrzeza w rejonie ul. Estkowskiego).

Wodowskazem odniesienia dla ww. odcinka rzeki Warty, jest wodowskaz ,,Most Rocha”
zlokalizowany w Poznaniu w km w km 241+760 (wg MPHP 2010) tj. ok. 1 ;0 km powyzej
rozpatrywanego odcinka. Rze¢dna ,,0”wodowskazu wynosi - 49,46 m n.p.m. Sredni spadek
zwierciadla wody przy stanie 190 cm na wodowskazie w Poznaniu, wynosi i = 0,20 %..
Charakterystyczne stany wody na wodowskazie ,,Most Rocha” w Poznaniu przedstawiajg si¢

nastepujaco:
- SNW 163 cm 51,09 m n.p.m.
- SSW 261 cm 52,07 m n.p.m.
- SWW 460 cm 54,06 m n.p.m.
- WWZ 500 cm 54,46 m n.p.m.
- Stan alarmowy 450 cm 53,96 m n.p.m.
~ Stan ostrzegawczy 400 cm 53,46 m n.p.m.
- Woda brzegowa 310-300 cm 52,56 +52,76 m n.p.m.

Poziomy zwierciadta wody powodziowej H (m n.p.m.) o prawdopodobienstwic pojawienia
sie:

- p=0,2% (raz na 500 lat),

- p=1,0% (raz na 100 lat)

- p=10% (razna 10 lat)
na rozpatrywanym odcinku rzeki okreslono z map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego, zatwierdzonych i opublikowanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie. (htip://mapy.isok.gov.pl/imap/#). Poziomy wod
prawdopodobnych dia rz. Warty zestawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Poziomy zwierciadla wéd powodziowych

Rzedna zw. wod dia przeplywow o
Km rz. Warty prawdopodobienistwie wystgpienia
(m n.p.m.)
p=02% pP=10% pP=10%
I 2 3 1
240+800
(poczatek muru) 57,85 | 56,99 55,60
240+200
(rejon mostu kolejowego — koniec 57.82 56,96 55,57
muru)

Pomierzona rzgdna géry mura oporowego wynosi ok. 58,40 m n.p.m., tym samym korona
nabrzeza jest wyniesiona o ok. 1,41 - 1,44 m powyzej mody p = 1,0 % (raz na 100 lat)
i ok. 0,55 - 0,58 m powyzej wody p = 0,2 % (raz na 500 lat).
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5. Stan techniczny muru oporowego

Mur oporowy objety ekspertyzg, usytuowany jest na lewym brzegu rzeki Warty i przebiega
od ul. E. Estkowskiego do plzyczolka mostu kolejowego w rejonie stacji Poznan — Garbary.
Calkowita dlugos¢ muru wynosi L = 598 m wg aktualnego pomiaru geodezyjnego. Zero
pomiarowe przyjeto na styku z chodnikiem przy ul. Estkowskiego (hm 0+00), koniec
natomiast na polgczeniu muru z przyczétkiem mostu kolejowego (hm 5+98) —rys. 2, 3.

Z uwagi konstrukcije dolnej czedei. wydzielono 3 charakterystyczne odcinki muru oporowego:

- odcinek I — hm 0+00 + 1+11 (L = 111 m) - od hm 0+00 do hm 0+17 skarpa ziemna
nasypu drogowego ul. Estkowskiego. Od hm 0+17 do hm 0+40 konstrukcje czesci
dolnej muru stanowi scianka drewniana zwieniczona oczepem betonowy. Od hm
0+40 do 1+11 w dolnej czeséci plyta Zelbetowa o wysokosci 2,0 m grub. 18 cm
w deskowaniu z plyty stalowej, wykona w 2002 r. podczas prac remontowych
(rys. 4,5)

" - odcinek II — hm 1+11 + 4+H07 (L = 296 m) — w dolnej czesci Scianka stalowa typu

Larssen IlIn (rys. 6)

~ odcinek IIT — hm 4+07 = 5498 (L = 191 m) — w dolnej czeéci Scianka drewniana
(rys. 7).

Dokumentacla fotogmﬁczna i filmowa z inwentarvzacii muru oporowego stanow1 W ydmelona

5.1. Czesé nadwodna
5.1.1. Mur hm 0+00 + 1+11(0+00 + 1+07,7)

0d hm 0400 do hm 0+17 skarpa ziemna nasypu drogowego ul. Estkowskiego, porosnigta
krzewami oraz ro$linnoscia niskg. Pomiedzy hm 0+17 + 0+40 stan techniczny $ciany
nabrzeza jest na og6!l dostateczny. Stalowe dzwigary nosne 300 mm nie wykazuja
nadmiernych odksztalcen, lokalnie wystepuja jedynie Slady korozji powierzchniowej nie
wplywajace na nos$no$é dzwigaréw, a najwicksze ogniska korozji wstgpuja w pasie wahari
lustra wody. Na omawianym odcinku brak jest drewnianych belek odbojowych, a ceowniki
mocujace belki o wysokoscei 220 mm, s mocno skorodowane i lokalnie pogigte. W hm 0+37
do muru przymocowana pozostalo$é po drabinie zej$ciowej. W murze brak widocznych
peknie¢ oraz zarysowan, nie wystepuja rowniez ubytki w ceglach. Oczep muru w formie plyt
kamiennych, lokalnie luZznych, stwarzajagcych zagrozenie odpadnigcia. Teren wzdluz muru
zagospodarowany zielenia nisky (trawnik), bez widocznych osiadafi i zanizefi. Wejscie na
teren zamknigte ogrodzeniem metalowym.

Odcinck muru pomi¢dzy hm 0+40 + 1+11 zostal wyremontowany w 2002 r. Stan
techniczny muru mozna okresli¢ jako dobry, jedynie liczne graffiti wplywa na estetyke muru.
Impregnacji lub czesciowej wymiany wymagaja belki drewniane odbojnic, ktére wyniku
naturalnego procesu ulegly miejscowo odksztalceniu lub uszkodzeniu. Réwniez ceowniki
220 mm mocujgee belki odbojnic, wykazujg miejscowo $lady korozji.

Oczep muru w formie plyt kamiennych przymocowanych zaprawa cementowz do muru
ceglanego. Teren wzdluz muru na tym odcinku, zagospodarowany zielenig niskg (trawnik),
bez widocznych osiadan i zanizefi. Wejscie na teren zamknigte ogrodzeniem metalowym.

Duzym znakiem zapytania jest stan odciaggéw muru oporowego na analizowanym odcinku,
gdyz Sciana hali garazowej budynku ,,Szyperska Office Center” pokrywa sig¢ linig tarczy
oporowej $ciggéw, wykonanej w formie muru Kleina (rys.4,5). Istnieje prawdopodobieristwo,
7¢ na etapie budowy biurowca zdemontowano tarcze oporowe muru, a $ciagi stalowe

,,Blvro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,Hydroprojekt™ Sp. z 0.0. w Poznaniu
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polaczono bezposrednio ze Sciang hali garazowej. Potwierdzenie tego faktu wymagatoby
jednak wykonania gl¢bokich wykopéw, na co trudno byloby uzyskaé zgode wlasciciela
budynku. Jesli polgczenie $ciagdw z halg garazowg wykonano poprawnie nie powinno
to wplyna¢ na stateczno$é muru.

5.1.2. Mur hm 1+11 + 4+07 (1+07,7 + 4+00,7)

Przedmiotowy odcinek muru zostal wyremontowany na poczatku lat 80-tych XX wiecku,
a prace remontowe obejmowaly zasadniczo wzmocnienie cz¢sci dolnej nabrzeza Sciankg
stalowg. Remont cz¢sci nadwodne) muru obejmowat jedynie wymiane belek odbojowych,
drabin, przy$ciennych oraz uzupelniono brakujace pierScienie camownicze. Nie wykonywano
natomiast innych prac zwiazanych z sama konstrukcja ceglang muru,
Stan techniczny muru ceglanego na tym odcinku mozna okresli¢ jako dostateczny. Wystgpuja
lokalnie powierzchniowe ubytki w konstrukcji ceglanej muru. Stalowe dzwigary nosne
300 mm nie wykazuja nadmiernych odksztalceri, lokalnie wystepuja jedynie slady korozji
powierzchniowej nie wplywajace na nos$no$¢ dzwigaréw, a najwicksze ogniska korozji
wstepuja w pasie wahan lustra wody. Belki odbojowe pionowe, zamocowane do dzwigaréw
wielu miejscach sg uszkodzone lub ich brak.
Pomigdzy hm 1432 + 3+61(na odcinku dziatki 3/26) oczep muru wykonany w formie oczepu
zelbetowego, na gorze ktérego zamontowane jest ogrodzenie z siatki stalowej, wydzielajace
teren Wspdlnoty Mieszkaniowej Wlascicieli Nieruchomoéci Osiedle Nad Warta ulica
Szyperska 13 A — E w Poznaniu. Od hm 3+61 do hm 4+07 brak oczepu muru oporowego
(plyty kamienne zostaly zdemontowane). Teren wzdluz muru pomigdzy hm 1+32 + 3+61,
zagospodarowany zielenig niska (trawniki, Zzywoploty krzewy niskie), bez widocznych
osiadaf i zanized. Od hm 3+61 t. 7,5 m od granicy dziatka 3/19) do hm 4+07 teren
bezposrednio przylegajacy do muru, zaniedbany i niezagospodarowany. Wzdtuz muru
prowizoryczne ogrodzenie.

5.1.3. Mur hm 4407 + 5+98 (4+00,7 + 5+85,5)

Na odcinku pomigdzy hm 4+07 + 5+98 mur jest w najgorszym stanie techniczny. Cze$é
nadwodna muru (Sciana murowa) na wielu odcinkach nie ma podparcia na $ciance szczelnej,
na ktérej pierwotnie posadowiona byla $ciana. Oczep zelbetowy lub belki zwienczajace,
Sciank¢ drewniang, na ktérych posadowiony byl mur w wielu miejscach ulegt catkowitemu
zniszczeniu, powodujac ze $ciana nabrzeza nie ma oparcia i utrzymuje si¢ tylko dzigki
odciggom zakotwionym w teren, co $wiadczy o dostatecznym stanie technicznym odciggéw
i tarcz oporowych. Ewentualne odkopanie odciggéw w celu potwierdzenia ich stanu,
naruszytoby struktur¢ gruntu w ich rejonie, co w konsekwencji mogloby wplynaé na
statecznos¢ samego mury, ktéry utrzymuje sie w obecnym stanie dzigki tym odciggom.

Stalowe dzwigary no$ne 300 mm nie wykazujg nadmiernych odksztalcen, jednak w dolnej
czgsci (w pasie waha lustra wody) korozja dzwigaréw jest mocno zawansowana. oslabiajac
znaczaco nosnos¢ dzwigarow. Powyzej lustra wody na dZwigarach wystepuje korozja
powierzchniowa. Na omawianym odcinku brak jest drewnianych belek odbojowych,
a ccowniki o wysokosci 220 mm mocujace belki do Sciany, sa mocno skorodowane, lokalnie
pogicte lub ulegly juz catkowitemu zniszczeniu. W hm 4423 w gémej czesci muru widoczna
dziura w konstrukcji $ciany o wymiarach ok 0,80 x 0,50 m, zamknicta blacha stalows.
W Scianie nabrzeza wystgpujg rowniez liczne powierzchniowe ubytki w konstrukcji ceglanej
muru. Na calym badanym odcinku brak jest oczepu murn oporowego w formie phyt
kamiennych, ktore zostaly zdemontowane. Teren bezposrednio przylegajacy do mury,
zaniedbany i niezagospodarowany, w wielu miejscach osiada i zapada co spowodowane jest
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osuwaniem si¢ gruntu za murem wskutek wymywania go przez wode. Grunt wyplywa przez
otwory w przegnilej drewmane_] $ciance szczelnej, stanowigcg dolng konstrukcje muru. Sciana
nabrzeza na tym odcinku nie jest konstrukcyjnie jednolita.

Stan techniczny_muru_oporowego na odcinku pomiedzv hm 4407 + 5498 jest
nicodjiowiedni, jest stanem zagrozenia bezjpieczensiwu budowhi i wystépuje rvzvke
katastrofy budowlanej.

5.2. Czesé podwodna

Szczegolowa inwentaryzacja czeSci podwodnej muru oporowego wraz z dokumentacjg
fotograficzng i filmowa zostata przedstawiona w czgsci ekspertyzy pn.: ,,Przeglad podwodnej
czesci konstrukeji muru oporowego w Poznaniu, rzek Warta (od ul. Estkowskiego do mostu
kolejowego Poznan — Garbary” (3 czgéci), ktora jest integralng czgscig niniejszej ekspertyzy.
Badania podwodne zostaly wykonane w sierpniu 2019 r. przez firm¢ TAUCHER Ireneusz
Grzeskowiak Prace Podwodne i Hydrotechniczne ze Szczecina.

Ponizej przedstawiono podsumowanie badati podwodnych na poszczegdlnych odcinkach.
Przy opisie badan podwodnych w nawiasach podano hektometraz roboczy okre§lonv przez
nurkéw i wskazany w dokumentacji badan podwodnych.

5.2.1. Mur hm 0+00 + 1+11(0+00 = 1+07,7)

Od hm 0+00 do hm 0+17 skarpa ziemna nasypu drogowego ul. Estkowskiego, porosnicta
krzewami oraz roslinnoscig niska. Pomigdzy hm 0+17 + 0+40 konstrukcje podwodng stanowi
Scianka szczelna drewniana zwieficzona oczepem betonowym, na ktérym posadowiona jest
$ciana murowa (mur Kleina). Oczep wieclu miejscach uszkodzony, liczne pekniecia, braki
w konstrukcji wystajace elementy zbrojenia. Brusy drewniane $cianki w wielu miejscach
zmurszale, szczegblnie na polaczeniu z oczepem betonowym, lokalnie wystepuje
nieszczelnosé.

Od hm 0+40 do hm 1+11 (L = 71 m) cz¢s¢ podwodna muru zostata w 2002 r. wzmocniona za
pomocg plyty zelbetowej o grub. 18 cm i wysokosci 2,0 m, opartej o stopki istniejgcych
dzwigaréw nosnych I300 mm zlokalizowanych co 1,60 m, Plyte zZelbetowa, kt6ra
wykonywano w technologii betonowania podwodnego, pozostawiono ze wzgledow
technologlcznych w deskowaniu z plyty stalowej. Stan techniczny cz¢éci podwodnej muru na
tym odcinku nie budzi zastrzezef, wystepuja jednie niewielkie szczeliny pomi¢dzy plytami
zelbetowymi a oczepem $cianki drewnianej.

Szczegblowy zakres prac remontowych wykonany w 2002 r. zostal przedstawiony w pkt.

2.4.1. niniejszej ekspertyzy.
5.2.2. Mur hm 1+11 + 4+07 (1+07,7 = 4+00,7)

Konstrukcje podwodng stanowi stalowa $cianka szczelna typu Larssen IIn. Géra $cianki
stalowej spigta katownikiem i ceownikiem ulozonym w daszek, obejmujacy lica odwodne
i odziemne bruséw stalowych. Kgtownik i ceownik przyspawane do Scianki oraz poprzez
ceownik do dzwigarow nosnych muru oporowego (dwuteowniki 300 mm), Przestrzef
pomiedzy $ciankg stalowa a starg Scianks drewniang wypelniona jest Zwirem i kamieniami.
Calo$¢ wieficzy oczep betonowy wykonany pod katem 45°, laczacy gore scianki ze $ciang
murows nabrzeza. Na calej dlugosci stalowa scianka szczelna w dosy¢ dobrym stanie
technicznym, bez uszkodzen zamkéw, zachowuje szczelnos¢ na calej dlugosci. Na wysokosci
lustra wody widoczna korozja powierzchniowa $cianki, bez wzerow i otwordw korozyjnych,
w czesci podwodnej Scianka porosnicta glonami.
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5.2.3. Mur hm 4+07 + 5+98 (4+00,7 < 5+85,5)

Konstrukcje podwodng stanowig brusy drewniane wbite miedzy stalowe dzwigary
dwuteowe 300 mm, zwieficzone oczepem betonowych lub belkami zwiericzajacymi, ktdre
w wielu sekcjach ulegly catkowitemu zniszczeniu. Podczas prowadzenia badan podwodnych
na przedmlotowym odcinku stwierdzono:

brak szczelnosci pomiedzy brusa drewnianymi. Szerokos¢ szczelin pomi¢dzy brusami
na wielu odcinkach dochodzi do kilkunastu centymetréw,
— glowice bruséw drewnianych zniszczone i zmurszale, polaczenia bruséw z oczepem
nieszczelne lub brak polaczenia,
— brak w wielu miejscach belek lub oczepow zwieficzajacych scianke.
— brak lokalnie pojedynczych bruséw drewnianych,
— za §ciankg drewniana w wielu miejscach widoczne kawerny (pustki),
— dzwigary nosne na poziomie wahar lustra wody mocno skorodowane.
Zwraca si¢ rOwniez uwage, 2e po przeprowadzeniu w 1969 r. regulacji rzeki Warty
w Poznaniu, wody rzeki kierowane cyplem migdzy basem portowym a rzeka, uderzajg w
Sciang nabrzeza na przedmiotowym odcinku, podmywajac dno rzeki przy murze. Zjawisko to,
powoduje oslabienie konstrukcji muru, poprzez wymywanie (wyplukiwanie) gruntu zza muru
szczelinami pomiedzy brusami drewnianymi i tworzenie si¢ bezposrednia za Sciang kawern
(pustek).

Stan techmiczny murm oporowego na eodcinkm pomicdzy hm 4+H07 = 5498 jest
nicodpowiedni. jest stanem zagroZenia bezpieczenstwa budowli i wystepuje ryvzvko
katastrofy budowlanej.

6. Analiza wytrzymatosci muru oporowego wzgledem planowanego
wykorzystania terenu za murem

Zgodnie z¢ Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Poznania zatwierdzonym uchwatg Nr LXXII/1137/VI2014 Rady Miasta Poznania z dnia
23 wrzesénia 2014 r. teren wzdluz muru oporowego oznaczony jest:

— od strony rzeki Warty jako ZP" - , Parki i inne tereny zieleni urzadzonej z poszerzona
funkcja rekreacyjng”

— od strony ul. Szyperskiej i Garbary jako MW/U - ,Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub zabudowy ustugowe;j.

Teren na ktorym usytuowany jest mur oporowy nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Wszelkie obiekty budowlane, ktére powstaly w rejonie
nabrzeza w ostatnich latach tj. biurowiec Szyperska Office Center czy budynki wielorodzinne
przy ul. Szyperskie) zarzadzane przez Wspolnote Mieszkaniowa Wiascicieli Nieruchomosci
Osiedle Nad Warta ulica Szyperska 13 A-E w Poznaniu, realizowane byly
w oparciu 0 uzyskane przez inwestora decyzje o warunkach zabudowy wydane przez
Prezydenta Miasta Poznania. Podobnie sytuacja przedstawia si¢ w przypadku ewentualnych
nowych inwestycji w tym rejonie, dla ktérych wymagane bedzie uzyskanie przez Inwestora
decyzji o warunkach zabudowy.

Jedynie pomigdzy hm 2+55 + 5+56do muru od strony rzeki Warty, przylega obszar objety
MPZP ,Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu — cze$¢ katedralna”, zatwierdzony uchwalg
nr XI./595/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. Bezposrednio przy
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murze teren w planie oznaczony jest jako 1Ws - fereny wod powierzchniowych srédlgdowych
rzeki Warty i Cybiny. Zgodnie z § 13 ww. uchwaly:
W zakresie szczegolowych parameirow i wskainikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1WS ustala sie:
1) ochrong wéd powierzchniowych srodlgdowych;
2) strefy lokalizacji obiektéw mostowych, zgodnie z § 20;
3) lokalizacje przystanku komunikacji wodnej, zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszczenie:
a. lokalizacji urzqdzen wodnych i budowli hydrotechnicznych i inzynierskich,
b. wiytkowania jako drogi wodnej.

W chwili obecnej w opracowaniu jest réwniez MPZP dla obszaru Chwaliszewo
w Poznaniu — symbol Ch (uchwata nr X1./421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca
2008 r.), ktory czgsciowo obejmuje swym zakresem teren przylegly do muru oporowego w
rejonie ul. E. Estkowskiego.

Analizujagc wytrzymalo$¢ muru pod katem planowanych kierunkéw zagospodarowania
terenn wzdluz muru oporowegoe zawartych Studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, zwraca si¢ uwage, ze w chwili obecnej
nie nalezy prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z ewentualna zabudows mieszkaniows
wielorodzinng lub zabudowg wushigows, na terenic przylegtym do muru pomiedzy
hm 4+07 + 5+98, z uwagi zly stan techniczny muru na tym odcinku i wystepujace ryzyko
katastrofy budowlanej. Prace budowlane mozma rozpoczal dopiero po wykonaniu robét
remontowo — budowlanych muru.

Ponadto, dla potencjalnego inwestora, w decyzji o warunkach zabudowy nalezy wprowadzié¢
ponizsze zapisy:
— lini¢ zabudowy odsung¢ od muru oporowego na odleglosé co najmniej 15,0 m,
— bezwzgledny zakaz demontazu odciaggéw stalowych muru oporowego,
— wzdluz muru wykonaé¢ ogrodzenie, a rodzaj i forme uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

7. Rozwigzania techniczne zabhezpieczenia muru oporowego

Z uwagi na konstrukcj¢ muru oporowego, wydzielono 3 charakterystyczne odcinki
nabrzeza, dla kiorych przedstawiono rozwigzania techmniczne zabezpieczenia muru na
przedmiotowych odcinkach:

- odcinek I —bm 0+00+1+11 -L=111m

- odcinekII  —hm 1+11 +4+07 -L=296m

- odcinekIll —hm4+07+5+98 -L=191m
Calkowita dhugos$é muru wynosi L = 598 m wg aktualnego pomiaru geodezyjnego.
Przy_opisie rozwiazafi technicznych. w nawiasach podano hektometraz roboczy okreslony
przez nurkéw i wskazany w dokumentacii badari podwodnych.

7.1. Metody zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji

7.1.1. Mur hm 0+00 = 1+11(0+00 + 1+07.7)

hm 0+00+0+17

Pomiedzy hm O0+H00 + (+17 muru, istniejacg skarpg ziemng nasypu drogowego
ul. Estkowskiego, przewiduje si¢ oczysci¢ z krzewdw i roslinnosci w pasie o szer. 3,0 m od
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Sciany oraz umocni¢ materacem siatkowo — kamiennych grub. 23 cm i przykry¢ warstwa
humusu.

hm 0+17 ~ 0+40

Pomiedzy hm 0+17 + 0+40 cze$é podwodng muru (drewniang $cianke szczelng nabrzeza),
projektuje si¢ wzmocnié nowa konstrukcja — plyta zelbetowa o wysokosci 2,0 m
i grubosci 18 cm, oparta o stopki istniejagcych dzwigaréw nosnych I 300 zlokalizowanych co
1,60 m od siebie. Zbrojenie plyty zelbetowej projektuje si¢ wykonaé za pomocs siatki
zbrojeniowej z pretéw zebrowanych @ 10 w rozstawie 10 x 10 cm. Plyte zelbetowa nalezy
wykonaé segmentami, z betonu klasy C 30/37 (wg PN-EN: 206-1). Po wykonaniu plyty, dno
wzdhiz muru umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia lamanego w pasie 5,0 m, w celu
zabezpieczenia muru przed podmywaniem.

Remont czgsci nadwodnej muru oporowego (mur Kleina) rozpoczagé od demontazu,
istniejacych skorodowanych czesci odbojnic (ceowniki 220) i oczyszczeniu metoda
strumieniowo — $cierng lub hydromonitoringu catosci muru ($ciany ceglane, dzwigary 300
i katowniki podtrzymujace oczep zwieficzajgcy mur). Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zestawem farb epoksydowo - poliretanowych widoczne czgsci metalowe muru i wykonac
kompleksowg naprawe muru w technologii PCC (np. Schomburg, Sika, MC-Bauchemie itp.).
Uzupelnienie brakéw w cegle oraz w spoinowaniu wykonaé¢ materialem jak najbardziej
zblizonym do pierwotnego. Nalezy réwniez zdemontowa¢ i ponownie zamontowaé plyt
kamienne stanowigce oczep (parapet) muru oporowego.

Po wykonaniu naprawy muru zamontowaé nowe odbojnice z ceownikéw 220 mm
z opierzeniem balami drewnianymi debowymi o przekroju 20 x 22 cm, w 3 ciggach na
obecnych poziomach. Odbojnice zamocowaé do dzwigaréw 300 spawem 10 mm zwracajac
szczegllng uwage na jakos$¢é spawu. Istniejgcqg pozostalos¢ drabiny zejsciowej nalezy usunad.

hm 0+40+ 1+11
Odcinek muru zostat wyremontowany w 2002 r. i jego stan techniczny mozna okresli¢ jako
dobry. W ramach prac remontowych czesci podwodnej przewiduje si¢ jedynie wypelnienie
betonem, lokalnych szczeliny pomig¢dzy plytami zelbetowymi a oczepem $cianki drewnianej.
Remont czgsci nadwodnej muru oporowego rozpoczaé od demontazu, belek drewnianych
odbojnic i wyczyszczenia calego mur z graffiti. Nast¢pnie nalezy oczyscié elementy i
wykona¢ kompleksowa naprawe muru w technologii PCC (elementy metalowe muru oraz
drabing zejSciowa 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb epoksydowo -
poliuretanowych). Uzupeini¢ réwniez pojedyncze powierzchniowe braki w ceglach oraz
spoinowaniu przy uzyciu materialu jak najbardziej zblizonego do pierwotnego.
Zdemontowane belki drewniane odbojnic nalezy ponownie zaimpregnowaé, a najbardziej
Znhiszczone wymieni¢ na nowe.

7.1.2. Mur hm 1+11 = 4+07 (1+07,7 = 4+00,7)

Odcinek muru wyremontowany na poczatku lat 80-tych XX wieku. Czgs$é dolng stanowi
stalowa Scianka szczelna typu Larssen IlIn, ktéra w ramach prac remontowych przewiduje sie
oczysci¢ metodg strumieniowo — S$ciema do poziomu lustra wody i zabezpieczyé
antykorozyjnie zestawem farb epoksydowo — poliuretanowych.

Po wykonaniu prac remontowych czgsci dolnej nabrzeza, dno Warty wzdtuz muru nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia lamanego w pasie 5,0 m, w celu zabezpieczenie
przed podmywaniem.

Remont czesci nadwodne] muru oporowego (mur Kleina) rozpoczaé od demontazu,
istniejacych pionowych belek drewnianych odbojnic i oczyszczeniu metods strumieniowo —
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$cierng lub hydromonitoringu catosci muru ($ciany ceglane, dZwigary 300 i katowniki
podtrzymujace oczep zwieniczajacy mur). Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
farb epoksydowo - poliuretanowych widoczne czgsci metalowe mura i wykonaé
kompleksowa naprawe¢ muru w technologii PCC (np. Schomburg, Sika, MC-Bauchemie itp.).
Uzupelnienie brakéw w ceglach oraz w spoinowaniu wykona¢ materiatem jak najbardziej
zblizonym do pierwotnego.

Od hm 3+61 do hm 4+07 wykonaé (odtworzy¢) oczep muru oporowego z plyt kamiennych,
zblizonych formg i ksztaltem do plyt kamiennych, stanowigcych oczep w poczatkowym
odcinku muru.

Po wykonaniu kompleksowej naprawy muru zamontowa¢ nowe odbojnice z ceownikow
220 mm z opierzeniem balami drewnianymi de¢bowymi o przekroju 20 x 20 cm,
w 2 ciggach poziomach (analogicznie jak na poczatkowym i kofcowym odcinku muru), tak
jak bylo to w stanie pierwotnym, widocznym na zdjeciach archiwalnych z poczatku
XX wieku. Belki odbojowe zamontowane pionowo do dZzwigaréw, zostaly prawdopodobnie
podczas prac remontowych w latach 80-tych. W ramach planowanych obecnie prac
remontowych zaleca si¢ powr6t do historycznego uktadu odbojnic. Odbojnice zamocowac do
dzwigar6éw 300 spawem 10 mm zwracajac szczegblng uwage na jakos¢ spawu. Odtworzyé
istniejace drabiny zejsciowe.

Od hm 3461 tj. 7,5 m od granicy dziatka 3/19) do hm 4+07 teren bezposrednio przylegajacy
do muru oczysci¢ z krzew6w i roflinnosci, uzupelni¢ gruntem dogeécié i zagospodarowad
zielenig niskg (trawniki, krzewy niskie), podobnie jak to jest zrobione na terenie wspdlnoty
mieszkaniowej (dziatka o nr ewid. 3/26).

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i zabezpieczeniem przez przypadkowym upadkiem z muru
oporowego do rzeki Warty, nalezy wzdluz muru wykonaé¢ ogrodzenie, a ksztalt forme
uzgodnié¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

7.1.3. Mur hm 4+07 + 5+98 (4+00,7 = 5+85,5)

Na odcinku pomi¢dzy hm 4+07 ~ 5+98 (L = 191 m) mur jest w najgorszym stanie
technicznym i wystepuje zagrozenie bezpieczefistwa budowli. Podjecie prac remontowych na
tym odcinku nabrzeza jest sprawa bardzo pilna i1 nalezv je wyvkona¢ w I etapie prac
naprawczych.

Na przedmiotowym odcinku cz¢$¢ podwodng muru (drewniang $cianke szczelng), projektuje
si¢ wzmocni¢ nows konstrukcjag w formie Scinaki stalowej typu Larssen IIIn o dlugosci
min. L = 10,0 m w odleglosci ok. 0,5 m od istniejacej $ciany nabrzeza, analogicznie jak na
odcinku muru pomiedzy hm 1+11 + 4+07. Pochylenie Scianki 10:1, rzedna géry $cianki
53,00 m n.p.m. Zasypanie przestrzeni pomiedzy stara Scianks drewniang nabrzeza a nows
z bruséw stalowych, wykona¢ gruntem mineralnym (zwir, piasek). Gorg scianki stalowej
polaczyé z murem z pomoca oczepu zelbetowego. Wykonanie nowej Scianki z bruséw
stalowych na ww. odcinku nabrzeza, zahamuje zjawisko sufozji gruntu zza sciany nabrzeza
i pozytywnie wplynie na stateczno$¢ muru, a Scianka stalowa przejmie parcie gruntu w dolnej
czgsci nabrzeza.

Zwraca si¢ uwage, ze po przeprowadzeniu w 1969 r. regulacji rz. Warty w Poznaniu, wody
rzeki kierowane cyplem miedzy basem portowym a rzeks, uderzaja w scian¢ nabrzeza na
przedmiotowym odcinku, podmywajac dno rzeki przy murze. Wzmocnienie dolnej czgsci
muru oporowego Scianka stalows, zabezpieczy nabrzeze przed negatywnym oddziatywaniem
wo6d Warty i wplynie pozytywnie na konstrukcje i stabilno$¢ muru.

Po wykonaniu prac remontowych czesci dolnej nabrzeza, dno Warty wzdluz muru nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia famanego w pasie 5,0 m, w celu zabezpieczenia
muru przed podmywaniem.
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Remont czgsci nadwodnej muru oporowego rozpoczaé od demontazu, istniejacych
skorodowanych i powyginanych czeéci odbojnic (ceowniki 220) i oczyszczeniu metody
strumieniowo — $cierng lub hydromonitoringu catosci muru (Sciany ceglane, dzwigary 300
1 katowniki podtrzymujace oczep zwienczajacy mur). Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych widoczne czeéci metalowe muru i wykonaé
kompleksowa naprawe muru w technologii PCC (np. Schomburg, Sika, MC-Bauchemie itp.).
Uzupelnienic brakéw cegiel w $cianie oraz w spoinowaniu wykona¢ materialem jak
najbardziej zblizonym do pierwotnego. Wykonaé (odtworzyc) nalezy oczep muru oporowego
z plyt kamiennych, zblizony forma i ksztaltem do plyt kamiennych, stanowigcych oczep w
poczatkowym odcinku muru.
Po wykonaniu kompleksowej naprawy muru zamontowa¢ nowe odbojnice z ceownikéw
220 mm z opierzeniem balami drewnianymi dgbowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 2 ciggach
na obecnych poziomach. Odbojnice zamocowaé¢ do diwigaréw 300 spawem 10 mm
zwracajac szczegolng uwagge na jakosé spawu. Odtworzy¢ istniejace drabiny zejsciowe.
Teren bezposrednio przylegajacy do muru oczys$cié z krzewdéw i roslinnosei, uzupelnic
gruntem, doggsci¢ i zagospodarowac zielenig niskg (trawniki, krzewy niskie), podobnie jak to
jest zrobione na terenie wspolnoty mieszkaniowej (dziatka o nr ewid. 3/26).
Ze wzgledow bezpieczefistwa i zabezpieczenia przez przypadkowym upadkiem z muru
oporowego do rzeki Warty, nalezy wzdhiz muru wykona¢ ogrodzenie, a ksztalt forme
uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

7.2. Zakres prac remontowych

Z uwagi na fakt, ze mur oporowy poloZzony jest na obszarze objetvm ochrona
konserwatorska pn.: .. Zespd! urbanistyczno - architektoniczny centtum miasta z ukladem ulic
i zabudowa” nr rejestru A231 (data decvzji 14 marca 1980 r.). planowany zakres prac
remontowych nalezy etapie opracowania dokumentacii projektowe] uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabvtkéw w Poznaniu.

7.2.1. Mur hm 0+00 + 1+11(0+00 + 1+07,7)

Zakres prac remontowyvch na odcinku muru pomiedzy hm 0+00 = 1+11:
hm 0+00 ~ 0+40

— oczyszezenie skarpy ziemnej nasypu drogowego ul. Estkowskiego w pasie o szer.
3,0 m od muru z krzewéw i roSlinnosci i umocnienic materacem siatkowo —
kamiennych grub. 23 cm wraz przykryciem warstwg humusu.

— wzmocnienie czgSci podwodne) muru pomigdzy hm 0+17 + 0+40 plytg zelbetowg
o wysokosci 2,0 m i grubosci 18 cm wykonang z betonu klasy C 30/37
(wg PN-EN: 206-1).

— wykonanie narzutu kamiennego z kamienia famanego w pasie 5,0 m wzdhuz muru,

~ zdemontowanie startych, skorodowanych i zniszczonych czesci odbojnic - ceowniki
220 mm,

— oczyszczenie metodg strumieniowo — $cierng calosci muru (Sciany ceglane, dzwigary
300 i katowniki podtrzymujgce oczep zwieficzajgcy mur) 1 zabezpieczenie
antykorozyjnie czg$ci metalowych muru oraz wykonanie kompleksowej naprawy
muru w technologii PCC,

— zdemontowanie i ponownie zamontowanie plyt kamiennych oczepu (parapetu) muru
oporowego.

— zamontowanic nowych odbojnic z ceownikow 220 mm z opierzeniem balami
drewnianymi dgbowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 3 ciggach na obecnych poziomach.
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hm 0+40 = 1+11

7122

wypelnienie betonem, lokalnych szczeliny pomigdzy plytami zelbetowymi a oczepem
Scianki drewnianej,

demontaz, belek drewnianych odbojnic i wyczyszczenie catego mur z graffiti.
oczyszczenic metods strumieniowo — Scierng calosci muru ($ciany ceglane, dzwigary
300 i katowniki podtrzymujgce oczep zwienczajacy mur) i zabezpieczenie
antykorozyjnie czgsci metalowych muru oraz wykonanie kompleksowej naprawy
muru w technologii PCC,

ponowny montaz belek drewnianych odbojnic po zaimpregnowaniu lub wymiana na
nowe, najbardziej zniszczonych.

Mur hm 1+11 + 4+07 (1+07,7 + 4+00,7)

Zakres prac remontowych na odeinku muru pomiedzy hm 1+11 + 4+07:

7.2.3.

oczyszczenie Scianki stalowej do poziomu lustra wody metodg strumieniowo — $cierng
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

wykonanie narzutu kamiennego z kamienia lamanego w pasie 5,0 m wzdhuz muru,
demontaz istniejacych pionowych belek drewnianych odbojnic,

oczyszczenie metods strumieniowo — $cierng catoéci muru (Sciany ceglane, dzwigary
300 i katowniki podirzymujace oczep zwieniczajacy mur) i zabezpieczenie
antykorozyjnie cz¢sci metalowych muru oraz wykonanie kompleksowej naprawy
muru w technologii PCC,

odtworzenie oczep muru oporowego z plyt kamiennych, pomiedzy hm 3461 + 4+07
montaz nowych odbojnic z ceownikéw 220 mm z opierzeniem balami drewnianymi
debowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 3 ciggach poziomach,

odtworzenie drabin zejSciowych.

oczyszczenie z krzewoéw i ro$linnosci, uzupelnienie gruntem, dogeszczenie i
zagospodarowanie zielenig niskg (trawniki, krzewy niskie) terenu wzdluz muru od hm
3+61 do hm 4+07,

wykonanie ogrodzenia wzdtuz muru pomi¢dzy hm 3+61 + 4+07.

Mur hm 4+07 + 5+98 (4+00,7 + 5+85,5)

Zakres prac remontowyvch na odcinkue muru pomiedzy hm 4+07 + 5+98:

wzmocnienie dolnej czgsci muru nowa konstrukcja w formie $cinaki stalowej typu
Larssen ITIn o dtugosci min. L = 10,0 m i pochyleniu $cianki 10:1 wraz z zasypaniem
przestrzeni pomiedzy starg Scianks drewniang nabrzeza, a nowa z bruséw stalowych
gruntem mineralnym i polgczeniem géry Scianki stalowej z murem z pomocg oczepu
zelbetowego.

wykonanie narzutu kamiennego z kamienia lamanego w pasie 5,0 m wzdhiz muru,
demontaz istniejacych skorodowanych i powyginanych czgsci odbojnic (ceowniki
220)

oczyszczenie metodg strumieniowo — Scierng catosci muru (Sciany ceglane, dzwigary
300 i katowniki podtrzymujace oczep zwieniczajacy mur) i zabezpieczenie
antykorozyjnie czeSci metalowych muru oraz wykonanie kompleksowej naprawy
muru w technologii PCC,

odtworzenie oczep muru oporowego z plyt kamiennych,

montaz nowych odbojnic z ceownikéw 220 mm z opierzeniem balami drewnianymi
debowymi o przekroju 20 x 20 em, w 3 ciagach poziomach,
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odtworzenie drabin zejSciowych,

oczyszczenie z krzewéw i roslinnosci, uzupelnienie gruntem, dogeszczenie
i zagospodarowanie zielenig niska (trawniki, krzewy niskie) terenu wzdluz muru
wykonanie ogrodzenia wzdtuz muru.

7.3. Opis technologii prac remontowych wraz z przewidywanym czasem ich
realizacji

7.3.1. Mur hm 0+00 + 1+11(0+00 + 1+07,7)
Technologia robdt na odcinku muru pomiedzy hm 0400 <+ 1+11:

hm 0+00 + 0+40 — Roboty podwodne

usungé grunt z dna basenu portowego przy murze, do projektowanej rzednej
posadowienia plyty zelbetowej, przy pomocy refulera pod kontrola nurka (baza nurka
dwuzalogowa),

oczysci¢ reczne istniejgeg drewniang Scianke szczelng z porostéw w celu uzyskania
dobrej przyczepnosci betonu,

przygotowaé siatki zbrojeniowe ze stali zebrowanej A-Il,

zamontowac¢ siatke zbrojeniowa pod wodg — przyspawac siatke do dzwigaréw nosnych
300 mm,

przygotowad deskowanie z plyty stalowej gr. 8 mm z wycigciem otworéw @ 160 mm
i wykonaniem ,,fajek™ do podawania betonu oraz wzmocnieniami z ceownikéw 100,
zamontowa¢ pod woda deskowanie z plyt stalowych — plyty mocowaé spawem
punktowo co 10 cm do dzwigaréw 300 (plyty stalowe po wykonaniu betonowania
pozostawi¢ usungé tylko ,.fajki” do podawania betonu),

betonowanie podwodne plyty zelbetowej (betonowanie wykonywaé przemiennie co
drugi segment). W przypadku braku twardego podloza na projektowanej rzednej
posadowienia plyty zelbetowej nalezy posadowienie plyty obnizy¢.

wykona¢ narzut kamienny z kamienia lamanego w pasie 5,0 m na calej wzdtuz muru,

hm 0+00 + 0+40 — Roboty nadwodne

zdemontowac¢ stare skorodowane elementy stalowe odbojnic — ceowniki 220,

oczys$ci¢ metoda strumieniowo — $cierng lub hydromonitoringu cato$¢ muru (Sciany
ceglane, dzwigary 300 i katowniki podtrzymujace oczep zwieczajagcy mur) i
zabezpieczy¢  antykorozyjnie czgsci metalowe muru farbami epoksydowo -
poliuretanowymi (kolor brazowy) oraz wykonaé kompleksows naprawe¢ muru w
technologii PCC (technologia szczegdlowo opisana w pkt. 7.3.4.).

zdemontowac i ponownie zamontowaC plyt kamiennych oczepu (parapetu) muru
OpOrowego na zaprawie cementowej,

zamontowaé nowe odbojnice z ceownikéw 220 mm z opierzeniem balami
drewnianymi dgbowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 3 ciagach na obecnych poziomach.
Odbojnice stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb epoksydowo —
poliuretanowych,

hm 0+40 + 1+11 — Roboty podwodne

wypelni¢ betonem lokalne szczeliny pomigdzy plytami zelbetowymi a oczepem
Scianki drewnianej,
odtworzy¢ narzut kamienny z kamienia lamanego w pasie 5,0 m na calej wzdhuz muru,

hm 0+40 + 1+11 — Roboty nadwodne

zdemontowac, belki drewniane odbojnic,
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 or dzialki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

— wyczysci¢ caly mur z graffiti.

— oczysci¢ metody strumieniowo — Scierng lub hydromonitoringu catosci muru (Sciany
ceglane, dzwigary 300 i katowniki podtrzymujace oczep zwieficzajgcy mur) i
zabezpieczenie antykorozyjnie czgSci metalowych muru (kolor brazowy) oraz
wykona¢ kompleksowsa napraw¢ muru w technologii PCC (technologia szczegélowo
opisana w pkt. 7.3.4.).

— ponownie zamontowaé belki drewniane odbojnic po uprzednim zaimpregnowaniu lub
wymienié najbardziej zniszczone na nowe..

Wszystkie roboty podwodne i nadwodne nalezy wykonywaé od strony basenn portowego
z jednostek plywajgcych.

Przewidvwany czas realizacii prac remontowych muru oporoweco pomicdzv hm 0400
+ 1411 — 3 miesiace

7.3.2. Mur hm 1+11 = 4+07 (1+07,7 + 4+00,7)

Technoloua rob6t na odcinku muru pomiedzy hm 1+11 + 4+07:
oczysdci¢ §cianke stalowg do poziomu lustra wody metodq strumieniowo — §cierng oraz
z zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych (kolor
szary)

— wykona¢ narzut kamienny z kamienia lamanego w pasie 5,0 m na calej wzdtuz muru,

— zdemontowa¢ istniejgce pionowe belki drewniane odbojnic,

— oczysci¢ metoda strumieniowo — $cierng lub hydromonitoringu cafosci muru (Sciany
ceglane, dzwigary 300 i katowniki podtrzymujgce oczep zwieficzajgcy mur) i
zabezpieczenie antykorozyjnie czeSci metalowych muru (kolor brgzowy) oraz
wykonaé kompleksowg naprawe muru w technologii PCC (technologia szczegélowo
opisana w pkt. 7.3.4.).

— odtworzy¢ oczep muru oporowego z plyt kamiennych, pomi¢dzy hm 3+61 = 4+07

— zamontowat nowe odbojnice z ceownikéw 220 mm wraz opierzeniem balami
drewnianymi debowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 3 ciggach poziomach,

— odtworzy¢é drabiny zejSciowe wraz z zabezpieczeniem ich antykorozyjnie (kolor
brazowy)

— oczysci¢ -z krzewdw 1 roflinnosci, uzupelmi¢ gruntem mineralnym, dogescid
i zagospodarowa¢ zielenig niska (trawniki, krzewy niskie) teren wzdtuz muru od hm
3+61 do hm 4-+07,

— wykonaé ogrodzenie wzdtuz muru pomi¢dzy hm 3+61 + 4+07.

Wszystkie roboty podwodne nalezy wykonywaé od strony basenu portowego i rzeki Warty z
jednostek plywajacych. Roboty nadwodne mozna czgSciowo wykonac z terenu przyleglego
do muru (hm 3+61 + 4+07).
Przewidywany czas realizacji somiédzy hm 1+11 =
4+07 — § miesicey

»Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnege ,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznati str.'29



Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

7.3.3. Mur hm 4+07 + 5+98 (4+00,7 + 5+85,5)

Technologia na odcinku muru pomiedzy hm 4-+07 + 5+98:
Roboty podwodne
— wbié $cinke stalowg typu Larssen IIIn o dugosci min. L = 10,0 m z pochyleniem
10: 1, metoda weiskania,
— zasypal przestrzen pomiedzy stara Scianka drewniang nabrzeza a nowag z brusow
stalowych gruntem mineralnym,
— polaczy¢ gbére Scianki stalowej z murem z pomocy oczepu Zelbetowego z betonu klasy
C 30/37 (oczep wykonany z pochyleniem 45°),
— wykona¢ narzut kamienny z kamienia tamanego w pasie 5,0 m na catej wzdluz muru,
Roboty nadwodne
— zdemontowa¢ skorodowane i powyginane cz¢sci odbojnic - ceowniki 220 mm
— oczyscié metoda strumieniowo — Scierng lub hydromonitoringu calo$ci muru ($ciany
ceglane, dzwigary 300 i katowniki podtrzymujgce oczep zwieiiczajagcy mur) i
zabezpieczenie antykorozyjnic czeSci metalowych muru (kolor brgzowy) oraz
wykonaé kompleksowa naprawe¢ murn w technologii PCC (technologia szczegélowo
opisana w pkt. 7.3.4.).
— odtworzy¢ oczep muru oporowego z ptyt kamiennych,
— zamontowaé nowe odbojnice z ceownikéw 220 mm wraz z opierzeniem balami
drewnianymi debowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 3 ciggach poziomach,
— odtworzy¢ drabiny zej$ciowe,
— oczysci¢ teren wzdluz muru z krzewéw i ro§linnosci oraz uzupelni¢ gruntem
mineralnym zapadliska wzdluz mur oporowego i doggscic
— zagospodarowa¢ zielenia niskg (trawniki, krzewy niskie) terenu wzdtuz muru
— wykonaé ogrodzenia wzdhiz muru.

Wizystkie roboty podwodne nalezy wykonywaé¢ od strony rzeki Warty z jednostek
piywajacych. Roboty nadwodne mozna czgsciowo wykonacé z terenu przyleglego do muru.

Przewidvwany czas realizacji prac remontowych muru oporowego pomiedzy hm 4+07
+ 5+98 — 4 miesiace

7.3.4.Remont muru oporowego w technologii PCC

Przedmiotowy mur oporowy projektuje sie poddaé renowacji (naprawie) za pomoca chemii
budowlanej w technologii PCC. Naprawie poddane zostana powierzchnie betonowe, ceglane
oraz z plyt kamiennych (oczep). Powierzchnic muru nalezy oczyscié za pomocy
hydromonitoringn (cisnienic 4002000 bar) lub metodg strumieniowo - $cierna
(hydropiaskowanie) oraz wykona¢ prace odgrzybiajace i odsalajace. Uzupelnié¢ nalezy ubytki
w konstrukcji ceglanej oraz ubytki betonu.

Naprawa_powierzchni ceglanvch i kamiennych w technologii PCC obejmuje:

~ oczyszczenie powierzchm ceglanych i kamiennych muru niskocisnieniowym agregatem
piaskujgcym np. typu Rotec przy zastosowaniu scierniwa z maczki szklanej,

— uszczelnienie rys, pekmigé oraz przeciekéw strukturalnych $luzy metods iniekcji
cisnieniowej za pomoca hydrostrukturalnej zywicy akrylowe;j,

— lokalne odtworzenie wymuréwki ,licéwki” z cegly klinkierowej typ 500 z zachowaniem
oryginalnych wymiaréw i kolorystyki cegly wraz z uzupetnieniem spoin,
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— odsalanie cegly, kamienia za pomocg 3 tygodniowego kompresn z suchej zaprawy
przeznaczonej do zmniejszania zawartoSci soli w przypowierzchniowej warstwic
materiatu,

— odgrzybienic cegly, kamienia roztworem do usuwania glonéw, grzybéw, mchow i
porostow,

— wzmocnienie powierzchni ceglanych i kamiennych preparatem opartym na estrach
etylowych kwasu krzemowego,

— uzupehienie ubytkéw w cegle, kamieniu mineralng zaprawa do uzupelniania ubytkéw, z
mozliwo$cig stosowania w warstwach o grubosci schodzacej ,,do zera",

— wykonanie hydrofobowej impregnacji ochronnej preparatem na bazie siloksandw,

— uszeZelnienie przerw dylatacyjnych w konstrukcji za pomocg kitu trwale elastycznego.

Naprawa powierzchni betonowych w technologii PCC obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni betonowych metoda hydrodynamiczng (tzw. hydromonitoring)
lub metodg strumieniowo-§cierng np. przez hydropiaskowanic lub piaskowanie
powierzchni, w przypadku slabych powierzchni czyszczenie niskoci$nieniowym
agregatem piaskujacym np. typu Rotec przy zastosowaniu Scierniwa z maczki szklanej,

— uszczelnienie rys, peknigé oraz przeciekow strukturalnych $luzy metods iniekeji
cisnieniowej za pomocg hydrostrukturalnej zywicy akrylowe;j,

— pokrycie odslonigtego zbrojenia warstwa antykorozyjng i sczepna,

— wyrdwnanie, naprawa oraz wzmocnienie podloza za pomoca betonu natryskowego ,,na
sucho” wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym pretow,

— wykonanie wodoszczelnej, elastycznej izolacji przeciwwodnej z zaprawy polimerowo —
cementowej,

Wykonawca rob6t remontowych przed przystapieniem do prac remontowych muru powinien
dokonaé¢ na matym fragmencie proby powierzchniowej w celu wybrania sposobu czyszczenia
muru, czy hydromonitoringiem czy metodg strumieniowo - Scierng. W przypadku slabych
powierzchni nalezy uzy¢ niskocisnieniowego agregatu piaskujacego typu Rotec przy
zastosowaniu $cierniwa z maczki szklanej oraz doczysci¢ powierzchnie odpowiednig chemia.

W celu zapewniania wysokiej szczelnosci i trwalej odpornosci na dzianie warunkéw

srodowiskowych do murowania nowej $cianki z cegly klinkierowej nalezy uzyé wysokiej

jakosci zaprawy polimerowo — cementowej o potwierdzonych deklaracja zgodnosci do normy

PN EN lub Aprobaty Technicznej parametrach technicznych. Zaprawa do murowania

i ﬂ.lgowama spetniaé¢ powinna nast¢pujace wymagania:
zbrojone wiéknem szklanym,

— odporno$¢ na dzialanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci
wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN ISO 4628,

— odporno$¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

- wspotczynnik przenikania pary wodnej SD <4 m,

— przyczepnos¢ do podloza > 2,0 MPa,

~ wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 50 MPa,

—  wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

- nasigkliwo$é po 28 dniach < 10%,

— przepuszczalno$¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem — brak przecieku przy cisnieniu
0,3 MPa przez 72 godziny,

— skurez po 28 dniach <0,2 %,
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— spadek wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 3,5 do
20%,

— wytrzymalosci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zarmrazania na podlozu betonowym
powyzej 2 MPa,
— brak przenikania srodowisk agresywnych przez zaprawe,

— wytrzymalosci na odrywanie (pull-off) po dziataniu jonéw SO4 2- 6000 mg/l do podloza
betonowego powyzej 1,5 MPa.
Odtworzenie okladziny ceglanej pro_lektu_]e si¢ wykonaé z cegly klmklerowej typ 500,

z zachowaniem oryginalnych wymiaréw i kolorystyki.

Odsalanie powierzchni ceglanych i kamiennych:

Po oczyszczeniu powierzchni ceglanych i kamienonych muru oraz lokalnej wymianie
uszkodzonej wymuréwki wraz z naprawa spoin przewiduje si¢ odsalanie powierzchni
ceglanych i kamiennych za pomocg 3 tygodniowego kompresu z suchej zaprawy
przeznaczonej do zmniejszania zawartosci soli w przypowierzchniowej warstwie materiatu.
Preparat jest materialem kompresowym bedacym kombinacja aktywnych skladnikéw
mineralnych i celulozy, nie zawiera cementu i wapna, jest latwy do usunigcia oraz
charakteryzuje si¢ zoptymalizowang zdolno$cig absorpcji soli dzigki zawartosci lekkich
kruszyw aktywnych kapilarnie.

Podloze musi by¢ czyste, mocne i wstepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego. Nalezy
usungé warstwy luzne i zmniejszajace przyczepnosé (np. srodki antyadhezyjne, luzne czesci,
pyl, wypiaszczenia, wykwity, zabrudzenia). Przed naniesieniem kompresu podioze nalezy
zwilzy¢ wodg demineralizowans.

Odgrzybianie powierzchni ceglanych i kamiennych:

Powierzchnie ceglane i kamienne muru projektuje si¢ poddad procesowi odgrzybiania za
pomocg roztworu do usuwania glonéw, grzybéw, mchéw i porostéw (substancja czynna
1,00% chlorku benzalkoniowego).

Silnie przylegajace owocniki nalezy usungé mechanicznie lub myjka wysokocisnieniows.
Preparat nalezy naklada¢ wielokrotnie pedzlem Ilub wurzadzeniem natryskowym
doprowadzajgc do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat powinien dziala¢ na czyszczong
powierzchni¢ przez ok. 6 godzin, pdZniej nalezy przystapi¢ do dalszych prac. Nie zmywa¢,
pozostawi¢ preparat w podfozu jako zapas srodka biobdjczego.

Wzmocnienie powierzchni ceglanych i kamiennych:

Po oczyszczeniu powierzchni ceglanych i kamiennych oraz lokalnej wymianie uszkodzonej
wymuréwki wraz z naprawg spoin projektuje si¢ wzmocnienie powierzchni ceglanych i
kamiennych preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego. Preparat
powinien charakteryzowa¢ si¢ umiarkowanym wzrostem moduly sprezystosci (modul Younga
— zachowanie przy napr¢zeniach — wydluzeniu) przy jednoczesnej wystarczajaco mocnej
konsolidacji struktury kamienia naturalnego. Preparat do wzmacniania kamienia, cegly
reaguje ze znajdujgcy si¢ w systemie porow woda wzglednie z wilgocig atmosferyczng.
Podczas tej reakcji wytraca si¢ polaczony miekkimi segmentami, amorficzny, uwodniony Zel
dwutlenku krzemu stanowiacy spoiwo. Wytracony zel zastepuje utracone w wyniku
wietrzenia materiatu pierwotne spoiwo. Zastosowany preparat powinien charakteryzowaé si¢
nastepujacymi wlasciwosciami:

— stopien wytrgcania zelu > 40%,

— uklad jednoskladnikowy - pewny i latwy w stosowaniu,

— neutralny katalizator,
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— glebokie wnikanie, az do zdrowego rdzenia kamienia,

— nie powstajg szkodliwe dla budowli produkty uboczne,

— wysoka odpornosé na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe,

Przed przystapieniem do nakladania preparatu nalezy wykona¢ badania wstepne i prébe
powierzchniowa w celu okreSlenia nastgpujacych wlasciwosci wzmacnianego materiah.
Uzupenienie ubytkow w cegle i kamieniu:

Ubytki w cegle i kamieniu nalezy uzupelnié mineralng zaprawa do uzupehiania ubytkéw,
z mozliwoscia stosowania w warstwach o grubosci schodzacej ,,do zera"

Nalezy zastosowal preparat jako gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszang, suchg
zaprawg, ktérg mozna uklada¢ w warstwach schodzacych "do zera" (ograniczeniem jest
grubo$¢ ziarna). Zastosowany preparat powinien w wysokim stopniu wiemego odtwarzaé
pierwotng formy zniszczonego przez czynniki atmosferyczne materiatu.

Parametry fizyczne zaprawy musza odpowiadaé wymaganiom zapewnienia mozliwie
niskiego skurczu wlasnego oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do
cegly, kamienia naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymatosci na $ciskanie i odrywanie,
transport wody, itd.). W przypadku glebokich ubytkéw nalezy wykonmaé jedno- lub
wielowarstwowy rdzen z zaprawy podkiadowej. '

Wykonanie impregnacji powierzchni ceglanych i kamiennych:

W celu zapewniania wysokiej szczelnosci i trwale) odpornosci na dzianie warunkow
srodowiskowych nalezy oczyszczone 1 odnowione powierzchnie ceglane i kamienne
zaimpregnowac hydrofobowym preparatem na bazie siloksanéw.

Wymagania dla hydrofobowego preparatu do impregnacji ochronnej:

— punkt zaplonu — 35°C

— gestosé objetosciowa 1,0 g/em’

— czas schnigcia — 2 h przy 20°C

- zuzycie — 200+500 ml/m>

— baza— siloksan

— barwa — transparentna

— postac - plynna

7.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych muru

Elementy stalowe konstrukcji muru oporowego (stalowe scianki szczelne, dzwigary 300
mm i katowniki podtrzymujace oczep zwienczajacy mur itp.) nalezy zabezpieczy¢ systemem
malarskim  epoksydowo — poliuretanowy, szybkoschnagcyms na podioza stalowe,
do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych w budownictwie wodnym,
przy stalej i zmiennej eksploatacji w zanurzeniu. System taki tworzy powloki szczelne,
bardzo dobrze przyczepne do podioza, odporne na dziatanie wody, agresywnych czynnikow
chemicznych i mechanicznych.

— $rodowisko korozyjne: Im1, Im2 i Cx wg PN-EN ISO 129445:2009,

— trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” Diuga (powyzej 15 lat),

— wytrzymalo$é na temperaturg: do 120°C (w zanurzeniu do 60°C),

— system odporny na UV.

System farb ziozony z dwuskladnikowej farby epoksydowe) zawierajacej w swoim skladzie
ekologiczny pigment fosforanowy, stanowigcy grunt jak i migdzywarstwe, nawierzchni¢
stanowi wysokiej jakosci emalia poliuretanowa dost¢pna w kolorystyce RAL i NCS. System
powinien tworzyé powloki dobrze przyczepne do podioza, o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia.
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— farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym,
— emalia poliuretanowa chemoodporna nawierzchniowa specjalna,

7.3.6. Pograzanie Scianek stalowych metoda wciskania

Na odcinku pomigdzy hm 4+07 + 5198 (L. = 191 m) mur jest w najgorszym stanie
technicznym i wysiepuje zagrazanie bezpieczenstwa budowli. Na przedmiotowym odcinku
cze$¢ podwodng muru (drewniang $cianke szczelng), projektuje si¢ wzmocnic nows
konstrukcjg w formie §cinaki stalowej typu Larssen IlIn o dlugosci min. L = 10,0 m
w odleglosci ok. 0,5 m od istniejacej Sciany nabrzeza, analogicznie jak na odcinku muru
pomiedzy hm 1+11 + 4+07. Z uwagi zly stan techniczny muru oporowego na tym odcinku
nalezy rozwazy¢, pograzanic Scianek stalowych metoda weiskania ti. metods statycznego
weiskania grodzic stalowych. Instalacja profili w gruncie odbywa sie:

— bezwibracyjnie,

— przy maksymalnym poziomie halasu (mierzonym w odlegloéci 7 m od urzadzenia

zasilajgcego prasg) réwnym ok. 69 dB,

Ma to szczegblne znaczenie w inwestycjach realizowanych w zwartej zabudowie miejskiej
lub w poblizu wrazliwej infrastruktury (np. mur oporowy).

Uklad zasilajgcy znajduje si¢ zwykle w odleglosci od kilku do kilkudziesigciu metréw od
miejsca instalacji grodzicy i polaczony jest z prasg przewodami hydraulicznymi i
elektrycznymi. Pras¢ mocuje si¢ do przygotowanej wezesniej, specjalnej ramy startowej lub
whitych inng metodg trzech grodzic stalowych. Ci¢zar ramy zwigkszony ci¢zarem balastu i
ciezarem samego urzadzenia lub sily tarcia stanowia przeciwwage dla realizowanej sily
weiskajgcej. Po zainstalowaniu trzech startowych profili stalowych urzadzenie ,,uniezaleznia
si¢” od otaczajgcych warunkéw terenowych (slabe podloze, woda) i weiska kolejne profile,
wykorzystujac no$no$¢ na wycigganiec wczesniej wcisnigtych profili. Urzadzenie samo
przemieszcza si¢ po wykonanym fragmencie $cianki. Przestawianie urzadzenia na nowy
kierunek wciskania odbywa si¢ w takim przypadku przy uzyciu dzwigu. Istnieje mozliwos¢
wykonania narozy w ksztalcie tuku bez koniecznosci wykorzystywania dzwigu. Minimalny
promien luku zalezy od rodzaju wciskanego profilu oraz typu wykorzystywanego urzadzenia.

8. Wplyw planowanych prac remontowo — budowlanych na warunki
przepiywu wéd powodziowych rzeki Warty

W Polsce za opracowywanie wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia, map
ryzyka powodziowego oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy, odpowiedzialne s3 Wody Polskie. Plany zawierajg mape¢ obszaru dorzecza, na
ktdrej zaznaczone s3 obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia oraz
ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskéw z analiz tych map, opis celow zarzadzania
ryzykiem powodziowym oraz katalog dziatan shuzacych osiggnigciu tych celow
z uwzglednieniem ich priorytetu.

Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW ://mapy.isok.gov.pl/i
publikujacym mapy zagrozemia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego teren
przedsigwzigcia zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego zostaly opracowane ww. mapy.

Przedmiotowy mur oporowy objety ekspertyzg zlokalizowany jest w calosci na
obszarze dorzecza Odry (region wodny Warty), dla ktdrego zostal opracowany plan
zarzgdzania ryzykiem powodziowym i ogloszony Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie przyj¢cia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z2016 r. poz. 1938].
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 or dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Planowany zakres prac remontowo — budowlanych muru oporowego nie bedzie mial
wplywu pa warunki przeplywu wéd powedziowych rzeki Warty oraz tym samym na
przepustowosé Poznaiiskiego Wezla Wodnego dla wéd powodziowych. Zakres prac nie

wplynie na ograniczenie przepustowosci koryta rzeki Warty, na tym odcinkun.

9. Szacunkowe koszty przedsiewziecia

Szacunkowe koszty przedsigwzigcia okreslono na podstawie:
— posiadanych przez Biuro wskaznikowych kosztéw jednostkowych dla poszczegéinych
rodzajéw robét oraz zrealizowanych lub projektowanych podobnych obiektéw,
— kalkulacji indywidualnych.
Szacunkowe koszty przedsicwziccia z podzialem kosztéw robét na etapy pilnosci prac:

Tab. 3

Lp.

Wyszczegélnienie robot

Jedn.

Ilosé

Cena za
jednostke

Koszt
(netto)

1

5

3

4

4]

=)

]
3

Mur hm 0+00 = 1+11 (L = 111,0 m)
ETAP I

Hm (00 + 0417 — oczyszczenie skarpy z
krzewdw i roslinnosci w pasie o szer. 3,0 m
od éciany oraz umocnienie materacem
siatkowo — kamiennych grub. 23 cm

i przykiyecie warstwa humusu.

60

150,00

9 000,00

hm 0+17 + (H40 - wykonanie podwodne
plyty zelbetowej 0 wysokosci h=2,0 m
i grub. 18 cm wraz ze zbrojeniem,
deskowaniem i robotami przygotowaw.
(23,0 m*2,0 m)

46,0

1 200,00

55 200,00

| Wymiana odbojnic z ceownika 220 mm

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementow stalowych w muru

888,0

1 650,00

1 465 200,00

wiaz z opierzeniem balami drewnianymi
[(111,0 m *3) |

| Wykonanie narzutu kamiennego

| podwodnego wzdluz muru w pasie o
szeroko$ci b= 5,0 m

(111,0%5,0)

333,0

260,00

555,0

280,00

86 580,00

155 400,00

Razem

—— ]

'1771 3800

Mur hm 1411 =+ 4407 (L = 296,0 m)
ETAP II

Oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne scianki szczelnej stalowej do
poziomu lustra wody

592,0

135,00

79 920,00

Wykonanie narzwtu kamiennego
podwodnego wzdhaz muru w pasie o
szerokoscib=5,0 m

(296,0%5,0)

1 480,0

280,00

414 400,00
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Ekspertyza techniczna obiektu mura oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 or dziakki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Naprawa muru w techinologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym

7 |elementéw stalowych w muru i m’ 1776,0 1650,00 2 930 400,00
odiworzeniem oczepu pomigdzy
hm 3+61 + 4+07

Demontaz starych i wykonanie nowych
odbojnic z ceownika 220 mm wraz z

8 |opierzeniem balami drewnianymi m 592,0 260,00 153 920,00
{296,0 m *2) oraz montaz drabin
zejsciowych (2 szt.)
Zagospodarowanie terenu wzdiuz muru

9 |pomiedzy hm 3+61 + 4+07 w pa51e 0 SZer. m 46,0 200,00 9 200,00

50mwrazz

Mur hm 4+07 5+98 (L 191,0 m)
ETAP1

‘ Iﬂ_g’}dlqu

1__4‘..‘

Whicie $cinki stalowej typu Larssen Illn o
dlugosci min. L = 10,0 m z pochyleniem
10: 1, metoda wceiskania wraz z zasypaniem
10 przesn.'zzeni pomigdzy starg Scianka
drewnianag nabrzeza a nowg 2z bruséw
stalowych  gruntem  mineralnym i
polaczeniem géry Scianki stalowej z murem
z pomocg oczepu Zelbetowego

m 191,0 6500,00 1 241 500,00

Wykonanie narzutu kamiennego

n gg&ﬁ?ﬂhﬁ I W pesic o m® | 9550 | 280,00 | 267400,00
(191,0*5,0)
Naprawa muru w technologii PCC wraz

g2 |22 >ezpieczsnien: antykomzyjuym m> [15280 | 165000 |2 521 200,00

elementow stalowych w mury

i odiworzeniem oczepu

Demontaz starych i wykonanie nowych
odbojnic z ceownika 220 mm wraz z

13 | opierzepiem balami drewnianymi m 382,0 260,00 99 320,00
(191,0 m *2) oraz montaz drabin
zejsciowvch (2 szt.)
Zagospodarowanie terenu wzduz muru w
14 |pasie o szer. 5,0 m wraz z wykonaniem m 191,0 200,00 38 200,00
 Razem, - | - | | 41676200
Razem mur hm 000 <+ 5498 9 526 840,0
Roboty nieprzewidziane 10% 952 684,0
e T SRR R S OG e T e e | 10 4795240
Koszty przedstawione powyzej sa kosztami szacunkowymi i na etapie sporzadzania

kosztorysu na podstawie projektu wykonawczego moga ulec pewnym zmianom.
Wyzej wymienione koszty s3 kosztami netto, do ktérych naleZy doliczyé naleimy podatek
VAT (23%).
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego petozonego w Poznaniu
(obreb Poznari, arkusz mapy 05 or dzialki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Szacunkowe koszty przedsicwziccia z_podzialem kosztéw robét na dzialki komunalne
i dzialki bedace we wladaniu innveh podmiotéw

Tab. 4

Lp.

Wyszczegélnienie robét

Jedn.

Cenaza
jednostke
[=1]

Koszt
(netto)

1

2

3

5

[zk)
6

DZIALKI KOMUNALNE

Dzialka 6/4 (hm mura 0+-00 = 0406) — L = 6,0 m — ETAP I

Hm 0+00 + 0+06 — oczyszczenie skarpy z
krzew6w i rodlinnosci w pasie o szer. 3,0 m
od $ciany oraz umocnienie materacem
siatkowo — kamiennych grub. 23 cm
i przykrycie warstwg humusu.

18

150,00

2700,00

" Razem

2 700,00

Dzialka 6/2 (hm mura 0-+42 < 0+54) — L= 12,0 m — ETAP I

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementéw stalowych w muru
(12,0*8,0)

96,0

1 650,00

158 400,00

‘Wymiana odbojnic z ceownika 220 mm
wraz z opierzeniem balami drewnianymi
(12,0 m *3)

36,0

260,00

9 360,00

Wykonanie narzutu kamiennego
podwodnego wzdhaz muru w pasie o
szerokoscib=5,0m

(12,0%5,0)

60,0

280,00

16 800,00

Razem

184 560,00

Dzialka 3/15 (hm muru 5+00 + 5498)-L=98,0m

-ETAPX

| Whicie scinki stalowej typu Larssen IlIn o
dhugosci min. L = 10,0 m z pochyleniem
10: 1, metoda wciskania wraz z zasypaniem
przestrzeni  pomigdzy  starg  Scianka
drewniana nabrzeza a nowa z brusow
stadlowych  gruntem  mineralnym i
polaczeniem géry $cianki stalowej z murem
| z pomocs oczepu zelbetoweco

| Wykonanie narzutu kamiennego
podwodnego wzdluz mura w pasie o
szerokoscib=5,0 m

(98,0%5,0)

98,0

490

6500,00

280,00

637 000,00

137 200,00

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementéw stalowych w muru

i odtworzeniem oczepu

(98,0+8,0)

784,0

1650,00

1 293 600,00

Demontaz starych i wykonanie nowych
cdbajnic z ceownika 220 mm wraz z
opierzeniem balami drewnianymi

(98,0 m *2) oraz montaz drabin zejSciowych
(2 szt.)

196.,0

260,00

50 960,00
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
{obregb Pozman, arkusz mapy 05 nor dzialki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zagospodarowanie terenu wzduz muru w
pasie o szer. 5,0 m wraz z wykonaniem
ogrodzenia

l

m 98,0 | 200,00

19 600,00

Razem

2 138 360,00

Razem dziafli komunalne

DZIALKI BEDACE WE WEADANIU INNYCH

PODMIOTOW

Mur hm 0+06 + 0+42 i 0454 + 1+11
(L.=93,0 m)

Hm 0+06 + 0417 — oczyszczenie skarpy z
krzewow 1 roslinnosci w pasie o szer. 3,0 m
od sciany oraz nmocnienie materacem
siatkowo — kamiennych grub. 23 cm

i przykrycie warstwa humusu.

150,00

63000

hm 0-+17 + 0+40 - wykonanie podwodne
plyty zelbetowej o wysokoscih=2,0 m
1 grub. 18 cm wraz ze zbrojeniem,
deskowaniem i robotami przygotowaw.
(23,0 m*2,0 m)

m’ 46,0

1 200,00

55 200,60

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementow stalowych w mura

m” 792,0

1 650,00

1 306 300,00

Wymiana odbojnic z ceownika 220 mm
wraz z opierzeniem balami drewnianymi

m 297,0 260,00

77 220,00

Wykonanie narzutu kamiennego
podwodnego wzdluz muru w pasie o
szerokoscib=5,0m

m’ 495,0

280,00

138 600,00

Razein

T

-

Mur hm 1+11 = 4+07 (L = 296,0 m)
ETAP I

Oczyszczenie i zabezpieczenie )
| antykorozyjne Scianki szczelnej stalowej do

| poziomu lustra wody

Wykonanie narzutu kamiennego
podwodnego wzdluz murn w pasie o
szerokoscib=5,0 m

(296,0*5,0)

135,00

280,00

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
 elementéw stalowych w muru i
odtworzeniem oczepu pomigdzy

hm 3+61 = 4407

' Demontaz starych i wykonanie nowych
odbojnic z ceownika 220 mm wraz z
opierzeniem balami drewnianymi
(296,9 m *2) oraz montaz drabin

| zej§ciowych (2 szt.)

1650,00

79 920,00

i 414 400,00

2 930 400,00

m 392,0 260,00

153 920,00

10

| Zagospodarowanie terenu wzdhuz muru

pomigdzy hm 3+61 + 4+07 w pasie o szer.
5,0mwrazz wykonaniem ogrodzenia

m 46,0 200,00

9 200,00

135878400
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznafi, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Mur hm 4+07 +

5+00 (L = 93,0 m)
ETAP I '

10

Whicie $cinki stalowej typu Larssen IIln o
dlugosci min. L = 10,0 m z pochyleniem
10: 1, metoda weiskania wraz z zasypaniem
przestrzeni pomiedzy stara  Scianka
drewniang nabrzeza a nowa z bruséw
stalowych  gruntem  mineralnym i
polaczeniem gory scianki stalowej z murem
z pomocg oczepu zelbetowego

m 93,0

6500,00

604 500,00

11

Wykonanie narzutu kamiennego
podwodnego wzdhiz muru w pasie o
szerokosci b= 5,0 m

{93,0%5,0)

m? | 465,0

280,00

130 200,00

12

Naprawa muru w technologii PCC wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementéw stalowych w muru

i odtworzeniem oczepu

m? 7440

1650,00

1227 600,00

13

Demontaz starych i wykonanie nowych
odbojnic z ceownika 220 mm wraz z
opierzeniem balami drewnianymi

(93,0 m *2) oraz montaz drabin zejSciowych
(2 szt.)

m 186.0

260,00

48 360,00

14

Zagospodarowanie terenu wzdluz muru w
pasie o szer. 5,0 m wraz z wykonaniem

m 93,0

200,00

18 600,00

ogrodzenia

- 1% L { U —— )
- e e e el |

| 2029260,0

Razem dzialki bedace we wiadaniu
innych podmiotéw

7201 220,0

Razem mur hm 0400 + 5+98

9 526 840,0

Roboty nieprzewidziane 10%

952 684,0

EL

‘OGOLEM

10 479 524,0

Koszty przedstawione powyzej sa kosztami

kosztorysu na podstawie projektu wykonawczepo moga ulec pewnyim zmianom.

szacunkowymi i na etapie sporzadzania

Wyzej wymienione koszty s3 kosztami netto, do ktérych nalezy doliczy€ naleiny podatek
VAT (23%).
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

10. Wskazanie pilnosci oraz sposobow wykonania prac
remontowych wraz z opisem procedur administracyjnych
niezbednych do przeprowadzenia prac remontowych

Optymalny rozwigzaniem jest wykonanie kompleksowo prac remontowo — budowlanych
calego odcinka muru oporowego, na dlugosci L. = 598 m. Majgc na uwadze jednak
szacowany znaczy koszt przedsicwziecia, proponuje si¢ etapowanie zadania, uwzgledniajac
stan techniczny muru, ktéry warunkuje pilno$é prac:

¢ Etap I — wykonanie prac remontowo — budowlanych na odcinku pomigdzy hm 4+07
+ 54+98. Stan techniczny muru na tym odcinku jest stanem zagrozenia
bezpieczenstwa budowli i wystgpuje ryzyko katastrofy budowlanej

e Ktap II — wykonanie prac remontowych na odcinku pomi¢dzy hm 1+11 + 4+07. Stan
techniczny muru na tym odcinku jest dostateczny, jednak wymaga podjecia prac
remontowych w celu zatrzymania dalszej degradacji obiektu

¢ Etap I - wykonanie prac remontowych na odcinku pomi¢dzy hm (H00 + 1+11. Stan
techniczny muru na tym odcinku jest dostateczny, w celu zatrzymania dalszej
degradacji obiektu

Procedury administracyjne niezbedne do przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych

w ramach etapu I:

1. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. 22019 1. poz. 1186 ze zm.]

2, Uzgodnienie zakresu planowanych prac remontowo - budowlanych muru oporowego
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-033 Poznan, Rzeka Warta stanowi wlasnosé
Skarbu Panstwa, ktorego prawa wilascicielskie zgodnie z art. 212 Prawa wodnego
[tj. Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.] wykonuje Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.

3. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy dla
przedmiotowego przedsigwzigcia w zwigzku z przebudows muru oporowego pomigedzy
hm 4+07 + 5498 polegajaca na wzmocnieniu dolnej czgSci muru $ciankg szczelna
stalows. Uzyskanie decyzji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
przestrzennym [Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717].

4. Opracowaniec operatu wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego (muru
oporowego — nabrzeza) pomiedzy hm 4+07 + 5+98 polegajgca na wzmocnieniu dolnej
czgsci muru Scianka szczelng stalows oraz na wydobywanie kamienia, Zzwiru, piasku oraz
innych materiatéw z wod zgodnie z art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2268].

5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego (muru
oporowego — nabrzeza) pomigdzy hm 4+07 + 5+98 oraz na wydobywanie kamienia,
zwiru, piasku oraz innych materialéw z wod zgodnie z art. 388 i 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t;j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268].

6. Opracowanie Projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami
decyzjami zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego [Dz. U.z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z p6zn. zm.].
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obrgb Poznan, arkusz mapy 05 or dziatki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

7.

8.

Uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.]

Opracowanic Projektu wykonawczego, przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z pdézn. zm.]

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Procedury administracyine niezbedne do przeprowadzenia prac remontowych w ramach

etapu XX i IIT:
1. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych na obszarze wpisanym do

rejestru zabytkéw od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, na podstawie
przepis6w o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.]

Uzgodnienic = zakresu planowanych prac remontowych muru oporowego
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-033 Poznafi, Rzeka Warta stanowi wlasnos$é
Skarbu Panistwa, ktérego prawa wlascicielskie zgodnie z art. 212 Prawa wodnego [t.j. Dz.
U. 2018 poz. 2268 ze zm.] wykonuje Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wydobywanie kamienia, zwiru, piasku oraz
innych materialéw z wéd zgodnie z art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
[tj. Dz. U. 2018 1., poz. 2268]. Odmulenie dna rzeki Warty w wzdluz muru.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kamienia, zwiru, piasku oraz
innych materialbw z wo6d zgodnie z art. 388 1 389 wustawy 2z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne [tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2268].

. Zgloszenie rob6t budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1) w nawiazaniu do art. 30

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Z pézn. zm.]

Opracowanie Projektu wykonawczego, przedmiaru rob6t oraz specyfikacji technicznych
wykonania odbioru rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.]

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie finkcjonalno-

uzytkowym.
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 nr dziafkdi 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

11. Wytyczne realizacji przedsiewziecia

CzeSc I - przygotowanie inwestyciji do realizacji

1. Uzyskanie akceptacji proponowanych rozwigzai projektowych remontu muru
oporowego przez Zamawiajacego tj. Miasto Poznan.

2. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, na
podstawie przepiséw o ochronie zabytké6w i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 29
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.]

3. Uzgodnienie zakresu planowanych prac remontowo - budowlanych muru oporowego
z Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-033 Poznaf, Rzeka Warta
stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa, ktdrego prawa wiascicielskie zgodnie z art. 212
Prawa wodnego [tj. Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.] wykonuje Panistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

4. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy dla
przedmiotowego przedsigwzigcia w zwigzku z przebudowa muru oporowego
pomigdzy hm 4407 + 5+98 polegajacg na wzmocnieniu dolnej czesci muru $ciankg
szczelng stalowa. Uzyskanie decyzji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu przestrzennym [Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717].

5. Opracowanie operatu wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego (muru
oporowego — nabrzeza) pomiedzy hm 4+07 + 5498 polegajacg na wzmocnieniu
dolnej czg¢sci muru scianka szczelng stalows oraz na wydobywanie kamienia, zwiru,
piasku oraz innych materialéw z wod zgodnie z art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268].

6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego (muru
oporowego — nabrzeza) pomiedzy hm 4+07 + 5498 oraz na wydobywanie kamienia,
zwiru, piasku oraz innych materialéw z wod zgodnie z art. 388 i 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne [tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2268].

7. Opracowanie- Projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami
decyziami zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pézn. zm.).

8. Uzyskanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia robt budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z p6in.
zm.]

9. Opracowanie Projektu wykonawczego, przedmiarn robét oraz specyfikacji
technicznych wykonania odbioru robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz. U. z 2004 1. Nr
202 poz. 2072 z pdzm. zm.]

10 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego polozonego w Poznaniu
(obreb Poznan, arkusz mapy 05 or dzialki 3/15, 3/19, 3/26, 5/2, 6/2, 6/1)
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Czcé€ I — realizacija przedsiewziccia

1.

Czeg$¢ 11 uzalezniona jest przede wszystkim od mozliwosci finansowych Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w_sprawie

srzedsicwzied mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko [t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 71]

planowane przedsiewziccie nie kwalifikuje sic do przedsicwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na §rodowisko ani do rodzaju przedsi¢wzi¢é mogacych potencialnie znaczdco

oddzialywaé na srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla planowanego przedsiewziceia nie

jest wymagane uzyskanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

12. Wnioski i zalecenia

1.

2.

9.

Catkowita dlugosé muru oporowego wynosi L = 598 m wg aktualnego pomiaru
geodezyjnego.

Mur zlokalizowany jest na obszarze objetym ochrong komserwatorska pn.: ,,Zesp6l
urbanistyczno - architektoniczny centrum miasta z ukladem ulic i zabudows”
nr rejestru A231

Stan techniczny muru oporowego na wielu odcinkach jest niedostateczny i wymaga
podjecia prac remontowo — budowlanych.

W najgorszym stanie technicznym jest edcinek muru pomigdzy hm 4+07 + 5+98,
gdzie obiekt jest w stanie zagrozemia bezpieczenistwa i wyst¢puje ryzyko
katastrofy budowlanej. Nie podjecie w trybie pilnym dzialah naprawczych mura
na przedmiotowym odcinka moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej
nabrzeza.

. Stan techniczny muru pomiedzy hm 0+00 + 4+07 okresla si¢ jako dostateczny,

jednakze wymagajgcy wykonania prac remontowych w celu zahamowania
postepujacej degradacji obiektu budowlanego.

Koszt wykonania prac remontowo — naprawczych muru na calej dhugosci szacowany
jest na ok 10,5 min zi (netto). Koszt wykonania najpilniejszych prac naprawczych
tj. pomigdzy hm 4+07 a hm 5+98 szacowany jest na 4,16 min zl (netto).

Koszt wykonania prac remontowo — naprawczych muru na dziatkach komunalnych
(or ewid. 6/4, 6/21 3/15) szacowany jest na ok 2,32 min zI (netto).

Ze wzgledéw bezpieczefistwa i zabezpieczenia przez przypadkowym upadkiem
z muru oporowego do rzeki Warty, nalezy wzdluz muru pomigdzy bm 3+61+ 5198
w trybie pilny wykonaé tymezasowe, stabilne ogrodzenie zabezpieczajace.
Proponowany zakres remontowo — budowlanych muru oporowego nie bgdzie mial
wplywu na przepustowo$é Poznaiiskiego Wezta Wodnego dla wod powodziowych.

10. Zaleca sie w ramach prac remontowych muru oporowego, wykonanie podé$wietlenia

nabrzeza oraz montaz tablicy informacyjnej w rejonie ul. E. Estkowskiego
z informacja historyczng dotyczgca obiektu. Powyzsze dziatania poprawig
zdecydowanie wizualizacje i atrakcyjno$é historycznego nabrzeza, szczegblnie ze jest
ono widoczne od strony zabytkowego Ostrowa Tumskiego oraz majac na uwadze
planowana w przyszlosci przystah jachtowg w bezposrednim sgsiedztwie muru
(w basenie portowym).
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