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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmujacej projekt
budowlany i wykonawczy) dla budowy:
— Kolektora Moraskiego w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego nr 5-05-13-135-1
Poznan — kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego wraz
z przebudowa i budowag sieci wodociagowej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegotowe wymagania dotyczace Przedmiotu Zamoéwienia oraz wszelkie informacje dotyczace
rozwigzan projektowych zawarte sa w zalaczonych warunkach technicznych wydanych przez
»AQUANET” S.A. stanowigcych podstawe projektowania.

2. Podstawy opracowania:

2.1 Dane podstawowe

2.1.1 Warunki techniczne: na budowe Kolektora Moraskiego w Poznaniu, w ramach zadania
inwestycyjnego nr 5-05-13-135-1 Poznan — kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego
Kolektora Moraskiego wraz z przebudowsa i budowa sieci wodociagowej, wydane przez Dziat
Rozwoju Majatku ,,Aquanet” S.A. pismem z dnia 12.06.2019r. nr DW/IBM/582/33855/2019 i
uzupetnieniem pismem z dnia 02.10.2019 nr DW/IBM/582/56646/2019.

2.1.2 ,Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogdlne wydanie przez ,,AQUANET” S.A., styczen 2013 — wraz z zatgcznikami.

2.1.3 Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

2.1.4 Dane inwentaryzacyjne dotyczace istniejgcego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia
nad i podziemnego (uzyska¢ od odpowiednich organéw branzowych oraz we wlasnym
zakresie, przewidzie¢ wykonania przekopow probnych przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu).

2.1.5 Dokumentacja geotechniczna (wykonana we wtasnym zakresie i na wtasny koszt).

2.1.6 Na etapie opracowanie dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji w
terenie wraz z przedstawieniem wnioskow i dokumentacja fotograficzng w formie papierowe;j.

2.1.7 Obowigzujace przepisy.

2.2. Zalaczniki:

2.2.1 Warunki techniczne: na budowe Kolektora Moraskiego w Poznaniu, w ramach zadania
inwestycyjnego nr 5-05-13-135-1 Poznan — kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego
Kolektora Moraskiego wraz z przebudowa i budowg sieci wodociggowej, wydane przez Dziat
Rozwoju Majatku ,,Aquanet” S.A. pismem z dnia 12.06.2019r. nr DW/IBM/582/33855/2019 i
uzupetnieniem pismem z dnia 02.10.2019 nr DW/IBM/582/56646/2019.

2.2.2 ,Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogoélne' wydanie przez ,,AQUANET” S.A., styczen 2013 — zalaczniki 1, 1a, 1b,
1c, 1d

2.2.3 Zestawienie decyzji administracyjnych - zalacznik 2

2.2.4 Zestawienie nieruchomosci, na ktorych realizowane jest zadanie — zalacznik nr 3

2.2.5 Zestawienie planowanych nowych przylaczy kanalizacyjnych dla celu wykazania efektu
ekologicznego — zalacznik nr 4 i 4a (przekazany w formie *.xls/xIsx)

2.2.6 Przyktad przedmiaru scalonego robot — zalacznik 5

2.2.7 Instrukcja wypetniania tabeli OT — zalacznik 6

2.2.8 Tabela warunkéw wymiany i realizacji przylaczy w ramach inwestycji ,,Aquanet” S.A.
dotyczace przytaczy kanalizacji sanitarnej - zalacznik 7 1 8



2.2.9 Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem projektowym
prac oraz etapem robot i eksploatacji ( umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne zobowiazania w
szczegolnosci finansowe itp. ) - zalacznik 9

2.2.10 Identyfikacja wizualna oznakowanie miejsca realizacji inwestycji (banery) — zalacznik 10

2.2.11 Karta obiegowa — zalacznik 11

2.2.12 Informacja nt. stuzebnosci — zalacznik 12

2. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w zakresie i formie niezbednej dla uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

4. Dokumentacja projektowa - szczegoly opracowania

4.1 Dokumentacja terenowo — prawna
Dokumenty niezbedne do wystawienia oswiadczenia o prawie ,,AQUANET” S.A. do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Dokumentacja terenowo — prawna w zakresie umozliwiajgcym przygotowanie umow
obejmujacych udostgpnienie terenu na czas budowy i uméw regulujacych zasady korzystania z
gruntu podmiotow prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomosci zaprojektowanych
urzadzen i uzbrojenia.
Dokumentacja terenowo — prawna powinna zawierac:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe z naniesionymi W Kkolorze projektowanymi
urzadzeniami i uzbrojeniem,

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z ktérych powinno wynika¢ przez jakie dziatki
(nr arkusza, obreb) przechodza projektowane urzadzenia i uzbrojenie (z naniesionymi w
kolorze projektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelng mapg zbiorcza. W
terenach niezabudowanych na kazdej dziatce powinny by¢ zaznaczone wyraznie kolorem
i zwymiarowane: strefa ochronna i pas roboczy,

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS
Excel) zawierajace: nr dzialki, arkusz, obrgb, nr KW, powierzchni¢ strefy ochronne;j,
powierzchnie pasa roboczego, nazwiska wiascicieli, ich adresy i numery kontaktowe,
informacje, co bedzie zlokalizowane na danej dziatce, np. kanat ($rednica, dtugosc), kabel
(dlugose), tacze swiattowodowe (dtugos¢), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

- oswiadczenia wiascicieli dziatek wyrazajacych zgode na zlokalizowanie i pobudowanie
na ich nieruchomosci projektowanych sieci i przytaczy.

- Oswiadczenia wiascicieli musza by¢ przygotowane na wzorze przekazanym przez
Zamawiajacego na etapie projektowania. Do kazdej dzialki nalezy zlozy¢ odrgbne
o$wiadczenie.

- wypisy z rejestru gruntdw (z zaznaczong na kolorowo dziatka, jezeli wypisy beda
zbiorcze) dla dzialek, na ktorych zlokalizowane sg urzadzenia i uzbrojenie.

Biuro Projektéw musi wystapi¢ o aktualny wzor oswiadczenia o prawie do dysponowania
terenem.

W przypadku niezgodno$ci Sstanu prawnego z wypisami z rejestru gruntow, zestawic
tabelarycznie ewentualne zmiany.

Uwaga:

Zaleca sie zeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana byta przede wszystkim w pasie
drogowym, bedacym w zarzadzie wlasciciela drogi.

Jedynie tam gdzie bedzie to niemozliwe dopuszcza si¢ lokalizacje rurociggu w innych terenach,
pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiajacym. Tres¢ o§wiadczenia oraz zakres uzgodnien
w celu podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego
uzbrojenia z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej o prawie ograniczonego uzytkowania
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dzialki, na ktdrej bedzie zlokalizowane uzbrojenie na rzecz ,,Aquanet” S.A., nalezy ustali¢ z
»Aquanet”S.A. Dalsze uregulowania prawne z wlascicielami bedg dokonane przez ,,Aquanet”
S.A.

Biuro Projektow ma obowigzek dostarczy¢ do ,,Aquanet” S.A. dla kazdej dziatki wymagajacej
ustalenia shuzebno$ci przesytlu: mape z wrysowang infrastrukturg wraz ze strefa ochronna,
obliczeniem m2 wbudowanego urzadzenia i strefy ochronnej, inwentaryzacj¢ dziatki w zakresie
jej odtwarzania po wykonaniu robot budowlano-montazowych wraz z oszacowaniem kosztow.
W uzasadnionych wypadkach Spotka moze odstapi¢ od powyzszego obowigzku.

Biuro Projektow musi poinformowac¢ wilasciciela nieruchomo$ci o warunkach budowy
przytacza wg tabeli warunkow wymiany i realizacji przylaczy w ramach inwestycji ,,Aquanet”
S.A. - zalacznik 7 i 8.

Zalecenia przy braku mozliwosci uzyskania o$wiadczenia o0 prawie do dysponowania
nieruchomoscia:

e W przypadku braku zgody wilasciciela nieruchomosci na lokalizacje sieci na jego
dzialce, Projektant zobowigzany jest do przedlozenia protokotu z rozméw z
wiascicielem nieruchomosci (protokot powinien zosta¢ podpisany przez Strony).

W wyjatkowych sytuacjach, forma nawiazania kontaktu z wlascicielem nieruchomosci
powinna zosta¢ skonsultowana z Zamawiajgcym.

e W przypadku konieczno$ci zorganizowania spotkania przez ,,AQUANET” S.A. np. z
Mieszkancami, Radg Osiedla, zobowigzuje¢ si¢ w miar¢ mozliwosci Wykonawce do
uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz przygotowania stosownej prezentacji
na temat inwestycji.

4.2. Dokumentacja geotechniczna

- badania kategorii | - dla obiektow liniowych odlegtos¢ miedzy punktami badawczymi nie
moze przekracza¢ 100m liczac po trasie projektowanego kanalu (w przypadku skrzyzowan,
rozwidlen i zataman drogi itp. — wykona¢ dodatkowe odwierty),
- dla badan pozostatych kategorii - zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 1997-1:2008, PN-EN
1997-2:2009),
Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w takim zakresie szczegotowosci aby mozna byto uzyskac:

- doktadng informacj¢ o warunkach gruntowo — wodnych,

- doktadne rozeznanie jako$ci gruntow do zasypania wykopu,
Sposob posadowienia kanalow winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz
obliczen wytrzymato$ciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi
projektowanej trasy kanatu, z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla
metody wykonania kanalu oraz zastosowanego materiatu. W przypadku niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy o powyzszym fakcie niezwlocznie poinformowac ,,AQUANET”
S.A. w celu podjecia decyzji umozliwiajacych rozwigzanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawiera¢ opini¢ i wnioski uprawnionego Geologa
oraz o$wiadczenie, ze ilo§¢ wykonanych odwiertow jest wystarczajaca.

4.3 Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla sieci
Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla przylaczy
(stanowia odrebne opracowania)
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4.3.2

Opis techniczny powinien zawiera¢ szczegOlowe przedstawienie catego zamierzenia
inwestycyjnego, w ktorym zobowigzuje si¢ biuro projektow do zawarcia klauzuli, ze:
»~dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé geodezyjng dokumentacje (mape i szkic)
wraz ze wspotrzednymi wszystkich charakterystycznych punktow projektowanej sieci,
przylgezy i obiektow zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (plyta CD, phita
DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt).
Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspotrzednych nawet niewielkiej ilosci
pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig co najmniej
dwoch miejsc po przecinku”

Plan orientacyjny w skali 1:5000


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-1-2008p.html

4.3.3 Plany sytuacyjno — wysokosciowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami dzialek i
numerami dziatek, z lokalizacjg trasy przewodu, w skali 1:500, aktualizowane, wraz z
naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejagcym i projektowanym /w granicach
pasa roboczego/ oraz wyroznieniem kolorem odcinkow przylaczy przeznaczonych do
realizacji przez ,,AQUANET” S.A., wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

4.3.4 W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢ biuro projektowe do
podania dla zadan liniowych wspotrzednych geograficznych poczatku i konca kanatu
ograniczonego studniami lub komorami kanalizacyjnymi (dotyczy to zaréwno kolektorow jak
i kanalow zbiorczych) oraz punktéw charakterystycznych — zatamanie trasy, oraz
zwymiarowania przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci,
ewentualnie do szczegotow pierwszej grupy (budynki, wiaty, stupy itp.). Domiary do punktow
charakterystycznych nie moga zastapi¢ wspotrzednych.

435 Dla wszelkiej lokalizacji w tym w pasie drogowym projektowanych urzadzen oraz
przekroczen drogowych i kolejowych biuro projektowe poda powierzchnie dla potrzeb
ustalenia opfat za umiejscowienie urzadzenia w pasie drogowym.

4.3.6 Projekt usunigcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i1 wzdluznych), uzgodniony
z odpowiednimi wtascicielami uzbrojenia

4.3.7 Profile projektowanego przewodu oraz przylagczy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego
1:500 z wkre$lonymi innymi przewodami istniejacymi i projektowanymi w ulicy lub
krzyzujacymi si¢ z projektowanym przewodem.

4.3.8 Przekroje poprzeczne ulicy z wkreslonym :
e projektowanym przewodem
e innymi przewodami istniejagcymi (ewentualnie projektowanymi) w
charakterystycznych miejscach
4.3.9 Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inzynierskim opisem
obiektu.

4.3.10 Rysunki szczegotowe :
e Komor, studzienek itp.
e szczegolow potaczenia z istniejagcymi i programowanymi sieciami
e rozwigzania kolizji itp.

4.3.11 Projekt tymczasowej dostawy wody na czas wykonywania robot — w razie potrzeby

4.3.12 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.4 Projekt obiektu przepompowni
Projekt przepompowni powinien by¢ przygotowany w oparciu o warunki techniczne ,,Aquanet”
S.A. i zawierac:

4.4.1 projekt technologiczny z bilansem $ciekow; bilans §ciekow musi zostaé zatwierdzony przez
»Aguanet” S.A. na etapie wstgpnym projektu; termin sprawdzenia 30 dni od dostarczenia
bilansu do ,,Aquanet” S.A.

4.4.2 projekt budowlano-konstrukcyjny

4.4.3 projekt elektryczny

4.4.4 projekt AKPIiA

4.4.5 projekt teletechniczny (w zalezno$ci od potrzeb)

446 plan zagospodarowania terenu przepompowni SciekOw; musi zosta¢ zatwierdzony przez
»Aguanet” S.A. na etapie wstepnym projektu

4.4.7 instrukcja rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, AKPIA oraz
BHP,
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instrukcja uzytkowania w zakresie technologicznym, elektrycznym, AKPiA, BHP

projekt drog dojazdowych i komory wlaczeniowej

projekt mechaniczny (w zaleznos$ci od potrzeb)

projekt trwalo$ci obiektu okreslajacy podstawowe parametry urzadzenia takie jak zuzycie
energii, trwalo$¢ urzadzen, koszty eksploatacyjne obiektu i urzadzen. (projekt nalezy
przedlozy¢ do wczesniejszej konsultacji i akceptacji Zamawiajacemu przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia branzowego)

4.5 Projekt plukania i dezynfekcji sieci wodociagowej

4.6 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI)

4.7

Projekt w zakresie paséw roboczych i placow budowy z opiniami o mozliwosci jego zasilania w
energi¢ elektryczng i inne przytacza. Projekt okresla sposdb zabezpieczenia zieleni na czas
robot.
Lokalizacj¢ placu budowy oraz tymczasowego sktadowania ziemi z wykopu nalezy uzgodni¢ z
wlascicielami terenu.
W zaleznosci od warto$ci kosztorysu inwestorskiego, w OWI powinny zosta¢ ujete nastepujace
informacje:
e w przypadku Inwestycji powyzej 2 mln zi, informacje dotyczace oznaczenia inwestycji
3 kompletami banerow (1 komplet baneroéw sktada si¢ z 3 baneréw, co w sumie daje 9
baneréw) (zgodnie z zalacznikiem 10)
e w przypadku Inwestycji ponizej 2 min zl, informacje dotyczace oznaczenia inwestycji :
= na terenie Miasta Poznania — 1 zélta tablica (zgodnie z zalacznikiem
10)
Do OWI nalezy dotaczy¢ zalacznik 10 tzn. ,Identyfikacja Wizualna. Oznakowanie Miejsca
Realizacji Inwestycji”

Inwentaryzacja zieleni

Okresla ilos¢ zieleni do wycinki, przesadzenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projekt
nasadzen rekompensacyjnych.

Opracowanie powinno obejmowaé roslinnos$¢ kolidujacg z projektowanymi obiektami, drzewa i
krzewy wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym
niezbednym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinno$ci, ktdéra musi pozostac.

Biuro Projektow uzyska pozwolenie na wycinke zieleni kolidujgcej, znajdzie miejsce na
nasadzenia rekompensacyjne i przygotuje projekt nasadzen rekompensacyjnych razem z
oszacowaniem kosztow w formie kosztorysu. Skutki wynikajace z decyzji nalezy uwzgledni¢
przy sporzadzaniu przez Biuro projektowe przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty,
koszty nasadzen, przygotowania terenu itp.).

Inwentaryzacja zieleni winna zawiera¢ o$wiadczenie osoby wykonujacej przedmiotowe
opracowanie, iz zielen zostata zinwentaryzowana zardéwno w pasie projektowanego uzbrojenia
jak réwniez w pasie ochronnym i roboczym, miejscu budowy drog eksploatacyjnych oraz
planowanego zaplecza budowy i placu budowy.

Biuro Projektow musi zlozy¢ wniosek na wycinke zieleni nie pdzniej niz w dniu sktadania
whniosku 0 pozwolenie na budowe. Do czasu Wizji w terenie przeprowadzanej przez urzednikow
w ramach wydania pozwolenia na wycink¢ nalezy oznaczyé w terenie wszystkie drzewa
zawarte we wniosku.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawiera¢ opini¢ i wnioski uprawnionego eksperta
ds. zieleni.

4.8 Projekt organizacji ruchu na czas budowy (OR)

Projekt organizacji ruchu zarowno samochodowego jak i pieszego uzgodniony z wiasciwymi
dla danego obszaru instytucjami: Policja i Zarzadca drog oraz innymi interesariuszami m. in.
komunikacjg publiczng ( propozycja objazdow ).

Projekt organizacji ruchu przekazany do Zamawiajacego powinien zostaé¢ uzupelniony o
uwagi przekazane przez instytucje uzgadniajace przedmiotowa dokumentacje.



4.9 Projekt odtworzenia nawierzchni

4.10

Uzgodniony z wlasciwym dla danego obszaru Zarzadca drogi lub wtascicielem terenu. Ponadto
Biuro Projektowe zobowigzane jest do uwzglednienia w przedmiotowym projekcie informacji,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego terenu zaréwno
bezposrednio w miejscu prowadzonych prac, jaki i w miejscach, ktore uzgodnione zostaly jako
drogi objazdowe.

Projekt odtworzenia nawierzchni przekazany do Zamawiajacego powinien zostaé
uzupelniony o uwagi przekazane przez instytucje uzgadniajace przedmiotowg
dokumentacje.

Pozwolenie wodno-prawne dla:
e ewentualnego przekroczenia ciekdéw wodnych
e ewentualnego odprowadzenia wod z wykopow

4.11 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych (STWIOR)

Przygotowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Specyfikacj¢ nalezy przygotowaé w powigzaniu z
przedmiarem rob6t oraz harmonogramem robot z dokumentacji OWI.

Uwaga: Formeg platnosci, rozliczen i odbioru robdt uzgodni¢ z ,,Aquanet” S.A. przed
przystapieniem do opracowywania ww. dokumentacji.

4.12 Kosztorys inwestorski

4.13

4.14

Wykonany metoda szczegdlowsa. Pozycje Kkosztorysowe muszg by¢é odpowiednio
posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robot.
Kosztorys inwestorski powinien by¢ zgodny z podziatem wynikajacym z tabeli OT m.in.
podzial na ulice, $rednice itp. Dla kazdego materialu winien zosta¢ opracowany oddzielny
kosztorys.
W kosztorysie w zaleznos$¢ od warto$ci kosztorysu inwestorskiego nalezy uwzglednic:

e w przypadku Inwestycji powyzej 2 mln zl, ilo$¢ kompletow baneréw

e w przypadku Inwestycji ponizej 2 mln zl, ilo$¢ i rodzaj tablic,
o ktorych mowa w punkcie 4.4. Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI).
Dane odno$nie tablic i baneréw przyjac¢ zgodnie z zalacznikiem 13 i OWI.

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu BP wysle do , Aquanet” S.A. zatozenia do
kosztorysowania w celu zatwierdzenia.

Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie moze by¢ wezesniejsza niz 2 m-ce przed
data podpisania protokotlu odbioru kencowego.

Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)

Przedmiar robét

o Przedmiar robét - przedmiary robot powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na
dzialy odpowiadajace co najmniej grupom robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Do przedmiaru nalezy zalagczyé oswiadczenie, ze zostal on wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

. Przedmiar w  formie tabelarycznej (scalony)  skladajacy si¢ =z
komponentéw tabeli importu OT (z wydzieleniem elementéw sieci dla wodociagu/kanalizacji
sanitarnej, studni, odtworzen nawierzchni dla danego komponentu oraz usunigciem zieleni i
nasadzen rekompensacyjnych) w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalne;j.

W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- numer STWiOR, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,



4.15

4.16

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary,

- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

- illo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Scalone pozycje przedmiaru musza odpowiadaé grupie pozycji z kosztorysow inwestorskich.
Przedmiar robdt powinien grupowacé roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzglednia¢ w
oddzielnych pozycjach robot tymczasowych, ktére powinny byC opisane szczegbélowo w
STWIOR.

Projekt powinien zawiera¢ jeden zintegrowany przedmiar robot, ktorego stopien
szczegotowosci powinien by¢ taki, aby przedmiar odpowiadat robotom bez wzgledu na rodzaj
zastosowanego materiatu.

Uktad i zawarto$¢ przedmiaru robdt powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (zatacznik 5 i 6).

W przedmiarze w zaleznos$¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego nalezy uwzglednic:
e w przypadku Inwestycji powyzej 2 mln zl, ilo$¢ kompletow banerdw
e w przypadku Inwestycji ponizej 2 mln zt, ilos¢ tablic,
o ktorych mowa w punkcie 4.6. Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI).
Dane odno$nie tablic i banerow przyjac¢ zgodnie z zalacznikiem 10 i OWI.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia

4.17 Zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, z aktualnym

4.18

4.19

terminem waznos$ci 0os6b wykonujacych projekt oraz oséb sprawdzajacych projekt, w przypadku
obowigzku sprawdzenia projektu oraz uprawnienia projektantow.

Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnien oraz decyzji zestawiony w osobnej
teczce wraz ze spisem treéci (zalacznik nr 2)

Spis dokumentacji: ,Zestawienie tabelaryczne elementow sktadowych dokumentacji
technicznej”, ktory nalezy wykonac¢ w formie pisemnej i elektroniczne;j.

4.20 Zestawienie w wersji elektronicznej o nazwie ,,Zestawienie nowych przytaczy kanalizacyjnych

dla wykazania efektu ekologicznego”, zawierajacym zestawienie planowanych nowych
przyltaczy kanalizacyjnych w celu wykazania efektu ekologicznego w zwigzku z realizacja
dokumentacji technicznej (wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Zestawienie przekaza¢ w wersji edytowalnej w formacie *.xIs/xIsx.

4.21 Analiza materialowa — przed ztozeniem do uzgodnienia branzowego, uzgodniona z ,,Aquanet”

S.A. Materialy powinny zosta¢ dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorac
pod uwage miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo — wodne, projektowane
zaglebienie kanatu, profil podluzny kanatu, sktad chemiczny i temperatur¢ $ciekéw oraz
ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zblizenie do innych obiektoéw. Analize nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.

5. Informacje uzupekniajgce

51

5.2

Projekty powinny zawiera¢ rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi oraz zapisami
okre$lonymi w ,,Standardach materiatowych sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania
»Aquanet” S.A., stanowiacych zalacznik do opracowania ,,Aquanet” S.A. ,Projektowanie i
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogdlne”.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnien, decyzji, opinii,
postanowien, wypisOw z rejestru gruntow umozliwiajacych wystawienie o§wiadczenia o prawie
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5.3

5.4

55

5.6

do dysponowania gruntem (dla dziatek, na ktorych projektowane sg przylacza kanalizacyjne
dopuszcza si¢ uzyskanie zamiast wypisow z rejestru gruntéw zbiory danych wraz z wykazem
podmiotéw ewidencyjnych —posiadajacych te same informacje co wypis z rejestru gruntéw),
optat niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i wykonania
zadania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej,
pelnomocnictwa, upowaznienia, nadzor konserwatora zabytkow, nadzor archeologiczny itp.)
Koszt uzgodnienia w ,,Aquanet” S.A. naliczany jest wg obowigzujacego cennika
umieszczonego na stronie internetowej www.aquanet.pl. W przypadku sktadania projektu
budowlanego i projektu wykonawczego kazdy koszt jest liczony osobno.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania calej dokumentacji w wersji elektronicznej
(w formatach pdf, ath, doc., .xIs/xIsx.) w tym réwniez projektu budowlanego z czerwonymi
pieczatkami.

Projekt musi by¢ wykonany przez projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
branzowe.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa,
Polskimi Normami, ogoélnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej,
aktualnymi na dzien bedacy Terminem Wykonania Projektu. W szczegdlnosci zobowiazuje sie
Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.)

Projekt ma zosta¢ przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, ktére bedzie prowadzone zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z p6zn.zm.)

6. Forma opracowania wersji elektronicznej

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Opracowanie powinno by¢ dostarczone zamawiajagcemu w formie elektronicznej na no$nikach
CD ( w formacie zgodnym z punktem 5.3 ) oraz w formie papierowej w postaci oddzielnych
teczek.

Wersja elektroniczna powinna odzwierciedla¢ w stosunku 1:1 wersj¢ papierowa. (Jezeli w
wersji papierowej znajdujg si¢ kolorowe rysunki to rowniez w takiej formie powinny znajdowac
si¢ w wersji elektronicznej)

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zatgczniki réwniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze
spisem tresci tj.: ,Zestawieniem tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji
techniczne;j”.

Zalaczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowi¢ jeden dokument, zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwosci zataczania pojedynczych stron.

Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczos$cia 300 dpi zapisujac je w plikach PDF.

Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczo$cig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach doc, xls/xIsx.

Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plikow CAD, takich jak DWG albo DXF
(lub np. ShapeFile lub GML)


http://www.aquanet.pl/

Pliki powinny by¢:

a) w uktadzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)
c) obiekty warstw wektorowych powinny posiada¢ niepowtarzalne identyfikatory pozwalajace
powiazac je z czesciag opisowa (dotyczy ShapeFile i GML),
d) czgsé¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne
e) warstwy winny zachowal poprawno$¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem warstw
referencyjnych.

f) kazdy rysunek, opis powinien stanowi¢ osobny plik, odpowiednio opisany.

Wymagania ilo$ciowe:
- dokumentacja terenowo-prawna (pdf) - 1 CD
- kosztorysy inwestorskie (.xIsx lub rownowazny i .ath) -1 CD
- przedmiary (.xIsx lub réwnowazny i .ath) — 1 CD
- pozostate opracowania (pdf + doc, .xlIsx lub rowniowazny, dwg, dxf) —1 CD

7. Przekazanie opracowania projektowego

Dokumentacj¢ terenowo — prawng nalezy zlozy¢ do weryfikacji koordynatora zadania z ramienia
Zamawiajacego przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnienia branzowego ,,Aquanet” S.A.

Na etapie uzgodnienia branzowego nalezy ztozy¢ 3.egz. projektu w zakresie technologicznym,
konstrukcyjnym, ptukania i dezynfekcji sieci oraz dokumentacji geotechnicznej do Dzialu Rozwoju
Majatku ,, AQUANET” S.A. poprzez Kancelari¢ Zamawiajacego

Komplet dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ do Dzialu Rozwoju Majatku ,,AQUANET”
S.A. poprzez Kancelari¢ Zamawiajacego

’ ILOSC
POZ WYSZCZEGOLNIENIE EGZ. W FORMIE
PAPIEROWE]
1. | Dokumentacja terenowo - prawna 3 egz.
2. | Dokumentacja geotechniczna 3 egz.
3. | Czeé¢ technologiczno-konstrukcyjna dla sieci 3 egz.
4. | Czesc¢ technologiczno-konstrukcyjna dla przytaczy 3 egz.
5. | Czgsé¢ technologiczno-konstrukcyjna dla przepompowni $ciekow 3 egz.
6. | Czgs¢ elektryczna dla przepompowni $ciekow 3 egz.
7. | Czes¢ AKPiA dla przepompowni $ciekdw 3 egz.
8. |Instrukcje dotyczace przepompowni $ciekow 3 egz.
9. |Projekt plukania i dezynfekcji sieci 3 egz.
10. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji 3 egz.
11. | Projekt organizacji ruchu kotowego 3 egz.
12. | Projekt odtworzenia nawierzchni 3 egz.
13 Inwentaryzacja, projekt usuniecia kolidujacej zieleni wraz z projektem 3 egz.
" | nasadzen rekompensacyjnych

14. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 3 egz.
15. | Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
16. | Zbiorcze zestawienie kosztow 0 egz.
17. | Przedmiary robot 0 egz.
18. | Przedmiar scalony robot 0 egz.
19. | Projekt budowlany oryginat (z czerwonymi pieczatkami) 2 egz.
20. | Matryce map zasadniczych 1legz.
21. | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
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Zestawienie nowych przylgczy kanalizacyjnych dla celu wykazania

22. . 0 egz.
efektu ekologicznego
Zestawienie nowych przylaczy wodociagowych dla celu wykazania

23. . 0 egz.
efektu ekologicznego
Zestawienie tabelaryczne elementow sktadowych dokumentacji

24, . . 1egz.
technicznej
Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z

25. ) L . 0 egz.
etapem projektowym prac oraz etapem robdt i eksploatacji

Plyty CD zgodnie z pkt. 6 ,,Forma opracowania wersji elektronicznej”
8. Uwagi

8.1. Zobowigzuje si¢ biuro projektéow do przekazywania na biezaco do Dzialu Rozwoju Majatku
~AQUANET” S.A. kopii wnioskow wystapien o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z
zatacznikami) oraz do zwotywania co najmniej raz na kwartat rad technicznych w siedzibie
Zamawiajacego w celu omowienia postepu robot,

8.2. Wszystkie wnioski o decyzj¢ srodowiskowa oraz zatozenia do raportéw i pozwolen wodno-
prawnych przed zlozeniem w urzgdach musza zosta¢ zaakceptowane przez ,,AQUANET” S.A.
W tym celu projektanci zobowiazani sg przestaé w wersji elektronicznej do zaopiniowania
przez ,,AQUANET” S.A. wypelniony wniosek, raport lub operat wodno-prawny przed
uzyskaniem pozwolen wodno - prawnych. Decyzja $rodowiskowa powinna zawieraé
Zestawienie odpadow powstalych w wyniku zastosowania wszystkich materiatéw rur
okres$lonych w warunkach technicznych.

8.3.Ewentualny  projekt zabezpieczen badz przelozenia kabli elektr., AKPIiA i
telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig ,,AQUANET” S.A. nalezy uzgodni¢ z Dzialem
Automatyki i Energetyki i Dziatem Informatyki ,, AQUANET” S.A.

8.4.Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkod terenowych nalezy na
etapie wstepnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji w ,,AQUANET” S.A. Dzialu
Rozwoju Majatku. Rozwigzania zwigzane z przekraczaniem przeszkod terenowych nalezy
uzgodnic¢ z ich gestorem.

8.5.Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Raportu Otwarcia, w ktorego sktad wchodzit bedzie:

Szczegotowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o ktorej mowa w pkt 2.1.2.

Analiza warunkow technicznych, o ktorych mowa w pkt 2.1.1

Zamawiajacy na spotkaniu, przekaze Wykonawcy pismo przewodnie, ktére dostarczone
powinno zostaé wlascicielom nieruchomosci przez Projektanta na etapie realizacji
dokumentacji projektowej.

8.6. Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ do Zamawiajacego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego zaktualizowany raport miesigczny wraz z obiegowka.

Natomiast aktualny harmonogram rzeczowy i finansowy — raz na miesigc lub na prosbe
Zamawiajacego.

8.7. Zobowigzuje si¢ biuro projektéw do prowadzenia karty obiegowej zadania zgodnie z

harmonogramem rzeczowym (zat. nr 11 do SWI2Z).
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