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Poznan, 2019-06-12
~ Numer pisma: DW/IBM/582/33855/2019

Numery spraw: IBM/80-2/1177/2019
Aquanet S.A.
Dzial Rozwoju Majatku
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe Kolektora Moraskiego w Poznaniu (zadanie
inwestycyjne nr 5-05-13-135-1- kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego
Kolektora Moraskiego).

W odpowiedzi na pismo znak W/IBM/183/28021/2019 z dnia 13.05.2019r. informujemy, co
nastepuje:

I. Teren przedmiotowej inwestycji jest cze$ciowo objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Morasko - Radojewo — Umultowo”, cze$é¢ Dolina
Warty — B w Poznaniu (uchwata nr XL/418/V/2008 z dnia 08.07.2008r.).

II. W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia ul. Nadwarcianskiej, w ktérej ma biec odcinek
przedmiotowego kolektora, inwestycja bedzie realizowana w koordynacji z jednostkami miejskimi

odpowiedzialnymi za budowe tej drogi w oparciu o decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji
Drogowej (ZRID).

III. Warunki techniczne na ww. inwestycje wydajemy z podziatem na dwie czesci:

1. Cz¢$¢ I - Zakres nieobjety decyzja o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycii Drogowe;.

W ramach ww. zakresu nalezy zaprojektowaé (zgodnie z mapa - zal. 1):

1.1. Kanat sanitarny grawitacyjny o $rednicy DN 600mm i dtugosci ok. 455m, na odcinku od
istniejgcego Kolektora Moraskiego o $rednicy 1200mm z rur z betonu sprezonego do wysokosci ul.
Bozywoja (przebieg wskazany w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w
drodze oznaczonej jako KD-X).

Wiaczenie planowanego kanalu do Kolektora Moraskiego nalezy przewidzie¢ za posrednictwem
komory rewizyjnej K19 o rzednej dna 57,80m.n.p.m. (szkic geodezyjny i rysunek budowlany
komory K19 - zat. 2).

1.2. Kanat sanitarny grawitacyjny o $rednicy DN 400mm i diugosci ok. 197m w ul. Tymiankowej, z
wigczeniem do planowanego kanatu w ul. Nadwarciafiskiej, o ktérym mowa w pkt 2.5 ponizej.

1.3. Kanal sanitarny grawitacyjny o $rednicy DN 400mm i dtugosci ok. 686m, na odcinku od
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezacej do Spotki Trust, przebiegajacej w ul. Lubczykowe;j
do wiaczenia do planowanego kanatu w ul. Tymiankowej, o ktéorym mowa w pkt 1.2 powyzej.

Miejsce wlaczenia planowanego kanatu do sieci kanalizacji sanitarnej nalezacej do Spotki Trust
nalezy ustali¢ z jej wlascicielem.

1.4. Przylacza kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokosci
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plandWanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Przylacza nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjna na terenie posesji (w odlegtosci 2,0-3,0 m od linii
rozgraniczajacej dziatke z ulica). Generalnie przyja¢ nalezy studzienke rewizyjna tworzywowa o
srednicy DN 425 mm, chyba ze z innych wzgledoéw np. gruntowo-wodnych wynika koniecznogé
zastosowania innej studzienki ($rednica, materiat).

Na lokalizacje przylaczy nalezy uzyskaé pisemng zgode wiasciciela danej posesji i zalaczy¢ jg do
projektu.

Projektant zobowiazany jest sprawdzié, czy rzedne kanatu ulicznego umozliwiaja grawitacyjne
odprowadzanie $ciekow sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku
projektowanego kanalu (z zachowaniem spadkéw przewidzianych dla przytaczy). W przypadku
stwierdzenia przez projektanta braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
sanitarnych z ktérejkolwiek posesji, projektant winien poinformowaé o powyzszym Aquanet SA na
etapie projektowania oraz zamiesci¢ takg informacje w projekcie i na o$wiadczeniu whasciciela
danej posesji o zgodzie na lokalizacje przylacza na tej posesji.

2. Czg$¢ 11 - Zakres objety decyzja o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej.

W ramach ww. zakresu nalezy zaprojektowac¢ (zgodnie z mapg - zat. 1):

2.1. Dwa réwnolegte rurociagi tloczne o srednicy DN 125 i DN 400 oraz o dtugosci ok. 1242m
kazdy, na odcinku od planowane;j przepompowni sciekoéw, o ktorej mowa w pkt 2.3, do wlaczenia
do planowanego kanatu, o ktérym mowa w pkt1.1.

Wyzej wskazane $rednice rurociagéw ttocznych nalezy zweryfikowaé¢ na etapie projektu, po
doborze pomp w przepompowni, o ktorej mowa w pkt 2.3 ponizej. W pierwszym okresie swojego
funkcjonowania uklad bedzie tloczyl $cieki rurociggiem o mniejszej Srednicy, w docelowo
rurociggiem o wickszej srednicy.

Na etapie projektu nalezy wskazac, przy jakim $redniodobowym doplywie Sciekéw zostang
przetaczone rurociagi z mniejszego na wigkszy, o docelowej $rednicy. Dla przedmiotowego
doptywu, dla stanu docelowego, nalezy wyznaczy¢ czas przetrzymania sciekéw w rurociggu
tlocznym oraz czestotliwo$é zalgczania pomp. Rurociagi tloczne nalezy utozyé rownolegle obok
siebie.

Przed wigczeniem projektowanego rurociggu tlocznego do kanalu grawitacyjnego nalezy
zaprojektowa¢ studni¢ rozprezna wraz z odcinkiem kanahy grawitacyjnego o dhugosci
umozliwiajacej uspokojenie strumienia $ciekdw.

2.2. Kanal sanitarny grawitacyjny o srednicy DN 315mm i diugosci ok. 816m w ul.
Nadwarcianiskiej, na odcinku od wysokosci dzialki nr geod. 5 (obr. Naramowice, ark. 02) do
wilgczenia do planowane;j przepompowni sciekéw, o ktorej mowa w pkt 2.3.

2.3. Przepompownie $ciekéw zlokalizowana na dziatce nr geod. 390/7 (obr. Umultowo, ark. 11) i
na czesci dziatki nr geod. 390/11 (obr. Naramowice, ark. 02), pracujaca w systemie
umozliwiajacym jej etapowanie z uwzglednieniem:

- aktualnej wydajnosci Qsmax = 12 I/s

- docelowej wydajnos¢ Qsmax = 145 /s
Informujemy, ze aktualna i docelowa wydajnos¢ przepompowni uwzglednia zwiekszenie
maksymalnego doptywu $ciekéw o 20 %, co wynika z wytycznych Aquanet SA oraz 0 20 % biorac
po uwage wody przypadkowe,

2.4. Kanat sanitarny grawitacyjny o srednicy DN 500mm i dlugosci ok. 463m w ul.
Nadwarcianskiej, na odcinku od skrzyzowania z ul. Skrzypowa do wlaczenia do planowanej
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prze}%mpowni sciekow, o ktorej mowa w pkt 2.3.

2.5. Kanal sanitarny grawitacyjny o srednicy DN 400mm i dhigosci ok. 207m w ul.
Nadwarcianiskiej, na odcinku od skrzyzowania z ul. Tymiankowa do skrzyzowania z ul. Skrzypowsa,
z wlaczeniem do planowanego kanalu, o ktérym mowa w pkt 2.4.

2.6. Przylacza kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokosci
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Przylacza nalezy zakonczyé studzienka rewizyjng na terenie posesji (w odleglosci 2,0-3,0 m od linii
rozgraniczajacej dzialke z ulica). Generalnie przyja¢ nalezy studzienke rewizyjna tworzywowa o
srednicy DN 425 mm, chyba ze z innych wzgledéw np. gruntowo-wodnych wynika koniecznosé
zastosowania innej studzienki (Srednica, materiat).

Na lokalizacje przylaczy nalezy uzyskaé pisemng zgodg wiadciciela danej posesiji i zalaczy¢ jg do
projektu.

Projektant zobowigzany jest sprawdzié, czy rzgdne kanatu ulicznego umozliwiaja grawitacyjne
odprowadzanie $ciekow sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku
projektowanego kanatu (z zachowaniem spadkow przewidzianych dla przytaczy). W przypadku
stwierdzenia przez projektanta braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
sanitarnych z ktérejkolwiek posesji, projektant winien poinformowa¢ o powyzszym Aquanet SA na
etapie projektowania oraz zamiesci¢ taka informacj¢ w projekcie i na o$wiadczeniu wlhasciciela
danej posesji o zgodzie na lokalizacje przylacza na tej posesji.

2.7. Przytacze wodociagowe do przepompowni $ciekdw.

Zaopatrzenie w wode planowanej przepompowni Sciekéw nalezy przewidzieé z sieci wodociaggowej
o Srednicy 200mm z rur zeliwnych przebiegajacej w ul. Nadwarcianskiej. Przylacze wodociagowe
do przepompowni $ciekow nalezy zaprojektowaé o srednicy 63mm z rur PE i zakoficzy¢ studzienkg
wodomierzows. Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé
zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek wody w celu
zbadania jej jakosci. Na terenie ww. przepompowni nalezy zaprojektowaé hydrant ogrodowy o
srednicy 50mm z odptywem o $rednicy 32mm, wyprowadzonym w poblizu komory przepompowni
1 zakoficzonym zaworem odcinajacym oraz zlaczka do weza.

IV. Uwagi ogolne.

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociagéw tlocznych, przepompowni Sciekow,
przylacza wodociggowego oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé na aktualnych
mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przylagczy. Wymagania ogélne." Aquanet SA, styczen 2013r. oraz zalgcznikiem do ww.
opracowania ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet SA”.

2. Projekt przepompowni $ciekéow nalezy opracowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni - tloczni - branza
technologiczna i konstrukcyjno — budowlana” oraz »Warunkami technicznymi wykonania
przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni — ttoczni - branza elektryczna, automatyki
i pomiaréw (AKP) oraz przekazu do lokalnego Komputerowego Systemu Nadzoru”, stanowigcych
zalacznik nr 3 1 4 do opracowania AQUANET SA pt." Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne" styczen 2013 roku.

3. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i rurociagi toczne winny przebiega¢ w wydzielonych
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geod%zyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji sanitarnej, rurociagi tloczne oraz
przepompownia Sciekow projektowane beda w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowi¢
akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa uzytkowania dziatek, na ktérych
projektowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarne;j, rurociagi ttoczne i przepompownia $ciekéw. Prawo
uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokre$lony, nieodptatnym
1 obejmowaé bedzie:

e lokalizacje na tych dzialkach sieci kanalizacji sanitarnej, rurociggéw tlocznych i przepompowni
sciekéw oraz przesy? Sciekow,

e dostep i dojazd w celu przegladéw, remontow, wymiany i usunigcia awarii przechodzacych przez
ww. dzialki sieci kanalizacji sanitarnej i rurociagdéw ttocznych oraz przepompowni $ciekéw, w tym
réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdéw specj alistycznych w celach eksploatacyjnych,

e zachowanie wzdluz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i rurociaggéw tlocznych strefy
ochronnej o szerokosci 2,5m (dwa i pot metra) w kazda strone (liczac od osi przewodu), wolnej od
zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew,

e wykonywanie przedtuzenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wcinki do sieci w celu
wykonania sieci odgale¢znej, a takze wykonywanie podigczenr do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet SA.

4. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej projektant na etapie wstepnym projektowania
przedstawi do zaakceptowania przez Aquanet SA trzy materiaty sposréd wszystkich materiatéw
okreslonych w opracowaniu: ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania
Aquanet SA” stanowigcym zalacznik do ww. opracowania (wraz z uzasadnieniem, biorac pod
uwage miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo — wodne, projektowane zaglebienie
kanatu, profil podtuzny kanatu, sktad chemiczny i temperature $ciekow oraz ewentualne inne
specjalne warunki lokalne np. zblizenie do innych obiektow).

5. Kanaly sanitarne nalezy zaprojektowaé ze spadkiem minimalnym odpowiednim dla dane;
srednicy, umozliwiajac odprowadzanie $ciekéw z catej zlewni przynaleznej do danego kanalu.
Kanaty nalezy projektowa¢ ze spadkami nie mniejszymi niz minimalne gwarantujace
samooczyszczanie si¢ kanatu.

6. Dla odcinkéw kanatow, wskazanych w czesei I, pkt 1.1 i 1.3 powyzej, nalezy przewidzied
realizacje drogi eksploatacyjne;.

7. Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkod terenowych (typu tory
kolejowe, przepusty, rowy) przez nowe uzbrojenie nalezy na etapie wstepnym projektowania
przedstawi¢ do akceptacji Aquanet SA.

8. Tras¢ projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie ul.
Gronowa 20 w Poznaniu, a projekt w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu
nalezy dotgczy¢:

- mape ewidencji gruntu z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji
gruntu opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika osrodka prowadzacego te ewidencja;
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla sieci kanalizacji sanitarnej,
rurociggéw tlocznych i przepompowni $ciekéw);

- tabelaryczny wykaz projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej obejmujgcy imie i nazwisko
wladciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych wiascicieli na lokalizacje
projektowanych przytaczy na ich dziatce.
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9. Wielkos¢ zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego nie moze
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w zalgczniku nr 3 do niniejszego pisma. W
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w $ciekach, wiasciciel danej posesji bedzie
zobowigzany do wykonania urzadzen podczyszczajacych $cieki. Projekt podczyszczania $ciekow
podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Aquanet SA. Projektant zobowigzany jest o poinformowaniu
0 powyzszym obowiazku wlascicieli posesji, do ktérych beda projektowane przylacza kanalizacji
sanitarne;j.

10. Wykonawcg uzbrojenia (sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, przepompowni
sciekéw 1 przylaczy) moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod. — kan.

11. Warunkiem rozpoczecia odprowadzania $ciekéw jest wykonanie i odbiér sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz przyltaczy, zgodnie z uzgodnionym projektem oraz
podpisanie umowy ze Spotka przez poszczegdlnych wiascicieli posesji na odprowadzanie Sciekow.

12. Projekt uzbrojenia, opisanego w czesci II powyzej, bedzie stanowil zalacznik do wniosku o
wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

Warunki techniczne wazne sa 3 lata.
Ww. warunki techniczne zostaty wydane w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zalaczniki:

1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 - 4 egz.

2. Szkic geodezyjny i rysunek budowlany komory K19.

3. ,,Tabelaryczny wykaz zanieczyszczen...”.

4. Mapa pogladowa planowanej inwestycji.

5. Zestawienie komor. /\QU ANCT

Sprawg prowadzita: Anita Jatoszynska, tel.: 61-83-59-100 DZIAL HQZW;.) ) MAJATKU
e-mail: anita.jaloszynska@aquanet.pl Y/

Emilid Skupio
Gioéwny Specijalista dé. Warunkow Technicznych
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Dopuszczalna jakos¢ Sciekow wprowadzanych do urzadzen Aquanet SA

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosel
dopuszczalne
Stan Sciekéw
1 Temperatura 35°C
2 Odczyn pH 6,5-9,5%*
Skiad sciekow
Grupal
1 Zawiesiny tatwo opadajgce ml/1 10
2 Zawiesiny ogélne mg/l1 500
3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) mg 02/1 1500
4 Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg Oz/1 800
5 Ogo6lny wegiel organiczny (OWO) mg C/1 400
6 Azot amonowy mg NNH4/1 100
7 Azot azotynowy mg NNO2z/1 10
8 Azot ogblny mg N/1 110
9 Fosfor ogdlny mg P/1 10
10 Chlorki mg Cl/1 1000
11 Siarczany mg SO4/1 500
12 Siarczyny mg SO3/1 10
Grupa Il
1 Antymon mg Sb/1 0,5
2 Arsen mg As/1 0,5
3 Bar mg Ba/l 5
4 Beryl mg Be/1 1
5 Bor mg B/1 10
6 Cynk mg Zn/1 5
7 Cyna mg Sn/1 2
8 Chrom+6 mg Cr/1 0,2
9 Chrom og6lny mg Cr/1 1
10 Kobalt mg Co/l 1
11 Miedz mg Cu/1 1
12 Molibden mg Mo/l 1
13 Nikiel mg Ni/l 1
14 Otow mg Pb/1 1
15 Selen mg Se/1 1
16 Srebro mg Ag/] 0,5
17 Tal mg T1/1 1
18 Tytan mg Ti/l 2
19 Wanad mgV/1 2
20 Chlor wolny mg Clz/1 1
21 Chlor catkowity mg Clz/1 4
22 Cyjanki zwigzane mg CN/1 5
23 Cyjanki wolne mg CN/1 0,5
24 Fluorki mg F/1 20
25 Siarczki mg S/1 1
26 Rodanki mg CNS/1 30
27 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/1 15
28 Weglowodory ropopochodne mg/l1 15
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Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosel

dopuszczalne
29 Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/1 100
30 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1
31 Lotne zwigzki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/1 1,5
32 Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/1 1
33 Lotne weglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, mg/1 1
ksylen)
34 Wielopiers$cieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) mg C/1 0,2
35 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne mg/1 15
anionowe)
36 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo mg/l 20
czynne niejonowe)
37 Rte¢ (Hg) mg Hg/1 0,06
38 Kadm (Cd) mg Cd/1 0,4
39 Heksachlorocykloheksan (HCH) mg HCH/1 0*
40 Tetrachlorometan (CCl4) mg CCla/1
41 Pentachlorofenol (PCP) mg PCP/1
2,3,4,5,6- pieciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole
42 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/l 0*
43 Dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetan (DDT) mg/l 0*
44 Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg/1 0*
45 Wielopiers$cieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) mg/1 0*
46 Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB/I1 2
47 Heksachlorobutadien (HCBD) mg HCBD/I 3
48 Trichlorometan (chloroform) (CHC13) mg CHCIz/1 2
49 1,2-dichloroetan (EDC) mg EDC/1 0,2
50 Trichloroetylen (TRI) mg TRI/I 0,2
51 Tetrachloroetylen (PER) mg PER/I 1
52 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3- mg TCB/I 0,1

TCB +1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

* Substancje, ktérych produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.
** $cieki zawierajace cyjanki i siarczki - pH miesci sie w przedziale od 8 do 10;



