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Dotyczy: uzupelnienia warunkéw technicznych (znak DW/IBM/582/33855/2019) na budowe
Kolektora Moraskiego w Poznaniu (zadanie inwestycyjne nr 5-05-13-135-1-
kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego), w
zakresie przebudowy i budowy sieci wodociggowej.

W odpowiedzi na pismo znak W/IBM/183/57113/2019 z dnia 25.09.2019r. oraz w nawigzaniu do
warunkéw technicznych na budowe Kolektora Moraskiego w Poznaniu, wydanych pismem znak
DW/IBM/582/33855/2019 dnia 12.06.2019r. informujemy, ze uzupelmiamy ww. warunki w
zakresie przebudowy i budowy sieci wodociggowej tj.:

I. W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia ul. Nadwarcianiskiej, w ktorej ma biec oprocz odcinka
Kolektora Moraskiego, takze przedmiotowa sie¢ wodociggowa, inwestycja ta bedzie realizowana w
koordynacji z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za budowe tej drogi w oparciu o decyzje o
Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

II. Odnosnie budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé (zgodnie z mapa - zat. 1):

1. Sie¢ wodociagowg o $rednicy DN 150mm i dtugosci ok. 485m w ul. Nadwarcianskiej na
odcinku, od istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy 200mm z rur zeliwnych przebiegajacej przez
teren dziatki nr geod. 390/10, wzdtuz ul. Mietowej (inwentaryzacja powykonawcza, schemat
weztdw, szkic geodezyjny - zat. 2) do wysokosci posesji przy ul. Nadwarcianskiej 8 (dziatka nr
geod. 226/2).

Sie¢ wodociggowa przewidziana do budowy zostala oznaczona na mapie (stanowigcej zalacznik nr
1 do niniejszych warunkéw technicznych) kolorem niebieskim (linia ciagla).

2. Niezalezne przylacza wodociaggowe do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokosci
planowanej sieci.

Na lokalizacj¢ przylaczy nalezy uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela danej posesji i zataczy¢ ja do
projektu.

Zakres projektowanych przytgczy:

- w przypadku posesji zabudowanej i zgody wlasciciela posesji na wykonanie przylacza
wodociggowego nalezy zaprojektowaé cale przylacze na odcinku, od sieci wodociagowej do
wodomierza w budynku (zestaw wodomicrzowy facznie z zaworem antyskazeniowym);

- w przypadku posesji niezabudowanej i zgody wiasciciela posesji na wykonanie przylacza
wodociggowego nalezy zaprojektowacd cale przylacze na odcinku, od sieci wodociagowej do studni
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wodomierzowej (wyposazonej w zestaw wodomierzowy facznie z zaworem antyskazeniowym).

III. Odnos$nie przebudowy istniejacej sieci wodociggowej w pas drogowy.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé: (zgodnie z mapa - zat. 1):

1. Sie¢ wodociggowa o sSrednicy DN 200mm i dtugosci ok. 730m w ul. Nadwarcianskiej na
odcinku, od istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 200mm z rur zeliwnych przebiegajacej w
poprzek ul. Tymiankowej (inwentaryzacja powykonawcza - zal. 3) do potaczenia z planowanym
wodociggiem w ul. Nadwarcianskiej, o ktérym mowa w pkt IL.1 powyze;.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy roéwniez polaczy¢ z istniejacg siecig wodociagowa o
srednicy 150mm z rur zeliwnych w ul. Skrzypowej (inwentaryzacja powykonawcza, szkic
geodezyjny, schemat wezlow - zal. 4).

2. Niezalezne przylacza wodociggowe do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokosci
planowane;j sieci.

Na lokalizacje przylaczy nalezy uzyska¢ pisemna zgode wilasciciela danej posesji i zataczyé ja do
projektu.

Zakres projektowanych przytaczy:

- w przypadku posesji zabudowanej i zgody wlasciciela posesji na wykonanie przylacza
wodociggowego nalezy zaprojektowa¢ cale przylacze na odcinku, od sieci wodociggowej do
wodomierza w budynku (zestaw wodomierzowy tacznie z zaworem antyskazeniowym);

- w przypadku posesji niezabudowanej i zgody wlasciciela posesji na wykonanie przytacza
wodociggowego nalezy zaprojektowaé cale przytacze na odcinku, od sieci wodociggowej do studni
wodomierzowej (wyposazonej w zestaw wodomierzowy tgcznie z zaworem antyskazeniowym).

IV. Odnos$nie wymiany przylacza wodociggowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy podda¢ wymianie przytacze wodociggowe o srednicy
25mm z rur stalowych (dlugos¢ przylacza 13,8m; rok budowy 1991) do posesji przy ul.
Nadwarcianskiej 23.

Srednice przylacza nalezy okreslié na podstawie obliczen hydraulicznych w stosunku do aktualnej
zabudowy. Zaprojektowane przylacze nalezy polaczy¢ z instalacja wodociagowa w budynku. Na
instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu
zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek wody w celu zbadania jej jakosci.
Ponadto lokalizacj¢ nowego przytacza nalezy uzgodni¢ z wlascicielem/ami ww. posesji, co powinno
by¢ potwierdzone pisemna zgoda dotgczong do projektu.

Do niniejszych warunkéw zatgczono zestawienie odbiorcéw wraz z wodomierzami (zat. 5).

V. Odnosnie przelaczenia przylgczy wodociagowych.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przelaczy¢ przylacza wodociagowe zgodnie z tabelg nr
1.

Tabela nr 1 - przylacza wodociaggowe do przelgczenia
SREDNICA ROK &2 i
Lp. LOKALIZACJA NR ] MATERIAL BUDOWY DLUGOSC ok. [m] WEASNOSC
2 ul. Nadwarcianska 24 32 PE 2012 26,71 Aquanet SA
3 ul. Nadwarcianska 25 32 PE 1999 7,82 Klient
4 ul. Nadwarcianska 31 32 PE 2009 18,64 Klient
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Do niniejszych warunkéw zataczono zestawienie odbiorcow wraz z wodomierzami (zat. 5).

VI. Uwagi ogolne.
1. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety uchwalonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. Projekt sieci wodociggowej wraz z przylaczami nalezy opracowaé na aktualnych mapach
zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
oraz przylaczy. Wymagania ogélne." Aquanet SA, styczefi 2013r. oraz zalacznikiem do ww.
opracowania: ,,Standardy materialowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na
sieciach wodociggowych w obszarze dzialania Aquanet SA”.

3. Projektowana sie¢ wodociggowa winna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach

drogowych. W przypadku, gdy sie¢ wodociggowa projektowana bedzie w terenie innym niz droga

publiczna, nalezy ustanowi¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa

uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sieé. Prawo uzytkowania ustanowione na

rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowaé bedzie:

® Jokalizacje na tych dziatkach sieci wodociagowej oraz przesyt wody,

® dostep i dojazd w celu przeglagdow, remontéw, wymiany i usuniecia awarii przechodzacej przez
ww. dzialki sieci wodociggowej, w tym réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdéw
specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

® zachowanie wzdluz projektowanej sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokosci 3,0m (trzy
metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy statej, tymczasowe;j i
sadzenia drzew,

® wykonywanie przedluzenia sieci wodociagowej oraz wykonywanie weinki do tej sieci w celu
wykonania sieci odgale¢znej, a takze wykonywanie podiaczen do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet SA.

4. W ramach przedmiotowej inwestycji sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PE i z zeliwa
sferoidalnego. Projekt sieci wodociagowej powinien zawieraé rozwigzania dla obydwu ww.
materialow, zgodnie ze "Standardami materialowymi sieci wodociggowej w obszarze dziatania
Aquanet SA" stanowigcymi zalacznik nr 1 do opracowania Aquanet SA pt. "Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogélne. Aquanet
SA styczen 2013 rok" tak, aby na etapie wykonawstwa mégt by¢ zastosowany kazdy z nich

S. Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkod terenowych (typu tory
kolejowe, przepusty, rowy) przez nowe uzbrojenie nalezy na etapie wstepnym projektowania
przedstawi¢ do akceptacji Aquanet SA.

6. Wezly potaczeniowe nalezy ustali¢ na etapie wstepnym projektowania (przed ztozeniem projektu
do uzgodnienia) w Aquanet SA - Dziat Sieci Wodociagowej, ul. Pigtkowska 117/119.

7. Trasg projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie przy ul.
Gronowej 20 w Poznaniu, a projekt w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu
nalezy dolgczy¢ :

- mapg ewidencji gruntu z wkreslonym p

owanym uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji
gruntu opatrzonym imienng pieczatkg i podpisem pracownika osrodka prowadzacego te ewidencja;
- decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
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- tabelaryczny wykaz prOJektowanych przytaczy wodociggowych obejmujacy: imie i nazwisko
wladciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych wlascicieli na lokalizacje
projektowanych przylaczy na ich dzialce.

8. Projekt musi uwzgledniaé ciaglo§¢ dostaw wody do czasu uruchomienia nowo
wybudowanej sieci wodociagowej.

9. Wszelkie przelaczenia w trakcie przebudowy sieci, dla zachowania cigglosci dostaw wody,
muszg by¢ dokonywane pod nadzorem Dziatu Sieci Wodociggowej Aquanet SA, z siedzibg w
Poznaniu, ul. Pigtkowska 117/119.

10. Projekt przebudowy sieci wodociagowej powinien uwzgledniaé odciecie istniejacej sieci
wodociggowej na przebudowywanym odcinku (demontaz obudowy zasuw, skrzynek do zasuw i
tabliczek informacyjnych zwigzanych z nieczynnym uzbrojeniem).

11. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej projektant zobowigzany jest do
zweryfikowania iloSci i lokalizacji przylaczy wodociagowych, ktore zostaly podane w
warunkach technicznych, w oparciu o:

a) mape zasadnicza do celéw projektowych;

b) wizje w terenie;

c) zalaczone do warunkow technicznych zestawienie: przylaczy, numeréw odbiorcow, ilosci
wodomierzy zaewidencjonowanych na danym przylaczu, §rednic i lokalizacji wodomierzy
(zal. 5).

12. Wraz z budowa nowego uzbrojenia, przeznaczong do wylaczenia sie¢ nalezy odcigé pod
nadzorem Dzialu Sieci Wodociggowej Aquanet SA, z siedzibg w Poznaniu, ul. Pigtkowska
117/119.

13. Sie¢ wylaczona z eksploatacji powinna by¢ w zasadzie usunieta z ziemi. W przypadku, gdy nie
jest to konieczne lub nie jest uzasadnione ekonomicznie wowczas sposob zabezpieczenia
(wypetnienia) pozostawionego uzbrojenia w ziemi nalezy uzgodni¢ w Aquanet SA na etapie
wstepnym projektowania.

14. Istniejace uzbrojenie wodociagowe pozostawione w ziemi po odcieciu nalezy zglosi¢ jako
nieczynne w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gronowa 20 w
Poznaniu. W ramach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia
wodociggowego uprawniona stuzba geodezyjna bedzie zobowigzana do oznaczenia (na mapach w
skali 1:500 i na szkicach) odcietego uzbrojenia jako nieczynne ze wskazaniem miejsc odlgczenia
tego uzbrojenia od systemu wodociggowego.

15. Wykonawcg uzbrojenia moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnosé¢ w
zakresie wykonywania instalacji wod. — kan.

16. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe;j:

- ptukanie 1 dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja ptukania i
dezynfekcji",

- ptukanie sieci wodociggowej moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Dziele Sieci Wodociagowej Aquanet SA, 60-650 Poznan, ul. Piatkowska 117/119;

7 o @ QA ~ i A=miadiass
- termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym wyprzedzeniem

(adres j.w.);
- termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodnié w
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Aquanet SA (adres j.w.).

Warunki techniczne okre$lone w pismie znak DW/IBM/582/33855/2019 z dnia 12.06.2019r.
pozostajg nadal aktualne.

Ww. warunki techniczne zostalty wydane w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zalaczniki:

1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 - 2 szt.

2. Inwentaryzacja powykonawcza, schemat weztow, szkic geodezyjny sieci w ul. Migtowe;j.
3. Inwentaryzacja powykonawcza sieci w rejonie ul. Tymiankowej.

4. Inwentaryzacja powykonawcza, szkic geodezyjny, schemat weziow sieci w ul. Skrzypowe;.
5. Zestawienie odbiorcow.

Sprawe prowadzita: Anita Jatoszynska, tel.: 61-83-59-322
e-mail: anita.jaloszynska@aquanet.pl
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