
Budowa oświetlenia drogowego WARTOSTRADA północna strona mostu B.CHROBREGO

KOORDYNACJA ZABEZPECZEŃ
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I B ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45*Iz
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Zabezp. Przedlicznikowe w ZKP 0,714 0,93 1 3,34 gG 10 100 14,50 1 x YAKY 4 x 35 3,34 ≤ 10 ≤ 99,9 15 ≤ 144,86 3,00 0,00 0,74

Obwód 2 rozbudowany 0,201 0,93 3 0,31 gG 6 81 9,60 1 x YAKY 4 x 25 0,31 ≤ 6 ≤ 81,4 10 ≤ 118,03 525,00 0,08 0,74

Projektowana oprawa na słupie 

x1/35
0,021 0,93 1 0,10 gG 2 25 3,20 1 x YDY 3 x 2,5 0,10 ≤ 2 ≤ 25 3 ≤ 36,25 6,00 0,00 1,00
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Istniejąca szafka oświetleniowa SO1 

Pi - Moc zainstalowana w obwodzie

cos φ - Współczynnik mocy

IB - Prąd obliczeniowy obciążeniowy

In - Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego

 Ik -Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

k - Współczynnik ułożenia przewodów
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