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JEDNOSTKA EW.: MIASTO POZNAN
OBREB: SRODKA

ARK.: 10

NR DZ.: 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1

Projektowanie bez

Projektant mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 ograniczer
w specjalnosci drogowej

Projektowanie bez
Projektant mgr inz. Marek Stangreczak | WKP/0319/POOT/07 | ograniczen w specjalnosci
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TOM |
TOM I
EGZ.
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prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego

pod numerem KRS 0000622280, NIP 782-26-30-392, kapitat zaktadowy 5 000 PLN
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po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIE

Lp. Obreb

Arkusz

Nr dz.

Wiasciciel dziatki

Potozenie

SRODKA

20

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
Pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

35

Skarb Pariistwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

67

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

10

68

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
PI. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

39

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
PI. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

40

Skarb Panstwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

70/1

Skarb Paristwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

69/1

Skarb Paristwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

ul. Ewarysta
Estkowskiego przy
moscie Bolestawa

Chrobrego

LEGENDA:

Skarb Panstwa

- Wtasnosé

Prezydent Miasta...

- Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
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ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO:

e TOM I Projekt zagospodarowania terenu + TOM Il Branza drogowa

e TOM lll Branza teletechniczna

e TOM IV Branza elektryczna
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SPIS ZAWARTOSCI TOMU | ORAZ Il

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....oocvuiiriimiiniiiiierieniessessensessessesesesseissiseissesseessessessessensens
2. ODPISY UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB ......coevverererererrnnee.
S TN 0 o113 =Y ol Vo174 o 1V PRSP
N R D -1 1=l o =L [T PP
3.2.  Przedmiot zadania iNWESLYCYJNEEO.......ceeiiiiiieiiiiieeeceeee et et e e e e e bre e e e
3.4. Istniejgcy stan zagospodaroWwania tereNU ........cccueeeeecieeeeeiiieeeeeieee e eeee e e eeree e e e erae e e e
3.5, Warunki gruntoOWO-WOUNE........cccuuiiiiiiiieeccieee et e e eetre e e e et e e e e erte e e e e bee e e e eabteeeeennees
3.6. Projektowane zagospodarowanie tEreNU......ccccocuueiiiecieeriieiiee et e e e e
3.7.  Przekrdj normalny — KONSTrUKCYJNY o.evveeiiiiee et e e e
R T ol o T Lo AV T o Yo 1Y SRR
3.9.  SposOb WYKONANIa rODOT .......cceiiiiiee e et
3.10. INIWEIETA ...ttt ettt st et e b b e s meesae e et e eneenbeens
3.11. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne.......ccccccvveieeiii e
3.12. Kolizje z istniejgcym Uzbrojeniem ... ..o it
3.13. Wptyw wykonywania robdt budowlanych na sSrodowisko ..........ceeeecvieeiincieeeiiciieenns
3.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektU..........ccceevveeiiiciiiiiii e,
3.15. Zestawienie MateriatOWe. ... ...coiiiiiiiie e e e
3.16. INFOPMACA BIOZ ...ttt sttt be e bt st eteenae e
2. RYSUNKI

2.1.Plan orientacyjny rys. nr 01

2.2.Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 02

2.2.Plan sytuacyjny - drogi rys. nr D.01

2.3.Przekroje normalne rys. nr D.02

2.4.Profil podtuzny rys. nr D.03

2.5.Schody skarpowe rys. nr D.04

2.6.Prefabrykat stopnia rys. nr D.05

3. Zataczniki

Decyzja nr 107/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Sprostowanie ww. decyzji z dnia 13.06.2019r.,

Decyzja o zmianie decyzji nr 107/2019 z dnia 11.07.2019 r.,

Warunki przytgczenia monitoringu i oswietlenia — ENEA Operator Sp. z 0. 0.,

Zgoda na podtaczenie do sieci — Biuro Koordynacji Projektdw i Rewitalizacji Miasta,

Pozwolenie nr 513/2019 — Miejski Konserwator Zabytkéw,
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Uzgodnienie nr IU.PN.4110.11.1.2019 z dnia 31.07.2019 r. — Zarzad Drog Miejskich,

Opinia nr UI.E.476.108.2019 z dnia 31.07.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Opinia nr PE.482.01.7.2019 z dnia 08.07.2019 r. — Koordynator ds. Dostepnosci Przestrzeni Publicznej i
Petnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta,

Uzgodnienie nr ZKB-I1.2635.2.9.2016 z dnia 12.06.2019 r. — Woydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa,

Warunki techniczne dla budowy monitoringu z dnia 15.04.2019 r. wraz zatgcznikiem mailowym — Wydziat
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa,

Uzgodnienie z Wydziatem Gospodarowania Nieruchomosciami Miasta Poznania z dnia 25.04.2019r.,
Uzgodnienie nr ZZM.PZ/5021-11/2019 z dnia 02.08.2019 r. — Zarzad Zieleni Miejskiej,

Uzgodnienie nr KPRM-1.042.1.1.2019 z dnia 07.08.2019 r. — Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji
Miasta,

Uzgodnienie nr TI.E.476.043.2019 z dnia 04.04.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Zgoda na odstepstwo od standardéw rowerowych z dnia 12.08.2019 r. — Dyrektor Biura Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta,

Uzgodnienie nr IU.PN.4110.11.2.2019 z dnia 09.08.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Decyzja nr PO.ZUZ.4.421.503.2019.ASB z dnia 08.08.2019 r. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wraz ze sprostowaniem — Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Protokét z narady koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.1666.2019 — Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz,

Uzgodnienie z Radg Osiedla Stare Miasto — uchwata nr V/66/111/2019 z dnia 29.08.2019 r.,

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym ul. Estkowskiego z dnia 12.09.2019 r. —

Zarzad Drog Miejskich.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

oswiadczamy, ze:

»PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POLNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU”

zostat wykonany zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant prowadzacy: Projektant br. elektryczna:
mgr inZ. Piotr Nowaczyk mgr inz. Maria tuczak
WKP/0297/PO0OD/09 314/Pw/91
................... s
................... o

Projektant br. teletechniczna:
mgr inz. Marek Stangreczak
WKP/0319/PO0T/07

(podpis)
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7HW-93U-GZ9 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. a podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej (zby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
- w Poznaniu
Wydzial Gespodarki Przestrzennej
al. Niepodieglodci 18'_
60967 POZNAN

Nr 314/PW/91 Roznan, 19i=1=18

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.! pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8,poz.46) stwierdza sie,
Ze

Pami Maria® L U € 7 A K
magister inzynier elektryk

urodzona dnia 9 czerwca 1956 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji

p_1 o NeSEEESain T A

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej]
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Pani Marid. Ll €7 A K

jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m szes¢. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i

EWODY

‘e, Nowak
Wojewddzki
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VIL-FP8-N7W *

Pani Maria tuczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2921/01

adres zamieszkania ul. Widokowa 12, 62-053 Druzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

L ® POLSKA
L1208 a
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WKP-844-57K-LMJ *

Pan Marek Zbigniew Stangreczak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0120/08

adres zamieszkania ul. S. Grota Roweckiego 16/7, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

CZESC OPISOWA
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

do projektu:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POtNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU

3. Opis techniczny

3.1. Dane ogdlne

Projekt budowy sciezki pieszo-rowerowej opracowano na zlecenie Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, 61-

841 Poznan).

Umowa nr KPRM-1.042.1.2.1.2019 na prace projektowe zawarta w dniu 15.02.2019 roku, pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajgcym), a przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnosé pod nazwag ALDROG Sp. z 0. o.

Podstawe opracowania stanowig:

ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
mapa topograficzna w skali 1:10000,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

pomiary wtasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe drogi rowerowej z dostosowaniem jej do

parametréw technicznych wg opisu przedmiotu zamodwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" zawarte w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie",

Zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach",

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., p0z.260 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r.,
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

poz. 1409 z pdézn.zm.).

e Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drdg publicznych

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. nr. 219 z 2005 r. poz. 1864, ze zmianami).

Przyjeto nastepujgce podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e szerokosc jezdni 4,50 m,
e szeroko$¢é poboczy gruntowych 1,0 m,
e szeroko$¢ schodow skarpowych 3,2m.

3.2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania, na
terenie zalewowym rzeki Warty po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie na granicy dziatki nr 35, arkusz 10 obreb Srédka; gdzie faczy sie z projektowang $ciezka
pieszo-rowerowg Wartostrada — odcinek 4.
Dtugosé projektowego odcinka $ciezki pieszo-rowerowej wynosi 135,98 m. Celem zadania inwestycyjnego
jest dostosowanie parametréow projektowanego odcinka drogi rowerowej do parametréw technicznych
okreslonych powyzej. Korzysci z budowy — po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia:

e ogoblnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikéw drogi rowerowej), poprawa komfortu i ptynnosci

oraz bezpieczenstwa jazdy.

3.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr 107/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 20.05.2019r.

3.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek w catosci przebiega po terenie zalewowym rzeki Warty. W bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji nie ma istniejgcej zabudowy. Zgodnie z zapisem znajdujacym sie w zataczniku nr 1 do umowy,
projektowana s$ciezka pieszo-rowerowa musi uwzglednia¢ sgsiedztwo z planowang budowa zaplecza

przystani jachtowej przy ul. E. Estkowskiego w zakresie wspdlnego zjazdu.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne

(opracowanie: Firma Geologiczna Felkel&Gus Sp. z 0. 0., luty 2019 r.).
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

Na podstawie analizy wykonanych badan w miejscu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowang Sciezke pieszo-rowerowg, ze wzgledu na proste warunki gruntowe i charakter inwestycji
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, ze wzgledu na wystepowanie stabonosnych warstw
nasypow niekontrolowanych. Wystepowania wéd gruntowych na gtebokosci przeprowadzonych wiercen

(gt. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono.

3.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania robdt,
celem dostosowania projektowanego odcinka drogi do zatozonych parametrow technicznych jakie stawia
sie Sciezkom pieszo-rowerowym.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania, ktére zostaty naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostatych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwigzane
z realizacjg zadania):

e Budowa nowej konstrukcji nawierzchni szerokosci 4,50 m.

e Budowa obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m.

e Budowa nowej konstrukcji bitumiczne;j.

e Dowigzanie do projektowanego odcinka Wartostrady na granicy dziatki ewid. nr 35, arkusz 10 obreb

Srédka — konstrukcja o nawierzchni bitumiczne;.

3.7. Przekroj normalny — konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej:

e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego,

e warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.
20 cm,

e warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do warunkdéw prostych.

Dla catego odcinka jezdni zaprojektowano przekrdj poprzeczny ograniczony obustronnie opornikiem
zatopionym z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15.

Spadek poprzeczny nawierzchni na jezdni jednostronny o wartosci 2% z kierunkiem sptywu wéd opadowych

do rzeki. Pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m zagospodarowane zielenig.
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Ze wzgledu na kontynuacje przekroju na wszystkich odcinkach Wartostrady zaprojektowano przekrdj

szerokosci 4,50 m o konstrukcji bitumiczne;j.

Nawierzchnia chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50:

e warstwa scieralna z betonowych ptytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowe]j grubosci 3 cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mmgr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm.
Dla konstrukcji chodnika zaprojektowano obustronne ograniczenie obrzezem betonowym o wymiarach

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C12/15.

Nawierzchnia dojs¢ do schodéw z betonowych ptyt o wymiarach 80x120:

e warstwa Scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120 cm,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowe]j grubosci 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm.
Dla konstrukcji dojs¢ do schoddw zaprojektowano obustronne ograniczenie obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C12/15. Ptyty nalezy

uzupetni¢ kostkg kamienng w miejscach, w ktdrych jest to wymagane.

3.8. Schody skarpowe

Na istniejgcej skarpie przy przyczétku mostu Chrobrego zaprojektowano schody skarpowe z

prefabrykowanymi stopniami oraz z obustronng porecza.

3.8.1. Charakterystyczne parametry techniczne

e Szerokos$¢ catkowita 4,06 m

e Szeroko$¢ schodow w Swietle 3,20 m

e Dtugosc catkowita w rzucie 7,50m
e llosc¢ stopni 10+10
e Dtugosc spocznika 1,5m

e Wysokos¢ stopni (h) 0,15m
e Szeroko$¢ stopni (s) 0,30 m
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o 2xh+s 0,60 m

3.8.2. Posadowienie

Podtoze pod schodami w przypadku stwierdzenia stopnia zageszczenie mniejszego od ID=0.45 nalezy

dogescié. Wymagany parametr zageszczenia uzyskaé na gtebokosci min 1 m ponizej poziomu posadowienia.

3.8.3. Konstrukcja

Schody zostang wykonane z zelbetowych elementéw prefabrykowanych ograniczonych obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30cm. Prefabrykaty uktadac ze spadkiem 2% w strone rzeki.

3.8.4. Nawierzchnia
Na schodach nalezy wykona¢ nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowo-poliuretanowych (lub
rownowaznych).

3.8.5. lzolacja powierzchni odziemnych

Pod konstrukcjg schodéw na catej powierzchni nalezy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej

uktadanej na odpowiednio uksztattowanym podbetonie.

3.8.6. Porecze

Na murkach zewnetrznych schodéw zaprojektowano porecze na wys. 0,75 i 0,90 m z rur okragtych.

e poreczrura 51,0/3,8;
e stupek rura 51,0/4,5;
e porecze nawys.0,75i0,90m rury 38,0/3,2;
e przecigg dolny rura 38,0/3,2;
e szczeblinka rura 20,0/3,2.

Przesta poreczy o dtugosci 1,50 m wypetnieniem ze szczeblinek w rozstawie 0.15 m (w $wietle

pomiedzy szczeblinkami 0.13 m). Przecigg 0.14 m powyzej nawierzchni (0.12 m w Swietle).

Miedzy podstawg stupka a nawierzchnig mozna umiescié przektadke elastyczng np. w postaci wycisnietego
kitu zapewniajgcego na catej powierzchni podstawy docisk do podtoza.

Segmenty balustrady zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje ogniowa gr. 80 um.

Na koncach poreczy przewidziano zamontowanie oznaczen fakturowych, jako dodatkowg informacje dla
0s6b niewidomych.

Kolor poreczy: RAL 7042.

3.8.7. Oznakowanie schodow

Nalezy wykonaé:

-17 -



Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

- w odlegtosci 50 cm od krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowac fakture ostrzegawczg typu B
(,,Sciete stozki”) o szer. min. 60 cm, (takie samo rozwigzanie nalezy zastosowac¢ przed pierwszym gérnym
stopniem istniejgcych schoddw skarpowych — zgodnie z rysunkiem nr 02),

- przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagi typu C3 (kostka kamienna grubosci 6 cm) o szerokosci
min. 120 cm, (dowolna faktura kontrastujgcy z podstawowg nawierzchnig chodnika),

- pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schodowego musi by¢ oznaczony kontrastowo na ptaszczyznie
poziomej i pionowej pasem o szerokosci min. 10 cm. Pasy powinny by¢ montowane na stopnicy i
podstopnicy tak, aby byty widoczne przy schodzeniu, jak i wchodzeniu po schodach. Kontrast barwny

Cw dla oznaczen montowanych na krawedziach stopni nie powinien byé mniejszy niz 70%.

3.8.8. Powtoki antygrafitti

Na wszystkich zewnetrznych eksponowanych powierzchniach podpdr betonowych naniesé powtoke

antygrafitti na bazie zmodyfikowanych materiatéw hybrydowych w roztworze wodnym.

3.8.9. Umocnienie skarpy

Ze wzgledu na koniecznos¢ robidrki fragmentu umocnienia skarpowego (kostki betonowe typu ,trylinka”)
nalezy po wybudowaniu schodéw brakujgce umocnienie uzupetnié¢ narzutem kamiennym w zaprawie
betonowej gr. 10 cm i na warstwie piasku gr. 5-40 cm, szerokosci ok. 2,0 m, zgodnie z rysunkiem D.04. W

razie koniecznosci dostosowac istniejgce umocnienie do projektowanych schodéw w niezednym zakresie.

3.8.10. Tyczenie

Tyczenie schodéw nalezy wykona¢ w oparciu o lokalny uktad odniesienia. Obiekt tyczy¢ w oparciu o osie
wyznaczone przez uprawnionego geodete. Krawedzie i punkty charakterystyczne powinny by¢ wytyczone

przy wykorzystaniu metod geodezyjnych.

3.9. Sposob wykonania robot

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypdw) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami. llosci robdt ziemnych zostaty obliczone tabelarycznie. Rodzaj sprzetu,
jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robot.
Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane. Grunty wykorzystywane do wykonania nasypow nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg
nastepujacych norm:

e PN-S5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu

uzbrojenia terenu.
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Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie robot ziemnych
w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach
geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robét drogowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy pod korpusem drogi zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje (ilo$¢ obliczona tabelarycznie).

Uwaga:

Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe) wykonac roboty ziemne w miejscach gdzie okresowo wystepuje wysoki

poziom wody gruntowej w odpowiedniej porze roku.

3.10. Niweleta

Projektowana niweleta sciezki pieszo-rowerowej zostata uksztattowana w sposéb wynikajacy z:
e dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i koricu projektowane;j trasy,
e niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy teren o wielkos$ci zapewniajgce sprawne odwodnienie

korony i korpusu drogowego.

3.11. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne

Na wykonanie zadan zwigzanych 2z przedsiewzieciem jest wymagane uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego — w trakcie opracowania.

3.11.1. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zabezpiecza sie przez nadanie jej spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Kierunek sptywu przyjeto w strone rzeki.

Odbiornikiem wéd opadowych oraz roztopowych jest rzeka Warta. Kierowane do rzeki wody opadowe
i roztopowe nie wymagajg podczyszczenia.

Pobocza gruntowe zaprojektowano jako nawierzchnie przepuszczalne umozliwiajace infiltracje wdéd

opadowych.

3.11.2. Zielen

Projektowana sciezka pieszo-rowerowa nie koliduje z istniejgcg zielenig na terenie dziatek inwestycyjnych.
W zwigzku z tym nie nastapi wycinka drzew lub krzewdéw. Pobocza gruntowe beda zagospodarowane

humusem i obsiane trawa.
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Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ niekolidujacg z inwestycjg zielen wystepujgcg w obszarze
przedmiotowego zadania. W razie uszkodzen zieleni Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ lub
zrekompensowac straty w uzgodnieniu z Wydziatem Terendw Zieleni Zarzgdu Drég Miejskich.

W celu zabezpieczenia istniejgcej zieleni nalezy np. odeskowac istniejgce drzewa (zastosowacé bufor
ochronny miedzy drzewem a deskowaniem) i ogrodzi¢ lub optotowac krzewy, ktdére nie posiadajg
zabezpieczenia. Zabrania sie zageszczania gruntu, skladowania materiatow i rozjezdzania terenu przez ciezki
sprzet w promieniu mniejszym niz 3m od drzewa, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Nalezy zwrécic

uwage, aby nie uszkodzi¢ gatezi istniejgcych drzew.

3.12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przebieg drogi zostanie uzgodniony branzowo na Naradzie Koordynacyjnej. Przed przystgpieniem do
zasadniczych robdt Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapozania sie z trescig uzgodnien oraz
poinformowanie gestoréw sieci o przystgpieniu do prac, jesli taki warunek zostat sformutowany

w uzgodnieniu.

3.13. Wptyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wptywu przedmiotowego zamierzenia

budowlanego na srodowisko.

3.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym
zabudowy tego terenu.
Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:
e Analize projektowanego obiektu.
e Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.
Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222 z pdin. zm.)
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Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.

zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie ich

usytuowanie",
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3.15. Zestawienie materiatowe

SCIEZKA ROWEROWA - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR1

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm | 604,00 | m 24,16
2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm | 604,00 | m 24,16
N Warstwa podb.udo.wy zas.adn.icztlej z kruszywa tamanego 604,00 m? 120,80
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
604,00 | m® | 120,80
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm
CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
2
Warstwa $cieralna z betonowych ptytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7cm | 4,40 m
2
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm | 6,50 m 0,35
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 6.50 2 020
o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm ’ ’
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm 6,50 m2 0,98
Ptytki ostrzegawcze z wypustkami typu B - "$ciete stozki" | 2,10 m’
DOJSCIA DO SCHODOW - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120cm | 80,0 m’
Warstwa podsypki cementowo-piaskowejgr.5cm | 80,0 m’ 4,00
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stablllzowan'egc': mechanicznie o uziar- 80,0 m? 12,00
nieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.20cm | 84,80 m’ 16,96
Ptytki ostrzegawcze z wypustkami typu B - "Sciete stozki" | 2,40 m’
DOJSCIE DO SCHODOW - nawierzchnia z kostki kamiennej
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej gr. 6 cm (w tym Fakturowe Oznaczenie Na- 2
. . 13,60 m
wierzchniowe typu C3)
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm | 13,60 m’ 0,68
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stablllzowan.egc? mechanicznie o uziar- 13,60 m?2 2,04
nieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.20cm | 14,42 m’ 2,88
Inne elementy
Opornik betonowy 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo- 577 02 m
piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 ’
Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z 21.00 m
oporem z betonu C12/15 !
Schody skarpowe (wg rys. D.04 i D.05) - ilos¢ stopni| 22,00 | szt.
Schody skarpowe - spocznik na szerokosci schoddw (3,2m) — betonowe ptytki 150 m
o wymiarach 40x40 cm !
Porecze przy schodach skarpowych (wg rys. D.04) — dtugo$é¢ w rzucie | 15,00 m
ROBOTY ZIEMNIE
wykop | 3970 | m’
Warstwa wymiany gruntu - nasyp z gr.untu niespoistego 310,00 | m’
min. Ps; Ismin=0,97, gr. 30 cm
2
Humusowanie z obsianiem trawa wraz z pielegnacja | 456,00 | m
ROZBIORKI
Rozbidrka istn. obrzeza | 460,00 m
2
Rozbidrka fragmentu istn. murka | 11,15 | m
. . L . 2
Rozbidrka istn. umocnienia - kostka typu trylinka | 30,00 | m
- . 2
Rozbidrka ptyt kamiennych | 10,00 | m
2
Rozbidrka ptyt betonowych oraz ptyt z wypustkami (schody na dolng terase) | 15,00 | m
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3.16. Informacja BIOZ

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM, MONITORIN-
GIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POLNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU.

Nazwa i adres inwestora:
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Sporzadzajacy informacje:
Piotr Nowaczyk

Ul. Starotecka 7,

61-361 Poznan
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Czesc opisowa
Czesc¢ opisowa sporzqgdzona na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

— roboty przygotowawcze — rozbidrka istniejgcej konstrukcji, rozbiérka elementéw infrastruktury
towarzyszacej,

— wywoz gruntéw nie nadajgcych sie do wbudowania w korpus drogowy, wywdz gruzu z rozbiérek
oraz wycietych drzew i krzewodw,

— wykonanie koryta pod podbudowe,

— wykonanie robét ziemnych (uformowanie nasypu gornego, realizacja wymiany gruntéw),

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych,

— wykonanie schodéw skarpowych,

— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu,

— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie terenu i humusowanie skarp z obsianiem trawa.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- nawierzchnie gruntowe,
- umocnienie skarpy nasypu z ptyt betonowych,
- krawedzie — obrzeze betonowe,
- murek wraz z zielenig,
- balustrada,
- sieci:
- urzadzenia elektroenergetyczne,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- urzadzenia wod — kan.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— budowa uktadu $ciezki pieszo-rowerowej,
— budowa chodnikéw i dojs¢ do schoddw,
— budowa schodoéw skarpowych,

— montaz urzadzen bezpieczerstwa ruchu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

— roboty rozbidrkowe urzadzen i obiektéw drogowych,

— roboty rozbidrkowe istniejgcej infrastruktury,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
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- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbidrek urzadzern drogowych,

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

— zagospodarowanie terenu budowy,

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne,

— ciagi piesze,

— miejsca postojowe na terenie budowy,

— strefy niebezpieczne,

— sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdéw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat:
mgr ingz/Riotr Nowaczyk

Poznan, wrzedign 2019 r.
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(O Warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC gr. 4 cm

@ Warstwa wigzqca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC gr. 4 cm

® Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
(® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

(® Warstwa scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120 cm
(® Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 5 c¢m
() Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

(® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

@ Warstwa scieralna z betonowych pfytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm
Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm
() Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 c¢m

3.50
nawierzchnia z geokraty Ly
konstrukcja wg odrebnego opracowania 1

Opornik drogowy 12 x 25 cm
/wg odrgbnego opracowania

iz 2%

A CATAD B B-0-0-0-0-0-0 4

I
5 cm —| krata, np. GEOSYSTEM G5 MAX ©

wypefnienie kraty grysikiem 5-10 mm @—
2 c¢cm —| warstwa wyréwnawcza — piasek @_
30 ¢m —| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm @_

20 cm — podbudowa z gruntu niespoistego niewysadzinowego

"1

OO0

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej gr. 6 cm

(®) Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 5 c¢m

@ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 21 cm
® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 c¢m

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 c¢cm z betonu wibroprasowanego

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
(@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej

gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15
Ng — Nasyp z gruntu niespoistego min. Ps; Ismin=0,97

-+

———
| |
®
-®
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA I OZ n a n

Poznan, 20.05.2019 .
Numer sprawy: UA-1V.6733.67.2019

DECYZJAnr|0}/2019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po ro&patrzenlu wnlosku

Miasta Poznan

61-841 Poznan i ika ..cMak. u.:'.g.f;_;!..,

! . i! l VRIGL. A0S
z dnia 05.03.2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publlcznego okresione} przez
wnioskodawce jako: ,budowa $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem,
monitoringiem wizyjnym i schodami na cyplu po pétnocnej stronie Mostu Chrobrego”,
przewidzianej do realizacji na terenie czegsci dziatek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1,

ark. 10, obreb Srédka, potozonych w rejonie ulicy Ewarysta Estkowsklego i mostu Boles’rawa
Chrobrego w Poznaniu,

ustalam

nastepujgcy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajgca na:
budowie Sciezki pieszo-rowerowej, sieci monitoringu, sieci oswietleniowej
i schodow,
przewidziang do realizacji na czesci dziatek nr
20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obreb Srédka,
potozonych w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolestawa Chrobrego
w Poznaniu.

I. Rodzaj inwestycji: budowa $ciezki pieszo-rowerowej, sieci monitoringu, sieci
oswietleniowej i schodoéw.

Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:

- ustala sig lokalizacje $ciezki pieszo-rowerowej (dtugos¢ do 140m, szerokos$é jezdni
do 4,5m szerokos¢ poboczy do 1m), sieci monitoringu (dtugo$é do 140m), sieci
oswietleniowej (dtugos¢ do 140m) oraz schodéw w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji wskazanych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji.

2. Inne uwarunkowania:
- na zalgczniku graficznym wkreslono zasieg obszaru szczegélnego zagrozenia

powodzig, na ktérym prawdopodobierstwo wystgpienia powodzi jest érednie i wynosi
raz na 100 lat (p=1%),

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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lll. Warunki w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajagce z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréow i obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejski Konserwator Zabytkéw w pismie nr MKZ-X.6733.1.1.2019.F z dnia 22.03.2019 r.
poinformowat, ze obszar inwestycji znajduje sie na terenie zespotéw urbanistyczno-
architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic
miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 239 decyzjg z dn. 6.X.1982 r.
w zwigzku z czym na wszystkie planowane prace nalezy uzyskaé pozwolenie
konserwatorskie. Przebieg $ciezki powinien uwzglednia¢ planowang na tym terenie Cypla
budowe mariny wraz z towarzyszacg infrastruktura.

Teren ten znajduje sie w rejonie wystepowania nawarstwien archeologicznych. Jednakze
ze wzgledu na niewielki zakres prac ziemnych oraz silne przeksztatcenie terenu istnieje
mate prawdopodobienstwo natrafienia na pozostatosci zabytkowe. W zwigzku z tym
inwestor zobowigzany jest do powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
o terminie rozpoczecia inwestycji w celu dokonania przez pracownikéw lustracji
wykopdw.

W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych przez ekipe budowlang
nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami,
zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Projekt decyzji zostat przekazany do uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow.
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkdéw postanowieniem nr 89/2019 z dnia 09.05.2019 r.
uzgodnit projekt decyzji.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Zarzad Drog Miejskich w pismie nr ZP.481.269.1.2019 z dnia 07.05.2019 r.
poinformowat, ze:

- Spéika Poznanskie Inwestycje Miejskie na zlecenie Zarzgdu Drég Miejskich prowadzi
zadanie pn. ,Budowa drég rowerowych. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
drogi rowerowej wzdtuz ulic Wyszynskiego, Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od
Ronda Srodka do ul. Kosciuszki z wytgczeniem obiektéw inzynierskich nad rzekami
Wartg i Cybing”, ktérego zakonczenie w zakresie prac projektowych i otrzymania decyzji
ZRID planowane jest na lipiec 2019 r.;

- Zarzad Drég Miejskich uzgodnit pismem ZP.481.1048.3.2017 z dnia 12.03.2018 .
obstuge komunikacyjng dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku ustugowego
oraz obiektu budowlanego na odpady state wraz z budowg drogi dojazdowej,
przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 20, 47, 46, 48, 69/1 cz., 67, ark. 10,

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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2.

obreb Srodka; na powyzsze UMP WUIA wydat w dniu 12.04.2018 r. decyzje nr 211/2018
0 warunkach zabudowy.
W zwigzku z powyzszym projekt przedmiotowego fragmentu Wartostrady winien byé
spojny z powyzszymi dwoma opracowaniami. Ponadto:

- projekt winien by¢ opracowany zgodnie ze ,Standardami technicznymi i wykonawczymi
infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” i zawiera¢ miedzy innymi:

o profil podtuzny i wskazanie procentowej wartosci spadku;

o szerokosé ciggu przy wigczeniu w ul. Ewarysta Estkowskiego;
o skrajne pionowsg i pozioma;

o poszerzenie ciggu $ciezki rowerowej ha tuku.

- projektowane schody muszg byc¢ zlokalizowane tak, aby nie naruszaty konstrukcji stozka
przyczétka mostu Bolestawa Chrobrego;

- projekt wsgczenia schodéw do chodnika w ul. Ewarysta Estkowskiego wymaga oddzielnego
uzgodnienia z Zarzgdem Drég Miejskich przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe
omawianego fragmentu Wartostrady;

-z uwagi na to, ze projektowane schody koliduja z istniejgcg w pasie drogowym ul. Ewarysta
Estkowskiego zielenig bedacg w administracji zaréwno Zarzgdu Drég Miejskich jak
i Zarzgdu Zielni Miejskiej, uzgodnien w zakresie likwidacji istniejgcego murku oraz zmian w
istniejgcej zieleni nalezy dokona¢ oddzielnie z ww. zarzgdcami.

Realizacjia nowego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami przytgczenia

nr 36402/2017/0D5/ZR1 z dnia 25.09.2017 r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Poznan.

Odprowadzanie woéd deszczowych: odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki

podiuzne i poprzeczne w kierunku rzeki Warty.

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VL.

VIL.

1.

Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.
Inne

Zgodnie z pismem nr ZG-AGP.5102.123.2019 z dnia 14.03.2019 r. Dyrektor
Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poinformowat, ze inwestycja nie
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony gruntéw rolnych. Powyzsze wynika z faktu, iz
planowana inwestycja nie obejmuje gruntu rolnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr PO.RPP.611.255.2019.MW 2z dnia
25.03.2019 r. poinformowat, ze teren objety linig rozgraniczajacg teren inwestyciji
znajduje sie czesciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art.
16 pkt 34) lit. a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), rzedna wody
powodziowej 0 p=1% wynosi ok. 56,99mn.p.m.

W zwigzku z powyzszym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji zawiera informacje
dotyczace potozenia terenu w granicach obszaru opracowania na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat wraz ze wskazaniem rzednej wody o p=1%.

Ponadto na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wkreslono zasieg obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig o p=1%.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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Dodatkowo Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformowat, ze na
podstawie mapy zagrozenia powodziowego ustalono, ze teren objety linig
rozgraniczajgca teren inwestycji znajdujg sie w znacznej czesci na obszarze, na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (rzedna
wody powodziowej o p=0,2% wynosi okoto 57,85 m n.p.m.) oraz poza obszarem
narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego.
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformowat, ze przedsiewziecie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 pkt [)
Prawa wodnego, do wydania, ktérego organem wiasciwym jest Panhstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Projekt decyzji w zakresie w zakresie dotyczacym zabudowy i zagospodarowania terenu
pofozonego na obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig oraz w odniesieniu do
przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt 11a oraz 11b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przekazano do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod
Polskich w Poznaniu.
Decyzjg z dnia 10.05.2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Poznaniu uzgodnit projekt decyzji w odniesieniu do obszaréw szczego6lnego
zagrozenia powodzig oraz zobowigzat Wnioskodawce:

o w sytuacji zagrozenia powodziowego do zabezpieczenia wykonywanych prac;

o W sytuacji zagrozenia powodziowego do usuniecia ludzi i sprzetu z obszaru

zagrozonego powodzig celem unikniecia strat powodziowych.

Postanowieniem z dnia 10.05.2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej Woéd Polskich w  Poznaniu uzgodnit projekt decyzji w odniesieniu do
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do ktérego
organem wlasciwym jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

VIIl. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 05.03.2019 r. do tut. wydziatu wptynagt wniosek Miasta Poznai w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez inwestora jako: ,budowa
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z os$wietleniem, monitoringiem wizyjnym
i schodami na cyplu po pétnocnej stronie Mostu Chrobrego”, przewidzianej do realizacji na
terenie czesci dziatek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obreb Srédka, potozonych
w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, ze zakres inwestycji obejmuje
$ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 4,5 m i dtugosci ok. 140 m wraz z dwubiegowymi
schodami ze spocznikiem, siecig oswietleniowg (dlugosé ok. 140 mb) oraz siecig monitoringu
(dtugosé ok. 140 mb).

Pismem z dnia 11.03.2019 r. stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej
(art. 61 k.p.a.) oraz zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, powiadomiono o wszczeciu postepowania, inwestora oraz wtascicieli
nieruchomosci, na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja. Pozostate strony — o toczgcym sig
postepowaniu — zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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ogloszen w Urzedzie Miasta Poznania, w Biuletynie Informacji Publicznej UMP tudziez
w sposdb zwyczajowo przyjety w Poznaniu — zawiadomiono stosowng rade osiedla. Strony
mogty korzysta¢ z przystugujgcych im uprawnien bez ograniczen. Do dnia sporzadzenia
projektu decyzji nie zostaty zgtoszone zadne wnioski, uwagi i zastrzezenia w sprawie.

W dniu 16.04.2019 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.

Ustalono réwniez, ze teren bedacy przedmiotem postepowania objety jest zakresem
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chwaliszewo”, do
sporzgdzenia ktérego przystgpiono na podstawie uchwaty Rady Miasta Poznania nr
XL/421/V/2008 z dnia 08.07.2008 r.

Zgodnie z opinig Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z1/5041-324/Ch/19
z dnia 22.04.2019 r., ktéra jest jednostkg wiasciwg do sporzadzania planéw, wnioskowane
dziatki w projekcie miejscowego planu znajdujg sie na terenie oznaczonym symbolami:

- ZO/MNS/ZZ - teren zieleni otwartej lub wod powierzchniowych $rédigdowych
w czesci objetego obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig;
- 2KD-Z - teren drogi publicznej.
Projekt mpzp zaktada dopuszczenie na wskazanych terenach lokalizacji Sciezek
pieszych i rowerowych.
Whioskowana inwestycja nie koliduje z zamierzeniami projektu miejscowego planu
(stanowisko MPU).

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego oraz przeprowadzonej analizy,
w dniu 26.04.2019 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji, ktéry przekazano do
uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu.

Nastepnie, po dokonaniu uzgodnien, stosownie do wymogdw procedury
administracyjnej, zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania dowodowego
W sprawie.

Strony nie wniosty uwag, a do dnia wydania decyzji strony nie poinformowaty
0 zmianach wiasnosci i adreséw.

Stan prawny

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, co nastepuje.

W pierwszej kolejnosci podejmujgc postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytacznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisow dotyczacych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyfa ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, wskazujagc na szczegdlny charakter tej inwestycji
wynikajacy z realizacji okre$lonych tg ustawag celéw.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazatl, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé ,dziatania o znaczeniu

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne) bez
wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrodta ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomodciami”. Wsroéd celédw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono w pkt 1: , wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi
wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektow
i urzgdzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji ”.

Znaczenie ma tu roéwniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego ktéry
w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit. ,/nwestycja lokalna to
nie tylko inwestycja stuzgca caftej gminie jako podmiotowi wiadzy lokalnej. Moze to byc¢ takze
inwestycja, ktéra swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkancow gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla catej gminy”.

Analiza zakresu inwestycji przedstawiona we wniosku wykazata, ze budowa Sciezki
pieszo-rowerowej, sieci monitoringu, sieci oswietleniowej i dwubiegowych schodéw ze
spocznikiem stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej infrastruktury, z ktérej korzystaé bedg
mogli wszyscy okoliczni mieszkarncy oraz inne podmioty.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celéw wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycja, ktérej lokalizacje ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw
i szczegblowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci w zakresie warunkéw i wymagan ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego wykazata, co nastepuje:

— dla dziatek objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

— fteren jest potozony na obszarze, dla ktérego jest sporzadzany projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Chwaliszewo”, do opracowania ktérego
przystgpiono na podstawie uchwaty Rady Miasta Poznania
nr XL/421N//2008 z dnia 08.07.2008 r. Zgodnie z opinig Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej nr MPU-Z1/5041-324/Ch/19 z dnia 22.04.2019 r, ktora jest jednostkg
wtasciwg do sporzadzania plandéw, wnioskowana inwestycja nie koliduje z zamierzeniami
projektu miejscowego planu;

- w obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXII/1137/V1/2014 Rady
Miasta Poznania z dnia 23 wrzesnia 2014 r., dziatki objete wnioskiem potoZzone sg na
terenie oznaczonym symbolami: ZP" - tereny zieleni (dz. 35, 70/1), kdZ1.3 — tereny
komunikacji (dz. 39), ZP" ikdz1.3 (dz. 20, 67, 40, 69/1), ZP’, kdz1.3, MW/U — tereny
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z ustugami (dz. 68)

— teren jest objety ochrong konserwatorska na podstawie decyzji nr A 239 z dnia
06.10.1982 r. wpisu do rejestru zabytkow;

— lokalizacje planowanej inwestycji przewidziano na dziatkach stanowigcych witasnosé
Miasta Poznania (dz. 20, 67, 39, 68), Skarbu Panstwa (dz. 35, 40, 70/1, 69/1);

— nieruchomosci objete wnioskiem w ewidencji gruntéw oznaczone sg symbolami — dr (dz.
67, 68, 39), Bz (dz. 20, 35, 40, 70/1), Bz, N (dz. 69/1) w rozumieniu § 68 rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw;

— teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne;

— przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 .
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o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sig, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkéw
przestrzennych i nie bedzie narusza¢ wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego tut. organ wystapit do
wiasciwych w przedmiotowe]j sprawie jednostek z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z:

1. Miejskim Konserwatorem Zabytkéw — postanowienie nr 89/2019 z dnia 09.05.2019 r.
2. Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu:
a. decyzja z dnia 10.05.2019 r. w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig;
b. postanowienie z dnia 10.05.2019 r. w odniesieniu do przedsiewziec
wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do ktérego organem
wiasciwym jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie¢ do decyzji, okreslac istote
i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
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(pieczgt okragha) pieczeé imienna i podpis osoby upowazrionej do wydawania decyzji
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Informacje dodatkowe

1. Skiadajac wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Obiekty nalezy zlokalizowa¢ i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spefnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe skiada sie na formularzu, dostepnym w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktére nalezy przediozy¢é wraz z
wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementow sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢ uzgodnione
branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego
.GEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robdt do wypetnienia warunkow
okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej.

Zataczniki:
1. kopia mapy zasadniczej z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii

Otrzymuja strony:
1.  Whnioskodawca (przez petnomocnika)
2. aa

Do wiadomosci:

1. Rada osiedla Stare Miasto oddziat Stare Miasto przez Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramkg 1, 61-842 Poznan

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (Skarb Panstwa)

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (m. Poznan)

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Biurc Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

PoswN

Projekt decyzji sporzadzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
mgr inz. arch. Lech Misiak

Sprawe prowadzi: Zaneta Fronc
nr tel. 61 878 5468

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA

POZnan

Poznan, 13.06.2019 .
Numer sprawy: UA-IV.6733.67.2019

POSTANOWIENIE
O SPROSTOWANIU DECYZJI

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego z urzedu

prostuje

oczywistg omytke oznaczenia linii rozgraniczajacych teren inwestycji w zatgczniku
grafiGznym do decyzji nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r. (sprawa nr UA-IV.6733.67.2019)
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie

*® Sciezki pieszo‘-r’gwerowej, sieci monitoringu, sieci os$wietleniowej i schodow,
przewidziang do realizacji na czes$ci dziatek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10,
obreb Srodka, potozonych w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu,

w zakresie

przebiegu linii rozgraniczajgcych teren inwestycji oznaczonych na zatgczniku graficznym do
decyzji. W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji objeto mniejsze czesci dziatek nr 69/1
i 35, ark. 10, obreb Srodka w stosunku do zatgcznika graficzhnego przedtozonego do
wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2019 r. do tut. wydziatu wptynat wniosek Miasta Poznan w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez inwestora jako: ,budowa
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym
i schodami na cyplu po pétnocnej stronie Mostu Chrobrego”, przewidzianej do realizacji na
terenie czesci dziatek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obreb Srédka, potozonych
w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

W przedmiotowej sprawie w dniu 20.05.2019 r. zostata wydana decyzja nr 107/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23) organ administracji publicznej
moze z urzedu lub na zadanie strony prostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie
i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez organ decyzjach.

Ustalono, Zze wnioskiem objeto wiekszg cze$¢ dziatek nr 69/1 i 35 jednak na
zatgczniku graficznym do decyzji oznaczono mniejszy zakres ww. dziatek. Tresé
rozstrzygniecia nie ulega zmianie.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl




Z uwagi na ww. omytke zatgcznik graficzny do decyzji zostat zmieniony poprzez
objecie wickszej cze$é dziatek 69/1 i 35, ark. 10, obreb Srédka, linig rozgraniczajacg teren
inwestycji zgodnie z zakresem inwestycji przedstawionym na zatgczniku do wniosku.

W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentenc;ji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania.

W zalgczeniu:
- kopia mapy zasadniczej z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestyciji

Otrzymuja strony:
1.  Whnioskodawca (przez petnomocnika)
2. aa

Do wiadomosci:

1. Rada osiedla Stare Miasto oddziat Stare Miasto przez Wydzial Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramkg 1, 61-842 Poznan

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (Skarb Paristwa)

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznar (m. Poznari)

Zarzgd Drdég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar

okrwN

Sprawe prowadzi: Zaneta Fronc
nrtel. 61 878 5468

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA POZ n a n

Poznan 11. 07 2019 &

. ydzial Urbanis styki 1 Architektury
Numer sprawy: UA-IV.6733.67.2019 Urzedu Mlasla poznama
]..h’.'_'- "" 1 nin ,;.\{ slala :-.-_! O
z dniem ... %... :1.’:.& I .)/
DECYZJA iy L p—Y
O ZMIANIE DECYZJI paodpIs pracownika .. I( s .8 5-"1--‘.’{ ¥
Poznad, dnia »‘1 ‘-.«} NGV .I'i':'.‘.“.’ﬁ,i..‘.,.a-flél-‘\ 4\.

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Miasta Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

otrzymanego dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany decyzji nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r.
sprostowanej dnia 13.06.2019 r. (sprawa nr UA-IV.6733.67.2019) o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie $ciezki pieszo-rowerowej,
sieci monitoringu, sieci oswietleniowej i schodow, przewidziang do realizacji na czesci
dziatek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obreb Srédka, potozonych w rejonie
ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Boles{awa Chrobrego w Poznaniu, w zakresie zapisow
pkt 11.1. decyzji dotyczgcych wymagan nowej zabudowy,

zmieniam decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r. sprostowang dnia 13.06.2019 r.
znak: UA-1V.6733.67.2019

w zakresie wymagar dotyczacych nowej zabudowy opisanych w pkt Il.1. decyz;ji

z zapisu:

- ustala sie lokalizacje Sciezki pieszo-rowerowej (dtugosé do 140m, szeroko$é jezdni
do 4,5m szeroko$¢ poboczy do 1m), sieci_monitoringu (dtugo$é do 140m), sieci
o$wietleniowej (dtugos¢ do 140m) oraz schodéw w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji wskazanych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji;

nha zapis:

- ustala sie lokalizacje Sciezki pieszo-rowerowej (dtugos¢ do 140m, szerokosé jezdni
do 4,5m szeroko$¢ poboczy do 1m), sieci_ monitoringu (diugo$é do 250m), sieci
oswietleniowej (dtugo$¢ do 140m) oraz schoddw w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji wskazanych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 17.06.2019 r. Miasto Poznan dziatajgc przez petnomocnika, wystgpito
z wnioskiem o zmiane decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r.
sprostowang dnia 13.06.2019 r. znak: UA-1V.6733.67.2019 o ustalenie lokalizacji inwestyciji
celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie $ciezki pieszo-rowerowej, sieci
monitoringu, sieci o$wietleniowej i schodéw, przewidziang do realizacji na czeéci dziatek

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obreb Srédka, potozonych w rejonie ulicy
Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu, w zakresie zapiséw pkt
I1.1. decyzji dotyczgcych wymagan nowej zabudowy

Z zapisu;

- ustala sie lokalizacje $ciezki pieszo-rowerowej (diugos¢ do 140m, szeroko$¢ jezdni
do 4,5m szeroko$¢ poboczy do 1m), sieci monitoringu (diugos¢ do 140m), sieci
oswietleniowej (dtugosé do 140m) oraz schodéw w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji wskazanych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji;

na zapis:

- ustala sie lokalizacje $ciezki pieszo-rowerowej (dtugos¢ do 140m, szeroko$¢ jezdni
do 4,5m szeroko$¢ poboczy do 1m), sieci monitoringu (dtugosé¢ do 250m), sieci
os$wietleniowej (dtugo$é do 140m) oraz schodéw w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji wskazanych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji.

Organ w dniu 19.06.2019r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
w sprawie. Ponadto organ przeprowadzit ponowng analize zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie. Rozpatrzono, czy istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany
przedmiotowej decyzji w oparciu o sporzadzong analize stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, na podstawie ktérej rozstrzygano w sprawie.

Stan prawny

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja ostateczna, na
mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, lub przez organ wyzszego
stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

W postepowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego strony
postepowania, ktérymi sg inwestor oraz wiasciciele, czy uzytkownicy wieczysci
nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadamia sie
na pisSmie o wszczeciu postepowania. Zaréwno wiasciciel (czy uzytkownik wieczysty) dziatki,
co do ktoérej inny podmiot wystgpit o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego maja,
w rozumieniu art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego, interes prawny
w rozstrzygnieciu sprawy ze wzgledu na ich prawa wynikajace z przepiséw prawa
materialnego.

W mysl normy prawej zawartej w art. 155 Kpa, decyzja wydana na jej, podstawie ma
charakter uznaniowy, co oznacza, ze organ ma prawo wyboru tresci rozstrzygniecia, to
jednak wybdr taki nie moze byé dowolny. Organ administracji musi dokonac
wszechstronnego, dogtebnego wyjasnienia i rozwazenia wszystkich okoliczno$ci sprawy, by
nie przekroczy¢ granic uznania. Poza tym przewidziane w tym przepisie uznanie, jak wynika
z jego tresci, obwarowane jest wymogami, od ktérych spetnienia zalezy mozliwos¢ podjecia
decyzji korygujacej, czyli zmieniajacej dotychczasowg decyzje ostateczng. Wymogi te, to
uzyskanie na zmiane zgody strony; ustalenie, ze za zmiang przemawia interes spoteczny lub
stuszny interes strony oraz brak jest sprzecznosci z przepisami szczegoinymi.

Jednakze postepowanie administracyjne nie moze zmierzaé do ponownego
merytorycznego rozpatrzenia sprawy juz w zakonczonej decyzjg ostateczng. Nie mozna
w tym trybie rozszerzaé zakresu sprawy administracyjnej. Zmiana decyzji ostatecznej moze
by¢ w trybie art. 155 Kpa dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy “pierwotne;j”.
Oznacza to, ze w tym przypadku niedopuszczalne jest przeprowadzenie nowej analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, a organ
winien przede wszystkim oceni¢ czy wnioskowana zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji

2

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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inwestycji celu publicznego jest w ogdle mozliwa, czy tez zakres zadania strony przesgdza,
iz zmiana w trybie 155 Kpa nie jest merytoryczne rozstrzygnigcie sprawy, lecz
przeprowadzenie weryfikacji wydanej juz decyzji ostatecznej z jednego tylko punktu
widzenia, a mianowicie czy za zmiang przemawia interes spoteczny, lub stuszny interes
strony.

Analiza zgromadzonego materiatu wykazata, ze zakres zmiany tresci decyzji dotyczy
tego samego terenu oraz inwestycji, dla ktérego zastata wydana a ww. wymogi zostaty
spetnione.

By méc rozstrzygna¢ w sprawie dokonano oceny czy na podstawie przeprowadzonej
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, mozna
dokonaé zmiany decyz;ji.

Ustalono, ze zmiana zapisoéw pkt 11.1. decyzji dotyczgcych wymagan nowej zabudowy
w zakresie zmiany dtugosci sieci monitoringu z ,dtugo$é do 140 m” na ,dlugos¢ do 250 m”
nie ma wptywu na przedmiot i zakres inwestycji oraz ustalone warunki i szczegétowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajagce z przepiséw odrebnych,
a w szczegdlnosci w zakresie warunkéw i wymagahn ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, ze mozna dokona¢ zmiany zapiséw decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ustalen dotyczgcych ochrony
Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspéltczesnej opisanych w pkt Il (faktycznie Ill) ppkt 2 decyzji.

Wobec czego uznano, ze za dokonaniem powyzszej zmiany przemawia stuszny

interes strony, a przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie ww. decyzji. Biorac
niniejsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwolania i jego skutkach.

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢

prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. W

up. PREJYDENTA MIASTA
mor | /(AAA\II i :.:i.‘ \

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznignej do wydania decyzji)

(pieczet okragta)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Otrzymujg strony:
1.  Whnioskodawca (przez petnomocnika)
2. aa

Do wiadomosci:
1. Rada osiedla Stare Miasto oddziat Stare Miasto przez Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramka 1, 61-842 Poznan
Wydziat.Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (Skarb Panstwa)
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (m. Poznan)
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

DA wN

Sprawe prowadzi: Zaneta Fronc
nr tel. 61 878 5468

4

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
8 tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 07.12.2016 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 38381/2016/0OD5/ZR1

Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji

Miasto Poznan- Biuro Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : monitoring oraz o§wietlenie
lokalizacja obiektu  : Poznan. $ciezka pieszo-rowerowa Wartostrada, odcinek od Mostu

Chrobrego do Mostu Sw. Rocha

warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego
moc przylgczeniowa : 6 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

1L

III.

Iv.

VL

VIL.

VIIL.

IX.

XL

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Mostowej (obwad zasilany z MST-954).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
-wykona¢ przelotowe wciecie istniejacego kabla AL 4*120mm2 relacji szafka kablowa nr 581, a
zlacze kablowe nr 5875 do proj. ZK2x-2P (wcinke wykona¢ kablem typu NAY2Y-J 4%150mm2).
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-zabudowa¢ w pasie drogowym lub pasie zieleni przy skrzyzowaniu ulic Piastowska-Mostowa
zlacze zintegrowane z dwoma ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi ZK2x-2P (zacisk PEN ztacza
uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowac¢ miejsce dla zabudowy zlacza kablowego; obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego
zlgcza zintegrowanego z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zlaczu zintegrowanym z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi od
strony instalacji odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-ztacze kablowo-pomiarowe ZKP
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenia przedlicznikowe 3*10A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie gléwne 3*¥16A usytuowane w ztaczu kablowym
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ instalacyjne ograniczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgp=04.
WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza =zintegrowanego z ukfadami pomiarowo-
rozliczeniowymi: maks. 30ohm.
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.

Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie S$wiadczenia ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie
internetowej Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeii ENEA Operator sp. z o.0.
Dokumentacja projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawieraé¢ o§wiadczenie projektanta
o jej zgodnoSci ze Standardami. Przedmiotowe o$wiadczenie winno dodatkowo zawieraé
wyszczegllnienie ewentualnych odstepstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Standardach, gdy takowe wystapily.

Informujemy, ze podobnej tresci warunki przylaczenia wydano dla monitoringu i o$wietlenia $ciezki
pieszo-rowerowej na odcinku od mostu §w. Rocha do mostu Krélowej Jadwigi.

Termin waznos$ci Warunkow Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

0DDZiA: uySTREN
REJON 0vSTRYBLEMDzZNAN

D v e
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 31.01.2017 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 38381/2016/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji

Miasto Poznan- Biuro Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

ANEKS do Warunkéw Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : monitoring oraz oswietlenie

lokalizacja obiektu  : Poznanh. Sciezka pieszo-rowerowa Wartostrada, odcinek od Mostu
Chrobrego do Mostu Sw. Rocha

warunki dotycza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 6 kW na napigciu 0,4 KV

grupa przylaczeniowa : V

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Czartoria-Sienna (obwod zasilany z RS-35).
Il. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :

-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przyfacza :
-przytacze i zlacze kablowe realizowane na podstawie warunkéw przylaczenia znak

21906/2016/0OD5/ZR 1.
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukfadami pomiarowo-
rozliczeniowymi.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przyfaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.

Pozostala tres¢ w/w warunkow przylaczenia nie ulega zmianie.

Aneks do Warunkow Przylaczenia wchodzi w Zycie z chwila obustronnego podpisania aneksu do
umowy o przylaczenie do sieci.

38381/2016/0D5/ZR1 RN



ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 25.09.2017 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 36402/2017/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : zasilanie monitoringu sciezki pieszo-rowerowej
lokalizacja obiektu  : Poznai. od Mostu Boleslawa Chrobrego do Mostu Sw. Rocha
warunki dotyczg : przyfaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :2 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

IL.

I11.

Iv.

V1.

VIIL

VIIIL.

IX.

XL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Czartoria.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wymieni¢ istniejgce ztacze ZKP2-2P zabudowane w poblizu toalety przy ulicy Czartoria na ztacze
ZK-1 z mozliwoécia zabudowy 3 uktadow pomiarowych.

2. zakres dotyczgcy podmiotu przylgczanego :
obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwic zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji wrzgdzen,

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-zlacze kablowo-pomiarowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A Tub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym

-Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe o charakterystyce B

lub C.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zljcza zintegrowanego z ukfadami pomiarowo-

rozliczeniowymi: maks. 30ohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukfadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic¢ ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakldcern do sieci =zasilajgcej np. filréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigceia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen
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wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci  poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe¢ do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o
zgodnodci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data waznosci Warunkow Przylaeczenia : 2 lata od daty ich dor¢czenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.
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URZAD MIASTA POZNANIA PO
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW P Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

Znak sprawy: KPRM-1.042.1.1.2019

Poznan, 12-04-2019 . AN AW

Nr rej.: 12041902154, UID: 1775385

Aldrog Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Dotyczy: Projekt sciezki-pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wrzyjnym i
schodami po péinocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do Paristwa korespondencji e-mailowej z dnia 10.04.2019 r., jak réwniez
w zwigzku z pismem Zarzadu Drég Migjskich w Poznaniu o sygnaturze TI.E.476.043.2019
z dnia 04.04.2019 r. (kopia w zatgczeniu), niniejszym potwierdzam informacje zawartg
w pismie ZDM, ze infrastruktura oswietlenia wykonana w marcu 2019 r. w ramach budowy
Wartostrady pieszo-rowerowej na odcinku od Mostu Krélowej Jadwigi do Mostu Chrobrego

w Poznaniu nie zostata jeszcze oficjalnie przekazana w dalsze uzytkowanie do ZDM.

Wobec powyzszego, wystepujac w roli zarzadcy wybudowanej infrastruktury oswietlenia
i monitoringu, wzigwszy pod uwage opinie przysziego uzytkownika Wartostrady — Zarzadu
Drog Miejskich w Poznaniu z dnia 04.04.2019 r. oraz informacje przekazang telefonicznie
w dniu 12.04.2019 r. przez Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa UMP,
niniejszym:

e wyrazam zgode na witgczenie planowanego do realizacji w ramach Panstwa projektu
oswietlenia do sieci o$wietlenia na odcinku 4 Wartostrady od ul. Czartoria pod
Mostem Chrobrego do granicy z dziatkg nr 35 (jako wydiuzenie zaprojektowanej juz
i istniejgcej sieci),

* wyrazam zgode na wigczenie planowanego do realizacji w ramach Parnstwa projektu

monitoringu wizyjnego do sieci monitoringu na odcinku 4 Wartostrady od

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



ul. Czartoria pod Mostem Chrobrego do granicy z dziatkg nr 35 (wlaczenie do szafki

w Parku w Starym Korycie przy ul. Czartoria).

Jednoczesnie, w $lad za informacja udzielong przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu,
uprzejmie prosze, aby opracowywany przez Panstwa projekt uwzgledniat wytyczne ZDM
w zakresie nowoprojektowanego oswietlenia. Wytyczne przekazane zostaty do Panstwa jako
zatgcznik do warunkéw zasilania wydanych przez ZDM dla pozostatych obecnie
projektowanych odcinkéw 1, 5, 6, 7, 10 Wartostrady.

. Z powazaniem,

Zataczniki:
- pismo ZDM sygn. TI.E.476.043.2019 z dnia 04.04.2019 r.

Do wiadomosci:
- Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan.
- Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa UMP.

Sprawe prowadzi:
Ewa Siwiriska, tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl



Urzad Miasta Poznania Poznat, dn. 2 § HAJ 2018
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.1.49.2019.F

List z potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 51% 12019
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE ZESPOLU
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dzialajac na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, ust. 3 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt. 1, art. 89
pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609), porozumienia z dnia 18 listopada 2003 r. pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznan
spraw z zakresu wilasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. nr 184/2003, poz. 3434 z dn. 1.12.2003) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Miejski Konserwator Zabytkow, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznan Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan za poSrednictwem pelnomocnika Piotra Nowaczyka ul. Starolecka 7 61-361
Poznan, z dnia. 26.04.2019 (data wpl. 26.04.2019) wraz z uzupelnieniem z dn. 24.05.2019 o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy budowie S$ciezki pieszo -
rowerowe] Wartostrady wraz oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po pdtnocnej
stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

UDZIELA POZWOLENIA

na budowe Sciezki pieszo - rowerowej Wartostrady wraz oswietleniem, monitoringiem
wizyjnym i schodami po pélnocnej stronie mostu Boleslawa Chrobrego (na tzw. Cyplu) w
Poznaniu

na podstawie zatagczonej dokumentacji: mgr inz. P. Nowaczyk, mgr inz. J. Laskowski, mgr inz. M. Luczak,
mgr inz. P. Knapinski, Projekt Sciezki pieszo - rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem,
monitoringiem wizyjnym i schodami po pdinocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.
Projekt zagospodarowania terenu, Poznan kwiecien 2019

Pozwolenie jest wazne do 31.12.2021 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy 7 dnia 23 lipca 2003r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe fakty i okolicznosci, mogqce
doprowadzic¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku



Miejski Konserwator Zabytkéw uzaleznia podjecie dziatan okreslonych pozwoleniem od spehienia

ponizszych warunkéw, pod rygorem wygasniecia niniejszego pozwolenia zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu

postgpowania administracyjnego:

— zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac na 3 dni przed podj¢ciem
CZynnosci,

— niezwlocznego zawiadomienia MKZ o =zagrozeniach lub mnowych okolicznosciach
uwjawnionych w trakcie prowadzenia prac,

— podjecia innych dziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytkéw.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych
prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.

UZASADNIENIE
Trasa przebiegu Wartostrady po pdinocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego (na tzw. Cyplu)
prowadzi przez teren zespolu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania
wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A 231 decyzjg z dn. 14.111.1980 r. w zwigzku, z czym na
prowadzenie prac nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie. Rodzaj i forma oswietlenia oraz
monitoringu- maja by¢ spdjne z infrastrukturg na pozostatych odcinkach Wartostrady. Planowane
prace majg na celu stworzenie nowego ciagu komunikacyjnego.
Teren inwestycji znajduje si¢ w rejonie wystepowania nawarstwien archeologicznych. Ze wzgledu
na niewielki zakres prac ziemnych oraz silnie przeksztalcenie terenu istnieje male
prawdopodobienstwo natrafienie na pozostatosci zabytkowe. W zwigzku z tym Inwestor
zobowigzany jest do powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
inwestycji w celu dokonania przez pracownikéw lustracji wykopow.
W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych przez ekipe budowlang nalezy,
zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami, zabezpieczyé
znalezisko i zglosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

POUCZENIE
Kto prowadzi prace konserwatorskie, restawratorskie lub _ roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub Warynkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw podlega  karze pieniginej w wysokosci od 500 do 500 000zt (art. 107d 2 ustawy
0 ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003.r.)- '
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku u.{vska"m'a pozwolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach

okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust-8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami).

Whniosek o ewentualne prrediutenie wainosci pozwolenia, powinien zostaé¢ zloiony w terminie 30 dni przed jego
uplywem, majqc na wigledzie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ziozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania, w wyniktd czdgo, z dniem dorgczenia
organowi wydajgcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ tego prawa, wydana decy",'a staje sig ostateczna i
prawomocna.

Otrzymuje:
Piotr Nowaczyk ul. Starotgcka 7 61-361 Poznan  zwrot I egz. rys.

Conserwatora Zabytkow
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Zarzad Drog Miejskich
IU.PN.4110.11.1.2019 Poznan, 31 lipca 2019 r.
ALDROG sp. z 0.0.
UL. Starotecka 7
61 - 361 Poznan
Dotyczy: projektu budowalnego budowy Wartostrady pieszo-rowerowe] w Poznaniu wraz

oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po pétocnej stronie mostu

Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 22.07.2019 r. (data wptywu do ZDM 23.07.2019r., |.dz.
44336) w sprawie projektu budowlano — wykonawczego dla ww. inwestycji, Zarzad Drég Miejskich

w Poznaniu uprzejmie informuje, ze:

- w zakresie dz. 67, 68 cz., ark. 10, obreb Srédka — uzgadnia pozytywnie ww. projekt budowlano -

wykonawczy,

z uwagg w zakresie oswietlenia — instrukcje demontazu stupéw o$wietleniowych z terendw

zalewowych nalezy wykonaé zgodnie z pismem nr Ul.E.476.108.2019 z dnia 31.07.2019r.

- W pozostatym zakresie opiniuje pozytywnie ww. projekt budowlano-wykonawczy, w celu

uzgodnienia nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela terenu.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. UI,PZ,UD,PE w/m,
3. IUa/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Kukulska,
tel. 61 62 86 592, specjalista Wydziatu Uzgodnier Zewnetrznych

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich

Ul.E.476.108.2019 Poznan, 31 lipca 2019r

Aldrog
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

dotyczy: opiniowania dokumentacji na Wartostrade

W nawigzaniu do wczesniejszych opinii, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
informuje, ze instrukcje demontazu stupow z terendw zalewowych przy Wartostradzie
nalezy opracowac i przekaza¢ do tutejszego Zarzgdu minimum dwa miesigce przed
przekazaniem instalacji przez BKPiRM do uzytkowania.

Zarzad Drég Miejskich w przypadku podpisania umowy przez BKPiRM
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na bezptatny i bezterminowy
dostep do instalacji oSwietlenia drogowego, nie bedzie wymagat odrebnych wpiséw
w ksiegach wieczystych.

W przypadku odcinka 5 akceptujemy zaproponowane przez Panstwa zasilanie
o$wietlenia z nowej szafki zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator.
Projekt instalacji oswietlenia nalezy opracowac¢ w oparciu o wytyczne dla projektanta

(w zatgczeniu).

“YHIOR
Hiniczak

Do wiadomosci:

- UM Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, Poznan
- U w miejscu,

-Ul a/a

Pismo sporzadzit:
Bartosz Boguszynski, inspektor
tel. 61 64 77 227

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 7200 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.p! | www.zdm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich

PE.482.01.7.2019 Poznan, 8 lipca 2019 r.

Aldrog Sp. z o.0.
Ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Dotyczy: projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym
i schodami po pdtnocnej stronie mostu Bolesfawa Chrobrego w Poznaniu

Odpowiadajgc na Parnstwa e-mail z dnia 13 czerwca 2019 r., nawigzujgc do naszej opinii znak
PE.482.01.7.2019 z dnia 21.05.2019 r. oraz uwag zgtoszonych na spotkaniu w Biurze Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta z dnia 12.06.2019 r. informuje, ze wraz z Koordynatorem dostepno$ci
przestrzeni publicznej akceptujemy wprowadzone do projektu zmiany (w zakresie lokalizacji stupéw
os$wietleniowych, realizacji dodatkowego dojécia do schodoéw prowadzacych na terase zalewowsg przy
Warcie oraz nawierzchni doj$¢ z plyt betonowych o wymiarach 120cmx80cm) oraz opiniujemy
pozytywnie przyjete w w/w projekcie rozwigzania pod wzgledem estetyki oraz dostepnosci przestrzeni
publicznej'. Niezaleznie od powyzszego, w kontekscie projektowanych schodéw, pragniemy
przypomnie¢ o koniecznosci uwzglednienia obowigzujgcych Standardéw dostepnosci dla Miasta

Poznania

7ocyik Prezydenta
§ Est K\I\ \111\[1

Lrbzc

! Zarzadzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r. w sprawie stosowania standardéw
dosteprosci dla Miasta Poznania



Urzgd Miasta Poznania
Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.9.2016
Mdok: 11061903257

Aldrog sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Dotyczy: Projekt $ciezki pieszo-rowerowe| Wartostrada wraz z o$wietleniem. monitoringiem

wizyjnym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

W nawigzaniu do ztozonego do uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego w
temacie budowy Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem
wizyjnym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego, Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa uzgadnia opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

e Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi doprojektowaé kanalizacje
teletechniczng do korca zakresu opracowania projektowego w ulicy Estkowskiego;
e Ostateczng wersje projektu dostarczyé do WZKIiB w formie elektronicznej edytowalne;j

I nieedytowalnej na ptycie CD/DVD.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

Michat Klups

nrtel.: 61 878 53 58

e-mail: micklu@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego

i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.9.2016
Mdok: 12041900186

Aldrog sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

‘.( _(‘-; /ﬁ_l

Poznan, dnia ...l <. 4.0

Dotyczy: Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem

wizyjinym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

W nawigzaniu do zlozonego pisma nr PA-134-3/18 dotyczacego wydania warunkéw
technicznych dla budowy monitoringu w Starym Porcie przy ulicy Estkowskiego, Wydziat Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa (WZKiB) ponizej przesyta ogdlne warunki na realizacje projektu:

1. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zleci¢ wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego branzy teletechnicznej.

2. Na punkt wigczenia do istniejgcej infrastruktury teletechnicznej miasta wyznacza sie
zaprojektowang miejskg kanalizacje teletechniczng na pétnocno-zachodnim przyczétku mostu
Bolestawa Chrobrego. Na punkt wigczenia do istniejacej sieci kablowej wyznacza sie szafe
kablowg w Parku w Starym Korycie Warty. Minimalna ilos¢ projektowanych wiékien w kablu to 48J.

3. Na catym odcinku projektowanego zakresu Sciezki rowerowej zaprojektowaé na potrzeby WZKIB
kanalizacjg teletechniczng o przekroju zgodnym z odcinkiem wybudowanym na wczesniejszym
etapie Wartostrady czyli 1 x 110 + 4 x 40. Kanalizacja powinna by¢ zakoriczona maksymalnie do
granicy opracowania projektowego. Wielkos¢ studni teletechnicznych powinna by¢ dostosowana
do przekroju projektowanych rurociggdw i ilos¢ zaprojektowanych kabli i zapaséw/ztacz itp. WZKiB
dopuszcza instalacje dodatkowych rurociggéw teletechnicznych po tej samej trasie oraz w tych
samych studniach dla wszystkich podmiotéw miejskich. Kanalizacja kablowa pomiedzy studnig pod
stupem z kamerg monitoringu, a stupem powinna by¢ zaprojektowana z kanalizacji o profilu 2 x 40.
WZKIB nie dopuszcza stosowania studni o wym. SK-1 jako studzienek przelotowych. Wszystkie
studnie kablowe powinny zosta¢ zabezpieczone pokrywami Aldaz oraz kiédkami w systemie klucza
wykorzystywanymi przez WZKiB (LOB lub Abloy).

4. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z WZKIiB infrastrukture telekomunikacyjng:

rurociggi i kanalizacje teletechniczng oraz sie¢ kabli $wiatlowodowych i przytacza energetyczne na

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



potrzeby Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta (ITSB,PPIMWMP). Projektowane kamery zasili¢ sygnatowo z szafy
teletransmisyjnej zlokalizowanej w Parku Stare Koryto Warty. Szczegdtowy rozptyw widkien
uzgodnic na etapie realizacji projektu.

5. llos¢ projektowanych kamer powinna by¢ dostosowana do obszaru obserwaciji oraz obserwowanej
przestrzeni. Projektowane kamery stacjonarne muszg mie¢ uruchomiong funkcje inteligentnej
analizy obrazu w petnym zakresie. Dobrany sprzet powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w
mieécie systemem monitoringu wizyjnego.

6. Wszystkie zaprojektowane kamery powinny zosta¢ zasilone napieciem 230 VAT z jednego punktu
dystrybucii zasilania wyposazonego w uktad pomiarowy do rozliczania zuzycia energii, przewidujac
na potrzeby kazdej kamery moc 70 W z 50% rezerwa.

7. Projektant powinien przewidzie¢ montaz urzadzenia do archiwizacji materialu wizyjnego z
odpowiednig przestrzenig dyskowa, dostosowang do ilosci zamontowanych kamer monitoringu.
Miejsce montazu macierzy dyskowej zostanie wskazane na etapie realizacji projektu.

8. Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogow Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Miasta Poznania w zakresie spetniania powyzszych Wymogow.

9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego szczegélnie w zakresie szczegotowej
lokalizacji i pola obserwacji kamer nalezy poprzedzié wizjg w terenie projektanta z udziatem
przedstawicieli WZKiB, Policji i Strazy Miejskiej sporzadzajac z tej wizji protokét uzgodnienia
zatgczony do projektu.

10.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do WZKIB prace min. 14 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robét. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego i Bezpieczernstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

11.Inwestor po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi dostarczy¢ dla
WZKIB dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng (wersja papierowa i
elektroniczna edytowalna). Do ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczyc
protokét pozytywnego bez uwag odbioru prac.

12.Wigczenie do systemu ITSB, PPIMWMP kamer nastapi wylacznie pod warunkiem dokonania
pozytywnego odbioru technicznego przez delegowanych przedstawicieli WZKiB.

13.Po zakonczeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstata i odebrana infrastruktura musi
zostac przekazana na stan majgtkowy WZKiB UM.

Wszystkie koszty opracowania projektu, modernizacji infrastruktury i ostatecznego

zlokalizowania kamery ponosi Inwestor.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu
Drég Miejskich w Poznaniu” zatgczonym do uzgodnienia (aktualnosé wersji wytycznych powinna byé
zgodna na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego).

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczeristwa Miasta Poznania oraz Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu” wer. 1.38.

Sprawe prowadzi:
Michat Klups
nrtel.: 61 878 53 58

e-mail: micklu@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Pawet Knapinski

Od: Michal_Klups@um.poznan.pl!

Wystano: 16 kwietnia 2019 10:52

Do: Pawet Knapifiski

DW: "Jarostaw Laskowski'; marek_wronski@um.poznan.pl
Temat: ODP: RE: Skan dokumentu

Witam,

ze wzgledu na projektowang infrastrukture w ramach budowy portu uznajmy, ze wizja w terenie w tym
momencie jest nieuzasadniona.
Pozdrawiam

Michat Klups

stanowisko ds. eksploatacji, ewidencji i gospodarowania zasobami infrastruktury
Urzad Miasta Poznania

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa

ul. Libelta 16/29

61-706 POZNAN

tel. 61 878 53 58

kom. 793 024 319

e-mail: michal_klups@um.poznan.pl

Od: "Pawet Knapiriski" <p.knapinski@aldrog.com>

Do: <Michal_Klups@um.poznan.pl>

DwW: “Jarostaw Laskowski" <jaroslaw.laskowski@wp.pl>, <marek_wronski@um.poznan.pi>
Data: 2019-04-16 10:32

Temat: RE: Skan dokumentu

Dzien dobry,

Dzigkujg. W nawigzaniu do pktu 9 prosze o podanie propozycji terminu wizji lokalnej z zainteresowanymi
stronami.

Pozdrawiam

Pawet Knapinski
Asystent projektanta
Mobile: 727-922-302
p.knapinski@aldrog.com

Sp.zo.o0.
ul. Starotecka 7, wej. A
PL 61-361 Poznan
Mobile: 506-057-807
biuro@aldrog.com

NIP 782-26-30-392
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS 0000622280



Pawel Knaeiﬁski

Od: michal_walkowiak@um.poznan.pl
Wystano: 25 kwietnia 2019 10:03

Do: Pawet Knapifski

DW: Aldrog Piotr Nowaczyk

Temat: RE: opinia Wartostrada

Dzien dobry,

Niniejszym uzgadniam przebieg Wartostrady przy budowanym zapleczu socjalnym na Cyplu. Wskazana odlegtos¢ od
dolnego biegu schoddw a skrajnig drogi zapewni bufor bezpieczenstwa.

Prosze o uwzglednienie zapiséw o zatozeniu i pielegnacji trawnikéw po budowie Sciezki na Cyplu przez Wykonawce.
Zapewni to wysokg estetyke w tak eksponowanym miejscu jakim jest Cypel, a w szczegdlnosci bedzie utatwieniem
dla oséb korzystajgcych z tego miejsca.

Z powazaniem / Regards,
Michat Walkowiak

Gtéwny specjalista

Oddziatu ds. Projektéw / Project Manager
tel: 061-8271-821

michal walkowiak@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania / Poznan City Hall Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami / Department of Real Estate
Management ul. Gronowa 20
61-655 Poznan

----- "Pawet Knapinski" <p.knapinski@aldrog.com> napisat(a): -----
Do: <michal walkowiak@um.poznan.pl>

Od: "Pawet Knapinski" <p.knapinski@aldrog.com>

Data: 2019-04-24 01:23PM

DW: "ALDROG" <biuro@aldrog.com>

Temat: RE: opinia Wartostrada

Dzien dobry,
W nawigzaniu do Pana maila z dnia 16.04.2019r. przesytamy skorygowang trase odsunietg od zaplecza przystani.
Prosimy o akceptacje rozwigzania. Pobocza bedg wykonane jako gruntowe, obsiane trawa.

Ustalono réwniez, ze kamery stosujemy analogicznie jak na innych odcinkach Wartostrad, czyli szybkoobrotowe PTZ.

Pozdrawiam

Pawet Knapinski
Asystent projektanta
Mobile: 727-922-302
p.knapinski@aldrog.com

ALDROG Sp. z 0. o.
ul. Starotecka 7, wej. A
PL 61-361 Poznan
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Zarzad Zieleni Miejskie]

ALDROG Sp. z 0.0.

ZZM.PZISE@1-1‘I!2019 ul. Starotecka 7, wej. A
P-4 £82 61-361 Poznan

Tel. +48 506 057 807
e-mail: biuro@aldrog.com

Poznan, 02 sierpnia 2019 r.

Dot. sprawy: "Projekt sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem

wizyjnym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu”

Zarzad Zieleni Miejskiej w odpowiedzi na pismo nr PA-134-15/18 z dnia 04.07 2019 r. ws.
projektu Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem wizyjnym i
schodami po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu informuje, iz tut. Zarzad
jedynie utrzymuje teren kolidujacy z lokalizacjg projektowanych schodéw, w zwigzku z czym nie
jest jednostkg wiasciwg do rozpatrzenia rozwigzan projektowych w zakresie przedmiotowej
sprawy, gdyz dziatka nr 04/10/39 na terenie ktérej planowana jest likwidacja murka nie znajduje sie
w administracji ZZM.

Z uwagi na powyzsze ZZM moze jedynie okresli¢ swojg opinie dot. przedmiotowe] sprawy
zawartg w punktach ponize;:

1. Murek w miejscu naruszenia nalezy wykonczy¢ zgodnie z istniejacym rozwigzaniem;
2. Rosliny (mieszanka liliowcéw: ‘Stella D’oro’ i ‘Crimson Pirate’) w migjscu budowy schodéw
nalezy przesadzi¢ do dalszej czgsci rabaty (miejsca, w ktérych wypadty rosliny ze wzgledu

na trudne warunki bytowania).

DP/3975/19
Otrzymuia: o o
1. Adresat _ DYREKTOR
2. ala / (

/ :

1.  RZ - Julia Syska-Wieczorek

Sprawe prowadzi:

Jakub Smykowski

tel. 618 60 85 27
jakub.smykowski@zzmpgznan.pl

POZnan

Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan
tel. +48 61 860 85 00 | fax +48 61 860 85 12 | kancelaria@zzmpoznan.pl | \

Klauzula informacyjna RODO

Informacje o przetwarzaniu danych wych w sp i ych w trybie Kodeksu postepowania administracyjnego
Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu jako administrator danych oschowych /dalsj: Administralor/ informuje, Ze PanifPana dane osobowe przetwarzane sg w celu wypelnienia obowiazku prawnego, kiorym jest
prowadzenie postgpowan w trybie Kodeksu postgpowania administracyjnego. Ma Pani / Pan prawo do zadania od Administratora: dostgpu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, ktére sa nieprawidiowe,
a w sytuacjach okreslonych prawsm - ich usuniecia | ograniczenia przetwarzania, Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wyznaczono inspeklora ochrony danych, z kiérym mozna sig koniaktowac poprzez e-mail: _iod@zzm.poznan.pl |ub pisemnie na adres: Ul. Strzegomska 3, 61-194 Poznan.
Dane po zrealizowaniu celu, dla kidrego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisdw dotyczacych archiwizowania danych
obowiazujacych u Administratora, Pedanie danych osobowych jest obowiazkowe w zakresie, w jakim przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostatych przypadkach podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Qdbiorcami danych sg strony, uczestnicy postgpowania, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisow prawa lub zawartych z
Administratorem uméw, w tym podmicty zajmujagce sig obstuga informatyczng Administratora.
Dane osobowe nie bgda przetwarzane w sposob opierajacy sig wylacznie na zaulomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

.Zzmpoznan.pl




URZAD MIASTA POZNANIA
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW
| REWITALIZACJI MIASTA

Znak sprawy: KPRM-1.042.1.1.2019
Poznan, 07-08-2019 .

Szanowni Panstwo,

i

POZnan

LI T

Nr rej.: 07081902692, UID: 2073113

Aldrog Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 02.08.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano-wykonawczego $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem,
monitoringiem wizyjnym i schodami po péinocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego
w Poznaniu, niniejszym uzgadniam przekazane projekty:

e projekt budowlano-wykonawczy — projekt zagospodarowania terenu oraz branzy

drogowej,

» projekt budowlano-wykonawczy branzy elektryczne;j,
e projekt budowlano-wykonawczy branzy teletechniczne;.

Sprawe prowadzi:

Z powazaniem,

Ewa Siwiriska, tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



*Zdm

Zarzad Drog Miejskich

TI.E.476.043.2019 Poznan, 4 kwietnia 2019 roku

Aldrog
ul. Starotecka 7, wej A
61-361 Poznan

dotyczy: projektu $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem
monitoringiem wizyjnym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu (PA-134-2/18)

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu proponuje realizacje zasilania o$wietlenia dla
wskazanego odcinka Wartostrady przy moscie Bolestawa Chrobrego jako
przedtuzenie obwodu o$wietleniowego =zasilanego z nowej SO wykonanego
w ramach realizacji odcinkéw 3 i 4 Wartostrady.

Aktualnie oswietlenie to nie zostato jeszcze przekazane w uzytkowanie do Zarzadu
Drég Miejskich w zwigzku z powyzszym nie mamy mozliwosci wystawienia warunkéw
zasilania. Jednocze$nie opracowywany projekt powinien uwzgledniaé wytyczne dla
projektanta, stanowigce zatgcznik do warunkéw zasilania przekazanych Panstwu dla

pozostatych odcinkéw Wartostrady dla ktérych projektowane jest oswietlenie.

Tlal/a

Sprawe prowadzi:
Piotr Fabianski, zastepca Naczelnika
tel. 61 64 77 209

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



URZAD MIASTA POZNANIA _ *
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW P Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

Znak sprawy: KPRM-1.042.1.1.2019

Poznari, 12-08-2019 . (R

Nr rej.: 12081903310, UID: 2082333

ALDROG SP. z o.0.
ul. Starolecka 7
61-361 Poznan

dot. wniosku o zgode na odstgpstwo od standardéw rowerowych — Projekt Sciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po péinocnej stronie Bolesfawa
Chrobrego w Poznaniu

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek nr PA-134-22/18 z dnia 12.08.2019 r. (data wplywu do
BKPIRM: 12.08.2019 r.) dot. akceptacji odstepstwa od standardéw rowerowych dla inwestycji
pn. ,Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem
wizyjnym i schodami po péinocnej stronie Bolestawa Chrobrego w Poznaniu”, majgc na
uwadze pozytywna opini¢ Zarzadu Drég Miejskich z dnia 09.08.2019 r. (pismo sygn.
[U.PN.4110.11.2.2019), w oparciu o zapisy § 2, ust. 4 zarzadzenia Prezydenta Miasta
Poznania nr 481/2019/P w sprawie standardéw technicznych infrastruktury rowerowej na
terenie miasta Poznania, niniejszym wyrazam zgode na odstepstwo od zasad
wyrazonych w tych standardach w nastepujacym zgtoszonym przez Panstwa zakresie:

* wyniesienia chodnika ponad droge dla roweréw oraz separacji ruchu pieszych i
rowerow poprzez zastosowanie kraweznika.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Ewa Siwiriska, tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



K

Zarzad Drog Miejskich
IU.PN.4110.11.2.2019 Poznan, 9 sierpnia 2019 .
ALDROG sp. z 0.0.
UL. Starotecka 7
61 - 361 Poznan
Dotyczy: projektu budowy Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrady wraz oswietleniem,

monitoringiem wizyjnym i schodami po poétnocnej stronie mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu - odstepstwo od Standardow Rowerowych dla Miasta

Poznania

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 31.07.2019 r. (data wptywu do ZDM 31.07.2019r., |.dz.

46047) w ww. sprawie, Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje, ze wyraza zgode

na odstepstwo od Standardow Rowerowych dla Miasta Poznania (Zarzgdzenie 481/2019/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.06.2019r.) w zakresie separacji drogi dla pieszych

i rowerow.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. DR w/m,
3. IUala

Sprawe prowadzi:
Joanna Kukulska,
tel. 61 62 86 592, specjalista Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznych

POZnan



Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu
ul. Szewsia 1, 61-760 Poznan
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Miniejsza decyzja
Wody Polskie staje sig OSL Pczna
dnia __z 901 ,\\)
Zarzad Zlewni Poznat, dnia .09 QJ{Q_.
w Poznaniu
PO.ZUZ.4.421.503.2019.ASB Poznan, dnia 8 sierpnia 2019 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1, art. 407 ust. 1i 2 oraz art. 397
ust. 1i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6in.
zm.), a takze art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.), jak réwniez na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycj
i Rozwoju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia moze okredla¢ pozwolenie
wodnoprawne (Dz.U. z 2019 r., poz. 227), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lipca 2019 r. (data
wplywu do Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu:
3 lipca 2019 r.), uzupetnionego pismem z dnia 17 lipca 2019 r. (data wplywu do tut. Organu:
19 lipca 2019 r.), ztozonego przez:

Miasto Poznani
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:

l. udzielic na rzecz Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodziag nowych
obiektow budowlanych, tj. schodéw skarpowych, dojscia do schoddow kanalizacji teletechnicznej,
stupdw oswietleniowych oraz masztéw kamer monitoringu wizyjnego, zlokalizowanych na terenie
dziatek o nr ewid. 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1 oraz 69/1, obreb Srédka, Miasto Poznan, w ramach
zadania ,,Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oswietleniem, monitoringiem
wizyjnym oraz matq architekturq — etap I”;

Il. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

1. lokalizowanie na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzia nowych obiektdw
budowlanych:

a) lokalizacja obiektéw budowlanych: dziatki o nr ewid. 20, 35, 67, 68, 39, 40,70/1 i 69/1,
obreb Srédka, m. Poznar;



2. planowane do realizacji obiekty:

a) oswietlenie:
— oprawy ze zrodtem $wiatta LED;
— moc oprawy: 21W;
— zasilanie za pomoca kabla 4x25 mm?;
— montaz na stupach o$wietleniowych o wysokoséci 6,0 m;
— stupy przykrecane czteroma $rubami do prefabrykowanych betonowych fundamentow;
— linie kablowe niskiego napiecia (nn) dla celéw zasilania opraw oswietleniowych
oraz monitoringu;
b) maszty kamer monitoringu wizyjnego:
—~ budowa odcinkéw rurociagu teletechnicznego, doziemnego z rur typu RHDPE;
— zasilanie kamer monitoringu poprzez kabel 3x4 mm?;
— kamery oraz skrzynki rozdzielcze zasilania zamontowane na projektowanych stupach
oswietlenia;
c) schody skarpowe:
— prefabrykowane schody wraz z obustronng poreczg posadowiong na fundamentach;
— szerokos$¢ schodow: 3,20 m;
— dtugoé¢ w rzucie: ok. 7,50 m;
— spocznik w potowie schodéw o dtugosci 1,5 m;
— beda taczyty teren pod mostem z chodnikiem przy ul. Estkowskiego;

3. wspétrzedne geodezyjne planowanych do realizacji obiektéow budowlanych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia:

l.p. opis Wspodtrzedna Y Wspotrzedna X
KrawedzZ schoddw 6428148.80 5809042.90
Porecz 6428149.10 5809042.90
Krawedz schodow 6428146.30 5809044.85
Porecz 6428146.25 5809045.15
1
Krawedz schodéw 6428150.90 5809050.75
Porecz 6428150.75 5809050.90
Krawed?Z schodow 6428153.45 5809048.80
Porecz 6428153.60 5809048.65
2 Lampa 6428153.20 5809048.35
Krawed? dojscia do
N 6428153.50 5809054.10
schodow
Krawed? dojscia do
it 6428156.80 5809054.40
schodow
3
Krawed? dojscia do
) 6428157.10 5809051.25
schodow
Krawedz dojscia do
) 6428155.20 5809051.05
schodéw
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4 studnia 6428149.90 5809067.25
5 studnia 6428155.20 5809071.85
6 lampa 6428147.55 5809071.25
7 lampa 6428115.75 5809080.35
8 lampa 6428083.55 5809079.45
K dZ dojscia d
rawedz dojscla do 6428144.85 5809079.10
schodéw
Krawedz dojscia do
weaz dojscl 6428152.50 5809090.90
schodéw
Krawed? dojscia do
. 6428159.25 5809091.45
schodow
9
Krawed? dojscia do
A 6428159.55 5809087.50
schodow
Krawedz dojscia do
B 6428154.80 5809087.10
schodow
Krawedz dojscia do
oz J ! 6428148.20 5809076.95
schodoéw
10 Studnia 6428141.35 5809165.80
11 Maszt kamery 6428145.90 5809167.10
Balustrada 6428158.95 5809063.65
12
Balustrada 6428161.35 5809052.00
4, obszary szczegdlnego zagroienia powodzia, lokalizowane

ww. obiekty budowlane:

a) obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobieistwo wystapienia
powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat;

lll. zobowigzaé uprawnionego niniejsza decyzja do:

1.

zapewnienia ostony hydrologicznej w okresie wykonywania robét na wypadek wystapienia
wezbrania powodziowego;

. monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego Poznan

(Most Rocha) oraz $ledzenia ostrzezen i meldunkéw hydrologicznych dotyczacych standow
wod rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejscia fali powodziowej -
niezwtocznego usuniecia stupéw oswietlenia i monitoringu wizyjnego z obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig;

w okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych i wystapienia wody
z brzegu rzeki — odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia ludzi
i sprzetu z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodziy;

utrzymywania planowanych do wykonania obiektéw budowlanych we wiasciwym stanie
technicznym, a takze wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na wihasny koszt;
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prowadzenia robot zgodnie z przedstawionym w dokumentacji zakresem;

zabezpieczenia nowoprojektowanych obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu $rodkéw
i technologii minimalizujgcych ewentualne szkody mogace powsta¢ w wyniku oddziatywania
wod powodziowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnych zabezpieczen
chronigcych przed woda powodziowg;

zaprojektowania fundamentéw w taki sposéb, aby byly odporne na dlugotrwate
utrzymywanie sie wody;

zabezpieczenia projektowanej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, przed oddziatywaniem wodd powodziowych, aby
wykluczyé straty powodziowe;

powiadomienia Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego

w Poznaniu na 7 dni przed rozpoczeciem i 7 dni po zakoniczeniu robdt zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

10.wyptacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystgpienia szkdd

zwigzanych z eksploatacja obiektu;

zastrzec, ze:

1.

pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

. zgodnie z trescig art. 227 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne, zaklady, ktére przez wprowadzanie

$ciekéw do wod albo w inny spos6b przyczyniajg sie do wzrostu kosztéw utrzymania tych
wod, ponosza takg cze$¢ kosztéw, w jakiej nastgpit ten wzrost, natomiast podziatu kosztow,
na wniosek wiasciciela wéd, dokonuje, w drodze decyzji, minister wiasciwy do spraw
gospodarki wodnej (wniosek zawiera uzasadnienie wzrostu kosztowy);

. zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie

pdiniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony
do niniejszej decyzji;

wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych
w przepisach odrebnych;

stwierdzi¢, ze:

1.

za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto:

— wniosek z dnia 3 lipca 2019 r;
— pismo uzupetniajace z dnia 17 lipca 2019 r;
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— operat wodnoprawny: ,Projekt $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrady wraz
z o$wietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po pétnocnej stronie mostu
Bolestawa Chrobrego w Poznaniu ”, opracowang przez Pana Piotra Nowaczyka w 2019 r.;

VI. pozwolenie wodnoprawne obejmujace lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia nowych obiektéw budowlanych wygasa, jezeli w terminie 3 lat, tj. do dnia
8 sierpnia 2022 r., nie rozpoczeto wykonywania robét lub czynnosci objetych niniejsza decyzja.

Uzasadnienie

Pan Piotr Nowaczyk, reprezentujacy ALDROG Sp. z o0.0. (ul. Starotecka 7 wej. A, 61-361 Poznan),
wystepujacy w imieniu i na rzecz Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznar), wnioskiem
z dnia 3 lipca 2019 r. (data wptywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Poznaniu: 3 lipca 2019 r.) wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych, tj. schodéw skarpowych, dojscia do schodéw kanalizacji
teletechnicznej, stupéw oswietleniowych oraz masztéw kamer monitoringu wizyjnego,
zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1 oraz 69/1, obreb Srédka,
Miasto Poznan, w ramach zadania ,Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz
z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz matq architekturg — etap I”.

Do wniosku dotaczono opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym, operat wodnoprawny wykonany przez Pana Piotra Nowaczyka w 2019 r. w formie
opisowe;j i graficznej oraz na elektronicznym nosniku danych.

Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 8 lipca 2019 r,
znak: PO.ZUZ.4.421.503.1.2019.ASB wezwat Whnioskodawce do usuniecia brakéw i uzupetnienia
wniosku poprzez: przedtozenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej
przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 20 lipca 2019 r, znak: UA-IV.6733.67.2019,
przeanalizowanie wspotrzednych geodezyjnych obiektéow budowalnych wymienionych na str. 6-7
operatu wodnoprawnego - wedtug tut. Organu zostaly zamienione wartosci X i Y, ponowne
przeanalizowanie wrysowanego na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) zasiegu obszaru, na ktérym
prawdopodobieristwo wystagpienia powodzi jest wysokie i wynosi Q10% (raz na 10 lat),
przedstawienie charakterystyki planowanych do budowy obiektéw budowlanych, zawierajgcej opis
rozwigzan architektoniczno-budowlanych i materiatowych, dotyczacych np. konstrukcji obiektéow
oraz sposobu posadowienia (powigzania z gruntem), zgodnie z wymaganiami wynikajacymi
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig moze okreslac pozwolenie
wodnoprawne oraz przedtozenie dowodu uiszczenia optaty za pozwolenie wodnoprawne.

W odpowiedzi na powyisze wezwanie, Wnioskodawca pismem z dnia 17 lipca 2019 r. (data wptywu
do tut. Organu: 19 lipca 2019 r.) uzupetnit dokumentacje w przedmiotowym zakresie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 23 lipca 2019 r,,
znak: PO.ZUZ.4.421.503.2.2019.ASB zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w powyiszej sprawie, jednoczesnie spetniajagc wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego — Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu zapewnit stronom prawo
do brania czynnego udzialu w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji,
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co do zebranych w sprawie dowoddéw i materiatéw, wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie
powyiszego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczgciu postgpowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszeft Urzedu Miasta Poznania oraz tablicy ogloszerr Zarzadu Zlewni w Poznaniu.
W powyiszej sprawie nie zostaty ztozone zadne uwagi i wnioski dotyczace wydania przedmiotowego
pozwolenia.

Ponadto, Dyrektor podat nowy termin zatatwienia sprawy, jednoczesnie informujac, ze na podstawie
art. 37 Kodeks postepowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy
w terminie okreslonym w art. 35 lub przepisach szczeg6lnych, jak réwniez w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone diuzej niz jest to niezbedne
do zatatwienia sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktére wnosi sie do organu wyzszego
stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wo6d Polskich w Poznaniu)
za posrednictwem organu prowadzacego postepowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd Polskich
w Poznaniu). Zadna ze stron nie ztozyta ponaglenia.

Dotgczony do wniosku operat wodnoprawny stanowit m.in. podstawe do wydania niniejszej decyzji.

Zamierzeniem Whnioskodawcy jest poprawa komunikacji pieszo-rowerowej w dolinie rzeki Warty
na terenie miasta Poznania oraz poprawa bezpieczerstwa ludzi przebywajacych na ww. obszarze,
w zwigzku z tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, tj. schodéw skarpowych, dojscia do schodéw
kanalizacji teletechnicznej, stupéw oswietleniowych oraz masztéw kamer monitoringu wizyjnego,
zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1 oraz 69/1, obreb Srédka,
Miasto Poznah, w ramach zadania ,Budowa Woartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz
z o$wietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz matq architekturq —etap I”.

Projektowane w ramach niniejszej inwestycji obiekty budowlane nie bedg powodowaty utrudnien
w przeplywie wéd powodziowych na ww. obszarze oraz nie beda stanowity przeszkody podczas walki
z powodzig i jej skutkami. Ponadto, nie nastapi negatywne oddziatywanie na stan ilosciowy
i jakosciowy wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie oswietlenia, monitoringu oraz matej architektury
umozliwia¢ bedg sprawny i szybki ich demontaz jeszcze przed nadejsciem fali powodziowe;.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w najgorszym wypadku, przy wykorzystaniu standardowego
sprzetu (samochéd z HDS i akumulatorowe klucze udarowe), w ciggu 1 godziny, dwuosobowy zespét
bedzie w stanie zdemontoW;é i umieéci¢ na samochodzie 4 stupy.

Na podstawie mapy zagroi.e‘nia; \'powodziowego, zawierajgcej m.in. granice zasiegu wdd
o prawdopodobienistwie wystgpienia p=1% ($rednio raz na 100 lat) oraz p=10% ($rednio raz na 10 lat)
ustalono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne (nowe obiekty budowlane) realizowane bedzie
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) i lit. b) ustawy
Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (p=1%).

Dla obszaru znajdujgcego sie wzdtuz odcinka Wartostrady (po pdinocnej stronie mostu Bolestawa
Chrobrego), rzedna wody o p=1% wynosi okoto 56,99 m n.p.m.
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Ponadto Organ ustalit nastepujgcy stan prawny.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na lokalizowanie, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie¢ w drodze
decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stala
sie ostateczna.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne strong postepowania w sprawach dotyczgcych
pozwolen wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na ktére bedzie oddziatywaé
zamierzone korzystanie z wod, lub podmioty znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Zatgczona, uzupetniona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i 409 ustawy Prawo wodne
w zakresie formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy
Prawo wodne. Analiza zebranych dowoddéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na
podstawie art. 399 ww. ustawy.

Wobec braku innych uwag i wnioskéw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
7gdania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwofania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Poznaniu oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pobrano opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 221,34 zt. Dowdd opfaty dotqczono do akt sprawy.

Otrzymuja:
(:i) Miasto Poznari

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Adres do kerespondencji:
Pan Piotr Nowaczyk (Petnomocnik)
ALDROG Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7 wej. A, 61-361 Poznan

2.  Prezydent Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
/UMPoznan/SkrytkaESP

3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - RUM
ul. Szewska 1, 61-003 Poznan

4, ZUZaa
Do wiadomosci:
1. RZlaa
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Panstwowe

Gospodarstwo Wodne . g
Niniejsza decyzj?

Wody polside staje sig ostatcczn
Zarzad Zlewni dnia _ A 09. 2009 £, 1.
arz ewni _ &7 Lo Jagor
y i Poznaf, dniz _ <09 Yiekt,
w Poznaniu
PO.ZUZ.4.421.503.3.2019.A5B Pozna, dnia 13.08.2019 r.

POSTANOWIENIE g

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU

postanawia sprostowac¢:

z urzedu, oczywista omytke w decyzji z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.503.2019.ASB
wydanej dla Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, w ten sposob, ze w catej decyzji
wykresli¢ sformutowanie ,,w ramach zadania Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu
wraz z oswietlaniem, monitoringiem wizyjnym oraz matq architekturq — etap I”, pozostawiajac
pozostate fragmenty ww. decyzji bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Piotr Nowaczyk, reprezentujacy ALDROG Sp. z o.0. (ul. Starotecka 7 wej. A, 61-361 Poznar),
wystepujacy w imieniu i na rzecz Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan), zwrdcifa sie do
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych,
tj. schodéw skarpowych, dojscia do schodéw kanalizacji teletechnicznej, stupéw odwietleniowych
oraz masztéw kamer monitoringu wizyjnego, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 20, 35,
67, 68, 39, 40, 70/1 oraz 69/1, obreb Srédka, Miasto Poznah, w ramach zadania ,Budowa
Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz matq
architekturq —etap I”.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, decyzja z dnia 8 sierpnia 2019 r,
znak: P0.ZUZ.4.421.503.2019.ASB udzielit Miastu Poznan pozwolenia wodnoprawnego w ww.
zakresie.




W wydanej decyzji btednie wskazano inwestycje, w ramach ktérej realizowane jest przedmiotowe
dziatanie wpisujac sformutowanie ,w ramach zadania Budowa Wartostrady ' pieszo-rowerowej
w Poznaniu wraz z oswietlaniem, monitoringiem wizyjnym oraz matq architekturq — etap I”, co
w ocenie tutejszego Organu nalezy potraktowac jako oczywista omytke. 7

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej moze
sprostowa/c' z urzedu btedy pisarskie, rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez
siebie decyzjach.

W ocenie tutejszego Organu wydanie postanowienia o sprostowaniu omytki stato sie konieczne i jest
uzasadnione.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektbra Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moga zrzec si¢ prawa
do wniesienia zazalenia. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Poznaniu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postgpowania,
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuja:
! @ Miasto Poznan
i Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Adres do korespondencii:
Pan Piotr Nowaczyk (Petnomocnik)
ALDROG Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7 wej. A, 61-361 Poznanh
2.  Prezydent Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
/UMPoznan/SkrytkaESP
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu - RUM
ul. Szewska 1, 61-003 Poznan

4, 2ZUZaa
Do wiadomosci:
1. RZlaa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Tlewniw Pomanio, il Szewealn 161 760 Pomai
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Poznarn, 23-08-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1666.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1666.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Aldrog Sp. z 0.0.
ul. Starolecka 7
61-361 Poznan
Poznan
2, Termin narady koordynacyjnej: 23-08-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Projektowane oéwietlenie i monitoring
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Wartostrada po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego

4. Dane inwestora:

Aldrog Sp. z o.0. '

ul. Starotecka 7

61-361 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z kanatem prace wykonywa¢ recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3m.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPQZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, informuje, iz na dzien 09.08.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Wiestaw Szkudlarek:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 09.08.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed wystgpieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych) nalezy uzyskaé
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem |[PO.SM.416.1612.2019 z dnia 20.08.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PS.
416.233.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Liliana Borak
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywa¢ nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecer dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowar z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplynelo zgtoszenie budowy tych obiektéw
uzgodnienie traci wazno$¢.



ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Oswietlenie i monitoring w ramach projektu sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada

Zlokalizowane: ;. Estkowskiego, most Bolestawa Chrobrego

na odcinku:

Z uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie pasa drogowego ul. E.Estkowskiego,
bedqgcego obecnie w administracji ZDM,
- projektowane uzbrojenie naleiy wykonaé w trakcie budowy scieiki pieszo-rowerowej Wartostrada.

if] vevdziane

I Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



o Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

) W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatléw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

) Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaC wspotczynnik

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;
Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;
Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wlasciwych warunkéw technologicznych potraktowac¢ jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegdéinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego; ——
rd

Informacjedodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcq na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane};

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przedtozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

» Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okres$lania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

A / 2
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UCHWALA NR V/65/111/2019 |
RADY OSIEDLA STARE MIASTO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawic zaopiniowania projektu Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz
z oSwietleniem i monitoringiem wizyjnym i schodami po poéinocnej stronie
mostu Boleslawa Chrobrego w Poznaniu oraz wniosku do Prezydenta

Miasta Poznania o koordynacje projektéw realizowanych na cyplu.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 9 oraz w zwiazku z § 9 ust. 1 pkt 5 uchwaty
nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania zdnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481),

uchwala sig, co nastepuje:

§1
Opiniuje si¢ pozytywnie z uwagami projekt $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz
z oswietleniem i monitoringiem wizyjnym i schodami po péinocnej stronie mostu Bolestawa

Chrobrego w Poznaniu. Uwagi zawarto w uzasadnieniu do uchwaty.

§2
Whnioskuje si¢ do Prezydenta Miasta Poznania o koordynacje wszystkich realizowanych po

pdtnocne;j stronie mostu Bolestawa Chrobrego projektow.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Przewodniczacej Zarzadu.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady Osiedla

Al 4/

Andriej Rataj



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA STARE MIASTO

w sprawie zaopiniowania projektu S§ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz
z oswietleniem i monitoringiem wizyjnym i schodami po pélnocnej stronie
mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu oraz wniosku do Prezydenta Miasta

Poznania o koordynacj¢ projektéw realizowanych na cyplu..

Po zapoznaniu si¢ z otrzymanym do zaopiniowania projektem opracowanym przez
firm¢ ALDROG Sp. z o.0. wydaje sig, Ze zaproponowany przebieg powinien spelniaé swoje
podstawowe funkcje i pozwala¢ na polaczenie Wartostrady z istniejacg oraz projektowana
infrastrukturg drogowa w ciggu ulicy Estkowskiego. Niestety projektowany przebieg nie
taczy si¢ z zagospodarowaniem terenu realizowanego budynku ustugowego (zaplecza mariny)
1 jest dos¢ mocno od niego oddalony. W efekcie z calg pewnoscia piesi beda skracaé sobie
droge poza Wartostradg. Ponadto watpliwosci Rady wzbudza polgczenie z projektowana trasa
pieszo-rowerowg wzdtuz ulicy Estkowskiego. Brak tutaj bowiem zapewnienia bezpiecznego
tuku dla rowerzystéw od strony mostu Chrobrego. Wynika to z realizowanej drogi
dojazdowej kat. XVII jednak nie ma pewnosci czy zapewni ona odpowiedni zjazd dla
rowerzystow. Projekt nie przewiduje réwniez elementéw malej architektury, takich jak tawki
czy kosze na $mieci.

W zwigzku z powyzszym wnosi si¢ nastgpujace uwagi z prosbg o uwzglednienie w
dalszych opracowaniach projektowych:

1. szczegblowe przeanalizowanie 1 opracowanie wiaczenia projektowanego

fragmentu Wartostrady z ul. Estkowskiego,

2. Ograniczenie liczby barierek U-11 do minimum,

3. Wprowadzenie koszy na $mieci, pojemniki na odchody zwierzece oraz tawek,
wzdluz poludniowej granicy Wartostarady, ze wzgledu na wysokie walory
widokowe,

4. Szczegotowe przeanalizowanie i sprawdzenie nachylenia Wartostrady ze wzgledu
na roznice wysokosciowe, by umozliwiala bezpieczne poruszanie sie 0s6b
niepelnosprawnych i rowerzystow,

5. jesli to mozliwe uzupetnienie o inne elementy matej architektury jak np. donice



z zielenia.

6. doprecyzowanie materialdw i wielkosci projektowanych schodow.

Analiza przestanego projektu pozwolita zwroci¢ uwage na brak spdjnego dziatania przy
realizacji prowadzonych niezaleznie kilku inwestycji 1 wskaza¢ dodatkowo kilka innych
watpliwosci dotyczacych zagospodarowania, a znajdujacych si¢ poza zakresem tego projektu.
Sa to m.in. brak miejsc postojowych dla dostaw przy zapleczu mariny, a takze placu do
zawracania na drodze dojazdowej. Brak potfaczenia budynku z projektowang Wartostrada.
W zlozonym wniosku dla decyzji realizacji celu publicznego budowy przystani jachtowe;j
i nurtowej nie uwzgledniono przebiegu projektowanej Wartostrady, a jedynie zatozono
polaczenie jej z budowanym zapleczem. W zwiazku z powyzszym Rada Osiedla zwraca sig
z wnioskiem o koordynacje dzialan, ktore doprowadzg do realizacji tych kilku inwestycji,
w sposob, dzieki ktéremu beda tworzy¢ jedng funkcjonalng i estetyczna catos¢. Wydaje sig,
ze nalezy stworzy¢ jeden, kompleksowy projekt zagospodarowania terenu, ktory bedzie laczyt
wszystkie elementy. Warto polaczyé projektowana Wartostrade z utwardzong przestrzenig
tarasu przy zapleczu mariny, a takze sama przystanig. Nalezy rozwazy¢ uzupelnienie
projektéw o elementy matej architektury ze szczegdlnym uwzglednieniem tawek, koszy na
$mieci, zieleni. Istotne jest rGwniez zapewnienie odpowiedniej obstugi budynku uslugowego,
odpowiednie ukrycie obiektu na odpady stale, by miejsce to nie bylo jedynie punktem
cumowania todzi, a atrakcyjng lokalizacjg do spedzania czasu zaréwno przez odwiedzajacych

Poznan, jak i jego mieszkancow.

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 9 stanowigcym, ze Osiedle
realizuje zadania w szczegdlnosci poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez
Rade Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5
Statutu Osiedla Stare Miasto stanowigcym, ze Osiedle realizuje swoje zadania poprzez
wystepowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczacymi realizacji

zadan Miasta na obszarze Osiedla podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.

Whnioskodaweca:

Jacek Maleszka
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Zarzgd Drog Miejskich
IU.DG2.4150.EST.1.2019 Poznan, dnia 12.09.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1133) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust.5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) po
rozpatrzeniu wniosku ALDROG Sp. z o.0. ul. Starotecka 7 61-361 Poznan z dnia
09.09.2019 r. (data wplywu do ZDM 11.09.2019 r., l.dz. 54267), dziatajac na podstawie
upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

zezwalam
Miasto Poznan
(Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta)
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzadzenia - obiektu: projektowane oswietlenie i monitoring
(rodzaj inwestycji)

L.p. | Pas drogowy ul. | Kategoria drogi Obreb Arkusz Dziatka nr
Ewerysta - & s
1 Estkowskiego pownatgwa Srodka(04) 10 67

na warunkach uzgodnionych w pretokole 2z posiedzenia narady koordynacyjnej
o Nr ZG-OPK.4105.1666.2019 z dnia 23.08.2019 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne
z zatgczong do wniosku mapa zasadniczg z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej
urzadzenia inwestor zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia opisanego powyzej,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

POZI’IBI’%k 12

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (t. j. .Dz. U. z 2019 r. poz. 1133) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1133)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o0 zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czesci lll ust. 44
kol. 4 pkt. 9 zatacznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

Otrzymuja:
1, Adresat —
2. 1U afa :

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Starszy Referent Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznych

tel. 61 6286591

2/2



	Arkusze i widoki
	PB-01-ORI

	Arkusze i widoki
	PZT

	Arkusze i widoki
	SYT

	Arkusze i widoki
	3_NOR

	Arkusze i widoki
	134-PRO

	Arkusze i widoki
	SCHO

	Arkusze i widoki
	PREF

	Arkusze i widoki
	SYT-OW


