Proj. nawierzchnia fakturowa typu B
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Proj. chodnik
plytki betonowe

Opor betonowy C12/15

gr. 10—-15cm

Podsypka cement.—piask.

1:4 gr. 10 cm
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[Proj. plytki betonowe

o wym. 40x40 cm

Fundament poreczy

35%x35x70cm

Podsypka cement.—piask.

1:4 gr. 10 cm

BALUSTRADA
NR ELEMENT PRZEKROJ [ DLUGOSC [MASA JEDN.[MASA SZT.[ ILOSC [MASA RAZEM
[ [ [mm/mm] [mm] [kg/m] (kg] [szt.] [kg]
1,0 PORECZ $51.0/3.8 10836 4,42 47,91 1 47,9
2,0 PORECZ 38.0/3.2 17820 2,74 48,91 1 48,9
3,0 | PRZECIAG DOLNY 38.0/3.2 1660 2,74 4,56 5 22,8
3 StUPEK ©51.0/4.5 1300 516 6,71 4 26,8
4.1 SZCZEBLINKI $20.0/3.2 850 1,33 1,13 45 50,7
MASA RAZEM [kal 197,1
DODATEK NA SPOINY - 2% [kal 39
OGOLEM STALI [kal 201,1
[WYKONAC] 2 RAZY
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Proj. nawierzchnia fakturowa typu C3 — kostka kamienna
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PRZEKROJ PRZEZ SCHODY

Proj. dojscie do schodéw — plyty betonowe
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/e Obrzeze betonowe Obrzeze betonowe
Fundament porgczy / 8530 8530 \Fundoment poreczy
| Istn. kostka betonowa 35x35x70cm xouem xJuem 35x35%x70cm
do rozbiorki szczeliny miedzy prefabrykatami
zala¢ zaprawq niskoskurczowgq
Narzut kamienny w zaprawie betonowej gr. 10 cm 4060
warstwa piasku gr. 5—40 cm
UWAGA!
Schody wykonaé¢ zgodnie ze Standardami dostepno$ci
Miasta Poznania dla oséb z niepetnosprawnosciami
/N ALDROG S
p- z 0. 0.
Jednostka "“ ul. Starotecka 7, wej. A Data:
projektowa: 61-361 Poznan 07.2019
DROG tel.: 506 057 807
MIASTO POZNAN .
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 Nr umowy:
61-841 Poznan KPRM-1.042.1.2.1.2019
Nazwa obiektu PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ
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: Jedn. ewiden.: Miasto Poznan
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