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Miasto Poznan- Biuro Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : monitoring oraz o§wietlenie
lokalizacja obiektu  : Poznan. $ciezka pieszo-rowerowa Wartostrada, odcinek od Mostu

Chrobrego do Mostu Sw. Rocha

warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego
moc przylgczeniowa : 6 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V
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MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Mostowej (obwad zasilany z MST-954).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
-wykona¢ przelotowe wciecie istniejacego kabla AL 4*120mm2 relacji szafka kablowa nr 581, a
zlacze kablowe nr 5875 do proj. ZK2x-2P (wcinke wykona¢ kablem typu NAY2Y-J 4%150mm2).
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-zabudowa¢ w pasie drogowym lub pasie zieleni przy skrzyzowaniu ulic Piastowska-Mostowa
zlacze zintegrowane z dwoma ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi ZK2x-2P (zacisk PEN ztacza
uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowac¢ miejsce dla zabudowy zlacza kablowego; obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego
zlgcza zintegrowanego z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zlaczu zintegrowanym z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi od
strony instalacji odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-ztacze kablowo-pomiarowe ZKP
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenia przedlicznikowe 3*10A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie gléwne 3*¥16A usytuowane w ztaczu kablowym
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ instalacyjne ograniczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgp=04.
WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza =zintegrowanego z ukfadami pomiarowo-
rozliczeniowymi: maks. 30ohm.
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.

Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie S$wiadczenia ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie
internetowej Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeii ENEA Operator sp. z o.0.
Dokumentacja projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawieraé¢ o§wiadczenie projektanta
o jej zgodnoSci ze Standardami. Przedmiotowe o$wiadczenie winno dodatkowo zawieraé
wyszczegllnienie ewentualnych odstepstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Standardach, gdy takowe wystapily.

Informujemy, ze podobnej tresci warunki przylaczenia wydano dla monitoringu i o$wietlenia $ciezki
pieszo-rowerowej na odcinku od mostu §w. Rocha do mostu Krélowej Jadwigi.

Termin waznos$ci Warunkow Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.
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