Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami

po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIE

Lp. Obreb

Arkusz

Nr dz.

Wiasciciel dziatki

Potozenie

SRODKA

20

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
Pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

35

Skarb Pariistwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

67

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

10

68

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
PI. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

39

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
PI. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

40

Skarb Panstwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

70/1

Skarb Paristwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

69/1

Skarb Paristwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

ul. Ewarysta
Estkowskiego przy
moscie Bolestawa

Chrobrego

LEGENDA:

Skarb Panstwa

- Wtasnosé

Prezydent Miasta...

- Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
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ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO:

e TOM I Projekt zagospodarowania terenu + TOM Il Branza drogowa

e TOM lll Branza teletechniczna

e TOM IV Branza elektryczna
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3.11. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne.......ccccccvveieeiii e
3.12. Kolizje z istniejgcym Uzbrojeniem ... ..o it
3.13. Wptyw wykonywania robdt budowlanych na sSrodowisko ..........ceeeecvieeiincieeeiiciieenns
3.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektU..........ccceevveeiiiciiiiiii e,
3.15. Zestawienie MateriatOWe. ... ...coiiiiiiiie e e e
3.16. INFOPMACA BIOZ ...ttt sttt be e bt st eteenae e
2. RYSUNKI

2.1.Plan orientacyjny rys. nr 01

2.2.Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 02

2.2.Plan sytuacyjny - drogi rys. nr D.01

2.3.Przekroje normalne rys. nr D.02

2.4.Profil podtuzny rys. nr D.03

2.5.Schody skarpowe rys. nr D.04

2.6.Prefabrykat stopnia rys. nr D.05

3. Zataczniki

Decyzja nr 107/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Sprostowanie ww. decyzji z dnia 13.06.2019r.,

Decyzja o zmianie decyzji nr 107/2019 z dnia 11.07.2019 r.,

Warunki przytgczenia monitoringu i oswietlenia — ENEA Operator Sp. z 0. 0.,

Zgoda na podtaczenie do sieci — Biuro Koordynacji Projektdw i Rewitalizacji Miasta,

Pozwolenie nr 513/2019 — Miejski Konserwator Zabytkéw,
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Uzgodnienie nr IU.PN.4110.11.1.2019 z dnia 31.07.2019 r. — Zarzad Drog Miejskich,

Opinia nr UI.E.476.108.2019 z dnia 31.07.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Opinia nr PE.482.01.7.2019 z dnia 08.07.2019 r. — Koordynator ds. Dostepnosci Przestrzeni Publicznej i
Petnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta,

Uzgodnienie nr ZKB-I1.2635.2.9.2016 z dnia 12.06.2019 r. — Woydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa,

Warunki techniczne dla budowy monitoringu z dnia 15.04.2019 r. wraz zatgcznikiem mailowym — Wydziat
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa,

Uzgodnienie z Wydziatem Gospodarowania Nieruchomosciami Miasta Poznania z dnia 25.04.2019r.,
Uzgodnienie nr ZZM.PZ/5021-11/2019 z dnia 02.08.2019 r. — Zarzad Zieleni Miejskiej,

Uzgodnienie nr KPRM-1.042.1.1.2019 z dnia 07.08.2019 r. — Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji
Miasta,

Uzgodnienie nr TI.E.476.043.2019 z dnia 04.04.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Zgoda na odstepstwo od standardéw rowerowych z dnia 12.08.2019 r. — Dyrektor Biura Koordynacji
Projektow i Rewitalizacji Miasta,

Uzgodnienie nr IU.PN.4110.11.2.2019 z dnia 09.08.2019 r. — Zarzad Drég Miejskich,

Decyzja nr PO.ZUZ.4.421.503.2019.ASB z dnia 08.08.2019 r. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wraz ze sprostowaniem — Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Protokét z narady koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.1666.2019 — Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz,

Uzgodnienie z Radg Osiedla Stare Miasto — uchwata nr V/66/111/2019 z dnia 29.08.2019 r.,

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym ul. Estkowskiego z dnia 12.09.2019 r. —

Zarzad Drog Miejskich.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

oswiadczamy, ze:

»PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POLNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU”

zostat wykonany zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant prowadzacy: Projektant br. elektryczna:
mgr inZ. Piotr Nowaczyk mgr inz. Maria tuczak
WKP/0297/PO0OD/09 314/Pw/91
................... s
................... o

Projektant br. teletechniczna:
mgr inz. Marek Stangreczak
WKP/0319/PO0T/07

(podpis)
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7HW-93U-GZ9 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. a podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej (zby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
- w Poznaniu
Wydzial Gespodarki Przestrzennej
al. Niepodieglodci 18'_
60967 POZNAN

Nr 314/PW/91 Roznan, 19i=1=18

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.! pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8,poz.46) stwierdza sie,
Ze

Pami Maria® L U € 7 A K
magister inzynier elektryk

urodzona dnia 9 czerwca 1956 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji

p_1 o NeSEEESain T A

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej]
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Pani Marid. Ll €7 A K

jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m szes¢. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i

EWODY

‘e, Nowak
Wojewddzki
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VIL-FP8-N7W *

Pani Maria tuczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2921/01

adres zamieszkania ul. Widokowa 12, 62-053 Druzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-10-
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

L ® POLSKA
L1208 a
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WKP-844-57K-LMJ *

Pan Marek Zbigniew Stangreczak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0120/08

adres zamieszkania ul. S. Grota Roweckiego 16/7, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

CZESC OPISOWA
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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

do projektu:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POtNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU

3. Opis techniczny

3.1. Dane ogdlne

Projekt budowy sciezki pieszo-rowerowej opracowano na zlecenie Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, 61-

841 Poznan).

Umowa nr KPRM-1.042.1.2.1.2019 na prace projektowe zawarta w dniu 15.02.2019 roku, pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajgcym), a przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnosé pod nazwag ALDROG Sp. z 0. o.

Podstawe opracowania stanowig:

ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
mapa topograficzna w skali 1:10000,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

pomiary wtasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe drogi rowerowej z dostosowaniem jej do

parametréw technicznych wg opisu przedmiotu zamodwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" zawarte w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie",

Zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach",

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., p0z.260 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r.,
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poz. 1409 z pdézn.zm.).

e Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drdg publicznych

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. nr. 219 z 2005 r. poz. 1864, ze zmianami).

Przyjeto nastepujgce podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e szerokosc jezdni 4,50 m,
e szeroko$¢é poboczy gruntowych 1,0 m,
e szeroko$¢ schodow skarpowych 3,2m.

3.2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania, na
terenie zalewowym rzeki Warty po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie na granicy dziatki nr 35, arkusz 10 obreb Srédka; gdzie faczy sie z projektowang $ciezka
pieszo-rowerowg Wartostrada — odcinek 4.
Dtugosé projektowego odcinka $ciezki pieszo-rowerowej wynosi 135,98 m. Celem zadania inwestycyjnego
jest dostosowanie parametréow projektowanego odcinka drogi rowerowej do parametréw technicznych
okreslonych powyzej. Korzysci z budowy — po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia:

e ogoblnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikéw drogi rowerowej), poprawa komfortu i ptynnosci

oraz bezpieczenstwa jazdy.

3.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr 107/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 20.05.2019r.

3.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek w catosci przebiega po terenie zalewowym rzeki Warty. W bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji nie ma istniejgcej zabudowy. Zgodnie z zapisem znajdujacym sie w zataczniku nr 1 do umowy,
projektowana s$ciezka pieszo-rowerowa musi uwzglednia¢ sgsiedztwo z planowang budowa zaplecza

przystani jachtowej przy ul. E. Estkowskiego w zakresie wspdlnego zjazdu.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne

(opracowanie: Firma Geologiczna Felkel&Gus Sp. z 0. 0., luty 2019 r.).
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po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

Na podstawie analizy wykonanych badan w miejscu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowang Sciezke pieszo-rowerowg, ze wzgledu na proste warunki gruntowe i charakter inwestycji
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, ze wzgledu na wystepowanie stabonosnych warstw
nasypow niekontrolowanych. Wystepowania wéd gruntowych na gtebokosci przeprowadzonych wiercen

(gt. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono.

3.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania robdt,
celem dostosowania projektowanego odcinka drogi do zatozonych parametrow technicznych jakie stawia
sie Sciezkom pieszo-rowerowym.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania, ktére zostaty naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostatych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwigzane
z realizacjg zadania):

e Budowa nowej konstrukcji nawierzchni szerokosci 4,50 m.

e Budowa obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m.

e Budowa nowej konstrukcji bitumiczne;j.

e Dowigzanie do projektowanego odcinka Wartostrady na granicy dziatki ewid. nr 35, arkusz 10 obreb

Srédka — konstrukcja o nawierzchni bitumiczne;.

3.7. Przekroj normalny — konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej:

e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego,

e warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.
20 cm,

e warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do warunkdéw prostych.

Dla catego odcinka jezdni zaprojektowano przekrdj poprzeczny ograniczony obustronnie opornikiem
zatopionym z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15.

Spadek poprzeczny nawierzchni na jezdni jednostronny o wartosci 2% z kierunkiem sptywu wéd opadowych

do rzeki. Pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m zagospodarowane zielenig.
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Ze wzgledu na kontynuacje przekroju na wszystkich odcinkach Wartostrady zaprojektowano przekrdj

szerokosci 4,50 m o konstrukcji bitumiczne;j.

Nawierzchnia chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50:

e warstwa scieralna z betonowych ptytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowe]j grubosci 3 cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mmgr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm.
Dla konstrukcji chodnika zaprojektowano obustronne ograniczenie obrzezem betonowym o wymiarach

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C12/15.

Nawierzchnia dojs¢ do schodéw z betonowych ptyt o wymiarach 80x120:

e warstwa Scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120 cm,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowe]j grubosci 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm.
Dla konstrukcji dojs¢ do schoddw zaprojektowano obustronne ograniczenie obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C12/15. Ptyty nalezy

uzupetni¢ kostkg kamienng w miejscach, w ktdrych jest to wymagane.

3.8. Schody skarpowe

Na istniejgcej skarpie przy przyczétku mostu Chrobrego zaprojektowano schody skarpowe z

prefabrykowanymi stopniami oraz z obustronng porecza.

3.8.1. Charakterystyczne parametry techniczne

e Szerokos$¢ catkowita 4,06 m

e Szeroko$¢ schodow w Swietle 3,20 m

e Dtugosc catkowita w rzucie 7,50m
e llosc¢ stopni 10+10
e Dtugosc spocznika 1,5m

e Wysokos¢ stopni (h) 0,15m
e Szeroko$¢ stopni (s) 0,30 m
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o 2xh+s 0,60 m

3.8.2. Posadowienie

Podtoze pod schodami w przypadku stwierdzenia stopnia zageszczenie mniejszego od ID=0.45 nalezy

dogescié. Wymagany parametr zageszczenia uzyskaé na gtebokosci min 1 m ponizej poziomu posadowienia.

3.8.3. Konstrukcja

Schody zostang wykonane z zelbetowych elementéw prefabrykowanych ograniczonych obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30cm. Prefabrykaty uktadac ze spadkiem 2% w strone rzeki.

3.8.4. Nawierzchnia
Na schodach nalezy wykona¢ nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowo-poliuretanowych (lub
rownowaznych).

3.8.5. lzolacja powierzchni odziemnych

Pod konstrukcjg schodéw na catej powierzchni nalezy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej

uktadanej na odpowiednio uksztattowanym podbetonie.

3.8.6. Porecze

Na murkach zewnetrznych schodéw zaprojektowano porecze na wys. 0,75 i 0,90 m z rur okragtych.

e poreczrura 51,0/3,8;
e stupek rura 51,0/4,5;
e porecze nawys.0,75i0,90m rury 38,0/3,2;
e przecigg dolny rura 38,0/3,2;
e szczeblinka rura 20,0/3,2.

Przesta poreczy o dtugosci 1,50 m wypetnieniem ze szczeblinek w rozstawie 0.15 m (w $wietle

pomiedzy szczeblinkami 0.13 m). Przecigg 0.14 m powyzej nawierzchni (0.12 m w Swietle).

Miedzy podstawg stupka a nawierzchnig mozna umiescié przektadke elastyczng np. w postaci wycisnietego
kitu zapewniajgcego na catej powierzchni podstawy docisk do podtoza.

Segmenty balustrady zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje ogniowa gr. 80 um.

Na koncach poreczy przewidziano zamontowanie oznaczen fakturowych, jako dodatkowg informacje dla
0s6b niewidomych.

Kolor poreczy: RAL 7042.

3.8.7. Oznakowanie schodow

Nalezy wykonaé:
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- w odlegtosci 50 cm od krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowac fakture ostrzegawczg typu B
(,,Sciete stozki”) o szer. min. 60 cm, (takie samo rozwigzanie nalezy zastosowac¢ przed pierwszym gérnym
stopniem istniejgcych schoddw skarpowych — zgodnie z rysunkiem nr 02),

- przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagi typu C3 (kostka kamienna grubosci 6 cm) o szerokosci
min. 120 cm, (dowolna faktura kontrastujgcy z podstawowg nawierzchnig chodnika),

- pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schodowego musi by¢ oznaczony kontrastowo na ptaszczyznie
poziomej i pionowej pasem o szerokosci min. 10 cm. Pasy powinny by¢ montowane na stopnicy i
podstopnicy tak, aby byty widoczne przy schodzeniu, jak i wchodzeniu po schodach. Kontrast barwny

Cw dla oznaczen montowanych na krawedziach stopni nie powinien byé mniejszy niz 70%.

3.8.8. Powtoki antygrafitti

Na wszystkich zewnetrznych eksponowanych powierzchniach podpdr betonowych naniesé powtoke

antygrafitti na bazie zmodyfikowanych materiatéw hybrydowych w roztworze wodnym.

3.8.9. Umocnienie skarpy

Ze wzgledu na koniecznos¢ robidrki fragmentu umocnienia skarpowego (kostki betonowe typu ,trylinka”)
nalezy po wybudowaniu schodéw brakujgce umocnienie uzupetnié¢ narzutem kamiennym w zaprawie
betonowej gr. 10 cm i na warstwie piasku gr. 5-40 cm, szerokosci ok. 2,0 m, zgodnie z rysunkiem D.04. W

razie koniecznosci dostosowac istniejgce umocnienie do projektowanych schodéw w niezednym zakresie.

3.8.10. Tyczenie

Tyczenie schodéw nalezy wykona¢ w oparciu o lokalny uktad odniesienia. Obiekt tyczy¢ w oparciu o osie
wyznaczone przez uprawnionego geodete. Krawedzie i punkty charakterystyczne powinny by¢ wytyczone

przy wykorzystaniu metod geodezyjnych.

3.9. Sposob wykonania robot

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypdw) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami. llosci robdt ziemnych zostaty obliczone tabelarycznie. Rodzaj sprzetu,
jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robot.
Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane. Grunty wykorzystywane do wykonania nasypow nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg
nastepujacych norm:

e PN-S5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu

uzbrojenia terenu.
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Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie robot ziemnych
w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach
geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robét drogowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy pod korpusem drogi zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje (ilo$¢ obliczona tabelarycznie).

Uwaga:

Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe) wykonac roboty ziemne w miejscach gdzie okresowo wystepuje wysoki

poziom wody gruntowej w odpowiedniej porze roku.

3.10. Niweleta

Projektowana niweleta sciezki pieszo-rowerowej zostata uksztattowana w sposéb wynikajacy z:
e dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i koricu projektowane;j trasy,
e niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy teren o wielkos$ci zapewniajgce sprawne odwodnienie

korony i korpusu drogowego.

3.11. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne

Na wykonanie zadan zwigzanych 2z przedsiewzieciem jest wymagane uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego — w trakcie opracowania.

3.11.1. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zabezpiecza sie przez nadanie jej spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Kierunek sptywu przyjeto w strone rzeki.

Odbiornikiem wéd opadowych oraz roztopowych jest rzeka Warta. Kierowane do rzeki wody opadowe
i roztopowe nie wymagajg podczyszczenia.

Pobocza gruntowe zaprojektowano jako nawierzchnie przepuszczalne umozliwiajace infiltracje wdéd

opadowych.

3.11.2. Zielen

Projektowana sciezka pieszo-rowerowa nie koliduje z istniejgcg zielenig na terenie dziatek inwestycyjnych.
W zwigzku z tym nie nastapi wycinka drzew lub krzewdéw. Pobocza gruntowe beda zagospodarowane

humusem i obsiane trawa.
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Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ niekolidujacg z inwestycjg zielen wystepujgcg w obszarze
przedmiotowego zadania. W razie uszkodzen zieleni Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ lub
zrekompensowac straty w uzgodnieniu z Wydziatem Terendw Zieleni Zarzgdu Drég Miejskich.

W celu zabezpieczenia istniejgcej zieleni nalezy np. odeskowac istniejgce drzewa (zastosowacé bufor
ochronny miedzy drzewem a deskowaniem) i ogrodzi¢ lub optotowac krzewy, ktdére nie posiadajg
zabezpieczenia. Zabrania sie zageszczania gruntu, skladowania materiatow i rozjezdzania terenu przez ciezki
sprzet w promieniu mniejszym niz 3m od drzewa, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Nalezy zwrécic

uwage, aby nie uszkodzi¢ gatezi istniejgcych drzew.

3.12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przebieg drogi zostanie uzgodniony branzowo na Naradzie Koordynacyjnej. Przed przystgpieniem do
zasadniczych robdt Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapozania sie z trescig uzgodnien oraz
poinformowanie gestoréw sieci o przystgpieniu do prac, jesli taki warunek zostat sformutowany

w uzgodnieniu.

3.13. Wptyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wptywu przedmiotowego zamierzenia

budowlanego na srodowisko.

3.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym
zabudowy tego terenu.
Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:
e Analize projektowanego obiektu.
e Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.
Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222 z pdin. zm.)
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Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.

zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie ich

usytuowanie",
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3.15. Zestawienie materiatowe

SCIEZKA ROWEROWA - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - KR1

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm | 604,00 | m 24,16
2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm | 604,00 | m 24,16
N Warstwa podb.udo.wy zas.adn.icztlej z kruszywa tamanego 604,00 m? 120,80
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
604,00 | m® | 120,80
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm
CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
2
Warstwa $cieralna z betonowych ptytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7cm | 4,40 m
2
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm | 6,50 m 0,35
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 6.50 2 020
o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm ’ ’
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm 6,50 m2 0,98
Ptytki ostrzegawcze z wypustkami typu B - "$ciete stozki" | 2,10 m’
DOJSCIA DO SCHODOW - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120cm | 80,0 m’
Warstwa podsypki cementowo-piaskowejgr.5cm | 80,0 m’ 4,00
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stablllzowan'egc': mechanicznie o uziar- 80,0 m? 12,00
nieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.20cm | 84,80 m’ 16,96
Ptytki ostrzegawcze z wypustkami typu B - "Sciete stozki" | 2,40 m’
DOJSCIE DO SCHODOW - nawierzchnia z kostki kamiennej
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej gr. 6 cm (w tym Fakturowe Oznaczenie Na- 2
. . 13,60 m
wierzchniowe typu C3)
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm | 13,60 m’ 0,68
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stablllzowan.egc? mechanicznie o uziar- 13,60 m?2 2,04
nieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.20cm | 14,42 m’ 2,88
Inne elementy
Opornik betonowy 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo- 577 02 m
piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 ’
Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z 21.00 m
oporem z betonu C12/15 !
Schody skarpowe (wg rys. D.04 i D.05) - ilos¢ stopni| 22,00 | szt.
Schody skarpowe - spocznik na szerokosci schoddw (3,2m) — betonowe ptytki 150 m
o wymiarach 40x40 cm !
Porecze przy schodach skarpowych (wg rys. D.04) — dtugo$é¢ w rzucie | 15,00 m
ROBOTY ZIEMNIE
wykop | 3970 | m’
Warstwa wymiany gruntu - nasyp z gr.untu niespoistego 310,00 | m’
min. Ps; Ismin=0,97, gr. 30 cm
2
Humusowanie z obsianiem trawa wraz z pielegnacja | 456,00 | m
ROZBIORKI
Rozbidrka istn. obrzeza | 460,00 m
2
Rozbidrka fragmentu istn. murka | 11,15 | m
. . L . 2
Rozbidrka istn. umocnienia - kostka typu trylinka | 30,00 | m
- . 2
Rozbidrka ptyt kamiennych | 10,00 | m
2
Rozbidrka ptyt betonowych oraz ptyt z wypustkami (schody na dolng terase) | 15,00 | m
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3.16. Informacja BIOZ

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM, MONITORIN-
GIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POLNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU.

Nazwa i adres inwestora:
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Sporzadzajacy informacje:
Piotr Nowaczyk

Ul. Starotecka 7,

61-361 Poznan
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Czesc opisowa
Czesc¢ opisowa sporzqgdzona na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

— roboty przygotowawcze — rozbidrka istniejgcej konstrukcji, rozbiérka elementéw infrastruktury
towarzyszacej,

— wywoz gruntéw nie nadajgcych sie do wbudowania w korpus drogowy, wywdz gruzu z rozbiérek
oraz wycietych drzew i krzewodw,

— wykonanie koryta pod podbudowe,

— wykonanie robét ziemnych (uformowanie nasypu gornego, realizacja wymiany gruntéw),

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych,

— wykonanie schodéw skarpowych,

— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu,

— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie terenu i humusowanie skarp z obsianiem trawa.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- nawierzchnie gruntowe,
- umocnienie skarpy nasypu z ptyt betonowych,
- krawedzie — obrzeze betonowe,
- murek wraz z zielenig,
- balustrada,
- sieci:
- urzadzenia elektroenergetyczne,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- urzadzenia wod — kan.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— budowa uktadu $ciezki pieszo-rowerowej,
— budowa chodnikéw i dojs¢ do schoddw,
— budowa schodoéw skarpowych,

— montaz urzadzen bezpieczerstwa ruchu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

— roboty rozbidrkowe urzadzen i obiektéw drogowych,

— roboty rozbidrkowe istniejgcej infrastruktury,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
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- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbidrek urzadzern drogowych,

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

— zagospodarowanie terenu budowy,

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne,

— ciagi piesze,

— miejsca postojowe na terenie budowy,

— strefy niebezpieczne,

— sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdéw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat:
mgr ingz/Riotr Nowaczyk

Poznan, wrzedign 2019 r.
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