Budowa oswietlenia drogowego WARTOSTRADA pétnocna strona mostu B.CHROBREGO

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
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Wyszczegolnienie
Istniejaca szafka oswietleniowa SO1
Zabezp. przedlicznikowe gG 10 1 X YAKY 4 x 35 3,00 0,371 0,3300| 0,1700 619,59 > 46,00
Obwéd 2 rozbudowany gG 6 1 X YAKY 4 x 25| 525,00 1,284 1,2572| 0,2619 179,11 > 27,60
Pr°’ekt°""a”"’)‘d°/p3r§wa na stupie 9G 6 1 X YDY 3 x 25| 6,00 0,381| 0,3406| 0,1711| 603,46 > 27,60

In - prad znamionowy zabezpieczenia obwodu
R- Rezystancja max zyty przewodu w temp 200C

Zp - Impedancja obwodu
Rp - Rezystancja obwodu

Rt - Rezystancja uzwojenia transformatora

Xt - Reaktancja uzwojenia transformatora
RI - Rezystancja obwodu
XI - Reaktancja obwodu

Iz1f - Prad zwarcia 1 fazowego
In - Prad znamionowy zabezpieczenia nadprgdowego




