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Czesé rysunkowa

- Plan orientacyjny Rys. 1

- Projekt statej organizacji ruchu Rys. 2
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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestor: Miasto Poznan (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan)

Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan)

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr KPRM-1.042.1.2.1.2019 na prace projektowe
zawartej w dniu 15.02.2019 roku, pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym), a przedsiebiorca

prowadzgcym dziatalnos$¢ pod nazwg ALDROG Sp. z 0. o.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla sciezki pieszo-

rowerowej ,,Wartostrada” po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

— ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdéwienia;

— mapa topograficzna w skali 1:10000;

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— pomiary wtasne oraz inwentaryzacja drogi;

— umowa zawarta ze Zleceniodawcg;

— wizja lokalna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tj.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068);

— Standardy techniczne iwykonawcze dla infrastruktury Miasta Poznania (zatgcznik do

zarzadzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019 r.).
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania,
na terenie zalewowym rzeki Warty po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego. Projektowany
odcinek rozpoczyna sie na granicy dziatki nr 35, arkusz 10 obreb Srédka; gdzie taczy sie z

projektowang sSciezka pieszo-rowerowg Wartostrada — odcinek 4.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania robét,
celem dostosowania projektowanych odcinkéw drég do zatozonych parametréw technicznych, jakie

stawia sie ciggom pieszo-rowerowym.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania, ktére zostaty naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostatych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwigzane

z realizacjq zadania):

e Budowa nowej konstrukcji nawierzchni szerokosci 4,50 m.

e Budowa obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m.

e Budowa nowej konstrukcji bitumiczne;.

e Dowigzanie do projektowanego odcinka 4 Wartostrady na granicy dziatki ewid. nr 35, arkusz

10 obreb Srédka — konstrukcja o nawierzchni bitumiczne;j.

3. OZNAKOWANIE

W projekcie przewidziano podziat ciggu pieszego i rowerowego poprzez zastosowanie dwadch linii

P- 2a w rozstawie 0,5 m oraz poprzez oznakowanie pionowe C-13/16 z odpowiednimi tabliczkami.

3.1. Oznakowanie pionowe

Na projektowanym odcinku Wartostrady przyjeto umieszczenie znakéw pionowych z grupy wielkosci

— mini (Mi). Do znakéw pionowych i tabliczek nalezy uzy¢ folii odblaskowych Il typu.

Wszystkie materiaty, potwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny posiadaé atesty
potwierdzajgce ich jakosé, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujgce dla danej grupy

wyrobow oraz odpowiadaé okreslonym normg PN.
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Odlegtos¢ znakdw, stupkéw od krawedzi jezdni, wysokos¢ ich zamocowania oraz lokalizacja powinny

by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakdéw i sygnhatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach.

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

T3 metodg zostang wykonane znaki:

— linie separujace ruch pieszy i rowerdéw ,,P-2a”
— przejscie dla pieszych ,,P-10”
— symbole roweréw ,P-23"

— symbole pieszych ,P-26"

Schemat wykonania oznakowania poziomego:

*Uwaga!
Ze wzgledu na zmienng szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego w rejonie mostu Chrobrego, szerokosc
drogi dla rowerdw nalezy przyjac jako statg — 2,00 m, natomiast szerokos¢ chodnika bedzie zmienna

(w przedziale od 1,50 m do 2,00 m).

3.3. Urzadzenia BRD

W projekcie przewidziano montaz balustrady U-11 w nawigzaniu do istniejacej balustrady U-11

zlokalizowanej pod Mostem Chrobrego. Ponadto przed pierwszym gornym stopniem schodéw
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prowadzacych na ul. Estkowskiego oraz na dolng terase Warty zaprojektowano ptytki ostrzegawcze z
wypustkami - fakturowe oznaczenie nawierzchniowe (B), natomiast przed dolnym stopniem schodéw
prowadzacych na ulice Estkowskiego zaprojektowano fakture uwagi typu C3 (kostka kamienna)
zgodnie z ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury Miasta Poznania (zatqcznik do

zarzqgdzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019 r.)").



