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(O Warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC gr. 4 cm

@ Warstwa wigzqca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC gr. 4 cm

® Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
(® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

(® Warstwa scieralna z ptyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120 cm
(® Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 5 c¢m
() Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

(® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

@ Warstwa scieralna z betonowych pfytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm
Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm
() Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 c¢m
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Opornik drogowy 12 x 25 cm
/wg odrgbnego opracowania
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5 cm —| krata, np. GEOSYSTEM G5 MAX ©

wypefnienie kraty grysikiem 5-10 mm @—
2 c¢cm —| warstwa wyréwnawcza — piasek @_
30 ¢m —| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm @_

20 cm — podbudowa z gruntu niespoistego niewysadzinowego
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Warstwa Scieralna z kostki kamiennej gr. 6 cm

(®) Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 5 c¢m

@ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 21 cm
® Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20 c¢m

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 c¢cm z betonu wibroprasowanego

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
(@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej

gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15
Ng — Nasyp z gruntu niespoistego min. Ps; Ismin=0,97
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Elementy korpusu drogowego
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Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego
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na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 
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Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15
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Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4 cm
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Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4 cm
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja nawierzchni ściezki pieszo-rowerowej - nawierzchnia bitumiczna KR1
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm
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Warstwa ścieralna z betonowych płytek chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
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Warstwa ścieralna z płyt betonowych gr. 12 cm o wymiarach 80x120 cm
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Konstrukcja nawierzchni dojścia do schodów z płyt betonowych
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
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Warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr. 6 cm
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Konstrukcja nawierzchni dojścia do schodów z kostki kamiennej
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 21 cm
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm
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(połączenie proj. schodów z chodnikiem w ciagu ul. Estkowskiego)
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Ng - Nasyp z gruntu niespoistego min. Ps; Ismin=0,97
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Opornik drogowy 12 x 25 cm
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krata, np. GEOSYSTEM G5 MAX
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wypełnienie kraty grysikiem 5-10 mm
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warstwa wyrównawcza - piasek
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kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm
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