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Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami

po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIJE

Lp.

Obreb

Arkusz

Nr dz.

Wtiasciciel dziatki

Potozenie

SRODKA

10

20

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
Pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

35

Skarb Panistwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

67

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

68

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
Pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

39

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
PI. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

40

Skarb Panistwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

70/1

Skarb Panstwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

69/1

Skarb Pariistwa
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan. pl. Kolegiacki 17

ul. Ewarysta
Estkowskiego przy
moscie Bolestawa

Chrobrego

LEGENDA:

Skarb Panistwa

- Wtasnosé

Prezydent Miasta...

- Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Paistwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
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e TOM I Projekt zagospodarowania terenu + TOM Il Branza drogowa

e TOM lll Branza teletechniczna

e TOM IV Branza elektryczna
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Dane ogdlne
do projektu:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POtNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU

1. DANE OGOLNE

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznan).

Umowa nr KPRM-1.042.1.2.1.2019 na prace projektowe zawarta w dniu 15.02.2019 roku, pomiedzy
Inwestorem  (Zamawiajagcym), a przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ pod nazwa
ALDROG Sp. z 0. 0.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:

* ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamowienia

* mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celdw projektowych,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

* umowa zawarta ze Zleceniodawcg,

* wytyczne branzowe,

e  Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver. 1.38 z dnia 29 listopada 2018 .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr. 219 z 2005 r. poz. 1864, ze zmianami),

e uzgodnienia.

1.2.  Zakres rzeczowy

Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania jest cze$¢ teletechniczna w zakresie budowy
kanalizacji teletechnicznej, kabli swiattowodowych i zasilajgcych wraz z systemem monitoringu
wizyjnego za pomocg kamer CCTV w rejonie Przystani Rzecznej w Starym Porcie, w Poznaniu, przy
ulicy Estkowskiego.

Projektowana cze$¢ jest elementem zadania pod nazwa: ,Projekt Sciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po pdétnocnej stronie mostu
Bolestawa Chrobrego w Poznaniu”.
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1.3. Wptyw wykonywania rob6t budowlanych na srodowisko

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wptywu przedmiotowego
zamierzenia budowlanego na srodowisko.

1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym
zabudowy tego terenu.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:

* Analize projektowanego obiektu.

e Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie".
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2. BRANZA TELETECHNICZNA

2.1. Zakres rzeczowy bran zy teletechnicznej

Zakresem rzeczowym czesci teletechnicznej jest budowa monitoringu wizyjnego (dwoch kamer),
rurociggow telekomunikacyjnych i okablowania swiattowodowego monitoringu w rejonie Przystani
Rzecznej w Starym Porcie, w Poznaniu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy obejmuje:

1. Budowe odcinka kanalizacji teletechnicznej na odcinku: studnia kablowa ujeta w innym
opracowaniu — projektowana studnia kablowa typu SK-2, we wspolnym wykopie, sktadajgcego
sie z:

e rurociggu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu 4x RHDPE 40/3,7;
260,0[m]; 1,04[kmo],
* jednej rury doziemnej typu DVK110 i RHDPEp; 262,0[m]; 0,262[kmo],

2. Budowe studni kablowych typu SK-2 — 6 szt.

3. Budowe doziemnie (we wspdlnym wykopie) kabla zasilajgcego YKY 3x4 relacji: istniejaca
szafka teletechniczna ,PK 0178” (przy kamerze nr 0178) — projektowana szafka teletechniczna
,PK0179” (przy kamerze nr 0179) — 155,0m.

4. Budowe doziemnie (we wspolnym wykopie) kabla zasilajgcego YKY 3x4 relacji: istniejgca
szafka teletechniczna ,,PK 0178” (przy kamerze nr 0178) — projektowana szafka teletechniczna
,PK 0180” (przy kamerze nr 0180) — 130,0m

5. Budowe dwdch odcinkdédw rurociggu doziemnego (podejscie do proj. kamery) z dwéch rur
RHDPE 40/3,7 w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 — projektowany punkt
monitoringu (stup stalowy z kamerg); 15,0[m].

6. Posadowienie stupa stalowego, typu oswietleniowego, wysokosci 6,0m, na prefabrykowanym
fundamencie — 1kpl.

7. Wocigganie i montaz kabla swiattowodowego, tgcznikowego, z wtdknami jedno modowymi
(SM), typu Z-XOTKtsdD 48J) w projektowanym i istniejgcym rurociggu doziemnym, w relacji:

* Istniejgca szafa uliczna CCTV WZKiB ul. Czartoria — projektowane ztgcze Z3. Dtugosc
kabla 435,0m,
Dla kabla ujeto 5% naddatku technologicznego.

8. Montaz przetacznicy Swiattowodowej, panelowej, 19-calowej, z tacznikami 48xLC/PC, w
istniejgcej szafie ulicznej monitoringu przy ulicy Czartoria —1 kpl,

9. Wciaganie i montaz kabli swiattowodowych, z wtéknami jedno modowymi (SM), typu
Z-XOTKtsdD 4) w projektowanym rurociggu doziemnym, w relacjach:

* projektowane ztgcze Z3 w studni kablowej — projektowany stup z kamerg nr 0179.
Dtugos¢ kabla 145,0m,
* projektowane ztgcze Z3 w studni kablowej — projektowany stup oswietlenia (ujety w
tomie elektrycznym nr IV) z kamerg nr 0180. Dtugos¢ kabla 123,0m,
Dla kabla ujeto 5% naddatku technologicznego.

10.Montaz szafek teletechnicznych IP66, oznaczonych jako ,PK 0179” i ,PK 0180”, wraz z

wyposazeniem (przetacznica mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na
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projektowanych stupach punktu kamerowego — 2 kpl.

11.Spawanie widkien swiattowodowych projektowanych kabli Z-XOTKtsdD w projektowanej
przetacznicy, panelowej, 19-calowej, w szafie ulicznej monitoringu ul. Czartoria — 1 kpl.

12.Spawanie widkien swiattowodowych projektowanych kabli Z-XOTKtsdD w projektowanym
ztgczu Z3 -1 kpl.

13.Montaz kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na stupie stalowym — 2 kpl.

2.2. Opis techniczny rozwi azan

Wykonawca robot teletechnicznych ujetych w niniejszym opracowaniu, jest zobowigzany do
zapoznania sie i stosowania ,Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechniczne;j
Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver. 1.38 z dnia 29 listopada
2018r.”

2.3. Charakterystyka rozwi gzania

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego, w rejonie Przystani Rzecznej w Starym Porcie, w
Poznaniu, zaprojektowano dwie kamery obrotowe PTZ montowane na projektowanych stupach
stalowych. Stup kamery nr 0179 jest dedykowany dla monitoringu natomiast stup oswietleniowy dla
kamery nr 0180 zostat ujety w tomie IV branzy elektryczne;.

Kamery zostang przytgczone do istniejgcej sieci swiattowodowej w rejonie budowy, poprzez
wybudowanie nowych odcinkéw kabli Z-XOTKtsdD w istniejgcym i projektowanym rurociggu zgodnie
z zatgczonym schematem kanalizacji i kabli.

Zasilanie projektowanych kamer zrealizowane zostanie z sgsiedniego punktu monitoringu (0178), z
rezerwowych, rownolegtych obwodow 230V. Do projektowanych kamer zostang utozone doziemnie,
dwa dedykowane kable typu YKY 3x4.

Na projektowanych stupach, w szafkach teletechnicznych przy kamerach, kabel tgcznikowy 4J
zostanie zakonczony w przetacznicy typu mini ODF.

2.4. Telekomunikacyjne studnie kablowe

W ramach projektowanego zadania, nalezy posadowi¢ szes¢ studni kablowych typu SK-2.

Lokalizacje studni pokazano na rysunku nr T.01.

Stosowac studnie kablowe prefabrykowane, dwuelementowe, z ramg i pokrywa lekka w klasie
wytrzymatosci co najmniej B125.

Studnie wyposazy¢ w pokrywe z logiem Miasta Poznan oraz wietrznik.

Osadnik studni uzupetni¢ o zwir.

Gtebokos$¢ posadowienia studni dobraé¢ tak, aby zwienczenie studni (rama z pokrywa) zostato
zlicowane do niwelety terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod
ptyte gdérna oraz wykonywanie skué¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
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Poszczegdlne elementy prefabrykatéw zelbetowych montowaé z zastosowaniem na ptaszczyznach
potaczen szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych.
llos¢ zaprawy dobra¢ tak, by po montazu nastgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do
wewnatrz studni.

Studnie kablowg wyposazy¢ w rury wsporcze oraz uchwyty dwu-kablowe (po jednym uchwycie dwu-
kablowym na kazdej rurze wsporczej).

Pokrywe studni zabezpieczyé przed dostepem o0sdb nieupowaznionych z wykorzystaniem pokrywy
typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktédkag systemowg wykorzystywang przez WZKiB (Abloy lub LOB),
ktdrg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarcza Wykonawca.

Po wprowadzeniu rur rurociggu doziemnego do projektowanej studni, wejscia kablowe w studniach
nalezy zamurowac zaprawg cementowg w celu uszczelnienia. Po utwardzeniu zaprawy, zabezpieczy¢
dodatkowo zamurowane miejsca wejs¢ kablowych oraz tgczone zaprawa ptaszczyzny prefabrykatéw
przed przenikaniem wody, za pomocg masy kauczkowo-asfaltowej typu Abizol R.

Elementy zeliwne Ilub stalowe (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni
budowanych w ramach zadania nalezy pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltows).

Do montazu wyposazenia studni w tym pokryw zabezpieczajgcych stosowac sruby nierdzewne.

2.5. Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna

Trasa: Rurociagi doziemne 4-otworowe RHDPE 40/3,7 i pojedyncza rure DVK110 wybudowa¢ na
odcinku wskazanym na rysunku nr T.01.
Sposdéb budowy:

Telekomunikacyjne rurociaggi doziemne wybudowaé z rur typu 4x RHDPE 40/3,7 (rura z warstwa
poslizgowg i linkg do wciggania kabla), o gestosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspotczynniku
ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min oraz jednej rury typu DVK 110. Rurocigg wybudowac¢ w
oparciu o wymagania i zalecenia okreslone w normie ZN-96/TPSA-013.

Przyjeto zgodnie z wymaganiami Inwestora, ze trzy rury rurociggu RHDPE 40/3,7 stanowig rezerwe
dla przysztej rozbudowy okablowania teleinformatycznego. Dla rury z projektowanym kablem
Swiattowodowym stosowaé wyrdznik rury w kolorze czerwonym. Dla rur rezerwowych stosowad
wyréznik rury w kolorze zielonym, pomaranczowym i zéttym.

Rury uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7 m liczac od gérnej powierzchni rury do poziomu
gruntu. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanie$é¢ 10 cm
warstwe piasku — wykonaé¢ tzw. podsypke piaskowg. Podsypke piaskowg zagesci¢ ubijakiem
wibracyjnym. Dopiero na tak przygotowanej podsypce piaskowej, nalezy uktada¢ projektowane rury
rurociggu.

Rury w wykopie uktadaé¢ maksymalnie prostoliniowo. Zmiany kierunku prowadzenia rur w wykopie
wykona¢ tagodnymi tfukami zgodnie z wymaganiami producenta rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, w
jakiej temperaturze uktadane sg rury RHDPE 40/3,7, poniewaz ma to istotny wptyw na ich
maksymalny, mozliwy promien giecia. Szczegdty znajdujg sie w karcie katalogowej lub na stronie
internetowej producenta rury.

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL

TELEKOMUNIKACYJINY” w kolorze pomaranczowym, o szerokosci 25 cm.
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Zasypywanie wykopu wykonywac warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by
mozna byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

UWAGA!

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze projektowany odcinek rurociggdw pokrywa sie trasowo z przebiegiem
trasowym kabli niskiego napiecia do oswietlenia przedmiotowego terenu, ujetych w tomie IV, branzy
elektrycznej opracowania. Nalezy wykonaé wspolny wykop.

Uszczelnienia rurociggu

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg normy ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych
zarébwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych dla kabla oraz
Ciggoéw pustych.

Dla wszystkich odcinkéw projektowanego rurociggu po ich utozeniu, zmontowaniu i uszczelnieniu
uszczelkami konca rur, nalezy przed przystgpieniem do wciggania kabli wykonac test szczelnosci. Test
taki powinien polega¢ na napompowaniu kazdego odcinka rur podcisnieniem powietrza do wartosci
1 MPa. Rurocigg powinien wytrzymac taka probe przez 30 minut.

Nastepnie rurocigg nalezy napompowac do cisnienia 0,1 Mpa i pozostawi¢ na okres doby. Ubytek
cisnienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wiekszy niz 10%.

Dla testéw cisnienia sporzadzi¢ protokot badania zawierajgcy wyniki proby wg. powyzej metodologii.
Protokdt z badania przekazac Inwestorowi jako zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;.
Zakonczenie rurociggéw

Od strony stupa monitoringu, rure projektowanego rurociggu doziemnego RHDPE 40/3,7 wprowadzi¢
poprzez fundament stupa do wnetrza stupa i zakonczyé na wysokosci gornej czesci fundamentu
(okoto 0,0 m n.p.t). Trzy Rury rezerwowe (z wyrdznikiem zielonym, pomaranczowym i zéttym)
wprowadzi¢ do studni a konce tych rur zabezpieczy¢ szczelnymi zatyczkami konca rur fi40.

W studni kablowej przy istniejacej kamerze 0178, potgczy¢ projektowany rurocigg z istniejgcym za
pomoca ztgczek rur fi40.

2.6. Montaz kabli swiattowodowych

Kabel tacznikowy 48J

Do projektowanego i istniejgcego rurociggu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 nalezy wciggna¢ kabel
Swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 48] relacji: istniejgca szafa uliczna monitoringu przy ulicy Czartoria —
projektowane ztgcze Swiattowodowe Z3. Schemat przebiegu kabla w istniejgcym i projektowanym
rurociggu, pokazano na rysunku nr T.02.

Na istniejgcym odcinku rurociggu, dla projektowanego kabla wykorzystac rezerwowa rure rurociaggu.
W istniejgcej szafie monitoringu przy ulicy Czartoria zainstalowac przetgcznice optyczng, panelows,
wysokosci 2U, wyposazong w 48 adapterdw (tgcznikéw) standardu LC/PC.

Na projektowanym odcinku rurociggu, dla projektowanego kabla wykorzysta¢ rure z wyrdznikiem

czerwonym.
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Schemat optyczny rozptywu witdkien, pokazano na rys. nr T.04.

Kable przytaczeniowe 4J

Do projektowanego rurociggu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 nalezy wciggnac kable swiattowodowe
typu Z-XOTKtsd 4J relacji:
* projektowane ztgcze Swiattowodowe Z3 — projektowana skrzynka ,,PK 0179”7, kamery
numer 0179.
* projektowane ztgcze Swiattowodowe Z3 — projektowana skrzynka ,,PK 0180”, kamery
numer 0180.
Schemat przebiegu kabli w projektowanym rurociggu, pokazano na rysunku nr T.02.
Dla projektowanego kabla wykorzystac rure z wyrdznikiem czerwonym.

Schemat optyczny rozptywu wiékien pokazano na rys. nr T.04.

Po wciggnieciu i zakoriczeniu kabli, korice rur rurociggu uszczelni¢ uszczelkami korica rur @40 z

kablem, typu ZRk40 lub inne.

Zapasy kabli

Na projektowanych kablach swiattowodowych wykona¢ zapasy kabla w studniach kablowych, w
miejscach wskazanych na schemacie, rysunek nr T02. Zapas kabla zainstalowaé na stelazu zapasu

kabla, ktéry nalezy w trwaty sposéb zamocowac do wewnetrznej Sciany studni kablowej.

Znakowanie kabli

W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na kablach oraz rurach rurociggu, umiesci¢ przywieszki
identyfikacyjne (oznaczniki) w kolorze zéttym. Oznaczenie powinno wskazywaé jednoznacznie
przeznaczenie kabla, jego typ, wiasciciela, nazwe Wykonawcy, rok budowy oraz relacje (skad —
dokad).

2.7. Pomiary okablowania s$wiattowodowego

W trakcie i po zakoriczeniu prac montazowych okablowania $wiattowodowego nalezy wykonad:

Pomiary montazowe

Podczas budowy i montazu okablowania swiattowodowego nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:
e pomiar ttumiennosci wszystkich wiékien w odcinkach instalacyjnych za pomocg reflektometru
przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm (po utozeniu kabli, a przed montazem ztgczy), w obydwu
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kierunkach transmisji;
* pomiar ttumiennosci przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm za pomoca reflektometru o duzej
rozdzielczosci (po zmontowaniu kabli i wykonaniu ztgczy).

Pomiary koncowe

Po zakonczeniu budowy i w czasie odbioru linii Swiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary:
* pomiar ttumiennosci przy dtugosci fali 1310nm i 1550 nm za pomoca reflektometru o duzej
rozdzielczosci,
e pomiar ttumiennosci wynikowej metodg transmisyjng dla fali 1310nm i 1550 nm, w obydwu
kierunkach transmisji,
e pomiar reflektancji ztgczy optycznych,
e pomiar dyspersji chromatycznej.
W protokole zaznacza¢ czy wykonany pomiar uwzglednia ttumiennos$¢ ztgczy korncowych w
przetgcznicach. Wyniki osobno dla kazdego badanego wtdkna przedstawi¢ w formie tabelaryczne;.

Wyniki pomiardw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej i przekazac do Inwestora.

2.8. Montaz kabla zasilaj acego

W projektowanej rurze DVK110 oraz w rurociggach utozy¢ dwa kable zasilajgce YKY 3x4, w relacjach:
e istniejgca szafka teletechniczna ,PK 0178” (przy istniejgcej kamerze 0178) — projektowana
szafka teletechniczna ,,PK 0179” (przy projektowanej kamerze nr 0179).
e istniejgca szafka teletechniczna ,PK 0178” (przy istniejgcej kamerze 0178) — projektowana

szafka teletechniczna ,PK 0180” (przy projektowanej kamerze nr 0180).

Zakonczenie kabli zasilajacego

Kabel YKY 3x4 mm? zakonczy¢:
* od strony istniejgcej szafki teletechnicznej ,,PK 0178” przy istniejgcym punkcie monitoringu
0178, w rozdzielnicy 230V wykorzystujgc rezerwowe obwody zasilania,
e od strony projektowanych szafek teletechnicznych ,PK 0179” i ,PK 0180”, w rozdzielnicy

230V. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr T.05.
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2.9. Montaz kamer monitoringu i stupa

W miejscu wskazanym na rysunku nr T.01, posadowi¢ stup stalowy monitoringu wraz z
prefabrykowanym fundamentem betonowym.

Na szczycie stupa zainstalowaé projektowang kamere obrotowg IP PTZ monitoringu wizyjnego
(kamera nr 0179).

Na stupie, bezposrednio pod kamera, zainstalowa¢ szafke urzadzen teletechnicznych IP66 dla
urzgdzen teletransmisyjnych i zasilajgcych.

Montaz do stupa wykonac¢ tasmami stalowymi nierdzewnymi z klamerkami zaciskowymi.

Szafke teletechniczng urzgdzen monitoringu wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem.

Schematy elektryczne i logiczne okablowania pokazano na rysunkach.

W przypadku koniecznosci wykonania wiercen w skrzynkach urzadzen monitoringu, skrzynce zapasu
kabla pod stupem i/lub w skrzynce zasilacza, otwory nalezy anodowac elektrolitycznie oraz

zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
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3. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
1) Wykonawca robét teletechnicznych ujetych w niniejszym opracowaniu, jest zobowigzany do

zapoznania sie i stosowania ,Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver.
1.38 z dnia 29 listopada 2018 r.”

2) Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

3) O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

4) Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

5) Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikéw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepiséow
BHP.

6) Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych”.

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

8) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia za-grozenia.

9) Pracownik ma prawo odmoéwié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

10) W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem.

11) Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 7.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

12) Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

13) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

14) W czasie budowy nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne powykonawcze.

15) Wszystkie zmiany powstate w trakcie wykonywania inwestycji nalezy zaznacza¢ na biezgco w
dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej.
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3.1. Naprawa nawierzchni i terendw zielonych

Zerwang lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnie nalezy odtworzy¢:
* tereny trawiaste — miejsca zniszczone obsiaé trawg (po uprzednim zageszczeniu gruntu),
e kostke brukowg oraz ptytki chodnikowe — rozebra¢ i ponownie utozyé na podsypce

cementowo - piaskowej zageszczonej,

* nawierzchnie asfaltowg — utozy¢ na podsypce piaskowej zageszczonej, podbudowa z ttucznia,
* nawierzchnie betonowa - utozy¢ na podsypce piaskowej zageszczonej, podbudowa z ttucznia,
e nawierzchnie ziemng — zagesci¢ warstwami, teren uporzgdkowac (zagrabic).

Po zakonczeniu budowy przywrdéci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje sie negatywnych skutkow przedsiewziecia na szate roslinna.
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4. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
4.1. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy— Prawo budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. 2 2017 r.
poz. 1332) wynika obowigzek sporzadzenia informac;ji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaly w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4.2. Zakres prac

Zakres prac zostat wyszczegdlniony w podrozdziale 2.1 niniejszego opracowania.

4.3. Elementy  zagospodarowania  terenu mog 3ace stwarza € zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas prowadzenia prac s3:

e istniejgce czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne,

e gtebokie wykopy jamiste i liniowe,

e prace na wysokosci ponad 5 m przy montazu stupdw i opraw oswietleniowych,

* prace zwigzane z badaniem linii energetycznych pod napieciem,

* prace w poblizy gazociagow,

e praca w poblizu drog.
W zaleznosci od odlegtosci miejsca pracy do czynnych urzadzen energetycznych jakimi sg linie
elektroenergetyczne bedg to prace zaliczane do prac pod napieciem lub w poblizu napiecia. W zaleznosci
od rodzaju strefy bedg obowigzywaty warunki pracy okreslone w odpowiedniej normie. Zasadniczym
aktem prawnym regulujagcym organizacje pracy zapewniajgcyg bezpieczenstwo na czynnych obiektach
elektroenergetycznych jest Polska Norma — ttumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:2005
»Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

4.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

Przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw zwracajgc szczegdlng uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia zdrowia i zycia.
Zwrocic nalezy szczegdlng uwage na zaopatrzenie i dostepnos¢ do srodkow pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji,
okreslajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie uderzenia spadajgcymi przedmiotami

a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska montazowe elementow konstrukcyjnych,
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e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,
b) Czas wystepowania:
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia
* stanowiska prac przy prowadzeniu wykopdw,
e stanowiska pracach wytadowczych,
b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia wynikajgce z prac sprzetu mechanicznego

a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek),
* stanowiska prac przy pracy podnosnikéw i dzwigdw,
e stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustow).
b) Czas wystepowania
* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia upadkiem z wysokosci

a) Miejsca zagrozen
* stanowiska pracy na podestach ruchomych,
e prace montazowe konstrukcji stalowych,
e prace montazowe na drabinach.
b) Czas wystepowania
* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym

a) Miejsca zagrozen
* stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
e stanowiska prac zatadunkowo —  wytadunkowych w  poblizu  czynnych
elektroenergetycznych linii przesytowych,
* stanowiska prac przy istniejacych czynnych kablach elektroenergetycznych,
e stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia powodujgce urazy ciata

a) Miejsca zagrozen
* stanowiska prac w poblizu urzagdzen mechanicznych,
e stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn,
e poruszajace sie srodki transportu,
* ostre wystajgce elementy,
e Sliskie i nieréwne powierzchnie,
e spadajgce przedmioty,
e osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopdéw).
b) Czas wystepowania
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4.5.

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

Osobga bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow BHP jest Kierownik

Budowy, posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

a)

b)

c)

d)

f)

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach
budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowe]j oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢
prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany
pracownik, na podstawie szczegétowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy:
e rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,
e pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktory ma by¢ realizowany
przez pracownikow,
e prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikdw przy korygowaniu przez
instruktora sposobdow wykonywania pracy,
e samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé wszystkie

rodzaje prac, ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposdb realizacji szkolenia i czas

trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego i

dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych przy przewidzianej do

wykonywania przez niego pracy.

g)

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
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stosowania podczas pracy S$rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajagcych przed skutkami
zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolenn w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp itp.

i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,

e posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych

e odbyc¢ szkolenie w zakresie BHP,

e odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwosciag
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen

j) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

k) Na terenie budowy powinien by¢ do wglagdu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez
Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane
wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

4.6. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeistwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sasiedztwie wynika z
obowigzujgcych przepiséw i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadkow i
zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych srodkéw
technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w warunkach
zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

e przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

* elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

* roboty wykonywaé w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

e prace montazowe wykonywaé zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym

b) wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

* teren wykopdéw nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia.

* prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych-montazowych” wykluczajgc zmiane naturalnej
struktury gruntow

e wykopy chroni¢ przed naptywem wod gruntowych w postaci sgczen lub swobodnego
zwierciadta. Przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw poprzez pompowanie.
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e wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem
uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw piaszczystych, ewentualnie
gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢
Sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

c) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

e prace moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

¢ dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

* teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

* zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigéw i koparek w zasiegu dziatania
ich ramion

e w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu swiatta dziennego teren nalezy
oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujgce)

d) upadki z wysokosci

e przed przystagpieniem do prac np. na podnosnikach sprawdzi¢ stan techniczny
zabezpieczen (np. barierek ochronnych, koszy itd.)

* w trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczeristwa,
linki, pasy biodrowe, hetmy ochronne do prac wysokosciowych

¢ nalezy zapewnié sprawnie dziatajgcg tgcznosc

e) porazenia prgdem elektrycznym

e przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornosé¢ na przebicie),

¢ nalezy stosowaé odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzen pod
napieciem.

* zabrania sie ustawiania dzwigdéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania
pracy w tych warunkach

* zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robét budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym powinno by¢ realizowane
zgodnie z :

- Norma PN-EN 50110 — ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

- Normag PN-E-05115 — ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1kVv”

- Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej

- Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.”

f)  Wynikajacych z zagrozenia pozarem i wybuchem gazu

* zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robét budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczenstwo czynnego gazociggu

* wykonanie przekopdéw recznych w poblizu istniejgcego gazociggu

* uzywac czujnik detekcji gazu w poblizu czynnych gazociggdw, podczas wykrycia
nieszczelnosci nalezy zabezpieczy¢ teren, oddali¢ sie i wezwacé odpowiednie stuzby.

* Nie uzywad zrodet ciepta i otwartego ptonienia w poblizu czynnych gazociggoéw.
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g) Zagrozenia powodujace urazy ciata

e przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowaé przeznaczong w tym
celu odziez ochronng

e poruszac sie w miejscach wyznaczonych

e stosowac wytgcznie urzgdzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta
(np. ostony na czesci wirujgce maszyn)

* miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac

e wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston Ilub
ogrodzenie.

e przy pracach spawalniczych stosowa¢ odpowiednie ostony i okulary.

4.7. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujace instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego,
e telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
* alarmowanie wewnetrzne
* alarmowanie zewnetrzne
e zastosowanie sprzetu ppoz.
* telefony alarmowe.
c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
* awaria sprzetu technicznego,
e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
* zdarzenia losowe
Za zapoznanie pracownikdw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

4.8. Uwagi i zalecenia ko ncowe

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.

2) Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

3) Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepisow
BHP.

4) Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych”.
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5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia.

7) Pracownik ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Poznan, dnia ...l <. 4.0

Dotyczy: Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem

wizyjinym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

W nawigzaniu do zlozonego pisma nr PA-134-3/18 dotyczacego wydania warunkéw
technicznych dla budowy monitoringu w Starym Porcie przy ulicy Estkowskiego, Wydziat Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa (WZKiB) ponizej przesyta ogdlne warunki na realizacje projektu:

1. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zleci¢ wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego branzy teletechnicznej.

2. Na punkt wigczenia do istniejgcej infrastruktury teletechnicznej miasta wyznacza sie
zaprojektowang miejskg kanalizacje teletechniczng na pétnocno-zachodnim przyczétku mostu
Bolestawa Chrobrego. Na punkt wigczenia do istniejacej sieci kablowej wyznacza sie szafe
kablowg w Parku w Starym Korycie Warty. Minimalna ilos¢ projektowanych wiékien w kablu to 48J.

3. Na catym odcinku projektowanego zakresu Sciezki rowerowej zaprojektowaé na potrzeby WZKIB
kanalizacjg teletechniczng o przekroju zgodnym z odcinkiem wybudowanym na wczesniejszym
etapie Wartostrady czyli 1 x 110 + 4 x 40. Kanalizacja powinna by¢ zakoriczona maksymalnie do
granicy opracowania projektowego. Wielkos¢ studni teletechnicznych powinna by¢ dostosowana
do przekroju projektowanych rurociggdw i ilos¢ zaprojektowanych kabli i zapaséw/ztacz itp. WZKiB
dopuszcza instalacje dodatkowych rurociggéw teletechnicznych po tej samej trasie oraz w tych
samych studniach dla wszystkich podmiotéw miejskich. Kanalizacja kablowa pomiedzy studnig pod
stupem z kamerg monitoringu, a stupem powinna by¢ zaprojektowana z kanalizacji o profilu 2 x 40.
WZKIB nie dopuszcza stosowania studni o wym. SK-1 jako studzienek przelotowych. Wszystkie
studnie kablowe powinny zosta¢ zabezpieczone pokrywami Aldaz oraz kiédkami w systemie klucza
wykorzystywanymi przez WZKiB (LOB lub Abloy).

4. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z WZKIiB infrastrukture telekomunikacyjng:

rurociggi i kanalizacje teletechniczng oraz sie¢ kabli $wiatlowodowych i przytacza energetyczne na
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potrzeby Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta (ITSB,PPIMWMP). Projektowane kamery zasili¢ sygnatowo z szafy
teletransmisyjnej zlokalizowanej w Parku Stare Koryto Warty. Szczegdtowy rozptyw widkien
uzgodnic na etapie realizacji projektu.

5. llos¢ projektowanych kamer powinna by¢ dostosowana do obszaru obserwaciji oraz obserwowanej
przestrzeni. Projektowane kamery stacjonarne muszg mie¢ uruchomiong funkcje inteligentnej
analizy obrazu w petnym zakresie. Dobrany sprzet powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w
mieécie systemem monitoringu wizyjnego.

6. Wszystkie zaprojektowane kamery powinny zosta¢ zasilone napieciem 230 VAT z jednego punktu
dystrybucii zasilania wyposazonego w uktad pomiarowy do rozliczania zuzycia energii, przewidujac
na potrzeby kazdej kamery moc 70 W z 50% rezerwa.

7. Projektant powinien przewidzie¢ montaz urzadzenia do archiwizacji materialu wizyjnego z
odpowiednig przestrzenig dyskowa, dostosowang do ilosci zamontowanych kamer monitoringu.
Miejsce montazu macierzy dyskowej zostanie wskazane na etapie realizacji projektu.

8. Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogow Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Miasta Poznania w zakresie spetniania powyzszych Wymogow.

9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego szczegélnie w zakresie szczegotowej
lokalizacji i pola obserwacji kamer nalezy poprzedzié wizjg w terenie projektanta z udziatem
przedstawicieli WZKiB, Policji i Strazy Miejskiej sporzadzajac z tej wizji protokét uzgodnienia
zatgczony do projektu.

10.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do WZKIB prace min. 14 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robét. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego i Bezpieczernstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

11.Inwestor po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi dostarczy¢ dla
WZKIB dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng (wersja papierowa i
elektroniczna edytowalna). Do ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczyc
protokét pozytywnego bez uwag odbioru prac.

12.Wigczenie do systemu ITSB, PPIMWMP kamer nastapi wylacznie pod warunkiem dokonania
pozytywnego odbioru technicznego przez delegowanych przedstawicieli WZKiB.

13.Po zakonczeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstata i odebrana infrastruktura musi
zostac przekazana na stan majgtkowy WZKiB UM.

Wszystkie koszty opracowania projektu, modernizacji infrastruktury i ostatecznego

zlokalizowania kamery ponosi Inwestor.
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Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu
Drég Miejskich w Poznaniu” zatgczonym do uzgodnienia (aktualnosé wersji wytycznych powinna byé
zgodna na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego).

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczeristwa Miasta Poznania oraz Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu” wer. 1.38.

Sprawe prowadzi:
Michat Klups
nrtel.: 61 878 53 58

e-mail: micklu@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Pawet Knapinski

Od: Michal_Klups@um.poznan.pl!

Wystano: 16 kwietnia 2019 10:52

Do: Pawet Knapifiski

DW: "Jarostaw Laskowski'; marek_wronski@um.poznan.pl
Temat: ODP: RE: Skan dokumentu

Witam,

ze wzgledu na projektowang infrastrukture w ramach budowy portu uznajmy, ze wizja w terenie w tym
momencie jest nieuzasadniona.
Pozdrawiam

Michat Klups

stanowisko ds. eksploatacji, ewidencji i gospodarowania zasobami infrastruktury
Urzad Miasta Poznania

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa

ul. Libelta 16/29

61-706 POZNAN

tel. 61 878 53 58

kom. 793 024 319

e-mail: michal_klups@um.poznan.pl

Od: "Pawet Knapiriski" <p.knapinski@aldrog.com>

Do: <Michal_Klups@um.poznan.pl>

DwW: “Jarostaw Laskowski" <jaroslaw.laskowski@wp.pl>, <marek_wronski@um.poznan.pi>
Data: 2019-04-16 10:32

Temat: RE: Skan dokumentu

Dzien dobry,

Dzigkujg. W nawigzaniu do pktu 9 prosze o podanie propozycji terminu wizji lokalnej z zainteresowanymi
stronami.

Pozdrawiam

Pawet Knapinski
Asystent projektanta
Mobile: 727-922-302
p.knapinski@aldrog.com

Sp.zo.o0.
ul. Starotecka 7, wej. A
PL 61-361 Poznan
Mobile: 506-057-807
biuro@aldrog.com

NIP 782-26-30-392
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS 0000622280



6. ZESTAWIENIA MATERIALOW

6.1. Zestawienie materiatow czesci teletechnicznej

L.p. Materiat Typ Jednostka llosé UWAGI
1 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwa poslizgowa i linkg do wciaggania kabla. RHDPE 40/3,7 z linka, m 275
Wyrdznik rury koloru czerwonego wyréznik czerwony
2 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwg poslizgowa i linkg do wciggania kabla. RHDPE 40/3,7 z linka, m 275
Wyrdznik rury koloru zielonego (rura rezerwowa) wyroznik zielony
3 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwa poslizgowa i linkg do wciaggania kabla. RHDPE 40/3,7 z linka, m 260
Wyrdznik rury koloru pomaranczowego (rura rezerwowa) wyr6znik pomaranczowy
4 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwa poslizgowa i linkg do wciggania kabla. RHDPE 40/3,7 z linka, m 260
Wyrdznik rury koloru z6ttego (rura rezerwowa) wyroznik z6tty
5 |Ztaczka skrecana rury fi40 ZRs40 szt. 4
6 |Zaslepka korica rur z kablem ZRk40 szt. 2
7 |Zaslepka pustych koricdw rur ZRz40 szt. 4
8 |Zaslepka skrecana z wentylem ZRzw40 szt. 4
9 |Rura DVK 110 DVK 110 m 240
10 |Ztaczka rury 110 ZR110 szt. 56
11 |Rura przepustowa RHDPE 110/6,3 RHDPEp 110/6,3 m 22
12 |Rura przepustowa RHDPE 160/9 RHDPEp 160/9 m 22
Tasma ostrzegawcza szerokosci 25cm z wktadkg stalowa ze stali nierdzewnej i napisem ,UWAGA!
13 - ” TOL-Opt/25 m 260
KABEL SWIATEtOWODOWY!
14 |Studnia telekomunikacyjna, dwuelementowa, typu SK-2, z rurami wsporczymi SK-2 m 6
15 |Wspornik dwukablowy WD szt. 12
16 |Rama lekka B125 obetonowana studni SK-2 RLpd szt. 6
17 |Pokrywa lekka B125 podwdjna studni SK-2 szt. 6
18 |Zabezpieczenie pokryw studni typu SK-2 (ALDAZ/PIOCH) szt. 6
19 |Zamek z kluczem systemowym dla pokryw zabezpieczajacych (klucz wg. wymagan WZKiB) szt. 6
20 |Masa kauczukowo-asfaltowa ABIZOL-R kg 35
21 |Zaprawa cementowa kg 70
22 |Stelaz zapasu kabla $wiattowodowego typu SZ-2 (Optomer) SZ-2 szt. 4
23 |Kabel $wiattowodowy z wioknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 48J/2,4 Z-XOTKtsd 48)/2,4 m 435
24 |Kabel $wiattowodowy z witoknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 4J/2,4 Z-XOTKtsd 4J/2,4 m 268 odcinki: 145m, 123m

25 Przetacznica, panelowa, 19-calowa, wysokosci 2U, zawierajaca 48x tacznik (adapter) jednomodowy ol 1
LC/PC wraz z pigtailami LC/PC, tackami spawéw i elementami do mocowania kabla liniowego Pl

26 |Mufa ztacza Swiattowodowego z tackami spawdéw MUF-1 kpl. 1 ztacze 73
27 |Uchwyt Scienny mufy ztgcza $wiattowodowego kpl. 1
28 |Kabel zasilajacy YKY 3x4 YKY 3x4 m 285
29 |Kabel zasilajacy YKY 3x1,5 YKY 3x1,5 m 10
30 |Kabel UTP zewn. Kat.5e UTP kat. 5e m 10
31 |Termokurczliwa ostonka spawu o dtugosci 45 mm SMOUV-1120-02 SMOUV-1120-02 szt. 24
32 |Skrzynka zewnetrzna IP66; 300x250 DACP -325 szt. 2
33 |Dtawik PG-16 szt. 8
34 |Rura BE32 dla przestrzeni otwartych BE32 m 5
35 |Przetacznica $wiattowodowa BOX DIN 4xSC z wyposazeniem szt. 2
36 |Pigtail jednomodowy, dtugosci 2m, LC/PC szt. 4
37 |Roztacznik FR301/16 2
38 |Ochronnik przepieciowy klasy D, montaz listwaTS35 2
39 |Wytacznik nadpragdowy S301/B4 szt. 3
40 [Listwa TS-35/obudowa 12S szt. 2
41 |Zestaw do wykonania uziomu pretowego Galmar szt. 2
42 |[Tabliczki opisowe

43 |Patchcord SM LC-SC 1,5m szt. 4

zgodny ze specyfikacjg stupa
44  [Stup stalowy 6 m z fundamentem betonowym kpl. 1 w tomie IV; branza
elektryczna

Zgodna z pkt. 2.9
Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwigkszonej czutoscii wytrzymatoscia na uderzenia z g P
45 L »Wytycznych kpl. 2
wysiegnikiem i zasilaczem 230V

WZKiB”
Zgodny z pkt. 2.11
46 [Mediakonwerter optyczny dla kamer. »Wytycznych szt. 2
WZKiB
47 |[Wktadka SFP 100Mbps szt. 2 Kompatybilna z poz. 39
48 |Zasilacz przemystowy DIN 48V/60W szt. 2

49 [Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt. 2
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