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Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : zasilanie monitoringu sciezki pieszo-rowerowej
lokalizacja obiektu  : Poznai. od Mostu Boleslawa Chrobrego do Mostu Sw. Rocha
warunki dotyczg : przyfaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :2 kW na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

IL.

I11.

Iv.

V1.

VIIL

VIIIL.

IX.

XL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Czartoria.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wymieni¢ istniejgce ztacze ZKP2-2P zabudowane w poblizu toalety przy ulicy Czartoria na ztacze
ZK-1 z mozliwoécia zabudowy 3 uktadow pomiarowych.

2. zakres dotyczgcy podmiotu przylgczanego :
obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwic zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji wrzgdzen,

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-zlacze kablowo-pomiarowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A Tub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym

-Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe o charakterystyce B

lub C.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zljcza zintegrowanego z ukfadami pomiarowo-

rozliczeniowymi: maks. 30ohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukfadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic¢ ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakldcern do sieci =zasilajgcej np. filréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigceia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen
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wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci  poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe¢ do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o
zgodnodci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data waznosci Warunkow Przylaeczenia : 2 lata od daty ich dor¢czenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.
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