Wartostrada po potnocnej czesci mostu
Chrobrego

Sciezka 100%: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

2019-03-15

DIALuX

Sciezka 100% do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 157.50 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,50 m
=
‘ 35,00m ‘
0 9
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em[Ix] Emin [IX] Tl [%]
25.00 >1.00
<7.50
v 5.06 v 3.04 *27
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S8/740 DM50 (84.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m? rok

Philips BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S/740 DM50

@

(3) —

(1

(2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietlny (oprawa): 2653.49 Im

Strumien $wietlny (lampa): 3000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 21.0 W
609.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 1035 cd/klm *
ponad 80° 72.6 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 1



Wartostrada po potnocnej czesci mostu
Chrobrego

Sciezka 80%: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

2019-03-15

DIALuX

Sciezka 80% do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
=
35,00m
0 0
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
TI [%] Em[Ix] Emin[IX]
<30 > 3.00 2 0.60
<4.50
v 26 v 4.05 v 243
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S/740 DM50 (67.4 kWh/rok)

0.4 KWh/m? rok

4,40m

Philips BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S/740 DM50

@

(3) —

(1

(2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietlny (oprawa): 2122.79 Im
Strumien $wietlny (lampa): 2400.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 16.9 W
W/km: 488.7
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 1035 cd/klm *
ponad 80° 72.6 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 2



Wartostrada po potnocnej czesci mostu
Chrobrego

Sciezka 60%: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

2019-03-15

DIALuX

Sciezka 60% do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
=
35,00m
0 0
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
TI [%] Em[Ix] Emin[IX]
<30 > 3.00 2 0.60
<4.50
v 24 v 3.04 v 1.83
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S/740 DM50 (51.8 kWh/rok)

0.3 kWh/m? rok

4,40m

Philips BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-
4S/740 DM50

@

(3) —

(1

(2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietlny (oprawa): 1592.09 Im
Strumien $wietlny (lampa): 1800.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 13.0 W
W/km: 375.8
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 1035 cd/klm *
ponad 80° 72.6 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 3



