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CZESC OPISOWA

do czesci branzy elektrycznej:
do projektu:

PROJEKT SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OSWIETLENIEM,
MONITORINGIEM WIZYJNYM | SCHODAMI PO POtNOCNEJ STRONIE
MOSTU BOLEStAWA CHROBREGO W POZNANIU

1. Dane ogdlne

Projekt budowy Sciezki pieszo-rowerowej opracowano na zlecenie Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841
Poznan).
Umowa nr KPRM-1.042.1.2.1.2019 na prace projektowe zawarta w dniu 15.02.2019 roku, pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajgcym), a przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnosé pod nazwg ALDROG Sp. z 0. o.

Podstawe opracowania stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamodwienia
* mapa topograficzna w skali 1:10000,

¢ mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

¢ dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia drogowego drogi rowerowej wg

opisu przedmiotu zamdwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

1. Projekt drogowy: Projekt budowlano-wykonawczy sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z
oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami na cyplu po pdétnocnej stronie Mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu

2. Obowigzujgce przepisy i normy

* Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég publicznych

¢ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r
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3. Woytyczne inwestora

4. Aneks do warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
38381/2016/0D5/ZR1 2 31.01.2017

5. Pismo Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu TI1.E.476.043.2019 z dnia 04.04.2019

2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna w zakresie budowy oswietlenia
drogowego na terenie zalewowym rzeki Warty od ul. Estkowskiego do ul. Czartoria.

Projektowana cze$¢ jest elementem zadania Projekt Sciezki pieszo — rowerowej WARTOSTRADA wraz z
oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po poétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w

Poznaniu. Teren podlegajgcy opracowaniu projektowemu nie jest oswietlony.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia $ciezki pieszo rowerowej w
obrebie przebudowy $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada i schodéw na cyplu po pétnocnej stronie Mostu
Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

e Oswietlenie projektowanej Sciezki pieszo — rowerowe;j

e Oswietlenie projektowanych schoddéw

e Stupy osSwietleniowe z oprawami LED osSwietlenia drogowego

e Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

e Uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV .

e Opcjonalny montaz uktad kompensacji mocy biernej pojemnosciowej uzalezniony od wynikow

pomiaréw powykonawczych

4. Zasilanie oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonaé kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym z izolowanego
ztgcza kablowego we wnece stupa oswietleniowego x1/30 zlokalizowanego po pétnocnej stronie mostu

B.Chrobrego a zasilanego z SO-x1 przy ul.Czartoria.

5. Kable oswietleniowe

Z ostatniego stupa w zasiegu wyprowadzi¢ tréjfazowy obwdd o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4x25mm2.
taczenie kabli wykonywac we wnekach stupéw oswietleniowych za pomocy izolowanych ztgczy kablowych

wyposazonych w zabezpieczenia obwodu opraw oswietleniowych typu DO 2A.

-5-
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UWAGA: Zgodnie z decyzjg Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inwestor/uzytkownik
zobowigzany jest w trakcie eksploatacji instalacji o$wietlenia parkowego Sciezki pieszo -rowerowej do
monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego Poznan (M.Rocha) oraz
Sledzenia ostrzezen i meldunkdw hydrologicznych dotyczacych stanéw wod rzeki Warty, a w przypadku
prognozowanego nadejscia fali powodziowej - do niezwtocznego demontazu stupdéw oswietleniowych
objetych niniejszym opracowaniem.

W przypadku demontazu stupa wystajgce odcinki kabli zasilajgce stup, zabezpieczy¢ mufg koncowa
termokurczliwg SEMH4-K.

Kabel na catej dtugosci uktadac¢ w rurze ostonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubosci
0,1m, na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel przysypac warstwg piasku 0,1m a nastepnie warstwga gruntu
rodzimego 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym, ubijanym
i zageszczanym warstwami. Kabel na catej dtugosci zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach umiescié trwate napisy zawierajgce:
numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Przepusty pod drogami
wykonywac na gtebokosci 1m.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci lub ostony

zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia $ciezki pieszo-rowerowej dokonaé pomiar poboru mocy biernej
pojemnosciowej obwodow w istniejgcej szafce SO-x1 przy ul.Czartoria. W przypadku stwierdzenia cos$<0,93
zamontowaé¢ w w/wym szafce uktad 3 fazowy kompensacji mocy biernej pojemnosciowej o mocy

uzaleznionej od wielkosci pobieranej mocy biernej pojemnosciowe;j.

7. Dobdr klasy oswietlenia sciezki pieszo - rowerowej

od 22.00 (23.00) do

: Wartos¢ . . 5.00
Parametr Wariant wagi VW

predkosé poru- niska V<=40km/h 1 X 1 X 1
szania predkosé

b.niska (ruch pieszy) chodu 0

ki 1 - -

natezenie ruchu WYSeRe

normalne 0 X 0 -

niskie -1 = X -1

piesi, rowerzysci, ruch
rodzaj ruchu motorowy 2

piesi, ruch motorowy 1
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piesi, rowerzysci 1 X 1 X 1
piesi 0 - -
rowerzysci 0 - -
zaparkowane po- | TAK 1 - -
lazdy NIE 0 X 0 X 0
Okna wysta-
wowe, boiska
sportowe, re-
. . wysoka klamy, obszary
luminancja oto- stacji, magazy-
czenia néw 1 - R
normalna sytu-
Srednia acja 0 X 0 0
niska -1 - X -
dodatkowe
rozpoznawanie ; wymaga-
twarzy konieczne nia = =
niekonieczne - - -
Suma > Suma 1
VWS VWS
‘ klasa oswietleniowa: P 4 P 5

8. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia wykonane
w programie Dialux evo z klasg oswietleniowg minimum P4 dla oswietlenia podstawowego i P5 przy redukcji
do 70% oswietlenia podstawowego.

Dla oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej oraz schoddéw zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED o strumieniu
Swietlnym 3000 Im i mocy 21W z zredukowanym strumieniem s$wietlnym do 2100lm mocy 14W
montowanych bezposrednio na stupie h=6m.

W przypadku zastosowania opraw innych niz przyjete do obliczern wykonawca musi przedstawi¢ Inwestorowi
obliczenia potwierdzajgce prawidtowy dobér opraw.

Zastosowac oprawy oswietleniowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

Oprawa wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach: Zrddta swiatta o temperaturze barwowej
4000<Th<4500 (powtarzalnos$¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania barw
Ra>70. Strumien swietlny emitowany przez panel nie powinien by¢ mniejszy niz 3000lm, natomiast oprawy
nie mniejszy niz 2600Im.

Trwatos$¢ - co najmniej 100.000 godzin pracy do L90 przy Ta = 250C (po uptywie 100000 godzin swiecenia
strumien swietlny nie bedzie mniejszy niz 90% nominalnego strumienia swietlnego oprawy).

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta w ktédrym kazda dioda na
panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu
wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku przepalenia sie ktdrejkolwiek z diod; w takiej
sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt sSwiatta
(zachowanie réwnomiernosci oSwietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowg, ktéra
w razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybka wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych.

Deklarowany strumien swietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej
-7 -
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niz 250C,

Oprawa musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochrony przeciwporazeniowej.

Zakres temperatur pracy od -300C do +350C.

Korpus oprawy:

Powinien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy.
Powinien by¢ pomalowany proszkowo w kolorze z palety RAL 7042.

Zrédto $wiatta — w przypadku opraw drogowych panel LED musi by¢ ostoniete ptaska szyba ze szkta
hartowanego o IK08 lub lepszym.

Oprawy powinny zostaé oznaczone w sposéb trwaty przez producenta napisem umieszczonym na obudowie
w sposoéb czytelny w swietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,,ZDM Poznan".

Nie dopuszcza sie stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.

Stopien szczelnosci oprawy co najmniej IP66.

Dla opraw drogowych uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiaé:

Montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm,

Regulacje potozenia oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowany do montazu na wysiegniku i montazu
bezposrednim z krokiem nie wiekszym niz 50. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego
materiatu, co korpus oprawy (ciSnieniowy odlew aluminium) .

Oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz programowany pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz
zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI, umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia oswietlenia w
zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin i progéw redukcji natezenia oswietlenia w
pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia 50-100%: cos¢ 2
0,93, THD < 25%; Uktfad zasilajacy musi posiadac trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,

Uktad zasilajgcy musi zabezpieczaé zrédto swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 6kV,

Uktad zasilajgcy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujgce moc lub wytgczajgce
oprawe w przypadku jej przegrzania,

Uktad zasilajacy musi by¢ wyposazony w zewnetrzny interfejs stuzgcy do potaczenia oprawy z komputerem
serwisowym w celu zmian parametréw oswietlenia oraz czynnosci serwisowych,

Oprawa przystosowana do wspodtpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i strumienia Swietlnego (OLC)

Oprawa:

-musi posiadac deklaracje zgodnosci WE,

-musi posiadac certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez
laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej,

-przy ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, nie moze emitowac $wiatta w gdrng pdtprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca

2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),
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-musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw lampowych IEC 62471
(dopuszczone sg tylko grupy ryzyka 0i 1)

Oprawy o mocy nie wiekszej niz 21 W, zapewniajgce uzyskanie parametrow oswietleniowych nie gorszych niz
parametry oswietleniowe przedstawione w obliczeniach w zatgczniku 1.

Minimalny okres gwarancji na oprawy - 7 lat.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm?2 poprzez ztgcze stupowe 1ZK z wktadka topikowg DO/ 2A.

Dwie zyty zakonczy¢é we wnekach ztgczkami 2-bieg. zgodnymi z Wago Winsta mini umozliwiajgcymi
podtaczenie interfejsu DALII do programowania opraw na stupach z poziomu wneki.

Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bezkwasowym).

Oprawy muszg by¢ trwale oznaczone widocznym z ziemi napisem "ZDM Poznan".

W przypadku oferty na oprawy inne niz w obliczeniach (zatgcznik 1): nalezy do oferty zatgczy¢ karty
katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzajace spetnienie podanych wymagan. W ofercie nalezy
wskazac adres strony WWW producenta gdzie dostepne sg pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych
opraw w formacie umozliwiajgcym wykorzystanie w ogélnodostepnym programie Dialux. Do oferty nalezy na
nosniku elektronicznym (ptyta CD, ptyta DVD, pamiec flash, zatacznik do wiadomosci e-mail w przypadku
przestania oferty poczty elektroniczng) zatgczyé plik (pliki) programu Dialux z przedstawionymi w ofercie

obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201.

9. Schematy redukcji Swiecenia

Przyjeto schemat redukcji osSwietlenia charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:

Lp. Godziny Poziom Swiecenia Klasa oswietlenia
1 15.00-21.30 100% P4

2 21.30-22.30 80% P5

3 22.30-04.30 60% P5

4 04.30-5.30 80% P5

5 05.30-09.00 100% P4

Podany schemat redukcji oswietlenia wykonawca przedstawi dostawcy opraw celem ich zaprogramowania
fabrycznego przez producenta.
Po zamontowaniu opraw na stupie istnieje mozliwos¢ zmiany schematu poprzez indywidualne

programowanie kazdej oprawy osobno z poziomu wneki stupowej przez serwis producenta.

10. Stupy oswietleniowe

Dla projektowanych opraw zastosowaé stupy stalowe, cylindryczne w kolorze RAL 7042 o wysokos$ci 6m o
gornej Srednicy stozka d=60mm

Minimalna grubos¢ scianki stupa na wysokosci wneki wynosi 3mm. Stupy ustawiac tak, aby wneki znajdowaty
sie od strony $ciezki. Zaprojektowano stupy montowane na fundamentach F100/200.

-9.-
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Stupy wyposazyé w:
¢ kompletem podktadek i nakretek
» 7t3cze stupowe IZK z mozliwoscig podtgczenia 2 kabli do 4x25 mm?2 z zabezpieczeniem 1xD0/2A
e przewody zasilajgce oprawe YDY 5x2,5 mm?2
e oprawe LED

Dokona¢ numeracji stupow xx/yy gdzie xx - numer szafki oswietleniowej, yy - kolejny numer stupa w zasiegu.

11. Stupy oswietleniowe w strefie zalewowej rz.Warty.

Stupy oswietleniowe nr 31, 32, 33 znajdujg sie na terenie zalewowym rz.Warty zagrozonej statystycznie
powodzig raz na 100 lat. Aby umozliwi¢ szybki demontaz stupa rozgatezienie linii zasilajgcej wykonaé w
puszce rozgateznej wypetnionej masg uszczelniajgcy ze ztgczkami z przektadka . Gtéwny kabel zasilajgcy YAKY
4x25mm?, przewdd odgatezny YKY 3x2,5mm? zakoriczony ztaczkg hermetyczng (gniazdo- wtyk).

W przypadku zagrozenia powodzig stupy nalezy zdemontowa¢, we wnece fundamentu schowac zapas kabla
przytaczeniowego z wtyczka a czoto fundamentu zabezpieczy¢ pokrywa z blachy stalowej o grubosci min 2mm
ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo z uszczelkg przykrecang w miejsce zdemontowanego

stupa wykorzystujac jego sruby, nakretki, podktadki i kapturki zabezpieczajace.

12. Ochrona od porazen. Uziemienie linii kablowych.

Instalacje zasilania oswietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TNC. W tabliczce bezpiecznikowej
kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddéw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
zastosowano:

e dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,

e dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podtaczyé do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2 prowadzonej w
wykopie dla kabla oswietlenia drogowego na gtebokosci 0,8m.

Bednarke prowadzi¢ w wykopie na catej dtugosci linii oswietlenia drogowego montowanego w gruncie.
Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych obwodach
os$wietlenia wykonac¢ uziemienie stupow wskazanych w schemacie E-02.

Uzyskac wypadkowg wartos¢ uziemienia <5Q.

Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.
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13. Badania i pomiary powykonawcze

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzagdzen w tym:

e sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

e sprawdzenie zgodnosci faz,

e pomiar rezystancji izolacji kabli,

e pomiar rezystancji uziomow.

e pomiar poboru mocy biernej pojemnosciowej

14. Zestawienie materiatow podstawowych

Opis J.m. | llos¢ Uwagi

Stup oswietlenia drogowego 6m stalowy prosty cylin-
1 !dryczny S-60Sw szt. 5,00
2 i Fundament prefabrykowany F100/200 szt. 5,00
3 i Oprawa oswietleniowa 3000Im 21W szt. 5,00

Izolowane ztgcze kablowe sktadajgce sie z:

-izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a z wkiadka

gG2A szt.1,

- izolacyjne ztgcze fazowe IZK-2-02a szt.2
4 i-izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt.1 kpl. 5,00
5 i Przewod YDY 5x2,5 750V m 30,00
6 : Zlaczki zgodne z WAGO Winsta mini szt. 5,00
7 i Kabel YAKY 4x25 mm? 1kV m 165,00
8 | Koncowka kablowa KRA 25 mm? szt. 40,00
9 i Bednarka FeZn 25x4 m 155,00
10 | Folia niebieska m 146,00
11 : Piasek m3 11,68
12 ! Rura DVR 75 m 165,00
13 | Uktad kompensacji mocy biernej pojemnosciowej 3f kpl 1,00 opcjonalnie
14 : Puszka rozgatezna 25mm2 z masa uszczelniajaca kpl 3,00
15 | Zestaw hermetyczny IP67 typu gniazdo -wtyczka kpl 3,00
16 | Kabel YKY 3x2,5mm2 m 15,00

Pokrywa stalowa ocynkowana galwanicznie malowana
17 : proskowo z uszczeklkg szt. 3,00

15. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego, tj. wykonanie linii oswietleniowych kablami
energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie stupow stalowych z oprawami, miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych zostato zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko niniejsza inwestycja nie zalicza sie do
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przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z §109.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U.
nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz wymogami polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziatywania
oswietlenia drogowego ogranicza sie do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu bezpieczenstwa ruchu
drogowego i nie ogranicza praw wtascicieli nieruchomosci sgsiednich.

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego w obrebie

przebudowy Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada i schodéw na cyplu po pdtnocnej stronie Mostu

Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

Oswietlenie projektowanej $ciezki pieszo — rowerowej

Oswietlenie projektowanych schodéw

Stupy oswietleniowe z oprawami LED oswietlenia drogowego

Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

Uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV .

Opcjonalny montaz uktad kompensacji mocy biernej pojemnosciowej uzalezniony od wynikdéw

pomiaréw powykonawczych

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
robot

Budowa oswietlenia drogowego polega na:

montazu stupow oswietleniowych z oprawami oswietlenia drogowego

budowa linii kablowych nn 0,4 kV zasilajgcych stupy z oprawami

uziemieniu linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV .

Opcjonalny montaz uktad kompensacji mocy biernej pojemnosciowej uzalezniony od wynikéw

pomiaréw powykonawczych

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanego oswietlenia drogowego wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci: kabli

energetycznych nn, kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji, wodociggdéw.

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystepowac przy:

Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupéw
wykonywaniu linii oswietlenia drogowego kablami nn 0,4 kV

montazu i podtgczaniu oktadu kompensacji mocy biernej pojemnosciowej w szafce sterowania
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oswietlenia drogowego
¢ wykonywaniu rowdw kablowych oraz ich zasypywaniu
e montazu stupow z oprawami
e podtaczaniu kabli i przewoddéw
¢ wykonywaniu uziemien.
Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie zabezpieczen i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeristwa przy
dopuszczaniu do pracy i przy pracach sprzetem zmechanizowanym. W obrebie projektowanej przebudowy

drogi z uwagi na uzbrojenie podziemne prace wykonywac recznie ze szczegdlna ostroznoscia.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystgpienia

W trakcie przeprowadzania robét mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia:

e uszkodzen ciata przy pracach ziemnych za pomocg ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

* mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z posadowieniem stupdéw oswietlenia
drogowego

e upadki i uszkodzenia ciata przy wykonywaniu wykopdw, montazu stupédw oraz montazu aparatéw na
stupach

e porazenie prgdem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych, fgczeniowych i pomiarach
elektrycznych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego : rur z gazem, rur wodociggowych, rur

kanalizacyjnych, sieci energetycznych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych w

budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych, wejsc,
gtéwnych wjazddéw i wyjazdoéw

wydzielenie stref pracy urzadzen i sprzetu zmechanizowanego

wydzielenie i oznakowanie stref wzdtuz drogi kotowej

wydzielenie drég komunikacji pieszej i oddzielenie ich od ruchu kotowego
-14 -



Projekt sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami
po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu

przyjecie i respektowanie organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bezposredniego zagrozenia
zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdu i wyjazdu na plac budowy

umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu

wyposazenie personelu budowy i pracownikow w odpowiedni sprzet zabezpieczeniowy BHP
oznaczenia i utrzymania dojazdu do istniejgcych hydrantow

jednoznaczne okreslenie miejsc sktadowania odpadkéw budowlanych.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku roboét.

W planie nalezy przewidzieé zapewnienie bezpieczernstwa robét:

w poblizu linii elektroenergetycznych, gazociggu i wodociggdéw

z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak
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11.1. Czesc¢ rysunkowa branzy elektrycznej
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