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Dotyczy: Projekt Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z o$wietleniem, monitoringiem

wizyjinym i schodami po pétnocnej stronie mostu Bolestawa Chrobrego w Poznaniu.

W nawigzaniu do zlozonego pisma nr PA-134-3/18 dotyczacego wydania warunkéw
technicznych dla budowy monitoringu w Starym Porcie przy ulicy Estkowskiego, Wydziat Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa (WZKiB) ponizej przesyta ogdlne warunki na realizacje projektu:

1. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zleci¢ wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego branzy teletechnicznej.

2. Na punkt wigczenia do istniejgcej infrastruktury teletechnicznej miasta wyznacza sie
zaprojektowang miejskg kanalizacje teletechniczng na pétnocno-zachodnim przyczétku mostu
Bolestawa Chrobrego. Na punkt wigczenia do istniejacej sieci kablowej wyznacza sie szafe
kablowg w Parku w Starym Korycie Warty. Minimalna ilos¢ projektowanych wiékien w kablu to 48J.

3. Na catym odcinku projektowanego zakresu Sciezki rowerowej zaprojektowaé na potrzeby WZKIB
kanalizacjg teletechniczng o przekroju zgodnym z odcinkiem wybudowanym na wczesniejszym
etapie Wartostrady czyli 1 x 110 + 4 x 40. Kanalizacja powinna by¢ zakoriczona maksymalnie do
granicy opracowania projektowego. Wielkos¢ studni teletechnicznych powinna by¢ dostosowana
do przekroju projektowanych rurociggdw i ilos¢ zaprojektowanych kabli i zapaséw/ztacz itp. WZKiB
dopuszcza instalacje dodatkowych rurociggéw teletechnicznych po tej samej trasie oraz w tych
samych studniach dla wszystkich podmiotéw miejskich. Kanalizacja kablowa pomiedzy studnig pod
stupem z kamerg monitoringu, a stupem powinna by¢ zaprojektowana z kanalizacji o profilu 2 x 40.
WZKIB nie dopuszcza stosowania studni o wym. SK-1 jako studzienek przelotowych. Wszystkie
studnie kablowe powinny zosta¢ zabezpieczone pokrywami Aldaz oraz kiédkami w systemie klucza
wykorzystywanymi przez WZKiB (LOB lub Abloy).

4. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z WZKIiB infrastrukture telekomunikacyjng:

rurociggi i kanalizacje teletechniczng oraz sie¢ kabli $wiatlowodowych i przytacza energetyczne na
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potrzeby Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta (ITSB,PPIMWMP). Projektowane kamery zasili¢ sygnatowo z szafy
teletransmisyjnej zlokalizowanej w Parku Stare Koryto Warty. Szczegdtowy rozptyw widkien
uzgodnic na etapie realizacji projektu.

5. llos¢ projektowanych kamer powinna by¢ dostosowana do obszaru obserwaciji oraz obserwowanej
przestrzeni. Projektowane kamery stacjonarne muszg mie¢ uruchomiong funkcje inteligentnej
analizy obrazu w petnym zakresie. Dobrany sprzet powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w
mieécie systemem monitoringu wizyjnego.

6. Wszystkie zaprojektowane kamery powinny zosta¢ zasilone napieciem 230 VAT z jednego punktu
dystrybucii zasilania wyposazonego w uktad pomiarowy do rozliczania zuzycia energii, przewidujac
na potrzeby kazdej kamery moc 70 W z 50% rezerwa.

7. Projektant powinien przewidzie¢ montaz urzadzenia do archiwizacji materialu wizyjnego z
odpowiednig przestrzenig dyskowa, dostosowang do ilosci zamontowanych kamer monitoringu.
Miejsce montazu macierzy dyskowej zostanie wskazane na etapie realizacji projektu.

8. Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogow Infrastruktury Technicznych Systemow Bezpieczenstwa, Porzadku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Miasta Poznania w zakresie spetniania powyzszych Wymogow.

9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego szczegélnie w zakresie szczegotowej
lokalizacji i pola obserwacji kamer nalezy poprzedzié wizjg w terenie projektanta z udziatem
przedstawicieli WZKiB, Policji i Strazy Miejskiej sporzadzajac z tej wizji protokét uzgodnienia
zatgczony do projektu.

10.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do WZKIB prace min. 14 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robét. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego i Bezpieczernstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

11.Inwestor po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi dostarczy¢ dla
WZKIB dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng (wersja papierowa i
elektroniczna edytowalna). Do ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczyc
protokét pozytywnego bez uwag odbioru prac.

12.Wigczenie do systemu ITSB, PPIMWMP kamer nastapi wylacznie pod warunkiem dokonania
pozytywnego odbioru technicznego przez delegowanych przedstawicieli WZKiB.

13.Po zakonczeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstata i odebrana infrastruktura musi
zostac przekazana na stan majgtkowy WZKiB UM.

Wszystkie koszty opracowania projektu, modernizacji infrastruktury i ostatecznego

zlokalizowania kamery ponosi Inwestor.
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Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu
Drég Miejskich w Poznaniu” zatgczonym do uzgodnienia (aktualnosé wersji wytycznych powinna byé
zgodna na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego).

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczeristwa Miasta Poznania oraz Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu” wer. 1.38.
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