Zatgcznik do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,,Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego na wykonanie budowy ul. Ozarowskiej na odc. od ul. Gluszyna do ul.
Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul.

Lysogorskiej”

Przedmiot Zamowienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zamowienia

|.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest: Wykonanie prac projektowych polegajgcych na
opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych do
realizacji robot budowlanych decyzji administracyjnych i zaswiadczen, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét, przedmiaru robot

— oferta, kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw.

. Przedmiot opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest przebudowa/budowa w petnym zakresie
ul. Ozarowskiej na odcinku od ul. Gluszyna do ul. Czernichowskiej i na odc. od ul.
Czernichowskiej do ul. Lysogoérskiej wraz z przebudowg skrzyzowan.

lll. Zatozenia projektowe

Przedmiotowy projekt powinien zosta¢ opracowany na podstawie sporzgdzonej
koncepcji programowej dla zadania: ,Opracowanie wspdlnej koncepcji budowy
ul. Ozarowskiej i sciezki pieszo — rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oswietleniem”.
Do dalszego projektowania dla ul. Ozarowskiej zostat wybrany wariant Ill. Dopuszcza sie
po uzgodnieniu wprowadzenie uzasadnionych korekt, wéwczas nalezy zaproponowac
nowe rozwigzania.

Odcinek od ul. Czernichowskiej do ul. tysogorskiej nalezy rozszerzy¢ o przebudowe
skrzyzowania i przepustu. Odcinek ten nalezy zaprojektowac jako odrebny etap realizacji

inwestycji. Zakres poszerzenia i propozycje rozwigzan nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Droég



Miejskich, po konsultacji pisemnej z Zarzadem Transportu Miejskiego w zakresie
lokalizacji zatok autobusowych i przystankow. ZDM na tym odcinku preferuje zatoki
autobusowe. Rozwigzania odcinka od ul. Czernichowskiej do ul. Lysogorskiej przyjac
zbiezne z projektowang drogg dla rowerow w koncepcji dla wariantu 1, przewidujgc
wigczenie jej w ruch ogdlny. W ramach tego odcinka nalezy skorygowac szerokos¢ jezdni
w rejonie skrzyzowania z ul. tysogorskg. Nawierzchnia jezdni ma by¢ wykonana jako
nawierzchnia asfaltowa.

Na etapie opracowania koncepcji programowej zostaty przeprowadzone konsultacje

spoteczne. Podsumowanie  konsultacji  znajduje  sie pod  adresem:

https://zdm.poznan.pl/pl/koncepcja-budowy-ul-ozarowskiej-na-odcinku-od-ul-

gluszyna-do-ul-czernichowskiej

Nalezy przeanalizowa¢ ,Podsumowanie uwag i sugestii mieszkancow (...) i omowié
je z Zamawiajgcym.
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ o wydanie aktualnych
warunkéw i opinii od gestorow sieci, oraz wszystkich instytucji ktérych opinie mogg miec
wptyw na realizacje inwestycji. Opinie nalezy uzyskac¢ rowniez w zakresie planowanych
remontow i inwestyciji.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ na mapie do celéw projektowych z aktualnymi
stanami prawnymi.
IV. Wytyczne szczegotowe
1. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych elementéw drogowych i infrastruktury
technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie
inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowaé¢ réwniez zjazdy, bramy do posesji, furtki,
zasuwy wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza, pozostatosci fundamentow
budynkow, stupy, reklamy i inne elementy ktére mogg kolidowac¢ z projektowang
inwestycjg. Inwentaryzacje tg nalezy pokazac odrebnie na planie sytuacyjnym.
2. Nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje istniejgcej zieleni na terenie inwestycji i w
odlegtosci 5 m od projektowanej inwestycji:
2.1. W inwentaryzacji nalezy okresli¢ nazwe polskg gatunkowg i rodzajows,
obwdd pnia na wysokosci 5 cm i 130 cm (w przypadku krzewdw powierzchnie

w m?), Srednice rzutu korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.
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2.2. Dokumentacje nalezy opracowacC przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z
istniejgcg roslinnoscig. Nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ingerencji w istniejgcy
drzewostan.

2.3. W przypadku kolizji z istniejgcym drzewami nalezy przygotowa¢ wniosek o
ich wycinke. Nalezy dokona¢ analizy i zasadnosci ewentualnego przesadzenia
drzew kolidujgcych.

3. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ Standardy Rowerowe dla Miasta

Poznania.

3.1. Nie nalezy umieszczac¢ studzienek technicznych w ciggu drogi rowerowej.

3.2. Nalezy rozpatrzy¢ zmniejszenie (w stosunku do koncepcji) pas kompensaciji

miedzy projektowang sciezkg rowerowg a projektowanym chodnikiem do 0,30 m

oraz rozpatrzy¢ zmiane materiatu do jego wykonania na kostke granitowg

surowotupang. W rejonie zatok autobusowych i przystankéw zachowaé szerokosc

0,50 m miedzy peronem a drogg dla rowerow.

3.3. Na etapie projektu budowlanego nalezy przyjg¢ szerokos¢ drogi dla rowerow

min. 2,50 m., szerokos¢ wlotow drogi dla roweréow réwng 3,00 m oraz stupki

zabezpieczajgce.

3.4. Przy rowie odwadniajgcym nalezy przewidzieC bariery sprezyste od strony

Sciezki rowerowej oraz od strony jezdni.

4. Wyposazenie przystankow autobusowych, w tym wiaty przystankowe winno by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, ktoére nalezy pozyska¢ w Zarzgdzie Transportu
Miejskiego

4.1. Nalezy przewidzie¢ stojaki rowerowe przy przystankach komunikaciji
miejskiej, zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich. Pozostate wymagania uzyska¢ z Zarzadu
Transportu Miejskiego i Miedzynarodowych Targow Poznanskich.

5. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z Plastykiem Miejskim oraz
Koordynatorem ds. dostepnosci przestrzeni publicznej z Wydziatu Architektury i
Urbanistyki Urzedu Miasta Poznania kwestie zastosowania rodzaju nawierzchni ciggéw
pieszych, platform przystankowych oraz systemu FON.

5.1. Zgodnie z obowigzujgcymi ,wytycznymi w zakresie nawierzchni chodnikéw”
zjazdy nalezy w catosci wykona¢ z fazowanej kostki betonowej typu ,cegietka” w kolorze

jasnoszarym (bez zachowania ciggtosci nawierzchni chodnika).



5.2. Nalezy zastosowacC piktogramy z oznaczeniem ‘piesi’ P-26 zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.
6. Opracowanie koncepcyjne nie zawiera szczegdtowych rozwigzan dotyczacych
oswietlenia drogowego. Na etapie opracowania dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢
proponowane rozwigzania , miedzy innymi lokalizacje stupéw, odlegtosci miedzy stupami,
etc. a takze wystgpi¢ o warunki techniczne dla oswietlenia.

6.1. Oswietlenie drogowe nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosci w tej samej
odlegtosci od kraweznika/krawedzi jezdni i /lub drogi dla roweréw na catej dtugosci
projektowanego uktadu.

6.2. Projektowane oswietlenie uzgodni¢ z 31 Bazg Lotnictwa Taktycznego.

7. Kanat technologiczny powinien by¢ zakonczony maksymalnie w granicy opracowania
projektowego.

7.1. Profil kanatu technologicznego: minimalny, okreslony w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne , czyli profil
1x110 mm + 1x40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8)

7.2. Nalezy uzyska¢ warunki Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa
Urzedu Miasta.

8. Kanat deszczowy i odwodnienie drogi zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami Aquanet S.A. , opinig Wydziatlu Dziatalnosci Gospodarczej i
Rolnictwa. Nalezy wykona¢ analize hydrauliczng uwzgledniajgc granice zlewni kolektorow,
granice zlewni naturalnych oraz rowu (odbiornika wod deszczowych) poprzedzajgcych

opracowanie projektowe. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego.

9. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ m.in. zgodnie z ponizszymi dokumentami i
wytycznymi/standardami Miasta Poznania i Zarzgdu Drég Miejskich:

- na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakfadce: ,Zatatw sprawe” —

.,Narada koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen” (https://zdm.poznan.pl/pl/narada-

koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)

- na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce Zaméwienia

publiczne - Wytyczne dla projektantow — Wytyczne ZDM do projektowania

(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)



https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania

- na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:

Przestrzen publiczna (https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)

- wytyczne ZDM branzy zielen — zatgcznik nr 1
- wytyczne ZDM do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej —
zatgcznik nr 2

- wymagania ZDM stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drog — zatgcznik nr

- warunki ZDM dla zasilania oswietlenia drogowego — zatgcznik nr 4
- koncepcja programowa wraz z uzyskanymi na tym etapie warunkami i

uzgodnieniami — zatgcznik nr 5

10. Niezaleznie od wytycznych, warunkow, opinii i uzgodnien zawartych w Koncepcji,
projektant zobowigzany jest uzyskaé wszystkie opinie i uzgodnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania przedsiewziecia inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:
- Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
- wtasciwych/ej Rad/y Osiedli/a,
- Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktory w porozumieniu z Koordynatorem
ds. dostepnosci przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod katem estetyki, w
szczegolnosci zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki elementéw
wyposazenia ulicy, jak réwniez spetnienia wymagan okreslonych w ,Standardach
Dostepnosci dla Miasta Poznania”,
- Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,
- Wydziatu Planowania i Opiniowania ZDM,
- Aquanetu,
- Miejskiego Inzyniera Ruchu,
- Wszystkich gestorow sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z
projektowanymi rozwigzaniami,
- Wydziatu Terenow Zieleni ZDM,
- Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM,
- Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drog ZDM,
- Wydziatu ITS ZDM,
- Wydziatu Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa Urzedu Miasta,

- Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego,


http://www.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

- Zarzadu Transportu Miejskiego,

- Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta,

- Dowédztwa 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego (ul. Silniki 1, 61-325 Poznan Krzesiny),

- Policji powiatowej i miejskiej (w zakresie projektu organizacji ruchu),

- Ministerstwa za posrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci rozwigzan z warunkami technicznymi okreslonymi w
obowigzujgcych przepisach prawa),

- inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

Opinie wydziatdw ZDM nalezy pozyska¢ za posrednictwem Wydzialu Przygotowania

Inwestyciji prowadzacego przedmiotowe zadanie

11.Dokumentacja objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne
wykonanie zadania w sposob nadajgcy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca
winien na biezgco uwzgledniaC w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej, w razie potrzeb sporzadzi¢ wniosek i
uzyskac zgode na odstepstwo od stosowania przepiséw techniczno — budowlanych
12.Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspotpracy i wzajemnych uzgodnien z
wszystkimi jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajgcymi w obszarze

realizowanego zadania.

13.Nalezy skoordynowac prace projektowe z inwestycjg AQUANET polegajaca na
budowie sieci kanalizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-13-095-1
Poznanh - kanalizacja sanitarna na os. Pawta Strzeleckiego oraz w ul. Gtuszyna i
Ozarowskiej do nr 134. Planowo roboty majg sie rozpoczg¢ w IV kw. 2021 i trwacé
do I/l kw. 2023 r. W zatgczeniu mapka z orientacyjnym zakresem inwestycji
AQUANET - zatgcznik nr 6

14.W miare potrzeb nalezy uzyska¢ uzgodnienia wiascicieli nieruchomosci w zakresie
sposobu odwodnienia, lokalizacji zjazdow, oraz prowadzenia robot budowlanych na
terenie ich nieruchomosci.

15.Szczegdbtowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw
technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant

jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych



warunkéw technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich
instalacji i urzgdzen w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych
pozyskanych z map i warunkow technicznych.

16.Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatbw oraz czynnego
uczestnictwa w prezentacji projektu, oraz procedurach uzyskiwania ostatecznych
decyzji administracyjnych (w tym decyzji zezwolenia na realizacje inwestyciji
drogowe))

17.Nalezy zapewni¢ ciggly udziat projektantdow wszystkich branz w catym procesie
powstawania dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie

rozwigzan z Zamawiajgcym i uzytkownikami w kazdej fazie i dla kazdej branzy.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi obejmowacé wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia i by¢ wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami w kolejnosci
stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi, obowigzujgcymi rozporzgdzeniami i by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ na dzien przekazania
Zamawiajgcemu
Nalezy opracowac:
1. Projekt architektoniczno — budowlany, projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
w wymaganym zakresie do otrzymania decyzji administracyjnych i projekt
techniczny / wykonawczy obejmujgcy:
a) projekt zagospodarowania terenu
b) projekt drogowy wraz z dowigzaniem do istniejgcego uktadu drogowego
zawierajgcy
wszystkie elementy ukladu drogowego wraz ze strefowaniem uzbrojenia. Celem
rozbudowy uktadu drogowego jest zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej w
catym obszarze powigzanym.
c) projekt docelowej organizacji ruchu
d) projekt oswietlenia
e) projekt kanatu technologicznego



f)

projekt odwodnienia:

kanat deszczowy, wpusty i przykanaliki, zbiornik retencyjny, separator, budowe/

przebudowe rowow jako odbiornikéw wod deszczowych, urzgdzen melioracyjnych

9)
h)

)

j)

k)

1)

projekt zagospodarowania zielenig

plansze zbiorczg istniejgcego i projektowanego uzbrojenia

inwentaryzacje stanu istniejgcego z zaznaczeniem elementow do rozbiorki dla
kazdej z branz. Nalezy przedstawiCc sposob zagospodarowania materiatu z
rozbiérek oraz urzgdzen ulegajacych likwidacji (wymagane jest ustalenie wtascicieli
i ich uzgodnienie)

projekt przebudowy przepustu

projekt usuniecia wszystkich kolizji z projektowang inwestycjg (zidentyfikowane w
Koncepcji kolizje nie stanowig katalogu zamknietego) na podstawie uzyskanych
warunkow.

projekt matej architektury

m) inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem ewentualnych roslin do wycinki

n)

p)

Q)

2.

projekt organizacji wykonania inwestycji uwzgledniajgcy etapowanie robot i
projektowang organizacje ruchu na czas ich wykonywania wraz z harmonogramem
rzeczowo — finansowym

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
aktualne badania geotechniczne wraz z opinig i zaleceniami w zakresie koniecznym
dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania catego zamierzenia

badania stanu nawierzchni istniejgcych w przypadku ich wykorzystania

pozostate projekty wymagane uzyskanymi warunkami, uzgodnieniami, decyzjami

niezbedne dla realizacji zadania inwestycyjnego

Ponadto nalezy wykonac i opracowac:

- kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej / w

tym projekty podziatu. Po zapewnieniu przez Dysponenta zadania dalszego

finansowania Inwestycji, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu

uzyskania decyzji ZRID



kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia / uzyskaniem przyjecia zgtoszenia — jezeli zajdzie taka
potrzeba

w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
opracowa¢ wymagane materiaty, uzyska¢ w/w decyzje a wymagania i uwarunkowania z
niej wynikajace uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji

w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke, opracowa¢ wymagane
materiaty i uzyska¢ w/w decyzje, a wymagania i uwarunkowania z niej wynikajgce
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji

operaty wodnoprawne wraz 2z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwolen
wodnoprawnych, wymagania i uwarunkowania z nich wynikajgce uwzgledni¢ w
opracowanej dokumentaciji

wizualizacje

projekt tablicy informacyjne;j

oszacowanie catkowitych kosztéw realizacji zadania inwestycyjnego na etapie wykonania
kompletnego wniosku o ZRID

dokumentacja musi zawieraC opracowanie terenowo-prawne uwzgledniajgce réwniez
tereny sgsiadujgce z projektowanym pasem drogowym, mapy stanu prawnego wraz z
wypisami z rejestru gruntu, dodatkowo strukture wtasnosci nalezy przedstawi¢ na mapie
zasadniczej ( 1:500) w formie graficznej (wyrézni¢ kolorami) z naniesionym uktadem
projektowanym. Zestawienie nieruchomosci z uwzglednieniem ich wiascicieli i
powierzchni, okresleniem powierzchni do zajecia pod pas drogowy wraz z opisem
naktadow, oszacowaniem kosztéw ich pozyskania oraz dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie jest wymagane do uzgodnienia przebiegu linii rozgraniczajacej.

operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajgce wytyczenie na budowie

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych

przedmiar robot, przedmiar robot — oferta,
kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw realizacji z podziatem na

branze

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podziatu zadania na etapy projektowe.



VI. llos¢ opracowan
Opracowania wchodzagce w skfad przedmiotu umowy wykonawca przekaze
zamawiajgcemu w ilosci:
- projekt architektoniczno-budowlany — 6 egzemplarzy
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — 6 egzemplarzy
- projekt techniczny / wykonawczy oraz pozostate opracowania — 5 egzemplarzy
- kosztorys inwestorski — 3 egzemplarze
- przedmiar robot — 3 egzemplarze
- przedmiar robot - oferta — 3 egzemplarze
- specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze
- kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej — 6
egzemplarzy, zatgczniki (projekty podziatu i mapa w skali 1:500 z proponowanym
przebiegiem drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz
istniejgce uzbrojenie terenu) w 8 egzemplarzach
Catosc¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD w 3 egzemplarzach. Zapis w formacie .pdf i .doc z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robot, przedmiaru robot — oferta i kosztorysu inwestorskiego,
ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xIs i .ath oraz rysunkéw -
rozszerzenie .dwg
Dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej nalezy przekaza¢ 1 egzemplarz

dokumentacji w formie elektronicznej nie zawierajgcy danych osobowych.

Zalaczniki:

- wytyczne ZDM branzy zielen — zatgcznik nr 1

- wytyczne ZDM do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej — zatgcznik nr 2

- wymagania ZDM stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drog — zatgcznik nr 3

- warunki ZDM dla zasilania oswietlenia drogowego — zatgcznik nr 4

- koncepcja programowa wraz z uzyskanymi na tym etapie warunkami i uzgodnieniami —
zatgcznik nr 5 (wersja elektroniczna)

- mapka z orientacyjnym zakresem inwestycji AQUANET — zatgcznik nr 6



