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PZ.0718.1328.2020 Poznan, dnia 08 grudnia 2020r.

Dotyczy: ,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy
Ozarowskiej na odcinku od ul. Gluszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na
odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Lysogérskiej” - przekazania wytycznych dla PIM.

Wydzial Terenow Zieleni Zarzadu Drog Miejskich (dalej Wydziat PZ), w zwigzku z przygotowywaniem przez
PIM dokumentacji przetargowej dla ,opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie
przebudowy ulicy Ozarowskiej na odcinku od ul. Gluszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i
DDR na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. tysogoérskiej”, przekazuje wytyczne z branzy zieleni.

Wydziat PZ w zalgczeniu przedklada wytyczne dla Wykonawcy dotyczace roslin rosnacych
lub projektowanych w pasach drogowych.

Szersze opracowanie nw. zapisow znajduje si¢ w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacii
zieleni przyulicznej” dostepnej na stronie Zarzadu Drog Miejskich:

https://zdm.poznan.pl/upload/wylvezne dla wykonawcow/wytvczne dla zieleni przyuliczne.pdf

. ETAP PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Juz na pierwszym etapie nalezy przedtozy¢ dokumentacje inwentaryzacyjng zieleni (inwentaryzagji
geodezyjnej i dendrologicznej), gospodarke drzewostanem oraz Projekt Ochrony Zieleni ~ zgodnie
z zatgczonymi wytycznymi,

B. Wymagane jest stosowanie technologii robét budowlanych jak najmniej ingerujgcych w systemy
korzeniowe drzew istniejgcych,

C. Nie zezwala si¢ na prowadzenie wykopow otwartych w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od pni
poszczegbinych drzew,

D. W odleglosci mniejszej niz 3,0 m od pnia drzewa dopuszcza sig stosowanie metod bezwykopowych,
Y. przeciskow, przewiertdw z zalozeniem budowy jak najmniejszej ilosci komdr przeciskowych
i maksymalnego wydiuzania diugosci kolejnych przeciskow, odleglo$é scian komor od drzewa nie
moze by¢ mniejsza anizeli 3,0 m, prowadzenie rob6t metodami bezwykopowymi moziiwe jest pod
warunkiem zachowania cigglo$ci i nienaruszalnoéci korzeni szkieletowych drzew,

E. Wszelkie punktowe roboty ziemne w powierzchniowych (do 50 cm) warstwach gruntu
przero$nigtych systemem korzeniowym drzew w promieniu do 3,0 m od nasady pni drzew, nalezy
wykonywaé rgcznie bez naruszenia korzeni szkieletowych,

Nie zezwala si¢ na przycinanie korzeni szkieletowych stanowigcych o statyce drzew; ze wzgledu na
mozliwo$¢ zachwiania statyki drzew konieczne jest ograniczenie przycinania pozostatych korzeni,

G. Ciecie drobnych korzeni drzew mozliwe jest tylko przy uzyciu specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,
przez firmy ogrodnicze; w przypadku cennych drzew pod nadzorem inspektora nadzoru terenéw
Zieleni,

H. W  przypadku odkrycia systeméw korzeniowych drzew wymagane jest natychmiastowe
przeciwdziatanie zasychaniu korzeni poprzez ich okrycie podiozem, matami oraz utrzymywanie
wysokiej wilgotnosci podloza poprzez biezace podlewanie,

L. W przypadku przebudowy uktadu drogowego wymagane jest komasowanie waskich paséw zieleni
(pomigdzy jezdnig a chodnikiem i chodnikiem a $ciezkq rowerowa) na korzys¢ jednego wiekszego w
celu powigkszenia terenu wokot drzew istniejgcych lub pod obsadzenia rekompensujgce,

J. Uszkodzenie systemu korzeniowego iflub pni drzew oraz uszkodzenie krzewéw podczas robét
budowlanych bedzie skutkowalo natychmiastowym objeciem drzew zabiegami pielegnacyjnymi na
czas trwania rob6t oraz przez minimum rok po ich zakoriczeniu, pielegnacja uszkodzonego drzewa
przede wszystkim polega na regularnym podlewaniu terenu w zasiggu korony drzewa (nie tylko teren
wokot pnia drzewa). Czestotliwoé¢ oraz dawki wody dostosowane muszg byé do wielkosci roslin,
rozlegtosci uszkodzen/ingerencji, warunkéw glebowych i atmosferycznych, stadium fenologicznego.
Najwigksza intensywno$c podiewania wymagana jest w okresie od kwietnia do wrzesnia,

K. Nie zezwala sie na dokonywanie zmiany uksztaltowania terenu bezposrednio przy nasadach pni
drzew,

L. Nie zezwala si¢ na catkowite zageszczanie gruntu w terenach zieleni w zasiegu koron drzew oraz
uszczelnienia terenu przy drzewach,



M. Pod zaplecze budowy dopuszczone jest zajecie jedynie ftrawnikow nie lezacych
w zasiegu koron drzew przyulicznych,

Odtworzenie terenu zaplecza budowy podlega tozsamym zabiegom jak na terenie bezposrednio
objetym robotami budowlanymi (np. kompleksowego zatozenia trawnika).

0. Zalecane jest mozliwie najmniejsze zaglebianie kraweznikow i opormnikéw w powierzchnie
poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw betonowych oraz zachowanie
dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia nienaruszalnosci korzeni,

P. Podczas planowania robot nalezy przewidzie¢ koszty tymczasowej ochrony drzewostanu, pielegnacii
w trakcie trwania robét, nadzoru inspektora itp. zieleni oraz kosztow pielegnacji rehabilitacyjnej po
zakoriczeniu robot budowlanych.

Il. ETAP PROJEKTU BRANZOWEGO - ZIELEN:

A. Wymagane jest sporzadzanie projektu budowlanego i wykonawczego zieleni (zagospodarowania
szatg roslinng) pasa drogowego przez projektantdw z wyksztalceniem branzowym w dziedzinie
ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz doswiadczeniem projektowym w zakresie miejskiej
zieleni przyulicznej i zieleni publicznej. Projektant zieleni musi mie¢ wyksztalcenie branzowe
(ogrodnicze, architekta krajobrazu) oraz minimum 3 lata do$wiadczenia, w tym wykonane minimum
5 projektow zieleni w terenach publicznych (parki, zieleri przyuliczna, skwery itp.)

B.. Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy przedstawi¢ zgodnie zataczonymi do niniejszego pisma
wytycznymi.

Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze konieczno$¢ ochrony zieleni przyulicznej oraz jej uzupetniania
wynika z Polityki Miasta Poznanian zawarte] w Strategii Rozwojowej Miasta Poznania 2020+, przyjetej
Uchwata nr XLI/708/VIl/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r. Zgodnie z zapisem ujetym
w Strategii, gtéwnym celem Miasta jest podniesienie jakosci zycia wszystkich mieszkancow i znaczenia
Poznania na arenie migdzynarodowe]. Prowadzi¢ do niego ma jeden z gtéwnych priorytetow: Zielone,
mobilne miasto. Tereny zieleni ziokalizowane w miescie sg kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakosci zycia
mieszkancéw. Zatem kazdy zobowigzany jest do dbania o istniejgcy zielen oraz tworzenia nowej,
szczegbinie w miejscach, w ktérych znajduje sig jej najmniej lub w ogéle. Strategia Rozwojowa Miasta
Poznania 2020+ przedstawia dziatanie strategicznie jako ,zwigkszenie przestrzeni zieleni w pasach
drogowych ulic”.

Rada Miasta Poznania w dniu 26 wrzesnia 2017r. uchwalita Program ochrony $rodowiska dia miasta
Poznania na lata 2017 — 2020 z perspektywa do 2024 r. (Uchwala nr LIV/978/VI/2017) moéwigcy
o ochronie zasobéw przyrodniczych. Jednym z jego priorytetow jest zakladanie, odtwarzanie i pielegnacja
zieleni w pasach drogowych oraz wykonanie nowych nasadzeri drzew w celu zwigkszenia udzialu zieleni.
Nalezy réwniez wymieni¢ znaczacq dla zieleni Miasta Poznania uchwale nr LXIX/1253/VII/2018
2 dnia 26 czerwca 2018 roku — Program ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Poznania.
Nakazuje ona zakfadanie i utrzymywanie zieleni rozgraniczajgcej drogi i tereny zabudowy mieszkaniowej,
celem subiektywnego zmniejszenia odczucia dokuczliwo$ci hatasu.

Inwestycja winna réwniez wpisywaé sig w zalozenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Poznania, ze wzgledu na fakt, iz cze$é obszaru znajduje sig w obszarze rewitalizacji. Bilansowanie zieleni,
poprawa warunkéw rodowiska miejskiego na wielu ptaszczyznach realizowana jest réwniez na poziomie
Programu ochrony powietrza w zakresie pytu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracji poznariskiej.
Konieczne jest rowniez dostosowanie wszelkich inwestycji miejskich do planéw adaptacji do zmian
klimatu.

Obowigzek ochrony zieleni oraz jej planowania czy odtwarzania wynika z zapiséw Programu Ochrony

Srodowiska Dia Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2016 — 2020, ktérego jednym z celdw jest

zwiekszenie lesistosci wojewddztwa i zachowanie bioréznorodnosci poprzez tworzenie i ochrone zielonej

infrastruktury.

Podstawa prawna zaktadania, utrzymywania oraz ochrony terenéw zieleni:

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie §rodowiska ,

) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



ill. WYTYCZNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ ZIELENI
(GEODEZYJNEJ | DENDROLOGICZNEJ), GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
ORAZ PROJEKTU OCHRONY ZIELENI.

1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - w jej ramach wymagane jest naniesienie na mape zasadniczg
wszystkich drzew o wielkosci powyzej 14 cm obwodu pnia na wysokosci 130 cm, wszystkich
zakrzewien i krzewow na calym terenie objetym zasiggiem opracowania. Zakres przeprowadzanej
inwentaryzacji obejmowac¢ musi catg zielert znajdujacy sig na terenie inwestycji oraz w odlegio$ci nie
mniejszej hiz 3,0 m od granicy ingerenciji w podioze.

2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - przedstawione w inwentaryzacji dendrologicznej
informacje dotyczace stanu zdrowotnego, wielkoéci drzew oraz krzewdw (w zaleznosci od ich cennoséci)
sg niezbedne do podejmowania pierwszych decyzji majgcych na celu prawidiowe zaprojektowanie
przebiegu elementow ukiadu komunikacyjnego, tras przebiegu sieci uzbrojenia oraz innych elementéw
pasa drogowego ale takze zjazdéw do projektowanych budynkow.

2.1. ZAWARTOSC INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNEJ

A.  Mapa zasadnicza z naniesionymi zinwentaryzowanymi krzewami i drzewami :

. pnie drzew wyrysowane w skali za pomocg okregdw (zgodnie z wymiarem na wysokosci 130 cm),

° nabiegi korzeniowe wyrysowane w skali za pomocg okregow (zgodnie z wymiarem na wysokosé
5 cm),

® korony drzew wyrysowane w skali za pomocg okregow (zgodnie z wymiarem najwiekszej $rednicy),

B. Dane zestawione tabelarycznie w kolumnach przedstawiajgcych: liczbe porzgdkows/ gatunek /
lokalizacje / obwod pnia na wysokosci 5§ cm i 130 cm/ $rednica korony / zasieg nabiegdw
korzeniowych / stan zdrowotny drzewa* / uwagi.

*stan zdrowotny okreslany jest poprzez analize:

® widocznej czeéci strefy korzeniowej pod kagtem zagrozenia wywréceniem, zlamania w odziomku
(prawidiowos¢ rozwoju systemu korzeniowego,

. sylwetki drzewa pod katem  zagrozenia  zlamaniem (ocena  symetrii  drzewa
i pochylenia, wysokosci, smuklosci, stabilnosci),
strefy pnia pod katem zagrozenia ztamaniem {uszkodzenia, rozktad pnia, pekniecia, zbieznosg),
strefy korony pod kagtem zagrozenia roziamaniem  (posusz, uszkodzenia, masa
i pokréj korony, symetria, rozklad konaréw, wadliwe rozwidienia),

. slady uszkodzenia, odkrycia, oznaki chordb, zamierania, rozkladu korzeni oraz objawy ich zrywania —
pochyienie drzewa),

. cech siedliskowych i otoczenia w jakim rosnie drzewo (w tym ilosci miejsca na system korzeniowy
oraz powierzchni niezabrukowanej), biorgc pod uwage cechy danego gatunku i wiek drzewa,

. konieczne jest réwniez uwzglednienie wystepowanie gatunkdw chronionych zwierzat, grzybow i roslin.

C.  Zarzad Drég Miejskich wymaga trwatego i czyteinego oznakowania drzew i krzewéw w terenie.
Umozliwi to przeprowadzenie ogledzin przez przedstawiciela ZDM oraz przedstawicieli Wydziatu
Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Miasta Poznania lub Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego i weryfikacje zieleni typowanej do usuniecia. Numery na drzewach oraz krzewach
nalezy wykona¢ kolorem niebieskim, o wielko$ci od 10 ~ 20 cm, na wysokosci linii wzroku.

inwentaryzacja dendrologiczna jest jednym z elementéw wyjsciowych do tworzenia zarysu koncepcyjnego
projektowanego  przebudowywanego ukladu drogowego. Z koncepcji wynikajg propozycje
zachowaniafutrzymania/usuniecia kolizji z drzewami zawarte w dokumencie pn. gospodarka drzewostanem.
Niezbedna na tym etapie jest wspélpraca projektantow i architektéw z réznych branz budowlanych
oraz zieleni.

Inwentaryzacja winna by¢ opracowana przez profesjonaliste¢ w zakresie dendrologii/ ogrodnictwa/
architektury krajobrazu oraz przez niego podpisana.



3. PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM - gospodarka drzewostanem jest dokumentem
zestawiajgcym roSlinnoéé do zaadaptowania oraz roslinno§¢é przewidziang do  usuniecia
w przypadku braku innych mozliwosci lokalizacji elementow ukiadu drogowego.

3.1. ZAWARTOSC:
A. Mapa z zaznaczong roslinnoscig oraz wskazaniami do adaptacji lub do usuwania wraz
z wyrysowanym projektem ukiadu drogowego/elementéw infrastruktury.

B. Tabelaryczne zestawienie wszystkich roslin zlokalizowanych w obrebie inwestycji, z podziatem na

drzewa i krzewy przewidziane do wycinki i pozostawienia.

C. Wykaz drzew i krzewéw wymagajacych uzyskania administracyjnej decyzji zezwalajacej na wycinke
(zgodnie z obowigzujacy ustawg o ochronie przyrody).

D. Wykaz drzew i krzewodw nie wymagajgcych uzyskania administracyjnej decyzji zezwalajgcej na wycinke
(zgodnie z obowigzujgcg ustawa o ochronie przyrody), lecz wymagajgce pozwolenia zarzadcy terenu na
wycinke.

E. Wykaz drzew i krzewdw do adaptacji, podlegajgcych ochronie na terenie inwestycji oraz
w jej najblizszym otoczeniu, przy czym dla drzew ktérych obwdd przekracza 100 cm mierzony na
wysokosci 130 cm wymagane jest podanie ich wartosci/ wysokosci kary administracyjnej za zniszczenie
wycenhianego drzewa.

F. Wycena wartosci drzewostanu, ktora zatgczona bedzie do projektu budowlanego, celem zapewnienia
nalezytej starannosci i ostroznosci wykonywanych prac budowlanych.

3.2. OCHRONA ZWIERZAT | GRZYBOW ZASIEDLAJACYCH DRZEWA

Na etapie projektu gospodarki drzewostanem konieczne jest rowniez uwzglednienie wystepowanie gatunkéw
chronionych zwierzat, grzybow i roslin. W przypadku wytypowania drzewa/krzewu do usuniecia, na ktérym
zaobserwowano wystepowanie gatunkow chronionych zwierzat, grzybow i roslin,
o ktdrych mowa w art. 48 - 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nalezy przedlozyé
ekspertyze specjalisty w danej dziedzinie dotyczgcej wystepowania takich gatunkéw, umozliwiajgcg ztozenie
wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, o wydanie zezwolenia na wykonanie
czynno$ci zakazanych wobec gatunkéw zwierzat, roslin grzybdw objetych ochrong gatunkowa (na podstawie
itp. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody).

4, PROJEKT OCHRONY ZIELENI (POZ)

Projekt ochrony zieleni na celu ochrone przed dewastacjg pni i koron drzew, pedéw krzewow, systemu
korzeniowego roslin oraz jakoscifstruktury gleby w trakcie realizacji robét budowlanych. Zaprojektowane
wygrodzenia/odeskowania muszg zostac zamontowane jeszcze przed rozpoczeciem inwestycji budowlanej.

4.1. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI (POZ)

Podstawa opracowania Projektu Ochrony Zieleni jest poprawnie wykonana inwentaryzacja
dendrologiczna zieleni oraz analiza oceny stanu fitosanitarnego drzew | krzewéw. Najbardziej
pozadana jest kompleksowa ochrona wszystkich organéw drzew lub krzewow (pni, koron, korzeni)
oraz podioza przed zageszczeniem poprzez wygrodzenie terenu. Projektant planujac lokalizacje
ogrodzenia chronigcego zieleri oraz glebe przed dewastacja musi uwzgledni¢ maksymainy zasleg
systemu korzeniowego. Niezbedna na tym etapie staje si¢ wspdipraca projektantéw z roznych branz
budowlanych oraz zieleni ze wzgledu na koniecznosé skoordynowania lokalizacji wygrodzen z
technologia i organizacjg robot budowlanych oraz zapieczem budowy.

W wyjatkowych sytuacjach ZDM moZe wyrazié zgode na ochrong samego pnia i korony
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wygrodzenia strefy ochronnej. Montaz zabezpieczenn musi
zostaé wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. ich demontaZ bedzie mozliwy po zakoriczeniu prac
budowlanych.

A. Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie
podioia pod koronami drzew przed nadmiernym zagegszczeniem polega na montazu ogrodzenia w
maksymainej odlegiosci od drzew. Konieczne jest grupowanie kilku drzew dia wykonania jednego
wygrodzenia, szczegdtowa lokalizacja ogrodzenia uzalezniona jest od wielu czynnikéw w tym przebiegu
systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych, rozleglosci oraz wysokosci osadzenia korony
drzew, itp. Ruch pojazdéw ciezkich zorganizowany winien by¢ poza rzutami koron. Dopuszcza sie ruch



po nawierzchni tymczasowej, ktbra zabezpiecza¢ bedzie przed zageszczaniem gruntu itp. z desek,
palet, ptyt betonowych (zgodnie z rysunkiem nr 1)
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PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY
Rysunek nr 1

Zabezpieczanie pojedynczych pni (dozwolone jest tylko w wyjgtkowych wypadkach), wykona¢ nalezy
poprzez oszalowanie deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wiéknin,
gumowych opon, perforowanych rur drenarskich (rys. nr 2):

deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokét catego obwodu pnia, ha catej jego wysokosci,

dolna czg$¢ deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana
w ziemie o ile drzewo nie ma nabiegéw,

opaski mocujgce catos¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,

w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczyé
niezalezng konstrukcjg osadzong na podiozu i przymocowang do podioza (dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomogcy sprzetu),
niedopuszczalne przykrycie nabiegbw samym podiozem jako warstwg ochronng),

zabezpieczenie winno umozliwiaé ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego migkkiego materiatu jest niewystarczajgce.
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ZABEZPIECZENIE PNJA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rysunek nr 2

Zabezpieczanie koron drzew wykona¢ nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na
uszkodzenie gatezi: do przewodnika do goérnych konaréw. Dodatkowo wskazane jest wprowadzenie
lokalnych rozwigzafh komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu budowy uniemozliwiajacych ruch
sprzetu i biezgcg komunikacje pod koronami drzew (nie narazenie konarow oraz pedow na kolizje z
ruchem). Stosowane jest w sytuacji braku mozliwosci wygrodzenia terenu z drzewami przy
jednoczesnym oszalowaniu,

Zabezpieczenie naruszonego robotami systemu korzeniowego drzew - prace ziemne
w zasiegu korzeni wykonywac nalezy recznie, w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do ich amputacji. W
przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest wykonanie zaslony korzeniowej, stuzacej ich zabezpieczeniu
przed wysuszeniem.  Zaslona taka sklada sie z  geowldkniny  zamocowanej
w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi. Taka konstrukcje nalezy polewa¢ wodg w taki
sposéb, aby ziemia byla stale wilgotna.

2. ZAWARTOSC PROJEKTU OCHRONY ZIELENI

Doktadna i czytelna wyrysowana lokalizacja zabezpieczen na projekcie budowlanym — obszar strefy
ochronnej.

Rysunki /schematy przedstawiajgce sposéb wykonania wygrodzenia.

Opis organizacji ruchu pojazdéw ciezkich: wskazanie miejsc postojowych oraz tras (ruch pojazdow
ewentualnie po ulozonych drogach tymczasowych itp. z desek, palet, plyt betonowych), okreslenie
miejsc i sposobu skiadowania materialow.

Sposob montazu tabliczek informujgcych o warto$ci danego drzewalkrzewu adoptowanego do projektu,
ktora bgdzie zamieszczona na cennych egzemplarzach (llos¢ drzew/krzewdw, na kidrych majg zostad
umieszczone tabliczki ustalona zostanie w trakcie opiniowania).

Tabliczki zlokalizowane na ogrodzeniu zabezpieczajgcym zieler muszg zawiera¢ ponizszg informacie:

.Strefa ochronna drzew. Nie wchodzi¢! Nie przesuwac ogrodzenia! Nie sktadowaé materiatow!”.



Przedmiar i specyfikacje zastosowanych materiatow.

Szczegélowe zestawienie zabiegow pielegnacyjnych oraz dziatarh majacych na celu ochrone zieleni

podczas realizacji robot budowlanych.

Program pielegnacji rehabilitacyjnej w okresie roku od zakoriczenia robét budowlanych

(w przypadku ingerencji w systemy korzeniowego drzew istniejgcych na etapie realizacji robot).

Ponadto w dokumentacji POZ nalezy zawrze¢ informacj¢ o obowigzujacych kategorycznych

zakazach:

e skiadowania/magazynowania materiatow budowlanych oraz ziemi,

e  parkowania/poruszania sie sprzetem ciezkim,

»  prowadzenia drog technicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego (dopuszcza sig ruch tylko
po wykonaniu nadbudowy amortyzujacej w nowa tymczasowg nawierzchnie rozbieralng),
lokalizowania przenoénych biur/konteneréw/przenosnych toalet i innych,
wykonywania prac lub skladowania innych niewymienionych rzeczy skutkujacych zageszczeniem
gleby,
wylewania jakichkolwiek pozostatosci pobudowanych,
naruszenia koron drzew poprzez prace sprzetu,
zmiany poziomu gruntu wokét nasady pni, czy palisadowania.

T om

Prace budowlane nie moga przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stanu zdrowotnego drzew.
Zgodnie z zapisami itp. 22 Prawa Budowlanego kierownik budowy odpowiedzialny jest za plac budowy,
w tym za ochrone elementéw Srodowiska przyrodniczego.

IV. WYTYCZNE DO PROJEKTU ZIELENI

Projekt zieleni wymaga konsultacji oraz odpowiednich uzgodnier przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM na
poszczegdinych etapach: koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego. Projekt powinien mie¢
mozliwie czyteing kompozycje w postaci:

. ciggow drzew najwyzszych ( wyznaczajgcych itp. kierunki, w zaleznosci itp. od uzbrojenia terenu)

. grup i ciagdw drzew nizszych (w zalezno$ci itp. od uzbrojenia terenu)

e spdjnych rozwigzan kempozycyjnych grup krzewow.,

Wymagane jest, by powstanie projektu zagospodarowania szatg roslinng byto poprzedzone szczegblowg
analizg terenu i indywidualnych uwarunkowan oraz specyfiki migjsca, tj:
nasilenia ruchu pieszego, kotowego, torowego,

lokalnej dopuszczalnej predkosci jazdy,

czestotliwosci wystepowania przejéé dia pieszych,

odlegtosci od centrum miasta,

sposobu monitorowania terenu przez stuzby miejskie,
dostepnosci terenu pod katem aktoéw wandalizmu i kradziezy,
dostepnosci terenu dla czworonogow,

indywidualnych oczekiwan mieszkancow,

sposobu percepciji.

-
.

WYMOGI ZWIAZANE ZE SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBSADZEN
ORAZ DOBOREM GATUNKOWYM

11 LOKALIZACJA OBSADZEN

® odleglosci projektowanych drzew i krzewow od obiektéw budowlanych, uzbrojenia podziemnego,
powinny wynikac z wytycznych, zalecen i stosownych aktéw prawnych (aktualnie obowigzujgcych),
° w polach widocznosci czyli tzw. trojkatach widocznosei, ktére bezwzglednie nalezy najpierw

wyznaczyc dla kazdego projektu, trzeba ograniczyé sie do zaplanowania roslin, ktore nie dorastajg do
wysokosci wiekszej anizeli 100 cm,

. w absolutnie wyjatkowych sytuacjach w polach widocznosci zjazdu i skrzyzowania mozliwe jest
zaplanowanie pojedynczego drzewa i to pod warunkiem jego zamocowania na niskich palikach,
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zachowanie 3,0 m odleglosci drzew od krawedzi drogi dotyczy tylko nowoprojektowanych drog, dia
remontdw oraz rozbudowy dopuszczone jest planowanie drzew w odleglo$ci mniejszej niz 3,0 m,
jednak pod warunkiem zachowania skrajni drogowej przez drzewo po okresie osiggniecia przez niego
dojrzalosci fenologicznej

zachowanie skrajni dia projektowanych krzewow i bylin (nie tylko w momencie sadzenia ale kilka lat
pozniej),

z uwagi na sposob zimowego utrzymania drog, wszystkie rosliny musza by¢ odpowiednio oddalone od
krawedzi jezdni, zwlaszcza na fukach, zakrgtach, wysepkach i podjazdach, gdzie w przypadku
lodowicy, gololedzi, dawki soli sg najwieksze,

wskazane jest wprowadzanie mechanicznych zapér — mat przed dostepem do roslin zasolonego bota
pos$niegowego oraz aerozolu solnego,

wymagane jest geodezyjne namierzanie miejsc pod obsadzenia drzewami (z uwagi na gesty przebieg
sieci uzbrojenia podziemnego),

odleglosé sadzenia krzewow od drzew istniejgcych musi uwzglednia¢ zachowanie takiego odstepu,
ktory nie bedzie narazat drzew na uszkodzenia systemu korzeniowego podczas sadzenia krzewow
oraz na konkurencje korzeni o przestrzen 2zyciowa obu pieter roglinnosci,

odleglos¢ sadzenia nowych drzew od drzew juz istniejacych musi byé uzalezniona od stanu
zdrowotnego istniejgcego drzewostanu i jego rokowan kondycyjnych na najblizsze lata (dosadzenia
mozna traktowad jako pierwszy etap wymiany drzew),

nalezy wyeliminowa¢ prawdopodobietistwo wzajemnego ,zagluszania” sie sasiadujgcych grup
roslinnych odmiennych gatunkow poprzez zaplanowanie odpowiednio duzych odlegto$ci pomiedzy
skrajnymi ich rzedami.

ZASADY DOBORU GATUNKOWEGO

konieczne jest zastosowanie ograniczonego i charakterystycznego na konkretnym obiekcie doboru

gatunkowego, rezygnacja z szerokiego stosowania roélin niesprawdzonych,

powinien by¢ adekwatny do otaczajgcej przestrzeni. Projektujac poszczegoine rosliny, nalezy wzigé

pod uwage nastepujace czynniki:

o warunki glebowe i klimatycznych — odporno$¢ na niedobdér wody, silne nasfonecznienie lub
zacienienie, zasolenie gleby, mrozoodpornos¢ itp., w tym rezygnacja z roslin wrazliwych na trudne
warunki (niedobory wody, duzy stopielt zasolenia zwiekszajgcy deficyt wody, zwigkszone
temperatury w sasiedztwie nawierzchni asfaltowych, zapylenie, spaliny, warunki beztlenowe
podioza),

= szerokosci i catkowite] powierzchni terenu przewidzianego na zielen (izolacja przestrzenna,
psychologiczna, akcent dekoracyjny na skwerze itp.),

» |okalizacje istnigjgcych oraz projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia,

s funkcje jakg ma pelnic zielen.

SZATA GRAFICZNA, CZYTELNOSC PROJEKTU, ODNIESIENIA DO PUNKTOW W TERENIE

wszystkie grupy krzewow, bylin oraz pojedyncze drzewa musza mie¢ w projekcie precyzyjnie
okreslong swojg lokalizacje, podang doktadng zwymiarowang odlegios¢ od charakterystycznego
punktu w terenie (stup oswietleniowy, studzienka itp.),

szrafy na rysunkach muszg mie¢ zréznicowang czytelng kolorystyke (nie musza odzwierciedlaé
odcieni kwitngcych roslin)

skala 1: 500, 1:250, 1:100, 1:50,

schematy zasady obsadzeni pod katem rozstawy i odlegltosci od elementdéw ukiadu drogowego.

OPIS MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO/ BUDOWLANEGO

Ziemia urodzajna:

moze pochodzic jedynie z goérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej
mikrobiologicznie (okoto 25 cm wierzchniej warstwy),

nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

pozbawiona kamieni,
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proporcje poszczegblnych frakeji ziemi urodzajne;j:

frakcja ilasta — wielkoé¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18%

frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm ~zawarto$¢ 20-30%

frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05- 2,0mm —zawartosé 45-70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawartosc¢ ponizej 5%,

nie dopuszcza sie stosowania podicza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3,
wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

zawarto$¢ materii organicznej. 5-7 % w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25-50 mg,
P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby, odczyn pH 5,7- 6,5 z zawartoscig Ca nie
przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z
zawartosciami Ca i materii organicznej oraz wartosci pH przekraczajgcymi wymienione wartosci.

Scidtka/mulcz:

musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkéw — rozdrobnionych galezi drzew i krzewow lisciastych
o frakcji w najdiuzszym wymiarze do 6 cm,

nie moze zawieraé czeéci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materialami pochodzenia
organicznego (itp. pokosu, chwastow, lici itp.).

Paliki do drzew:

wymagane jest zastosowanie palikéw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo,

ich $rednica nie moze byé mniejsza niz 8 cm, a dlugos¢ nie mnigjsza niz 220 cm
(w przypadku drzewa z korong zaczynajgcg sie ponizej 220 cm, paliki winny by¢ rowne wysokosci
pnia drzewa),

do wigzan nalezy uzyé czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4 cm,

paliki nalezy usung¢ po 2-3 latach.

Materiat szkotkarski — drzewa:

Poza przedstawionymi ponizej standardami dla materiatu szkotkarskiego, projektant musi dokfadnie
okreslic parametry jakosciowe dia drzew, krzewow, bylin i pnaczy w zaleznosci od ich gatunku iflub
odmiany.

Dostarczony material powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu
szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.

Sadzonki drzew muszg by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku | odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Drzewa liSciaste:

® & © @

nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkétkowany),

materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii tub
grupie muszg posiadaé takg samg wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie
w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

nalezy zastosowac drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 ¢cm nie_mniejszym niz 14-16
cm (réwniez w zaleznosci od wskazania w decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew) lub zgodnie ze
wskazaniami inwestora,

korona musi by¢ osadzona na wysokosci minimum 2,2 m,

pedy boczne korony drzewa muszg byé réwnomiernie rozmieszczone -
symetrycznie na catej wysokosci korony, pietra korony rdwnomierne rozmieszczone wokot osi pionowej
przewodnika, proporcjonainie do wielkosci catej rosliny,

nalezy zastosowac drzewa o ilosci minimum 6-10 sztuk peddw szkieletowych, w zalezno$ci od gatunku
i parametru obwodu pnia,

musi by¢ jeden, prosty przewodnik (wyjatek stanowig taksony z form naturalnie wieloprzewodnikowych),
pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

nalezy zastosowaé drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zarosnietych z uwagi na obowigzek
dostarczenia materialu klasy 1,

érednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10-12 razy wigksza od srednicy pnia mierzonej na
wysokosci 15 cm,




e bryla korzeniowa musi by¢ prawidiowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona — balot
(juta i siatka druciana), system SpringRing-System/Airpot (pojemniki z perforowanymi $ciankami
umozliwiajgcymi odpowiednie napowieirzanie systemu korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie
w okresie wegetacyjnym), system Martex,

o nalezy zastosowa¢ materiat szkétkarski o systemie korzeniowym skupionym 6i prawidlowo rozwinigtym,
na korzeniach szkieletowych muszg wystepowad liczne korzenie drobne,

e hie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. golym korzeniem;

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. ZDM zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kontroli stopnia rozbudowania systemu korzeniowego kazdego gatunku/odmiany
roslin (co najmniej 1 szt.), bez obowiazku placenia wykonawcy za naruszong w ten sposéb rosline.
W przypadku dostarczenia materialu niezgodnego z ww. zapisami, wykonawca ponosi koszty
wymiany, transportu roslin, na nowy spelniajagcy wymagania oraz odpowiada za ewentuaine
opoéznienia w zakoticzeniu prac spowodowane koniecznoscia ich wymiany.

Ponizej przedstawione sg wady dyskwalifikujgce drzewa. Wymagane jest umieszczenie ponizszych
zapiséw w dokumentacji projektowe].

e uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

e slady Zerowania szkodnikow,

e  porazenie przez choroby,

s zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach | cze$ciach nadziemnych martwice
i pekniecia kory,

e niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna liczba
pedéw wyrastajacych w kazdym kierunku),

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

o uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e  bryly korzeniowe rozpadniete w balocie,

= korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyroslych w wyniku wielokrotnego
szkdtkowania.

E. Materiat szkétkarski — krzewy:

e krzewy muszg mie¢ zachowany pokrdj zgodnie z wymogiem gatunku/odmiany,

o nalezy zastosowaé krzewy o wszystkich galeziach zywych z uformowanymi pakami,

s  Dblizny po formowaniu muszg byé dobrze zaro$nigte z uwagi na obowigzek dostarczenia materiatu klasy

1,

e dopuszcza sie przycigcie krzewdw przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztukg
ogrodnicza),

» nalezy zastosowa¢ krzewy o iloSci pedow szkieletowych pierwszego rzedu minimum 3 szt
(w zaleznoici od gatunku dla krzewow lisciastych) lub minimum 7 szt. (w zaleznosci od gatunku dla
krzewéw iglastych),

¢ lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm od
nasady),

o nalezy okresli¢ sposdb =zabezpieczenia korzeni: tzw. Gole korzenie dopuszczane s3 tylko
w przypadku wybranych gatunkoéw, pozostate krzewy w kontenerach o pojemnosci minimum 2 |
w zalezno$ci od gatunku, lokalizacii itp.,

s krzewy soliterowe muszg by¢ w kontenerach o pojemnosci minimum 5 |,

Wykonawca odpowiada za jako$§¢ dostarczonego materiatu roslinnego. ZDM zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kontroli stopnia rozbudowania systemu korzeniowego kazdego gatunku/odmiany
roslin (co najmniej 1 szt.), bez obowiazku placenia wykonawcy za naruszong w ten sposéb rosline.
W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z ww. zapisami, wykonawca ponosi koszty
wymiany, transportu ro€lin, na nowy speiniajacy wymagania oraz odpowiada za ewentualne
opdinienia w zakoticzeniu prac spowodowane koniecznoscia ich wymiany.

Ponizej przedstawione sa wady dyskwalifikujace krzewy. Wymagane jest umieszczenie poniszych

zapisow w dokumentacji projektowe;j:
s uszkodzenia mechaniczne roslin,
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$lady Zerowania szkodnikow,

porazenie przez choroby,

zwiedniecie | pomarszczenie epidermy na korzeniach i czgéciach nadziemnych martwice i pekniecia
wierzchnich warstw,

zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

uszkodzony system korzeniowy przy krzewach z golym korzeniem,

korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody” ~ drobnych korzeni (wyjatek stanowig krzewy z golym
korzeniem).

F. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Z uwagi na migjsce zastosowania, mieszanka traw
powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach,
wiechling fgkowg z domieszka zycicy trwatej w odmianach. Preferowane sg mieszkanki traw przeznaczone
na miejsca nastonecznione i suche. Wyjatek stanowig tereny zacienione lub w specyficznych warunkach.

G. Oslony do zabezpieczenia roslin przed uszkodzeniami mechanicznymi:

Stupki _drewniane muszg by¢ wykonane z palikow toczonych (okraglaki), zaimpregnowanych
o srednicy 8 cm i dlugosci 120 cm. Nalezy je zaimpregnowac cisnieniowo i zostawi¢ w kolorze naturainym, tj.
sosnowym. Na stupkach zlokalizowanych blisko jezdni, drogi rowerowej czy zjazdéw winien byé
zamontowany element odblaskowy na obwodzie o szerokosci 10 om. Palki wbi¢
w podioze na gtgbokos¢ 30 cm w odstepach co 150 cm, zachowujgc 50 cm skrajni chodnika, jezdni lub
sciezki rowerowe;.

3. REALIZACJA NASADZEN | PIELEGNACJA ROSLIN
3.1. SADZENIE DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

Rozdzial traktujgcy o sadzeniu drzew, krzewow oraz bylin musi byé uwzgledniony w dokumentacii
wykonawczej/budowlanej oraz innej dokumentacji traktujgcej o zieleni. Wszystkie prace musza byé
wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza.

A. Transport

Transport materiatow do zakiadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialéw. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane
bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyt je przed wyschnieciem
i przemarznigciem, wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podiewac.

B. Sadzenie drzew

. wykonanie przekopu probnego w celu upewnienia sig, Ze nie ma wtym miejscu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego,

. wywiezienie i zutylizowanie pedioza pochodzgcego z kopania doléw i uporzadkowanie terenu
objetego pracami,

s §ciany dolow pod drzewa musza by¢ ukosne, w taki sposéb, aby dot mial ksztatt leja, a jego glebokosé
byta rowna wysokosci bryty korzeniowej, by gérna krawedz dotu miata obwéd wigkszy (100 — 150 cm)
od podstawy dotu (70 cm), a krawedzie byly wzruszone tak, by zadna ze $cian nie byla gladka,

. podczas sadzenia drzewa miejsce wokoét przyszlej misy drzewa nalezy dodatkowo wzruszyé na
gleboko$sé 30 ecm w odlegtosci 50 cm od krawedzi misy,

. doly pod drzewa powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji projektowej (100 — 150 cm x 70 ¢cm
x 70 cm) i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,
roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej glebokosci, na jakiej rosta w szkotce,
poziomu gruntu wokot misy musi by¢ wyrbwnany, a jej wielkos¢ winna wynosié minimainie 1,5 m
Srednicy,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

11



kazdorazowo w ramach sadzenia drzew przewidziany jest montaz trzech palikéw oraz oryglowanie
pod korong drzewa (zgodnie z dziatem V).

Sadzenie krzewow
Oczyszczenie terenu przed posadzeniem roslin z pozostatosci pobudowlanych,
usuniecie uszkodzonych lisci, przekwitlych kwiatéw i owocostandw,
przesuszenie roslin jest niedopuszczalne,
w zaleznoSci od wielko$ci krzewbw wymagane jest podanie glebokosci korytowania (od 40 — 60 cm),
wyréwnan66ie ziemi po posadzeniu,
wypetnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwg mulczu.

e & 6 6 0 8 "

3.2, PIELEGNACJA DRZEW, KRZEWOW | BYLIN W OKRESIE GWARANCYJNYM

Wykonawca musi w oparciu o stan i wielko$¢ roslin oraz termin agrotechniczny decydowac o czestotliwosci
podstawowych prac pielegnacyjnych.

A. Pielegnacja drzew

s odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis,

» nawadnianie beczkowozem -~ wymagane jest dostosowanie czestotliiwoéci i dawek wody
w taki sposéb, by pobudzié rozwéj systemu korzeniowego,

e nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawoZzenie nawozami
wieloskiadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca zobowiazany jest do samodzielnej
skutecznej oceny skutecznosci nawozenia®,

+« wykonywanie zabiegow ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami.

o wykonanie cie¢ formujacych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pedéw obumartych, ztamanych,

chorych oraz wrastajacych w korone lub w skrajnie drogowa i pola widocznesci),

usuwanie z pni drzew odrostéw, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikéw,

poprawa wigzan, rygli oraz pionowania palikéw lub demontaz opalikowania (palikéw, rygli, wigzar),

uzupetianie ubytkéw §ciolki,

wymiana uszkodzonych i martwych roslin,

wygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, z mis drzew oraz trawnikéw

objetych statg pielegnacja,

¢ Dbiezgce usuwanie chwastow, mchu oraz piasku i ziemi z zabrukéw pod tawkami, z innych zabrukéw
ozdobnych ~ opasek, nawierzchni 2wirowych,

e przegrabianie nawierzchni zwirowych (giebokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie piasku
i ziemi w gitebsze warstwy i tym samym ,wydobycie” kruszyw w gérne warstwy,

¢ inne drobne, okazjonalne zabiegi pielegnacyjne.

Wszelkie zanieczyszczenia powstale przy pracach pielegnacyjnych nalezy wywieié tego samego

dnia, po wykonanej pracy.

*Wykonawca jest zobowigzany do statego monitoringu (kontroli uzupetnienia do wymaganych wartosci)
zawarto$ci pierwiastkéw N, P, K w podiozu w otoczeniu drzew bedagcych w pielegnacji. Za skutecznie
przeprowadzone nawozenie drzew objetych pielegnacjg uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki
sposob, ktory skutkuje uzyskaniem poZzadanej zawartosci skiadnikéw w giebie, tj. N 25-50 mg, Pz0s 10-29
mg, K049 mg/100 g gleby. Maksymalna dopuszczaina rozbiezno$¢ miedzy wartoSciami pozgdanymi
pierwiastkéw a wynikami badar wynosi 20 %.

Nawozac drzewa nawoz nalezy rozsypaé na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio przy pniu
(w odleglosci 20 cm od pnia do krawedzi zasiegu korony; wyjatek — misy drzew na terenie chodnikow
- hawéz nale2y rozsypaé po obwodzie misy). Po wykonaniu nawoZenia rosliny nalety podlaé, aby
nadmiar nawozu nie zalegal na lisciach, pedach ani na powierzchni korowanej.

B. Pielegnacja krzewéw
e odchwaszczanie rabat,
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konieczno$¢ utrzymywania odpowiedniej wielkosci i ksztattu skupiny przy krzewach sasiadujgcych
z trawnikami — usuwanie przerastajacej darni na odlegtosé minimum 60 cm od nasady krzewow, dzieki
przycinaniu brzegow trawnika,

nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposéb,
by pobudzi¢ rozwéj systemu korzeniowego,

nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej
skutecznej oceny skutecznosci nawozenia*,

wykonywanie zabiegéw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami,

wykonanie cie¢ formujacych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pgddéw obumarlych, zlamanych,
chorych oraz wrastajgcych do wewnatrz lub/i w skrajnig drogowsg oraz pola widocznosci),

usuwanie odrostow,

poprawa wigzan, rygli oraz pionowania palikow lub demontaz opalikowania

uzupeinianie ubytkéw scidtki,

wymiana uszkodzonych i martwych roslin,

wygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, ze skupin krzewow oraz trawnikow

objetych staig pielegnacja,

inne drobne, okazjonalne zabiegi pielegnacyjne.

Wszelkie zanieczyszczenia powstale przy pracach pielggnacyjnych nalezy wywiei¢ tego samego
dnia, po wykonanej pracy.

“Wykonawca jest do stalego monitoringu (kontroli uzupetnienia do wymaganych wartosci) zawartosci
pierwiastkébw N, P, K w podiozu w otoczeniu krzewéw bedacych w pielegnacji. Za skutecznie
przeprowadzone nawozenie krzewow objetych pielegnacjg uznane zostanie wykonanie zabiegoéw w taki
sposéb, ktéry skutkuje uzyskaniem pozadanej zawartosci skiadnikéw w glebie, tj. N 25-50 mg, P20s 10-29
mg, K20-49 mg/100 g gleby. Maksymalna dopuszczalna rozbiezno$¢ miedzy wartosciami pozadanymi
pierwiastkéw a wynikami badan wynosi 20 %.

C.

3.3.

Utrzymanie nawierzchni Zwirowejizabrukéw

biezgce usuwanie chwastow, mchu oraz piasku i ziemi z zabrukéw pod tawkami, z innych zabrukow
ozdobnych — opasek, nawierzchni zwirowych,

przegrabianie nawierzchni zwirowych (glebokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie piasku
i ziemi w glebsze warstwy i tym samym ,wydobycie” kruszyw w gorne warstwy

ZAKLADANIE | PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Zakiadanie trawnikow:

po wykonanych pracach budowlanych nalezy usungé grunt rodzimy na gtebokos¢ minimum 15 cm,
a jego miejsce nawiezé ziemig urodzajng, ktorej parametry okreslone sg w dziale 1V,

ziemig urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg i wymiesza¢ z kompostem, nawozami mineralnymi,
podioze musi by¢ wyrdwnane i splantowane,

-poziom gruntu po zwatowariu ma by¢ obnizony w stosunku do krawgznikoéw 0 2-3 cm,

nasiona traw wysiaé nalezy w iloéci minimatnej 4 kg na 100 m?,
mieszanke traw nalezy dobra¢ odpowiednio do panujacych warunkéw Srodowiskowych, a procentowe
zestawienie poszczegoinych gatunkéw przedstawi¢ w przedkiadanej dokumentacji projektowe;.

Pielegnacja trawnikéw

po wzejsciu trawy na wysokose ok. 10 cm, teren nalezy zwatowa¢, celem spowodowania rozkrzewienia
trawy,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),
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e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywact tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku.

3.4. PIELEGNACJA REHABILITACJNA USZKODZONYCH DRZEW, KRZEWOW | TRAWNIKOW

Wszelkie prace budowiane, ktére spowodowaly uszczerbek w stanie fitosanitarnym drzew, krzewéw
lub trawnikow, tf.:

» podcigcie/amputacja systemu korzeniowego,

« rany/otarcia na pniu, konarach czy pedach,

» wylamane konary, galfezie i pedy,

» zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewalobrysu krzewu/na trawniku,

» inne dziatania niepozadane skutkujace pogorszeniem stanu fitosanitarnego rosliny,

beda w trybie natychmiastowym przerwane, a po ich ponowionym uruchomieniu, musza byé
prowadzone w spos6b nie szkodzacy zieleni i musza skutkowaé podjeciem dziatait naprawczych.

Uszkodzona w ww. sposdb przez Wykonawce zielen wymaga zlecenia specjalistycznym firmom

ogrodniczym ponizszych dzialan rehabllltacyjnych

A.  podlewanie — wedlug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dia jednego drzewa, wynosi
10 litrbw na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm, liczac od poziomu
gruntu. Aby prawidtowo okresli¢ dawke wody dla kazdego z drzew, nalezy uwzglednié $rednice pnia.
Dawke te nalezy poda¢ minimum 3 razy w miesiacu, poranng lub wieczorng porg (w celu zmniejszenia
ewapotranspiracji) wcalym sezonie wegetacyjnym. Poprzez pojecie podlewania jednego drzewa
rozumiane jest dostarczenie wody do jego calego systemu korzeniowego (zgodnie z rys. 1).
W przypadku wystgpowania letnich suszy — czesciej do 8 razy w miesigcu. Dia uszkodzonych
krzewow nalezy dostosowa¢ dawke wody wg potrzeb (w zaleznosci od gatunku/odmiany, wieku,
obecnosci systemu nawadniajgcego itp.),

B. cigcia pielegnacyjne i sanitarne krzewéw oraz drzew, ktére zostaly zniszczone podczas prac
budowlanych, nalezy dokona¢ w trybie pilnym (zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w dziale VII),

C.  nawozenie lub stosowanie biostymulatorow w celu wzmocnienia rosliny i poprawienia jej stanu
fitosanitarnego po dokonanym uszkodzeniu przez Wykonawce.

Zarzad Drog Miejskich bedzie obserwowat drzewa i krzewy, ktére mialy uszkodzone i cze$ciowo zniszczone
systemy korzeniowe na skutek niewtasciwie prowadzonych prac, fgcznie z notorycznym zageszczaniem
podioza w obrebie rizosfery oraz licznymi uszkodzeniami na pniu i w koronie drzew przez minimum 1 rok.
Jesli nie zostang podjete niezwlocznie dziatania rehabilitacyjne lub, pomime ich realizacji przez
Wykonawce, znacznemu pogorszeniu ulegnie stan fitosanitarny uszkodzonych drzew albo krzewéw,
na koszt Wykonawcy nastapi wymiana materialu szkotkarskiego (wraz z roczna plelegnach)
kwalifikacje przeprowadzi Przedstawiciel ZDM). W przypadku drzew i krzew6w kwalifikujacych sie do
wystapienia z wnioskiem o wycinke, zgodnie z artykulem 88 Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku ZDM wystapi o wymierzenie kary administracyjnej.

Ponadto Zarzad Drég Miejskich bedzie wzywat do podpisania oswiadczenia o poniesieniu wszystkich
kosztéw zwiazanych uszkodzeniem mienia lub uszczerbku na zdrowiu wobec o0s6b trzecich
w przypadku wylamania si¢ czesci drzewa, jego wywrécenia, wyrwania itp. Po wykonaniu pielegnacji
rehabilitacyjnej nalezy przedloiyé do ZDM sprawozdanie z przeprowadzonych prac (wraz
z dokumentacja zdjeciowa sprzed prowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej i po niej).
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Wytyczine do projektowania | budowy infrastruktury teletechnicznej
Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu

ver. 1.2 z dnia 20 czerwcea 2018 r.,

Rurociggi HDPE ¢ 40 mm powinny posiadaé grubost ¢cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwa poslizgowa.
Rurociggi HDPE ¢ 110 mm powinny posiada¢ grubosé écianki min. 5 mm, a takie winny by€ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymaé préhe nadci¢nieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ciénienia przy prébie 24 godzinnej dla ci$nienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7

mikrorur o Srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejé¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowq stosowac rury przepustowe polietylenowe,
gruboécienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. gtebokosci utozenia. Dla przejicia pod linig tramwajowa zachowatd
min. glebokos¢ uloZenia 1,5 m od gléwki szyny. Dia przejs¢ pod wjazdami i drogami zachowaé min. glebokosé
utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje ukladaé¢ na glgbokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadey gruntu nie
wymagajg innej glgbokosci ufoienia). Rurociag kablowy musi zabezpieczad zaciggniety do niego kabel
swiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosdci ciggu. W potowie glebokoéci wykopu
powinna zostac utozona taéma ostrzegawcza z trwalym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomarariczowym o szerokosci min. 20 cm i grubogci 0,3 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanalami technologicznymi powinna zosta¢ utozona taéma ostrzegawczo - iokalizacyjna z
trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzowym o szerokoéci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, 2 czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone fagodnymitukami. Prawidiowe ich utoienie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociaggéw wykonanymi po zakoriczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umotliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas Zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materiatow). Projekt powinien zaklada¢ 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Ulozenie w gruncie rurociaggu powinno by¢ odpowiednie co do gtebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnieri z wiaécicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywne;j odlegtoéci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajacy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociagu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ ulozona ze spadkiem skierowanym
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od budynku tak, aby woda nie propagowala sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspbiczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg
poslizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel swiatiowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel $wiattowodowy musi by¢
utozony w rurociagu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci $cianki, badz rurocigg kablowy musi byé utoiony w
grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe moga by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe musza by¢ laczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczer statych i plynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji. Datyczy to wszystkich ciggdw zajetych dla kabla oraz ciggdw pustych

Dla umotliwienia szczegotowej lokalizacji rurociagéw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji skiadajacej sie
wylacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociagéw) z kablami $wiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy ulozyé przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadal ciggtos¢ elektryczng na catej dlugosci odcinkéw miedzyziaczowych, a

miejsca ich potgczen powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny byé zainstalowane puszki instalacyjne, w ktérych naleiy wyprowadzat
koricowki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byé

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego s3 studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
2faczowych oraz zapaséw technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowa, jako najazdowe z pokrywa

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztaczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkow terenowych. Montaz rurociagdw powinien by¢ wykanany estetycznie i funkcjonalnie
{min. montaz rurociggdw nie powinien by¢ wykonany w $wietle wejécia do studni np. SKR-2). llaéé, rodzaj studni

oraz odlegtosci pomiedzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalina
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odlegtos¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanej z rurociggéw g 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokoé¢ montazu ramy studni powinna byé¢
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
by¢ doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku roinicy wysokosci terenu, pomiedzy
poziomem gruntu a poziomem studni, naleiy wyréwnaé ziemia i zagesci¢ teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstgpstwa od wytycznych muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzadem Drég Miejskich na etapie realizadji.

W miejscach gdzie nie ma moiliwoéci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
koniecznos¢ wykonania 2tacza/zapasu naleiy projektowad zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane 2z
tworzyw sztucznych, musza by¢ utoione w gruncie na glebokosci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy.
Bezpodrednio nad zasobnikami kablowymi naleiy ukiadaé markery kablowe umoiliwiajgce poiniejszg szczegdlowa
lokalizacjg zasobnikéw kablowych. Konieczno$é montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kaidorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowainionych
2 wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktodka systemowa okreslong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Urzgdu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie musza byé wyposaione w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadac metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostaé wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne {kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/razbudowywanych w ramach zadania naleiy pomalowaé
farba antykorozyjna (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupetnié o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod plyte goérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokaosci studni.
Poszczegdlne elementy ielbetowe montowal z zastosowaniem na plaszczyznach polaczen szybkowigzgcych
zapraw o duzej wytrzymatoéci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. lloéé zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie pofaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznoéci wykonania otworéw wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykona¢ je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncéwki o $rednicy nieznacznie przekraczajgce)
$rednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw metpda kucia. Przestrzen pomiedzy

rurg i $ciang studni wypetni¢ zaprawa stosowana do montaiu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzes studnia - rura pierwotna

wypetni¢ zaprawa stosowang do montaiu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggow
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu naleiy przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzer rura przepustowa — rurocigg kablowy wypetni¢ 2aprawg stosowang do montazu studni. Do

montaiu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by moina

byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ztacze
nalezy zamontowat stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajgce instalacje odpowiedniej dlugosci

zapasu.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duiym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zbliien lub skrzyiowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzié recznie w sposéb uniemoiliwiajacy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu naleiy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonaé
tzw. podsypke piaskowsq. Rury ukladac na glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wyltacznie piaskiem. Pozostala czes¢ moze zostad¢ uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczeii.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony istniejacych

instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbierac przed zasypaniem prace ulegajgce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawecy.

Instalacje wewnatrz budynkowe naleiy wykonywaé w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
skladowe koryt kablowych powinny zosta¢ uziemione poprzez zréwnanie potencjatéw poszczegélnych elementéw
(taczniki linka zielono-i6tta min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwdch stron konstrukeji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegblowe wymagania techniczne dla kanalu technologicznego zawarte sa w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. {Dz.U. 2015 poz. 680).
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Wytyczne dla projektanta

Projektowane o$wietlenie musi spelniaé wymagania aktuainej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009
Oprawy oswietleniowe

projekl nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z Zrodiami Swiatla w technologii LED (ew. inne rozwiazania po wezesniejszym uzgodnieniu)

stopieri ochrony komory Zrddta co najmniej IPB5, stopier ochrony komory osprzetu co najmniej iP65

dia opraw o$wiellenia parkowego sprawnosé cprawy (L.O.R.) co najmniej C,76, dla opraw oSwietlenia drogowego sprawno$t oprawy (L.O.R)
o najmniej 0,85

ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w strone niebosklonu {nie dotyczy iluminacii)

zgodnoéé produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/35/EC, EMC 2004/108/EC

oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energil, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynng regulacie natgZenia oSwietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajscy na
zaprogramowanie godzin redukeji natezenia o$wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukeji), o parametrach w zakresle regutacji natgzenia
40-100%: cos @ 20,93, wspolczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

oprawa przystosowana do wspdlpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawa w standardzie DALI
oraz redukeje mocy i strumienia $wietinego (OLC)

w uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwiaé redukcie strumienia Swietinego réwnie poprzez redukeje napiecia zasilania
optawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwalobci co najmniej 100 000 h pracy do LMIOF10 (strumien Swietiny nie mnigjszy niz 90%
strumienja nominalnego dla min. 80% opraw)

z kazdej oprawy do wneli stupowej nalezy wyprowadzi¢ przewcdy sygnalowe do podiaczenia inferfejsu DAL! zakoriczone we wngkach zlaczkami
2-bieg. zgodnym! z wiyczkami Wago Winsta minl special (gray B-coded).

oprawa musi byC wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyl Swiatta w kiorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadat indywidualny
elemen! optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatla w przypadku przepalenia sie
ktdrejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moZe ulec jedynie strumlen Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt $wiatla (zachowanie
réwnomiemosci oSwietlenia). Panel LED musi byé wyposaZony w zlacze, ktdre w razie awarii powinno umoziiwiaé jego szybka wymiane

oprawa w | klasie ochronno$ci (w 11 kl. ochronno$ci w uzasadnlonych przypadkach) wyposaZona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV
oprawy powinny zostaé przez producenta oznaczone w sposéb trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w $wiefle dziennym,
w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznad”.

wymagany stopieri skompensowania mocy biernej instalacji 0=ig ¢=<0,4

minimalny okres gwarancii 7 lat na wszystkie elementy oprawy w fym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

oprawy powinny posiadaé certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC

Stupy os$wietleniowe

spelnienie wymagari normy PN-EN 40

w przypadku stosowania stupbw stalowych (w tym stalowych z zewnetrzng warstwa z tworzywa sztucznego) minimalna grubo$¢ §cianki stupa na
wysokoSci wngki to 3mm

w przypadku stosowania slupdéw aluminiowych minimaina grubo$¢ scianki slupa na wysokosci wngki to 4mm, zastosowane siupy musza byt
anoadowane.

slupy musza posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

jako zabezpieczenia opraw stosowat we wnekach slupowych bezpiecaniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (24,4A,6A)

moziiwos¢ dostepu do zabezpieczen we wnece bez uZycia narzedzi

dokona¢ nureracji stupdw x gdzie : XXX- numer szafki oéwietleniowe] YYY- kolejny numer stupa w zasiegu

Linie kablowe I szafy o$wietlenlowe
projeklowane linle kablowe musza spelnia¢ wymagania nomrmy SEP N SEP-E-004
do zasilania stosowaé kable elekiroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane} w powloce
i izofacji polwinitowe] (YAKY) o ilosci 2yl co najmniej 4 i przekroju poprzecznym {dla alurinium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymalo$é
mechaniczng).
poszczegdine obwody o$wielieniowe powinny byé rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowat takze kabel 4 Zylowy, kibrego
wszystkie Zyly powinny zostaé podiaczone pod napigcie, umozliwiajacy w przysziosci dalsza rozbudowe oéwietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
byé wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.
przewidzie¢ montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO
projeklowat polaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiegami oswietleniowymi
wykonana nowa lub modemizowana rozdzlelnica ma speiniaé nastgpujace wymagania:
- szczelnodé co najmniej IP 44, || klasa ochronnoci
- szafa dwudzielna - czesé | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknigé (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) — jezeli w warunkach przytaczenta Enea Operator okresla wykananle ziacza ZKP jako
zakres Enea Operator moina przewidzie¢ monta2 szafy jednodzielnej nie zawierajace] czesci | pomiarowe], c2e&¢ |l (zabezpieczenia cbwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant dysponujacy swoim kiuczem systemowym).
- przewidziet w projektowanej badz modemizowanef SO migjsca dla ukladéw kompensacji mocy biemej
- szafka o$wietleniowa zaprojekiowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego
- jako wyposaenie standardowe SO nale2y przewidziet gniazdo serwisowe, oéwietienie wnetrza, grzalke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszef na dokumenty w formacie A4 ze schematem 50 oraz schematem zasilanej z SO instalac] {zasiggiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgot z zastosowaniem technikl druku odpomej na wilgot | temperatury -20°C do 60°C
jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé zabezpieczenia fypu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jake zabezpieczenia obwodow
stosowat bezpieczniki topikowe DOX lub B
zalicznikowo w czegci obwodowej umiescit rozlacznik odigczajacy zasitanie wszystkich obwodbw i faz (np. typu FR)
wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca wiasciwych
smarbw bezkwasowych
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5. Sterownik owietlenia

5.1.
5.2,
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5.5.
5.6.
5.7.

Sterownik montowany w kazdej szafce ofwietleniowej
Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na monta2 w Poznaniu sterownikow zastepujacych prace zegarbw astronomicznych)
zalaczanie | wylaczanie oéwiellenia zgodnie z tabela wschodow i zachodéw slofica
wbudowany modem GPRS z mozliwo$clg podigczenia anteny zewnetrznej
opcjonalnie mozliwosé podigczenia za pomoca [nnego tacza (np. Swiattowéd, LAN)
mozliwost podiaczenia komputera serwisowego za pomoca polaczenia kablowego (za pomoca lacza USB)
whudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreélenie poloZenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie te] informacii przy zalaczaniu
i wytaczaniu o$wietlenia
gniazdo do podtaczenia anteny zewngtrznej GPS
synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity
min. 2 wejécia analogowe pozwalajace podigezyé czujniki {np. natezenia $wiatfa, opaddw deszczu, wialru, luminancii)
12 wejsé dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekeii stanu zalaczania stycznika)
2 wejécia do podiaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania nateenia ruchu
6 wyjsG umozliwiajacych zataczanie poszczegdinych obwodow w szafce
pomiar napigcia | pradu oraz cos ¢ w poszczegdlnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii
kontrola dzialania zabezpieczeri obwodowych, np. poprzez pomiar mocy
rejestracja zmierzonych wartosci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszczegélnych faz co 1 minutg przez okres min. 30 dni
kontrola zaniku fazy
zapamietywanie zmian stanu wejs& dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) - minimum 1000 zapisow
mozliwosé definiowania nazwy sterownika, zapamietywane] w sterowniku, wykorzystywane] do automatycznej identyfikacji sterownika podczas
obslugi serwisowe] przy polaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem
mozliwost zdefiniowania ré2nicy w czasie zataczania poszczeg6inych obwoddw w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego
moziiwosé modyfikacii tabeli zalaczen | wylaczen oéwietlenia (plerwsza tabela uzgodniona 2 ZDM)
mozliwost wprowadzania offsetow dia zataczania | wylaczania oswiellenia
moZliwost zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartoScl natgZenia owietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatia
mozliwosé zdefiniowania przerwy nocnej dia kazdego z 6 wyjs¢ osobno
mozliwo§é wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefondw o zdarzeniach typu zataczenie oéwietienia, wylaczenie oswietlenia, stany
awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponize] deflniowanego progu, brak sygnalu zalaczenia
stycznika — indywidualnie definiowany zestaw informacii dla kazdego numeru)
sterownik przystosowany do wspitpracy z przekladnikami o pradzie wibmym 1A
Nalezy zapewni¢ dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania
Montowany sterownik nalezy doposatyé w przekladnik pradowy o pradzie plerwotnym __A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wtdmym 1A, Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowat zabezpleczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadio zamontowat dwa
wylaczniki krarcowe informujace o olwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki kraficowe zabezpieczyé bezpiecznikiem S o charaklerystyce B
i pragzie 6A. Sterownik wyposaZyt w anteny: GPS | GPRS,
Nalezy zapewnit wspdlprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM,
Poszezegbine obwody zalaczane indywidualnie ~ szczegoly nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
Nalezy zapewnié minimum kontrole otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczer) (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrole pracy automat-
wylaczone-reka, kontrolg zalaczenia stycznikow. Szczegdly podiaczenia uzgodnié w ZDM.
Podstawowe parametry systemu sterowanla (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi

w kazdej oprawie):
Komunikacja elementéw systemu z wykorzystaniem otwartego ogolnie znanego standardu przesylania danych LonWorks zapewniajacego
wymienno$¢ elementéw od roznych producentow
Mozliwos¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%
Nadzdr nad pojedynczg oprawa
Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne
Zataczanie poszezegblnych obwoddw w szafce indywidualnie
Kontrota uszkodzenia zabezpieczen w szafce (cbwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)
Sygnalizacja stanow awaryjnych
Przesylanie danych po sieci 230V
Rejestracja czasu pracy lampy
Zabezpieczenie termiczne
Moiwo$é montazu ukladu w oprawie
Praca w temp. min. do 120°C
Informacia o otwarciu szafki oswietleniowe]
Informacja o otwarciu wneki
Informacja o olwarciu oprawy
Czujniki natezenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)
Czujnik opadéw (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systeméw sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza spelnia& europejska norme Cenelec.

W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiesclé w dokumentacji zapis o kenieczno$ci wykonania integracii systemu.

7. Przekazujac dokumentacje do uzgodnienia, nalety dostarczyé dodatkowo w wersji elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie
2 wymaganiami szczegéinymi, plany projektowane] drogi wraz z oswietienjem (lub tylko projektowanego oswietlenia feteli droga nle Jest
profoktowana) w wersfl edytowalnef w formacle dwg oraz opls w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materialy w wersji efekfronicznej
mozna przekazywad na nosnikach takich jak CD, DVD, pamieé flash, po wezesniejszym uzgodnieniu mozliwe jest rowniez przekazenie drogg
elektroniczna,
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Wymaugania szczegbine;
8. Oswietlenie drogowe
8.1, W projekcie naleZy umiesci¢ zgodny z norma dobér klasy owielleniowsj drogi oraz obliczenia fotometryczne dia oéwietlenia bez redukeji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé réwniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogbinodostepny program Dialux, Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byé ogdlnodostepne na stronie WWW producenta opraw.
8.2. W oprawach oswielleniowych stosowat Zrodta $wiatta o temperaturze barwowej 4000sTh=<4500 {powtarzalnoéé Tb kolejnych opraw +100K)
o wskazniku oddawania barw Ra270.
9. Oswietlenle przej¢ dia pisszych
9.1. Dlauzyskania wiadciwych warunkdw odwietleniowych na przejciu dla pieszych, nalezy przyjac do obliczen prostokaine, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przej$cia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyiat rozszerzona strefg oczekiwania o szer. min. 2m), 0 nastepujacych wymaganiach:
9.1.1. Wymagane poziomy pionowego natezenia oéwietienia na przej$ciach dla pleszych oraz w strefach oczekiwania:
natezenie pionowe oznacza oswietlenie powierzchni zwroconej w strong pojazdu zblizajaeego sig w kierunku pieszego poruszajacego sie
rownolegle do plaszczyzny pionowe] ckreslone| przez oé przejécia

. ) . Srednie pionowe natezenie oSwietlenia Ew [Ix] | Réwnomiemosé
L Poziom owietlenla drogi — ﬁ\jmalne < maksymalne  calkowita
Luminancja NatgZenie oswietlenia Strefa strefa Uo
L [cd/m?| E[ix] _przejécia_ | oczekiwania kazda | (Ewmin/Ew)
15sL |  50<E odwietlenie nie jest wymagane

| 10sL<15 30sE<50 75 | 50 200 204
076sL<1.0 20=E<30 50 30 150 20,4
05<1<075 10sE<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 20,4

9.1.2. Siatka punkiow pomiarowych dia obliczef oraz pomiaréw parametréw oéwiellenia przejécia i siref oczekiwania:
wysoko$¢ 1m od powierzchni jezdni (przejécia)
sisha

_ cozskiwania wdﬂpmiidladuplmm Rozszerzona stala oczekiwania
L 1
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8.1.3. Oswietlenie musi oSwiellat pieszych od strony nadjeZdzajacych pojazdow, rowniez w sirefie oczekiwania. Stosowanie o$wietlenia bezposrednio
nad centralng osig przej$cia jest niedozwolone.

9.14. Ofwietlenie przejscia dla pieszych nie moze by& wylaczane w nocy.

9.1.5. Droga przed preejiciem oraz za przejSciem musi by¢ oéwietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odleglosci min. 50m przy
dozwolonej predkosci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do S0km/h, 150m przy dozwolone] predkosci powyzej 50krivh.
Jesli to konieczne, nalety zwigkszyé poziom owietlenia drogowego.

0.1.6. W przypadku slosowania w oSwietleniu drogowym systeméw redukji strumienia Swietinego, to oéwietlenie przejécia dla pieszych przy obnizonych
parametrach o$wietienia drogi, musi spelnia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1,

8.1.7. Obwietlenie przejécia powinno byé zataczane oddzielnie. )

9.1.8. W projekcie nalezy umiescic obliczenia fotometryczne dia oéwietlenia przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1,1.) oraz jezdni w obrebie
przejScia (zgodnie z wymaganiami z punkiu 8.1.5.). W przypadku stosowania systeméw redukeji strumienia $wietinego nalezy przedstawié
obliczenia fotometryczne réwniez dla oswietlenia w czasie redukeji. Do uzgodnienia dostarczyé réwniez obliczenia fotometryczne w wersji
elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogélnadostepny program Dialux. Dane fofometryczne zastosowanych opraw musza byé
ogdinodostepne na stronie WWW producenta opraw.

9.1.9. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sig w uzasadnionych syluacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 {przejscie dla
pieszych) z podéwietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

9.2,  Oprawy oéwietleniowe:

9.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyle Swiatla dedykowane dla oéwietlenia przej$¢ dia pieszych.

8.2.2. Mozliwoé zmiany strumienia Swietinego oprawy réwniez w polaczeniu z aktywnymi systerami wykrywania ludzkiej aktywnosci.

9.2.3. Zibdta Swiatla o temperaturze barwowej 6000sTb<6700 (powtarzalnosé temperatury barwowej kolejnych opraw £100K) o wskazniku oddawania
barw Ra270.

'op na podstawle: Gérczewska M. Oswietlenia LED - nie ,wszystko jasne®, X! Konferencja Odwietlenie Drogows — Sposoby Zarzadzania § i Odwietlenia, Jachranka 2017,
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2Rk Ne §

Poznati, dnia 17 lutego 2021 r.
ULE.476.3-11.2021
wip/3-11/2021

Dotyczy: zasilania oswietlenin ulicy Ozarowskiej w Poznaniu.

Warunki szczeg6lowe zasilania projektowanego oswietlenia ulicy Ozarowskiej na odcinku od ul. Gluszyna do ul.
Czernichowskiej w Poznaniu:

1. Do zasilania powyiszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejacg rozdzielnice os$wietlenia drogowego SO730
Ozarowska - zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A. (majatek Zarzadu Drég Miejskich). W przypadku
koniecznoéci zwiekszenia wielkosci zabezpieczen przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosié
potrzebe zwiekszenia mocy zapotrzebowanej w ZDM.

2. Podigczenie wykona¢ jako przedluzenie istniejgcego obwodu o$wietleniowego w ul. Ozarowskiej. W celu
wykonania prac nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowad min, kabel typu YAKY 4 x 35 mm?,

Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie konieczno$¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednié:

a) wycinke galezi wokoi latarni i opraw o$wietleniowych,

b) slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

©) slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala sie nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament slupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

€) calg projektowany instalacje usytuowa¢ na dziatkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Dro6g Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ o$wietlenia, typ stlup6w i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowad¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw
promieniowych (stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegblnymi obwodami jak réwniez
z istniejacy siecig o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowa¢ tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja
a takZze wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb
bezpieczny ~ zapewnic¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowa¢ osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowaé w taki sposéb, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badan, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji
fotograficznej prowadzonych prac (ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej)
oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng urzadzert uzupelnions o zestawienie wspoirzednych punktéw
$wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z oswietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo,

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt o$wietlenia wykonaé zgodnie z aktualna normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym
z uwzglednieniem wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacjy nalezy dostarczy¢ kopie
dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz
obliczenia fotometryczne w formacie programu Dialux).

18. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw oéwietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM.

20. Wazno$¢ warunkéw ustala si¢ na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

»>

Zatacznik:
Wymagania stawiane nowoprojektowanemu péwietleniu drog oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dia projektanta



