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POZNAN
Ktadka Berdychowska

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PRODUCENT
MODEL

PARAMETRY OPRAWY PARAMETRY SWIATLA

TYP OPRAWY Liniowa ZRODLO SWIATEA

MONTAZ W Pochwycie SDCM

PRZEZNACZENIE STRUMIEN SWIETLNY 300 Im
DEUGOSC ODDAWALNOSC KOLOROW CRI 95, R>70
MOC OPRAWY 17 W KAT ROZSYEU SWIATEA Asymetryczny o
SPRAWNOSC 17,6 Im/W  TEMPERATURA BARWOWA 3000 K
SZCZELNOSC TUNABLE WHITE

ODPORNOSC 1K08 SCIEMNIANIE

CERTYFIKATY DIM TO WARM

STEROWANIE POZIOM TtA AKUSTYCZN.

ZASILANIE 350-500mA ZYWOTNOSC

KONSTRUKCJA OPRAWY | AKCESORIA KRAJ POCHODZENIA

KORPUS ZAPROJEKTOWANO W UE
WYKONCZENIE WYPRODUKOWANO W UE
KOLOR PODZESPOLY UE (min. 90%)
KLOSZ

PRZESLONA Opal/Mleczna

ZASILACZ Zewnetrzny Centralny

OPIS

Oprawa liniowa , wykonana z aluminium, przeznaczona do montazu w pochwycie.

Oprawa zasilana z zasilacza/drivera centralnego, umiejscowionego na przyczétkach mostu, lokalizacje wskazane w Projekcie Elektrycznym.

Napiecie zasilajgce opraw nie moze przekraczac 50V.

Sterowanie o$wietleniem nalezy zrealizowac z wykorzystaniem protokotu ArtNet

Oprawa powinna posiada¢ mozliwosci serwisowania dla pojedynczych segmentéw pochwytu
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