POZNAN - CENTRUM OD NOWA  karty materiatowe

nr karty: 623

nazwa: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ tUPANEJ

branza: ARCHITEKTURA
Opis produktu:

Nawierzchnia z kostki rzedowej kamiennej granitowej w kolorze szarym, tupanej, spoinowanej zaprawg
epoksydowg. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ przy uzyciu istniejgcego materiatu. Materiat z rozbiérki nalezy
oczyécié, przesortowad, a elementy uszkodzone, trwale poplamione czy nadmiernie zuzyte wymienié na nowe o
tozsamych parametrach wytrzymato$ciowo — wizualnych. Kostki nowe nalezy uktadaé pomiedzy kostkami

istniejgcymi w sposéb réwnomierny (rozproszony) aby unikngé zgrupowan kostki nowej obok siebie.

Wymiary:
8/11cm

Rozwigzania materiatowe:

Kamien jest materiatem naturalnym, ktéry moze mieé wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia i
struktury, dlatego tez ogdlna charakterystyke wyglgdu zewnetrznego mozna podaé na podstawie jednej probki
lub kilku prébek.

Prébka odniesienia powinna sktadaé sie z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o
wymiarach wystarczajgcych do przedstawienia wyglgdu gotowego wyrobu i da¢ ogélne pojecie w odniesieniu
do barwy, wzoru uzylenia i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawiaé ogdélng tonacje zabarwienia i wykoAczenia kamienia naturalnego, lecz nie
powinna w jakikolwiek sposéb sugerowaé catkowitej jednolitodci barwy i uzylenia dostarczonej partii na
podstawie prébki.

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamienne;:

Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe | Wedtug
Wytrzymatoé¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 130 PN-EN 1926 [10]
suchym, MPa, nie mniej niz
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 PN-EN 1342 [9], zat. B
wiecej niz
Nasigkliwo$¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-EN 13755 [12]

Spoinowanie:

Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm.
Spoiny wykonywaé na mokro.

Szeroko$é spoinowanych szczelin — 10mm,

Spoinowanie szczelin na petng gtebokoé¢ kostki.
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Obraz:

Uwaga:
Przed przystgpieniem do montazu wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu prébki materiatéw
oraz produkt w celu jego zatwierdzenia.
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