POZNAN - CENTRUM OD NOWA  karty materiatowe

nr karty: 625

nazwa: NAWIERZCHNIA CHODNIKA
PRZED KOSCIOtEM PW. SW. MARCINA

branza: ARCHITEKTURA
Opis:
Indywidualny wzér nawierzchni z ptyt granitowych oraz kostek z granitu i bazaltu tupanego uktadanych w
uktadzie kwadratowym.
Nawierzchnia sktada sie z zewnetrznego pasa kostki bazaltowe] o szerokosci 100 cm, dwéch rzeddw piyt
granitowych o wymiarach 90x60 cm, oraz pasa kostki bazaltowej o zmiennej szerokodci.
Przy zabytkowych schodach przed Koéciotem zastosowano pas z kostki bazaltowej o szerokosci 100 cm, piyty

granitowe o wymiarze 60x60 cm oraz pasy z kostki granitowe;.

Nawierzchnie istniejgce podlegajgce przebudowie np. ze wzgledu na prowadzone prace ziemne nalezy
oditworzyé przy uzyciu istniejgcego materiat, o ile nadaje sie on do ponownego uzycia. Materiat z rozbiérki
nalezy oczysci¢, przesortowaé, a elementy uszkodzone, trwale poplamione czy nadmiernie zuzyte wymienié na
nowe o tozsamych parametrach wytrzymatoéciowo — wizualnych. Kostki nowe nalezy uktadaé pomiedzy
kostkami istniejgcymi w sposdb réwnomierny (rozproszony) aby unikngé zgrupowan kostki nowej obok siebie.

Piyty granitowe ktére sq popekane nalezy wymieni¢ w catosci.
Szczegobtowy schemat nawierzchni przedstawiono na rysunku AA-02-002 Schemat rodzajéw nawierzchni.

Lokalizacja:

Nawierzchnia zastosowana przed Kosciotem pw. Sw. Marcina w Poznaniu.

Wymiary:
Wymiar ptyt granitowych:
e  60x90 cm
e  60x60 cm
Wymiar kostki granitowej fupanej: 8/11 cm
Wymiar kostki bazaltowej tupanej: 8/11 cm

Cechy fizyczne i wytrzymatoéciowe kostki kamienne;:

Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe | Wedtug
Wytrzymato$¢ na  $ciskanie w stanie powietrzno- 130 PN-EN 1926 [10]
suchym, MPa, nie mniej niz
Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 PN-EN 1342 [9], zat. B
wiecej niz
Nasigkliwoé¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-EN 13755 [12]
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Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe plyty kamienne;:

Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe [ Wedtug
Wytrzymato$é na zginanie 11,3 MPa PN-EN 1341
Nasigkliwoé¢ przy cidnieniu 0,33% wag. PN-EN 1341
atmosferycznym
Gesto$¢ objetosciowa 2620 kg/m?® PN-EN 1341
Mrozoodporno$é 0,02% obj. (F1) PN-EN 1341
Odpornoéé na szok termiczny 0,01% wag. PN-EN 1341
Odporno$é na $cieranie 6056 mm? PN-EN 1341
Odporno$é na poslizg W warunkach suchych — 76 SRV PN-EN 1341
W warunkach mokrych — 64 SRV

Rozwigzania materiatowe:

Kamien jest materiatem naturalnym, ktéry moze mieé wyglgd zréznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia
i struktury, dlatego tez ogélna charakterystyke wyglgdu zewnetrznego mozna podaé na podstawie jednej probki
lub kilku prébek.

Prébka odniesienia powinna sktadaé sie z pewnej liczby kostek i ptyt o wymiarach wystarczajgcych do
przedstawienia wyglgdu gotowego wyrobu i daé ogdlne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia
i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawiaé ogélng tonacje zabarwienia i wykofczenia kamienia naturalnego, lecz nie
powinna w jakikolwiek sposdb sugerowaé catkowite] jednolitoéci barwy i uzylenia dostarczonej partii na
podstawie prébki.

Spoinowanie:

Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm.
Spoiny wykonywaé¢ na mokro.

Szeroko$¢ spoinowanych szczelin — 10mm,
Spoinowanie szczelin na petng gtebokosé kostki.

Obraz:

Uwaga:
Przed przystgpieniem do montazu wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu prébki materiatéw
oraz produkt w celu jego zatwierdzenia.
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