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OBIEKTY INŻYNIERSKIE -
PRZEBUDOWA OBIEKTÓW Z UL. PIAŚNICKIEJ / INFLANCKIEJ

I PRZYSTANKU "OS. TYSIĄCLECIA" ORAZ BUDOWA SCHODÓW
I POCHYLNI W REJONIE ZJAZDU DO TUNELU "FRANOWO" RU-162/PIM/20/TP/2014-11

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

obręb: Komandoria 0003, Rataje 0005, Żegrze 0006
Województwo wielkopolskie, miasto Poznań

Marcin Jagiełka

Przemysław Piszczek

WKP/0092/PWOK/15

54/P/99

PROJEKT WYKONAWCZY

sierpień 2021
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Rysunek konstrukcyjny elementów do wprowadzania rowerów

W przypadku wykonywania spoin:
-pachwinowych: 0.7 grubości cieńszego z elekentów łączonych

-czołowych 1.0 grubości cieńszego z elekentów łączonych
Elementy konstrukcji zabezpieczyć antykoryzyjnie

SCHODY NR 1

SCHODY NR 2

-

-Rysunek konstrukcyjny elementów do
wprowadzania rowerów

SCHODY NR 1

SCHODY NR 2

czerwiec 2022

Elementy do wprowadzania rowerów wykonać ze stali S235.
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