PAKIET |DATA PYTANIA PYTANIE ODPOWIEDZ
1.Dot. zapisu PFU pkt 5.4.2 Panele akustyczne
wolnowiszgce. Prosimy o wyszczegdlnienie pomieszczen w |Pomieszczenia z panelami akustycznymi wyszczegoélnione sg w czesci informacyjnej — rodzaje wykonczenia wnetrz — wykonanie paneli akustycznych dotyczy
1 ktérych majg zosta¢ zawieszone panele akustyczne o sali gimnastycznej i sensorycznej (0.25, 0.25a).
" [$rednicy od fi 80cm — 160 cm Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowa¢ jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
Brak wskazania pomieszczen w PFU uniemozliwia uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawcy przygotowania ceny oferty
2 Pr°s”"Y 0 informacje czy na |stn|.ejacych .ble_ga’\ch klatki Rodzaje wykonczenia wnetrz wyszczegdlnione sg w czesci informacyjnej — rodzaje wykoniczenia wnetrz - rodzaj wykonczenia posadzki na klatkach
schodowej wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ nowe schodowych:
2 S\lil'a;;zl;ny (;hodoyv fw post_acljpltytke kl cerzllmlif:znych . ... |- Stopnice schodowe kauczukowe — klatka schodowa gtéwna (0.04, 0.08, 1.01),
’ &3 plo. ano in orrPacy_g ° W%;Lpbyt L(.:eframlcz.r?ej '2€ 1. stopnice schodowe z plytek — klatka schodowa (0.15, 1.12).
ns ‘ZZY w ozr)]/cdje nas optnlce : rf n Orma_(f” czy Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
chodzl 0 schody Wewnglizne, czy zewnelizne — wejsciowe uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
czy klatki schodowe
3. Dot. pkt 5.1.5 Wycieraczki wewnetrzne w r_ar;tach fqrm;ly ,,zapfo;ektuj i w_ybuduli_ szczegtolowe r(?zmaza:m te’chmcznekzquarl\?v usta(;one_ przez Wy}{kzniwgg i yzgggnlong deamaW|aJ_acym_ na etapie
3. |Prosimy o podanie rozmiarew wycieraczki wewnetrznej projektowania. Proponuje sie wycieraczki wewnetrzne nalezy wykona¢ o szerokosci otworu drzwiowego, gigbokos¢ min. 80cm. Podane rozwigzania .
T . R, K LT architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowaé jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po uprzednim uzyskaniu
jaka nalezy przewidzie¢ w przedmiotowym zaméwieniu ? . .
akceptacji Zamawiajgcego.
4. Dot. zamurowania istniejgcych okien
Prosimy o informacje czy w ramach zamurowania . . . . . . . I
s . X - Przy zamurowaniu okien nalezy odtworzy¢ elewacje w stanie analogicznym do istniejgcego.
istniejgcych otworéw , Wykonawca w ofercie powinien X } .
e L . L Budynek nie podlega dociepleniu.
4. |uwzgledni¢ roboty murarskie i docieplenie $cian ? W . L . . . . ) . . - .
; " . o ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang ustalone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
W PFU brak informacji dot. ewentualnego docieplenia $cian R .
R - h projektowania.
zewnetrznych . Prosimy o uzupetnienie PFU o niezbedng
informacje dot. przegréd zewnetrznych budynku
5. Prosimy o informacje czy w zakresie robot dot.
zamurowania istniejgcych otworéw okiennych nalezy Prace w zakresie zamurowania — nalezy przewidzie¢ tynkowanie po zamurowanych otworach wraz z malowaniem catej sciany od wewnatrz, w ktérej bedzie
5. |przemalowac¢ cate $ciany ,czy wykonac jedynie tzw. ,, zamurowany otwér. Od zewnatrz na elewacji pomalowane majg by¢ tylko "wyprawki malarskie"
wyprawki malarskie ,, w miejscach zamurowanie otworéw
okiennych.
6. Prosimy o informacje czy na elewacji w ramach
przedmiotowego zadania, Wykonawca ma uwzgledni¢ Zgodnie z opisem: ,Nalezy réwniez zaprojektowac i zamontowac na elewacji identyfikacje wizualng o powierzchni min 3,56m2 wykonang z dibondu lub
3,5m2 elewaciji z dibondu ? materiatu rownowaznego montowang do ptaszczyzny elewacji na dystansach. Cata powierzchnia tablicy/grafiki powinna przepuszcza¢ $wiatto i by¢
6. [Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie PFU — rysunkéw podswietlana LED”. Na elewacji tablicg wskazano kolorem zielonym z dopiskiem ,zamontowanie pod$wietlanego logo placéwki”. Podane rozwigzania
elewacji na ktorej ma znajdowac sie elewacja z dibondu ( na |architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po uprzednim uzyskaniu
rzutach elewacji brak informacji dot. oktadziny elewacyjnej z |akceptacji Zamawiajgcego.
dibondu)
7. W zwigzku z montazem zewnetrznego szybu windowego
zwracamy sie z wnioskiem u udostepnienie dokumentacji
7 geologicznej w ktdrej wykazane sg grunty bezposrednio pod Opinia geotechniczna .zostala przekazana w mgteria&ach do przetargu — w czesci informacyjnej (dokumenty). W niej zawarte sg dane dot. wykonanego
" |szyb , badz wskazanie przez Zamawiajgcego , jakie grunty |odwiertu pod nowoprojektowanym szybem dzwigu.
znajdujg sie pod nowoprojektowanym szybem dzwigu
osobowego
. ) Zapis dotyczy nowoprojektowanych instalacji. Wszystkie instalacje zabudowa¢ w przypadku wykonczenia wnetrz ptytg g-k, o ile to bedzie mozliwe i zasadne.
8 'D?t' PFU Pkt.2'13 ObUdOV.V.y. W Zw'Efl.Zku z brak|err_1 Do wyceny nalezy przyja¢ szacunkowe wartosci dla podobnych obiektéw oraz zapisy OPZ.
g, |zamieszczenia inwentaryzacji instalacji wewnetrznej
(san_|ta1’rnej ! elektryczrjej), prosimy o okreslenie ile nalezy W formule ,zaprojektuj i wybuduj” szczegoétowe rozwigzania techniczne zostang ustalone przez Wykonawceg i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
przyja¢é m2 w/w obudéw do wyceny . . !
projektowania.
9. Dot. robdt wykoriczeniowych W tabeli o nazwie Zgodnl_e z przyjetym_l w projekcie standalfdam| - drzvs{| do sa_l zajet r'malezy_ wykonac jako ptytowe. Pom. 0.15 to klatka schodowa potaczona z komunikacjg 0.14
Wykor ie . brak iest inf ii dot. stolarki drzwi . |- drzwi w tym obrebie zostaty przedstawione w tabeli rodzaje wykonczenia wnetrz.
9. [ ykonczenie , brax Jest Iniormacjl dot. sto'arkl drzwlowe] | g, 4qne rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowa¢ jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
dla pomieszczenia 0.08 i pom 0.15. Prosimy o uzupetnienie . X " -
) - X R X h - uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
informacji dot. rodzaju wymiany stolarki drzwiowej
10. Dot. rob6t wykonczeniowych W tabeli o nazwie
,Wykonczenie zakres rodzaju - . o . . ; . - - . - . - . .
10. stolarki okiennej dla pom 1,06 i 1.13 jest niezgodny z Zestawienie wykonczenie — rodzaj wykonczenia wnetrz nie uwzgledniajg stolarki okiennej zewnetrznej, nie sg wigc w sprzeczno$ci z zapisami PFU.
zapisami w PFU
11. Dotyczy drzwi ptycinowych
Zgodnie z opisem w PFU drzwi ptycinowe majg zosta¢
wykonane ze stali z wypetnieniem z ptyty wiérowej ) o
11. |izolacyjnosci akustycznej ok 38 dB z oktadzing zewnetrzng |W PFU sg zapisy o drzwiach ptytowych — do zastosowania zgodnie z rodzajem wykorczenia wnetrz dziat V — drzwi pkt. 2 Pt — drzwi ptytowe.
lico drzwi z blachy stalowej gr 1 mm malowane w kolorze
grafitowym Prosimy o wskazanie pomieszczen do ktérych
wykonawca ma zastosowac w/w stolarke okienng
12. Czy Zamawiajacy dopuszcza drzwi ptytowe o konstrukcji
12 ;t;(;%w’;a JZ Zuj/ka*z(ijﬁ:?aitc E;‘ﬁ:/':fé}%;;o:jgi?ssz; (\iszZ— Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ rozwigzania zgodne z zapisami SWZ i PFU. W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” ewentualne rozwigzania
beda bardzo ciezka a grubosé samych skrzydel drzwiowych réwnowazne przedstawione przez Wykonawce podlega¢ bedg uzgodnieniom i ocenie Zamawiajgcego na etapie projektowania.
bedzie wynosi¢ ok 8 cm ?
13. Dot. montazu stolarki okiennej Zgodnie z czgscig rysunkowa nowe okna nalezy wykonac jako aluminiowe. Parametry stolarki opisane w Pkt. 2.6 opisu, nalezy odpowiednio zastosowa¢ do
13. |Prosimy o informacje czy nowo projektowana stolarka stolarki aluminiowej. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé rozwigzania zgodne z zapisami SWZ i PFU. W ramach formuly ,zaprojektuj i wybuduj”
okienna ma zosta¢ wykonanaz PCV ? ewentualne rozwigzania rbwnowazne przedstawione przez Wykonawce podlega¢ bedg uzgodnieniom i ocenie Zamawiajgcego na etapie projektowania.
14. Zgodnie z rysunkiem A01 Rzut piwny, nalezy wymieni¢
istniejgce okna na nowe aluminiowe w pomieszczeniu Ok - -1.09a. -1.09b mai . K. 92x52
14. piwnicznym ( pom. -1,09b i pom. -1,09a ) Prosimy o podanie na piwniczne w pom. -1.85a, -1.U5b majq wymiary ok. Sascm
wymiaréw okien przeznaczonych do wymiany.
15. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pochylni dla
15 0s06b niepetnosprawnych z konstrukcji stalowej , w zwigzku z | Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ rozwigzania zgodne z zapisami SWZ i PFU. W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” ewentualne rozwigzania
1 2024-12-13 " |przebiegiem kilku kolizji elektrycznych prowadzonych do réwnowazne przedstawione przez Wykonawce podlega¢ bedg uzgodnieniom i ocenie Zamawiajgcego na etapie projektowania.
skrzynki ZK znajdujacej sie wejsciu gtéwnym ?
16 16. Prosimy o informacje na ktorej $cianie nalezy uwzgledni¢|W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” szczegétowe rozwigzania techniczne zostang ustalone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
" |montaz grabiny ? projektowania. Lokalizacja drabiny do ustalenia na etapie projektu budowlanego.
17 W pliku o nazwie WYKONCZENIE w dziale VIII Rolety
okienne wewnetrzne uwzgledniono rolety sterowane recznie |Informacja o roletach okiennych sterowanych elektrycznie w salach 0.25, 0.25a znajduje sie w zestawieniu — rodzaje wykonczenia wnetrz (1.p. VIIl.2). Rolety
17. |i elektrycznie - brak informacji w PFU. W zwigzku z sterowane elektrycznie wchodzg w zakres zaméwienia. Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowaé jako propozycje,
powyzszym prosze o informacje czy montaz rolet jest w ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
zakresie przedmiotu zamdwienia( brak zapiséw w PFU ) ?
18 Dot. robot malarskich
w PFIU okreslono 26 sclany | SL:(f.ItY '218121 lzotstsc farb Zgodnie z zapisami PFU - Malowania nalezy wykona¢ wysokiej klasy lateksowymi farbami, przeznaczonymi do malowania $cian i sufitow wewnatrz
18 p<k>m|a owane przy uzyclu,, wysokiej kiasy lateksowa farbg pomieszczen budynkéw uzytecznosci publiczne;j.
’ : rylowa , f ) stowieni . Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
roszg o iniormacje o “szc?e,g‘_’ 0W|_en|e. zapisu . uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca ma pomalowac¢ $ciany i sufity farbg lateksowg
czy akrylowg ?
19. Czy zamawiajgcy dopuszcza inny rodzaj wypetnienia
i i?
drzwi plytowych ze S tali 7 - ” . Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ rozwigzania zgodne z zapisami SWZ i PFU. W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” ewentualne rozwigzania
Proponowane rozwigzane z wypetnieniem ptyty wiérowej . . ! . . . DT N o .
19 réwnowazne z zachowaniem parametréw akustycznych, przedstawione przez Wykonawce podlega¢ bedg uzgodnieniom i ocenie Zamawiajgcego na etapie

" |powoduje duzy ciezar skrzydta co przedktada sie na

uzytkowanie i stanowi¢ moze niebezpieczenstwo dla
przedszkolakow

projektowania.




20. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza
nizsze parametry akustyczne dla drzwi z przeszkleniem .

Zamawiajgcy akceptuje akustyke 32 dB dla drzwi z przeszkleniem aluminiowych.

20. Standardowa akustyka drzwi dla z przeszkleniem wynosi ok lacy Pl ke P Y
32dB
21. Prosimy o informacje czy parametry akustyczne stolarki

21. |drzwiowej do magazynow ,pomieszczen gospodarczych Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej nie dotyczg pomieszczen higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
toalet musza mie¢ parametry akustyczne ?

22.W zwiazku z wykonaniem kratek wentylacyjnych w
g;zdzlizcr:g;am:clg;!:gc;z:ﬂj’:zz:igz:;ZY:r:é$:2wlowa nie Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej nie dotyczg pomieszczen higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

22. .
akustycznych okreslonych w PFU
Czy Zamawiajgcy dopuszcza standardowg akustyke do w/w
drzwi ?

23. Prosimy o wskazanie pomieszczen w ktorych wykonanie |Posadzka kauczukowa ma zosta¢ wykonana na stopnicach schodowych — zgodnie z tabela rodzaje wykonczenia wnetrz (0.04, 0.08, 1.01).

23. |majg zosta¢ posadzki kauczukowe. Brak informacji dla w/w |Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycije, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
zakresu robot. uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
24. Prosimy o informacje czy stolarka zewnetrzna ma by¢

i ?

24. ant_ywlamamowa_. . i . Tak, ma by¢ antywtamaniowa. Szklenie szkiem bezpiecznym min P2, RC3
Jezeli tak to prosimy o podanie parametréw technicznych
jakie powinny by¢ spetnione dla stolarki ?

25. 25 Czy stolqua zgwnetrzlna ma p03|a.dac szo Tak, ma by¢ antywtamaniowa. Szklenie szktem bezpiecznym min P2, zamki antywtamaniowe z atestem. RC3
antywlamaniowe i odpowiednie zamki?

26 W Opisie stolarki drzwiowej aluminiowej zgodnie z Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ rozwigzania zgodne z zapisami SWZ i PFU. W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” ewentualne rozwigzania

26 zapisem w PFU majg zosta¢ zamontowane zamek z réwnowazne przedstawione przez Wykonawce podlega¢ bedg uzgodnieniom i ocenie Zamawiajgcego na etapie projektowania.

" |zapadka z tworzywa sztucznego ? Czy Zamawiajgcy Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowa¢ jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
dopuszcza innego rodzaju zamki z zapadkg ? uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

27 27. Prosimy o informacje czy w stolarce do WC Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po

" |zamawiajgcy dopuszcza podciecie krawedzi dolnej?. uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Dopuszcza sie podciecie krawedzi dolnej drzwi WC po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
28. Prosimy o informacje jakie parametry majg spetniac¢ Swietliki maja spetnia¢ parametry jak dla okien (izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna).

28. |$wietliki nad salg sensoryczng ( pom 25 i 25 a) oraz nad Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwo$ci innych rozwigzan, po
toaletami (26 i 27 ) uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2296 g;o;gmy ° |.nf¢t))rrr’1aqe CZ){ nad po’mlle:iﬁ(.:zem:ml zgodnie z opisem PFU: ,Elementy sufitu powinny zosta¢ zamontowane do stropu za pomocg dedykowanego dla tego rozwigzania systemu ciegien stalowych i
(26, L )_”_’ala yC zamontowane swietllli dachowe. 10 powinny zastania¢ istniejgcych $wietlikéw zamontowanych w powierzchni dachu — powinny stanowi¢ ich graficzne uzupetnienie.”

29. |godnie z plikiem WYPOSAZENIE nad tymi pomieszczeniami . . . X L . . L . . N s S . .
maja zostaé Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po
zamontowane sufity podwieszane z plyty G-K uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

30. 30 Czy jest istniejace przytgcze $wiattowodowe do budynku Nie ma przylacza.
przedszkola ?

31 Czy nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe przytacze z . . o
. z PFU nie jest wymaganne wykonanie przytgcza $wiattowodowego.

31. Swiattowodowe do budynku przedszkola ? g ) ymag y przyia 9
32. Pomieszczenia 0.06, 0.09, 0.19 sg poza zakresem

32. |opracowania czy do tych pomieszczen nalezy doprowadzi¢ |PFU nie zawiera doprowadzenia sieci okablowania strukturalnego do pom. 0.06, 0.09, 0.19.
sie¢ okablowania strukturalnego ?

33. 33. Proszg o pthlerdzenne ze kontroler punktow zg. z PFU nie jest wymagamy kontroler punktéw dostgpowych.
dostgpowych nie jest wymagany

34. 34. Prosze o potwierdzenie ze monitoring wizyjny nie jest Zg. 2 PFU nie jest wymagany monitoring wizyjnego.
wymagany

35. 35. Progze ° potw_lel_'dzeme ze system dzwonka Zg. z PFU nie jest wymagany dzwonek elektronicznego.
elektronicznego nie jest wymagany

36 252:;3:;6’;2 51(2(\?’\';;?;;?szzin:tkavl\?:ﬁ:)::]tgl\g oltaiczna Podane w PFU moc instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ nie mniejsze niz 24,4 KWp. W ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” szczegétowe rozwigzania
fotowoltaiczne 53szt x 460Wp techniczne zostang ustalone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

37. Prosze o potwierdzenie ze systemu sygnalizacji Rolg wykonawcy jest ocena warunkéw p.poz, ewentualne wykonanie ekspertyzy p.poz. oraz uzyskania odstgpstwa ppoz., ktére rozstrzygng koniecznos¢

37. |pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest |instalacji SSP lub DSO.

wymagany




