Poznan, 10 lutego 2022 r.

Wykonawcy w postepowaniu

Poznanskie Inwestycje Miejskie poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Wielobranzowa
modernizacja obiektéw Golecin — zadaszenie boiska systemem balonowym”
postepowanie nr PIM/01/22/ZP2/2021-286.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 11 9
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach do
tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz zmianach SWZ oraz ogtoszenia o
zamoéwieniu (Oo0Z):

Pytanie nr 2 z dnia 28 stycznia 2022 r.:

Oczekiwane raporty z badan sity rozrywania zgrzewow dotyczg powtok PVC mato
dostepnych na rynku z powodu przerwanych obecnie tancuchow dostaw w dobie pandemii.
Co wiecej, brak na polskim rynku przyktadéw zastosowania omawianych membran. Prosze
zatem o mozliwos¢ dostarczenia przez wykonawce omawianych raportow na etapie
realizacji lub podpisania umowy.

W przeciwnym wypadku uprawnione jest podejrzenie o uprzywilejowanie podmiotu
posiadajgcego wiedze o niniejszym zamowieniu oraz "dokumenty w szufladzie".

Odpowiedz: Wymagane w postepowaniu badanie potwierdzajgce sitle zrywania
zgrzewow dla powtok to standardowe badanie wykonywane przez akredytowane
laboratoria, a czas tego badania wynosi do 5 dni roboczych. Lista laboratoriow
posiadajacych akredytacje jest bardzo szeroka, zatem w zaden spos6b wymaganie
takiego badania nie utrudnia uczciwej konkurencji. Z uwagi na istote badania, tj.
minimalne sily zgrzanej powioki, dokument ten nalezy dotaczy¢ do oferty
przetargowej zgodnie z SWZ i Ooz.

Pytania nr 3 z dnia 31 stycznia 2022 r.:

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem i parametrami podanymi w dokumentacji
technicznej prosze o wziecie pod uwage ponizszych sugestii zwigzanych z zatozeniami dla
obiektu w Golecinie.

1. Przede wszystkim parametry membrany zewnetrznej powinny by¢ wyzsze i dostosowane
do wymiaréw obiektu. Podane parametry sg odpowiednie dla obiektu zadaszajgcego
petnowymiarowe boisko, a nie dla takiej kubatury. Z uwagi na zwiekszony wymiar
membrana o gramaturze min 1350 gr/m2. Chodzi przede wszystkim o naprezenia i sity
dziatajgce na membrane przy tak duzej powierzchni. Oprécz wzgledéw zwigzanych z
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bezpieczenstwem, membrana o nizszych wartosciach dla obiektu o takiej kubaturze
spowoduje szybsze zuzycie sie materiatow, dlatego chyba nie dziwi fakt wymagania
jedynie 5 lat gwarancji na membrane. Rynek Swiatowy w zakresie materiatow i technologii
przeszedt znaczng transformacje i nie mozna uzywacé tych samych parametrow dla
réznych wymiaréw, bo w kazdym wypadku na dang hale dziatajg inne sity. Nasze sugestie
nie opierajg sie na teorii, a na praktyce w postaci wybudowania najwiekszej hali w Europie
i Azji.

Odpowiedz: Powloki zastosowane w projekcie zostaly dobrane w oparciu o
dostepne normy, na podstawie obliczen statycznych oraz kubatury hali. W hali o
technologii dwupowtokowej elementem konstrukcyjnym jest powloka zewnetrzna
hali, dlatego tez nalezy stosowa¢ powloki o parametrach wytrzymatosciowych
odpowiednio dobranych do kubatury hali i jej statyki, co daje gwarancje wysokiej
wytrzymalosci na zerwanie powtok.

2. Wyjscia ewakuacyjne - uwazamy, ze zdecydowanie za mata ilos¢ dla tak duzego obiektu,
powinno ich by¢ min. 10-11 szt. Priorytetem jest bezpieczenstwo, a taka ilosé
zdecydowanie zapewnia lepsze dziatania w przypadku nagtych sytuacji. Na podstawie
przeprowadzonych badan, a takze doswiadczen przeprowadzonych na rzeczywistym
obiekcie, zwiekszona liczba wyjs¢ pozwala na komfort w przypadku ewakuaciji, znacznie
niweluje mozliwos¢ udzielenia sie osobom wewnatrz paniki. Natomiast wymiary wyjsé
ewakuacyjnych powinny bra¢ pod uwage ewakuacje dla oséb z niepetnosprawnosciami,
dlatego wiekszy wymiar bedzie zdecydowanie korzystniejszy.

Odpowiedz: llos¢ oraz szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych jest zgodna =z
obowigzujacymi przepisami (,WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE”).

3. Drzwi obrotowe powinny by¢ do dostosowane do korzystania z nich oséb z
niepetnosprawnosciami poruszajgcymi sie na woézku- w przypadku standardowego
korzystania, a nie dyskryminowania i ,, wpuszczania do wewnatrz bocznym wejsciem.

Dlatego w obu przypadkach prosimy o zwiekszenie minimalnych wymiardow wejs¢
zarowno obrotowych jak i wyj$¢ ewakuacyjnych.

Odpowiedz: Szerokos¢ drzwi obrotowych jest dostosowana do charakteru obiektu.
Nie ma mozliwosci zastosowania szerszych drzwi obrotowych ze wzgledu na
panujaca réznice cisnienia w hali i na zewnatrz. Drzwi ewakuacyjne majg szerokos¢
120cm co spetnia przepisy dotyczace ewakuacji oséb niepelnosprawnych.
Dodatkowo zaprojektowano s$luze transportowa, ktérej wymiary umozliwiajg
swobodne korzystanie z obiektu przez osoby o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

4. System oswietleniowy — brane jest pod uwage min. 200Lx, jest to zdecydowanie za
miato dla tak duzego obiektu.

Odpowiedz: Minimalne wymagania natezenia oswietlenia dla tego obiektu sa
zgodne z normg PN-EN 12193:2008 i sgq wystarczajace.

Uwag i sugestii jest zdecydowanie wiecej, dlatego zwracam sie z prosbg o przesuniecie
terminu sktadania ofert, dzieki temu bedziemy w stanie przedstawi¢ rzetelng analize i
dostosowac przedstawienie oferty na odpowiednim poziomie.
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Przy zachowaniu obecnej specyfikacji produkt dostosowany do rzeczywistych potrzeb
obiektu w Golecinie nie ma szans przebrniecia przez ocene ofert, poniewaz przedstawienie
oferty z godnie ze sztukg oraz zgodnie z doswiadczeniem dla obiektow o takim wymiarze,
stawia nas w niekorzystnym potozeniu, poniewaz nie mozemy przedstawi¢ oferty z minimum
zawartym w dokumentaciji, poniewaz nie jest zgodne z nasza wiedzg i rzetelnoscig firmy, a
przygotowanie oferty na odpowiednim poziomie bezpieczehstwa zwieksza réwniez koszt
obiektu.

W naszej opinii hala musi by¢ przede wszystkim bezpieczna, nastepnie ekonomiczna w
uzytkowaniu, na co ma réwniez wptyw zywotnosc¢ i okres gwarancyjny dla zastosowanych
materiatéw. Dzieki odpowiednio dobranym materiatom koszty utrzymania obiektu mozna
rowniez obnizy¢, wymiana poszczegolnych elementdéw nie jest tak czesta jak w innym
przypadku, a to przektada sie rowniez na aspekt dbania o srodowisko.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonat dwukrotnej zmiany terminu sktadania ofert w celu
umozliwienia rzetelnego przygotowania Wykonawcéw do postepowania.

Pytania nr 4 z dnia 31 stycznia 2022 r.:

1. Zamawiajgcy wymaga zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 30 listopada 2022
roku.

Prosimy o okreslenie terminu zakonczenia robo6t budowlanych w miesigcach lub dniach
lub tygodniach zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedz: Zamawiajagcy majac na uwadze charakter obiektu zmuszony byt
wskazaé¢ konkretng date, poniewaz jest to uzasadnione obiektywng przyczyna, w
tym przypadku rozpoczeciem uzytkowania obiektu od sezonu zimowego.

2. Prosimy o skrécenie termindw na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwoéw do
projektu umowy o podwykonawstwo z 30 do 7 dni oraz do umowy o0 podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem z 14 na 7 dni. Skrocenie terminu wptynie
korzystnie na tempo prac na placu budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

3. Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust.
1:

- lit. &, 1, n, 0 2 0,5% na 0,05%
- lit. b, h, i, r z 5% na 0,5%
-lit. ¢, k, p, 9 2 0,3% na 0,03%
- lit. d z 20% na 10%
- lit. e-g z 10% na 1%
-lit.j, m,s,tz 1% 0,1%
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
4. Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkdéw okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

- opOznia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

5. Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, liczgc od uptywu ustalonego terminu
na zaptate,

- za opOznienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
za kazdy opdznienia dzien

- z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu
na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Odpowiedz: Brak zgody na zmiane. Zamawiajacy dziata w interesie publicznym i
ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postepowaniu celu prowadzi¢ moze
do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowosci. W zwigzku z
powyzszym, ryzyko ponoszone przez Zamawiajgcego przewyzsza normalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, ktére wystepuje, gdy umowe
zawierajg rowni sobie przedsiebiorcy. W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze
interes publiczny Zamawiajacy jest zobligowany do szczegdlnego zabezpieczenia
wykonania zaméwienia, co per se wyklucza catkowite zré6wnowazenie praw i
obowiagzkéw stron.

6. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy ztozenia oswiadczenia dot. pojazdow elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym. To Zamawiajgcy jako jednostka samorzadu
terytorialnego powinien wiedzie¢ czy podmioty realizujgce zamdwienie publiczne muszg
dysponowac¢ odpowiednim (jakim?) udziatem pojazdow elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym. Wykonawca jako jednostka nie bedgca jednostkg samorzadu
terytorialnego nie jest zaden sposdb zobligowana do podejmowania decyzji i sktadania
oswiadczania, ze bedzie dysponowaC odpowiednim udziatem pojazdow lub ze nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi.

To Zamawiajgcy wie, czy podmiot musi dysponowac odpowiednig flotg czy nie.
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W nawigzaniu do powyzszego, prosimy o stosowne sformutowanie oswiadczenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

7. Czy oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w
przypadku oferty wspdlnej sktada petnomocnik w imieniu catego konsorcjum czy kazdy
wykonawca samodzielnie?

Odpowiedz: Mozliwe jest ztozenie oswiadczenia przez osobe umocowang przez
kazdego z Wykonawcow.

8. ,Jakiego ubezpieczenia — CAR czy OC - dotyczy wskazany w par 16 ust 1 draftu umowy
zapis:

Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, pracownikdw, wspotpracownikéw, wspdlnikow, piastunow
organdw i przedstawicieli oséb wskazanych powyze;.

Nadmieniamy, iz taki zapis moze by¢ stosowany jedynie w polisach CAR.”
Odpowiedz: Dotyczy polisy OC.

9. W zwigzku z rozbieznosciami w zakresie dokumentow wymaganych od Wykonawcy,
dotyczacych hali pneumatycznej, ktoére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej na
potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ pkt 5.6
jest wymagana ,Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut
Budownictwa lub PozZarnictwa potwierdzajgca bezpieczenstwo ewakuacji oséb (dla ilosci
300 os.) z hali pneumatycznej w oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzaé
bezpieczng ewakuacje osob, pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia
powitoki” pneumatycznej. Z kolei w pkt 16.1 SWZ nie ma wymienionego tego dokumentu.
Prosze o potwierdzenie, ze w/w ekspertyze rownie nalezy dotgczyé do oferty
przetargowej.

Odpowiedz: Tak, nalezy dotagczyé wymagane dokumenty do oferty przetargowe;j.

W celu spetnienia podanego warunku nalezy przedstawi¢ Ekspertyze dla wczesniej
realizowanych obiektéw o powierzchni nie mniej niz 7 500 m2 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ewakuacji oséb (dla ilosci 300 os.).

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Ekspertyze dla
realizowanego obiektu.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ i OoZ.

10. SWZ w pkt 23.1 okresla kryteria oceny ofert, przyznajgc wage dla kryterium cena jako
60 %. Prosze o potwierdzenie, czy wysokos¢ tej ceny, bedgcej podstawg do obliczenia
punktéw uzyskanych w tym kryterium oceny oferte bedzie wynikata z sumy ceny
zamowienia podstawowego (pkt A zatgcznika nr 2 do SWZ) oraz ceny tgcznej opciji (pkt
B zatgcznika nr 2 do SWZ) czy tylko z ceny zaméwienia podstawowego (pkt A
zatgcznika nr 2 do SWZ)?

Odpowiedz: Wysokos¢ badanej ceny oferty bedzie wynikala z sumy ceny
zamowienia podstawowego oraz opcji zgodni z Formularzem ofertowym i
wskazaniem jako podstawy ceny za przedmiot zamoéwienia (sumy cen
sktadowych).
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11. Zamawiajgcy wymaga do ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw dowodowych
dotyczacych hali pneumatycznej w zakresie powitok. W zwigzku z faktem, ze poza
wiasciwosciami dla powtok, ktére majg kluczowe znaczenie dla wytrzymatosci
membrany, drugim kluczowym i nie mniej waznym elementem hali sg systemy grzewczo
nadmuchowe. Prosze o potwierdzenie, czy do oferty nalezy rowniez dotaczyc
dokumenty potwierdzajgce minimalne wymagania dla systeméw grzewczo
nadmuchowych okreslonych w dokumentacji projektowej w Opisie technicznym hali pkt
5.4 tj. a) Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez
producenta potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych. b)
Autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniajgca Wykonawce
do montazu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawce dla przedmiotowe;j
Inwestycji. ¢) Certyfikat CE dla oferowanego systemu grzewczo — nadmuchowego.
Wymaganie tych dokumentéw na etapie sktadanej oferty jest o tyle istotne, poniewaz
na rynku niektérzy wykonawcy zabudowujg urzgadzenia prototypowe (tzw. sktadaki),
ktore nie sg urzadzeniami seryjnymi dopuszczonymi do obrotu, co ma bardzo istotny
wptyw na bezpieczenstwo hali.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga zataczenia do oferty karty technicznej dla
systemu nadmuchowo — grzewczego. Wymienione dokumenty z pkt a, b, ¢ nalezy
przedstawié na etapie realizacji w celu uzyskania akceptacji przed wbudowaniem.
Zgodnie z odpowiedzig do pytanie nr 8 dot. Pytan nr 8 z dnia 1 lutego 2022 r.
Zamawiajacy nie dopuszcza systeméw jednostkowo dopuszczonych do
stosowania i wymaga rozwigzan i urzadzen systemowych opisanych w
dokumentacji projektowej dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Pytanie nr 5 z dnia 1 lutego 2022 r.:

Zamawiajgcy w SWZ sprecyzowat wymoég doswiadczenia przy budowie co najmniej 1
hali pneumatycznej o pow. min. 8000m2 wykonanej w technologii bezlinowej, ktorym to
doswiadczeniem majg wykazac sie: kierownik budowy, kierownik robét konstrukcyjnych
oraz kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych, jednak w wykazie oséb
stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ wymag ten zostat rozszerzony do kierownika robét
drogowych, instalacyjnych i telekomunikacyjnych.

Prosze o potwierdzenie, ze wymog 6w, za SWZ, dotyczy tylko kierownik budowy,
kierownik  robdt  konstrukcyjnych  oraz  kierownik  robdét — elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaog 6w, dotyczy kierownika budowy, kierownika
robo6t konstrukcyjnych oraz kierownika robo6t elektrycznych i
elektroenergetycznych. Wymoég nie dotyczy kierownika robét drogowych,
instalacyjnych i telekomunikacyjnych, a zapis we Wzorze Zalagcznika nr do SWZ
jest oczywista omytka, ktéra Zamawiajacy sprostowat. Zamawiajacy poprawit
mylny zapis i zatagczyt poprawiony wzér zatacznika.

Pytanie nr 6 z dnia 1 lutego 2022 r.:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 6 z 29



1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia, na ktéry Zamawiajgcy powotuje sie w SWZ.

Odpowiedz: Opisem przedmiotu zamoéwienia jest dolgczona do postepowania
dokumentacja projektowa.

2. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji geologicznej. Zatgczona dokumentacja ma braki
w stosunku do spisu tresci, miedzy innymi brak: profili i kart otwordw.

Odpowiedz: Zamawiajacy dotagcza kompletng dokumentacje geologiczna.

3. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wyceny tunelu tgczgcego zaplecze szatniowe z
halg, mimo iz zaplecze sanitarno-szatniowego nie ma i nie ma go w zakresie niniejszego
postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wyceny tunelu laczacego
zaplecze szatniowe z hala.

Projektuje sie tunel teleskopowy, taczacy hale pneumatyczng z zapleczem
kontenerowym. Tunel rozktadany bedzie w okresie uzytkowania zadaszenia, w
celu ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Tunel wykonany bedzie z profili stalowych @38x05mm, pokryty materiatem PCV
lub poliester w kolorze biatym. Kétka jezdne pelne, skretne lub na hamulcem.

Wymiary tunelu: szer. ok. 1,50-1,60m, wys. ok. 2,50m
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4. W opisie technicznym robo6t budowlanych str 15 pkt. 5.2 Przytagcza jest zapis "Budowa
zasilania odbedzie sie wg odrebnego postepowania administracyjnego”, ktéry wg nas
wytgcza ten zakres z tego postepowania przetargowego. Zgodnie z TER i przedmiarami
robét wykonanie przytgcza elektrycznego do maszynowni jest w zakresie.

Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w zakresu i uzupetnienie
dokumentacji o ten element wraz z wskazaniem trasy przebiegu kabla.

Odpowiedz: Zapis ,wg odrebnego postpowania administracyjnego” dotyczy
uzgodnien formalno— prawnych dokumentacji, a nie postepowania
przetargowego. Zakres rob6t obejmuje wykonanie zasilania. Trasa przebiegu
kabla jest uwidoczniona w dokumentacji projektowe;j.

5. W opisie legendy — Projektu zagospodarowania terenu jest zapis "Projektowany
magazyn sktadowania elementow powtoki hali w okresie letnim, powierzchnia uzytkowa
140,79 m2 - Budowa wg odrebnego postepowania administracyjnego”, ktéry wg nas
wylgcza ten zakres z tego postepowania przetargowego.

Jesli wykonawcy majg wyceni¢ ten zakres - prosimy o uzupetnienie dokumentacji
przetargowej o opisy i rysunki dotyczgce tego zakresu. Czy wykonawcy majg wycenic
projektowany magazyn sktadowania elementow powtoki hali w okresie letnim?

Odpowiedz: Magazyn skiadowania elementéw powitoki hali nie jest objety
przedmiotowym postepowaniem i nie nalezy go wyceniacé.

6. Czy inwestor dopuszcza zabudowe zbiornikow prefabrykowanych, innego producenta,
np. w ksztatcie prostokgtnym.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe zbiornikéw prefabrykowanych
pod warunkiem wczesniej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz nadzor autorski.

7. Czy, ze wzgledu na usytuowanie (lokalizacje) nowoprojektowanych zbiornikow na wody
deszczowe przy juz istniejgcych, inwestor dopuszcza wykonanie zabudowy jednego
zbiornika posadowionych metodg zapuszczanej studni lub dwdch  zbiornikow
posadowionych metodg zapuszczanej studni?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zabudowy jednego zbiornika
posadowionych metoda zapuszczanej studni Ilub dwoéch zbiornikow
posadowionych metoda zapuszczanej studni pod warunkiem wczesniej
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski.

8. W dokumentacji projektowej jest informacja ,Studzienki teletechniczne kolidujgce z
projektowanym odwodnieniem liniowym nalezy przesungC¢ w obszar kostki betonowej”.
W zwigzku z powyzszym prosimy o odpowiedzi na ponizsze pytania:

a) lle studzienek nalezy przesungé w obszar kostki betonowej ? Brak informacji
odnos$nie ilosci studzienek w projekcie.

b) Czy Zamawiajgcy przewiduje wymiane studzienek teletechnicznych ? Jesli tak to ile
studzienek nalezy przewidzie¢ do wymiany ?

c) W przypadku wymiany czesci studzienek teletechnicznych na nowe prosimy o
przedstawienie karty katalogowej/rysunku istniejgcych studzienek teletechnicznych
w celu dopasowania do istniejgcej technologii.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odpowiedz: W ofercie nalezy uwzgledni¢ przeniesienie 4 studzienek
teletechnicznych. Nie przewiduje si¢ wymiany studzienek.

Zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy gtéwnej zostato zaprojektowane kablem
2x4x240mm2 i zostato uwzglednione w przedmiarze robot w dziale 3. ,Zasilanie w
energie energetyczng”. Z uwagi na to ze w przedmiarze robot jest réwniez dziat 1.
.Przytgcze kabla zasilajgcego” prosimy o odpowiedzi na ponizsze pytania:

a) Czego dotyczy zakres przytgcza kabla zasilajgcego ?

b) Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ dokumentacje dotyczacg przytgcza kabla
zasilajgcego ? W zatgczonej dokumentacji nie ma informacji odnosnie tego co ma
zasila¢ przytgcze ani przebiegu jego trasy kablowe;.

Odpowiedz: W ramach zaméwienia nalezy wykonac¢ przytacze energii elektrycznej
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zamawiajgcy zatacza zaktualizowany
przedmiar.

W przedmiarze robét brakuje pozycji na kabel RS 2x1,5 (pomiedzy CMOA, a skrzynkami
S01-S06 dla oswietlenia awaryjnego, monitoringu). Z uwagi na to ze zgodnie z naszymi
obliczeniami jest ok. 700mb tego kabla, a nie zostat on uwzgledniony w przedmiarze
robét bardzo prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia przedmiar o kompletng dostawe systemu
monitoringu oraz dokumentacje o schemat rozmieszczenia instalacji monitoringu
i nagtosnienia. Miejsce lokalizacji sterowania monitoringiem zostanie wskazane
przez Inwestora na etapie realizacji robét.

Zgodnie z naszymi wyliczeniami kabla o$wietlenia podstawowego OWY 3x2,5mm2 jest
ok. 1800mb. W przedmiarze robdt ilos¢ tego kabla wynosi 1400mb. Bardzo prosimy o
weryfikacje i potwierdzenie ilosci kabli oswietlenia podstawowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz przedmiar nalezy traktowaé jako element
pomochniczy. Zamawiajacy przypomina, ze realizacja rob6t budowlanych objeta
niniejszym postepowaniem realizowania bedzie na podstawie dokumentaciji
projektowej, a umowa ma charakter ryczaltowy. Zamawiajgcy zalacza
zaktualizowany przedmiar.

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt w zakresie dostawy i montazu opraw
awaryjnych, ktore zostalty oznaczone na rysunkach jako Y20 (oprawa awaryjna z
piktogramem) w ilosci 7 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy zatacza zaktualizowany przedmiar.

Prosimy o potwierdzenie, ze budowa zaplecza sanitarno-szatniowego jest poza
zakresem niniejszego postepowania.

Jesli nie jest prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o opisy i rysunki
dotyczgce tego zakresu.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz budowa zaplecza sanitarno- szatniowego
jest poza zakresem niniejszego postepowania i nie nalezy go wyceniagé.

Czy instalacja elektryczna budynku magazynowego jest objeta zakresem opracowania
i nalezy jg uwzgledni¢ w wycenie? Jesli tak prosimy o uzupetnienie dokumentaciji
projektowe].
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Odpowiedz: Magazyn skladowania elementéw powitoki hali nie jest objety
przedmiotowym postepowaniem i nie nalezy go wyceniag.

15. Czy wykonanie bednarki wokdét budynku magazynowego jest objete zakresem
opracowania i nalezy uwzgledni¢ w wycenie?

Odpowiedz: Magazyn skladowania elementéw powitoki hali nie jest objety
przedmiotowym postepowaniem i nie nalezy go wyceniac.

Pytania nr 7 z dnia 1 lutego 2022 r.:

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.), dalej jako ,ustawa Pzp”,
Wykonawca zwraca sie¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ w
zakresie wskazanym szczegdétowo ponize;j.

Jednoczesnie, Wykonawca wskazuje, ze termin na ztozenie niniejszego wniosku zostat
zachowany stosownie do dyspozyciji art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, tj. biorgc pod uwage, ze
termin sktadania ofert zostat wyznaczony na dzien 7 lutego 2022 roku, Wykonawca moze
ztozy¢ niniejszy wniosek najpozniej w dniu 3 lutego 2022 roku.

|. Pytanie nr 1
Zgodnie z treScig SWZ, Zamawiajgcy stawia nastepujgcy warunek udziatu w postepowaniu:
20.1.3. zdolnosci techniczne lub zawodowe;j

Zamawiajgcy uzna ww. warunek spetniony jezeli wykonawca wykaze ,ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie), wykonat nalezycie co najmniej: 1 hale
pneumatyczng o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej Z uwagi na fakt
ze nasza firma wykonata hale Pneumatyczne na terenie Rzeczpospolitej Polski o
powierzchni 6000 m2 oraz 7.700 m2 a wynikato to nie z braku mozliwosci technicznej
wykonania hal pneumatycznych tylko z zamowienia takich powierzchni przez inwestoréw:

Wnosimy o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie powyzszego, w ten
sposob, ze warunek ten bedzie spetniony jesli Wykonawca wykaze, Ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie) wykonat nalezycie co najmniej jedng hale pneumatyczng o
powierzchni minimum 7700 m2 w technologii hali pneumatycznej dwupowiokowej
bezlinowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postepowaniu w zakresie:
20.1.3. zdolnosci techniczne lub zawodowej

Zamawiajgcy uzna ww. warunek spelniony ,jezeli wykonawca wykaze ,ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie), wykonat nalezycie co najmniej: 1 hale
pneumatyczng o powierzchni minimum 7500 m2 w technologii bezlinowej.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.
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ll. Pytanie nr 2

Z uwagi na sytuacje COVID 19 panujgcg w Czechach a co z tym jest zwigzane wydtuzenie
wydawania zaswiadczen i oswiadczen finansowych potwierdzanych przez stosowne
urzedy, prosimy o zmiane terminu (wydtuzenie) na dostarczenie dokumentéw niezbednych
do ztozenia oferty do przetargu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert (godziny bez
zmian) z dnia 07.02.2022 r. (dalej 14.02.2022 r.) na dzien 21.02.2022r. (z odpowiedniag
zmiang terminu zwigzania oferta).

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.

Pytania nr 8 z dnia 1 lutego 2022 r.:

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej jako ,ustawa Pzp”,
Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ w
zakresie wskazanym szczegétowo ponize;.

Jednoczesnie, Wykonawca wskazuje, ze termin na ztozenie niniejszego wniosku zostat
zachowany stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, tj. biorgc pod uwage, ze
termin sktadania ofert zostat wyznaczony na dzien 7 lutego 2022 roku, Wykonawca moze
ztozy¢ niniejszy wniosek najpozniej w dniu 3 lutego 2022 roku.

Pytanie nr 1
Zgodnie z trescig SWZ, Zamawiajgcy stawia nastepujgcy warunek udziatu w postepowaniu:

20.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowe].

20.1.3.1. Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiladania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonal nalezycie co
najmniej:

+ 1 hale pneumatyczng o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii
bezlinowej.

Wskazac¢ nalezy przede wszystkim, ze postawiony w taki sposob warunek udziatu w
postepowaniu ogranicza wprost konkurencje. nie ulega watpliwosci, ze Zamawiajgcy
przygotowujgc postepowanie musiat dokona¢ analizy rynku w obszarze budowania hal
pneumatycznych i ma na tej bazie zapewne swiadomos¢, ze tylko jedna firma w Polsce
posiada doswiadczenie tego typu, bowiem w Polsce istnieje tylko kilka hal o powierzchni
minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej.

Wykonawca ma swiadomos¢, ze adekwatnos¢ warunkow moze co do zasady odnosic sie
do wielkosci zamowienia, a zatem z formalnego punktu widzenia mozna by uznaé, ze
Zamawiajgcy nie stawia warunku wygorowanego, jednakze nalezy z catg mocg podkreslic,
ze tak postawione warunki ograniczajg dostep do zamdéwienia Wykonawcom, ktérzy
realizowali duze inwestycje budowlane na hale pneumatyczne, np. o wielkosci 7500 m2 i
trudno jest uzasadni¢ postawienie przez Zamawiajgcego takiej akurat granicy
dodwiadczenia w inny sposéb, niz ograniczenie takim wykonawcom z duzym
doswiadczeniem dostepu do tego konkretnego zamoéwienia, zwitaszcza ze hale
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pneumatyczne budowane sg bez wzgledu na wielko$¢ w takich samych technologiach, a
zatem rowniez doswiadczenie w budowie hali o powierzchni mniejszej niz 8000 m2 pozwoli
Zamawiajgcemu na zweryfikowanie mozliwosci Wykonawcow, szczegolnie jesli
dopuszczone zostanie wykazanie sie realizacjg inwestycji o powierzchni niewiele mniejszej,
bo 7500 m2, jednakze przez to nie bedzie zaburzona konkurencyjno$¢ w postepowaniu

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie
powyzszego, w ten sposob, ze warunek ten bedzie spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skitadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie) wykonat nalezycie co najmniej jedng
hale pneumatyczng o powierzchni minimum 7500 m2 w technologii bezlinowe;.

Odpowiedz: Udzielona na Pyt. nr 1 dot. Pytan nr 7 z dnia 1 lutego 2022 r.

Pytanie nr 2
Analogicznie, w dalszych warunkach Zamawiajgcy wymaga:

20.1.3.2. Zamawiajacy uzna ww. warunek za spekiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
lub bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami:

1) Kierownik budowy — min. 1 osobg posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - specjalnosé
konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen zgodne z ustawa Prawo budowlane;

- cO najmniej 24 - miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy Ilub Kierownika robot
branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni
minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej;

Analogicznie jak w pytaniu nr 1, wskazujemy, ze tak postawione warunki ograniczajg dostep
do zaméwienia Wykonawcom, ktérzy realizowali duze inwestycje budowlane na hale
pneumatyczne np. o wielkosci 7500 m2. Hale pneumatyczne budowane sg bez wzgledu na
wielkos¢ w takich samych technologiach, a zatem rowniez doswiadczenie w budowie hali o
powierzchni mniejszej niz 8000 m2 pozwoli Zamawiajgcemu na zweryfikowanie mozliwosci
Wykonawcow, szczegolnie jesli dopuszczone zostanie doswiadczenie kierownika budowy
na inwestycjach o powierzchni niewiele mniejszej, bo 7500 m2. Jest niezrozumiatym
stawianie warunku i granicznych wymaganych doktadnie w miejscu w ktérym nastepuje
ograniczenie konkurencji na rzecz skonkretyzowanego podmiotu dziatajgcego w Polsce.

Z tego wzgledu wnosimy o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie
powyzszego, w ten sposob, ze warunek ten bedzie spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat kierownikiem budowy — min. 1 osobg posiadajaca: (...)
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot branzowych na
budowie co najmniej jednej hali pneumatycznej o powierzchni minimum 7500 m2 w
technologii bezlinowe,.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postepowaniu w zakresie:
20.1.3.2 Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat nastepujacymi osobami:

1) Kierownik budowy — min. 1 osobg posiadajgca:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - specjalnosé
konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

- co najmniej 24- miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy Ilub Kierownika robét
branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni minimum
7500 m2 w technologii bezlinowe;j.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.

Pytanie nr 3
Zamawiajgcy wymaga:

2) Kierownik robot konstrukcyjnych — min. 1 osoba posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do Kierowania robotami budowlanymi - specjalnosé
konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen zgodne z ustawa Prawo budowlane;

- c0 najmniej 24 - miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot

branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni
minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej;

Zwracamy uwage Zamawiajgcego, iz stawiajgc takie warunki Zamawiajgcy dubluje
stanowisko kierownika budowy z kierownikiem robét konstrukcyjnych — sg to dwie funkcje,
dla ktorych Zamawiajgcy stawia takie same wymagania, podczas gdy wystarczajgca jest
jedna osoba sprawujgca funkcje kierownika budowy.

Kierownik rob6ot to funkcja uzupetniajgca przy skomplikowanych inwestycjach
wymagajacych wiedzy i doswiadczenia z réznorodnych specjalnosci budowlanych. W tym
wypadku jednak funkcje kierownika budowy i kierownika robot sg tozsame, bowiem
wymagane sg od nich analogiczne uprawnienia — tj. do kierowania robotami budowalnymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej. Z uwagi na powyzsze wnosimy o wykreslenie
tego wymagania, jako zupetnie zbednego w realiach przedmiotu zaméwienia, a ktory
powoduje ograniczenie konkurencji, bowiem Wykonawca musi delegowac co realizacji
zamoéwienia dwie rézne osoby o analogicznych uprawnieniach i doswiadczeniu, podczas
gdy proporcjonalne i adekwatne bedzie skierowanie tylko jednej osoby w charakterze
kierownika budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postepowaniu w zakresie:
2) Kierownik robét konstrukcyjnych — min. 1 osobg posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - specjalnosé¢
konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

- co najmniej 24- miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy Ilub Kierownika robét
branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni minimum
7 500 m2w technologii bezlinowej.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.
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Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z uwaga porzadkowa nr 1 po pkt 20.1.3 SWZ
dopuszcza taczenie funkcji przez jedng osobe pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien i doswiadczenia.

Pytanie nr 4
Zamawiajgcy wymaga:

4) Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — min. 1 osoba
posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do Kierowania robotami budowlanymi - specjalnosc¢
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen zgodne z ustawa Prawo budowlane;

- CO najmniej 24 - miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy Ilub Kierownika robot
branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni
minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej;

Osoba posiadajgca powyzsze uprawnienia budowalne bez ograniczen ma posiadac
kompetencje w zakresie kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci elektryczne, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. Zupetnie niezrozumiaty i niepotrzebny jest wymdg, aby osoba taka
posiadata doswiadczenie w budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o okreslonej
powierzchni, bowiem nie jest to przedmiotem uprawnien tej osoby. Niezaleznie czy mamy
do czynienia z halg pneumatyczng czy z innym obiektem - uprawnienia i doswiadczenie
kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie takie samo, bowiem to nie
na budowie hali pneumatycznej ma sie zna¢ wspominana osoba, a na sieciach
elektrycznych. Wymdg taki w bardzo duzym stopniu ogranicza konkurencje, bowiem
eliminuje osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz doswiadczenie w zakresie sieci
elektrycznych, nawet realizowanych przy duzych obiektach i duzo bardziej
skomplikowanych niz hale pneumatyczne.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o wykreslenie wymogu, aby kierownik robét elektrycznych
i elektroenergetycznych musiat posiada¢ doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robdt branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o
powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej, jako warunku wprost
ograniczajgcego konkurencje.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postepowaniu w zakresie:

2) Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba
posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi — specjalnosé
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczny i

elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
- Co najmniej 24- miesieczne doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;
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- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy Ilub Kierownika robét
branzowych na budowie co najmniej 1 hali pneumatycznej o powierzchni minimum
7 500 m2 w technologii bezlinowe;j.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig SWZ i OoZ.

Pytanie nr 5
Zamawiajgcy wymaga ztozenia z oferta:

« wypelniona Tabela elementow rozliczeniowych TER — wg Zalacznika nr 2A,

+ nastepujgce przedmiotowe srodki dowodowe:

a) Karty techniczne materialbw PVC na powloki hali (zewnetrznej i wewnetrzngj), potwierdzajgce
wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta
materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem
oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na materiat do produkcji powiok.

b) Probka powloki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z etykietg producenta.

c) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace minimum
niezapalnosc powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.

e) Wyniki badan wyniki badan objetych akredytacia wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajace site zrywania zgrzewow dla powtoki wewnetrznej | zewnetrznegj;

Wnosimy o odstgpienie od wymogu ztozenia z ofertg powyzszych dokumentdéw i mozliwos¢
przedtozenia ich przed podpisaniem umowy, co otworzy wielu Wykonawcom dostep do
niniejszego zamowienia, bowiem czes¢ z dokumentéw, o ktorych mowa powyzej nie jest
dostepnych dla Wykonawcow ,,od reki” i uzyskanie ich w sytuacji w ktérej na ztozenie oferty
jest kilka dni jest niemozliwe dla wykonawcow, ktdrzy nie dysponujg takimi dokumentami i
muszg sie po nie zwracac do producenta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentéw wraz z ofertg. Postepowanie
zostalo ogtoszone dnia 18.01.2022 r., a termin skladania ofert zostaje docelowo
wyznaczony na dzien 21.02.2022 r. zatem Wykonawcy otrzymali wystarczajaco duzo
czasu na pozyskanie wymaganych dokumentéw (ponad 30 dni).

Pytanie nr 6
W kryteriach oceny ofert Zamawiajgcy punktuje m.in.:

¢ doswiadczenie Kierownik budowy (DKB) — waga 20 %,
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23.4. Punkty za kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (DKB) zostang przyznane zgodnie z ponizszymi
Zasadami:

Zamawiajacy, w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika budowy (DKB) bedzie przyznawat punkty za
dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej w Zataczniku nr 7 do SW/Z, zgodne ze zlozonym
dodatkowym Wykazem doswiadczenia do oceny w Kryterium.

Zamawiajacy przyzna punkty za wykazane:

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robdt branzowych na budowie 1
hali pneumatycznej o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej (zgodnie z
postawionym warunkiem) — Zamawiajacy przyzna 0 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot branzowych na budowie 2
hal pneumatycznych o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowe] kazda (1 hala
Zgaodnie z postawionym warunkiem + 1 hala ponad warunek) — Zamawiajacy przyzna 10 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot branzowych na budowie 3
hal pneumatycznych o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowe] kazda (1 hala
Zgodnie z postawionym warunkiem + 2 hale ponad warunek) — Zamawiajacy przyzna 20 pkt;

Razem w kryterium Doswiadczenie Kierownika budowy (DKB) mozna uzyskac maksymalnie 20 pkt.

W ramach tego kryterium maksymalng ilos¢ punktéw mozna otrzymac za 3 inwestycje
budowy hali pneumatycznej o powierzchni min. 8000 m2 . W praktyce kryterium to jest
punktowaniem wytgcznie jednego konkretnego Wykonawcy, dla ktérego takie osoby
pracuja. W Polsce takich kierownikdw, o ktérych stanowig powyzsze kryteria jest
maksymalnie dwéch i sg w dysponowaniu tylko jednego Wykonawcy — a zatem to tylko ten
Wykonawca otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium. Ewentualnie otrzyma je
taki wykonawca, z ktérym wykonawca dysponujgcy potencjatem zdecyduje sie
wspotpracowacé i udostepni¢ swoj potencjat. Inni Wykonawcy bedg musieli w praktyce
prébowac konkurowaé ceng — obnizajac jg do kwot praktycznie nierentownych, aby w ogole
moc zblizy¢ sie do punktow, ktére jeden z Wykonawcdw ma na starcie.

Jest to wiec posrednie ograniczenie konkurencji w postepowaniu, gdzie co prawda nie
wskazuje sie konkretnej firmy, ale w taki sposéb ustalone sg kryteria oceny ofert, ze najwyzej
punktowana w zakresie tego kryterium bedzie konkretna firma, co powoduje, iz moze ona
dodatkowo podwyzszaé cene w ramach kryterium cena. Jesli tylko jedna firma moze
otrzymac¢ az 20 punktéw w powyzszym kryterium to oznacza to, ze inni Wykonawcy bedg
musieli znaczgco obnizy¢ swojg ceng, aby w ogole moc z Wykonawcg tym konkurowac.

Z tych wzgledow wnosimy o catkowitg zmiane kryterium doswiadczenie kierownika budowy
i usuniecie tego kryterium jako ograniczajgcego konkurencyjnos¢ w postepowaniu i
naruszajgcego zasady rownego traktowania Wykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udziatlu w postepowaniu w zakresie:

23.4 Punkty za kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (DKB) zostang
przyznane zgodnie z ponizszymi zasadami:

Zamawiajacy, w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika budowy (DKB)
bedzie przyznawat punkty za dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej w
Zataczniku nr 7 do SWZ, zgodne ze zlozonym dodatkowym Wykazem
doswiadczenia do oceny w kryterium.

Zamawiajacy przyzna punkty za wykazane:
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- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét
branzowych na budowie 1 hali pneumatycznej o powierzchni minimum 7500
m2 w technologii bezlinowej (zgodnie z postawionym warunkiem) -
Zamawiajacy przyzna 0 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét
branzowych na budowie 2 hal pneumatycznych o powierzchni minimum 7500
m2 w technologii bezlinowej kazda (1 hala zgodnie z postawionym warunkiem
+ 1 hala ponad warunek) — Zamawiajacy przyzna 10 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét
branzowych na budowie 3 hal pneumatycznych o powierzchni minimum 7500
m2 w technologii bezlinowej kazda (1 hala zgodnie z postawionym warunkiem
+ 2 hale ponad warunek) — Zamawiajgcy przyzna 20 pkt;

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.

Pytanie nr 7
Zamawiajgcy w SWZ wymaga ztozenia nastepujgcych dokumentéw:

5.6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, dotyczace przedmiotu zamowienia (system powlok hali
pneumatycznej), ktore nalezy dolaczy¢ do oferty przetargowej, celem potwierdzenia speiniania
warunkow udziatu w zakresie zdolnosci technicznej oraz potwierdzenia minimalnych wymagan
Zamawiajacego:

1. Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub Pozarnictwa
potwierdzajaca bezpieczenstwo ewakuacji osob (dla ilosci 300 os.) z hali pneumatycznej w
oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzac bezpieczna ewakuacje osob, pomimo braku
konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powtoki pneumatycznej.

Wymdg taki jest jednak catkowicie nieuzasadniony i w praktyce zupetnie zbedny dla
Zamawiajgcego, gdyz przedtozenie takiej ekspertyzy nie bedzie wnosito nic do zapewnienia
bezpieczenstwa hali, ktdra powstanie w niniejszym postepowaniu, bowiem ekspertyza taka
nie bedzie dotyczyta obiektu, ktéry jest przedmiotem postepowania, . Takiej ekspertyzy
dotyczacej tej konkretnej hali, ktébra ma zosta¢ wybudowana nie mozna zatgczy¢ do oferty,
poniewaz moze by¢ wykonana dopiero jak hala zostanie wybudowana - trzeba zmierzy¢
czas opadania hali i sprawdzi¢ czy jest wystarczajgcy, zeby wszyscy sie zdgzyli ewakuowac.
Nie mozna na pewno méwi¢ o tym, ze na etapie skladania oferty mozna przygotowac
ekspertyze techniczng potwierdzajgcg bezpieczng ewakuacje z hali, ktéra nie istnieje. To
skonkretyzowana hala wymaga przeprowadzenia badan. Ogdélne informacje, ktére mogtyby
sie znalez¢ w ekspertyzie przygotowanej przed ztozeniem oferty, przeczg istocie ekspertyzy,
ktora musi obejmowac konkretny obiekt.

Dodatkowo wskazac¢ nalezy, ze zaden akredytowany Instytut Budownictwa lub Pozarnictwa
nie posiada akredytacji w zakresie bezpieczenstwa ewakuacji oséb. Ekspertyzy wykonujg
upowaznione do tego osoby np. rzeczoznawcy ppoz. Z tego wzgledu wnosimy o usuniecie
tego zapisu, ewentualnie o zmiane w ten sposob, ze dopuszczona zostanie ekspertyza
wydana przez osoby upowaznione do potwierdzania bezpieczenstwa ewakuacji osob, np.
rzeczoznawce ppoz. przy zastrzezeniu, ze Zamawiajgcy ma swiadomos$¢, ze ekspertyza
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taka dotyczy¢ bedzie innej hali niz bedgcej przedmiotem postepowania, tj. wykonanej
uprzednio w analogicznej technologii.

W przypadku kiedy Zamawiajgcy podtrzyma wymog dostarczenia ekspertyzy z innej hali
wnosimy o mozliwos¢ przedstawienia ww. ekspertyzy przed podpisaniem umowy, a nie
zatgczenia jej do oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentow wraz z oferts.

Zamawiajacy podtrzymuje warunek zadania Ekspertyzy technicznej wydanej przez
Akredytowany Instytut Budownictwa lub Pozarnictwa potwierdzajacy
bezpieczenstwo ewakuacji oséb (dla ilosci 300 oséb) z hali pneumatycznej o
powierzchni nie mniej niz 7 500 m2 w oferowanej technologii, ktéra potwierdzi
bezpieczng ewakuacje oséb, pomimo braku konstrukcji wsporczej do awaryjnego
podwieszania powloki. Celem 2zadania tego dokumentu jest potwierdzenie
bezpieczenstwa hali danego producenta. W dokumentach tego typu zawarty jest m.in.
enumeratywnie wymieniony katalog srodkéw technicznych (wyposazenia
dodatkowego) majacego na celu zapewnienie prawidiowego alarmowania ludzi
znajdujacych sie w halach danego producenta o wystepujagcym zagrozeniu oraz
przeprowadzenie ich bezpiecznej ewakuacji z obiektu.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia SWZ i OoZ.

Pytanie nr 8

Na str. 17-18 dokumentu opis techniczny hali znajduje sie opis systemu grzewczo-
nadmuchowego. Wskazujemy jednak, ze opisane tam parametry systemu spetniajg
produkty tylko jednej firmy - Gustaw Nolting GmbH, a konkretnie modele K580/D oraz
K350/D. Podaje link:

https://www.qgustav-nolting-gmbh.de/en/produkte uebersicht&kat id=9&prod id=26

Wprowadzenie widetek parametréw w sposob w jaki dokonat tego Zamawiajgcy sprawia, ze
tylko wyroby jednego producenta spetniajg wymogi - firmy Nolting. Zamawiajgcy jednak nie
moze wymogami PFU wskazywaé na konkretnego producenta i konkretny produkt,
zwlaszcza ze takie wymaganie nie jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania hali, a
producentow systemu jest wiecej na rynku i ich produkty sg doskonatej jakosci. Z tego
wzgledu Wykonawca wnosi o opisanie wymogdéw dotyczgcych systemu grzewczo-
nadmuchowego bez podawania widetek, jedynie minimalne lub maksymalne parametry
dopuszczajgce takze produkty innych producentow. W tym kontekscie nalezy wyraznie
zaznaczy¢, ze firma Nolting odmodwita takze wydania Wykonawcy do niniejszego
postepowania kart technicznych oraz autoryzacji z niewiadomych — a przynajmniej
niewyartykutowanych wprost - powodoéw, mimo ze Wykonawca wczesniej z podmiotem tym
wielokrotnie wspoétpracowat i tego typu problemow nie byto Wykonawca ma uzasadnione
przypuszczenia, aby podejrzewaé, ze ktéras z firm, ktora jest duzo wiekszym odbiorcg
systeméw odciefa innych Wykonawcow od jedynego producenta spetniajgcego wymogi
przetargu w celu unikniecia konkurencji - szczegolnie, ze firma Nolting bezposrednio
wskazata, ze system ten jest zarezerwowany dla innego Wykonawcy. Sytuacje tego typu sg
niedopuszczalne na rynku.

Jednoczes$nie z tych samych powodéw wnosimy o dopuszczenie urzgdzen jednostkowego
zastosowania, nie bedgcych produktami wytwarzanymi seryjnie. Nie ma zadnego powodu,
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zeby ich nie dopuszczaé. Wszystkie parametry sg mierzalne, a Wykonawca udziela na
system gwarancji. Wiekszos¢ systemdédw grzewczo-nadmuchowych w halach
pneumatycznych to wtasnie urzadzenia jednostkowego zastosowania, sparametryzowane
pod konkretng inwestycje.

Podsumowanie Poprzez opisanie opisu przedmiotu zamdwienia oraz warunkow udziatu w
postepowaniu czy kryteriow oceny ofert w dokumentacji postepowania Zamawiajgcy
spowodowat, ze oferte w tym postepowaniu moze ztozy¢ prawdopodobnie tylko jedna firma
— nie za$ grono wykonawcow. Tak wiec postepowanie w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 ust. 1 ustawy Pzp jest wylacznie pozornie postepowaniem konkurencyjnym, gdyz
jesli istniejg jakiekolwiek przestanki do tego, aby juz na etapie przygotowania i prowadzenia
postepowania ograniczy¢ dostep do tego postepowania jakimkolwiek innym podmiotom
dziatajgcym na rynku to Zamawiajgcy winien przeprowadzi¢ procedure w oparciu o tryb z
wolnej reki, do tego sprowadza sie bowiem obecna konstrukcja postepowania - do zupetnej
eliminacji konkurencji z postepowania, prowadzgca do koniecznosci udzielenia zamdwienia
tylko jednemu Wykonawcy.

Podkresli¢ nalezy jednak, ze w niniejszej sprawie oczywiscie nie istniejg zadne obiektywne
przestanki do zastosowania trybu niekonkurencyjnego - z czego Zamawiajgcy zapewne
zdaje sobie sprawe. Podobnie jak nie ma zadnych obiektywnych przestanek do ograniczenia
dostepu do zaméwienia innym Wykonawcom poprzez ustalanie warunkoéw udziatu w
postepowaniu i opisu przedmiotu zamowienia w sposob jak wskazano wyzej. Jest
stanowiskiem ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie, ze wymagania Zamawiajgcego
muszg mie¢ walor istotnych, znaczgcych dla przedmiotu, nie mogg mieC charakteru
subiektywnych, albo wiecej - zmierzajgcych do wyeliminowania niektorych podmiotow, bgdz
wyrazac preferencji dla konkretnego przedmiotu (wyrok Zespotu Arbitrow z dnia 24 sierpnia
2007 roku - sygn. akt UZP/Z0O/0-1040/07 oraz UZP/Z0O/0-1045/07).

Bezsprzecznie réwniez ,0pis przedmiotu zamowiona powinien umozliwia¢ Wykonawcom
jednakowy dostep do zamdwienia i nie moze powodowac nieuzasadnionych przeszkod w
otwarciu zamowien publicznych na konkurencje. Naruszenie powyzszego przepisu moze
polegaé¢ na dookres$leniu opisu przedmiotu zamowienia w taki sposob, ktory nie znajduje
uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie moze bowiem wymaga¢ od wykonawcéw takich
wiasciwosci przedmiotu zamdwienia, ktoére nie majg znaczenia dla spetnienia celu, ktéremu
ma stuzy¢ przedmiot zamédwienia, a ktére powodujg lub wrecz eliminujg konkurencje na
rynku” (KIO 56/15). Podkresli¢ nalezy, ze na rynku istnieje wiele podmiotéw zdolnych
wykona¢ zamdwienie zgodnie ze sztukg budowalng oraz wszelkimi przepisami prawnymi —
w tym majgcymi stosowne doswiadczenie. Jednakze w tym postepowaniu Zamawiajgcy
zastosowat nieuzasadnione ograniczenie konkurencji opisujgc wymagania w zakresie
warunkéw, jak i wymaganej dokumentacji w sposob nieuprawniony, czym uniemozliwit
doswiadczonym Wykonawcom ztozenie oferty, a by¢ moze nawet w sposéb dotychczas
nieswiadomy umozliwit ztozenie oferty jednemu tylko wykonawcy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy ma obowigzek przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoOwienia w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie Wykonawcow. Mimo tego,
Zamawiajgcy dokonujgc opisu przedmiotu zamdéwienia oraz okreslajgc warunki niniejszego
postepowania postuzyt sie wymaganiami i dokumentami, ktére przedtozy¢ moze wytgcznie
jeden Wykonawca na rynku.
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Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposob,
ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, co oznacza, ze dla uznania naruszenia
ustanowionego w powyzszej normie prawnej wystarczajgce jest jedynie takie dziatanie
Zamawiajgcego, ktoére mogtoby sprzyja¢ naruszeniu zasady uczciwej konkurencii,
niekoniecznie zas$ godzi¢ w nig bezposrednio. Do stwierdzenia nieprawidtowosci w opisie
przedmiotu zamowienia, a tym samym sprzecznosci z prawem, wystarczy jedynie
zaistnienie mozliwosci utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych
zwrotow opisujgcych sposob realizacji zamodwienia.

Istnieje zakaz stawiania wymogéw tylko po to, aby ograniczyé dostep do zamdéwienia
podmiotom konkurencyjnym. Wymogi Zamawiajgcego muszg zawsze wynikac z
obiektywnie uzasadnionych potrzeb zmierzajgcych do umozliwienia mu wyboru
Wykonawcy, ktory najlepiej i najpewniej wykona zamoéwienie, a nie tak jak w tym wypadku
,do dokonania wyboru” jeszcze przed uptywem terminu sktadnia ofert.

Naruszeniem przepisow PZP jest opisywanie przedmiotu zamowienia, w sposob nadmiernie
rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiajgcego, a przez to bezpodstawnie
ograniczajgcy krgg Wykonawcéw zdolnych do wykonania zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy
stawia wymagania dotyczgce przedmiotu zamdwienia, ktore nie sg uzasadnione jego
potrzebami to takie dziatania Zamawiajgcego stanowi naruszenie zasady uczciwej
konkurenciji. Opisane zachowanie Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie wskazanych
przepisow ustawy Pzp, ktére istotnie wptywa na wynik postepowania, ograniczajgc w
sposob nieuzasadniony potencjalny krag Wykonawcow.

Wykonawca wskazuje, ze posiada zarowno mozliwosci, jak i doswiadczenie, ktore w
normalnym stanie rzeczy pozwolitoby mu ztozy¢ oferte w tym postepowaniu. Jednak SWZ
sporzgdzona w opisany powyzej (naszym zdaniem wadliwy) sposodb powoduje naruszenie
zasad udzielania zamdwien publicznych, oraz przepiséw prawa materialnego. Wobec
powyzszego uwzglednienie pytan Wykonawcy i dokonanie modyfikacji SWZ w zakresie
wskazanym w Zzadaniach jest w petni uzasadnione i konieczne do zachowania
konkurencyjnosci w postepowaniu. Nie trzeba wyjasnia¢, ze zachowanie konkurencyjnosci
w postepowaniu o tak duzej skali dziata na korzys¢ Zamawiajgcego i jego budzetu.

Z tych wszystkich wzgledéw wnosze jak na wstepie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzen jednostkowego zastosowania, nie
bedacych produktami seryjnymi. Bezpieczenstwo hali zalezy w gidwnej mierze od
systeméw grzewczo - nadmuchowych, zatem dopuszczenie w tym zakresie
urzadzenia, ktére nie przeszto testow i nie zostatlo dopuszczone do obrotu przez
uzyskanie znaku CE, nie jest mozliwe do zaakceptowania. Odnoszac sie do kwestii
wyboru rozwigzania projektowego w zakresie doboru odpowiedniego systemu
grzewczo - nadmuchowego nalezy pamietaé, iz zadaszenie pneumatyczne jest
urzadzeniem, a nie budynkiem samonosnym. Hala pneumatyczna utrzymywana jest
nad zadaszanym obiektem wskutek stale pracujacych urzadzen (systemoéw grzewczo-
nadmuchowych), ktérych zadaniem jest dostawa odpowiedniego cisnienia oraz
zapewnienie odpowiedniej temperatury. Zatem doboér tych urzadzen ma priorytetowe
znaczenie dla zywotnosci i trwatosci hali. Niemniej jednak fundamentalny aspekt
doboru urzadzenia to bezpieczenstwo. Urzadzenia te muszg zapewniaé
bezpieczenstwo osobom przebywajacym w obiekcie. Na rynku europejskim jest kilku
producentéw, ktérzy w swojej ofercie posiadajg urzadzenia dedykowane do hal
pneumatycznych. Urzadzenia te sg skonstruowane od poczatku z myslag o
utrzymywaniu odpowiedniego cisnienia w hali, ktére jest najwazniejsze w czasie
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zmiennych warunkéw pogodowych. Dodatkowo urzadzenia te dziataja na zasadzie
zintegrowanych systeméw nadmuchowych potaczonych z jednostkami awaryjnymi,
ktore musza uruchamia¢ sie w przypadku kazdej awarii technicznej Ilub
infrastrukturalnej gtéwnych jednostek nadmuchowych. Z pytania nie wynika, jakie
parametry chciatby dopusci¢ Wykonawca poza wnioskiem o dopuszczenie
urzadzania jednostkowego zastosowania. Zastosowanie widetek polegajgcych na
okresleniu minimalnych oraz maksymalnych dopuszczonych wartosci jest w petni
uzasadnione gdyz z ma na celu zarédwno osiggniecie odpowiedniej mocy i innych
wiasciwosci urzadzen jak rowniez optymalizacje kosztow eksploataciji.

Pytania nr 9 z dnia 2 lutego 2022 r.:

1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o dane dotyczgce teleskopowego
tunelu dt. 20 m (minimalne wymagania).

Odpowiedz: odpowiedzi udzielono w odpowiedzi nr 3 dot. Pytan nr 6 z dnia 1
lutego 2022 r.

2. Prosimy o informacje czy w zakresie instalacji odprowadzajgcej wody opadowe jest
wykonanie separatora lub piaskownika. Jesli tak prosimy o uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedz: zakres robot nie obejmuje wykonania separatora lub piaskownika.

3. Zgodnie z plikiem Zal_2A_TER oraz przedmiarem roboét elektrycznych nalezy wykonaé
instalacje nagtosnienia dla hali pneumatycznej. W zatgczonych plikach przez
Zamawiajgcego nie ma opisu oraz rysunkow dotyczgcych instalacji nagto$nienia, a
zgodnie z Zal 2A TER jest ona objeta zakresem do wykonania przez generalnego
wykonawce. W zwigzku z powyzszym prosimy o0 zamieszczenie dokumentacji instalaciji
nagtosnienia.

Odpowiedz: W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie projektu technicznego w
zakresie nagtosnienia (po stronie Wykonawcy) wg wytycznych z aktualizowanego
przedmiaru — dotyczacy zakresu montazu nagtosnienia. Zamawiajacy uzupetnia
dokumentacje o schemat rozmieszczenia instalacji monitoringu i nagtosnienia.

4. Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji przetargowej o profil posadowienia zbiornikdw na
wode deszczowa.

Odpowiedz: W uzupetnieniu przedstawiamy profil posadowienia zbiornikéw na
wode deszczowa. W ofercie nalezy uwzgledni¢ podigczenia projektowanych
zbiornikéw z istniejgcymi zbiornikami retencyjnymi.

5. Prosimy o udostepnienie PZT z zaznaczonymi trasami kablowymi przeznaczonymi do
demontazu.

Odpowiedz: Demontaze pokazano na rysunku EO011-PB.

6. W zwigzku z lokalizacjg nowoprojektowanych zbiornikbw na wody deszczowe przy juz
istniejgcych (dodatkowo w bardzo niewielkiej odlegtosci), prosimy o uzupetnienie
dokumentacji technicznej o projekt zabezpieczenia na czas budowy zadania. Takie
usytuowanie wymaga rozwigzania projektowego juz na etapie przetargowym, poniewaz
nie jest standardowe a wykonawcy prawdopodobnie nie mogg zabezpieczy¢ wykopu
Sciankami szczelnymi.
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Odpowiedz: sposoéb zabezpieczenia oraz technologia montazu zbiornika
pozostaja po stronie Wykonawcy robét.

7. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o rysunki rur ostonowych z
medialnymi, manszetami oraz ptozami (dystansami rury medialnej do ostonowej)?

Odpowiedz: Dobér rur ostonowych z medialnymi manszetami oraz ptozami
pozostaje po stronie Wykonawcy robét wraz z uzyskaniem akceptacji
proponowanego rozwigzania przez Nadzér Inwestorski.

8. Czy wykonawcy majg dobra¢ wg uznania najtansze ptozy?

Odpowiedz: Dobér rur ostonowych z medialnymi manszetami oraz ptozami
pozostaje po stronie Wykonawcy robét wraz z uzyskaniem akceptacji
proponowanego rozwigzania przez Nadzér Inwestorski.

9. W przypadku jesli budynek magazynowy jest poza zakresem opracowania prosimy o
informacje gdzie nalezy umiejscowi¢ wytgcznik przeciwpozarowy PWPM ? Zgodnie z
rysunkiem E111-PB znajduje sie on na zewnetrznej scianie budynku magazynowego.

Odpowiedz: Proponowana lokalizacja PWPM w sasiedztwie rozdzielnicy rejonu
potudniowego RP.

10. Zgodnie z rysunkiem E111-PB centralka monitoringu opraw awaryjnych znajduje sie na
wewnetrznej scianie budynku magazynowego. W przypadku jesli budynek bedzie poza
zakresem wykonania w ramach inwestycji, prosimy o przedstawienie rysunku
dodatkowej obudowy centralki, gdzie bedzie mozna jg umiejscowic.

Odpowiedz: Proponowana lokalizacja centralki monitorowania opraw awaryjnych
w dodatkowej obudowie z grzatka w sagsiedztwie rozdzielnicy rejonu
potudniowego RP.

Pytanie nr 10 z dnia 3 lutego 2022 r.:

Whiosek 1

Opisane w projekcie parametry membran sg charakterystyczne dla rozwigzania jednego
producenta, a w dodatku ich parametry nie sg optymalne dla rzeczonej inwestycji.

Podkreslamy, iz dobor powtok powinien polega¢ na optymalizacji ciezaru wiasciwego
membrany do jej najwazniejszego parametru jakim jest wytrzymatos¢ na rozcigganie,
szczegollnie przy tak duzym obiekcie jaki obejmuje przedmiot przetargu. Dla powitok
pneumatycznych dgzy sie do wykorzystywania materiatéw jak najlzejszych o jak najwiekszej
wytrzymatosci na rozcigganie, ktdra jest dominujgca sita.

Nalezy zaznaczy¢, ze duzy ciezar powitok powoduje szereg wad i probleméw z tym
zwigzanych. Wiekszy ciezar wigze sie przede wszystkim z:

a. wyzszymi kosztami zakupu hali

b. wyzszymi miesiecznymi kosztami eksploatacyjnymi.

Zastosowanie ciezszej powtoki powoduje, ze wymagane jest wieksze cidnienie, wieksze jest
wiec zuzycie energii, wiekszy jest koszt eksploatacji hali oraz wymagane sg urzadzenia
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nawiewowe o0 wiekszej mocy (drozsze w zakupie i eksploatacji). Ponizej przedstawiamy
tabele poréwnujgcy ciezar i wytrzymatos¢ powtok.

Tab. 1 Porownanie ciezaru i wytrzymatosSci powtok zewnetrznych: projektowej i
wnioskowane

Cecha Wg projektu Powloka wnioskowana
Powierzchnia do zadaszenia (m2) 13 780 m2

Ciezar (g/m2) 1200 g/m2 (+/- 5%) 1100 g/m2 (+/- 5%)
\Wytrzymatos¢ na rozcigganie - 5500 N/5cm 6000 N/5cm
osnowa

\Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 5300 N/5¢cm 5400 N/5¢cm
watek

\Wytrzymatos¢ na rozdarcie - 950 N 950 N

oshowa

Wytrzymato$¢ na rozdarcie - watek 900 N 850 N

Z przedstawionej tabeli jednoznacznie wynika, ze powtoka opisana w projekcie przy
wiekszej wadze, wplywajgcej na zwiekszenie kosztow po stronie Zamawiajgcego,
zapewnia zdecydowanie nizszg wytrzymatosé na rozcigganie, kiory to parametr
powinien by¢ decydujgcy przy wyborze materiatu do wykonania zadaszenia. Sity
rozciggajgce sg gtdbwnymi sitami, na ktdére podczas eksploatacji bedzie narazone
zadaszenie, a wiec im wieksza wytrzymatos¢ w tym zakresie tym wieksza odpornos¢ catego
zadaszenia. Dane w tabeli wskazujg, ze dla proponowanej wnioskowanej powtoki przy
zmniejszonej wadze (a wiec réwniez zmniejszonych kosztach po stronie Zamawiajgcego)
wytrzymatosé zwiekszona jest o0 500 N/5cm, a wiec az 0 9%.

Parametrem podanym w projekcie dla powioki jest rowniez odpornos¢ na rozdarcia.
Odpornosc¢ na rozdarcie jest parametrem istotnym jednak w innego typu obiektach, gdzie
membrana jest oparta na konstrukcji np. stalowej, a nie jak niniejszym przypadku
zadaszenie jest konstrukcjg pneumatyczng. Parametry minimalne podane w projekcie
potwierdzajg wskazanie jednego producenta. Przy zapewnieniu wartosci o 50 N nizszej dla
odpornosci na rozdarcie watku, ktory to parametr jest trzeciorzedny dla tego typu
konstrukcji, Zamawiajgcy nie tracgc na jakosci nie bedzie ograniczat konkurencji dla
wiodgcych dostawcow membran.

W zwigzku z przedstawionymi powyzej argumentami wnosimy o nastepujgcg zmiane w
zakresie wymaganych powtok poprzez dopuszczenie membran o ponizszych parametrach
dotyczgcych ciezaru i wytrzymatosci przy zachowaniu pozostatych wymagan:
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1 Membrana zewnetrzna hali

a. Ciezar wtasciwy max. 1100 g/m2

b. Wytrzymato$c¢ na rozcigganie

in. 6000 N/50 mm
n. 5400 N/50 mm

e wzdtuz wtdkien m

e W poprzek widkien m
c. Wytrzymatos$¢ na rozerwanie
o wzdfuz wibkien min. 950 N

e W poprzek widkien min. 850 N

Przy takim opisie znajdzie sie przestrzen dla wielu producentow i wielu dostawcdéw powtok.
Mam nadzieje, ze przedstawione wnioski spotkajg sie tym razem z pozytywnym odbiorem.

Odpowiedz: Zamawiajagcy dopuszcza do zaoferowania powloke zewnetrzng o
gramaturze min. 1100 g/m2 przy zachowaniu pozostatych parametréw technicznych
bez zmian. Opis parametréw technicznych powtoki zewnetrznej otrzymuje brzmienie:

PPKT 5.5.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
5.5.1. Wymagania techniczne dla powtoki zewnetrznej:

Widknina nosna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, minimum
trudnozapalna zgodnie z normg EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO, stabilizatory UV,
zabezpieczona przed grzybieniem, powloka pokryta lakierem PVDF.

a) gramatura: min.1100 - max .1200 gr/m2
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:
- osnowa min. 5500 N/5cm
- watek min. 5300 N/5cm
c) odpornosé¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 950 N
- watek: min. 900 N
d) srednia sita zrywania zgrzewu: min. 5000 N/50 mm
Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Whiosek 2

W projekcie jest system grzewczo-nadmuchowy niemieckiej formy Nolting GmbH,
wspotpracujgcej wytgcznie z firmg Intrhall. Kazdy producent zadaszen pneumatycznych
wspotpracuje zas z alternatywnymi producentami systeméw grzewczo-nadmuchowych w
niczym nie ustepujgcymi Noltingowi. Kazdy system rozni sie parametrami i konstrukcja,
jednakze w funkcja i cel sg one tozsame i rownowazne.

Aby uczyni¢ przetarg przejrzystym oraz umozliwi¢ start inny producentom zadaszen,
wnosimy o dopuszcze alternatywnych systemow wentylacyjna grzewczych, ktére zostang
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wprowadzone na etapie realizacji projektem zamiennym. Oczywiscie odpowiedzialnos¢ za
projekt i jego wdrozenie spoczywacC bedzie na Wykonawcy i jego sztabie konstrukcyjno-
inzynierskim.

Odpowiedz: Mozliwosci zmiany umowy zostaly okreslone w projekcie umowy i na jej
podstawie Inwestor, a w przypadku rozwigzan materialowych Inwestor wraz z
Projektantem bedzie decydowat o mozliwosci wprowadzenia danej zmiany. Na etapie
prowadzonego postepowania dokumenty dotyczace systeméw grzewczo
nadmuchowych nie sg wymagane. Zawijajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
lub lepsze, ktére beda spetnialy minimalne wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowe;.

Whniosek 3

Uprzejmie informujemy Zamawiajgcego o0 zerwania tancuchow dostaw oraz brakéw
komponentéw do produkcji membran. Swiatowi liderzy produkcji membran
(SergeFerrari/Verseitag. Moller) okresla dostawy na 6-9 miesiecy, co wobec 2-3 miesiecznej
produkcji czyni realizacje tego projektu w terminie niezwykle trudng lub wrecz niemozliwg.
Whnosimy wiec o podanie terminow realizacji w miesigcach wraz z ich wydtuzeniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.
Whniosek 4

Jednym z kryteriow oceny ofert jest: Doswiadczenie Kierownika budowy - waga 20%,
gdzie punktowane jest dodatkowe doswiadczenie wskazanej osoby, i tak:

»- doSwiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot branzowych na
budowie 1 hali pneumatycznej o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej
(zgodnie z postawionym warunkiem) — Zamawiajgcy przyzna 0 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot branzowych na
budowie 2 hal pneumatycznych o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej
kazda (1 hala zgodnie z postawionym warunkiem + 1 hala ponad warunek) — Zamawiajgcy
przyzna 10 pkt;

- doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robot branzowych na
budowie 3 hal pneumatycznych o powierzchni minimum 8000 m2 w technologii bezlinowej
kazda (1 hala zgodnie z postawionym warunkiem + 2 hale ponad warunek) — Zamawiajgcy
przyzna 20 pkt”

Jako doswiadczony producent hal pneumatycznych stanowczo chcemy podkresli¢, iz
zagadnienie wybudowania zadaszenia o powierzchni 13.800 m2 nalezy do zadan
ekstremalnie trudnych. Co wiecej zaden producent w Polsce nie zrealizowat podobnego
zadania. Tym bardzie wiedza i doswiadczenie kierownika budowy jest tutaj bezcenne.
Whnosimy wiec o zaostrzenie tego kryterium i zmiane w nastepujgcy sposoéb:

Zamawiajgcy bedzie przydzielat punkty wg nizej podanej formuty :

a) 1 X zadanie polegajgce na wybudowaniu hali pneumatycznej dwupowitokowej w
technologii bezlinowej nad boiskiem sportowym o pow. min. 8000 m2 wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgcg i urzadzeniami budowlanymi (oswietleniem, systemem
grzewczo-nadmuchowym, systemem kotew gruntowych) — 0 pkt

b) 2 X zadanie polegajgce na wybudowaniu hali pneumatycznej dwupowiokowej w
technologii bezlinowej nad boiskiem sportowym o pow. min. 8000 m2 wraz z niezbedna
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infrastrukturg towarzyszacg i urzgdzeniami budowlanymi (oSwietleniem, systemem
grzewczo-nadmuchowym, systemem kotew gruntowych) — 5 pkt

c) 3 X zadanie polegajgce na wybudowaniu hali pneumatycznej dwupowitokowej w
technologii bezlinowej nad boiskiem sportowym o pow. min. 8000 m2 wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgcg i urzgdzeniami budowlanymi (oswietleniem, systemem
grzewczo-nadmuchowym, systemem kotew gruntowych) — 10 pkt

d) 4 X zadania polegajgce na wybudowaniu hali pneumatycznej dwupowitokowej w
technologii bezlinowej nad boiskiem sportowym o pow. min. 8000 m2 wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi (oswietleniem, systemem
grzewczo-nadmuchowym, systemem kotew gruntowych) — 15 pkt

e) 5 i wiecej X zadania polegajgce na wybudowaniu hali pneumatycznej dwupowtokowej w
technologii bezlinowej nad boiskiem sportowym o pow. min. 8000 m2 wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg i urzadzeniami budowlanymi (oswietleniem, systemem
grzewczo-nadmuchowym, systemem kotew gruntowych) — 20 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy aby zwiekszy¢ konkurencyjnos¢ w postepowaniu zmienit
zapisy SWZ i OoZ wedtug odp. na pytanie nr 6 dot. Pytan nr 8 z dnia 1 lutego 2022 r.

Whniosek 5
Zamawiajgcy zgda dostarczanie srodka dowodowego jaki ma by¢ dotgczony do oferty.

e Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub
Pozarnictwa potwierdzajgca bezpieczenstwo ewakuacji osob (dla ilosci 300 os.) z hali
pneumatycznej w oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdza¢ bezpieczng
ewakuacje osob, pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powitoki
pneumatycznej.

Wnosimy o modyfikacje w nastepujgcy sposob:

e Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub
Pozarnictwa potwierdzajgca bezpieczenstwo ewakuacji osob (dla ilosci 300 os.) z hali
pneumatycznej dwupowitokowej w technologii bezlinowej w oferowanej technologii o
powierzchni min. 8,000 m2. Ekspertyza musi potwierdzac bezpieczng ewakuacje osob,
pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powtoki pneumatyczne;.

Uzasadnienie

Bez podania powierzchni Zamawiajgcy moze otrzymaé ekspertyze dla hali
pneumatycznej typu Orlik (1860 m2). Nadto ekspertyza moze dotyczy¢ hali w technologii
linowej. Poniewaz zaden krajowy producent nie realizowat zadaszenia o powierzchni.
Podkresli¢ nalezy fakt, iz ITB wydaje ekspertyzy na podstawie badan przeprowadzonych na
istniejgcej hali. Poniewaz zadna hala o wymiarze 13870 nie zostata zamontowana, nie moze
istnie¢ ekspertyza dla tej powierzchni. Zgdanie wiec ekspertyzy dla 8000 m2 wydaje sie byé
celowe i zasadne.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje zmiany w przedmiotowym zakresie odpowiednio
pkt 5.6. (1.-2.) oraz 16.1. SWZ w odnosniku nastepujace srodki dowodowe otrzymuje
brzmienie:

* nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe:
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a) Karty techniczne materiatbw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajace wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi
by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana
na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat
gwarancji na materiat do produkcji powtok.

b) Prébka powloki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z
etykietg producenta.

c) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzajagce minimum niezapalnos¢ powlok wg normy EN 13501-1 w klasie
min. Bs2 dO.

d) Wyniki badan wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajace site zrywania zgrzewoéw dla powtoki
wewnetrznej i zewnetrznej zgodnie z normg PN-EN ISO 1421 lub DIN EN ISO 1421;

e) Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub
Pozarnictwa potwierdzajgca bezpieczenstwo ewakuacji oséb (dla ilosci 300 os.) z
hali pneumatycznej w oferowanej technologii o powierzchni nie mniejszej niz 7500
m2. Ekspertyza musi potwierdza¢ bezpieczng ewakuacje oséb, pomimo braku
konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powtoki pneumatyczne;.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ i OoZ.

Whniosek 6
Zamawiajgcy zgda dostarczanie srodka dowodowego jaki ma by¢ dotgczony do oferty:

e Wyniki badan wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajgce site zrywania zgrzewow dla powtoki
wewnetrznej i zewnetrznej.

Brak jest okreslenia metody badawczej wg ktérej ma by¢ przebadany zgrzew. Prosimy o
potwierdzenie, ze badanie ma by¢ zrobione wg norme DIN EN ISO 1421.

Odpowiedz: Badanie na zgrzew ma by¢ wykonane wg normy PN-EN ISO 1421.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez badanie wykonane wg normy DIN EN ISO 1421.

Whniosek 7
Zamawiajgcy wymaga n/podane parametry dla membran:
1) Zewnetrzna
wytrzymatos¢ na rozcigganie:
e osnowa min. 5500 N/5cm
e watek min. 5300 N/5¢cm

e Srednia sita zrywania zgrzewu: min. 5000 N/50 mm

2) Wewnetrzna

wytrzymatos¢ na rozcigganie:
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e osnowa min. 3000 N/5cm
e watek min. 3000 N/5cm

e Srednia sita zrywania zgrzewu: min. 3800 N/50 mm

Wg normy DIN EN ISO 1421 sita zerwania zgrzewu nie moze by¢ wieksza niz wytrzymatosc¢
na rozcigganie materiaty podstawowego. Przy testach rozrywania zgrzewu, materiat
zostanie rozerwany albo na spawie albo tuz przy nim rozerwie sie materiat podstawowy. Co
wiecej w materiatoznawstwie przyjmuje sie, iz sita rozmywania spawy musi mie¢ wartosc
nie mniejsza niz 80% wytrzymatos¢ na rozcigganie materiaty podstawowego. Zamawiajgcy
zas$ w przypadku powtoki wewnetrznej podaje niemozliwg do osiggniecia wartos¢ zgrzewu
(3800) przewyzszajgca wytrzymatos$¢ na rozcigganie (3000).

Wnosimy wiec o przyjecie sredniej sity zrywania zgrzewu jako nie mniejszej niz 80%
wytrzymatosci na rozcigganie.

Odpowiedz: Norma DIN jest normag niemiecka i Zamawiajgcy nie posiada do niej
dostepu, zatem nie odniesie sie do tresci zawartych w tej normie. Niemniej jednak
obowigzujaca w Polsce i na terenie Unii Europejskiej Norma PN-EN ISO 1421, ktéra
wykorzystuje sie do wyznaczania m.in. sit zrywania dla ptaskich wyrobéw tekstylnych
powleczonych guma Ilub tworzyw sztucznych, nie okresla minimalnych i
maksymalnych wartosci jakie powinien mie¢ zgrzew. To prawda ze przy testach
rozrywania zgrzewu, materiat zostanie rozerwany albo na spawie albo tuz przy nim
rozerwie sie materiat podstawowy. Niemniej jednak zgrzew powinien by¢é mocniejszy
niz sam materiat, zatem twierdzenie, Wykonawcy, nie znajduje uzasadnienia. Niemniej
jednak, majac na uwadze pytania Wykonawcéw w przedmiotowym zakresie
zamawiajacy obniza srednig site¢ zrywania zgrzewu dla powloki wewnetrznej do
poziomu min. 3500 N/50 mm przy zachowaniu pozostatych parametréw technicznych
bez zmian.

Whniosek 8

W przedmiarze pojawia sie nagtosnienie, ktore nie jest opisane w dokumentacji. Prosimy o
podanie wymagan Zamawiajgcego dla nagtos$nienia.

Odpowiedz: W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie projektu technicznego w
zakresie nagtosnienia (po stronie Wykonawcy) wg wytycznych z aktualizowanego
przedmiaru robét. Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o schemat rozmieszczenia
instalacji monitoringu i nagtosnienia. Zakres prac zwigzany z monitoringiem i
nagtosnieniem nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Whiosek 9

W projekcie jest zapis, ze podstawg opracowania jest m.in. ,,Opinia projektu dokonana prze
firme TAMEX SA z Warszawy” jednak w udostepnionych materiatach nie ma tej opinii.
Whnosimy o jej udostepnienie, tak jak udostepnione sg pozostate materiaty bedgce podstawg
opracowania, m.in. opinia geotechniczna.

Odpowiedz: W zataczeniu opinia firmy TAMEX S.A.
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Whniosek 10

W opisie technicznym sg podane dodatkowe dokumenty, ktére nalezy dotgczyé do oferty
przetargowej, a ktore nie sg wymienione w SWZ takie jak: karta techniczna dla kotew,
oswietlenia, czy systeméw nadmuchowo-grzewczych. Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy wymaga jedynie do oferty dokumentéw wymienionych w SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga ztozenia do oferty kart technicznych dla kotew,
oswietlenia i systemu nadmuchowo - grzewczego. Wymienione karty nalezy
przedstawié na etapie realizacji w celu uzyskania akceptacji przed wbudowaniem.

Dodatkowo:

Zamawiajacy zmienia termin_skladania i otwarcia ofert (godziny bez zmian) z dnia
07.02.2022r. (dalej 14.02.2022 r.) na dzien 21.02.2022r. (z odpowiednig zmiang terminu
zwigzania oferta do dnia 22.03.2022 r.).

Z powazaniem

Podpisano
przez Bartosz
Lewandowski
2022.02.10
17:53:29

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Zatgczniki:

1. Opinia geotechniczna,
Profil zbiornika retencyjnego zelbetowoego 589m3
SCHEMAT_MONITORING_NAGtOSNIENIE_GOLECIN
Przedmiar - ie_hala_Golecin wg 11012022 bez instal. mag. aktu 09022022
Opinia Tamex Obiekty Sportowe S.A.

a bk~ w0 DN

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-
mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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