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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg dziatki nr 18/2 {ob. 20
Golecin} w Poznaniu, gmina m. Poznan, powiat Poznan, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badari terenowych bylo rozpoznanie
warunkow podtoia gruntowo-wodnego dla projektu budowy zadaszenia boiska znajdujgcego
sie w obrebie przedmiotowej dziatki.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E. Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. P1G-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Wiltun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 471 — Poznan, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych | materiatéw
pomocniczych, ktdrych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
2020 ., poz. 1064, 1339);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. { Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-iniynierskiej (Dz. U.
2016r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
s PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

s PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Bodonia prébek gruntu;

e PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

s PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine;

® PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podioia gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 4 otwory
badawcze do glebokosci 4,00-5,50 m p.p.t. tacznie wykonano 18,50 mb wiercen. Miejsca ich
wykonania zostaly wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczone zostaly na dolgczonej
mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie danych lidarowych dla danego obszaru. Podane rzedne s3 rzednymi

orientacyjnymi i nie powinny stanowié¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym

/ robdt ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.
W trakcie badan ,in situ” podiocia gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntdéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. METODYKA WYKONANYCH BADAN

4.1. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodg okretno-
udarowg bez uzycia pluczki wiertniczej {na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej,

srednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadia
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nawierconego a po stabilizacji zwierciadta wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadta
ustabilizowanego.

Roboty terenowe odbyty sie wylacznie pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie gtebienia otwordw geotechnicznych, osoba sprawujgca staty dozor geologiczny

prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE
5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badania wykonano na dz. nr 18/2, w naroznikach istniejacego boiska. W najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie boiska sportowe oraz nieuiytki. Projektowana inwestycja

obejmowac bedzie budowe zadaszenia nad przedmiotowym boiskiem.

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest

w:
e Mezoregionie - Pojezierze Poznanskie;
s Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
* Podprowincji - Pojezierza Potudniowaobattyckie;
e Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;
¢ Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej, gmina miasta Poznania leiy
na Wysoczyinie Poznaniskiej (Krygowski 1961). W podziale na jednostki geologiczne, miasto
poltoZone jest natomiast na terenie duiej jednostki, ktora stanowi niecka szczecirisko-tédzko-
miechowskiej, a konkretnie w obszarze jej czesci srodkowo wschodniej — niecki mogilerisko-
todzkiej. Strefy wyrdiniajgce sie w morfologii terenu gminy Poznan stanowig m.in. cbniZenie
Warty, ktdre zostato uksztattowane fluwioglacjalnie a w obrebie dna fluwialnie oraz skosnie
do niego zorientowane rynny subglacjalne (rynna Bogdanki, Cybiny i Potoku Junikowskiego).
Kolejnymi rozleglymi formami powierzchniowymi sa wysoczyzny morenowe, ktdre na pétnoc

od m. Poznan przechodza w akumulacyjne pagdrki morenowe oraz moreny o charakterze
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moren spietrzonych. Charakterystyczne sg réwniez obszary sandrowe, takie jak sandr

Junikowo-Przezmierowa oraz sandr Naramowic-Umultowa.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow
niekontrolowanych, zbudowanych z piaskow drobnych prochnicznych, piaskow drobnych,
glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, namutdw, kamieni, gruzu ceglanego, gruzu, zuilu, w
stanie srednio zageszczonym i $rednio zageszczonym na pograniczu luznego oraz w stanie
konsystencji plastycznej. Migzszosé nasypow wynosi 1,10-1,70 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych nawiercono holocenskie i plejstoceriskie
grunty zastoiskowe, spoiste i niespoiste. Grunty spoiste (typ konsolidacji ,,C") przewazajg w
profilach litologicznych otwordw i reprezentowane sg przez piaski gliniaste na pograniczu
piaskow drobnych, gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny
pylaste przewarstwione pylem i namutem, w stanie konsystencji miekkoplastycznej
{(1.4=0,53) i plastycznej (1.&4=0,30-0,43). Grunty te wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

W obrebie gruntéw spoistych nawiercono grunty niespoiste wyksztalcone jako piaski
srednie, w stanie srednio zageszczonym (lp&=0,53). Strop gruntdw niespoistych znajduje sie
na roznych gtebokosciach, w zakresie 1,30-2,80 m p.p.t. Migiszos¢ gruntdw niespoistych
wynosi 0,40-1,00 m. Ponadto na glebokosci w zakresie 1,1-2,90 m p.p.t. nawiercono strop
gruntéw organicznych, tj. namutéw gliniastych lokalnie przewarstwionych piaskiem
drobnym, w stanie konsystencji plastycznej. Migzszos¢ warstw gruntéw organicznych wynosi

0,30-1,00 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych 2z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodgy korelacji oraz wzorow
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 4). Budowe geologiczng 2z
podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatgcznik nr 3).
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Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, a
grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono cztery grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zrdéznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa |1 — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczng.

WARSTWA IA - nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych,
piaskéw drobnych, glin piaszczystych, piaskow gliniastych, namutow,
kamieni, gruzu ceglanego, gruzy, zuzlu, malo wilgotne i wilgotne, w stanie
srednio zageszczonym i srednio zageszczonym na pograniczu luznego oraz
w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne o zrdinicowanym
skladzie, przepuszczalnosci oraz stanie - nie powinny stanowic

bezposredniego podioza budowlanego.

Grupa |l — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczng.

WARSTWA HA — namuty gliniaste, namuty gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym,
wilgotne, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej
$cisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podicia

budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holocenskie i plejstocenskie mineralne grunty niespoiste, zastoiskowe.

Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA IlIIA — piaski srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,
0 uogdlnionym stopniu  zageszczenia 1p=0,53. Grunty dobrze

przepuszczalne*.
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Grupa IV — obejmuje holocenskie i plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
zastoiskowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym,

o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci .= 0,53. Grunty potprzepuszczalne®.

WARSTWA IVB — gliny pylaste przewarstwione pylem, gliny pylaste przewarstwione

namutem i pylem, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym,
o stanie konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

I.=0,43. Grunty potprzepuszczalne*.

WARSTWA IVC — piaski gliniaste na pograniczu piaskow drobnych, wilgotne, o stanie

konsystencji plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci 1L = 0,30.

Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalnosé gruntdw okreslona zgodnie z Pazdro 2., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlng

Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowag analize proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw stabonosnych
(nasypdw niekontrolowanych, gruntdw organicznych, gruntow plastycznych o 120,40 oraz
miekkoplastycznych o 1.20,50).

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym charakteryzuj
sie korzystnymi wartosciami parametréow geotechnicznych i moga stanowi¢ podfoze
budowlane.

Grunty rodzime w stanie miekkoplastycznym o 14=0,53 (warstwy IVA), stanie
plastycznym o 14=0,43 (warstwy IVB) oraz grunty organiczne (warstwa llA) nalezg do
gruntow stabonosnych, diatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza
budowlanego. Gdy celowos¢ usuniecia gruntdw nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidzieé
wplyw wyze] wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzigé
odpowiednie érodki zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu podioia, m. in. poprzez
czesciowg wymiane gruntdéw stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub
stabilizacje chemiczna.
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Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.=0,30 (warstwa IVC), ze wzgledu na swgj stan
moga charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa [A) z uwagi na
niejednorodny sktad oraz stan s3 zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie moga
stanowi¢ podtoza gruntowego projektowane] inwestycji. Zaleca sie wybraé je z podtoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
iwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujgce znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora

6.2. Warunki wodne

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (31.05.2021r.), w czasie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych o charakterze napietym, ktére
nawiercono na glebokosci w zakresie 1,50-2,80 m p.p.t. Po zakoriczeniu wiercen poziom wad
w otworach ustabilizowat sie na glebokosci w zakresie 1,30-1,80 m p.p.t. W otworze nr 2 ze
wzgledu na technike wiercenia nie udato sie dokonaé¢ pomiaru stabilizacji zwierciadta
napietego nawierconego na glebokosci 2,80 m p.p.t.  Szczegoty obserwacji

hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokosé i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 31.05.2021r.

Glebokoéé | Rzedna Glebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g,
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m) {mn.p.m.] Zwie.rciadlo Zwia?l:ciadio Saczenia [m n.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane
1 5,50 68,40 2,10 1,70 - 66,70
2 4,50 68,70 ;::g 1i:° ] 67,40
3 4,50 68,60 1,70 1,40 - 67,20
4 4,00 68,80 2,20 1,80 - 67,00
Razem: 18,50

Stan wod gruntowych w naturalny sposcb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
diugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw. W ujeciu
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szerszym poziom waod gruntowych zaleiny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wdd. Wody opadowe moga stagnowac na stropie gruntéw spoistych {grupa IV), w

szczegoInosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
7. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoia gruntowo-wodnego dla projektu budowy zadaszenia boiska na dz. nr

18/2 (ob. 20 Golecin) w Poznaniu.

Zebrane materiaty pozwalaja na sformutowanie nastepujacych wnioskdw:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako ztozone i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie 2: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskief z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

-+ Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime - utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym charakteryzuja sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoie
budowlane.

- Grunty rodzime w stanie miekkoplastycznym o 14=0,53 (warstwy [VA), stanie
plastycznym o h4=0,43 (warstwy IVB) oraz grunty organiczne {warstwa ItA} naleig do
gruntéw stabonosnych. Utwory te nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
budowlanego dla projektowanej inwestycji. Gdy celowosé usuniecia gruntdw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wplyw wyzej wymienionej warstwy na asiadanie obiektu
i w razie potrzeby przedsiewziag¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajace na
wzmocnieniu podtoza.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.=0,30 (warstwa IVC), ze wzgledu na swdj stan
mogy charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w
procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane zaleca sie wybraé z podioia
gruntowego do stropu gruntu nasnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-

Zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.
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- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste {grupa Il) nalezg do gruntéw
niewysadzinowych, a grunty spoiste (grupa IV} do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

- W czasie wierceri stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych
o charakterze napigetym, ktére nawiercono na gtebokosci w zakresie 1,50-2,80 m p.p.t. Po
zakoriczeniu wierceri poziom wod w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci w zakresie
1,30-1,80 m p.p.t. W otworze nr 2 ze wzgledu na technike wiercenia nie udato sie
dokonaé pomiaru stabilizacji zwierciadta napietego nawierconego na gtebokosci 2,80 m
p.p.t.

- Wody opadowe mogg stagnowa¢ na stropie gruntow spoistych (grupa V),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

- Stan wod gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

- Glebokosé przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypow niebudowlanych powinno byé poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypow niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoia
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo {stan rzeczywisty mig2szosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania)
migZszosé¢, gtebokosé zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych
moga by¢ zréinicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntow spoistych i rozluZnienie gruntdw
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioia.

- Wszelkie prace ziemne naleiy prowadzic starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Rejon: dz. nr 18/2
Miejscowoséc: Poznan
Powiat: Paznar
Wojewadziwo: wielkopaolskie

Cbiekl: zadaszenie boiska
Zleceniodawca: InterHall Sp. z 0.0,
Wiercenie: PGIG ManGea

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1:60 I Data wiercenia: 2021-05-21

82 2 g o o
g8 Profil 3 | sd| = =
58 g Przalot o
Sl 25%| 8| ritologiczny Opis litologiczny 2 %{:‘j £ o - =4
gl 828| 2 £(88| 2 5
& N E ) 8
o g '5.. g ; w
F | mppy] @ | [m] fm]
1 2 3 4 7 8 g 10 12 13
nasyp hiekontrolowany zbudowany z piasku drobnege
prachnicznego, zuzlu, gliny piaszczystej, kamieni
wl &l z domieszka gruzu caglanego,
=
3
s29
1.30| piasek sredni, brazowy
L2g b= — .
. 2.00( glina piaszczysta, jasnoszara
2.30 glina piaszczysia przewarsiwiona piaskiem drobnyrm,
jasnoszara
i
B ¥
E = 0.50 | mpl
< E-
glo
Q
470]  glna pylasia przewarsiwiona namulem | pylem,
jasnoszara
040 | pl
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatns: 3

Rejon: dz. nr 18/2
Miejscowosé: Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt: zadaszenie boiska
Zleceniodawca: InterHall Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Azedna: 68.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Marka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-31
83 g g s
ga @ Profil 5 o i 2 =
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1 2 3 4 5 [ 7 B 9 10 11 12 13
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O
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B VA 0.50 | mpl
Gpj|Pd w
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Rysunek wykonano programern "GeoStar”
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 3

Rejon: dz. nr 18/2
Miejscowosé: Poznan
Powial: Poznan

Obiekt: zadaszenie boiska

Zlecaniodawea: InterHall Sp. z o.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 68.60 m n.p.m.

Wojewhdziwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Matausz Marnka Skala 1 : 60 | Data wiercenia: 2021-05-31
28 ! 2 o o
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o B o ;
url o - N
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3

Rejon: dz. nr 18/2
Miejscowosé: Poznan
Powiat: Poznan

Obiakl: zadaszanie boiska

Zleceniodawca: InlerHall Sp. z 0. 0.
Wiercenia. PGIG ManGeo

Rzedna: 68.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wislkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Marka Skala 1 :60 | Dala wiercenia: 2021-05-31
» & 5 [
23 - 5 5| 3 2
23 | Profil s | gg| 4 s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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